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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU o

1.1.  Zakres projektu budowlanego

Ninigjszy projekt budowlany obejmuje rozwigzanie projektowe budowy sieci wodociagowej na dz. nr
274/4, 275/6 w ul. Widokowej w m. Mieroszyno, gm. Puck.

Opracowanie zawiera:

Opis techniczny.

Informacja B.I.O.Z.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Profil podtuzny sieci wodociagowej.

Schemat montazowy weztéw wodociagowych.
Dokumentacje geotechniczna,

Zatgczniki i uzgodnienia.

1.2. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu budowlanego wykorzystano:

Umowa z zamawiajacym i ustalenia robocze.

Wizja lokalna w terenie.

Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej.
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dokumentacja geotechniczna.

Obowiazujace normy i przepisy.

Opinie i uzgodnienia branzowe.

-
w

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowg sie¢ wodociggowa projektuje sie w miejscowosci Mieroszyno w ul. Widokowej na dz. nr
27414, 275/6. Projektowane uzbrojenie terenu zlokalizowane bedzie w pasie drogi gminnej o nawierzchni
gruntowe;.

Na realizacie przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr BGG.6733.23.2019.KG z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z mapa do celéw projektowych w ulicy Widokowej przebiegajq istniejace:
- wodociag,

- kable telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne,

- lampy oéwietleniowe,

oraz projektowane:

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne,

- lampy o$wietleniowe.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu tel fax (58) 673.41.86

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji ,EKOWIK" Sp. z 0.0. wigczenie projektowanego wodociagu nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci
wodociagowej z rur PVC (przed realizacjg nalezy zweryfikowaé materiat istnigjacej sieci wodociagowej) o
srednicy DN/OD 90 mm zlokalizowanej w ul. Widokowej na dz. nr 274/4 oraz potaczyé jq z istniejacq siecig
wodociagowq z rur PVC (przed realizacja nalezy zweryfikowa¢ materiat istniejacej sieci wodociggowej) o Srednicy
DN/OD 90 mm w ul. JaSminowej na dz. nr 275/6.

Trase sieci wodociggowej zaprojektowano od wezta W1 do wezia W2.

1.5. Zestawienie parametréw techniczno - technologicznych zaprojektowanego
uktadu

Sie¢ wodociaggowa:
PE100 SDR 17 DN/OD 90 mm L = 154,3 mb,

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na kiérym projektuje sie sie¢ wodociggowq nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

1.7.  Okreslenie wptywu eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren

Teren na ktrym projektuje sig sie¢ wodociagowa nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej i
nie znajduje si¢ w granicach terenu gdrniczego.

1.8. Zasady ochrony srodowiska i przyrody.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem klasyfikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (1. Dz. U.
2016 poz. 71).

Projektowana sie¢ wodociggowa nie przebiega przez strefy ochrony przyrody. Realizacja przedmiotowe
inwestycji nie bedzie wymagata wyciecia drzew.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko bedzie widoczne w fazie realizacji, w wyniku
zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen budowlanych potrzebnych do wykonania prac budowlanych.
Bedzie to oddziatywanie o charakterze okresowym, lokalnym, krétkoterminowym i odwracalnym.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, w sposéb maksymalnie ograniczajacy oddziatywanie na $rodowisko.

1.9. Oprawa projektu budowlanego

Projekt budowlany opracowano jednotomowo w nastepujacym zakresie:

Projekt budowlany: ,Budowa sieci wodociagowe;".

PROJEKTOWAL: SPRAWDZILA:
mgr inz. Tomgsz Litwin
Uprawniegnia budewland db projektowania bez AGNlESZK_A. ERZ.EZ.W|CKA-L|TWIN
ograniczen w specja|ngici instalacyinej mgr inz. inzynierj leodovyi?k'a .
w zokresie sieci, instalacfi i urzadzed cieplnych, Uptownienla budewlana do friicktowania i kierowania

4 tabotaml budowlan bez/pdraniczen

wentylacyjnych, gazowyeh, w speciolnaiel Instalaey] \ 1h

weodociqgowych irfanalizacyjnych. i uraqdzed tleplnych, Ve Mnykh, gozowych,
Nr ZAP/0158/POOS/07 wodoclqgow kanalizacyjnych.

Nr ZAP/Q051/PWOS/05

le sieci, instalacji
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2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU! 6o 1561 673-41.86

Budowa sieci wodociagowej zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr 274/4, 275/6 w ul. Widokowej w m.
Mieroszyno, gm. Puck.

Przedmiotowa sie¢ bedzie zlokalizowana pod powierzchnig terenu.

Oddziatywanie projektowanego obiektu bedzie zamykat sig w granicach dziatek po ktdrych inwestycja
jest projektowana i bedzie polega¢ wytacznie na uniemozliwieniu lokalizacji pozostatej infrastruktury podziemnej
po trasie projektowanej infrastruktury technicznej — zgodnie z rys. nr 1 niniejszego projektu budowlanego.

Trasa rurociggu uzyskata pozytywnq opinig pozostatych gestorow sieci, ktérzy nie wyrazili co do niej
zadnych zastrzezen. Brak jest réwniez aktéw prawnych wyznaczajacych minimalne odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Nalezy réwniez dodac, ze projekt zostat uzgodniony z gestorem sieci wod-kan bez
uwag.

Ponadto lokalizacja inwestycji jest zgodna z wydana decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Reasumujgc stwierdza sig, Ze projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata znikome oddziatywanie
wytacznie w granicach dziatek po ktdrych jest projektowana, polegajaca na uniemozliwieniu zlokalizowania po jej
trasie pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZItA:
mar inz. Torfsz Litwin AGNIESZKA PRZEZWICKA-LITWIN
Wnrawhlteis budsidingd ook i mgr in2. inzynierfi srodoyviska
! !  pre [3 Uprawnienia budowlane do gihjeklowodia i kierawania
egraniczen w specjalngici instalacyjnej tobotami budowla a pez ogfdniczen
w zakresle slec, instaladi | urzqdzed cieplnych, w ‘:pe:ialnﬂﬁti‘intrnﬁu:y bt 24k ieti, instolaeji
WGT"Y|G€Y|HY< , gazowych, iurzgdzen :u_plny:h. &Yy [nychl gazowych,
wodociggawych nolizacyinych, wedotiqgowych i kanalizacyjnych.
NI ZAP/OV 44/ 005 /07 HrAAR/pos1 i was os

d/
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3. OPIS TECHNICZNY tel ffax (58) 673.41.g¢

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan okreslono warunki geotechniczne panujace na przedmiotowym
terenie.

Omawiany teren lezy na kepie Swarzewskiej. Rzezba tego terenu byta ksztatowana dziatalno$cig
akumulacyjna ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia potnocno-polskiego fazy pomorskiej.

Z nawierconych gruntéw mozna wydzielic nastepujgce warstwy geotechniczne:

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Warstwa i Stopien plastycznoéci tej warstwy wynosi I, = 0,357

Wystepujace grunty na obszarze planowanej inwestycji sa gruntami nosnymi i sq ciagte litologiczne —
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej wiec na etapie robét
budowlanych nie wystgpuje konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

Projektowany obiekt zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej.

SzczegGtowa budowa podtoza przedstawiona zostata na kartach dokumentacyjnych otworéw zawartych
W niniejszym opracowaniu.

3.2. Roboty przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociggowej, obsfuga budowy i montaz zgodny z Rozporzadzeniem
MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133.

Przed przystapieniem do robét, stuzby geodezyjne wyznacza w sposcb trwaty trase rurociagéw wraz z
pomiarami sprawdzajgcymi rzedne istniejacego terenu, spadki drogi w punktach charakterystycznych. Wykonane
pomiary sprawdzajgce obstuga geodezyjna przekaze na szkicach roboczych kierownikowi budowy. W przypadku
rozbieznosci migdzy projektowanymi a istniejacymi rzednymi w miejscach charakterystycznych kierownik budowy
poinformuje inspektora nadzoru, projektanta o zaistniatej sytuacji w celu skorygowania zagtebienia sieci.
Wytyczona o$ trasy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby ciagle istniata mozliwosé domiaru sytuacyjnego.

Wykonawca powinien zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji nadziemnych i
podziemnych. W tym celu przed przystapieniem do robét ziemnych, po wytyczeniu trasy projektowane;
infrastruktury, Wykonawca wykona recznie przekopy kontrolne w celu ustalenia prawidtowego przebiegu i
gtebokosci uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca winien niezwiocznie
dokonat ich naprawy zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopéw prowadzic zgodnie z prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP i normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne rozpocza¢ po usunieciu, badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i
podziemnych. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne z wydobyciem i wywiezieniem
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urobku. Pionowe $ciany wykopéw waskoprzestrzennych o glebokoéci ponad 1,0 m Z&bezpieéaye Stodujee 86

obudowy systemowe np. firmy KOPRAS lub za pomoca obuddw szalunkowych typu SBH.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywac recznie na
dtugosci 1,5 m (0,75 m przedi 0,75 za kolizjg).

W trakcie robot ziemnych nalezy zwrécic szczegéing uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia.

Badania geotechniczne wykazaty, ze poziom zalegania wéd gruntowych znajduje sie ponizej
projektowanej sieci wiec nie jest konieczne odwodnienie wykop6w.

Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwy gruntu 5-10 cm powyzej projektowanej
rzgdnej utozenia rur. Nastepnie dno wykopu poglebit recznie, oczy$cié i wykonaé podsypke z piasku
dowiezionego o gr. 10 cm dla przewodéw wodociggowych zgodnie z wymaganym spadkiem przewodu. Urobek
skiadowac po jednej stronie wykopu co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku wystapienia tzw.
przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetnié ubitym piaskiem.

Po utozeniu przewoddw oraz po sprawdzeniu prawidtowosci ich spadku i osi, wykonaé obsypke z gruntu
piaszczystego dowiezionego, o grubosci 30 cm ponad gdrng Scianke rurociagu. Obsypke nalezy wykonaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe zasypywane sa piaskiem po prébie szczelnosci
danego odcinka.

Nad przewodem wodociggowym, na wysokosci 30 cm ufozyé tasme ostrzegawcza lokalizacyjng koloru
niebieskiego z napisem ,WODOCIAG” z zatopiong wkiadka aluminiowa.

Sie¢ utozyc ze spadkami i na rzednych zgodnie z czeécig graficzna,

Wykopy zasypa¢ gruntem dowiezionym piaszczystym i zageécié mechanicznie warstwami o grubosci
maksymalnie do 30 ¢m, az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu Is = 1,0 do gtebokosci 1,2 m ponizej
powierzchni terenu i 1s>0,97 ponizej 1,2 m.

Dopuszcza sig zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania, jakim musi
odpowiada¢ materiat na zasypke, bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz
uzyska akceptacij¢ Inspektora Nadzoru o przydatnosci do ponownego wbudowania. Materiat uzyty do wykonania
podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ mineralny, sypki drobno lub $rednioziamisty i speiniaé wymagania
zawarte w PN-B-02480:1986.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopéw nalezy wywiest na sktadowisko $mieci lub w miejsce wskazane
przez Inwestora. Cato$¢ robét ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych oraz z instrukcjg montazu rur wydana przez producenta.

3.4. Projektowane uzbrojenie terenu

3.4.1. Sie¢ wodociagowa

Przewody sieci wodociggowej wykonac z rur i ksztattek PE100 SDR 17 PN 10 DN/OD 90 mm taczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe. Dopuszcza sie metode faczenia rur poprzez mufy elektrooporowe.

Sumaryczna dtugosé projektowane;j sieci wodociagowej wynosi L = 154,3 mb.

Zastosowane materialy do budowy sieci wodociagowej muszg posiada¢é atesty higieniczne
dopuszczajgce dany materiat do kontaktow z woda pitng wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
oraz aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w budowie przewodéw wodociagowych.

Poszczegllne wyroby (rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposéb
umozliwiajacy identyfikacie danego wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegdinych atestow. Transport,
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sktadowanie elementéw wodociagowych, czynno$ci montazowe, realizowaé z odpoﬁfédﬁﬁﬁi(ﬁf‘yly%Zr:?gﬁ“l?’as
producentéw materiafow.

Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej, usytuowanie oraz sposéb wykonania weztéw pokazano na
zatgczonych rysunkach technicznych.

3.4.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Wigczenie projektowanego wodociagu do istniejacej sieci PYC DN/OD 90 mm (przed realizacja nalezy
zweryfikowa¢ materiat istniejacej sieci wodociagowej) nalezy wykonaé w wezle W1 poprzez zamontowanie
trojnika z zeliwa sferoidainego DN/ID 80/80 mm (zgodnie z rysunkiem nr 3).

Projektowany wodociag potaczy¢ w wezle W2 z isiniejacq siecig z rur PYC DN/OD 90 mm (przed
realizacjg nalezy zweryfikowa¢ materiat istniejacej sieci wodociagowej) w ul. Widokowej poprzez montaz tréjnika
z zeliwa sferoidainego DN/ID 80/80 mm (zgodnie z rysunkiem nr 3).

Zaprojektowano dwie zasuwy kotnierzowe o $rednicy DN/ID 80 mm na ciénienie nominalne PN 10.
Nalezy zastosowa¢ zasuwy kotnierzowe z migkkim klinem, obudowe z Zeliwa sferoidainego, wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczna do PEHD z pokrywa zeliwng
zgodnie z PN-M-74081:1998. Skrzynki uliczne do zasuw posadowi¢ na pierscieniu z betonu C16/20. Skrzynki do
zasuw nalezy ustawic na podstawie skrzynek ulicznych przeznaczonych na obcigzenie 40,0 ton. Skrzynki
obetonowac na powierzchni 0,5 x 0,5 m.

Miejsce posadowienia zasuw nalezy trwale oznakowat za pomoca, tabliczek informacyjnych osadzonych
na stupku stalowym ocynkowanym o érednicy 50-75 mm lub zamocowana na ogrodzeniu (zgodnie z norma, PN-
86/B-09700, PN-65/M-51520).

Pod zasuwami i ksztaftkami Zeliwnymi nalezy wykona¢ utwardzone podtoze (grunt stabilizowany
cementem lub plyty betonowe).

Wezly montazowe sieci rozwiazano z zastosowaniem ksztattek kotnierzowych w zakresie rednic DN/ID
80 mm PN 10 z zeliwa sferoidalnego.

Armature kotnierzowa faczy¢ za pomoca $rub ze stali nierdzewnej A2 lub ze stali ocynkowane;.

Miejsce styku uzbrojenia sieci wodociggowej z blokami oporowymi zabezpieczyé przez dwukrotnie
owinigcie folig z PVC.

Zasuwy, obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego producenta.

W przypadkach gdy projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest pod istniejacym kolektorem
sanitarnym nalezy zastosowac rury ostonowe z PE100 SDR17 DN/OD 160 mm (o diugosci L = 2,0 mb). Rury
przewodowe umiescié na ptozach dystansowych, natomiast koricowki rury ochronnej uszczelnié manszetami,

3.4.3. Proba szczelnosci sieci

Przed oddaniem sieci wodociagowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci odcinka
przewodu z zastosowaniem préby hydraulicznej zgodnie z normag PN-B-10725:1997. Wodociag poddaé prébie na
cisnienie 1,0 MPa.

Préby szczelnoéci poszczegélnych odcinkéw rurociagéw i odbiory muszg byé wykonane przed
zasypaniem wykopow.

Pozytywnie zakonczong probe nalezy zgtosic odpowiedniemu inspektorowi nadzoru oraz
zaprotokotowac w dzienniku budowy.
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3.4.4. Ptukanie i dezynfekcija tel./fax (58) 673-41-86

Przed oddaniem sieci wodociagowej do uzytku przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie. Przewody plukaé
czysta woda przy przeptywie dostatecznym do wyptukania wszystkich naniesionych zanieczyszczen przy
otwartym hydrancie na koncu wodociagu.

Nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje. Przewody napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w iloéci 100g na
1m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag ptukaé woda sieciowa do momentu
wyptynigcia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury ptukaé pod duzym ci$nieniem przy
otwartych hydrantach na koicu wodociagu. Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania pobra¢ prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i uzyska¢ pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia. Pobrano
woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r., w
sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Wodocigg moze by¢ wiaczony do eksploatacii po uzyskaniu pozytywnych wynikéw ww. badan lecz nie
pdzniej niz w ciagu 10 dni od zakonczenia dezynfekgii.

3.5. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu préb szczelnosci wykopy zasypa¢ piaskiem dowiezionym i zagescié mechaniczne
warstwami o grubosci 30 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,00 do glebokoéci 1,2 m i 1s>0,97
ponizej 1,2.

Konstrukcje nawierzchni przywrécié do stanu pierwotnego.

Konstrukcja odtwarzanego odcinka jezdni powinna odpowiadaé konstrukcji odpowiedniej dia klasy drogi,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. 1999 nr 43 poz.
430).

Materiat uzyty do zasypania wykopéw powinien by¢ mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty i
spefmia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

3.6. Odbiory czesciowe i koricowe

Odbiory wodociggu zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” —
COBRTI INSTAL zeszyt nr: 3 oraz PN-B-10725:1997.

3.7.  Uwagi koncowe

> Roboty ziemne i budowlano-montazowe prowadzic z zachowanie warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

> Wykonawca robGt winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu rur, armatury, podanych w projekcie
oraz w instrukcjach montazu producentéw.
> Materiat obsypki oraz wskaznik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.
> Po wykonaniu catosci robét teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
» W przypadku jakichkolwiek wapliwosci nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng dia unikniecia
ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia.
PROJEKTOWAL. SPRAWDZILA:
inz itwi AGNIESZKA PRZEZWICKA-LITWIN
mgr InZ. Tomasz -LlMln- bez magr inz. inzynieriflsrodowjska
Uprawnienia budowlane ,p,r?lekmwur”u. Uprawnienia budowlane do pr towanid i kierowanio
ograniczen w specjalpgici '""“l'"f‘_ﬂ"a‘ robotami budewlenyrjilbkz cgrafgczen
w zakresie sieci, instaloc i 1urzqdzen deplnych, w specijalneicl instalacyjne a e‘?' ipci, instalacii
waniylagyinye , guzowych, i urzqdzen cinplnych, w nYeH, gozowych,
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Catos¢ robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” czes¢ | - Roboty Budowlane, cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonanie odcinka sieci wodociagowej nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy, a o przystapieniu do
prac nalezy powiadomi¢ Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,EKOWIK® pisemnie
Z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy wystapié o zajecie pasa
drogowego oraz powiadomi¢ zainteresowane instytucie, ktdrych istnigjace uzbrojenie dotyczy.

Rejon robdt powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
Wszelkie napotkane w czasie wykopdéw urzadzenia traktowag jako czynne.

Wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzié recznie.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Do odbioru odcinka sieci wodociaggowej wymagany bedzie geodezyjny pomiar powykonawczy.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy powiadomié
uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyc.

Istniejace niezinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie jak i wykonywane wykopy nalezy zachowaé szczegéine $rodki
ostroznosci na etapie realizacji robét. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami BHP. Przed zasypaniem przewoddw roboty zanikowe zgtosic do odbioru uprawnionej
jednostce eksploatacyjnej oraz jednoczesnie zlecic i wykona¢ pomiar geodezyjny przez uprawnionego
geodetg. Po zakoriczeniu robét catosé terenu uporzadkowac i przywrécié do stanu pierwotnego.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonaé uzgodnien z
projektantem.

W przypadku zmian wynikajacych z niwelacji terenu nalezy ponownie przeliczy¢é zagtebienie
projektowanej sieci.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami pozostatych wiascicieli sieci.

Przed realizacjg proj. sieci nalezy wykona¢ przekopy probne w celu dokfadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

tury i Budownictwa
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel ffax (58) 673-41.86
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I PROJEKT BUDOWLANY I

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej

Branza: Sanitarna

DANE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Sieé wodociggowa

XXVI

Jednostka ewidencyjna: 221107 _2 Puck G
Obreb ewidencyjny: 0010 Mieroszyno

Nr dziatek: 274/4, 275/6

Ulica: Widokowa

DANE INWESTORA

Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji ,, EKOWIK” Sp. 7 o.0.
Adres: ul. Droga Chiapowska 21
84-120 Wiadystawowo
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Pieczatka i podpis:
_— ZAPA154/POOS07 | MY In. To! %ﬁi-l';m’:m -
Opracowat: s w specjalnosci i g i b e L I
Tomasz Litwin instalacyjnej v ”k'e“;:l::l:;:i‘:y ||'lgm::wh' pinych,
doat b illanplisaruinueh
T NrZAP/0154/P00S/07

Data opracowania: sierpien 2019 rok
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elTtax (58) 673-41-86
Czes$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

= Sie¢ wodociagowa z rur PE DN/OD 90 mm od wezla W1 do wezla W2 w ul. Widokowej w m,
Mieroszyno, gm. Puck.

2. Kolejnos¢ realizacji robot:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne — wykopy,

roboty budowlano — montazowe,

préby i odbiory czeéciowe,

zasypanie wykopdw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét,
ptukanie i odbiory kohcowe,

odtworzenie nawierzchni drdg.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

drogi,

kable telekomunikacyjne,
kable energetyczne,
lampy o$wietieniowe,
kanalizacja sanitama,
wodociag.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

=  wodociag,
*  lampy o$wietleniowe,
= kable energetyczne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia rob6t sanitarnych,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopow,

przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow,

wykonywanie wykopéw i zasypki sprzetem mechanicznym,

wykonywanie umocnien pionowych $cian wykopu,

porazenie pradem w przypadku awarii, uszkodzenia lub nadmiemnego zblizenia do istnigjacych
przewodow elektrycznych linii kablowych,

roboty wykonywane w poblizu istniejacych wodociagéw, kabli energetycznych, lamp o$wietleniowych,

= niestaranne wykonywanie szalunkéw, lub uzycie niewtaéciwych materiatéw,

® urazy zwigzane z niewfasciwym uzytkowaniem urzadzen mechanicznych na placu budowy (wiertarek,
spawarek, srodkéw transportowych, itp.),

roboty wykonywane w istniejacych pasach drogowych,

roboty wykonywane przy uzyciu zageszczarek, koparek, spychaczy,

roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

brak lub niewtasciwe zejscie do wykopéw.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robot budowlanych wraz z wszystkimi czynnosciami
wstepnymi i korficzacymi dany zakres robdt nalezy stosowaé odpowiednie procedury zawarte we wiaciwych i

aktualnie obowiazujacych przepisach.
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Wykonawca powinien zapewnié pracownikom odpowiednie przeszkolenie z z%ﬂr%ﬁfhﬁ’b’ﬁgzé o) if&wa 7b
tego uprawniong, wynikajace z charakteru prowadzonej budowy. Podstawowym celem SzKolénia Sra?cf ik ©
jest zmniejszenie do minimum ryzyka zwiazanego z prowadzeniem budowy. Szkolenie powinno zawiera¢ m.in.:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

" koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywiduainej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen,

= zasady sktadowania, transportu i zastosowania materiatow, wskazanie czynnikow mogacych stworzyé
zagrozenie,

= zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Pracownicy i personel techniczny powinny posiada¢ aktuaine przeszkolenie bhp, dotyczace szczegdlnie
wykonywania robét budowlanych ziemnych oraz montazowych. Nalezy przed kazdym zadaniem z pracownikami
doktadnie omowi¢ problematyke tego zadania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

= sprzgt posiadajacy wszelkie wymagane aprobaty techniczne Iub certyfikaty dopuszczajace do

uzytkowania,

wykonanie robot pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

teren ma ktdrym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

na budowie w dostgpnym miejscu musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

teren na ktorym beda prowadzone prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ stupkami z tasma

ostrzegawcza oraz tablicami ostrzegawczymi,

= zabezpieczenie Scian wykopu od = 1,0 m glebokosci.

= Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do wykonania rob6t budowlanych i montazowych zgodnie
z aktualnymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomgsz Litwin
Uprawnienia budowlane d ‘g:.r(.nektowu‘nml bez
ograniczen W specjalnpsc ms!a(‘a::y[nm 1
w zokresie sieci, instalacjiff urzqdzed cieplnych,
wentyloeyjnye gumwyc.h,
wodotiggowych i analizaeyjnych.

Nr ZAP/0154/POOS/07
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z péiniejszymi
zmianami o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w ul. Widokowej na dz. nr 274/4, 275/6 w m.

Mieroszyno, gm. Puck zostaf wykonany zqodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany w projekcie
wymagaja zgody autora.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Pieczatka i podpis:
I}
mgr inz. Tompsz Litwin
i mgr .fnZ ZAP/O154/POOS/07 Upmwniegnia budowlane do projektowania bez
Pro;ekfowaf.' 5 w SpeCjaanS’Cf ograniczen w specjalnfoici instalacyjnej
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Rilib "Sylwik" Roboty ziemne i instalacyjne wod-kan i co, Sylwester Potrykus

ilb ul. Morska 2 Gniezdzewo, 84-100 Puck
- 275,10 PROJEKTOWAL: PODPIS | SPRAWDZILA: PODPIS
R = i mgr inz. Agnieszka
Rillb 275/9 I Mgy inZ, fomgsz L PrzeZwicka-Litiwn
275/8 L EG ENDA upr. nr ZAP/0154/POOS/07 upr. nr ZAP/0051/PW0OS/05
s o E— NAZWA PROJEKTOWANEGO OBJEKTU:
—POj. sie¢ wodociggowa PE @ 90 mm Budowa 51661 wadociagows)
NAZWA RYSUNKU:
e Proj. zasuwy wodociggowe Projekt zagospodarowania terenu

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

1370 0 i o
w4 znaczenia weztdw; pkt. charakterystycznych obreb: Mieroszyno; ul. Widokowa; dz. nr 274/4, 275/6

6075300360 dijts!

.‘368 - - . .
364 275/2 .36 O Oznaczenia dziatek ewidencyjnych Faza: Rysunek: Data opracowania: Skala:
275/1 ' Projekt budowlany nri 08.2019r 1:500
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L=228mb L=24,0mb
i=38% i=0,9%
L=239mb
i=24%
| g
il¢ L
ils g8
bl HE UWAGA:
g &
§ E E E Nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu doktadnego
8 2 § § zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Q
Q= =a
SKALA: 1:100/500 § 3 3 § Wszystkie uzyte materialy majace kontakt z woda pitng musza
=|$ $le posiadaé atest PZH.
POZIOM PORCWNAWCZY: 28.00 m n.p.m. §‘ E E %
~ = W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé
RZEDNA TERENU » ” » - - - przekopy prébne.
m. n.p.m. o < ] @ © ~
: A ® P @ - a a Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego
terenu nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym.
RZEDNA OSI RUROCIAGU & & o @ & =
[m. n.p.m.] 2 :;. @ 2 = P Stosowaé armature z zeliwa sferoidalnego.
2] (3] © (2] (3] ©
Na profilu oznaczono kolizjg z pozostalg infrastrukturg
ZAGLEBIENIE OSI RUROGIAGU - o wn o 25 o podziemng. Brak danych dotyczacych doktadnych rzednych
m] < o ! = 2 hd posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.
MATERIAL, SREDNICA Nalezy zastosowaé rury ostonowe z PE @ 160 mm jezeli
[n"lm] PE100 SDR17 DN/OD 90 mm wodocigg jest zlokalizowany pod kanalizacjg sanitarng -
zgodnie z opisem technicznym i profilem podiuznym.
SPADEK
[%] "Sylwik" Roboty ziemne i instalacyjne wod-kan i co, Sylwester Potrykus
ul. Morska 2 Gniezdzewo, 84-100 Puck
ODLEGLOSG PROJEKTOWAL : PODPIS | SPRAWDZILA: PODELS
= o e mgr inz. Agnieszka
[m] magr inz. Tomasz Litwin el oo
upr. nr ZAP/0154/PO0S/07 upr. nr ZAP/0051/PWOS/05
DLUGOSC TRASY 3
[m] g < NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
P L] Budowa sieci wodociggowej
w1 w2 NAZWA RYSUNKU:
Profil podiuzny sieci wodociagowej
HEK T OMETRY ———— b - = - - - o o o -
0.00 61-00 61-543 ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
obreb: Mieroszyno; ul. Widokowa; dz. nr 27414, 275/6
Faza: Rysunek: Data opracowania: Skala:
Projekt budowlany nr2 08.2019r 1:100/500
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AROSTWO POWIATOW i

WYDZIAL

\rchitektury i Budownictwa
34-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel ffax (5R) 673-41-86

LEGENDA:

1. Istniejgcy rurocigg PVC DN/OD 90 mm

2. Projekiowany rurociag PE DN/OD 90 mm

3. Zasuwa DN/ID 80 mm - Zzeliwo sferoidalne

4. Tréjnik DN/ID 80/80 mm - zeliwo sferoidalne
5, Zigczka R-K DN/ID 80 mm - zeliwo sferoidalne
6. Blok oporowy - beton B20

Dopuszcza sie giecie rur na placu budowy przy
temperaturze otoczenia réwnej lub wyzszej niz 10°C.

"Sylwik" Roboty ziemne i instalacyjne wod-kan i co, Sylwester Potrykus

ul. Morska 2 Gniezdzewo, 84-100 Puck

PROJEKTOWAL : PODPIS |SPRAWDZILA:

mgr inz. Agnieszka

inz. Tomasz Litwi
mgr inz. Tomasz Litwin Przezwicka-Litiwn

upr. nr ZAP/0154/PO0S/07 upr. nr ZAP/0051/PWQS/05

PODPIS

oA

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
Budowa sieci wodociggowej

NAZWA RYSUNKU:
Schemat montazowy weztéw wodociggowych

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
obreb: Mieroszyno; ul. Widokowa; dz. nr 274/4, 275/6

Faza: Rysunek: Data opracowania:
Projekt budowlany nr3 08.2019r
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Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodocﬁ%%ﬁ“@%ﬂ%ﬁwﬂ

~EKOWIK” Spétka z d;?l;:)tekm 'y i Budownictwa
0 Puck, ui K 0|
e
84-120 Wiadystawowo ul. Droga Chiapowska 215, §°§’g 7o
SAD REJONOWY W GDANSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOSC KAPITAEU ZAKEADOWEGO: 41 534 000 zt.
TEL. CENTR (0-58) 674 1566 KONTO BANKOWE
SEKRETARIAT (0-58)674 1577 Bank Spétdzielczy w Krokowej
FAX (0-58)674 1544 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
Sp. Z0.0. NIP 587-15-49-186 REGON 192803030

e-mail ckowik @ekowik.com.pl http:/fwww.ekowik.com.pl

Wiadystawowo, 23.07.2019 roku

SYLWIK Roboty Ziemne
i Instalacyjne WOD.-KAN. i C.O.
Sylwester Potrykus

ul. Morska 2
L.dz. DT.-.... 3¢k, ..../[19
84-100 Gniezdzewo

WARUNKI TECHNICZNE

Dnia 16 lipca 2019 roku Pan Sylwester Potrykus wystgpil z wnioskiem o wydanie warunk6éw
technicznych na projektowanie sieci wodociagowej w ulicy Widokowej dz nr 275/6, 275/20, 274/4
w Mieroszynie.

Szczegblowego oznaczenia zamierzenia inwestycyjnego oraz parametry techniczne i inne dane majgce

wplyw na projektowanie sieci wodociggowej zostaly okreslone w przywolanym wniosku. Na tej

podstawie wskazuje, ze:

1. Wigczenie projektowanego wodociggu nalezy przewidzie¢ do sieci wodociggowej wykonanej
z rur PVC o érednicy & 90 mm, ulozonej w ulicy Widokowej oraz polaczy¢ z istniejacy siecia
wodociggowa wykonang z rur PVC o érednicy & 90 mm w ulicy Jasminowej. Omawiane
wodociagi utozone s3 na glebokosci ok. 1,30 m. Projektowany wodociag nalezy uzbroié w
hydranty.

Cisnienie wody w omawianych rurociggach waha sie w granicach od 2,00 do 2,50 atm.
Trasa istniejacych sieci wodociggowy wykreslona kolorem niebieskim.

Spoétka zaznacza jednak, iz powyzsze warunki techniczne odnosza sie wylacznie do obiektu
oznaczonego we wniosku o ich wydanie oraz w granicach danych okreslonych w tym wniosku.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci migdzy danymi przekazanymi przez wnioskodawce,
a powstatym stanem faktycznym o$wiadczenie Spélki odno$nie warunkéw technicznych nie wywotuje
zadnych skutkéw prawnych. W takim przypadku Spétka wymaga ponownego — uwzgledniajacego
zaistniate zmiany - zlozenia wniosku o wydanie przywotanych warunkéw.

UWAGI:

1. Na etapie projektowania, a przed ostatecznym uzgodnieniem, rozwigzania projekiowe nalezy wstepnie
uzgodnié w M.P.W.iK. ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie.

Pozwolenie na wigczenie do sieci wodociggowej moze nastqpié¢ za zgodg ,, EKOWIK-u”

Projekt nalezy opracowaé na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

Druk wniosku o uzgodnienie projektu jest dostgpny na stronie internetowej Spotki oraz w jej siedzibie.

Warunki wazne sq dwa lata od dnia ich wydania.

Jednoczesnie przypomina si¢ o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej

w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz w Migdzygminnym Przedsigbiorstwie Wodociggéw

i Kanalizacji ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wladystawowie.

Zalgcgnik: PREZEZﬁARzp\DU

1. Plan sytuacyjny iz, Rafell Nowicki
1Z2. Ra ow1
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Miedzygminne Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji
» EKOWIK?” spotka z o.0.
84-120 Wiladyslawowo ul. Droga Chlapowska 21

SAD REJONOWY W GDANSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO: 41 534 000

TEL. CENTR. 0-58 674 15 66 KONTO BANKOWE :
SEKRETARIAT 0-58674 1577 Bank Spéldzielezy w Krokowej

== 8p. 7 0.0. FAX. 0-58 674 15 44 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
e-mail: ekowik @ekowik.com.pl NIP 587-15-49-186

Wiadystawowo, 12.11.2019 r

UZGODNIENIE NR 264/19

MPWIK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie, niniejszym uzgadnia:

Projekt budowlany:  Tytut: Budowa sieci wodociagowej

Projektant: Tomasz Litwin

Data wykonania: sierpien 2019

W zakresie rozwigzan projektowych przytaczenia do urzadzen wodociggowych lub
kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spétke obiektéw lub urzadzer objetych inwestycja:

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej na dz. nr 274/4, 275/6 przy ul.

Widokowej w m. Mieroszyno

Inwestor:: Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji

EKOWIK” Sp. z 0.0., ul. Droga Chiapowska 21, 84-120
Wiadystawowo

z zastrzezeniem obowigzku uwzglednienia przez Inwestora nastepujgcych uwag:

1.

5.

Wykonawca robét zgtosi pisemnie rozpoczecie robét objetych przedmiotem niniejszego
uzgodnienia do MPWIK ,EKOWIK®™ Sp. z o.0. (ul. Droga Chtapowska 21 84-120
Wiadystawowo) z 7-dniowym wyprzedzeniem.

. Obowigzek naprawienia szkdd w urzgdzeniach wodociggowych lub kanalizacyjnych

eksploatowanych przez MPWIK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. powstalych podczas wykonywania
robot dotyczgcych Inwestycji oraz w okresie gwarancji jakosci wykonanych rob6t, w tym
wyréwnania zwigzanych z tym strat, spoczywa na Inwestorze.

Przy odbiorze wykonanych robét wymagany bedzie geodezyjny pomiar powykonawczy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK
»EKOWIK” Sp. z 0.0.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata tj. do dnia 12.11.2021 r.

Dodatkowym potwierdzeniem dokonania niniejszego uzgodnienia jest pieczeé na projekcie
zagospodarowania terenu, stanowigcym czeé¢ projektu budowlanego, na podstawie kidrego
dokonano uzgodnienia.

PREZES ZARZADU

inz. Ra }! [ Nowicki



W zakresie opracowania mapa cktudina pod wzgledem S+i+U+E na dziend: 010

Numer sekeji: 6.231.23.24.5.1,6.23123.24.3.2

Prace polowe:

Prace kameraine:
Puck dnia 01.07.2019
GKK.6640.22812019

wo jewodztwo pomorskie

Powiat pucki
Gmina: Puck

A yeb: Mieroszyno
\ rdziotki: 274/4,275/6

Zasieg opracowania:

Uktad wspotrzednych prostokqtnych ptaskich - "2000"
Uktad wysokosciowy - 'Kronsztad 86"

Mapa do celow projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obcigzer stuzebnosciomi gruntowyrmi.
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mgr inz. Artur Lechtariski
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NIP 655--:’42&‘.-}%‘2 24, Regon 192746839
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)mne i instalacyjne wod-kan i co, Syiwester Potrykus
wMorska 2 GniezdZewo, 84-100 Puck

PODPIS |gPRAWDZILA:

PODPIS

; mgr inz. Agnieszka
L Przezwicka-Litiwn
1S/07 \

upr. nr ZAP/0051/PWOS/05

VANEGO OBIEKTU:
gowej

o
PV |

o

e

S6% ania terenu ~

YANEGO OBIEKTU:
Widokowa; dz. nr 274/4, 275/6

Data opracowania:
08.2019 r
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6630.928.2019

>4 AROS'{“VWO POWIATOW I,
STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU A,-chmqmlﬁ-,n{% %319 r.
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B 84-100 Puck. ul KOiejol\:fl:%ﬁ

tel./fax (58) 673-41 -86
Znak sprawy: 6630.928.2019 :

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 22.08.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.

2101 z pdin. zm.) Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 1 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p02.1287 z pdi.zm.).

Sie¢ wodociggowa

Puck - G
Obreb: Mieroszyno, dz.: 274/4 ark.4, 275/6 ark.4,
ul.Widokowa

SYLWIK ROBOTY ZIEMNE | INSTALACYINE WOD-KAN | CO ul. Morska 2,
84-100 Gnieidiewo

MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
EKOWIK SP. Z 0.0. ul. Droga Chtapowska 21, 84-120 Wiadystawowo

TOMASZ LITWIN Inne upr.: budowlane ZAP/0154/PO0S/07

Urszula Panasewicz

Starostwo Powiatowe w Pucku,ul.Kolejowa 7B

stacjonarny
21.08.2019v.

6b uczestnictwa

1 [ENERGA ZAKLAD -przedstawiciel nieobecny -brak upowainionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. -Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo Michat Dzienisz
ODDZIAL W GDANSKU REJON Stawomir Ptasifiski
DYSTRYBUCII WEJHEROWO, Marcin Langer
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
stacjonarny

3 |ENERGOBALTIC Sp. z -Nie dotyczy Artur Katmucki,Piotr
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- Kubiak,Czestaw

120 Wiadystawowo tel.+48 58 Sarnowski,Wiktor Zaczek
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
|
84-120
Witadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

stacjonarny

Strona 1z 6
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6630.928.2019

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgdrne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

-Bez uwag

TAR o
W

Archjtektury i Budownictw|
84-1P0 Puck, ul. Kolejowa 7H

tel ffax (6R) G73-41.848

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spdtdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
59 75

stacjonarny

Wystepuja kolizje z istniejgca sieci $wiattowodowa.

Projekt uzgodni¢ z INTERKAR,
Reda ul. Spétdzielcza 7,tel.533 303 660

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.2
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Arkadiusz Grabski
Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzadu Spotki

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

-Bez uwag

Bogdan tagocki

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66

Pawet Kaczmarek-tel.58 674
1566

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkoiiska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Krzysztof Oslecki
Teresa Osiecka

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdanisku,
ul.Watowa41/43,tel.58 326 25
00

Gazownia Rumia
Jul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnéw

OZG Gdanisk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

-Nie dotyczy

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02

Jarostaw Sobczyiiski
-Mistrz sieci i instalacji
gazowych tel.58 679 96
35;607 45 15 03,

Tomasz Ehrlich

-Starszy mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 30:695 99 1145
Tomasz Sobiegraj-
Kierownik Gazowni w Rumi
tel 58 679 06 01;609 99 15
18

Sylwia Surowiec- z-ca
Kierownika Gazowni w
Rumi

tel. 58 679 96 50,605 62 80
61
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TEY, i
Ny WYDZIAY ATQPW iy
arenitektury i B o
341100 Puck 1) 33‘;}22‘: e

tel ffax (58) 673.41.a¢ | °

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k. Robert Cybulski,Wojciech

ul.Leborska 23B,80-387 Krakowski,Wojciech

Gdarisk ul.Leborska 23B 80- Piaseczny

387 Gdaiisk tel.58 763 00 33

fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20

822

stacjonarny

TELEKOMUNIKACIA POLSKA | -przedstawiciel nieobecny Brak upowaznionego

S.A.PION TECHNICZNE) przedstawiciela (dziat

OBSLUGI KLIENTA ROZWOI | uzgodnieri dla Orange

GOSPODARKA ZASOBAMI Polska p.Janusz Dettlaff

REGION POLNOCNY DZIAL tel.58 677 90 94),

ZARZADZANIA ZASOBAMI

FIZYCZNYMI SIECI W

GDANSKU-

Orange Polska 5.A.80-244

Gdarisk

80-244 Gdaiisk

,al.Grunwaldzka 110

*EiSI_Narady_Koordynacyjne

_Gdairisk -Hurt

www.orange.pl

stacjonarny

Regionalne Centrum -Bez uwag St.chor.Grzegorz

Informatyki Klepacz,ml.chor.Piotr

Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny. Marian

660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz Piotrowski

tel.261 260 703,fax 261 260 tel.261 26 37 00,261 26 37

717 60

(WT Gdynia,WT Babie UWAGA! WT

Doty,WT Wejherowo,WT Hel) Gdynia,ul.Orlat Lwowskich-

Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 przyjmowanie wnioskéw w

Gdynia fax 58 626 37 07 16 kaidy poniedziatek od

stacjonarny godz.9 do godz. 14-odbidr
whioskéw w nastepny
poniedziatek od godz.9 do
godz.14
WT Babie Doty ul.Zielona
17,81-929 Gdynia tel.261
268 954)
WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kori.811
WT Hel
ul.Sikorskiego,tel.261 257
340 lub kor.301.

ZAKtAD WYKONAWSTWA -Nie dotyczy Tomasz Ossowicki

SIECI ELEKTRYCZNYCH Kazimierz Ossowicki,Jacek

"TELMAX"Spdtka z 0.0.Gdynia Pilacki

ul.Zakret do Oksywia 16,81-

244 Gdynia, tel.58 627 00 07

fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

stacjonarny

Strona3 z 6
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14 | CHOPIN Telewizja Kablowa SP, | -Bez uwag STARY MW“WW W
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200 szotOWERI Z 1 A ¥,
Wejherowo Architektury i Budownictw
NIP 588 11 54 360 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
84-200 tel./fax (58) 673-41-85
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00
stacjonarny -

15 | WOIT GMINY KOSAKOWO -przedstawiciel nieobecny Przedstawiciel gminy
81-198 Kosakowo i spétki PUK
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69 PEKO p.Adam Karwowski-
PEKO Sp. z 0.0. pracownik PUK PEKO w
Przedsigbiorstwo Uslug Kosakowie,ul.Chrzanowskie

Komunalnych w Kosakowie,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo ,tel.58 625 47 47
stacjonarny

go 44,81-198 Kosakowo
(tel.501 397 983)

a.karwowski @pukpeko.pl

16

WOJT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29 tel.58 675 41 00
stacjonarny

Iwona Tylicka

Grzegorz Zaczek,Piotr
Ciskowslki -Kierownilk
Referatu Inwestycji w
Urzedzie Gminy Krokowa
tel. 783 810 040

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,iel.58
673 2096,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-brak upowainionego
przedstawiciela

18

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
677 7240

84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

stacjonarny
19 | BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nieobecny -brak upowainionego
JASTARNIA, 84-140 przedstawiciela

Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99
stacjonarny

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

84-100 Puck ul.1Miaja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

21

BURMISTRZ MIASTA
WEADYSEAWOWO
ul.Gen.Jd6zefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
$rodowiska

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

-
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22

OPEC Okregowe
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
6234635

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

stacjonarny

-Bez uwag

i

b

" ARRRNAT SERIAT

922 WYDZIAL

s hbkrlsh@apd ey dommi
IHeatbi2yraRb2wdtKS eéRBRW
6298 Y18 (R8) 673.41_8¢

k.rozwalka@opecgdy.com,
pl

-

23

Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Fabiola Barszcz
Piotr Peda
Marcin Skrzypkowski

24

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdarisku
Gdanisk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdaiisk,tel.58 326 18 88
Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343
22 54

stacjonarny

-Zbigniew Walkowski
-Nadzér Wodny
Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11
-Przedstawiciel
Parnistwowego
Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzgd
Zlewni w Gdarisku
ul.Sucha 12,tel.58 343 26
i5,

25

Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witomirskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul. Witomiriska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 7200

sekretariat tel.58 62191
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

p.Jowita Sadowska tel.58
668 73 63,

e-mail
jowita.sadowska@pewik.gd
ynia.pl

p.Maria Kocori

e-
mail,maria.kocon@pewik.g
dynia.pl

26

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK
stacjonarny

Zatacznikiem do Protokotu jest lista uczestnikéw na narade
koordynacyjna z uwagami uzgadniajgcego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujaca jego catkowita lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.

Whioskodawca

SYLWIK ROBOTY
ZIEMNE | INSTALACYJNE
WOD-KAN | CO

Strona5z6



POUCZENIE:

TAROSTIVO ?68;%%%%%
Przewodniczacy Zespo &j}i ia .
! i udownictwa
Dokurﬁ%lfgégéﬂ g’ﬂ% .&u Holej

Podpis przewodniczqgcego radlk ,
i X

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy W naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, kidre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, kidra moie nie zawieral projektédw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.) lub ztozonych na naradg, a kidre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.).

)
)
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Zasieg opracowonia:

UstuaGi

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

mgr inz. Artur Lechtariski

84-120 Wiadystawawa, ul. 1000-lecia P.P. 9118
tal. (58) 6743554, tal, kom. 0609166070
NIP 665-226-62-24, Regon 192746839

MAFA DO CELOW PROJEK TOWYCH

skala 1:500

i zakresie opracowania mapa aktuading pod wzgledem S+W+UHE na dzier: 0107.2079

Numer sekcji:6.23123.24.3.16.23123.24.3.2
Prace polowe: ‘
Prace kameralne:

Puck dnia 01.07.2019
GKK.6640.2281.2019

mgry

) Upr, zaw. G G.K.
wojewddztwo pomorskie
Powiat pucki
Gmina: Puck
“reb: Mieroszyno
o’ dziatki: 274/4, 275/6

CECaaEEaS

Uktad wspdirzednych prostokqtnych ptaskich - "2000"
Uktad wysokosciowy - 'Kronsztad 86"

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obcigzen stuzebnosciomi gruntowymi.

TA

tanshi

\r 19537

'36.7

275/14

30
376 \
(= |
!
0o\ Poswiadeza sig. 2a ninigjszy dekument 2051l apracowany w
& wyn!kx: prac geodezyjnychikartagralicanych, Kidrych rezultaty
'\ 2awirra ageral technicy sany de ewndenc materiatow
.\ panstyowego zasniu ¢ graliczneqo i
\ Organ orowszaz ;)
2 geodezyjny i
'(; e e !
3 Identyfikaic é
275/5] | zasoby - o1
\: — - S
Za zgodnos¢ kopii mapy do celéw \ DTG st v 395
. Fllh ‘ 0 ewidenc)i matenzic 2
projektowych b hilisissia i bl 9 ,
i H 7 Imia, nazwisko i podois osoh: iczne
Z oryginatem stwierdza: \ reprezentujace; araan  JORuMmeNtRc) jozng
mgr inz. Tom Litwin = \ W5
Uprawnienia budowlane flo projek toer 2 h : T
ograniczen w specjafveic instalacyjnej | z s }'UFOS[ UsZd
w rakresie sieci, instalpdii | urzqdzen cieplnyck 3
wentylaeyj 3 gt)l_qucbw. k 3
wodociggowych fi karializacyjnyeh,
Nr ZAP/0Y54/P005/07
Rillb
z " 394
SIEC WODOCIAGOWA PE @ 90 mr 274/8

275/13

Rillb
Rille
275/9
275/8
371 24
1370
370

W1-W2" L = 154)3 mbzr+,7

R0 78

Rillb

275/10

274/5

YIAROSTWO POWEATOAD 1

WYDZIAL
Architektury i Budow

84-100 Puck, ul. Kolejoyka 71
STAROSTWO POWIATEWEN PBEKH-1-1f

Dokumentacja projektowa N b0 FE8.L]

274/19

.......... Arerasssnas

stanowita przedmiot Narady Koordynacyinej,
kiéra odbyta sig w sposéb stacjonarny

Puck, dnit ..cocovreiviniinnne fg Qﬁ 5 2(7/\9

87

‘IT ‘00&399

6075400 =

1. 307

]

27414

Rillb

274/9

ictafa

as

FSV wik" Roboty ziemne i instalacyjne wod-kan i co, Sylwester Potrykus
ul. Morska 2 gpieidi.ewo, 84-100 Puck

PROJEKTOWAL:

. |sPrawpziLa:

LEGENDA

e P10j, sie¢ wodociggowa PE ) 90 mm

Proj. zasuwy wodociggowe
W4/HN

O

Oznaczenia dziatek ewidencyjnych

Oznaczenia weztdw; pkt. charakterystycznych

mgr inz. Tomasz Litwin

v mgr inz. Agnieszka PrzeZzwicka-Litiwn

upr. nr ZAP/0154/PO0S/07 \

upr. nr ZAP/0051/PWQS/05

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIE .
Budowa sieci wodociggowe]

NAZWA RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania tereru

s

.,

.

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
obreb: Mieroszyno; ul. Widokowa; dz. nr 274/4, 275/6

Faza:
Projekt budowlany

- _,.,B_— —4 Y

AL

Rysunek: Data opracowania: Skala:
nri 08.2019r 1:500

\

L— 6] R
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7 +48 58 527 95 95

F +48 58 527 95 17

| Regon 190275904-00036

NIP 583-000-11-80

Ener ga S TAROSTWO POWIATOW I

operator

WYDZIAL
\rchitektury i Budownictwa

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel ffav (R8) B73-41-8A

Wejherowo, dnia 05-11-2019

UZGODNIENIE NR 433/ZT/W/2019

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci wodociagowej ul. Widokowa dz.274/4,275/6
w miejscowosci Mieroszyno

UWAGI:
1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca rob6t winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJ! w WEJHEROWIE

ul. Przemyslowa 18, rozpoczgcie robét na 10 dni wezeénlej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi,

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne
{pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

5. W miejscach wystepowania istniejacych kabli prace ziemne wykonywaé recznle.

6.  Skrzyzowania i zbliZenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z nerma
SEP-E-004, PN-76/E-05125. Zachowac min. 1m odleglosci projektowanych tras od fundamentéw stupéw
linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii napowistrznych i kabli
nn-0,4kV.

7. Nakable energetyczne krzyZzujace sie z projektowans inwestycja natozyé rury ostonowe.

8. Nazblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca
powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Utrzymania Siec.

9.  Zabezpieczenie, osfoniecie istniejgcej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem inwestora
ksztattujgcego teren.

10. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwnieZ utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Wejherowie w efekcie uszkodzeii urzadzeri energetycznych podezas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

1. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przylgczeri ENERGA OPERATOR Spélka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

12.  Przed rozpoczgciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejacej siecl elektroenergetycznej.

13. W planie BIOZ opisa¢ spos6b bezpiecznego prowadzenia rob6t w strefie istniejgeych sieci.

14.  Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtoci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
rob6t i po ich zakoriczeniu.

15, Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celéw projektowych.

16. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci oswistlenia.

Kopie otrzymuija:

36MMD ala

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej
e . o
\\Sta\: mlr Prasifiski
Sy

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdaiisk

operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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Reda, dnia 09095879

Uzgodnienie nr: 661/2019

] Dotyczy: Projekiu budowy sieci wodociggowej w dz. nr 274/4, 275/6, ul. Widokowa w m. Mieroszyno.

[R——

Uzgadnia sig z zastrzezeniami:

1:

2,
3.

10.

11.

12.
13

14.

15.
16.

Na obszarze projekiu wystepuje mikrokanalizacja kablowa wraz z czynng linig $wiattowodowa firmy INT ERKAR
KOMPUTER SERWIS.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezewidencjonowanych urzadzeri podziemnych.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome od istniejgce] mikrokanalizacii kablowsj INTERKAR
KOMPUTER-SERWIS (Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziemika 2015 . w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Przed rozpoczgeiem prac wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia poloZenia infrastruktury INTERKAR
KOMPUTER-SERWIS.

Siec¢ INTERKAR w miejscach skrzyzowar i zblizen powinna by zabezpieczona rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Do projektu wykonawczego dotaczyé mape z przebiegiem sieci $wiattowodowej oraz zaznaczonymi
skrzyzowaniami i zblizeniami z infrastruktura INTERKAR. Sie¢ INTERKAR zostata oznaczona na planie
zagospodarowania terenu kolorem niebieskim.

Podczas prac zachowaé 1-metrowg strefe ochronng od naszej infrastruktury.

Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAR nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze 8z0ze00ing
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego.

W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych tamy ostrzegawczej ulozonej nad siecia
Swiattowodowg Wykonawca jest zobowiazany do ulozenia nowego odcinka tasmy.

Inwestor/Wykonawca robdt jest zobowigzany co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac do pisemnego
powladomienia o przystapieniu do prac INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski, ul. Spotdzislcza 7.
84-240 Reda.

Osoba do kontaktu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:

Krzysziof Hinz, tel. 533 303 660, e-mail: krzysiekh@interkar.pl, fax: 58 742 53 75

Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nalezy niezwiocznie zgfaszaé osobie wskazanej do
kontakiu.

Zabezpieczenie, ostonigcie Istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem Inwestora.
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduje wykonywania ziaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku
powstatych uszkodzeri kabli wiattowodowych, W razie uszkodzenia kabel taki bedzle wymieniany na catej jego
dhugosci.

Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac, a w szczegdinogci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie odpowiada Wykonawea i jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z naprawg sieci telekomunikacyjnej, jak rowniez poniesionych strat i utraconych
korzysci przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanym planem zagospodarowania terenu (1 arkusz).

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od dnia wydania.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z péZ. zm.), po rozpatrzeniv wniosku z dnia
20.08.2019r..: Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,,EKOWIK” Sp. z o.0.,
ul. Droga Chlapowska 21, 84-120 Wiadystawowo

ZEZWALAM

I Na umieszczenie w pasie drogi wewnetrznej dz. nr 274/4 i 275/6 ul. Widokowa w miejscowosci
Mieroszyno projektowanych urzgdzeri infrastruktury technicznej, §j. budowa sieci wodociggowej Pe dn 90
w Mieroszynie przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Budowlg liniowg przecinajgca poprzecznie drogg lub usytuowang wzdtuz drogi, nalezy wykonaé w
taki spos6b, aby nie ograniczata mozliwosci budowy nawierzchni, przebudowy albo remontu drog;.

2. Wszelkie urzgdzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu

prac w ich obrebie zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é.

Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem nadajacym sie do zageszczenia.

Pas drogowy nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Nawierzchnig drogi odtworzy¢ z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie.

Roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw pogodowych

(dodatnich temperatur) lub w uzgodnieniu z Urzedem Gminy.

7. Pozostate roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 124).

I =

II. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

HI. Zezwolenie wyrazone w niniejszym postanowieniu nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie
robot, o ktére nalezy wystapié¢ do Urzgdu Gminy (ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck). W zezwoleniu tym,
zostang naliczone oplaty: oplata roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz optata za zajecie
pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

IV. Niniejsze postanowienie, zgodnie z postanowieniem art, 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na
cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

V. W przypadku umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym w sposéb niezgodny z uzgodnieniami, w
kolizji z siecig wodociggows lub kanalizacyjng, gmina nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej za
uszkodzenia powstate w wyniku awarii wyzej wymienionych sieci.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od sporzadzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdarsku za
posrednictwem Wéjta Gminy Puck w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia,

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec
Wdjta Gminy Puck. Z dniem dorgczenia Wéjtowi Gminy Puck o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia zazalenia przez ostatnia zejs}:gmp;osj.\t}@pywania, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

gl Ay
Integralng czgs¢ postanowienia stanowia pp;glme’@ane (i‘losé@‘gz. 1) i opieczetowane zalaczniki rysunkowe.
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DECYZJA 2 duiem .2 L 200 Ubanistyeznych

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W@@r ikl
(G 7
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.),

po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
Migdzygminnego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji EKOWIK Sp. z 0.0.,
84-120 Wiadystawowo ul. Droga Chiapowska 21

ustalam

lokalizacie inwestyciji celu publicznego o nazwie:
budowa odcinka sieci wodociggowej, na dziatkach nr ewid. 275/6, 275/20, 274/4, obreb 10 Mieroszyno,

gmina Puck.

Ustalenia:

1. Rodzaj inwestycji ~ budowa odcinka sieci wodociagowej.

2. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 275/6, 275/20, 274/4, obreb 10

Mieroszyno, gmina Puck.
3. Inwestycja obejmuje nastepujace dziatki drogowe:
v 275/6, 275/20, 274/4, — wt. Gmina Puck

4. Granice terenu, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja pokazano na zataczniku  graficznym
stanowiacym integralng cze$¢ decyzji.

5. Naleiy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét.

Il Warunki wynikaigce z przepiséw szczegdlnych:

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

1. Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 2068) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.), w zakresie rozwigzan projektowych.

2. Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614
ze zm.). Teren inwestycji znajduje sie poza przestrzennymi formarni ochrony przyrody.

3. Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze
zm.) inwestycja musi by¢ realizowana w sposéb zapewniajacy maksymalne ograniczenie oddziatywania na
$rodowisko.

4. Wnioskowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko oraz nie bedzie oddziatywato na obszary Natura 2000, wobec powyzszego jego realizacja
nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
o ktérej mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

5. Na terenie inwestycji nie ma obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 2067 ze zm.) ani obszaréw i obiektdw ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku), a réwnoczeénie taki przedmiot lub wykopalisko
chroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.
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4 Oowa
Pouczenie dla inwestora: tel /fay (5R) 67341# -8R 7b

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe

(art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatari, zwigzanych z rozpoczeciem robdt
budowlanych.
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich {art. 63 ust.

2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

4. Decyzja niniejsza wygasa jesli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) dla przedmiotowego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kidrego
ustalenia sg inne niz niniejszej decyzji; przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe.

5. Dggxg’g 0 pozwoleniu na budowe nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Pucku Iub poprzez zgtoszenie
‘ﬂ{){k@gni;a"roQ?t (adaptacja).

AN, T WM

PUCK

WOIT G

Tadeusz Pu zk.ﬁrczuk

Zatgczniki do decyzii:
1. cze$¢ graficzna decyzji — zatacznik nr 1.

Projekt decyzji opracowat: mgr inz. arch, tukasz Wozniak
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TYAROBTWO poyw

INZYNTIEROW
BUDOWNITICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIK ACY INA

Svan. okl ZAP OKK-715171425/07 Szezecingdnia 15 grudnia 2007 r,

DECYZJIA

Na podstawic arl. -0 ust | phi 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodow veh
arehilekion, imzvnicrow hudownictw s oraz urbanistw (= (5 = 21 0r Np 5, poz. 420 = peidn, 2 1 art, 12
ust. | pkt Fi 5 oaet. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt Loart, 14 ust. 1 pkt 3 ustawy 7 diia 7 lipea 19941, Prawa
budowlane sekst jediodin: = 17 = 26 - Xr 156, poz LIS = peign cmer orar § 1 wst. | pke 1, § 154
§ 23 ust. | rozporzidzenia Ministra Trinsporty i Budownictwa 2 dnia 28 kwdietnia 2006r. w sprawic
simaddziehnyeh Tunkeji technicznyveh w hudownictwic /2= {7 = 20060, N 83, poz=. 575, w 7wigzku 7 ant,
HE Kodehsu postypowani admmisiraexjnega ¢l £ 2 20000, Nr 98, poz, (071, 2 pozn zm

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. TOMASZOWI TADEUSZOWI LITWINOWI

ur, dnia 21 pazdziernika 1972 r, w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/OI54/POOSAO7

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoset instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W owaazhu 7 uwzglednieniom wocatosed zadinia strony, na podstawiz art, 107 § 4 Kopa. odstepuie siy od
nzasidnicnia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano nn odwrocie decvaji.

Pouczenie
Od e deeyzji stuay odwolanie do Krijowep Komisii Kwalifikacymey Polshivg 2y Tovnicrin
N R L R L . L e ek s bive dien e A e b siavass s by F b e ar Belse o B reasior aes
IR ATL NI F NN Y " AL TS F Y N T S, 2y LR e T A ) E e e e L R A N S A R L L AL N | LR LR TS S I
donw e w Szczecnne wolermime i4 dmood dan e idorgezcnm.

Skl orzekajyey OkK:

I SGmistaw Kaminski o e B dinen o

2 Kazysztod Mot ak

& ,
/
3. Daria Kozakowska ﬂ/ /75«/ ..........

WEATOW
ZACHODNIOPOMORSKA lchltektury i Budo
0K REGOWA 84-100 Puck, ul. iqjgjopic Ve
. | 7 B A\ &l ffax (58) 673“‘47--351 7b
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ZACHODNIOPOMORSKA “AROSTWO povy

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwea 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm, J;
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pé#n. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Pani Agnieszce BRZUSZEK
mgr inz. o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 16 lipca 1975r. w m. Ztotéw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0051/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

(
€,
Otrzymuja;: Skiad orzekajacy OKK: @Ll%
1. Pani Agnieszka Brzuszek 1. Stanistaw Kamiriski .../

ul. Malopolska 1B/4
75-016 Koszalin

2. Krzysztof Motylak V.
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WYDZIAL
Architektury i Budownictw

i K 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
@ Pii%en e tel./fax (58) 673-41-84

1z B A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-INP-R5T-GWU *

[——

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o numerze ewidencyjnym WKP/15/0311/07
adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuty

" jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stroski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CARDSTWO FOWIATOW

~ WYDZIAL
\rchitektury i Budownictws
34-100 Puck, ul. Kolejowa 7h

iEIO]I:)Oi tel ffax (58) A73.41.8n
Zaktad Ustug Geotechnicznych

GEODOM

80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c/11 tel.502-52-68-01
adres do korespondencji: 83-331 Przyjazn, ul. Lakowa 35

Zleceniodawca: Sylwik Gniezdzewo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Wodociagu przy ul. Widokowej w Mieroszynie — dziatka nr 275/6

Zawarto$¢ opracowania: I.  Opinia geotechniczna
II. Dokumentacja badan podloza gruntowego
III. Projekt geotechniczny

Autorzy opracowania:

_anizd Usivg Geatechnicznyes " GEODONM™

KRZYSZTOF SZYLANSKI Grazyna Szylatsha

inzynier budownictwa

Rzeczoznawea w zakresie 80-287 Gdansk. ul. Buloﬁikg.i(fﬂ |
zeotechniki uznany przez NOT adres do korespondengji:
nr uprawnien 2120 83-331 PRZYJAZN
nrounr, seplog, VILLT19] ul bakowa 35
MUMEI'}'E' TOR
msgr Mickg! Seyladslel

Gdansk, sierpienn 2019
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CCAROEBTWO FOWIATOWE

WYDZIAL
Architektury i Budownictwa

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel ifax (58) 673-41-RA

A.CZESC TEKSTOWA.
LOPINIA GEOTECHNICZNA

1.Wstgp.

2.Zakres opracowania.

2.1.Prace terenowe.

2.2 .Badania laboratoryjne.

3.Budowa geologiczna podtoza.
3.1.Charakterystyka stosunkdéw wodnych.
3.2. Wnioski.

II. DOKUMENTACIJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

4. Obliczenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY.
5.1. Prognoza zmian whasciwosci podioza gruntowego w czasie.
5.2. Okreslenie parametréw geotechnicznych.
5.3. Okredlenie czgsciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa,
5.4. Okreslenie oddziatywan gruntu.
5.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
5.6. Obliczenie nosnoéci i osiadania podtoza.
5.7. Ustalenie niezbe¢dnych danych do zaprojektowania fundamentow.
5.8. Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewniania wymaganej jakosci rob6t ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych.
5.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposOb przeciwdziatania tym zagrozeniom.
5.10. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowalnego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t ziemnych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.
5.11. Zalecenia koncowe.

6. Postanowienia koncowe.

1
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CAROSTWO POWIATO Wi

~ WYDZIAE,
-\rchltektury i Budownictwa
B.CZESC_TABELARYCZNA. 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7+

tel fay (RBYAR72._A4 ne
1.Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych.

2. Tabela wartoéci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

C.CZESC GRAFICZNA.
1.Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.

2. Profil analityczny punktu badawczego.

3.Wykres uziarnienia gruntu.




“TAROSTWO POWIATO WYy
WYDZIAL
Architektury i Budownictwa
34-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel fay (ER) 57 3-41.8R

I.OPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Sylwik Gniezdzewo.
Dotyczy ona technicznych badan podloza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy wodociagu przy ul. Widokowej w Mieroszynie
- dzialka nr 275/6.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkdw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiar6w prostokatnych nawiazujac si¢ do
istniejacej sytuacji.
- wykonano | sondg rdzeniows o glebokosci 2,0 m ppt. celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.
W trakeie glebienia otworéw pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano
uklad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w sierpniu 2019 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.BADANIA LABORATORYJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegbtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych préb.

¢/ wilgotnos¢ naturalna,

d/ pomiary cig¢zaru objgtosciowego,

e/ kohezje i kat tarcia wewngtrznego,

f/ granice konsystencji,
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2 CAROBTWO POWIATOW
WYDZIAE, O E

' Architektury i Bud ictwa
3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA. 84-100 Puck. ul Ko!{e):;:)a: ?‘L’

Omawiany teren lezy na Kepie Swarzewskiej. BN Al
Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjna ladolodu i wéd

roztopowych w czasie zlodowacenia pélnocno-polskiego fazy pomorskie;j.

Wierzchnig warstwe stanowi glina prochnicza o grubosci 0,8 m.

Z nawierconych gruntow wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne :

WARSTWATI

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,357

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

3.2. WNIOSKI.

Niniejsza opinie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa gruntami no$nymi i sa ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia wodociagu jest okoto 1,5 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do I kategorii geotechnicznej.
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4.,0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

Wartoéé charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020 wg.
WZzoru

x W=1/NT x

a wspdlczynnik materialowy ym zgodnie ze wzorem

Y= 1 £ 1X® [IN S (x- x7)] 2

L. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn' = 17,53 %
Tm=1+0,10
Wn'" = 19,28 %
Ciezar objetosciowy y (kKNm™)
Y" =20,38 kNm™
Tm=1+0,1
Y = 18,34 kNm™
Stopien plastycznosci I,
I./"=0,325
Ym=1+0,1
I,"= 0,357
Kohezja Cu (kPa)
Cu'™ =255 kPa
M =1 4101
Cu'”=23,0 kPa
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Kat tarcia wewngtrznego @y( °) tel ffay (58Y R73.41_8R

d,/= 16,50 °
Ym=1+0,1
@, "= 14,90°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.

IIl. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie

Wystepujace w podlozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwosé niewielkich
zmian whasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ mogg w stropowej czesci gruntow
i zwigzane moga by¢ z ich uplynnieniem spowodowanym woda opadowa. W zwiazku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dolozy¢ staran aby nie doszto do zalania wykopu przez
wody opadowe i gruntowe,
Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie projektem budowlanym oraz

obowiazujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okres$lenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartodci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabela nr 2: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametrow geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czgsciowych wspétezynnikdw bezpieczenstwa
Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyjaé zgodnie z zatacznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.
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5.4 Okrelenie oddzialywan gruntu 84-100 Puck, ul. Kolejowa 74
tel Hay (£R) R72.41.8nR

Budowg projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkéw
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 glebokos¢ przemarzania w rejonie planowanej
inwestycji wynosi 1.0 m p.p.t.

Prawidiowe zaprojektowanie i wykonanie wodociagu zgodnie z przyjetymi normami

technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddziatywania gruntu na inwestycje.

5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje profil

otworu przedstawiony na zalaczniku graficznym nr 2.

5.6 Obliczenie nosnoéci i osiadania podtoza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie no$nosci
i osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od wodociagu sg gliny
piaszczyste plastyczne wystepujace w badanym terenie.

Posadowienie wodociagu nastapi w obrgbie gruntéw spoistych. Grunty te nalezy

zaliczy¢ do gruntéw nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbgdnych danych do zaprojektowania fundamentéw
Rodzaj gruntdéw i ich migzszo$¢ oraz wielko$é parametréw geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badain niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do warunkéw przyjetych

do projektowania.

IATOW. |
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5.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt Buliowlafiys - <1O%a 7h)

> 2

i sposobdw przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania wdd gruntowych na obiekt budowlany.

5.10  Okreélenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robdt ziemnych monitoring mozna ograniczyé do nadzoru geologicznego.
Pozniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
sasiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zostaé okreSlony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koficowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbgdnych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.
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6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydana,
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlana, bowiem zostata wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanike gruntow.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.nr 126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby

geologiczne.
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OBJASNIENIA ZNAKOW

OPIS TECHNICZNY
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb  -gleba
i - torf

Nmp - namut piaszczysty
Nm7 - namut pylasty

Nm - namut

Kr  -kreda

PH - piasek préchniczny

GH - glina préchnicza

K - kamienie

2 - Zwir

Po - pospdika

Zg - zwir zagliniony

Pog - pospétka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pm - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyt piaszczysty

II - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwiezta
Jp -t piaszczysty

J - it

Jm -t pylasty

(+) - domieszki

(1) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - Sredniozagegszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

zw - zwarty

-9 - prébka gruntu
-X_ - prébka wody

|1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokosc¢ saczenia
11" wody gruntowej

'y ¥ gtebokos¢ swobodnego

32  zwierciadta wody gruntowej

gtebokosé ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

gtebokosé nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowej
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G:;:‘::nif:fcn Nazwa obiektu: Wodociag ul.Widokowa - dzialka nr 275/6 , W\é%éf\{ﬁ
i \rchitdktury 1 Budownictw
(_.IA ’ilﬂﬁ Dnr-h:' '.,‘!_ K.—ﬂninu::._ rd J
tel Moy (REY ATR. A4 06
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Mieroszyno Nrotworu: 1
Rzedna: 37,17 {m] n.p.m. Skala 1: 50
Warlslc\;a Przelot| Migz- Opis litologiczn B Qznaczenie Miejso.a Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$€ wale-| Stan Zawart-
geotech-f vl szose pis litologiczny anwa gruniu geotechniczne pg;;ga gruntowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu C°éé
0,8 Glina prochnicza szary GH w pl
0.8
010
Glina piaszczysta
| 1.2 przewarstwiony/a jbrazowy | Gp #/ Pd 015 w | 44 pl <q
Piasek drobny '
2,0
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LR, BN YALS
. tal Hav (RRY R72. 44 o
Badanie skladu granulometrycznego
h Miejscowosé: Mieroszyno Nrotworu: 1
Glebokos¢: 1,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp
Zawarto$¢ frakcji Zawarto$é czastek
I [%] [%]
kamienista 2wirowa piaskowa pylowa itowa <0,076 mm | <0,02 mm
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