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Urzad Miejski we Wiadysiawowie | ul. Gen. Jozefa Hallera 19 | 84-120 Wiadystawowd 7+ 76
tel.: (58) 674 54 53 | fax: (58) 674 07 63

Wiadystawowo 07.06.2013r:
RGK. 631.7.1.2013

Sz. P. Marcin Warot
Eco Tech Sp.z 0.0. Sp.K.
ul, Stoneczna 39a
83-021 Wislina

‘W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.05.2013 dotyczacego nzgodnienia
lokalizacji kolektora sanitarnego dala zadania ,, Wielobranzowy Projekt budowlany i
wykonawczy na budowg kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie” w zakresie dzialek Grainy
Miasta Wiadystawowa, Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miejskiego we Wiadyslawowie uzgadnia bez uwag projektowang
lokalizacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z wzgdzeniami
towarzyszacymi w dziatkach nr 101, 125, 344 i 357 obrgb Tupadty..
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Gmina Puck
ul. 10-go Lutego 29 1
i - 83-100 Puck '

OSWIADCZENIE

Burmistrz Miasta Wiadystawowa Jako zarzadcea drogi publicznej, ktéra stanowi
ul. niemianowana (dz. nr 101) i przedluzenie ul, Jantarowej w Tupadlach o$wiadoza, Ze:

1. Udziela Gminie Puck, z siedziba przy ul. 10-go Lutego w Pucku prawa do dysponowania '
terenem dzialek o nr: 101, obreb Tupadly, ktéra stanowi ul. niemianowang oraz dz. nr: 125,
344, 357, ktére stanowia przedluzenie ul. Jantarowej w- Tupadtach, dla realizacji czedci
inwestycji w ramach projektu pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie, Gmina
Puck”.

2. O$wiadezenie niniejsze upowaznia Gming Puck, z siedziba, przy ul. 10-go Lutego w Pucku do
zlozenia w organach administracji oéwiadezenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

3. Uzgodnienie — przed rozpoczgciem robdt Inwestor (W)ikgnawca) musi uzyska¢ z Referatu
Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego we
Wiadystawowie decyzje o zajeciu pasa drogowego w/w dziatek drogowych.

4. Zajecie terenu dziatek wymienionych w pkt. 1 o$wiadczenia nastapié moze wylacznie na
warunkach okre$lonych w uchwale nr XXI1/176/2012 Rady Miejskiej Wiadyslawowa z dnia :
15 lutego 2012 roku w sprawie wysokoéci stawek za zajecie pasa drogowego (tj. Dz. Urz. i
‘Woj. Pomorskiego, poz. 946 z dn. 09.03.2012r.).

3. Niniejsze o§wiadczenie w rozumieniu art, 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (. Dz. U. z 2013r. nr 260) stanowi zgode zarzadcy  drogi
na umieszozenie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w drogach publicznych znajdujgoych si¢ w zarzadzie Burmiistrza Miasta
Wiadystawowa, ktore stanowia dz. nr 101, 125, 344, 357, obreb Tupadty.

ZASTIPCA RURMISTRZA

marek FeoTesl ind Wieslawa Karczonska
sigy bz ograniczen
w zakresle

w..f,pr::
Sle.b sy T\ ;]!., §AO7GCDNOS{’.
Otrzymijy : NressTHeneliey < ORYey NA tEM
1. Adresat
2. RGN
3. Ala

um@wladyslawowo.pl | www,wladyslawowo.pl




Sr
4909 2. 4

or

Nadleénictwo Wejherowo '511 Wy O
Y j ;70 elf’tfp}} 8]41?/4[

‘ <7, /fa* ’? U/ (fow
Zn. spr. ZG-2126-1-4-1/13 Wejherowo, 19.02. 5&‘1 ?’ejo "fcp,v

EkoTech

Spétka Komandytowa
ul. Stoneczna 39A
83-021 Wislina

Nadlesnictwo Wejherowo informuje, Ze pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt
budowy kanalizacji sanitarne] na nieruchomoéciach oznaczonych nr ew. 6 i 7, obreb
ew. Mieroszyno, stanowigcych wiasnosé¢ Skarbu Pafistwa w zarzadzie PGL LP
Nadleénictwa Wejherowo, pod nastgpujacymi warunkami: ‘

- budowa kanalizacji sanitamnej zostanie przeprowadzona bez wycinki drzew i nie
spowoduje ograniczen dla gospodarki lesnej,

- grunt po wykonaniu prac ziemnych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego,

- na okoliczno$é przejecie gruntu na czas budowy kanalizacji sanitarnej oraz jego
zwrotu do nadlesnictwa po jej zakonczeniu, zostanie sporzadzony protokot
zdawczo — odbiorezy, spisany pomiedzy nadlesnictwem i inwestorem,

- ihwestor zawrze z Nadle$nictwem stosowng umowy dzierzawy gruntow Skarbu
Pafistwa na czas budowy i ha czas eksploatacji kanalizacji sanitarnej.
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Nadleénictwo Wejherowo, ul. Sobleskiego 247 B, 84-200 Wejherowo ) .
tel.; +48 58 67-20-801, fax; +48 58 67-29-800, e-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
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WOJEWODZKI URZAD , Gdarisk, dnia..!fe?.«...0?.2%1@?:;0"91‘0;”013,,,
OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU , .66 7
POMORSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
UL. KOTWICZNIKOW 20
80-881 GDANSK
TEL. [058] 301-62-67, TEL/FAX. [058] 301-62-68
ZA.518326%2013 EP
Marcin Warot

Eco Tech Sp. Z 0.0. Sp. K
Ul Sloneczna 3%9a
83-021 Wiélina

OPINIA ARCHEOLOGICZNA
Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w m. Mieroszyno, gm. Puck

Na podstawie art, 7 ust. 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipea. 2003 1. (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz.. 1568 z_pdZnigjszymi zmianami) Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze czesé inwestycji zaznaczona na rys. |
oraz na rys. 2 (zgodnie z projektem budowlanym ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Mieroszynie, gm. Puck”, projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek, czerwiec 2013) znajduje sig
w strefie ochrony archeologicznej. W zwiazku z powyzszym, projektowana inwestycja
powinna byé realizowana pod nadzorem archeologicznym. Na prowadzenie prac
archeologicznych (nadzoréw) nalezy uzyskaé pozwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku, Koszt badaf archeologicznych pokrywa inwestor.

Dz. 103 w Mieroszynie (droga, zaznaczona na rys. 3 projektu budowlanego) znajduje sig poza
strefa ochrony archeologicznej.

Otpzymuja:
1} Pan Marcin Warot, Eco Tech, Sp z 0.0. Sp. K, ul. Stoneczna, 39a, 83-021 Wislina
2. a/aEP
ing. Marcin Kaczmarek EcoTech
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WYCIAG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie, gm. Puck

Sanitarna

Gmina Puck
Ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

Uzgodnienia

mgr inz. Marcin Kaczmarei;
POM/0206/PO0OS/08 7

mgr inz. Wojciech Gawlik W

mgr inz. Adam Spisak % 7
POM/0042/POOS/11 ik

Zgodnie z wymoglem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz. 2016 z pbiniejszymi zmianami).
Oéwiadczam, e projekt budowlany: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie, gm.
puck zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

CZERWIEC 2013

mgr ink. Marcin s
ud. oo
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WYCIAG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY KANALIZACII SANITARNEI W MIEROSZYNIE
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1. Podstawa opracowania. A g
+ Zlecenie Inwestora — Gmina Puck, R IR (L0
« Decyzia o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na reaiizaéjqi'.‘p;g,eds;ewaecig;.' r 0%

B &

i GW.600.26.D$-19.2011,2012 7 dnia 11.05.2012r., wydana przez Wéjta Gminy Plick;5 .

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGG.6733.C.69.2012 z dnia
19.12.2012r. wydana przez Wéjta Gminy Puck,

» Uzgodnienie nr MW.M5-6003A/46/2013 z dnia 12.04.2013r., wydane przez Zarzad Melioracji

4 i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku, Terenowy Oddziat w Redzie.

o Warunki techniczne nr Ldz. DT/82/13 z dnia 05.02.2013r., wydane przez Miedzygminne

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie.

« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 wykonane przez Ustugl Geodezyjne Mirostaw Krucan,
ul, Startowa 11G/10 80-461 Gdansk, :

«  Obowigzujace normy | przepisy,

s Wizja lokalna,

s Literatura techniczna,

2. Cel, zakres i przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materialéw projektowych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, co umoiliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Puck | zgodny jest z warunkami SIWZ.
Zgodnie w wytycznymi Inwestora projektuje sie podigczenie systemu kanalizacyjnego z miejscowosci
- Mieroszyno  (Kaczyniec, tysnlewo, Mieroszyno, Mieroszyno-Parcele, Czarmy Miyn) do istniejace]
oczyszezalni Sciekdw w miejscowoscl Jastrzebia Gora.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa infrastruktury techniczne] polegajaca na:

» budowile sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej | thocznej;

» budowie przepompowni éciekéw wraz z przylaczami energetycznymi | wodociggowymi.

- 3. Dane ogédine
3.1. Stan istniejacy. Charakterystyka miejscowodci

Kaczyniec, tyéniewo, Mieroszyno, Mieroszyno-Parcele, Czarny Miyn to wsie polozone w wojewddztwie
. Pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck. Miejscowoéci te polozone s3 w pdinocnej czesc
s wqjewédzt\,va pomorskiego, na Pobrzezu Kaszubskim. Teren inwestycji jest terenem nadmorskim,
. Polozonym w obszarze Natura 2000 Bielawskie Blota o kodzie PLB220010, Bielawa | Bory Bazynowe
0 kedzie PLH220063 oraz na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje sie w obrebie
Wwielofunkeyinej strefy o charakterze rolno - le$no - turystycznym. Gmina potozona jest w odlegioéci 3 km
: _Qd Morza Baltyckiego. Liczba mieszkaficéw w chwili obecnej to okolo 845 oséb. Wspélrzedne
- 9eograficzne miejscowosci to 54°48°007N 18°1847"E,

ZA 2ZGCDNOSC:

=

“1.1. Odprowadzenie i oczyszczanie ciekéw Z ORYGINA EEM

4 T:& te,renie objetym inwestycja aktualnie gospodarka éciekowa nie jest uregulowana. Nowoprojektowana
;'_f“aiizacja zostanie wigczona do oczyszczalni Sciekow w Jastrzebiej Gorze. W chwili obecnej Scieki
4 Weh  miejscowoécl odprowadzane sg do bezodplywowych zblornikéw (szamb) lub wdd
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powlerzchniowych, co dla gminy o tak istotnym charakterze turystyczpym jest wysoce niezadowalajgce.
Nieszczelno$¢ zaréwno szamb, jak i innych zbiornikdw do gromadzenia nieczysto$cl jest duzym
zagrozeniem dla Srodowiska oraz dla wéd podziemnych i powierzchniowych, Wplywa to réwniez
niekorzystnie na rozwdj gospodarczy gminy. Z uwagi na agroturystyczny charakter miejscowodci
i jej walory przyrodnicze, nalezaloby w motzliwie szybkim czasie rozbudowaé system kanalizacji zbiorezej.
Stan odprowadzania | oczyszczania $ciekéw na terenie Mieroszyna nalezy oceni¢ jako niezadowalajacy.
Spowodowane jest to nastepujgcymi czynnikami:

o brak moiliwosci korzystania® z urzadzed kanalizacyjnych przez zdecydowang wigkszoéé
mieszkancdw gminy;

+ zwiekszone ilodci odprowadzanych do érodowiska Sciekdw, stanowigce  zagroZenie
zanieczyszczania wod podziemnych i powlerzchniowych.

Inwestycja znacznle polepszy warunki bytowe mieszkaficdw.

3.1.2. Istniejace uzbrojenie terenu

_Teren objety opracowaniem poslada uzbrojenie:

sle¢ wadoclggowa;

sie¢ kanalizacji deszczowej;
oéwietlenie uliczne;

kable telefoniczne | teletechniczne;
kable energetyczne;

sie¢ gazowa.

. Projektowane rozwigzanie
4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.1 Rurociggi | studnie kanalizacyjne

. Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej skiadajacy sie z:
s jur @250x7,3 , @200x5,9 | B3160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, gradkich kiasy S (8 kN/m?) SDR 34
' z uszczelkami Sewer-lLock;
studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych DN 315, DN 400 | DN 1000;
studzienek rewizyjnych betonowych DN 1000 i DN 1200;
rur przewlertowych stalowych ©219,1x6,3, @273,0x7,1 oraz @323,9x8,0 do poziomych
o przeciskow sterowanych.
Studnie betonowe DN 1200 zaprojektowano jako montasowe, umoziwiajace instalacie wiertnicy, przy
- Przekraczaniu mietodg bezwykopowa przeszkéd terenowych w miejscach silnie zurbanizowanych,
Studnie_rewizyine DN 1000 z polipropylenu PP-B oraz betonowe zaprojektowano jako zblorcze przed
fzepompownig, montazowe przy przekraczaniu metoda bezwykopowg przeszkédd terenowych, studnie
Ozprezne oraz rewizyjne, faczace przynajmniej 3 kolektory kanalizaci grawitacyjnej. Studnia DN 1000
Polipropylenu PP-B skiada sie z podstawy z kinety i dnem PP-B, trzonu studzienki o $rednicy DN 1000,
ady redukeyjnej 1000/630 z PP-B o $rednicy wewnetrznej 630 mm oraz ze zwieficzenia studzienki.
?t’tczenle studni stanowl pieréciet odcigzajacy Zelbetowy 1650/1150 z piyta nastudzienng Zelbetowa
 1550/600 oraz wiazem kanatowym DN 600. Klasg wiazu dostosowaé do miejsca montazu studni. Doplywy
Odplywy ze studni wyposazorie s3 w krééce kielichowe typu ML, poprzez kidre nalezy polaczyé studnie
foclagami PVC, doprowadzajacymi | odprowadzajacymi cieki. Studnie montowaé na fawie betonowej
25em, przykryé plytg zelbetowa, oparta na plerécieniu betonowym odcigzajacym. Plyta zelbetowa

muyr ink. Marcin Kaczmarek EcoTech
Lpr hud dr neaipkic Zf‘{ Z E‘ S B F’ E g 5
£ QRIGIYLEM

hor ngraningan




ze zwieficzeniem Zeliwnym powinna by¢ oddzielona, od- wierze Wusstdzienki szczeling konstrukeyjng

o grubosci min. 5 cm. Studnie przykryé wiazem zeliwnym @ 600 typu i:ieﬂd'e'g?"’o. Studnie wyposazone sg

fabrycznie w drabing ze stopniami wlazowymi wykonanymi z PP-B,

Studzienki rewizyine DN 400 z tworzyw sztucznych SN 8

. Studnie DN 400 projektuje sie na zalamaniach pionowych | poziomych rurociagu, w miejscu zmiany
$rednicy, na odcinkach prostych co 50m oraz w miejscu wigczenla przylacza kanalizacyjnego. Studnia DN

400 skiada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkq 2400, rury trzonowej @400 z PP — b, uszczelki

do rury strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 @315 2 zeliwnym wiazem o noénoécl 40t (w drogach)

lub plerécieniem i pokrywg betonows w gruntach ornych i terenach zielonych, W miejscach narazonych

na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek DN 400 z wiazem typu clgzkiego | piyty

odcigzajacy. Zastosowad studlzienki ze spadkiem wewnetrznym  kinety w  kierunku przeplywu,
wynoszgcym 2%.
Rzgdne wiazéw dostosowaé do rzednych chodnikéw, drég | terenu zabudowanego, a dla pozostatych
terendw przyja¢ wyniesienle ponad teren na wysokos¢ 0,1-0,3 m. Ponadto studnie zlokalizowane
w gruntach ornych powinny zostaé zabezpiaczone dodatkowym kregiem betonowym chronigeym studnie
przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych, Przyjete rozwigzanie konstrukeji studni rewizyinych musi
zapewni¢ catkowity szczelnoéé, odpornoé na infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie
Sciekow do wéd gruntowych.
Studzienki rewizyjne DN 315 z tworzyw sztucznych SN 4
Na terenie posesji, na przylaczach kanalizacyjnych, projektuje sle studzienki DN 315 SN 4. Studnia DN
315 sklada sie z. podstawy PP-B z uszczelkg zewnetrzng EPDM @315, rury trzonowsj PP-B
jednowarstwowej DN 315 SN 4, uszezelki EPDM ‘wewngtrznej @315, rury teleskopowej PVC-U @315 oraz
whazu Zeliwnego.
Zastosowac studzienki ze spadkiem wewnetrznym kinety w Klerunku przeplywu, wynoszgcym 2%,
Rzedne whazéw dostosowaé do rzednych chodnikéw, drég i terenu rabudowanego, a dla pozostalych
terenéw przyjaé wyniesienie ponad teren na wysokodé 0,1-0,3 m. Przyjete rozwigzanie konstrukgji studni
. Inspekeyinych musi zapewnié catkowity szczelnoéé, odpornodé na infiltracje wod gruntowych do
kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wéd gruntowych,

4.1.2 Podigczenia posesji

W ramach zadania Inwestycyjnego Gmina realizuje budowe przylaczy o $rednicy @160 PVC, zakoficzonych

studzienkg @315, posadowiong na terenie posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub z wydanymi
warunkami zabudowy.

Dia odprowadzenia ciekdw z zabudowy mieszkaniowej w nfnlejszy}m opracowaniu przyjeto nastepujaca

zasade:

L. Projektowane odcinki podtaczeniowe doprowadzié ze spadkiem min. 1,5%, max 15% do studni
wigczeniowej na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym;

Wykonadé studnie @315 na terenie posesji;

Rzedne projektowanych preytaczy dostosowac do rzednych projektowanych kanatow sanitarnych.

Przylacza wigczad do studi wigczenlowej ,na kinete” lub poprzez kaskade, zgodnie z mapami
~ Sytuacyjnymi,
Podtaczenie do sieci kanalizacyjnej dla dziatek budowlanych nie posiadajacych warunkéw zabudowy
Planuje sie  poprzez wystawienle przyfaczy do granley dziatki zadlepionych korkiem PVC. Takie

fozwigzanie umozliwi w przysziosci  podigczenie inst,al_acﬁii bez koniecznosci wykonania odrebnego
_opracowania. m?;r"lf;r;{g,@ § = _Ei:coTer.h
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4.2. Sieé kanalizacji sanitarnej tlocznej
4.2.1 Rurociagi i uzbrojenie

v iR B
Budowe rurociggéw kanalizacji sanitarnej tlocznej przewidziano z rur i fukéw segmentowych
polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy @110 | @160, Jako metodg fgczenia, przyjgto zgrzewanie
doczolowe. Ksztattki 1 rury faczone doczotowo muszg odpowiadaé tej samej klasle PE | SDR. Przed
ulozeniem betonu powlerzchnie rur i ksztaltek zabezpleczyé warstwa folii budowlanej.
Uzbrojenie kolektordw tlocznych stanowia:
» Studnie zawordw napowietrzajgco-odpowietrzajacych — SNO,
+ Studnie odwodnieniowe — SOD,
s  Studnia fgczeniowa — 5T1,
a  Studnie rozprezne ~ SR1 do SR7.

4.2.:i Studnie zaworow napowietrzajgco-odpowietrzajgcych —- SNO

W najwyzszych punktach sleci projektuje sie studzienki z kregéw betonowych 1200,
w ktérych nalezy zainstalowad zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace. Studnie wykonad jako szczelne
i przykryé plytami nastudziennymi z wiazami zeliwnymi DN 600 typu clezkiego (40t). Studnie wyposazyc
w stopnie zlazowe Zeliwne.

Projektuje sie zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace, skonstruowane specjalnle dla  mediéw
~0 zaburzonym przeplywie, zanieczyszczonych czeSciami stalymi T materiatami blokujacymi. Zawory te
stuzg zabezpieczeniu rurociggdw Hocznych przed skutkami zapowietrzania sie oraz powstawania
~ podciénienia, umozliwiajac diugotrwaty bezawarying prace rurociggu tiocznego.

Konstrukcja zawordw, a szczegllnie mozliwo$¢ doboru poszezegdinych elementdw, decydujacych
o wielkosci doplywu lub wyplywu strumienta gazu, pozwala optymainie dostosowaé parametry pracy
zawordw do rzeczywistych potrzeb, Typ zaworu oraz jego parametry dobierane sa w oparciu o warunki
anujace w okredlonym punkele rurociggu tlocznego w korelacii z charakterystyka dobranego agregatu
pompowego. Lokalizacje poszezegblnych studni  odpowietrzajacych z zaworami  przedstawiono
na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

' 4.2.3 Studnie odwodnieniowe - SOD

W najnizszych punktach kanalizacii tocznej zaprojektowano studnle betonowe @1200 z zestawem
mozliwiajacym odwodnienie calej sieci lub jej odcinka. Studnie wykonaé jako szczelne i przykryé je
. Phytami nastudziennymi z whazami Zeliwnymi DN600 typu cigzkiego (40t). Studnie wyposazy¢ w stopnie
Zlazowe zeliwne., W studni odwodnieniowej, na przewodzie tlocznym, zaprojektowano czyszczak
:;feWizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym. Czyszczak stanowi wyposazenie instalacji do przesytu
gstych | zanieczyszezonych mediéw typu Scieki, szlam, pulpy | umozliwia wglad do wnetrza rurociagu,
Oczyszczenie i usunigele zatoréw oraz wykonanie innych zabiegdw rewizyjnych. Przed i za czyszczakiem
firocigg nalezy wyposaszyé w zasuwe reczng odcinajaca w celu umozliwienia inspekcjl wybranego odcinka
Kolektora, Lokalizacje poszczegbinych studni odwodnieniowych SOD przedstawiono na mapach

4.2.4 Studnia {aczeniowa — ST

W punktach taczenla dwdch przewodéw tocznych projektuje sig studnig faczeniowa ST1

k"ﬁQOW betonowych o érednicy @1500. Stugnie azyc w zawory awrotne klapowe oraz zasuwy
mgr inz, Marcin sk E
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4.2.5 'Studnie rpzprgine - SR
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W miejscu whaczenia sig przewodéw thocznych do kolektoréw grawitacyinych przewidziano studnie
rozprezne, z ktorych dopiero nastepuje wiaczenle do kanalizacji grawitacyjnej. Studnie rozprezne
wykonaé z krggdw betonowych 21000. Studnie wykonaé jako szczelne | przykry¢ plytami nastudziennymi
7 whazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t). Studriie wyposazyé w stopnie ztazowe Zeliwne. W celu
neutralizacji odoréw, studnie nalezy wyposazy¢ w podwiazowe filtry powletrza, zapoblegajace

wydostawaniu sig nieprzyjemnych zapachdw do atmosfery.
Lokalizacje poszczegdlnych studni rozpreznych przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

4.3  Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi | istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
4.3.1 Przejécia pod ciekami wodnymi

» Siet kanalizacji tlocznej

Przejécie sieclq kanalizacji sanitarnej tlocznej pod rzeka Czarna Woda zaprojektowano metoda
horyzontalnego przewiertu sterowanego, wykonanego np. $rednig wiertnica zasilang zdalnie. Przewiert
wykonaé zgodnle z uzgodnieniem nr MW.M5-6003A/46/2013 z dnla 12.04.2013r., wydanym przez Zarzad
~ Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa pomorskiego w Gdatisku, Terenowy Oddziat w Redzie 4.
min. 2 m pod dnem cieku liczac od wierzchuy rury ochronnej. Projektuje sig jedno przejécie pod rzeky
Czarna Woda w rejonie ulicy Miyfiskiej, w km 6+550. Przejécie wykonaé w rurze ochronnej z polietylenu
PESO SDR 11 o 4rednicy de 225. Rurg przewodowq ukladaé na plozach centrujgcych. Kofice rury
ostonowe] zabezpleczyé manszetami | plankg poliuretanowa. Rura ochronna stanowi warstwe
zabezpleczajgca gléwny przewdd przed uszkodzeniem. Rury posiadaja wtopiong wkiadke miedzlang,
umozliwiajaca lokalizacje przewodu podczas eksploatacji. Jako metode taczenia rur PEBO przyjgto

zgrzewanie doczotowe | elektrooporowe.
4.3.2 Przejécia przez drogi

s Przylacza wodociggowe | kanalizacja tioczna

Przejécia poprzeczne przez drogi nalezy wykona¢ metody przewiertu bez naruszania konstrukeji
nawlerzchni. Rure przewodowa umiescic w rurze ochronngj stalowej:

»  @273,0x 7,1 dia rury przewodowej PE de 160;

» @ 219,1 x 6,3 dla rury przewodowej PE de 110,

Rure przewodowa umiesclé w rurze ostonowej na plozach centrujacych, wykonanych z tworzywa
sztucznego. Ptozy centrujace umieszczad réwnomiernie, na catej diugosci rury ochronnej. Nalezy
stosowaé plozy zapewniajace zblizone do centrycznego utozenie rury przewodowej w ochronnej oraz
przewidziane do danego obclazenia (clgzar rury i wypetniajacego ja medium). Przestrzef pomigdzy rurg
przewodowg a ochronng na obu konicach zabezpleczyé manszetami i piankg poliuretanows, Przejécla
podiuzne pod nawlerzchnig jezdni wykona¢ mozliwie najblize] krawedzl jezdni. Po zakoficzeniu robét
2Wigzanych z ukiadaniem rurociagu nalezy odtworzyé nawierzchnig. Podczas wykonywania prac stosowac

sie do uwag zawartych w trescl uzgodnien.
mgr Inz Marcin Kaczmarek EcoTech
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Przejécia poprzeczne przez wszystkie drogi nalezy wykona¢ metoda przewiertu bez naruszania kon?sgruhjgigwa ;2”'?
nawierzchni. Rurg przewodowg umiescié w rurze ochronne] stalowej AT ¢
» 273,0 x 7,1 dla rury przewodowej PCV de 160; )
» 323,9 x 8,0 dla rury przewodowej PCY de 200 i de 250;

» 406,44 x 8,8 dla rury przewodowej PCV de 315.

Rure przewodowa umieScié w rurze ostonowej na plozach centrujgcych, wykonanych z tworzywa
sztucznego. Plozy centrujce umieszczaé réwnomiernie, na catej diugodcl rury ochronnej. Nalezy
stosowaé plozy zapewniajace zblizone do centrycznego ulozenie rury przewodowej w ochronnej oraz
przewidziane do danego obcigzenia (cigzar rury | wypelniajacego ja medium). Konhce rury ostonowej
zabezpieczyé manszetami i plankg poliuretanowa.

Podczas wykonywania prac stosowat sie do uwag zawartych w trescl uzgodnien.

4.3.3 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne | teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi ruroclagami zabezpieczyé
pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m.

W miejscach zblizen | kolizii z slecig telekomunikacyjng prace wykonywaé recznle. Na 7 dni przed
rozpoczeciem prac, Wykonawcea jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Pionu Technicznego
Obstugi Klienta. W powladomieniu tym nalezy podac rownlez kontakt telefoniczny do kierownika budowy.
Nr faksu podany w uzgodnieniu branzowym.

Podczas wykonywania prac stosowal sig do uwag zawartych w treéci uzgodnieri uzytkownikéw
istniejacego uzbrojenia.

4.3.4 Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejacych dizew | krzewdéw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznodcia, wykopy wykonujac
recznie. Pnie drzew zabezpieczyé przed uszkodzeniem popizez oblozenie ich na calym obwodzie deskami
i owlniecie drutem. Odstonigte korzenie zabezpleczy¢ przed wysychaniem okrywajac matami storianymi
i folia. W trakeie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilzaé wodg. W przypadku uszkodzenia
korzenl, miejsca te zabezpleczyé preparatami grzybobdjczymi.

4,35 Przejécia przez dziatki nalezqce do Laséw Paristwowych

W ramach niniejszej inwestycji, projektuje sig ulozenie kolektora sanitarnego tlocznego o $rednicy @160,
wykonanego z polietylenu, klasy PE 100 SDR 17 (160 x 9,5 mm) w dziatkach leSnych o numerach 6 17
polozonych w obrebie geodezyjnym Mieroszyno. Rurociag lgczyé metody zgrzewania doczotowego. Po
ulozeniu rurociagu, a przed jego zasypaniem, rurocigg powinien by¢ poddany préble szczelnodcl. Wykopy
wykonywaé w taki sposéb, aby szeroko$¢ pasa budowy sieci kanalizacji sanitarne] nie przekraczala 2m.
Podczas wykonywanla prac stosowac slg do uwag zawartych w treéci uzgodnienia nr 2G-2126-1-4-1/13
z dnia 19.02.2013r. ZA ZGCDNOSC
Z ORYGINALEM

4.3.6 Przejécia w obregbie stanowisk archeologicznych

Projektowane rurociagi kanalizacji sanitarnej czeSciowo przebiegal beda przez strefy ochrony
archeologicznej. Zgodnie z zapisem w Uchwale nr XXXVII/50/01 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia
2001r,, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego JMieroszyno, dz. nr

622, gm. Puck”, zachodnia czeéé terenu, ozn. 01 KD, w kté,re{( projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej,
_ _ mgr inz. Marcin Kaczmarek EcoTech
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potozona jest w strefie ochrony archeologicznej. Zgodnie z zapisem uchwa}y, przed Lrézéﬁoczeci‘em prac
inwestycyjnych nalezy wykonaé ratownicze badania wykopaliskowe wraz z dokumentacjg archeologiczno
- konserwatorska.

Zgodnie z Uchwalg nr VI/35/03 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnla 2003r., w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatek nr 273/1 i 274/11 w Mieroszynie, gmina
Puck, czesé terenu, ozn. 01 K, stanowiaca teren komunikacji publicznej, w ktdrej projektuje sie sieé
kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, objeta jest strefg ochrony archeologicznej. Przed
zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé badania archeologiczne i dokumentacje archeologiczno -
konserwatorska. Dodatkowo plany zagospodarowania dziatek | terenéw inwestycyjnych nalezy uzgodnié
z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw po uzyskaniu opinii Muzeum Archeologicznego
w Gdarisku,

Zgodnie z zatacznikiem graficznym do Uchwaly nr VI/66/2007 Rady Miejskiej Wiadystawowa z dnia 28
marca 2007r, projektowany na dzialce nr 103 kolektor thoczny $ciekéw sanitarnych pomiedzy
Mieroszynem a oczyszczalnlg Sciekdw w Jastrzebiej Gorze, nie narusza strefy ochrony archeologicznej.
Rozmieszczenie stref ochrony archeologicznej zgodnie z zatgcznikami graficznymi do Uchwab nr
XXXVII/50/01, VI/35/03 | VI/66/2007.

Zakres nlezbednych do wykonania badarit archeologicznych jest okredlany przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w wydanym pozwoleniu.

4.4  Montaz rurociagdw

Rurociggl uklada¢ w wykopach otwartych, wykonywanych sprzetem mechanicznym 2 wyjgtkiem przejsé
pod drogami, rowami melioracyjnymi | przejécia pod rzekq Czarna Weda, gdzie rurociag nalezy uktadac
metody bezwykopows, bez naruszania powierzchnl terenu, W zwigzku z gesty siecly istniejgcej
infrastruktury podziemnej, wykopy w ulicy Hozej, na catej diugo$cl, wykonywaé recznie. W rejonie kolizji
nalezy wykonywaé przekopy prébne, celem zlokalizowania istnlejacych rurociggdw. Przekopy prébne
wykonywaé z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby zminimalizowaé ryzyko uszkodzenia istniejgeych
rurociggéw, w tym gazociggu.
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Dot. uzgodnienia dokumentacii projektowej kanalizacii sanitamej w m. Mieroszyno,
gmina Puck, powiat pucki

Zarzad Melioracji i Urzadzett Wodnych Wojew6dztwa Pomorskiego w Gdansku
Terenowy Oddziat w Redzie, w odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2013 r. oraz zlozonymi’
zmianami do powyzszego projektu pismem z dnia 03.04.2013 I, PO zapoznaniu sig
z przedlozonym wyciagiem z projektu budowlanego oraz mapg, pogladows trasy przebiegu
projektowanej kanalizacji sanitarnej informuje, ze uzgadnia rozwigzania projektowe,
w zakresie przejécia kolektorem sanitarnym tlocznym wykonanym z PE @ 110 w rurze
ostonowej PE @ 225 mm, pod rzekq Czamg Wda, projektowanym pod przepustem drogowym
w ciagu ul. Mlyfskiej w Mieroszynie, w km 6+550 — dz. nr 473 i 476 obr. geodezyjny
Mieroszyno, z zachowaniem ponizszych warunkéw:

- projektowane przejscie kolektora sanitarnego PE @ 110 pod przepustem drogowym
na rzece Czarna Wda w km 6+550, wykonane bedzie w rurze oslonowej
PE @225 mm, na dl. 38 m, metodg przewiertu sterowanego,

- rzgdna gory rury ostonowej bedzie usytuowana na giebokosci minimum 2,0 m ponizej
rzgdnej dna przepustu drogowego,

- miejsca wejscia i wyjscia przewiertu z gruntu beds umiejscowione poza skarpami rzeki,

- po zakoficzeniu robét w miejscn przekroczenia ww. rzeki przez kolektor sanitarny
tloczny, nalezy ustawié stupki znacznikowe,

- nalezy dostarczyé do tut. Zarzadu geodezyjny pomiar powykonawezy wykonanego
przejécia, z podaniem rzednych w miejscu przejécia kolektora sanitarnego tlocznego pod
rzekq Czarng Wdg w terminie do dnia odbioru robdt,

- roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przejécia kolektorem sanitarnym tlocznym
podlegaja odbiorowi przez tut. Zarzad; o planowanym terminie wykonania przejécia pod
rzekq Czarng Wda, nalezy powiadomié (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem)
tut. Zarzad (tel. 58/678 35 08); powyzsze roboty nalezy wykonaé pod nadzorem
tut. Zarzadu.

Ponadto informujemy, ze:
1. Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. RP z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 145 — tekst jednolity poézn. zm.), na
wykonanie urzadzeti wodnych, do ktérych zgodnie z art. 9 ust. 2, pkt. 1b nalezg
migdzy innymi prowadzone przez wody powierzchniowe oraz waly
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, turociggéw, linii energetycznych i linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzef, nalezy uzyskaé pozwolenie

wodnoprawrie, ZA 7GCDNOSE:

ZARZAD MELIORACH | URZADZEN WODNYCH
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk

tel. (058) 343 22 55, fax. (058) 343 26 17 tel. (058) 678.35 08, fﬂﬁd‘iﬁ??
www.zmiuw.gda.pl reda@zmlg%‘.gﬁ&ig‘ﬁ:ﬁ,{y‘ p

ekretariat@imiuw.gda.
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2. Projektowane przejdcie pod przepustem drogowym, nalezy uzgodnié z wlascicielem
tej budowli, ktérym jest wlasciciel drogi.

Uzgodnienie waine jest dwa lata, tj. do duia 12.04.2015 r.
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Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, w zwiqzku z art. 9 ust. 2 pkt 1b oraz art. 127 ust. 5, art. 128, art.
131 ust. 1. 2i 4, art. 132, art. 140 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. Z
2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 i 107 kp.a., po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana
Marcina Warota ze spotki EcoTech Sp. z o0.0. Sp. k. z siedzibg w Wislinie oraz w oparciu o
optacowanie pt.: ,,Operat wodnoprawny. Przejscie kolektorem tlocznym kanalizacji sanitarnej pod
rzeka Czarna Woda w km 6+550 w miejscowoscei Mieroszyno, gmina Puck” opracowany przez
Pana Wojciecha Gawlika ze spotki EcoTech Sp. z o.0. Sp. k. z siedziba w Wilinie, dziatajac
z upowaznienia Starosty Puckiego

orzeka sig:

1. Udzieli¢ Gminie Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck pozwolenia wodnoprawnego na
przejécie kolektorem tlocznym kanalizacji sanitarnej PE DN 110 pod przepustem drogowym ha
rzece Czarna Woda w km 6+550, dz. nr 476, obr. Mieroszyno, gm. Puck, powiat pucki, na
glebokosci min 2,0 m ponizej rz¢dnej dna przepustu drogowego, w punktach o wspéhrzednych
geograficznych w uktadzie WGS84:

¢=54°48'30,7"N; L = 18° 17" 59,8'E
o= 54°48'30,7"N; A, =18° 17" 59,6'E

Przejécie pod przepustem drogowym na rzece Czarna Woda wykonane zostanie metoda
horyzontalnego przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej PE DN 225, w ktérej utozona zostanie
rura przewodowa kanalizacji sanitarnej tlocznej o DN 110. Miejsce wejscia i wyjscia przewiertu
z gruntu bedzie umiejscowione poza skarpami cieku,

Po zakonfczeniu robét w miejscu przekroczenia rzeki Czarna Woda przez kolektor sanitarny
tloczony, nalezy ustawi¢ stupki znacznikowe. Prace wykonaweze beda prowadzone zgodnie
z zasadami, normami i przepisami z zakresu ochrony $rodowiska.

2. Wszystkie dzialanie zwigzane z wykonaniem w/w robdét winny by¢ zgodne z opracowang
dokumentacjg i z uzgodnieniem z Zarzadem Melioracji i Urzadzenn Wodnych Wojewodztwa
Pomorskiego w Gdansku, Oddzial Terenowy w Redzie — pismo nr MW.M5-6003A/46/2013 z dnia
12.04.2013 r. ;

3. Zobowigzuje inwestora do zachowania szczegblnej ostroznoéei i dbatosei o Srodowisko przy
wykonywaniu robét oraz usunigcia wszelkich mozliwych uszkodzeri - przywrdcenie terenu rob6t do
stanu pierwotnego.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie harusza pré‘{i}h'Rﬁ%ﬁ'ﬁ@éﬁ?@pg&wmeﬁmwhmecich przystugujacych wobec

tych nieruchomoéci i urzadzen. uﬁ{'?fhm::mi - o g ZA IGCONOSC
Z ORYGINALEM




UZASADNIENIE

Gmina Puck, reprezentowana przez Pana Marcina Warota ze spotki EcoTech Sp. z o.0. Sp, )

k. z siedzibg w Wiglinie wystapila z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejscie
kolektorem ttocznym sanitarnym pod rzekq Czarna Woda. Do wniosku dolaczono opracowanie

pt.:,, Operat wodnoprawny. Przejscie kolektorem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod rzekg Czama

Woda w km 6+550 w miejscowosci Mieroszyno, gm. Puck” wykonane w kwietniu 2013 I. przez
Pana Wojciecha Gawlika ze sp6tki EcoTech Sp. zo.0. Sp. k. z siedzibg w Wislinie.

Organ, zawiadomieniem z dnia 30.04.2013 1. wszczal postgpowanie w przedmiotowe;
sprawie i zawiadomit strony o mozliwogci zapoznania si¢ z zebranym materiatem. Zadna ze stron
W wyznaczonym czasie nie wniosta sprzeciwu.

Whnioskodawca uzgodnit warunki realizacji powyzszej inwestycji z Zarzadem Melioracji
i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdafisku Terenowy Oddziat w Redzie - pismo
nr MW.M5-6003A/46/2013 z dnia 12.04.2013 1.

Na realizacj¢ przedsigwzigcia, polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Mieroszyno, gmina Puck, Wéjt Gminy Puck wydat w dniu 19.12.2012 1. decyzje
o ustaleniu inwestycji celu publicznego (nr BGG.6733.C.69.2012),

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji
Pouczenie
Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 4 ust. 4a Prawa wodnego shuzy stronom prawo odwolania do

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodaﬂi_im Wodnej w Gdafisku, za pogrednictwem organu
wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od day jpﬁ;‘tr@(mania.
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Otrzymuja:

@ Gmina Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck, reprezentowana przez Pana Marcina Warota ze
spotki EcoTec Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Stoneczna 394, 83-021 Wislina

2. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku. Oddziat
Terenowy w Reda, ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda
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OPERAT WODNOPRAWNY

Przejécie kolektorem ttocznym Kanalizacji sanitarnej pod rzekg Czarna
Woda w KM 64550 w miejscowosci Mieroszyno, gmina Puck

Sanitarna

Gmina Puck
Ul. 10 Lutego 29 :
84-100 Puck ' g

Operat wodnoprawny

473 i 476 obreb Mieroszyno

mgr inz. Marcin Kaczmarek
POM/0206/P0O0S/08

mgr inz. Wojciech Gawlik /ﬂ[,// /

mgr inz. Adam Spisak
POM/0042/PO0S/11

nr»@

tos. 6o, 412, Lots

F’mfe{‘h aia RO Wg ?EWIA’EOWE
R
Wy li-‘iiii Btk it  tielirony Srotowiska
m a\bseim-;a b, B4=100 PUCK

Wl sk ra'?s :n \’?@&ﬁl@’bg
Q éﬁ%mmm

Aree e Blesnd i
T g, facnin b
np

KWIECIER 2013 |

EcoTech Sp. z 0.0.

Spétka komandytowa i

ul. Stoneczna 39 A 83-021 Wislina '
Tel.: 58 344 83 83 Fax: 58 344 25 04
www.ecotech.pl biuro@ecotech.pl




ST
R0 STW
ZARZAD DROGOWY oA
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego "; 100 5 ;"’i:}/ - g"‘lt oy,
z siedzibg w Pucku Ol 179, Py kud""’n
") 673%%)o,,, Clwy

_84-100 Puck, ul, Orzeszkowej 5 NIP 587-14-75-424 tel. 774-32-80  faks 774-32:93 ~°
Puck, dnia 20.05.2013 1.

OPD-5484/18/2013
Marein Warot EcoTech sp. Z 0.0. Sp. K
‘ WPLYNELO ul. Stoneczna 39A
EcoTeg)s p. 2 0.0, 5p. K. 3021 Wil
| Data: ?'ZQ‘; L% _ 83-021 Wislina
Dekretacia: .5 LG

Zarzad Drogowy dla. Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku w odpowiedzi na
whiosek z dnia 18.04.2013 roku (data wplywu do tut. Zarzadu 24.04.2013r) prosi o dokonanie nast¢puja-
cych zmian w przedstawionej nam do uzgodnienia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m.
Mieroszyno, gmina Puck :

1, Przejécia poprzeczne rialezy wykonat metods bezwykopowa, w rurach ostonowych na calej dhugodoi
przej§cia poprzecznego.

2. Kanat grawitacyjny przebiegajacy wazdtuz jezdni drog powiatowyeh nalezy zaprojektowaé w odleglosei
minimum 1,0 metra od zewnetrznej krawedzi kraweznika dro owego do zewnetizne] krawedzi rury
Kanat thoczny projektowaé na warunkach jak w pkt. 2 lub w przypadku koniecznoei zblizenia do Jjezdni
nd odleglos¢ mnigjsza niz 1,0 m dopuszeza si¢ wykonanie kanalu metods przewiertu sterowanego
odeinkami o diugodei minimum po 100m. Dopuszeza sie projektowanie kanatéw Hocznych pod dnem
row6w drogowych, pod warunkiem ‘odtworzenia rowéw zgodnie z warunkami rozporzadzenia Ministra
Transportu i gospodarki morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinay odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania. Zachowaé normatywne nachylenia skarp,
rowdw, obsiaé je trawa,

3. Nie dopuszeza si¢ lokalizacji urzadzedi po nawierzehnig jezdni, w tym nawierzchni skrzyzowani z
drogami podrzgdnymi.

4. Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne, szalowane.

5. Wykopy zasypywaé i zageszezad warstwami, po max 30 em gruntem nadajgeym sig do zaggszezenia. W'
razie koniecznodei grunt nalezy wymieni¢, Do odbioru robét przedtozy¢ badania zaggszezenia gruntu.

6. Nalezy odtworzyé nawierzehnie chodnikéw, 7 przefozeniem nawierzchni chodnika na catej jego
szerokosei. Elementy uszkodzone (kostka betonowe krawginiki, obrzeza) wymienié na howe.

7. Wszystkie napotkane urzadzenia drenarskie nalezy zabezpieczyé i w razie uszkodzen odtworzyé ze
szezegblna starannoseig. '

8. Przedstawiong dokumentacje nalezy vzupehié¢ o pozostate arkusze projektu  dotyczace przebiegu
kanalizacji na drodze 1506G i 1508G- pozostate odeinki ulic Puckiej i Starowigjskiej.

Pe otrzymaniu uzupemionej i uwzgledniajacej powyisze uwagi dokumentacji tut. Zarzad wyda
pozytywna decyzje w tej sprawie. _
mgr inz Marcin Kaczniarek EcoTech
upr. bod. d i
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Na podstawie att. 39 ust.3, art, 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. 22007 r., Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.), §
140 rozporzqdzenla Ministra Transportu i Gospodarki Morskwg z dnia 2 maica 1999, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks Postgpowania Admlmstracyjnegu (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) otaz uchwaly Zarzqdu Powiatu w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drogowcgo
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego -do prowadzenia postgpowati admimstracyjnych i
wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych oraz postanowiefi w imieniu Zarzadu
Powiatu w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18.04.2013r zlozonego przez firme Marcin Warot ECO TECH Sp. z 0.0. Sp.K ul.
Sloneczna 39A 83-021 Wiglina o uzgodnienie dokumentaciji progektowe_l kanalizacji
sanitarnej w m. Mieroszyno, gm. Puck. Wniosek zostat uzupelniony w dniu 28,06.2013r.

ZEZWALAM:

na umieszozenie w pasie drogowym drogi powiatowéj nr 1506G oraz 1508G w m.
Mieroszyno, Gmina Puck sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow:

1. Przejécia pod utwardzonymi zjazdami nalezy wykonaé na warunkach uzgodnionych z
whascioielami posesji.

2. Odeinki pod zjazdami nalezy zaprojektowaé w rurach ochronnych.

3. Przejéeia pod drzewami nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem sterowanym, w
$posdb nie szkodzacy systemowi korzeniowemu drzew.

4. Wykopy nalezy zasypaé i zagescic. Po wykonaniu robét teten zielony nalezy
;uporzqdkowaé otaz obsiaé trawsg,

5. Rowy i skarpy nalezy odtworzy¢ i obsia¢ trawa.

6. Nalezy wykonaé i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie Drogowym projekt otganizacji ruchu na czas
robot.

7. Nalezy spelnic wszystkie warunki podane Padstwu w naszym pismie nr OPD-
5484/18/2013 z dnia 20.05.2013r.

8. W projekcie budowlanym nalezy zawrzé¢ projekt odbudowy nawierzchni drogi
uwzgledniajgcy konieczng$é odtworzenia warstwy $cieralnej na calej szerokosci jezdni a
takze przedstawienia wymkéw badania zaggszczenia gruntu.

9. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w tetminie sprzyjajacych

warunkéw pogodowych (dodatmeh temgcrr%tz @am n Kaczmarek EcoTech

uprhnd o projekioy

mmia hep o
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Przed rtozpoczgeiem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywama robdt budowlanych.
Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej deeyzji nie jest réwnoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie robGt w pasie drogowym, o ktdre nalezy wystapié do Zarzadu
Drogowego dla Powiatu Pucklego i Wejhetowskiego z siedzibg w Pucku, 84-100 Puck, ul,
Orzeszkowej 5 w trybi¢ i na warunkach okredlonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 1 czerwea 2004r. w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgeie pasa
drogowego (Dz. U, Nr 140, poz. 1481).

W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych zostana naliczone
oplaty: oplata roczna za kazdy rok umieszezenia w pasie drogowym urzgdzen mezwzazanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz oplata za zajecie
pasa drogowego za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

Ninigjsza decyzja, zgodnie z postanowieniem art, 3 pkt 11, art, 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa
drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu

budowlanego.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
sporzadzenia uzasadnienia.

POUCZENIE
Od niniejszej decy231 stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Gdanisku za moim poérednictwen w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Integralng czesé deeyzji stanowig ponumerowane (ilos¢ ezg.1) i opiecz¢towane pieczgcig tut,
ZD zalgezniki rysunkowe nr 1,2,3,4 1 5 ( rys. nr S3, $4, 86, 87, 88) z Plan sytuacyjno-

wysokosciowy.
Dykior Zaréfdu Droghwego
dha Pogiau Puckiego fWejlerowskiego
w Pk
Otrzymujg :
1. Marcin Warot ECO TECH Sp. z 0.0. Sp.K ul, Stoneczna 39A 83-021 Wilina
2:ala

Wydanie decyzji zwelnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. 111 zatgeznika do ustawy 2z
dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe] (Dz. U. nr 225 !p%zm‘m é - Z0L) ;—, oTPt h
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ZARZAD DROGOWY ’Ef/f "cxr

DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO (%) 6:;50

Z STEDZIBA W PUCKU, UL.ORZESZKOWEJ §

Puck, dn. 20.08.2013 r.

OPD-5484/214/2013
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust,3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust, 3 i ust. 5 ustawy z dnin 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r,, Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.), §
140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Moxsklej Z dnia 2 marca 1999r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) oraz uchwaly Zaquu Powiatu w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drogowego
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego do prowadzenia postepowan admxmstraay}nyoh i
wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych oraz postanowiefi w imieniu Zarzadu
Powiatu w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych po tozpatrzeniu wniosku
z dnia 19.08.2013r zloZonego pizez. firme Marcin Warot ECO TECH Sp. z o.0. Sp.K ul.
Stoneczna 39A 83-021 Wislina o zmiane decyzji ir OPD-5484/162/2013 z dnia 02.07.2013 —
o uzgodnienie przej$é pod drogami powiatowytni ruroexng1 polietylenowymi, wykonanymi
z rur PE 100 RC_SDR 17 PN 10 o érednicy @ 110 1 @ 160 =z ptaszczem ochronnym z
wbudowanym ptzewodem miedzianym, umozhwxaqu}rm lokalizacj¢ rurociagu, w m.
Mieroszyno, gm. Puck.

ZMIENTAM:

decyzjg nr OPD-5484/162/2013 z dnia 02.07.2013 roku w pkt. 2 :

byto: 7

~Odecinki pod zjazdami nalezy zaprojektowaé w rurach ochronnych.

jest:

-Qdeinki pod zjazdami nalezy zaprojektowaé z rur dwuwarstwowych RC PE z aprobata,
techniczng IBDIM lub w turach ochtonnych

Przed rozpoczeciem robét budowlanyeh inwestor zobowigzany jest do uzyskania

pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywama robét budowlanych.
Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej deeyzii nie¢ jest réwnoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére nalezy wystapié do Zarzadu
Drogowego dla Powiatu ‘Puckxegn i Wejherowskiego z siedziba w Pucku, 84-100 Puck, ul.
Orzeszkowej 5 w trybie i na warunkach okre$lonych w Rozporzadzeniu Rady Munstréw z
dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa
drogowego (Dz. U, Nr 140, poz. 1481),
W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych zostang naliczone
optaty: oplata roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie drogowym urzadzen mezquanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebam ruchu drogowego .oraz oplata za zajecie
pasa drogowego za okres pmwadzen,l,?g m&%w #)asm drogowym.
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Niniejsza decyzja, zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2

ustawy Prawo Budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa

drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu

budowlanego, .
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
sporzadzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w
Gdarisku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Z up. Zarz Backiego :
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use Npwak
D rekior Zarkgdu, Drogowego
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1. Marcin Warot ECO TECH Sp. z 0.0. Sp.K ul. Stoneczna 39A §3-021 Wiglina
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Wydanie decyzji zwolnone z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt 9) oz III zalgeznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o eptacie skarbowej (Dz. U, nr225, poz, 1635 ze zm.)
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ZARZAD DROGOWY

DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO 58)% #, oy,
7 SIEDZIBA W PUCKU, UL.ORZESZKOWEJ 5 g0,

Puck, dn. 02.07.2013 1,

OPD-5481/32/2013

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o.drogach publicznych
(tekst jednolity z 2013 r. Dz, U. poz 260), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960z, -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity z roku 2013, Dz. U. poz, 267 )
oraz uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Diogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego do prowadzenia postgpowania administracyjnego i
wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowieh w imieniu Zarzadu Powiatu w
sprawach wynikajaeyeh z ustawy z dnia 21 marca 1985 i. o drogach publicznych po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2013 roku zozonego przez firmg Marcin Warot ECO
TECH Sp. 2 0.0. Sp.K ul. Stonieczna 39A 83-021 Wislina ¢ uzgodnienie lokalizacji thoczni P6
na dziatee o nr 712, o wzgodnienie wjazdu z tloczni P6 na drogg powiatows, , dz. nr 712 w m.
Mieroszyno , Gmina Puck,

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacjg toczni P6 na terenie dziatki nr 712( pas drogi powiatowej 1508G) oraz na

wyjazdu(zjazd) z tej tloczni na droge powiatows nr 1508G  polozona w migjscowodci

Mieroszyno, gmina Puck przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. zjazd nalezy ptojektowat zgodnie z watunkami § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morski¢j z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowg (dokonania zptoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych),

b) uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu w tut. Zarzadzie Drogowym przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

3. Zgoda zarzadey drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z
zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor
zZobowiazany jest wystapi¢ do Zarzgdu  Drogowego dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedziba w Pucku, 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5 w trybie i na
warunkach okieslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r. w
spiawie okredlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgeie pasa drogowego (Dz. U. Nr
140, poz. 1481). .

4. Zezwolenie na lokalizacie zjezd{iiyudh: 16761 Cingy S HE DY jego wydania zjazd nie

zostanie wybudowany. w spe , akiesie
7] i
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosei zadania strony,

POUCZENIE

Od Decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w
Gdaiisku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia,

Integralng cze$é decyzji stanowi ponumerowany i opieczetowany pieczeeia tut. ZD zatacznik

rysunkowy nr 1.
Zoup. Zarzgd i Pufiegn )
mgrmi, Ja ofat
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1. Marcin Warot ECO TECH Sp. z 0.0. Sp.K ul. Stoneczna 39A 83-021 Wislina
2. a/a

Nie podlega opfacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zin.) 1 .

" .zfax{‘f.ﬂ;_{i BROGOWY
G Powiatn Packiego i Wejherowskienr  <pw o b b

" 12 stedziby w Purky y i prbi ol T e i

#4- W0 PUCK, ul. Orzeszkowe; 5 rq
”tezl; 38 774-32-80, fax 58 7?:i~3293 ’ .
VIP S8 475424, REGON 191686680 mgr

8o S 7w ey el
Wonpnie Knry rek

ZA ZGCDNOSCE
Z ORYGINALEM

oy
yinh
RIEEISI08

Nr el

Czernicki




-

; -
; " b dy
jpodarowania terenu "'%-TW
skala 1:500 s,
“, ;2%!‘ ::f Pgef:‘o H/}
@//ff“cfry'l?&*é A}OI
e (58 /ro/ @y ,,,&, f’g
C, :
" "1"'3 ?h’)"r
dg b
Lk akres opracowania
LJ;; —fgrodzenie jD lampa
L rawezniki ey
/_analizacla sanitarna grawitacyjna O studnla
arializacja sanitarna ttoczna Wodomierzowa
analizacja deszczowa grawitacyjna [1  szafka ZK
itniejaca kd 400 do likwidacjl
“rzybacze wody
rzewody zasilajace
normalny nawierzehni placu manewrowego
skala 1:25
onﬂmmlsﬁ.gm .
3 n, < piask: 134 gr. Sem
mgr inz EcoTech

har ‘l&!’HC?en

7A ZGCDNOSC
7 ORYGINALEM

LARTZAL DROGOWY
dia Powiatn Tuckdego | Wejherowsklego
84-L00 Puck, «l, Orzegzkowe] b

zalaczaik rys EAEE soapaopobes dacann
do decysji nrﬁﬁﬁi; b ‘M} 1“?(.0 -
¥A dm& T :.\2/“ ..Q.QF. .M-&;}nh.

13,2.\5

va z operem C16/20 i

podsypka cenientowo - plaskowa
krugzywd tamane lub thuczeft kamienny,
stabilizowarie mechanlcznile z 3%

dotatklem cemantu ar. 20cm
; SR
v, G50l Landlion Tl BR G G BT tecknhegs A
i SIEC kanalizac)l sani@rmef
, ! w Mleroszynte; gi. Putk
Jspodarowania terenu

) T —

dawesier GMING )
Uf, M : cing )
-100 Pu e ol

Sanitarna

ol aknienia
mdr Ing. Marcin Katzmayel™ | _pON/0206/PO0S/0B
mgr I, Wlonka ;
W . oraveiy
FInz, Adam Splsak. POM/0042/PO0O5/11




el

-

&
e |
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Puck, dn. 02.07:20735 79

OPD-5484/ 11/2013

Marcin Warot

ECO TECH Sp. z 0.0. Sp.K
ul. Stoneczna 39A

§3-021 Wislina

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2013r. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherow-
skiego z siedziba w Pucku informuje, iz wyraza pozytywna opinig dotyczaca lokalizacji toczni P3 nia dziat-
ce nr 168 oraz wjazdu(zjazdu) z tej toczni na droge gminng wskazang w wyciagu z projektu budowlanego.

W zataczeniu przekazujemy ponumerowany i opieczgtowany picczgeia tut, ZD zalgeznik ry-

sunkowy nr 1-Projekt zagospodarowania terenu Ttocznia P3.
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Puck, dnia 16/07/2013 .

OPD-5481/0P/18/2013

W odniesieniu do art. 34 ust.3 pkt.3 Prawa Budowlanego- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst
jedn. 22010 r. Dz. U, Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

OSWIADCZAM

ze, opiniujg pozytywnie projekt budowlany pt. : ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Mieroszynie, gm. Puck — zjazd z drogi powiatowej 1508G na teren Hoczni P6”.

Niniejsze o$wiadczenie stariowi dla Inwestora, zgodnie z postanowieniem ait. 3 pkt
11, art,32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy prawo budowlane prawo do dysporiowania
terenem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508G na cele budowlane w zakresie
wynikajacym z uzg@dnionego projektu budowlanego

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie
pasa drogowego, wydane przez tut. Zarzad Drogowy.

lutegralng czgéciq niniejszego oSwiadczenia jest opieczetowany pieezeoia tut. Zarzadu
zataoznik nr 1- projekt budowlany pt. : Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie, gm.
Puck — zjazd z drogi powiatowej 1508G na teren thoczni P6.

mdr ing. Janusz Nowak
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Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danym

ul. Plenigznego 217 10"

Infrastruklurze Olsziyn i -00- &/ g Up .
o Infrastru o z dnia 16-09-2013 Fax (é’r’ 4 f_”a’,, ™
623 ;.:, b "(‘[H/.)
. e & & <
DOt!CZ!: Sie¢ kanalizac|l sanitarmei w Mieroszynie, Gm. Puck, 785" 7 b

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

il

8.

7at Ewidancli§ 28
D e X

Istniejaca sieé telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, badaca whasnoécia Telekomunikacji Polskiej
S.A., Plonu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na maple sytuacyino — wysoko$ciowe] symbolem ~
TP.

Ocdkryte w trakcle prowadzenia prac, podziemne elementy Infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpleczyé i niezwiocznie powiadomié TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

Pan Borkowsk! Ludwik

tel. 058 677 90 45

Inwestor jest zobowiazany zglosié do TP prace min. na 14 dnf przed przystapienlem do robdt, Tryb | zasady
zgfoszania dostepne sq na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na sleci TP bez
zgloszenia fest naruszeniem wiasnoéci TP | bedzie zgtaszane organom $ciganial

Podczas prowadzenia prac:

» Ustala sle 1-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace zlemne nalety prowadzié recznle, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, przy
skrzyzowaniach i zblizenlach z urzadzeniami TP S.A, zachowaé odlegtosei wynikajace z polskich i
branzowych norm. Szczegdtowy przebieg | usytuowanle urzadzen w terenie nalezy ustalié na
podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania | zblizenia nalezy wykonaé zgednie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzes, w celu
stwierdzenia poprawnoécl wykonanla prac | braku uszkodzed na urzadzeniach TP, nalezy

skontaktowaé sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

= przed rozpoczectem prac zlemnych, ustalié gleboko§é ulozenia podziemnej infrastrukiury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem
pracownika TP,

e wmiejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowad ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpleczenie,

Telekomunikacja Palska S.A. Techniczna Obstuga Klienta informuje, Ze nie bedzie ponosié koszidw
przebudowl | poziomowania Swoich urzadzeri w przypadku zmiany rzednych wysoko$ci ferenu w wyniku
realizacli projekiy,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robét
do prowadzenla prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzed | powstania
awarlt sleci telekomunikacyjne] oraz pokrycla wszelkich kosztéw zwigzanych z powstantem awarii sleci
telekomunikacyjne] na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenla do TP w celu sprawdzenla prawidfowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastrukiury telekomunikacyinej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.,

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

Janugz Deitlatl
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UZGODNIENIE NR 663/WK/2013

Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowy kanalizacji sanitarne]
w Mieroszynie dz. 208/19, 209, 648, 294/1 i inne.

UWAGI:

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI
w WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18 tel. 068-672-13-87, rozpoczecie robét
na 10 dni wezesnigj, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznyml.

3. Nie wyklucza si¢ istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne
traktowa¢ jako ¢zynne (pod napigciem mogace grozu: porazeniem)

i zachowa¢ warunki bezpleczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty
przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek ewentualnych
uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawea.

4. W miejscach wystepowania istniejacych kabli prace ziemne wykonywaé
recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé
zgodnie z normg SEP-E-004. Zachowaé min. 1m odleglosci projektowanych
tras od fundamentow stupéw linii napowietrznych i kabli SN-15 kV oraz 0,5 m
od kabli nn-0,4 kV. Na kable energetyczne krzyzujace sig z projektowang
inwestycja naloZy¢ rury ostonowe.

6. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzié
metotla uniemozliwiajgca powstanie awarii i pod nadzorem naszego
pracownika Dziatu Utrzymania Sieci.

7. Zabez;aieczenie, ostonigcie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa
sie kosztem | staraniem inwestora ksztaltujgcego teren.

8. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastgpi na zasadach
uzgodnionych odrgbnie w Wydziale Rozwoju ENERGA - OPERATOR Spétka
Akeyjna Oddzial w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

9. Przed rozpoczgciem robét wykonaé przekopy kontroine dla
zinwentaryzowania rzeczywistego poloZenia i fras istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

10. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robét w strefie
istniejacych sieci.

11. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami

do celéw projektowych.
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G.EN. GAZ ENERGIA 8.A,, ul Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgome

EcoTech Sp. z 0.0.
Spotka komandytowa
ul. Stoneczna 39A
83-021 Wislina

E-Mait
anna.lesniewska@gen.com.pl
Telefax
(+48.61) 829 98 22
Wasz znak/ Wasze pismo Nasz znak / Nasze p{srm} X ; Telefon Data
DET/DT/UTIALI3/ Og };Qb) (+48.61) 829 96 28 24.06.2013r.

Dotyczy: uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mieroszyno, gm. Puck.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 10.06.2013r. w sprawie uzgodnienia projektu wiw
inwestycji G.EN. GAZ ENERGIA S.A. uzgadnia przebieg trasy na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienla: 607/L/IDET-DT/M13

1. Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem PE d 63 i PE d 32
nalezy wykona¢ z zachowaniem normatywnych odleglo$ci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe.

2. Przy organizacji wykopow w miejscu skrzyzowania Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
podparcia odkrytego gazociggu za pomocg elementow drewnianych oraz zabezpieczenia gazociggu
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sig pozostawiania gazociggu w otwartych
wykopach bez podparcia i zabezpieczenia przed dostepem os6b trzecich. Grunt pod gazociggiem
zagescic | odtworzy¢ wymagang warstwe podsypki, obsypki i nadsypki réwng 10 cm.

3. Skrzyzowania wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Wykonawca i przedstawiciel G.EN.
GAZ ENERGIA spiszq spisa¢ protokét z wykonanego skrzyzowania przed jego zasypaniem.

4. Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA OfPuck o
planowanym rozpoczgciu prac na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczeciem.

5. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okresli¢ rzeczywisty przebieg gazociggu
PE d 63 i 32 w terenie na podstawie istniejgcych slupkéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopéw poprzecznych do osi gazociagu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA OfPuck.

6. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,6 m na strong od osi
gazociagu mozna prowadzié wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — Korytowanie
i wykopy, w szczegélnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem

przedstawiciela G.EN. GAZ EN%%F%[@ OIPUCK. a1 ti‘;‘ff{ oh 74 Z(;CQNQSC:.
ORYGINALEM

upr. bud. do projek iy

iz
i 5 EN. GAZ ENERGIA S A,

Prof. dr Klaus-Dieler Batbknecht, Uwe Barthel, dr Achin Westehbe , ¢ i18igbziba: ul Dorcayka 1, PL-62-080 Tamowe Podgbene

Zarzad: dr Bemard Rudkowskl (Prezes Zarzagu), Jaromir Lipigg ewidencyin OO (+48.61) 822 67 01

8ad Rejonowy Poznah ~ Nowe Miasto | Wilda, Vill Wydz. Gesp. KRS ne 0000021428 Telofax {+48,61) 822 67 31

Kapitat Zakladowy PLN 158.167.550,00 {w pelnf wplacony) E-mail; gen@gen.com.pl, Intemet. wwav.gen.com.pl

D7 Bank Polska S.A., nr konta 19 1740 0008 0000 3000 5005 3422 NIP 669-050-27.73, Regon 330017284

Rada Nadzorcza:
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7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zolte] tasmy ostrzegawczej,
wlozonej ok, 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem iflub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowigzany
|est do ulozenia nowego odcinka tasmy iflub przewodu - z zachowaniem cigglosci elektrycznej,

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami powstatymi

w nastepstwie uszkodzenla, w tym takze przerw w dostawach gazu dia odblorcéw, przywr6cenia
pracy stacji redukeyjnej gazu, itp.

Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci waznosé po uplywie dwéch lat liczge od daty wystawienia
zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi
zmianami.

Z wyrazami szacunku

Anna eé(niewska

Specjalista ds. Techl(gg‘z‘ﬁy/ch

i Eksploataciji Sigci Gazowych

Do wiadomosci :

G.EN. GAZ ENERGIA SA.
QOddzial w Pucku

84-100 Puck

ul. Kopernika 1

tel.; +48 58 673 22 60

fax; +48 58 673 00 59

ok EcoledA ZGCONOSC
ez ouranicrel 7 ORYGINALEM

sutiyeh,

. L0206H~00SI08
Rada Nadzoreza: G.EN. GAZ ENERGIA S.A,

Prof. dr Klaus-Dieter Barvknecht, Uwe Barthel, dr Achim Weslebbe Sledziva: vt Dorozyia 1, PL-62-080 Tarmowo Podgdme
Zarzad: dr Bernard Rudkowski (Prezes Zarzgdu), Jaromir Lipiec Telelon (+48,61) 822 67 01

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miaste 1 Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0600021428
Kapital Zakiadowy PLN 158.167.550,00 {w paini wplacony)
DZ Bank Polska S.A., nr konta 19 1740 0006 0000 3000 0005 3422

Telefax {+48.61) 82267 31
£.maik gen@gen.com.pl, Infernel: waw.gen.com.pl
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MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI EKOWIK
SPOLKA Z 0.0.

ul. Droga Chiapowska 21

84-120 Wiadyslawowo

DECYZJA NR RRL/E/C/0452/2013 |

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz. 267)w zwiazku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 24.05.2013 r. w sprawie zmian w pozwoleniu

~ radiowym Whnioskodawcy:
MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
EKOWIK SPOLKA Z 0.0.
ul. Droga Chtapowska 21
84-120 Wiadystawowo

zmieniam pozwolenie radiowe Nr RRL/E/C/0021/2013
z dnia 24.04.2013 r. wazne do dnia 24.04.2023 r.

w ten sposob, ze warunki wykorzystania czestotiwosci zastepuje sie nowymi, okreslonymi w zalgezniku do
niniejszej decyzji, stanowiacym jej integraing czesé. Pozostale warunki pozwolenia radiowego pozostajg bez
Zmian.

Uzasadnienie

Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w calodci zadanie strony- art. 107 § 4 K.p.a.

Wydanie ninigjszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art, 1 ust 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4
oraz na podstawie czesci | ust. 53 pkt. 4 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1282 z pozn. zm.) 7

Za prawo do dysponowania czestotliwoécig albo za prawo do wykorzystywania czestotliwosci halezy uiszczad
oplaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami pr%gm i - 2] ‘o Tech ; S

' ko, de praje o o if’ft LA ZGODPNOSC
siect, : f Z ORYGINALEM




332
Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécié sig do Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej

z whnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek mozna skladaé w terminie 14 dni, liczac od daty
dorgczenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 §2Kpa.).

z up. Prgfesa Urzedu %ji lektroniczne;
r Delegatury w (Jdyni

Marel Stechty

Otrzymuja;
1. Whioskodawca

- za zwrotnym poswiadczeniem odbiory
2. aa

Podstawa prawna zwolnlenia  zgodnle z art. 1 ust, 1 pkt. 1 lit. a) i art. 4 oraz na podstawie czesci |

z oplaty skarbowej: ust. 53 pkt. 4 zalaeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowe] (tekst jecdnolity Dz.U, z 2012, poz. 1282 z pézn.
zm.)

Imig i Nazwisko: - Elzbleta Derengowska

Stanowisko sluzbowe: specjalista

Podpis: & (h‘{

-------------------

Decyzja Nr RRL/E/C/0452/2013 wWodoL iy

Nr ewidancyiny i
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Warunki wykorzystywania czestotliwosci 38, 4. Yo,
E>. 0%, Yoy,
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Wykorzystywane kanaly czestotliwosciowe: & 7
Czestotliwosd Czestotliwogé Szerokose
Nr kanatu dolna (D) goma (G) kanaiu Ra'gzaj Wapéikorzysianie TO"{RE;FSS
[MHz] [MHz] [kHz] PRy
1 2 3 4 5 6 7
; nie
1 433,27500 433,27500 12,50 Simplex wspélkorzystanie
Uezba | “%202 | iczba | Uczba | o Wykorzystywany | Z0iZka
Nrkanats | lloSéwidma | Wspti- gmin mfalsk 0. | gmin miast | oo i Y| s0%
[kHz] korzystanie | wigjskich wigjskich miejskich | powiatow clakd przez ruchome [art. 185,
GW GM MpP | P ust.8 PT]
GMW
i 2 6 7 [ 9 10 11 12 13
1 12,50 nie 1 0 0 nle nie nie
2. Obszary, zgodne z administracyjnym podziatem kraju, na ktérych wykorzystywane sg kanaly
czestotliwosciowe:
Rodzaj
Lp. | Kod gminy Nazwa gminy (powiat, wolewddztwo) gminy Numery kanatow )
1 2 3 4 5 l
1 [2211021 | Jastaria GM 1
2 2211031 Puck GM 1
3 2211041 Wiadystawowo GM 1 |
4 2211072 Puck GW 1
3. . Lokalizacje stacji bazowych:
Lokalizacla Wys.
N N i
. e ek Adres Wspdlrzedne geograficzne [:r ﬁg:]n]
1 2 3 4 B B
1 | Wiadystawowo St.1 Wradystawowo, ul. Chtapowska 2 018 E 2417 54 N 4702 20
2 | Cetniewo St.3 Wiadystawowo, Cetnlewo 018 E 2221 54 N 4730 54
3 | Chiapowo St.4 Chiapowo, 54 018 E 2202 54 N 4820 50
4 | Chiapowo St.6 Chiapowo, ul. Zeromekiego 018 E 2002 54 N 4832 50
5 | Jastrzebia Gora St.7 Jastrzebia Géra, ul. Wiejska 018 E 1856 54 N 4940 30
6 _| Jastrzebia Gora St.8 Jastrzghla Géra, ul. Jantarowa 018 E 1750 54 N 4930 10
7 | Jastrzebia Géra SL.9 Jastrzebia Géra, ul. Kaszubska 018 E 1740 54 N 5002 10
8 | Ostrowo St.10 Ostrowo, ul. Obozowa 018 E 1553 54 N 4934 5
9 | Ostrowo St.11 Ostrowo, ul. Plazowa 018 E 1441 54 N 4930 5
10 { Karwia St.12 Karwia, Morska 6 018 E 1217 | . 54 N 4944 5
11 [ Karwia St.13 Karwia, ul. Cicha 4 018 E 1247 54 N 4940 10
2 | Swarzewo §t.15 Swarzewo, ul. Rybacka 45 018 E 2430 54 N 4540 10
13 | Swarzewo 8t.16_- Swarzewo, ul. Szkolna 23 018 E 2413 54 N 4518 5
14 | Gnlezdiewo St.18 Gnlezdzewo 018 E 2307 54 N 4443 10
15 | Kaczyno St.20 Kaczyno 018 E 2454 54 N 4129 23
16 | Zellstrzewo St.21 Zalistrzewo, ul. Celbowska 018 E 2454 54 N 4058 25
17 | Zelisirzewo St.22 iellstrzewo, ul, Wierzbowa 018 E 2513 54 N 4040 21
18 | Zelistrzewo St.23 Zelistrzewo, ul. Jablonowa 018 E 2455 54 N 4032 24
19 | Zelistrzewo St.24 elistrzewo 018 E 2500 54 N 4002 20
20 | Chalupy St.25 Chalupy, ul. Kaperska 018 E 3022 54 N 4537 5
21 | KuZnica St.26 KuZnica 018 E 3504 54 N 4350 5
22 | Ku#nica St.27 Kuznica 018 E 3547 54 N 4343 5
|23 | Jastamla St.28 Jastarnla 018 E 3805 54 N 4257 5
24 | Jurata St.29 Jurata 018 E 4152 54N 4123 b
25 | Jurata §1.30 Jurata 018 E 4308 54 N 4101 5
|26 | Oslonino PSG Oslonino 018 E 2744 54 N 4007 10
27 | Rzucewo P81 Rzucewo 018 E 2754 54 N 4114 8
28 | Rzucewo PS2 Rzucewo O18E 2745 | , 54 N 4106 20
29 R{zn:’ce:'n PS3 Rzucewo . i ] EonTonk Al '%1 ' zebd D dtAkacii [Eleku@nicznlj
30 | Bigdzikowo PSG ‘Bl o S 1 D18E2 g A 5
7 OR7WINA ~
wr RRL/E/C/O452/2013 Stechly /
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N N tacl Lokallzacla Wys.
r lazwa sta terenu
Adres Wspéirzgdne geograficzne [m. npm]
1 2 3 4. 5 6
31 | Smolno Miyniska Smolno, ul. Miyriska 12 018 E 2427 54 N 3045 15
32 | Smolno Siraz Smolno 018 E 2434 54 N 3949 15
33 | Mrzezino PD Mrzezino, ul. Zlelona 018 E 2457 54 N 3922 40
34 | Mrzezino PE_ Mrzezino, ul. Zytnia 018 E 2503 54 N 3830 37
36 | Mrzezino PF Mrzezino, ul. Pszenna 018 E 2529 54 N 3952 28
36 | Mrzezino PG Mrzezino, ul. Polna 018 E 2504 54 N 3942 a8
37 | Lebcz P1 tebez 018 E 2032 54 N 4544 16
38 | Lebez P2 Lebez 018 E 2017 54 N 4514 19
39 | tebez P3 tebez 018 E 1958 54 N 4601 20
40 | Lebez P4 tebcz 018 E 1952 54 N 4620 23
41 { Strzelno Ps Strzelno 018E 1910 54 N 4706 18
42 | Zdrada Pz Zdrada 018 E 1919 54 N 4313 8
43 | Celbowo Pc Celbowo 018 E 2234 54 N 4111 32
44 | Chalupy Sztormowa Chaltupy, ul. Sztormowa 018 E 3023 54 N 4500 1
45 | Mrzezino T1 Mrzezino 018 E 2655 54 N 3905 4
46 | Mrzezino T2 Mrzezino 018 £ 2607 54 N 3852 4
47 | Mrzezino T3 Mrzezlno 018 E 2452 54 N 3846 5
48 | Mrzezino T4 Mrzezino 018 E 2522 54 N 3850 Z
49 | Rekowo Gorne Rekowo Gome 018 E 2040 54 N 3819 70
50 | Slawotdwko Stawutéwko 018 E 2147 54 N 3942 24
51 | Jastarnia 2 Jastarnia, ul. Ko§ciuszki 018 E 4056 54 N 4155 3
52 | Jastamla 5 Jastarnia, ul. Mickiewlcza 018 E 3936 54 N 4217 2
53 | Jurata Ujecie Jastamnia, ul. Swigtopetka 018 E 4308 54 N 4100 6
54 | Karwia 6 Karwla, ul. Ekologlczna 018 E 1317 54 N 4840 2
55 | Jastrzebia Gora Faleza Jastrzebla Géra, ul. Klifowa 018 E 1941 54 N 4959 30
56 | Mieroszyno P1 Mieroszyno, ul. Miyriska 018 E 1727 54 N 4826 2
57_| Mleroszyno P2 Misroszyno 018 E 1754 54 N 4838 2
58 | Kaczyniec P3 Kaczynleg, ul. Starowlejska 018 E 1752 54 N 4747 7
59 | Mieroszyno P4 Mleroszyno 018 E 2018 54 N 4826 40
60 | Mieroszyno PS5 Mieroszyno, ul. Miyriska 018 E 1813 54 N 4826 4
61 | Nleroszyno P6 Mieroszyno, ul, Starowie]ska 018 E 1837 54 N 4759 16
62 | Mieroszyno P7 | Mieroszyno 018 E 1859 54 N 4829 17
63. | Mieroszyno P6 Mieroszyno, ul. Kwiatowa 018 E 1906 54 N 4830 20
4. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych:
' Maksy-
Maksy- | Maksy- malna .| Maksy-
Numer Numer  [5 0 | maina | malna | wysokosé K:::;&ek c:'yi't;tf ,.,.?:lﬁ;
Lp. Nazwa stagji czgstotiiwosci | czestotiiwosel zaqrg moc | moc [zawieszenial et | vemmiai
nadawcze] | odbiorcze| wyléciowa] promie- |anteny nad :nten. i p brmei
nadajnika | niowanla | poziomem v obsiug
terenu
Wi [dBW] | [mnpt) [°] [km]
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11
1 [Wiadystawowo St.1 1 1 \'} 1,0 5,0 20,0 - Q00NDOO 20
2 [Cetniewo St.3 1 1 \'s 1,0 5,0 20,0 - Q0ONDOO 6
3 [Chlapowo St.4 1 1 Vv 1,0 10,0 20,0 115,0 | 023EA20 8
‘4 |[Chiapowo St.5 1 1 V' 1,0 6,0 20,0 - 00ONDOO 30
5 Wastrzebla Géra St.7 1 1 \i 1,0 10,0 10,0 122,0 | 023EA20 10
6 Wastrzebia Gora St.8 1 1 v 1,0 8,0 20,0 115,0 | 023EA20 10
7 [astrzebla Géra St.9 1 1 VA 1,0 10,0 10,0 121,0 | 023EA20 10
8 [Ostrowo St.10 1 1 \i 1,0 10,0 10,0 111,0 | 023EA20 15
9 [Ostrowo St.11 1 1 V' 1,0 10,0 10,0 108,0 | 023EA20 15
10 |Karwia 8t.12 g, T -V 1,0 10,0 10,0 106,0 | 023EA20 15
11 [Karwia St.13 1 1 \'J 1,0 10,0 10,0 107,0 | 023EA20 15
12 [Swarzewo St.15 i 1 \ 1,0 10,0 10,0 354,0 | 023EA20 15
13 |Swarzewo St.16 1 1 v 1,0 9.0 10,0 1,0 ] 023EA20 15
14 |Gniezdzewo St.18 1 1 ' 1,0 10,0 10,0 16,0 | 023EA20 20
15 |Kaczyno St.20 1 1 1 1,0 10,0 20,0 358,0 | 023EA20 20
16 [Zelistrzewo St.21 U 1 \'J 1,0 10,0 10,0 355,0 | 022EA22 12
17 Pelistrzewo St.22 1 1 v 1,0 10,0 10,0
18 [Zelistrzewo St.23 1 1 vV
19 [slistrzewo St.24- 1 p W
20 [Chatupy St.25 1 TG e o B V ]

)
RS




1, . 0&71;,
S ulfwr h, 0,
Maksy- o P Ur, P )
aksy- | Maksy- | maina e La Vg
) Numer Numer Polary- hr:m'::g malng wysokosé lﬂr:fauk:f?‘(iihr;é? akte;j @ﬁj&& 1y, G
’ Lp. Nazwa slacji czestotliwosci | czestotiiwosel zaca | MOC moc  [zawleszeni prom, 6 ;E %ﬁ? i
nadawcze] | odbiorcze] wiéclowa| promle- [anteny nad | o antfiy % Yo
nadajnika jniowanla | poziomem ob: 2 \’hf
terenu 8178
Wl | [dBW] | [mnpt] | [7] [km]
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1
21 [Kuznica St.26 i | v 1,0 10,0 100 | 2050 |o023EA20] 15
22 [Kunica St.27 1 1 v 1,0 10,0 10,0 2070 |023EA20 | 10
23 |astamia 5t.28 1 1 v 1,0 10,0 10,0 207,0 | 023EA20 | 20
24 Lurata St.29 1 1 vV 1,0 8,0 20,0 2900 | 023EA20| 20
25 lurata §t.30 i 1 Y 1,0 9,0 20,0 2900 | 023EA20| 20
26 [Ostonino PSG 1 1 v 1,0 9,0 20,0 3450 | 023EB28 | 14
27 |Rzucawo P81 1 1 Y 1,0 9,0 20,0 3420 | 023EB28| 12
28 [Rzucewo PS2 1 1 v 1,0 9,0 20,0 342,0 | 023EB28 | 12
29 [Rzucewo PS3 1 1 Vv 1,0 9,0 20,0 340,0 | 023EB28 | 12
30 [Bladzikowo PSG 1 1 v 1,0 10,0 10,0 351,0 |o23EB2s| 12
31 [Smolno Miyfska 1 1 .V 1,0 9,0 20,0 220 |o23eB28| 15
32 |Smolno Straz 1 L Vv 1,0 9,0 20,0 22,0 | 023EB28 15
33 |Mrzezino PD 1 i vV 1,0 9,0 10,0 00 |023EB28| 16
34 |Mrzezino PE 1 1 vV 1,0 9,0 10,0 00 |o23EB28| 16
35 |Mrzezino PF 1 H v 1,0 9,0 20,0 00 |o023EB28| 16
36 |Mrzezino PG 1 1 v 1,0 9,0 10,0 00 |o023EB28| 16
37 Jebcz P1 1 1 v 1,0 8,0 10,0 570 | 023EB28 6
38 Jtebez P2 1 1 v 1,0 9,0 10,0 50,0 | 023ER28 B
39 Jebcz P3 1 1 v 1,0 8,0 10,0 65,0 | 023EBR28 ]
40 leebez P4 1 1 Vv 1,0 9,0 10,0 71,0 | 023EB28 6
41 [Strzelno Ps 1 1 Vv 1,0 9,0 20,0 80,0 | 023EB28 8
‘42 [Zdrada P2 1 1 v 1,0 9,0 10,0 37,0 |o23EB28| 10
. 43 [Celbowo P 1 1 Y 1,0 9,0 10,0 7,0 |o023ER28| 12
44 [Chalupy Sztormowa 1 1 v 1,0 9,0 10,0 290,0 | 023EB28 6
45 |Mrzezino T1 1 1 v 1,0 9,0 200 | 57,0 |o023EB28| 16
46 [Mrzezino T2 1 1 v 1,0 9,0 20,0 50,0 |023EB28| 16
47 Mrzezino T3 1 1 vV 1,0 8,0 20,0 650 |o023EB28| 18
48 [Mrzezino T4 1 1 Vv 1,0 9,0 20,0 71,0 | 023EB28 6
49 [Rekowo Gome i 1 v 1,0 9,0 20,0 570 lo23EB28| 10
50 [Slawotéwko 1 1 v 1,0 8,0 20,0 50,0 |023EB28 | 18
51 llastarnia 2 1 1 v 1,0 9,0 10,0 127,0 | 023EB28 4
52 |Jastamla 5 i 1 v 1,0 9,0 10,0 208,0 | 023EB28 | 20
53 Jurata Ujecie 1 [ v 1,0 40 10,0 - |ooonpDoo| 24
54 |Karwia 6 i 1 v 1,0 9,0 10,0 90,0 | 023EB28 6
55 Vastrzgbia Géra Faleza I 1 Vv 1,0 9,0 10,0 234,0 | 023EB28 1
56 [Mieroszyno P1 1 1 v 1,0 9.0 10,0 350 | 023EB28 3
57 Misroszyno P2 1 1 v 1,0 9,0 10,0 30,0 |023EB28| 2,5
58 [Kaczynlec P3 { 1 Vv 1,0 9,0 10,0 18,0 | 023EB28 4
59 Mieroszyno P4 1 1 Vv 1,0 9,0 10,0 3280 | o023ER28 3
60 Mieroszyno P5 1 1 v 1,0 10,0 18,0 | 023EB28 3
61 Nieroszyno P8 1 1 Vv 1,0 10,0 7,0 |o023EB28] 35
62 Mieroszyno P7 1 1 vV 100°01pC350,0 | 023EB28 | 25
63 Mieroszyno P6 i 1 jF‘-;!-'v",’_*- - '“16‘0"7"‘-1‘_355.0 023EB28 | 2,5

D‘W'“ Zl\ IGCDNOSC
yjnych CRYGINALEM

Nr Nazwa stac]i Typ urzgdzenia Nr&a danbyin i Producent
1. 2 3 4
1 | Wiadyslawowo St.1 SATELLINE-3AS SATEL OY
2 | Cetnlewo St.3 SATELLINE-3AS SATEL OY
3 | Chiapowo St.4 SATELLINE-3AS SATEL QY
4 | Chiapowo St.5 SATELLINE-3AS SATEL QY .
b |Jastrzebia- Géra 5t7 - ¢ SATELLINE-3AS SATELOW. Prezesa Urzgdu Ko Ot Etekrromieze]
6 | Jastrzebia Gora St.8 SATELLINE-3AS | SATELOY  Dyrekior Dty WGy

Strona 3 zalacznika do Decyzji Nr RRL/E/C/0452/2013 /if ﬁ/f‘ﬁ k &%ﬁ(



Nr Nazwa stacjl Typ urzgdzenia Producent

1 2 3 4

7 | Jastrzgbia Géra St.9 SATELLINE-3AS SATEL OY

8 | Ostrowo St.10 SATELLINE-3AS SATEL OY i

o | Ostrowo St.11 SATELLINE-3AS SATEL OY

10 | Karwia St.12 SATELLINE-3AS SATEL OY

11 | Karwia 113 SATELLINE-3AS SATEL OY

12 | Swarzewo St.15 SATELLINE-3AS SATEL OY

13 | Swarzewo §t.16 SATELLINE-3AS SATEL OY

14 | Gnlezdzewo St.18 SATELLINE-3AS SATEL OY

15 | Kaczyno $t.20 SATELLINE-3AS SATEL OY

16 | Zellstrzewo St.21 SATELLINE-2ASXE SATEL OY

17 | Zelistrzewo St.22 SATELLINE-2ASXE SATEL OY

18 | Zellstrzewo St.23 SATELLINE-2ASXE SATEL OY

19 | Zelistrzewo St.24 SATELLINE-2ASXE SATEL OY
20 | Chalupy St.25 SATELLINE-3AS SATEL QY
21 { Kuznica St.26 SATELLINE-3AS SATEL OY
22 | Kuznica St.27 SATELLINE-3AS SATEL OY
23 | Jastamia St.28 SATELLINE-3AS SATEL OY
24 | Jurata 5t.29 SATELLINE-3AS SATEL OY
25 | Jurata 5t.30 SATELLINE-3AS SATEL OV
26 | Oslonino PSG SATELLINE-3AS SATEL OV 4
27 | Rzucewo PS1 SATELLINE-3AS SATEL OY
28 | Rzucewo PS2 SATELLINE-3AS SATEL OY
29 | Rzucewo PS3 SATELLINE-3AS SATEL OY ,
30 | Bladzikowo PSG SATELLINE-3AS SATEL OY .
31 | Smolno Miyriska SATELLINE-3AS SATEL OY i
32 | Smolno Straz SATELLINE-3AS SATEL OY ‘
33 | Mrzezino PD SATELLINE-3AS SATEL OY
34 | Mrzezino PE SATELLINE-3AS SATEL OY
35 | Mrzezino PF SATELLINE-3AS SATEL OY
36 | Mrzezino PG SATELLINE-3AS SATEL OY
37 | Lebcz P1 SATELLINE-3AS SATEL OY
38 | kebcz P2 SATELLINE-3AS SATEL QY
39 | kebez P3 SATELLINE-3AS SATEL OY
40 | Lebcz P4 SATELLINE-3AS SATEL OY
41 | Strzelno Ps SATELLINE-3AS SATEL OY
42 | Zdrada Pz SATELLINE-3AS SATEL OY
43 | Celbowo Pc SATELLINE-3AS SATEL OY
44 | Chalupy Sztormowa SATELLINE-3AS SATEL OY _
45 | Mrzezino T1 SATELLINE-3AS SATEL OY )
46 | Mrzezino T2 SATELLINE-3AS SATEL OY
47 | Mrzezino T3 SATELLINE-3AS SATEL OY
48 | Mrzezino T4 SATELLINE-3AS SATEL OY
49 | Rekowo Gome SATELLINE-3AS SATEL OY
50 | Stawotowko SATELLINE-3AS SATEL OY
51 | Jastarnia 2 SATELLINE-3AS SATEL OY
52 | Jastarnia 5 SATELLINE-3AS SATEL OY
53 | Jurata Ujgcie SATELLINE-3AS SATEL OY
54 | Karwia 8 SATELLINE-3AS SATEL OY
55 | Jastrzgbia Géra Falsza SATELLINE-3AS SATEL OY
56 | Mieroszyno P1 SATELLINE-3AS SATEL OY
57 | Mieroszyno P2 SATELLINE-3AS SATEL OY
58 { Kaczynlec P3 SATELLINE-3AS SATEL OY
59 | Mieroszyno P4 SATELLINE-3AS SATEL OY
60 | Mieroszyno F5 SATELLINE-3AS SATELOY .
61 | Nieroszyno P6 SATELLINE-3AS SATEL QY
62 | Misroszyno P7 SATELLINE-3AS SATEL OY
83 | Mieroszyno P& SATELLINE-3AS SATELOY  ,un Prevoess Urzeds Kauaikacii Elckeroniczne]

il EraTech % Dyrektor Pelegatury w fadyni=-
6. RodzajtransimitoWanych sygnalow: Transmisja danychy 4 7(; C DN 08¢ . /
R B ot et o w Lakresle 7 ORYGINALEM Mprek Stechly

na 4 zalgcznika do Decyzji Nr RRL/E/C/0452/2013
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ul. Mariacka 25/26 tel.: 448 56 322 21 12 e-mall: mag@archeclogiapl
80-958 Gdarisk fax: +48 58322 21 11 www.archeologia.pl
L.dz. MAG/264/2013 Gdatisk,dn,07.06.2013 1.

AUZEGM ARCHEOLOGICZNE

_ ~w Gdafisku Marcin Warot
980 Geiaisk, ul. Mariacka 25/26 . o
el cantr 583922 10, sek. dyr. 0383292 112 EcoTech Sp. Z.0.0. S’p; K.
iox 0583222 1)
Pecon 000276848 NIF 583-000.88.26 ul. Stoneczna 39 A

83-021 Wislina

Er— o o . ik + 2 I o e b i i

Muzeum Archeologiczne w Gdafisku przekazuje zgodnie z kompetencjami
pismio dot. opinii archeologicznej- kanalizacja sanitarna w m. Mieroszyno, Gm. Puck, z dnia
10 czerwca 2013 r, do Pomorskiego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Gdansku.

Z powdzaniem,

Otrzymujg:
(D) Adresat
2. PWKZ =
2A ZGCONOE
3. AZA o8¢

Z ORYGINALEM

& Organizatorem Muzeunt Archeologicznego w Gdanisku jest Samoizad Wojswadztwa ‘Pomorskiego
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DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw
rolnych i lesnych (tj.: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; zm.: Dz.U. z 2005 . Nr 175, poz. 1462; zm.:
Dz.U. 2 2006 r. nr 12, poz. 63; zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 75, poz. 493; nr 80, poz. 541; nr 191, poz. 1374;
zm.: Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1657; zm.: Dz.U. z 2009 . nr I, poz. 3; nr 115, poz. 967, nr 157, poz,
1241, Dz.U. 2 2011 r. nr 163, poz. 981) oraz art. 104 K_P.A. (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29
w sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntdw z produkeji rolnej.

STAROSTA PUCKI
orzeka:

1. Stwierdzam, ze cze$é dziatki nr 363 o powierzchni 4000 m” polozone] w obrebie
Mieroszyno, gm. Puck nie podlega ochronie w my$l przepiséw w/w ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych, gdyz gleba tej dziatki stanowiaca role klasy EXV w terenach
osiedlowych niezabudowanych jest pochodzenia mineralne go.

Uzasadnienie

Gmina Puck wystapila w dniu 18.09.2013 r. z wnioskiem o wylgczenie z produkeji gruntéw
rolnych w zwiazku z ubieganiem sie o uzyskanie pozwolenia na budowe preepompownti Sciekdw PS5
w Mieroszynie w obrebie dziatki nr 363,

Na podstawie wypisu z rejestru gruntéw i mapy glebowo-rolniczej stwierdzono, iz czedé gruntow
rolnych potozonych w obrebie w/w nieruchomodei zostaly oznaczone w ewidencji gruntéw Jjako lqki
trwate klasy £IV - symbolem 2zM tj. gleba murszowo mineralna i murszowats, o rodzaju i gatunku -
piaski lufne 1sa pochodzenia mineraline £ 0, atymsamym nie podlegajq ochronie w mysl
preepisow wiw ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
22004 r. Nr 121, poz. 1266 z pézn. zm.) wiladciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest starosta.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie 14-tu dni, od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 4 ust. || ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lednych oraz art. 22 ust. 12 ustawy
zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z poin.
zm.) wiasciciel lub wiadajacy gruntem jest zobowiazany w okresie 30 dni zglosié¢ Staroscie Puckiemu
rozpoczgcie innego niz rolnicze lub le$ne uzytkowanie gruntow w celu aktualizacji ewidencji gruntéw
i budynkéw, Nie dopelnienie tego obowiazku zgodnie 7 art. 48 ust. |, pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne podlega karze grzywny.
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Na zadanie starosty osoby zgtaszajace zmiany sq obowiazane dostarczyé dokumenty geodezyjne,
kartograficzne i inne niezbgdne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i budynkéw.

o
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Decyzja zwolniona od oplaty skgfbb}yéj"s‘tqurg}éxdo pht. 44 czesci Il zatgeznika Ustawy z dnia
16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowey/(Dy. .1 235, pgg\1635).
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Otrzymuja:
1. Gmina Puck

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy w Pucku - Podatki
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DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1, art, 11 ust. | i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. 0 ochronie gruntéw
rolnych i leénych (tj.: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; zmn.:
Dz.U. z 2006 r. nr 12, poz. 63; zm.: Dz.U. z 2007 r. ar 75, poz. 493; nr 80, poz. 541; nr 191, poz. 1374,
zm.: Dz.U. 2 2008 r. nr 237, poz. 1657; zm.: Dz.U. 2 2009 r. nr 1, poz. 3; nr 115, poz. 967; nr 157, poz.
1241; Dz.U. 22011 r. nr 163, poz. 981) oraz art. 104 K.P.A. (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku:  Gminy Pueck
84-100 Puck, ul. 10 Lutepo 29
w sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie grumtéw z produkeji rolnej.

STAROSTA PUCKI
orzeka:

1. Stwierdzam, ze czgé¢ dzialki nr 366/47 o powierzchni 5401 m? potozonej w obrebie
Mieroszyno, gm. Puck nie podiega ochronie w mysl przepiséw w/w ustawy o ochronie
gruntow rolnych i lesnych, gdyz gleba tej dzialki stanowiaca role klasy RV w terenach
osiedlowych niezabudowanych jest pochodzenia mineralne g o.

Uzasadnienie

Gmina Puck wystapita w dniu 18.09.2013 r. z wnioskiem o wylaczenie z produkeji gruntéw
rolnych w zwigzku z ubieganiem sie o uzyskanie pozwolenia na budowe studni kanalizucfi sanitarnej
w Mieroszynie w obrebie dziatki nr 366/47,

Na podstawie wypisu 7 rejestru gruntéw i mapy glebowo-rolniczej stwierdzono, iz czese gruntow
rolnych potozonych w obrebie w/w nieruchomosci zostaly oznaczone w ewidencji gruntow jako gruniy
orne klasy RV —symbolem 7Bw i 94 1. gleba brunatna wylugowana i brunatne kwasna oraz bielicows
i pseudobielicowa, o rodzaju i gatunku - piaski gliniaste lekkie, piaski stabo gliniuste i piaski lufne | sg
pochodzenia mineralnego, atym samym nie podlegajq ochronie w my$l przepiséw w/w ustawy.

Cresé gruntow wiw dziatki o powierzchni 620 m® stanowia rowy — W.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
22004 r. Nr 121, poz. 1266 z pdzn. zm.) wlasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest starosta.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenic

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za moim po$rednictwem w terminie 14-tu dni, od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz art. 22 ust. 112 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pozn.
zm.) wlasciciel lub wladajacy gruntem jest zobowiazany w okresie 30 dni zglosié Staroécie Puckiemu
rozpoczgcie innego niz rolnicze lub leéne uzytkowanie gruntéw w celu aktualizacji ewidencji gruntéw
i budynkéw. Nie dopelnienie tego obowiazku zgodnie z art. 48 ust. I, pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne podlega karze grzywny.
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Na zadanie starosty osoby zglaszajace zmiany sa obowiazane dostarczyé dokumenty geodezyjne, ¥
kartograficzne i inne niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkow.

Decyzja zwolniona od oplaty skaﬁbouej stosownie do phkt. 44 czesci Il zalqeznika Ustanwy z dnia
16.11.2006 . o oplacie Skarbc)wX (Dz. U Nr 225 p@z 1633).

? Simemty Puckiogs
¥ I

QOurzymuia:
{.  Gmina Puck

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29
2. aa.

Do wiadomosci:

i. Urzad Gminy w Pucku - Podatki
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej "7 % |7

w Mieroszynie, gm. Puck

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 35267 95 fax 58 78301 50
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“4. Uzgodnienie jest wazne...A...[ata.
. 2. O terminie rozpoczgcia robot powiadomié
2z 7~dniowym._wyprzedzeniem Operatora Sieci.
2, W przypadku Uszkodzenia siecl talatechniczne]
TK Chopin, koszty naprawy i koszty riiazane z przerve,
e pUCHU ponosi Inwestor. e
4. Przed rozpogzeciem rob6t wykenad przekopy kentroing
dia zinwe%?“" zowania rzeczywistego potazenia
tras przeb¥ Bstnisjace; siec kablows] TK Chropim.,
(miejsce kofizji z siecig TK Chopin pziocsong na rysunkact
kolorem.‘a/.ﬁi&mam fq Ny T ]
_B. Roboty ziemna W miejscﬁ%rzyzowa(\ | zblizen z sieciq TR
Chopin, nalezy wykonywac recznie Z zachowanient

i b normatywnyen odlegtosei. T
. #B. Miejsca kolizji przed zasypaniet wykopéw nalezy
21;%7? / ; zgiosié do odbioru do dziatu Geodezii i Inwentaryzacjt
821" / ' | 'sieci TK Chopin. ;
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYGZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa; przepompownia Scigkow P1

Adres (Nr dzialii): Mieroszyno, ul. Miyriska
. am. Puck , dziafka numer Mieroszyno-458

Grupa przylaczeniowa: V'

_ Moc przyigczeniowa; 10.5 kW

MieJsce przytaezenia:

GPZ - Wiadystawowo [03900]

Linia 15 KV Kier. Wierzchucino odlacznik nr.9911 [03900-21-097900]
Stacja SN/nn Czamy Miyn Letnisko [95734]

Obwod nn kier.Z-203 [95734-200)

g Obiekt Obwod [nN] kier.Z-203 [95734-200]

Miejsce dostarczania energli elekirycznej:

w ztaczu zintegrowanym 7 ukfadem pomlarowo-rozllczenlowym zactskl na listwie zaciskowe] licznika w kierunku lnstalacﬂ
odbiorczej; :

Rodza] przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urz_a_dzema WNi SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95734 Czamy Miyn Letnisko
Urzadzeniann:
Wybudowac kabel z istniejacego 2-202 do Zk przy przepompowni P1.

Nie zapewniamy zasilania rezerwowego. Zasilanie rezerwowe nalezy wykonaé z w%asnego ‘zrodta énergli np. agregatu
pra_dotworczego

Wyposazenie urzadzen, instalacil lub steci, niezbedne do wspétpracy z 3|ec|a, do ktére] instalacje lub sieci sq przy#qczane

_ nie.dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaki()oemaml eIektrycmym| powodowanymi przez urzqdzenla msialaqe lub sieci wmoskodawcy
nie dotyczy . .

Dostosowanle przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowama dyspozytorskiego:

nie dotyczy -

. Demontaze:
" nie dotyczy

Zakres inwestyci realrzowanych przez Podmiot Przylgczany:
Odbiorca wykona instalacje przy%qczanqw obiekcie przytgczanym do poboru mocy, od m|ejsca rozgramczenra wiasnosci

~ sfron, Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacil przylaczanef",;

Wymagany stopief skompensowanla mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarowo—rozilczemowego

ZA ZGCDNOSC
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operator

Misjscé zainstalowatia:

. Ziacze kablowo-pomlarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabazpteczema przedhcz.ntkowego I govmego:

wylacznlk taryfowy o pradzie znam:onowym 20 A, zainstalowane w czgéci pomlamwej Zlacza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiaru; bezposredni .

Liczniki: 3-fazowy energil elekiryczne] czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnegc odczytu danych pomiarowych

Wymagane ‘

Wymagania dodatkowe: :

a) Dla pomiaru posredmego lub péiposredniego, zastosow:;l(; odpomedme przek{admkl ! listwg kontrolno-pomiarow a w

obwodach wimiych pomlaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napl@cuowych Elczmkow oraz optycznq sygnalizacje
zanlku napiecia.

b)  Dla poszezegdinych etapéw budowy przevidzie pomiar dostosowany do poboru mocy. - o . {
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania, o

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pamlarowych okreé!one sqw Instmkql Ruchu.i Eksploataqt .
Sied! Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) [nne:’
Dane dotyczqce slecl oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyk{ zabezpleczemowej i systemowej
Dotyczy-sieci o napigeitr do 1 kV:

a)  Ukfad siec Sie¢ 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecle znamionowe sleci B
c¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sleci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenle zasilania
Dotyczy slect o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

f) Czas wquczenia Zwarcia wielofazcwego

g)  System och{ony od porazen
Inne:

b)  Naplecle znamionowe sieci 5 Kk
¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 .
d)  Czas wylaczenla zwarcia doziemnego 1.5 - s
. @) Moczwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA -
0.5 s

- “w stacfi 110115 kV-GPZ ‘Madys}awowc _
Rzeczywstq wartosé prqdu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwaraowej
Uzlemienfe ochronne

Dane znamionowe urzadzefi, instalacjl i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzeniafinstalacjisieci

Napiecle znam. [kV]

_"Mogc znam. [kW]

Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia;
Dotyczy projektu budowlanego:

EroTech
i
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12.2,

123.

12.4.

13.
14,

15..

6. .

7.

18,

_ Oprabowac projekty budowlane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
. standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA -~ OPERATCR SA Oddziat w Gdarisku,

operator | 7 6530%, ¥t

Rejon Dystrybugji wWejherowie - Dziat Dokumentacji Energetyczne]
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

[nné wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnlaé wymagania okre$lone w obowiazujaeych przepisach dotyczacyeh
kompatybilno$ci elektromagnetycznej, .
Przy realizacji niniejszych warunkbw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu { Eksploatacj

Sieci Dystrybucyjnej obowigzu] chej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
. Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Mmtstra Gospodark{ z dnia 4 maja 2007 roku (DzU Nro3 .

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu,

- Nalezy liczy¢ sig z moZliwoScig przerw w dostawie energii e]ekh’ycznej Bezprzerwowa dostawg energil elekirycznej moina

zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanle wlasnego Zrédta energil (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizaji prac projektowych i budowlano- montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi za%qcmlk do niniejszych warunkéw.

Warunki przy}qczenta s3 wazne 2 [ata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie wardnki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie,

Dzatajac na podstawle art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poZn. zm.) w zwlgzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnfa 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn zm.) ENERGA-

. OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przy#qczanego

- = po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

- po przylaczeniu.oblektu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie ninfejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenle, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przyfaczanym a ENERGA OPERATOR SA, :

Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu arl, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo.budovﬂane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Ptzychzany obiekt:
Nazwa przepompowma éclekéw P2

Adres {Nr dzialki); Mieroszyno
' g Puck, dma[ka numer Mieroszyno-442/74

Gmpa_p!zy}a_czeniowa: Vv
Moc przytaczeniowa; . 10.5 KW
MigJsce przylaczenia:

' GPZ - Wiadystawowo [03900]

Linia 15 kV kier. Wierzchucino odfgcznik nr. 9911 [03900-21 097900]
Stacja SN/nn Gzamy Miyn Letnisko [95734]

Obwod nn kier, Z-600 [95734-600]

Obiekt Obwod [nN]kier. Z-800 [95734-800]

MIEJSOe dostarczania energil elekfrycznej:

- w ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zamskl na listwie zaciskowe] hczmka w kierunku instalacji -

odbiorczej;

Rodzaj przylacza; kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy -

Stacja fransformatorowa:

T-95734 Czarny Miyn Letnisko
Urzqdzenla nn:

Wybudowaé kabel z istnigjacego Z-604 do ZK+3P w granicy dz. 442/73  442/69.
Nie zapewniamy zasilania rezerwowego, Zasilanie rezerwowe naleZy wykonat z wiasnego #rddia energil np. agregatu

* pradotwdrczego.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sleci, niezbgdne do wspdipracy z sremq, do ktérej lnstaiac]e lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznyml powadowanyml przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy S

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji Iub sleci do systeméw sterowama dyspozytorsklego

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot szy’;apzany‘

Odblorca wykona instalacie przytaczang w obiekcle przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgranlczenra wiasnoscei

 stron. Wykonanie tych czynnoScl powinno zostaé potwierdzone w "Ojwiadczenlu o gotowosci instalacp przytaczanej*,;

Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: g fis 0.4

.. Wymagania dotyczace uktadu pomtarowo-rozllczemowego i systemu pomlarowo-roﬂlczemowego.

! fit? LFDT&f‘h
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Migjsce zainstalowania:

zlacze kablowo—pomiarowe :

Rodzaj { prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczema przedllcznikowego / g#ownego’

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w czgsel pomiarowa; Zacza kab[owo-pomlarowago
Sposéb pomiary: bezposredni

Llczniki: 3-fazowy energii elekdryczne] czynne;

Przystosowanie uktadu pomlarowo-rozhczen[owago do systemow zdaln ego odczy’w danych pomlarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a} Dla pomiaru poéredmego |lub pdiposredniego, zastosowad odpomedme przektadniki { listwg konfrolno-pomiarowa a w

obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikbw oraz optycznq sygnahzac;@ "y

zaniku napiecia,
b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzieé pomar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarcwe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowanla

~d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone saw Instrukc;l Ruchu i Eksploatacji

Sied Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczgge slecl oraz parametry w zakresle e!e!droenergetycznej automatykj zabezpleozemowej i systemowej

-Dotyezy sieci o napleciu do 1 kV:
a) Ukladsied = _ Sle6 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamlonowe slect 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarclowy w sieci % kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen l Samoczynne wytqczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: '
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe siect 15 kv
¢ Pradzwarcladoziemnego - 0 . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 1.5 s

e) . Moc zwarciowa na szynach 15 kV ©230 0. . MVA

fy  Czas wy#qczenia zwarcia_wielofazowego : 0.5 8
. < w stacli 110715 kV GPZ W}adyslawowo
Rzeczywmtqmrtoéé pradu zwarcia wielofazowego oblucza projektant na podstawie mocy zwarcmwe}
g}  System uchrony od porazefi : uzismienie ochronne.
lnne; -

~ Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

e ik

Rodzaj urzadzentafinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] |  Moc znam, kW] Prad roziuchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

o Eotech  ZA ZGODNOSC
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Opracowaé projekty budowdane - wykonaweze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA—_OPERA?&R@? 26 o
standardami technlcznymi | Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

- Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej,

Dotyczy wspélpracy nichowej:

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

fnne wymagania:

Uzﬁkowane Urzgdzenia é[ekl]ycme powinny spelniaé wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompalyhilnoci elekfromagnetycznej, '

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w. Instrukeji Ruchu i Eksploatac]

~ Sleci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENFRGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 rokh (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.). '
ENERGA-OPERATOR 8A nle zapewnia bezprzerwowe] dostawy energli do sieci elektroenergetyczne] dla ww, obiektu, -
Nalezy liczy¢ sig z moliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa, dostawe energil elekirycznej moina
zapewnic jedynie poprzez zalnstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku ' _
Zawarcle Umowy o przylgczenie stanow podstawe do rozpoczecia realizacjl prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okre$lonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do ninfejszych warunkéw. :

Warunki przylaczenia s waine 2 lata od dnia ich doreczenia. -

- Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenle.

Dzatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348z

© pbin, zm.) W zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pon. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oSwiadcza, ze zapewni dostawe energli dla obiektu przylaczanégo:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawle ninlejszych warunkéw[przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomlgdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA}- OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

" Niniejsze oéwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo ug?emﬂkin?. ‘
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- Nazwa; przepompownia. $ciekdw P3

Adres {Nr dziatki): Mieroszyno, ul. Starovnejska
gm. Puck, dziafka numer Mieroszyno-168

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa:  16.5kW

‘Miejsce przylaczenia:

GPZ - Wiadystawowo [03900]

Linia 15 kV kier. Wierzchucino adtacznik nr.9911 [03900 -21-097900]
Stacja SNfnn Mieroszyno Zachéd [9709]

Obwdd nn kier.Mieroszyno [9709-100] -

Obiekt Obwod [nN] kier.Mieroszyno [9709-100] -

Migjsce dostarczania energii elektryczne]:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ztgezu w kierunku instalacii odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe ‘

Zakres inwestydji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja fransformatorowa:

T-9709 Mieroszyno Zachéd

 Urzadzenta fin:

Wykonac zasilanie wiz-tem ze slupa nN nr 102 do szafki pomiarowef przy sfuple.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci; nlezbgdne do wspdipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sq przytaczane:
nie dotyczy

Zabezpleczenie sieci przed zak#bceniaml elektrycznym: powodowanymi przez urzadzenia, Instalaqe [ub sieci wnloskodawcy
nie dotyczy '

Dostosowanie przy}qczanych urzqdzeﬁ msta!aql lub SieCI do systemdw sterowama dyspozytorsklego

nie dotyczy

Demontaze: -

nie dotyczy

Zakres mwestyc;i realizowanych przez Podmiot P:zy}qczany

-Odbiorca wykona instalacje przyldczana.w obiekcle przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgranlczenia wiasno§cl
- stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac pohmerdznne w “Oémadczemu 0 gotowosct instalac]i przytaczang”.;

Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zlacze pomiarowe przy stupie linii nn; -
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1 Przylaczany obiekt:
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Rodzaj 1 prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedicznikowego / gtownego:

wylacznik taryfowy o prquIe znam:onowym 35 A, zainstalowane w czescl pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektryczne] CZ)HII‘I&], :

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe: .

a) Dla pomiaru poéredniego lub pblposredniego, zastosowad odpowiednie przektadniki | istweg kontrolno—pomnarowa aw

obwodach wtémych pemiaru wykonat zabezpieczenie obwoddow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy,
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonlete | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomlarowym okreglone sqw Instrukcj| Ruchu | Eksploatacji .

Sieci Dysfrybuicyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace siec oraz parametry w zakresle elekiroenergetycznej automatyki zabezpreczemowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Ukladsied - - 7 - Siet 0 4 XV pracuje w ukladne TN C
b)  Napiecie znamionowe sieci ‘ 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant, = -
d)  System ochrony od porazesi ' Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy steci o napigciu powyze] 1 kV:
a)  Sposéh pracy punktu neutralnego siect -

b)  Napiecie znamionowe sieci 16 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 15 s

-~ ) - - Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 “MVA
f) . Czas wytaczenia zwarcia wiglofazowego 0,5 s

: w stacjl 110115 kV GPZ Wiadystawowo
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe,
g)  System ochrony od porazef ' uziemienie ochronne
Inne; )

Dane znamionowe urzadzefi, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy ;
Rodzaj urzadzeniafinstalacjlsieci . | Napiecie znam. [kV] | . ‘Moc znam. (kW] . | Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia; i
Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linil kablowych (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA OPERATOR SA

- standardami fechnicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzlat w Gdafisky,
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Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentadfi Energatyczne), %%
Dotyczy. wspbipracy ruchowej:

Nie jest wymagana,;
‘Dotyczy umowy o przytaczenie:
fnﬁe wymagania;

12.4.

13,
14,

15.

18.
7.

18,

_Ninigjsze odwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawd budowlane. Kierownt

Uzytkowane urzadzenia elekryczne powinny spefnia& wymagania okredlone w obowigzujaeych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej. : : -
Przy realizac]i niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreglone w Instrukefi Ruchu | Eksploatacji
Sleci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

- ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci elekiroenergetyczne Hla ww, obiektu,

Naley liczy¢ slg z mozliwoécia, przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mona
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tef umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zafgeznik do ninlejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenla. : ,

 Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sq w okresle obowigzywania umowy o przylaczenie.
 Drialajgo na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy Z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

poin. zm.) wzwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku-(Dz. U. nr-89 poz. 414 z pbzn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energit dla obiektu przytaczanego: '

- po przylgczeniu oblektu do seci elektroenergetyczne] na podstawie ninigjszych warupkéw przytaczenia oraz w oparciu’ o

- umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC!I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA- OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obieki:
- Nazwa: przepompownia $ciekow P4

Adres (Nr dzialki): Mieroszyno
gm. Puck , dziatka numer Mleroszyno-622125

Grupa przytaczeniowa; v
Moc przytaczeniowa: 6.5 kW

-Mlejsce przytaczenia:

GPZ - Wiadystawowo [03900] . ‘

Linta 15 kV kier. Wierzehucino odlacznik nr.9911 [03900- -21-097900]
Stacja SN/nn Migroszyno Domki [95583]

Obwdd nn Kier. Z-301; YAKY4x120 [95583-300]

Obiekt Obwdd [nN] Kier, Z-301; YAKY4x120 [95583-300]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres Inwestydji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

. Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:
T-95583 Mieroszyno Domii
Urzq_dzema nn;

Wybudowa szafke pomiarowg przy istniejacym Z-306/2. :
Nie zapewniamy zasilania rezerwowego, Zasilanie rezerwowe nalsy wykonat z wlasnego zréd{a energlt np agregatu
pradotwérczego.,

Wyposazenie urzadzefi, instalaci lub sieci, mezb@dne do wspofpracy z siecia, do ktére] mstalacje lub sieci sq przquczane
nie dotyczy

Zahezpieczenie sleci przed zakioceniami elektrycznyml powodowanym przez urzqdzema mstalaqe lub sieci wnfoskodawcy
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzed, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozﬁorsiqego

nie dotyczy

Demontaze:

_ nle dotyczy
Zakres inwestycjl rea!tzowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przy}qczanqw obiekele przytaczanym ‘do poboru mocy, od miejsca rozgramczenla whasnodci -
stron, Wykonanie tych czynno&ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowoéci instalacji przytaczanej",;

Wymagany stopleft skompensowama mocy breme; tgfis 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo- rozilczemowego | systemu pommrowo—rozhczemowago

Mm;sce zainstalowania: ) .
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12,
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operator

-Zlacze pomiarowe przy isfniejqcym ﬂqczu ](abiowym;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenla przediicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 16 A, zain stalowane w szafce pomiarowej

Spossb pomiaru: bezporedn] ) Loy o

Liczniki: 3-fazowy enérgii elekirycznej czynnej; : o

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane : ' ?

Wymagania dodatkowe: ; .

a) Dla pomiar posredniego lub péfposredniego, zastosowa odpowlednie przekiadniki | listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodsw napleclowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napigeia, ; ; P

b) Dla poszezegélnych etapbw budowy przewidzlet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania, . ‘ . .

d) Wymagania techniczne dla ulladéw transmisfi danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA . ! . > o

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpleczeniows] | systemowe]

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV: ¥ ' '

a)  Ukladsleci - , ' Slet 0,4 kV pracije wukladzie TN-G,
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 26 - kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarclowsgo oblicza projektant,
d}  System ochrony od porazer ; Samoczynne wylaczenle zasilanta _

Dotyczy siect o napigciu powyzej 1 kv:
@)  Sposdb pracy punktu neutralnego sleci -

b)  Napigcle znamionowe sieci 15 kv
¢} Prad zwarcia doziemnego e 40 AL
d)  Czas wylaczenia zwardia doziemnego 15 s

¢) ~ Moc zwarclowa na szynach 16 kv - 230 MVA
f)  Czas wylaczenta zwarcia wielofazowego 0.5 s

Ly g o g ‘ , w stacji 110/15 kV GPZ Wiadyslawowo
. Rzeczywisty wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie_ mocy zwarciowe,
g)  System ochrony od porazefi - . uziemienle ochronne '
Inne:

Dane znamionowe urzagzet, instalaci | siedi oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenalinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [KW] | " Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:’
Dotyczy projektu budowlanego:

o
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123,

12.4.

13,
14,

15.

16.

17.

18..

" Niniejsze oéwiadczents jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt..3 ustawy - Prawo budovdaneo Kierowni

Opracowat projekty budowlane - wykonaweze linii kablowych (zgodn?e z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, -
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energefycznej. . .

. - Dotyczy wspélpracy ruchowej:
... Nie jest wymagana.;

Dotyczy umoiwy o przylaczenie:

Inne wymiagania:

- Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreélone w cﬁnwia_zujapych p:zepiséch dotyczgcych
* kompatybilnosci elektromagnetyczne),

Przy realizacii niniejszych warunkéw przylagzenia nalezy uwzglednié wyniagania okreslone w Inéh‘ukcji Ruchu i Eksploatacji

- Steci Dystrybucyjne] obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA. _
. Standardy jakosciowe energil eleklryczne] okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarid z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93

poz, 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci elektroenergetyczne] dla ww. obiektu,

Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia, przerw w dostawie energii elekiryczne], Bezprzerwowa, dostawg energii elekrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energii {np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

- zasadach okreslonych w te] umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
‘Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczénia, * W T

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewn! dostawg energit dla oblektu przylaczanego; ' ' '

- po praylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

= po zawarciu umowy o Swiadczenie usfug dysfrybucji lub umowy kompleksowej.

& . zlat Przytdczen

Bunk Pawet : Wiodzimigifsszatowicz

Otrzymugg; -

. OPRACOWAL ZATWIERDZE.
(-] ;

>

—_

GMINA PUCK

ul, Lutego 10 29, 84-100 PUCK

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul, Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
- Oddzial w Gdanshu

Przytaczany obekt:
Nazwa: przepompownia $ciekdw PS5

Adres (Nr dziafki): Mieroszyno, ul. Miyfiska
gm, Puck,, daatka numer Mieroszyno-363

Grupa przylgczeniowa: v
Moc przylaczenlowa: 325 kW

. “Migjsce przylaczenia:

GPZ - Whadystawowo [03900]

. Linia 15 KV kier. Wierzchucino cd{qczm_k nr. 9911 [03900 -21- 09790{)]

Stacja SNfnn Czamy Miyn [9708]

) Oblekt Stacja SN/nN [SN] Czamy-Miyn [9708]

M|ejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomnarowo—rozE czeniowym - zaciski na hst\we zaciskowej llczmka W klemnku mstalaqi
adbiorczej; ; .

Rodza] przquczé kablowe

- Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9708 Czarny Miyn

Dostosowat moc transformatora do zwigkszonego obclazenia.
Urzadzenia nn:

lstmeja_cy kabe! YAKY 4x1 20 zdjap ze SIUpa nr 103 przediuzyé i wprowadmé do stacji. Wybutiowaé kahe! z Z-1/103 do Zkw
granicy dz. 363.

Nie zapewniamy zasilania rezerwowego Zasﬂan:e rezerwowe nalezy wykonac z whasnego ir6d+a energn np agregatu
pradotworczego. )

Wyposazenie urzadzen, Instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siec(q, do ktorq mstalac;e lub sleci sg, przy}qczane
nie dotyczy

 Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanyml przez urzadzenia, mstalaqe lub stect wmoskodawcy‘

nie dofyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzef, instalacji Iub steci do systemow sterowama dyspozytors!uego
nie dotyczy - .

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przaz Podmiut Przytaczany:

- Odbiorca wykona instalacje przychzana_w obiekeie przylaczanym do poboru macy, od miejsca rozgraniczenia Masnoéu

stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ pot\merdzone w "Oswiadezeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wymagany stopief skompensowania mocy ble,wgl i Eg ﬂ_s 0.4
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Wymagania dotyczace uktadu 'pomiarowo—rozliczenigwegoi systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1..  Miejsce zainstalowania:
Zlacze kablowo-pomiarowe

9.2, Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikoviego / glwnego:
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 83 A, zainstalowane w czgScl pomiarowe] ztgcza kablowo-pomiarowego

93, Sposéb pomiaru: bezposredai
94, Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

95.  Przystosowanie uktady pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczyty danych pomiarowych

Wymagane
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pétpoéredniego, zastosowa odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomlarowa aw

obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizaclg

zaniku napiecia, .

b) Dia poszezegdlnych etapéw budowy przawic_lzieé'pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowana do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw trans
: Sieci Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATO

e) Inne:

misji danych pomiarowych okreélone sa_ w lnstrukéji Ruchu i Eksploétacji

10, Dane dotyczage sieci oraz parametry wzakfesie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej

10.1.  Dotyczy siecl o napigciu do 1 kV:
. a)  Uklad sieci
b) . Napigcle znamionowe sieci
¢} Maksymalny prad zwarclowy w.sieci

" Siet 0,4 KV pracuje wukladzie TN-G.

04 kv
2% - KA

Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,

~d)  System ochrony od porazer
10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1KV
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci
'b)  Napigele znamionowe sleci
©)  Prad zwarcia doziemnego
d)  Czes wylaczenia zwarcia doziemnego
e)  Moczwarciowa ha szynach 15 kv
f)  Czaswylaczenia zwarcia Wwielofazowego

Samoczynne wylgezenie zasilania

15 kv
40 A
1.5 s
- 230 MVA
0.5 s

- wstagi 110115 kV GPZ Whadyslawowo

Rzeczywisty warto$¢ pradu iwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawle mocy Zwarciowej. ._

g)  System ochrony od porazer-

uziemienie ochronné

10.3.  Inne:
%_ 1. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzeniafinstalacji'sieci

Napiecle znam, [kV]

Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

74 ZGODNOSC
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: Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat pro;ekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacii Energetycznej,

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymaganla:

Uzytkowane urzapzema elektryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepcsach dotyczqcych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej,

Przy realizacji ninlejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednié wyrnagama okreslone w Instrukcji Ruchu i-Eksploatacji

. Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenle dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Z dnia 4 maja 2007 roku (Dz, U Nr 93,
poz. 6523 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnla bezprzerwowej dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww., obiekiu.
Nalezy liczy6 sie z moZiiwoscig, przerw w dostawie energil elektryczne; Bezprzerwowg dostawe energil elekirycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgadnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - .

Zawarcie Umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecla realizacjl prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zatacznik do mmejszych warunkaw,

Warunki przyiqczema sq waine 2 lata od dnia ich doreczena.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sqw okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

Dza}ajqc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
p62n. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz, U. nr 89 poz, 414 z pazn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 7e zapewni dostawe energil dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sfeci elektroenergetycznej na podstawie ninlejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuc)i Jub umowy kompleksowe],

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczenlem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,
R

‘Bunk Pawet

Durekior
Tubucji w Wejherowle

Otrzymuja;
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GMINA PUCK
ul. Lutego 10 29, 84-100 PUCK

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Wejherowle
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Do SIEC} ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku '

Przylaczany obiekt: _
: - Nazwa: przepompowrila Sclekw P6

. Adres (Nr dziatki): Mieroszyno, ul. Starowiejska _

: ; gm. Puck , dziafka numer Mieroszyno-712
Grupa przylaszeniowa: V- '

‘Moc przytaczeniowa: - 10,5 kW
- Miejsce przyfaczenia:

GPZ - Wladystawowo [03900]

Linia 15 KV Kler, Wierzehugino odiqczmk nr.9911 [03900- 21-097900]

Stacja SN/nn Migroszyno PGR [9707]

" Obwéd nn kier stup 301 [9707-300)

Obiekt Obwad [nN] Kier stup 301 [9707-300]

M[ejsce dostarczania energii elektrycznej; ; ' '
w zlagzu zintegrowanym z ukladem pom:arowo—mzhczemoWym zaciski na listwie zamskowej Ilczn lka w Kierunku msta]aql

E odbiorczel;

7.1

74 .1.
712,

.7'1'3' _

714,

745,

7.16.
747,

72,

Rodzaj przydqcza kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA—OPERATOR SA
Urzqdzenia WNi SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa;

T-8707 Mieroszyno PGR

Urzadzenia nn:

Wybudowac przy1acze kablowe ze stupa nN nr 301 do Zk przy przepompowni.

‘Nie zapewniamy zasilania rezerwowego, Zasilanie rezerwowe nalezy wykonac Z wiashego mﬁdla energu np. agregatu

pradotwérezego, .

Wyposazenie u:zqdzeﬁ instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z snecrq, do ktorej mstalacje lub siect g przyla_czane
nie dofyczy

Zabezpieczenie | siecl przed zakidceniami eleklrycznyml powodowanymi przez urzqdzema mstalaqe lub sieci wnloskodawcy;
nie dotyczy - = :

Dostosowanie przytaczanych urza_dzen, mstalacl lub sleci do systemow sterowania dyspozytorsklego

nie‘dotyczy

Demontaze:

. nle.dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmlot Plzy%qczany
Odbiorca wykona instalacje przquczanqw obiekcie przy+qczanym do poboru mooy, cd mlejsca rozgranlczenla wlasnosci

- stron, Wykonanie tych czynnoécl powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalac]i pmy#qczane; i

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tgfi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladi pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozllczemowego
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9.1,

9.2,

9.3,
94,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,

12.1.

21

g

I

&) Energa

operator

Migjsce zainstalowania;

zacze kablowo—pomlarowe : :
Rodzaj i prad znamlonowy oraz rmejsoe usytuowama zabezpieczema przedlicznikowego / g!ownego.
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w cze$cl pom1arowej Zacza kablowo-pommruwago

- Sposdb pomiaru: bezposrednl

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

‘Wymagane

Wymagania dodalkowe.

a)  Dla pomiaru posredmego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtomych pomiaru-wykonaé zabezpleczenie obwodow napu@cmwych licznikow oraz optycznq sygnalizacje
zaniku napigcia. |

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przew1d2|eé pomiar dostosowany do poboru mocy, - ' <. B
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania, o )

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisfi danych pomiarowych okreéione sa w !nstrukq: Ruchu. i Ekspioatacy
-Siec! Dystrybucyjnej] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

-+ Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresle elektroenergetycznej automatykl zabezpleczeniowe} i systemowe]

Dotyczy sieci o napigciu do 1KV:

a)  Uklad sfeci Sie6 0,4 kv pracuje w uk*adzie TN-C.
b) . Naplecie znamionows slec! 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

d)

Rzeczywista waito$ pradu zwarciowego‘ oblicza projekfant,

System ochrony od poraze

Dotyczy sieci o napigeiu powyze] 1 KV:

K

* Samoczynne wylgczenie zasilania

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego siect -
b)  Napiecie znamionowe sleci 18 - kv : : _
) Prad zwarcia doziemnego 40 A A . "
d)  Czas wylaczenia zwarcla dozlemnego 1,5 s : 5
&)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 - - MVA
Czas v_.vyia_czenia zwarqia wielofazowego 0.5 s

 Dotyczy projektu budowlanego:

. ‘ S " wstacji 11015 kV GPZ V\f}adysIaWOwo T
Rzeczywista wartos¢ pradu Zwarcia melofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarmowej
g)  System ochrony od porazen - uzlemienie ochronne - :
Inne;

Dane znamionowe urzadzer, Instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Naplecié znam. [kV] | -~ Moc znam. [kW]

Prad rozruchu [A] .

Inne ustalenia;
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12.3.
12.4.

13,

14,

15:

16.

1,

18.

. Ninigjszé oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlaﬁga{pfzgt efi

. wer 2 QY
operator | - 067 2%

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

-standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisky,

Rejon Dystrybucl w Wejherowfe - Dziat Dokumentacji Energetyczne,

. - Dotyczy wspipracy ruchowej: :

Nie jest wymagana.;
Dotyczy umowy o przylaczenie;

Inne wymagania:.

B Uiﬁkoﬁéne u:zqdzéhia elektryczne powinny spefniaé wymagania okrelone w .oboﬁqzujqcych przepisach dotyczacych -
‘kompatybilnoéci elektromagnetycznej. - ‘ . . e :

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okretone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenle dziatania ENERGA-OPERATOR SA. ] o
. Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.). . o
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do siect elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.

- Nalezy liczy¢ sig z mozliwoScig przerw w dostawie energi elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
- zapewni¢ Jedynle poprzez zainstalowanle wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku ‘
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw. :

‘Warunki praytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia, ‘ _ 'y
'Po zawarciy umowy o przylaczenie warunki przylaczenta wazne sa w okresie obowigzywanta uniowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oSwiadcza, ze zapewni dostaws energil dla obiektu przylaczanego: ‘ , R

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie nintejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA, +

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji [ub umowy kompleksowej. Klerowntk

bk

Bunk Pawel

OPRAGOWAL A | ZATWIERDZI
(-] :

Otzymujg: 1. GMINA PUCK :

* ul, Lutego 10 29, 84-100 PUC

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddiiai w Gdansku Rejon Dystrybuci w Wejherowie = .
‘ ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer 13/R36/02638 M:e;scowosc Wejherowo Data 28-03-2013

6.
7.1

74
742,

743,

714
7.15.
7.1.6.

741,

7.2

WARUN Ki PRZYLACZENIA

DO SIEC] ELEKTROENERGETYGZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany ohiekt:
Nazwa: przepompownia Sciekéw P7
Adres {Nr dziatki); Mremszyno
gm. Puck , dziatka numer M;eroszyno-zrgfa
Grupa przy{qczenfowa: v ‘

"Moc przytaczeniowa: 6.5 kw

Migjsce przylaczenia: - 5

GPZ - Wiadystawowo [03900] _

Linia 15 KV kier. Wierzchucino od!geznik nr. 9911 [039(]0 -21- 09?900]
Stacja SN/nn Mieroszyno Osiedle [95781]

Obwad nn kier. Z-201; YAKY4x120 (200A) [95781-200]

Oblekt Obwad [aN] Kler. Z-201; YAKY4x120 (200A) [95781-200]

M|ejsce dostarczania energij elekiryczne]:

* wzlaczu Zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozficzeniowim - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

odbiorczej;
Rodza] przylacza: kablowe
Zakres inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

-Urzadzenia WN j SN;

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-85781 Mieroszyno Osiedle

Urzqdzema nn: : - _
Wykonac wplecenie ZK+3P (proj. Z-206) w granicy dz. 279/28 | 279/30 w lstmejch pelle kabla YAKY 4x1 20 Nie
zapewniamy zasilania rezerwowego, Zastlame rezerwowe nalezy wykonat z wiasnego zrod{a energii np.-agregatu
pradotwérczego,

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub siec], nlezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktérej mstalaqe lub siec] 53 przy&qczane
nie dofyczy

Zabezpleczenie siedi przed Zakiocenrami elektrycznymi powodowanymi przez urzqdzen:a mstalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy ' o : :

Dostosowanie pizylaczanych urzqdzen mstalaql lub sfedi do systemow sterowania dyspozytorsklego

nie dotyczy

Demontaze;

nie dotyczy )

Zakres mwestycy reahzowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbilorca wykona Instalacje przy{qczana_w obiekcie przylaczanym do poboru macy, od migjsca rozgraniczenia whasnoscl
stron. Wykonanie tych czynnosei powinno zostaé potwierdzone w "Ojwiadczeniu o gotowosm mstalaql przylaczaneyj's;

Wymagany stopleri skompensowanla mocy biemej: tg fi 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo—rozirczemowege'
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9.4,  Migjsce zalnstalowania:
Zqcze kablowo-pomiarowe
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w czeécl pomiarowe] ztacza kablowo-pomiarowego
9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni
94.  Liczniki; 3-fazowy energli elektrycznej czynnej;
95.  Przystosowanle uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych .
Wymagane '
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego [ub péiposredniego, zastosowat odpomedme przektadmkl i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napiqmowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie .
‘zaniku napigcia. 7
b) Dia poszczegdinych etapbw budowy przewdzuec pomiar dostosowany do poboru mocy. , ' (
¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte | przystosowane do oplombowania. ‘

d) Wymagania techniczne dla. ukladéw transmisji danych pom[arowych okreélone sqw lnstrukql Ruchu Eksploatacjl
" Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. . Dane dotyczzce siecl oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne; automatyki zabezpaeczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciudo 1 kV:

a)  Uldad sieci Siet 04 kv pracuje w uktadzie TN-C,
b).  Naplecie znamionowe sieci 04 KV
¢) - Maksymalny prad zwarclowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartoS¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System cchrony od poraZer Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyze] 1 kV:
a)  Sposéb pracy punkiu neutralnego sieci .

b)  Napigcie znamionowe sieci sy A5 070 kv
¢) - Prad zwarcia doziemnego . 40 A ! "
d) - Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 15 §
e). - Moc zwarciowa na szynachi15 kV - 230 . MVA
) Czas wy{qczenia Zwarcia Melofazowego 05 s

i - wstacji 110/15 kV GPZ Wiadystawowo -
Rzeczymsta_wartoéé prqdu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej,
g} System achrony'od porazen * uziemienie ochronne
10.3. - Inne:

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
. Radzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecieznam. KV Mot znam. [kW] . | .Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
121, -Dotyczy projektu budowlanego; -
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12.3.

12.4.

13.

14,

15,

18.

17.

18.

. e .
operator g trolon, Oy,
23, q/%. e, '

) . 3 ; 1) g”‘ 5
Opracowaé _pmje_k(y budomane - wykonawcze linit kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA 7"?6'@ 7 P“’_
standardami technicznymi | Wytyczaymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

Rejon Dystrybucji w Wefherowie - Dziat Dokumentac Energetyczngj, = ' '

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

- Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

inne wymagania;

Uzytkowane Urzadzenia elekiryczne poWinny speiniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. '

Przy realizacji finiejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreélone w Instrukeji Ruichu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacef na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA, -~ . "
Standardy jakosclowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr93
poz, 623z 2007 r). '

ENERGA-OPERATOR SA nle zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekfroenergetyczne] dla ww.: obiekiu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwodcia przerw w dostawie energii elekryczne], Bezprzerwowa dostawe energli elektrycznej mozna
zapewni¢ fedynie poprzez zéinstalowanie wiasnego Zrédia energil (np, agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalaci z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie tmowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okrelonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw. :

Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia, :
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine 54 w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

* Daziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z po2n, zm.) ENERGA-

- OPERATOR SA oéwiadcza, 7e zapewni dostawe energii dla oblektu przytaczanego:

- po przytaczeniu.obiektu do sleci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparcir o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucjl lub umowy kompleksowej. , —
Ninlejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ;4 p? Y

Wfodzn}n

Bunk Pawet

Kaszatowicz

OPRACOWAL . : ZATW]ERI%ZIIL
(- PR J— '

Otzymujz 1. GMINAPUCK °

ul, Lutego 10 29, 84-100 PUCK

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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1. Przylaczany oblekt

) Energa WQD WJ”

cperator

@

Numer 13/R36/02636

WARUNK] PRZYLACZE NIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisky .

Nazwa: przepompownia Sciekéw P 8
Adres (Nr dzialki): Mieroszyno, ul, Kwiatowa .
. : ~.gm. Puck , dziafka numer Mieroszyno-278/29
2 Grupa przytaczeniowa: v
3, Moc przylgczeniowa: 6.5 kw
4, Miejsce przylaczenja:
. GPz- Wiadysfawowo [03900] o "
Lina 15 kV Kier. Wierzchucino adtgeznik nr.9911 [03900-21-097900] ‘
Stacja SN/nn Mieroszyno Sosnowa [95725)
" Obwéd nn Kier. Z-301: YAKY4x185 [95725-300)
. Obiekt Obwdd [nN] Kier, Z-301; YAKY4x185 [95725-300)

5, ‘Miejsce dostarczania energll elektrycznej;

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunky instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przytacza: kablows

74, . Zakres Inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1, Urzadzenia WN | SN: S
nie dotyezy

712, Stagja trarisformatorowa:

- T-85725 Mieroszyno Sosnowa
7133, Urzadzenia nn: ° , _
- Wybudowaé szafke pomiarowg przy istniejaeym Z-306, - , ; .
Nie zapewniamy zasilania rezenwowego. Zasilanie rezerwowe nalezy wykonaé z wiasnego rédta energli np, agragaty
pradotwérezego, ' ' :

.- hie dotyczy _ :
7.1.5, Zabezpleczenie sieci pized zakibceniami elekt_ryc;nymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacfe lub sieci whioskodawey:

nie dotyczy

714, Wyposazenie urzadzef, instalaci lub sieci, nigzbgdne do wspofpracy z siecia, do ktérej instaiacie lub sieci $3 przylaczane:

" 7.1.6.  Dostosowanie przyfa_czanych urzadzer, instalacj! lub seci do systeméw sterowanja dyspozy{orsldeg,_o:

nie dofyczy
717, Demontaze:
nie dotyczy

72 Zakres inwestycji Eea!izowénych_przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w oblekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenta wiasnosci
_stron. Wykonanie tych czynnosei powinno zostad potwierdzone w *Oswiadczeniu o gotowosci instalac)i przylaczanej";

Wymagany stopies skompensowaria mocy biemej: 1gfi< 0.4

9, Wymagania dotyczace ukiadu pomfarowo—rozlfczeniowago i systemu pom[arom—rozﬁcieniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowanfa;
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zlacze pomiatowe Przy istnlejacym ztgczu kablowym; - _
9.2, Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenia przediicznikowego / gtownego:
wytacznik taryfowy © pradzle znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce pormiarowe]
9.3,  Spostb pomiart: bezposredni : '
94,  Liczniki: 3-fazowy energil elekiryczne] czynnej;
95.  Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczenlowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane
9.6. ~ Wymagania dodatkowe: _ s . |

a) Dia pomiaru postedniego lub poiposredniego, zastosowad odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiomych pomiaru Wykonat zebezpieczenie obwodéw napigciowych licznikw oraz optyczna sygnallzacje
zaniku napigcia. : L w O

b) Dla poszezegolnych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

o) Urzagdzenia pomiarowe winny byt oslonigte | przystosowane do oplombowana.

d) Wymag
Sieci Dys

) inne:

trybucyjne] ENERGA—OPERATOR SA Yy

10. Dane dotyczagce sie

o oraz paramelry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] [ systemowe]
101, Dotyczy sieci 0 napigclu do 1KV: ; ,

Siet 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C.

a)  Uklad sieci
b)  Napigcie znamionowe slec] 04 KV
c) Maksymalny prad zwarciowy W sieci % KA
 Reeczywista wartos¢ prag zwarciowego oblicza projektant, ' _
d)  System ochrony od poraZefi Samoczynne wylaczenie zasilania

102 Dotyczy sleci o napigciu powyze] 1KV:
a)  Spostb pracy punkiu neutralnego sieci .

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 W
¢)  Pradzwarcia doziemnego ‘ 40 A
d)- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 15 g
g) Moczwarciowana szynach 15 kv 230 MVA

f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego 0.5 s
. wstacfi 11015 kV GPZ Wiadystawowo, .

Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe]. -
g)  System ochrony od porazedi. - uziemienle ochronne :

Inne:

Dane znamionowe urzadzed, instalacji i siecl oraz dopuszczalne graniczne paramefry ich pracy

‘ Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Naplecie znam, [kV] Moc znam. (kW] -| Prad rozruchu [A]

hne ustalenia: - ' :
Dotyczy projektu budowlanego:

4
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Opracowat projekly budowfane - wykonaweze linit kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA  ~“G6° %
 standardami tec!}mcznyml I Wytycznymi do Projektowanta) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucﬁ w Wejherowie - Dziat Dokumentacjt Energetycznej. * ' :
12.2.  Dotyczy wspblpracy ruchowe):
Nie jest wymagana,;
123, Dotyczy umowy o przytaczenie:
124, Inné wymagania;. -
13, Uzytkowane urzadzenia étektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w ohowigzujacych przepisach dotyczgcych
- kompatybilnosct elektromagnetycznej. _ ' _
14; Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okredlone w Instrukeji Ruchu i Eksploatab.ji
(f) _— Sieci Dystrybucyjne] obowiazujace] na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA. ‘ :
15, Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
O poz.62322007r). . - , '
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do siec] elektroenergetyczne] dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ slg z mozliwoscia przerw w dostawie energll elekiryczne], Bezprzerwows dostawe ‘energii elekfrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu preidotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego-instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku : o
16. Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstaive do rozpoczgcia realfzaci prac projektowych | budowlano-montazowych, na
. . zasadach okrelonych w tef umowie. Projekt umowy o przyfaczenie stanowi zatacanik do niniejszych warunkéw. _
17, Warunki przylaczenia s3 wazne 2 [ata od dnia ich dorgczenia, -
' Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresle obowigzywania umowy o przytaczenie,
18. Dzialajac na podstawie art, 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. fir 54 poz, 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pézn, zm,) ENERGA-
" 'OPERATOR 8A oéwiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiekiu przylaczanego: -
© - po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenérgetyczne] na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o -
* Umowg 0 przytgczente, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenle ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe. - -
3 Loy Kierowntk .
Ninlejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow@g% poytacln -
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OPRACOWAL - ZATWIERBZ.
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GMINA PUCK

ul. Lutego 10 29, 84-100 PUCK _ _

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo ;
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