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1. Nazwa i siedziba ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 86}&\ U R

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie uzytkownik ujecia: Miedzygminne
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji "Ekowik" Spétka z 0.0. ul. Droga Chtapowska 21,
84 - 120 Wtadystawowo

Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany na zlecenie Wnioskodawcy.

2, Cel i zakres opracowania
Opracowanie sporzadza sig celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen do poboru wody otworem nr 3 projektowanym na terenie ujecia
wody podziemnej w Juracie, gminie Jastarnia.
Opracowanie zostanie przedfozone w Starostwie Powiatowym w Pucku.

3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na podstawie danych zawartych w:

» Projekcie robdt geologicznych wykonania otworu nr 3 na terenie ujecia wody
podziemnej w miejscowosci Jurata, gminie Jastarnia (teren dziatki nr 362 obreb 0001
Jurata) wykonanym przez Z. Kliriskiego, A. Burek, Zaktad Ustug Hydrogeologicznych
w Gdansku, w lutym 2017r.

» Operacie wodnoprawnym na pobor wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
i kredowych oraz zrzut podczyszczonych Sciekéw do ziemi na terenie ujecia wody
podziemnej w Juracie, Z. Kliriski, S. Zaba, Zaktad Ustug Hydrogeologicznych, Gdarsk
2016r

Podstawe prawng opracowania stanowiq:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (DzU z 2013 r. poz.
1232, ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2016, poz. 2134);

e Ustawa z dnia 27 lutego 2015 r. — Prawo wodne (DzU 2016, poz. 352, 1250);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DzU 2002,
Nr 75, poz. 960 ze zm. );

e Uchwata Nr XXXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24.06.2013r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Jurata
w gminie Jastarnia
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Ujecie wody podziemnej w Juracie petni role wspomagajaca w systemie 9

zaopatrywania miasta z ujecia wody Wiadystawowo-Cetniewo. Umozliwia zasilanie
w wodg oraz utrzymanie odpowiedniego cisnienia w okresie sezonu letniego
w miejscowosciach: Jastarnia, Jurata oraz Kuznica. Zaopatrzenie odbywa sie w oparciu
o dwie studnie gtebinowe: 1/5 oraz 2/6.

Otwor nr 1 zostat wykonany do gtebokosci 154,0 m. Znajduje sie na terenie dziatki nr 407
obreb Jurata. Studnia jest eksploatowana. Zatwierdzona wydajnoséé¢ eksploatacyjna wynosi
Q = 81,0 m*/h przy depresji s = 11,0 m.

Otwor nr 2 zostat wykonany w 1983r., do gtebokosci 148,0 m. Wykonany na terenie dziatki
nr 358 obreb Jurata. Zatwierdzona wydajno$é¢ eksploatacyjna wynosi Q = 50,0 m3/h
przy depresji s = 9,0 m. Aktualnie studnia jest eksploatowana.

Projektowany otwor nr 3 zlokalizowano w odlegtosci ok. 30,0 m od studni nr 2/6 oraz
w odlegtosci ok. 56,0 m od studni nr 1/5.

Po wykonaniu projektowanego otworu nr 3 eksploatacja ujecia bedzie opierata
si¢ na poborze wody ze studni nr 2/6 oraz otworu nr 3. Otwér nr 3 bedzie otworem
zastgpczym dla studni nr 1/5, ktéra z uwagi na wiek oraz "nadwyrezong" konstrukcje
zostanie przekazana do likwidacji.

Projekt rob6t geologicznych wykonania otworu nr 3 zostat przedtozony
do zatwierdzenia przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego. Ww. projekt obejmowat
wiercenie otworu do 150 m, eksploatacje wod plejstocerisko-kredowych, zaktadajgcy
uzyskanie wydajnosci Q = 70,0 m */h przy depresji s = 7,0 m.

W operacie wodnoprawnym przedstawia sig zakres robdt zwigzanych z wykonaniem
urzadzenn wodnych otworu nr 3.

Ujecie wody podziemnej w Juracie jest eksploatowane w ramach zasobow
eksploatacyjnych  zatwierdzonych  decyzja Wojewody Gdanskiego  znak: O-IV
8535/8643/81/90/96 z dnia 29.02.1996r. Zasoby zatwierdzono w ilosci Q = 81,0 m3/h
przy s =11,0- 15,0 m (zat. nr 6).

Pozwolenia wodnoprawnego na pob6r wod podziemnych (zat. nr 7) udzielit Starosta
Pucki decyzja znak pisma: R0S.6341.3.11.2016, R0O$.6341.2.27.2016 z dnia 06.10.2016r., na
okres 10 lat tj. do dnia 06.10.2026r. w wysokosci: Qumax = 81,0 m*/h, Qg dobowe = 547,0
m3/dobe w tym w sezonie letnim (lipiec - sierpieri) Qg gobowe = 1410,0 m3/dobq
poza sezonem letnim (wrzesien - czerwiec) Qg dobowe = 414,0 m3/dobe:,

Qunax roczne = 199847,0 m>/rok.
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5. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu Figs

Teren projektowanych robét geologicznych zlokalizowano w miejscowosci Jurata,

gminie Jastarnia, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim. Studnie gtebinowe znajduja
sie w potudniowej czesci miejscowosci. Teren ujecie wody oddalony jest ok. 150 m od Zatoki
Puckiej oraz ok. 500 m od Morza Battyckiego.

Otwor nr 3 zlokalizowano na terenie dla ktorego uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XXXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni
z dnia 24.06.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Jurata w gminie Jastarnia). Jest to teren oznaczony symbolem
069.ZP - teren zieleni urzadzonej, o karcie terenu nr 15. Na terenie tym dopuszcza
sie urzadzenia techniczne. Sg to tereny potoione na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Zatoka Pucka
i Potwysep Helski" (informacje o formach ochrony przyrody oméwiono w rozdz. 18).

Ponadto teren dziatki nr 362 potozony jest w obszarze pasa ochronnego brzegu
morskiego. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu nalezy
uzgodni¢ z Urzedem Morskim w Gdyni.

Otwor nr 3 zlokalizowano na terenie dziatki nr 362 obreb 0001 Jurata o powierzchni 0,0521
ha, oznaczonej LsVI. Jest to teren le$ny wewnatrz osadniczy czesciowo z gatunkami
chronionymi (bluszcz pospolity), gdzie wymaga sie zachowania stanowisk chronionych
gatunkoéw roslin.

Przy realizacji nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk chronionych gatunkow,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej dziko
wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrona. W granicach planu wystepuja
tereny lesne wewnatrz osadnicze, czesciowo z gatunkami chronionymi (bluszcz pospolity),
gdzie wymaga sie zachowania stanowisk chronionych gatunkow roslin.

6. Charakterystyka waéd objetych wnioskowanym pozwoleniem wodnoprawnym

W rejonie Juraty wystepujg dwa poziomy wodonosne: holocenski (Q;) oraz
plejstocensko-kredowy (Qy-Cr).

Studnie ujecia w Juracie do eksploatacji ujmujac poziom plejstocerisko-kredowy. Jego
wystepowanie ograniczone jest do gtebokiej rynny erozyjnej w rejonie Juraty. Srodowisko
wodonosne tworza gléwnie piaski $rednioziarniste jasno szare (otwér nr 1/5) oraz
réznoziarniste z pojedynczymi ziarnami zwiru (otwor nr 2/6) w stropie drobnoziarniste
o tacznej migzszosci ok. 40-50 m. Strop osadéw wodonosnych nawiercono na gtebokosci
ok. 103,0 m w otworze nr 1/5 oraz 114,0 m w otworze nr 2/6 (tj. w granicach rzednych: 100
- 110 m p.p.m.). Zwierciadto wody o charakterze subartezyjskim w okresie wykonania
otworéw ujecia w Juracie stabilizowato na gtebokosci 7,5 m p.p.t. (otwdr nt 1/5) oraz

Y.
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na gtebokosci 8,2 m p.p.t. (otwér nr 2/6). Wykonane w 2016r. pomiary potozenla ZWig?cggﬁf$ &

h

wody wskazujg na stabilizacje zwierciadta na poziomie ok. 10-12 m p.p.t. tj. na rzeﬁhﬁjop%’a,{n

ok. 8,0-10,0 m p.p.m.

O

Srednia warto$¢ wspétczynnika filtracji wynosi od kg = 0,000058 m/s w otworze .
nr 2/6 do k¢ = 0,000083 m/s w otworze nr 1/5, natomiast przewodnos$¢ hydrauliczna od 6,06
do 15,2 m?/h. Poziom posiada dobrg izolacje w postaci mutkéw szarych i itéw o tacznej
migzszosci ok. 40 - 50 m. Woda do struktury rynnowej doptywa z potudnia i potudniowego
zachodu z terenu Kaszub, przeptywajagc pod dnem Zatoki Puckiej. Zgodnie z Mapa
hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000 arkusz Jastarnia (7) teren ujgcia znajduje
sie w jednostce hydrogeologicznej 2#]. Ujecie jest zlokalizowane na obszarze,

cQ, —Cr
dla ktorego nie ustalono zasobow dyspozycyjnych wéd podziemnych.
7.  Zapotrzebowanie na wode

Woda z omawianego ujecia ttoczona do sieci wodociggowej utrzymuje cisnienie wody
w Kuznicy, Juraty i Jastarni. Stuzy mieszkaricom do celéw pitnych, gospodarczych i socjalno-
bytowych. Przedmiotowe ujecie wody podziemnej stanowi ujecie wspomagajace dla ujecia
Witadystawowo - Cetniewo.

Zgodnie z informacjami od Eksploatatora ujecia oraz zawartymi w ostatnim
pozwoleniu wodnoprawnym zapotrzebowanie na wode wynosi Quax = 81,0 m*/h (wielkosé¢
ustalonych zasobdéw eksploatacyjnych).

8.  Jakos¢ wody

Ocena stanu jakosciowego woéd podziemnych opiera sie na wynikach badan
z otworow eksploatowanych na ujeciu w Juracie. Wyniki badan wody z okresu wykonania
otwordw oraz z czerwca 2015r. przedstawiono w ponizszej tabeli 1:

Tabela 1 — Wyniki badan wody podziemnej poziomu plejstocerisko-kredowego
Lp Parametr Jednostka Otwor nr 1/5 Otwér nr 1/5 Otwor nr 2/6 Otwoérnr2/6| NDS
16.04.1981r. (70024) 03.01.1984r. (70030)
01.06.2015r. 01.06.2015r.

1 |Barwa (Pt) mg/dm’ 10 5 12 10 i
2 | Metnosc NTU - 17 13 1
3 | Odczyn (pH) = 8,0 7,6 7,5 7,7 6,5-9,5
4 | Przewodnos¢ el.wt. uS/cm 1019 - 1005 2500
5 |zapach - 1R z1R 21R z1R ™
6 |Zasadowos$é mmol/dm® - 7,4 7,9 -
7 | Amoniak (NH,) mg/dm’ 0,4 0,58 0,6 0,48 0,50
8 | Azotyny (NO,) mg/dm’ <0,010 0,04 <0,010 0,50
9 | Azotany (NO;) mg/dm’ 0,20 0 0,21 50
10 | Mangan (Mn) pg/dm’ 100 225 s 214 50

Gdarnisk, luty 2017r.
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11 | Zelazo (Fe) pg/dm’ 500 2078 1600 ; \'92)5;’15:5, %y, 200 %:»
12 | Twardo$¢ (CaCOs) mg/dm’ . 169 . 169 3‘;[(@;)’_’[‘3@%_
13 | Waph (Ca) mg/dm’ - 51 - 51 13475 i
14 | Magnez (Mg) mg/dm”’ . 11 - 11 30-125
15 | Siarczany (SO,) mg/dm’ - 22 - <5 250
16 | Chlorki (Cl) mg/dm’ 83,0 96,8 65,1 89,1 250
17 | Indeks nadman.(0;) | mg/dm’ 1,6 1,4 3,7 1,6 5

gl Najwyisze dopuszczalne stezenia podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (DzU z 2015r. poz. 1989)

Biorgc pod uwage wyniki badai z otworéw na ujeciu w Juracie, woda podziemna

charakteryzuje

sie  dobrymi

wskaznikami

fizykochemicznymi.

Wyjatek

stanowig

ponadnormatywne zawartosci zelaza, manganu (a zatem metnosci) i amoniaku. Wymagaja

uzdatniania. Pozostate parametry ksztattuja sie ponizej norm okreslonych w Rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (DzU 2015, poz. 1989).

Z uwagi na lokalizacje ujecia na obszarze zagrozonym ingresja wod zasolonych

do warstwy wodonosnej, szczegolng uwage i baczne monitorowanie zwraca sie na zawarto$¢é

jonu chlorkowego w wodzie. Nadmierny pobdér wody w rejonie Jastarni doprowadzit

do zasolenia woéd w analogicznej strukturze rynnowej. Stad tez sledzenie poboréw wody

w powigzaniem z poziomem zawartosci chlorkow.

W tabeli ponizej przedstawia sie wielko$¢ poboru wody ze studni oraz zawartosé jonu

chlorkowego w pobieranej wodzie w okresie: 2011 - 2015r.:

Tabela 2 — Zestawienie wielkosci poboru wody na ujeciu wraz zawartosciq jonu chlorkowego

Nr studni na ujgciu w Juracie Data badania wody Q[m’/dobe]  Zawartoéé jonu CI°
06.2011 804 81,5
07.2011 1212 90,8
09.2011 370 88,1
06.2012 456 60,8
07.2012 745 147
09.2012 373 83,7
Studnia nr 1/5 06.2013 532 86,4
07.2013 1122 87,6
09.2013 452 93,4
06.2014 785 92,1
07.2014 1113 100
09.2014 386 105
06.2015 229 96,8
07.2015 1282 99,7
09.2015 690 79,8
06.2011 29 123
07.2011 38 90,3
09.2011 0 89,5
06.2012 0 131
07.2012 269 147
Studnia nr 2/6 09.2012 13

Gdanisk, luty 2017r.
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Biorac pod uwage wielkos¢ produkowanej wody na ujeciu w Juracie oraz zawarto$é
jonu chlorkowego w wodzie moina zauwazy¢ dosy¢ stabilny poziom jonu chlorkowego
(w granicach: 80 - 100 mg/dma) w okresach intensywnej eksploatacji ujecia w miesigcach:
czerwiec, lipiec oraz po sezonie, w miesigcu wrzesniu. Na ujeciu regularnie prowadzone
sg badania wody zgodne z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym.

9. Lokalizacja urzadzen wodnych
8.1. Lokalizacja urzadzen wodnych do zabudowania w otworze nr 3

Urzadzenia wodne otworu nr 3 zostang wykonane na terenie dziatki nr 362 obreb
0001 Jurata.
Lokalizacje projektowanego otworu studziennego wskazano w zat. nr 2. Lokalizacji dokonano
w oparciu o wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz U 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.).
Wspotrzedne geograficzne projektowanego otworu studziennego nr 3 wynoszg:
ncRH=54°40"474"N_ %=18"43"75"E
Pomiar wspofrzednych projektowanego otworu (oraz ewentualna weryfikacja) nastapi przez
uprawnionego geodete, po odwierceniu otworu.
W tabeli ponizej przedstawia sie potozenie otwordw ujecia w Juracie.

Tabela 3 — Pofozenie studni ujecia w Juracie

Nr studni na ujecia w Juracie
Wspotrzedne geograficzne* 1/5 2/6
szerokosc geograficzna 54°40' 45,98" 54°40' 48,26"
dtugos¢ geograficzna 18°43' 01,83" 18" 43’ 06,79"

= wspotrzedne geograficzne w ukt. WGS84 wg. obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego

10. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd

Ujgcie wody podziemnej w Juracie sktada sie z dwdch studni gtebinowych
nr 1/5 i 2/6. Z uwagi na wiek studni oraz konstrukcje studni nr 1/5 zaprojektowano studnie
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Ujecie wody podziemnej w Juracie peini role wspomagajagcqa w systemie
zaopatrywania miasta z ujecia wody Wiadystawowo Cetniewo. Umozliwia zasilanie
w wode oraz utrzymanie odpowiedniego cisnienia w okresie sezonu letniego
w miejscowosciach: Jastarnia, Jurata oraz Kuznica.

11. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem urzadzeri do poboru wody otworem
nr3

Montaz urzadzen pozwalajgcych na eksploatacje otworu jest mozliwy po zakoriczeniu
prac i robét objetych projektem robdt geologicznych. Zaktada sie zainstalowanie
na projektowanym otworze obudowy naziemnej, wyposazonej w armatur¢ wodng
posiadajaca atesty dopuszczenia do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Obudowe naziemng montuje sie na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktére
jest niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi
orurowania studni. Przed wykonaniem podtoza betonowego nalezy wykonac przytacze
wodociggowe i energetyczne oraz wyprowadzi¢ je na powierzchnig¢ terenu. Podstawe
betonowa wykonuje sie tak, aby wystawata ponad powierzchnie terenu do ok. 15 cm. Zaleca
sie wykonanie poditoza betonowego wokét rury eksploatacyjnej do gtebokosci strefy
przemarzania gruntu. Nastepnie nalezy zamontowa¢ podstawe obudowy, ktéra wykonana
jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka z laminatu poliestrowo-
szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowg stanowiacg ocieplenie podstawy.
Po osadzeniu podstawy obudowy nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

e zabudowanie wszelkich instalacji i urzadzen wodnych niezbednych do wtasciwego
eksploatowania otworu studziennego,

e montaz pokrywy naziemnej obudowy

e wykonanie obruku wokot obudowy pod nachyleniem 2%, uniemozliwiajgcym odptyw
wod opadowych

10.1. Obudowa studzienna i urzagdzenia do poboru wody

Otwdr nr 3 zostanie zabudowany w obudowie naziemnej z atestem higienicznym.
Wewnatrz obudowy oraz do otworu zostang opuszczone rury ze stali nierdzewne;j
posiadajgce atesty higieniczne. Armatura wodociggowa instalowana na rurociggu bedzie
nierdzewna.

Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ - 1,34 m, szerokosc - 0,8 m,
wysokosé - 1,3 m. Pokrywa obudowy powinna wykonana z laminatéw poliestrowo-szklanych
z warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm. Obudowa powinna by¢
wyposazona w kominek wentylacyjny, ktory poprzez swojg konstrukcje uniemozliwia
przedostanie sie do wnetrza obudowy wody oraz owaddéw, uszczelke. Pokrywa otwierana,
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na dwodch zawiasach unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w f';mqf‘hgqé?e
jej otwierania. Podstawa obudowy wykonana zostanie z betonu. Wewnatrz obud"&v\@p
powinno znalei¢ sie ogrzewanie wraz z termostatem oswietlenie (szczelne), zasilanie,” ’z_’;
skrzynka z modutem telemetrycznym GSM/GPRS dla systemow zdalnego monitorowania,
nadzoru, sterowania, diagnostyki i pomiardow, system sterujgcy i zabezpieczajacy pompe
przed jej przecigzeniem i zanikiem faz oraz przed suchobiegiem.

W kofnierzu gtowicy ze stali nierdzewnej o $rednicy dopasowanej do rur
eksploatacyjnych (@ 406 mm) znajdowac sie bedg trzy otwory. Jeden otwdr piezometryczny,
w ktérym projektuje sie montaz rurki piezometrycznej ze stali nierdzewnej @ 32/40 mm.
Rurka bedzie wmontowana w kotnierz rury ttocznej i opuszczana do otworu wraz
z rurociggiem ttocznym ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej DN 100 mm (PN 16) i pompa
gtebinowaq. Gtebokos¢ opuszczenia rurki piezometrycznej, w zaleznosci od uzyskanej depres;ji
w otworze (zaktadana depresja ok. 7,0 m). Umieszczenie rurki piezometrycznej w otworze
umozliwi pomiary potozenia zwierciadta wody oraz prowadzenia 1 X rok chlorowania
otworu.

Przez drugi otwor w gtowicy beda przechodzity kable elektryczne zasilajagce pompe
gtebinowg oraz kable zasilajgce urzadzenie zabezpieczajgce (np. czujnik cluwo).

Dodatkowy trzeci otwdr wraz z rurka piezometryczng @ 32/40mm, nierdzewng, stuzy
do opuszczenia sondy do automatycznego pomiaru zwierciadta wody.

Wewnatrz obudowy zamontowane zostang:

e Rurocigg ttoczny ze stali nierdzewnej (odpornej na korozje zwigzang
z wystepowaniem chlorkow np. 1.4571/1.4404) DN 100 mm (PN 16) a na nim:
» zawor zwrotny kulowy @ 100 mm (petnoprzelotowy) zgodny z normg PN-EN
12050-4 (system kolanowy),
» przepustnica miedzykotnierzowa @ 100 mm, z dyskiem ze stali nierdzewnej
» wodomierz prosty montowany w poziomie @ 100 mm wraz z nakfadka
impulsowq do zdalnego odczytu wodomierza
» manometr
» kurek czerpalny do poboru prébek wody,
» szybkoztacze @ 50 mm z zaworem kulowym do odprowadzania wody
z dezynfekcji otworu
e skrzynka do ztaczy kablowych zasilajacych pompe gtebinowa i inne urzadzenia,
e skrzynka z modutem telemetrycznym GSM/GPRS dla systemow zdalnego
monitorowania, nadzoru, sterowania, diagnostyki i pomiarow
e system sterujgcy i zabezpieczajacy pompe przed jej przecigzeniem i zanikiem faz oraz
przed suchobiegiem,
e ogrzewanie wraz z termostatem,
e |lampa oswietleniowa (szczelna).
Urzadzenia majace bezposredni kontakt z wodg powinny by¢ ze stali nierdzewnej
i mie¢ aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Schemat obudowy studni
stanowi zatacznik nr 4.
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10.2. Doboér agregatu pompowego

Przy wyborze typu pompy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry: gtebokosé
statycznego lustra wody, wydajnos¢ pracy otworu, wielkos¢ depresji przy eksploatacji
otworu, gtebokos¢ zawieszenia pompy, straty na ttoczeniu. W oparciu o te informacje
okresla sig¢ wymagang wysokos¢ podnoszenia przy zatozonej wydajnosci.

W odniesieniu do projektowanego otworu ww. parametry okreslono o zatozenia
projektowe. W zwigzku z tym po odwierceniu otworu uzyskane parametry hydrogeologiczne

nalezy zweryfikowac z ponizszymi zatozeniami i ewentualnie skorygowat.

Parametr

Gtebokosé statycznego lustra wody [m]* 10,0
Zapotrzebowanie na wode z otworu [m?/h]** 70,0
Wielkos¢ depresji [m]* 7,0
Zaktadana gltebokos¢ zawieszenia pompy [m]* 30,0
Straty na ttoczeniu [bar] (1 bar odpowiada 10 m podnoszenia) 6,0
Wymagana wysokos¢ ponoszenia przy uzdatnianiu 100,0
(woda ttoczona do SUW w odlegtosci ok. 400 m) [m]* N

*przyjeto o zatoZenia projektowe, w zwigzku z czym wymagaja one weryfikacji po odwierceniu otworu
**przyjeto Qqep 2 projektu czyli maksymalny pobér wody z otworu

Pompe glebinowg nalezy dobra¢ w taki sposob aby uzyskac wydajno$é¢ otworu
Q = 70,0 m*/h oraz wysokoé¢ podnoszenia (ok. 100 m). Biorac pod uwage zaktadane
parametry pracy ponizej wskazuje sie typ pompy gtebinowej spetniajacej powyzsze warunki:

- pompa typu GCA.6.06 (produkowanq przez firme Hydro-vacuum)
Parametry nominalne pompy: Qn = 85,0 m*/h, Hn = 109 m, Pn = 32,31 kW

Podstawowe dane silnika: zasilanie: 400 V 50 Hz, moc znamionowa pompy: 37 kW, prad
znamionowy: 74 A, moc pobierana z sieci: 43,58 kW, $rednica pompy 196 mm, przytycze
pompy 5". Przytacze kotnierzowe DN 100.

Ostateczny dobdr pompy gtebinowej winien nastgpi¢ bezwzglednie po odwierceniu otworu,

w_oparciu_o _uzyskane parametry hydrogeologiczne oraz system pracy ujecia, parametry

urzgdzen do zaopatrzenia sieci wodociggowej, jakos¢ wody i rzeczywiste zapotrzebowanie

na wode oraz zabezpieczenie energetyczne. Zaktada sie zatem ewentualna korekte rodzaju

pompy glebinowej.

Charakterystyka ww. pompy gtebinowej znajduje sie w zat. Nr 5.
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W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia stuzgcego do pomiaru ilosci pobieranej
wody nalezy bezzwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu dwdch tygodni od dnia
stwierdzenia awarii, dokonac jego wymiany na urzgdzenie sprawne.

12. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod oraz obowiazki ubiegajacego sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich

Urzadzenia wodne otworu nr 3 zostang wykonane na terenie dziatki nr 362 obreb
0001 Jurata. Witascicielem przedmiotowej dziatki jest Gmina Miasta Jastarni, z siedzibg
urzedu: 84 - 140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
Uzytkownikiem ujecia jest Wnioskodawca: Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska 21, 84 - 120 Wtadystawowo.

Projektowany otwor zlokalizowano w obszarze objetym oddziatywaniem ujecia wod
podziemnych w Juracie. Dla projektowanego otworu nr 3 obliczony zasieg leja depresji
wynosi R = 160 m. Dla aktualnego wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego
w wysokosci Q = 81 m?/h zasieg leja depresji ujecia oszacowano na poziomie: R = 300 m
- zasieg przedstawiono na zat. nr 1. Na obszarze okreslonym jako obszar oddziatywania

ujecia, nie znajduja sie inne ujecia wody podziemnej.

Eksploatacja omawianego ujecia w ramach ustalonych zasobdw eksploatacyjnych
oraz zgodnie z obowigzujagcym pozwoleniem wodnoprawnym jak rowniez prawidtowo
prowadzony proces uzdatniania wody wraz ze zrzutem podczyszczonych Sciekéw nie
wplywaja negatywnie na tereny sgsiednie, w tym nieruchomosci znajdujgce sie w zasiegu
oddziatywania ujecia.

Wykonanie urzgdzen wodnych otworu nr 3 na omawianym terenie nie wptynie
negatywnie na interes oséb trzecich. Prace zwigzane z instalacjg urzadzern wodnych beda
prowadzone na nieznacznym terenie o wymiarach okoto 5 x 5 m. Dodatkowo na potrzeby
sktadowania materiatdw bedzie zajety obszar o powierzchni okoto 30-40 m?. Wszystko
to nastgpi w obrebie dziatki nr 362.

Prace zwigzane z wykonaniem urzgdzen wodnych nie wptynat negatywnie na dziatki
przylegajace do dziatki nr 362, na ktorej projektuje sie wykonanie otworu wraz
z instalacjg urzadzen wodnych.

13. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego
Przedmiotowe ujecie wody w Juracie, znajduje sie w bezposredniej zlewni Morza

Battyckiego, w regionie wodnym Dolnej Wisty. Dokumentem regulujgcym sposéb korzystania
z woéd w regionie wodnym Dolnej Wisty jest Rozporzadzenie Nr 9/2014 Dyrektora
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Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada ZOM’Zr%(Z@o,,,? {)fy.{r

w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty (DzU ‘Waj, [OOF«‘(%"W
Pomorskiego 2014 poz. 4137) zmienione Rozporzadzeniem nr 7/2016 Dyrektora % sr,\COfx
9>

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 16 listopada 2016r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Wisty (DzU Woj. Pomorskiego 2016, poz. 3885).

Rozporzgdzenie to ustala warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.
Warunki uwzgledniajg ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Rozporzadzenie to okresla:

— szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajagce z ustalonych celéw
srodowiskowych
— priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
— ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo
dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne do osiggniecia ustalonych celéw
srodowiskowych.
Szczegotlowe wymagania w zakresie stanu wod, wynikajagce z ustalonych celéow
srodowiskowych.

Dla osiggniecia celu srodowiskowego dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
nie wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione polegajacego na ochronie, poprawie
i przywracaniu stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych tak aby nie pogarszac ich
stanu oraz dla osiggniecia celu srodowiskowego dla sztucznie i silnie zmienionych jednolitych
czesci wod powierzchniowych, polegajacego na ochronie tych wodd i poprawie ich
potencjalnego stanu ekologicznego i stanu chemicznego wymaga sie aby:

— stan jednolitej czesci wéd byt co najmniej dobry

— wskazniki jakosci okreslone w rozporzadzeniu Ministra wiasciwego do spraw
gospodarki wodnej w porozumieniu z Ministrem wtasciwym do spraw sSrodowiska
dotyczacym kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych,
umozliwiaty sklasyfikowanie jednolitej czesci wod w | i Il klasie jakosci

— stan z zadnego z elementéow jakosci okreslonych w ww. rozporzadzeniu nie ulegt
pogorszeniu, w szczegolnosci aby nie nastepowato przeklasyfikowanie Zzadnego
wskaznika jakosci wod do wartosci odpowiadajgcych klasie gorszej niz wskazana | lub II.

Dla osiggniecia celu srodowiskowego dla jednolitej czesci wod podziemnych majacych
na celu zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawe ich stanu, ochrone i podejmowanie dziatarh naprawczych, a takze
zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wod aby osiggnac ich dobry stan
wymaga sie aby stan jednolitej czesci wéd podziemnych sklasyfikowany byt zgodnie z ww.
rozporzadzeniem jako dobry.

Dla osiggniecia celu sSrodowiskowego dla obszaréw chronionych polegajagcym
na osiagnieciu norm i celow wynikajacych z przepiséw szczegdlnych na podstawie ktorych
obszary te zostaty utworzone, wymaga sie:
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zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczonej do spozycia
» dla obszaréow jednolitych czesci wod przeznaczonych dla celéw rekreacyjnych,
w tym kapieliskowych
» dla obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw ustanowionych
w ustawie ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest
waznym czynnikiem w ich ochronie

Wymaga sig, by w wyniku korzystania z wdéd podziemnych nie nastgpowaty zmiany
ilosciowe prowadzace do regionalnego obnizenia poziomu wdd podziemnych, szkody
w ekosystemach lgdowych bezposrednio zaleznych od wod podziemnych ora zmiany stanu
chemicznego poprzez trwatg tendencje kierunku przeptywu wéd podziemnych i w efekcie
doptyw wod zanieczyszczonych w tym wad stonych.

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
W rozporzadzeniu ustalono nastepujace priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
w kolejnosci od najwyziszego:
e do zaopatrzenia ludnosdci w wode przeznaczong do spozycia oraz na cele socjalno
bytowe;
e na zapewnienia funkcjonowania ekosysteméw wodnych i od wod zaleznych w stanie
niepogorszonym;
e na potrzeby produkcji artykutow zywnosciowych oraz farmaceutycznych;
e na potrzeby pozostatych gatezi gospodarki i rolnictwa.

Powyisze priorytety obowigzuja jedynie w przypadku, gdy wystepuje
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobow wodnych przez wiecej niz jednego
uzytkownika.

Realizacja ww. celow w odniesieniu do przedmiotu operatu wodnoprawnego polega
na wykonaniu urzadzen wodnych otworu nr 3 stuzgcych zaspokojeniu ludnosci w wode
do celéw konsumpcyjnych i socjalnych. Pobdér wody bedzie nastepowat, w oparciu
o pozwolenie wodnoprawne oraz wedtug opisu zawartego w niniejszym opracowaniu.
Dostep do wykonanej obudowy studziennej nalezy ograniczy¢ do oséb do tego
upowaznionych. Ponadto uzytkownik ujecia jest zobligowany do zachowania odpowiednich
warunkow sanitarno-technicznych w obrebie ujecia. Sposéb wykonania obudowy
studziennej nie spowoduje negatywnych skutkéw dla wéd powierzchniowych, podziemnych
oraz dla srodowiska, tym bardziej iz s to prace krotkotrwate. Eksploatacja ujecia nie moze
wplywa¢ negatywnie na stan jakosciowy i ilosciowy jednolitych czesci wadd
powierzchniowych oraz podziemnych.
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Dla omawianego terenu zaktualizowano Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisfy (DzU 2016, poz. 1911) zgodnie z tym
dokumentem cele sSrodowiskowe ustalone dla wod podziemnych dotycza:

e zapobiegania lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych:
Zapobieganiu doptywu zanieczyszczen do otwordéw stuzy technologia wykonania otworu
(izolacja warstwy wodonosnej w przestrzeni miedzyrurowej). Sposéb zabudowy urzgdzen
wodnych na otworze (m in. stosowanie uszczelek przy gtowicy) nie spowoduje iz do otworu
beda mogly przedostawa¢ sie woda i ewentualne zanieczyszczenia. Otwor zostanie
zabudowany w obudowie powierzchniowej np. typu Lange. Tego typu obudowy sprzyjaja
utrzymaniu odpowiedniego stanu sanitarnego otworu. Ewentualna migracja zanieczyszczen
do otworu jest utrudniona.

e zapobiegania pogarszania sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych

(z zastrzezeniami wymienionym w RDW):

Utrzymanie otworu we wifasciwym stanie technicznym i sanitarnym, odpowiednie
gospodarowanie terenem wokoét otworu nie przyczyni sie do mozliwosci migracji
zanieczyszczenn do otworu i warstwy wodonosnej. Tak wiec stan jakosciowy waod
podziemnych nie pogorszy sie. Podobnie w przypadku stanu jakosciowego wad
powierzchniowych. Aby nie ulegt on pogorszeniu nalezy wtasciwie eksploatowaé
i utrzymywac otwory.

Urzadzenia do poboru wody dostosowane zostang do ustalonych zasobow eksploatacyjnych
ujecia tak, aby pobdér wody nie przekroczyt tych zasobdéw. W zwigzku z tym nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania na stan ilosciowy wod podziemnych.

Ochronie ilosciowego stanu wodd podziemnych i powierzchniowych bedzie stuzyta
eksploatacja otwordw ujecia z wydatkiem statym (co sprzyja odnawialnosci zasobdw) oraz w
ilosci, ktéra nie spowoduje powstania drastycznego leja depresji (tj. nie wptynie
na odnawialnosc zasobow).

e wdrazania dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego
sie rosngcego trendu steienia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek
dziatalnosci cztowieka.

Planowana do eksploatacji woda podziemna charakteryzuje sie dobrg jakoscia. W studniach
eksploatowanych na ujeciu w Juracie wystepuja ponadnormatywne stezenia zelaza
i manganu (w odniesieniu do norm dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).
Aktualnie wystepuje potrzeba przeprowadzania procesu uzdatniania wody.

Cele $rodowiskowe w odniesieniu do przedmiotu opracowania beda realizowane poprzez
pozwolenie wodnoprawne i wtasciwy sposob utrzymania catego ujecia wody.
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Zgodnie z mapg podziatu hydrograficznego Polski 2010, ujecie potozone w zle Uiz p[fo S4q
Potwysep Helski o ID zlewni: 47737, na terenie Scalonej Czesci Wod Powierzchniowych -"’>
o kodzie: CWDW1808 - bezposrednia zlewnia morza. Morskie wody nie zostaty do tej pory
scharakteryzowane.

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne celem
srodowiskowym dla JCWP niewyznaczonych, jako sztuczne lub silnie zmienione, jest
ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, tak
aby osiagnac dobry stan tych waéd, a takze zapobieganie pogorszenia ich stanu.

Pod wzgledem hydrogeologicznym, ujecie jest zlokalizowane w Jednolitej Czeséci Wad
Podziemnych pod: europejskim kodem — PLGW240014 i scalong czescig wéd - JCWPd 14,

w regionie Dolnej Wisty - kod 2000. Stan ilosciowy okreslono jako zty. Stan chemiczny
okreslono jako dobry. Ogoélny stan wod okreslono jako zagrozony nieosiggnieciem celow
srodowiskowych. Derogacje 4(4)-1 ze wzgledu na duzy pobdr wéd podziemnych w celu
zaopatrzenia w wode do spozycia (region turystyczny), ingresje wod zasolonych.
Po zastosowaniu prognozowanych dziatan osiggniecie dobrego stanu jest mozliwe do 2021r.

Celem srodowiskowym JCWP i JCWPd jest niepogorszenie stanu wod.

Z uwagi na fakt, iz ujecie zostato zlokalizowane na terenie zagrozonym ingresjg wod
zasolonych Whnioskodawca jest zobowigzany do prowadzenia zwiekszonej czestotliwosci
badan jonu chlorkowego oraz innych sktadnikow.

Omawiany obszar nie jest usytuowany w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

15. Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim, paristwa
cztonkowskie zobligowane s3 m.in. do sporzadzenia plandw zarzqdzenia ryzykiem
powodziowym do grudnia 2015 roku.

Plan zagospodarowania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat
sporzadzony. Ustalenia zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016r. (Dz U 2016, poz. 1841). Celem planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia
i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej, poprzez
realizacje wybranych dziatan stuzacych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania
te, muszg takze prowadzi¢ do obnizania strat powodziowych.

Wedtug informacji zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku wynika, iz dla omawianego terenu nie zostaty opracowane
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
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Zgodnie z Obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdaninsku z dnia 14.04.2014r. przystgpiono do sporzgdzania projektu Planu
przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty wraz ze wskazaniem
obszarow najbardziej narazonych na jej skutki. Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy,
wg. zatacznika nr 1 do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
z dnia 9 czerwca 2014r. Nie zostat opracowany Plan przeciwdziatania skutkom suszy.

17. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekow

Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekow
komunalnych okreslone zostaty w szczegdlnosci w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 roku, dotyczacej oczyszczania S$ciekdw komunalnych. Krajowy Program
Oczyszczania Sciekdw Komunalnych (KPOSK) okresla spis przedsiewzie¢ zaplanowanych do
realizacji w zakresie zbierania i oczyszczania sciekdw komunalnych (budowy, rozbudowy
i/lub modernizacji oczyszczalni Sciekdéw komunalnych i systemdéw kanalizacji zbiorczej)
w aglomeracjach w celu prawidtowego i uporzadkowanego procesu implementacji
dyrektywy 91/271/EWG. Na opisywanym ujeciu wody podziemnej w skutek poboru wody

ze studni_gtebinowych nie powstang scieki komunalne. Program ten wiec nie dotyczy

opisywanej Inwestycji.

18. Informacje o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU 2016, poz. 2134)
okresla obszary chronione. Wedtug niej formami ochrony przyrody sa: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo —
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa rosélin, zwierzat i grzybow.

Teren projektowanych robot geologicznych znajduje sie w granicach Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Zatoka Pucka i Pétwysep
Helski".

Nadmorski Park Krajobrazowy zostat utworzony w roku 1978 r. (uchwata Nr 1X/49/78
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdansku z dnia 5 stycznia 1978r.). Cele i zakazy
obowiazujagce w Parku zostaty okreslone w uchwale nr 142/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
NPK obejmuje obszar ladowy i morski o tgcznej powierzchni 18.804 ha (7452 ha to obszar
ladowy a 11352 ha to wody Zatoki Puckiej Wewnetrznej). Otulina parku obejmuje
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powierzchnie 17540 ha. Czes¢ ladowa Parku obejmuje catosc¢ Potwyspu Helsklego 6ra;<)w§’§{51
pas wybrzeza morskiego, ciggnacy sie od Biatogéry do Wtadystawowa wraz z obszagem
Karwienskich Btot. )
Dla zachowania waloréw przyrodniczych i krajobrazowych najcenniejszych obszaréw
na terenie NPK i jego otuliny utworzono 13 rezerwatdow przyrody, 4 uzytki ekologiczne,
1 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej oraz obszary Natura 2000
(2 obszary ochrony ptakéw i 6 obszaréw ochrony siedlisk). W 1994 r. park zostat zgtoszony
do systemu Battyckich Obszaréw Chronionych.
e Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
Teren projektowanych robét geologicznych znajduje sie na specjalnym obszarze
ochrony siedlisk - obszar Zatoka Pucka i Potwysep Helski (PLH220032).
Najblizszy obszar specjalnej ochrony ptakéw zostat utworzony w odlegtosci okoto
160 m na SW od terenu projektowanych robé6t PLB 220005 Zatoka Pucka.

Pozostate obszary chronione:

e Rezerwat przyrody - w odlegtosci ok. 3,0 km na E rezerwat Helskie Wydmy, utworzony
na terenie NPK.

e Obszary Chronionego Krajobrazu - w odlegtosci ok. 23 km wystepuje Obszar Chronionego
Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej

e Pomniki przyrody - na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie
znajduje sie 20 pomnikéw przyrody (pojedyncze drzewa, dwie zabytkowe aleje lipowe,
skupisko gtazow narzutowych). Najblizej zlokalizowanym jest Kasztanowiec zwyczajny
Aesculus hipocastanum (kasztanowiec bialy o obwodzie 3,21 m), w Jastarni (Nr 448 - wg
zatqcznika kartograficznego i rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody w Gdarisku)
ustanowiony na mocy Orzeczenia nr 448 WKP z up. Wojewody Gdanskiego z dnia
30.09.1982r.

e Uzytki ekologiczne-Torfowe Ktyle potozony w gminie Jastarnia, na niskim brzegu od strony
Zatoki Puckiej, o powierzchni 48,53 ha. Powotany w celu zachowania zerowisk i miejsca
odpoczynku ptakéow wedrownych, oraz zréznicowanych nielesnych zbiorowisk roslinnych
charakterystycznych dla ekstensywnie uzytkowanych zatorfionych wybrzezy niskich Ptw.
Helskiego (szuwar sitowca nadmorskiego, wilgotne murawy z mietlica roztogowa).

e Stanowiska dokumentacyjne-na terenie Juraty nie wystepujg stanowiska dokumentacyjne

Otwor nr 3 projektuje sie na terenie dziatki nr 362 obreb 0001 Jurata o powierzchni
0,0521 ha, oznaczonej LsVI. Jest to teren lesny wewnatrz osadniczy czesciowo z gatunkami
chronionymi (bluszcz pospolity), gdzie wymaga sie zachowania stanowisk chronionych
gatunkéw roslin.

Wykonanie urzadzen do poboru wody otworem nr 3 nie stanowi zagrozenia
dla obszaréw chronionych. Prawidtowa eksploatacja ujecia, nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne.
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Whioski i zalecenia BN e
> 4 LYy

Whnioskuje sig¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzei'#, -

do poboru wody otworem nr 3 na terenie ujecia wody podziemnej w Juracie
(dz. Nr 362 obreb 0001 Jurata)

Wiascicielem dziatki nr 362 jest Gmina Miasta Jastarni, z siedzibg urzedu:
84 - 140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

Whnioskodawcg jest Uzytkownik ujecia: Miedzygminne Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o0.0. ul. Droga Chtapowska 21,
84 - 120 Wiadystawowo

Zainstalowanie urzadzen do poboru wody otworem nr 3 to prace instalacyjne
niezbedne do wigczenia studni do eksploatacji

Urzadzenia wodne w studniach nalezy eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem
i utrzymywac w dobrym stanie technicznym i sanitarnym

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 2 egzemplarze powyiszego
operatu, nalezy wraz z wnioskiem przedtozy¢ w Wydziale Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku
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CHARAKTERYSTYKA POMPY GLEBINOWEJ

Zal. Nr 5
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OBJASNIENIA:
1. Podloze betonowe 21. Wspornik pokrywy
2. Podstawa obudowy 23. Kolano
3. Pokrywa obudowy 24. Bloczek oporowy
4. Wilot powietrza _ 25. -
5. Kominek wentylacyjny 26. Rura ttoczna pompy gtebinowej DN100 ze stali nierdzewne;
6. Zawiasy wewngtrzne 27. Rura eksploatacyjna (stalowa ¢ 406 mm)
g. 6amek ﬁ)(okry\ﬁy 28. Rura piezometryczna ¢ 32/40 mm
» DEECECHA ROAWYW . 29. Przewod zasilajgcy agregat pompowy
9. Gtowica studni glebinowej 30. Czujnik Cluwo

10. Manomgtr 31. Pompa glebinowa dopasowana
11. Wodomierz prosty DN100 zgodnie z roz. 10,2

12. Rurocigg DN100

13. Kolano DN100

14. Rurocigg DN 100 z zaworem czerpalnym

15. Przepustnica zwrotna

16. Przepustnica zaworowa

17. Wspornik kotwigcy , SCHEMAT OBUDOWY STUDNI NR 3
18. Ostona otworu w podstawie obudowy

19. Skrzynka elektryczna- hermetyczna

20. Ocieplenie rury wodociggowej

UWAGA:
Zatgcznik sporzadzono na podstawie informacji zawartych na: http://iwww.lange.com.pl Zal. Nr 4
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GCA.6.06
NPSHIm]  H[m] GCA.6.06 PlkW]  Eta[%]
10,0 200 50 100
9,0 180 45 90
8,0 160 40 80
7.0 140 S~ 35 70
5.0 100 25 50
4,0 80 % 20 40
3,0 60 L.-s7 15 30
2,0 40 / 10 20
1.0 20 5 10
0,0 0 0 0
’ 20 40 60 80 100
Q [m3/h]
Dane techniczne Zastosowania
Ty p pompy GCA.6.08 Caysta woda Deszczownie
Wy dajno$¢ nominalna 85,00 [m3/n] Systamy gasnicze Baseny
Podnoszenie nominalne 109 [m] Gormicze
Swobodny przelot 0.0 [mm] Geotermalne wody
Srednica kted ca tiocznego G &'7kol 5V°p:'”'°" 8 .
oda marska
Sumly Feipy i Sl Odwadnianie kopald
Maksymaina spravnosc 781 [%] Pitna woda
Napigcie zasilania 400V 50Hz Potamicze
Mot nominalna 32,31 [kW) Studnie gtehinowe
Prad znamionowy 74 Al Wodociggowe
Wsp. mocy 0,85 Zasilajace
Stopient ochrony (EC 34-5) PGS -
Kiasa izdiac ) (IEC 65) PVC Konstrukcja
masa 260 [ka] )
Gighinow e
Winik kanatowy
Fionowa
Wielostopniowa
Wimik Zamknigly
Zatapialna
Wirowa
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0-1V-8535/8643/81/90/96

DECYZJA | 95

Na podstawie art. 40, 42 ust.] i 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i gémicze (Dz.U. Nr 27, poz.56), § 2,3 i 4 rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r w sprawie
szezegolowych wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i
geolgiczno-inzynierska, § 1, ust.1, pkt.3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 sierpnia 1994
r. w sprawie wiasciwosci organéw panstwowej administracji geologicznej i panstwowego
nadzoru gorniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 433), oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku
Komunalnego Zwiazku Gmin z dnia 15.01.1996 r.

orzekasie

1.zatwierdzi¢ zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowo
- kredowych dla awaryjnego ujecia wod podziemnych
w miejscowosci: JURATA ; gmina: Jastarnia ;  woj.gdanskie
w ilodci :
Q=810 m3h ; S$=11,0-150m"

*/ przy rzgdnej potozenia ustabilizowanego zwierciadta wody - 5,12 m n. p. m. (otw.1)
i-631m n p m (otw.2)

2.ustala si¢ wydajnosc eksploatacyjna otworéw studziennych

Nr 1 : Q=81,0mdh ; S=11,0 m
Nr 2 ; Q=810m3h ; S=150m

3.7Zaleca sig zachowanie strefy ochronne; bezposredniej ujecia oraz uwzglednienie warunkéw jej
zagospodarowania okre$lonych w decyzji nr OS-V-7226/2/91

4.Zobowiazuje si¢ eksplatatora ujgcia z czestotliwoscia | raz w miesiacu wykonywania
pomiaréw zwierciadta wody w studni nr 1 i 2, ewidencjonowania ilosci pobieranej wody,
wykonywania 1 raz w roku rozszerzonej analizy jakosci wody ze szczegélnym uwzglednieniem
Cl, 804 , HCO3, Na, Ca, Mg, Fe,

Niniejsza decyzja nie zwalnia uzytkownika ujecia od obowigzku uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod oraz pozwolenia na eksploatacje
urzadzen wodnych ( art. 20 i 53 ust. 2, pkt. 1 prawa wodnego Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230 z
pdiniejszymi zmianami)

Od decyzji shuzy Stronie odwotanie do Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania za posrednictwem Dyrektora Wydziatu,

! Zal.Nré6
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Decyzja nr O-1V-8535/8643/81/90 z dnia 1990-12-01 wydang z up. Wojewody Gdanskiego
zatwierdzono zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utworéw czwartorzedowo - kredowych
dla celéw komunalnych z ujecia zlokalizowanego w miejscowasci Jurata, gmina - Miasto
Jastarnia, wojewddztwo gdaniskie, w ilogci 40 m*/h przy S = 3,0 - 7.2m zestudninr 112 na
okres do 31.12.1993 1.

W zwiazku z podigczeniem miejscowosci Jurata do magistrali przesylowej z ujecia
Wiadystawowo - Cetniewo ujecie w Juracie pelnié bedzie rolg awaryjnego.

Zgodnie z wnioskiem stony orzeczono Jjak w sentencji.
7 ap. WOIEWODY
o ‘
Mmiw NS 1’}41‘..',!1-

T

Elewny fHoo.og Wojewodsk

Otrzyvmuijg:

@Komunalny Zwigzek Gmin I egz.dec.

84-120 Wiadystawowo, ul. Droga Chiapowska

2.Urzad Miasta 1 egz.dec.
81-140 Jastarnia, ui. Portowa 4

3.Pafstwowy Instytut Geologiczny - C.A.D.G. 1 egz.dec.
02-519 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

4. Przedsigbiorstwo Geologiczne - Bank Hydro. 1 egz.dec
80 - 755 Gdansk, ul.Szafarnia 4

5.0-V Gospodarka wodna 1 egz.dec.

6.a/a 1 egz.dec.
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Na podstawie art. 122 ust. | Pkt 1, w zwigzku z art. 37 Pt 1i2 art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 52ié
art. 128 ust 112, art. 131 ust 1, 202b art. 132, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1 i art. 140 ust, |
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.), § 13
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelnic przy wprowadzani $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancyi szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 1047 107 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2016 I, poz. 23 ze
Zm.) po rozpoznaniu wniosku spolki Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
»wEKOWIK” Sp. 2 0.0. z siedzibg we Wiadyslawowie, ztozonego w dniu 29.07.2016 ., o udzielenie
pozwolert wodnoprawnych na szczegolne korzystanie z wod tj. na pobdr wod podziemnych z
utwordw czwartorzedowych i kredowy z ujecia wody podziemnej w Juracie oraz na wprowadzanie
do ziemi $ciekow pochodzgeych ze stacji uzdatniania wody z miejskiego ujecia, a takze o
wygaszenie  pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg  Starosty Puckiego z dnia
26.11.2010r., znak ROS-6223-14/1, ROS-6221-22/10

orzeka sie:

1. Udzieli¢ spélee Migdzygminne Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,, EKOWIK” Sp.
z 0.0, ul. Droga Chlapowska 21, 84-120 Wiadyslawowo pozwolenia wodnoprawnego na
szezegolne korzystanie z wod:

a) pobdr wod podziemnych 7 utwordw czwartorzedowo - kredowych, na terenie ujecia
miejskicgo w Juracic, zlokalizowanego na dzialkach nr 358 j 407, obr. Jurata, gmina
Jastarnia, powiat pucki, wojewoddztwo pomorskie, w ilogci:

Qinna.\' =81 ,0 1‘1]3/11

Quse = 547,0 m’/24h w tym:

w sezonie letnim (lipiec - sierpien) Qs = 1410,0 m*/24h
poza sezonem letnim (wrzesien - czerwiee) Qusr = 414,0 m>/24h

Qrokmax = 199847,0 m*/rok

Ujecie skltada sie z dwdch otworow studziennych:
Nr 1/5, wykonanego w 1981 r,, o glebokosei 154,0 m, wydajnosci eksploatacyinej Q = 81,0 m’/h
przy depresji s = 11,0 m i zlokalizowanego na terenie dziatki nr 407, obr. Jurata, gmina Jastarnia,
W punkcie o wspohzednych geograficznych w ukladzie WGS84:

¢ =54°40"45,98"N; A = 18°43' 01,83"E;
Nr 2/6, wykonanego w 1983 1., o glebokosci 148,0 m, wydajnosci cksploatacyjnej Q=50,0 m/h
przy depresji s = 9,0 m j zlokalizowanego na terenic dzialki nr 358, obr. Jurata, gmina Jastarnia,

Strona 1 7 6
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b) wprowadzanie do ziemi $cickow pochodzgcych ze stacji uzdatniania wody w Juracie, iloséi "4, i A
w: ‘\yfigzi_A s
3 3 — 3 i
th“'\' = 40,5 m /h Qd\{ = 13,5 m /24‘] Ql'ﬂk[l]ﬂ“{ £ 4941 ,0 m ’/1 Ok

popizez jednokomorowy chtonny osadnik, zlokalizowany na dzialce nr 59, obr. Jurata, gmina
Jastarnia, powiat pucki, wojewodztwo pomorskic i zlokalizowany w punkcie o wspolrzgdnych
geograficznych w ukladzie WGS84:

@ = 54°41' 0,69"N; A = 18° 43' 9,80"E
przy zawarto$ci zwigzkow zelaza w odprowadzanych scickach ponizej 10 mg Fe/dm® i zawiesiny
ponizej 35 mg/dm’.

2. Pozwolei wodnoprawnych okreslonych w punkeie 1 udziela si¢ do dnia 06.10.2026 r.

i okresla sig¢:
3. Sposdb gospodarowania wodg:
woda pobicrana na ujeciu wykorzystywana jest na potrzeby mieszkancow miejscowosci Kuznica,
Jurata i Jastarnia.

4. Sposob i zakres prowadzenia pomiaréw:

a) minimum raz w miesigcu nalezy odezyta¢ i zanotowac w dokumentacji pracy ujgcia ilosé
wody pobranej z kazdej studni ujecia;

b) minimum cztery razy w roku, w terminach 10-20 stycznia, 10-20 kwietnia, 10-20 lipca i 10-
20 pazdziernika nalezy wykona¢ pomiar polozenia statycznego zwierciadla wody we
wszystkich otworach studziennych, od stalego punktu pomiaru (np. krawedzi wlazu lub
glowicy studni), ktorego rzgdng okreslono niwelacjg w nawigzaniu do panstwowej sicci
geodezyjnej, a wyniki pomiaréw (w m n.p.m.) nalezy zarejestrowa¢ w dokumentacji pracy
ujecia (ksigzce cksploatacji studni);

¢) minimum raz w roku, w trakcie pracy pompy w otworach studziennych, nalezy wykonac¢
pomiar chwilowej wydajnosci eksploatacyjnej; jednocze$nic nalezy wykona¢ pomiar
polozenia dynamicznego zwierciadlta wody w otworach studziennych od stalego punkiu
pomiaru (np. krawedzi wiazu lub glowicy studni); wyniki pomiarow nalezy zarejestrowac w
dokumentacji pracy ujgcia (ksigzce eksploatacji studni); ’

d) minimum jeden raz w roku nalezy wykonac badania jako$ci wody surowej, pobranej z
kazdej studni ujcia w zakresie: mgtnos¢, barwa, zapach, odezyn pH, przewodnosé¢ cl.,
utlenialnosé, zelazo, mangan, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny; wyniki oznaczen
nalezy przechowa¢ przy dokumentacji pracy ujgeia do czasu uzyskania nowego pozwolenia
wodnoprawnego;

e) minimum co trzy lata wykona¢ oznaczenia W badanych probkach wody dodatkowych
oznaczei zawartodci: twardosé, zasadowogé, siarczany, wodoroweglany, sod, wapn, potas,
fluorki, magnez, sucha pozostalos¢;

f) trzy razy w roku (w czerweu, lipeu lub sicrpniu oraz we wrzesniu) pobra¢ probki wody do
oznaczenia zawartosci jonu chlorkowego w wodzie pobranej z kazdej studni ujgcia, wyniki
nalezy dolgezyé do dokumentacji pracy ujgeia i przechowa¢ do czasu uzyskania nowego
pozwolenia wodnoprawnego;

g) minimum raz w miesigeu nalezy wykona¢ pomiar i zanotowa¢ w dokumentacji pracy ujgcia
ilogci odprowadzanych écickdw pochodzaeych ze stacji uzdatniania,

h) minimum dwa razy w roku, nalezy pobra¢ probke odprowadzanych scickow z odstojnika, w
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5. Zobowigza¢ uzytkownika uj¢cia do: O/”s

b) prowadzenia dokumentacji pracy ujg¢cia i rejestracji w niej badan i pomiarow zgodnie
7 punktem 4 decyzji;

¢) oszezednego gospodarowania wodg i przeciwdziatania marnotrawstwu wody;

d) prawidlowej eksploatacji i utrzymania urzadzei wodnych w nalezytym stanie technicznym;
w przypadku stwierdzenia awarii urzgdzenia stuzgcego do pomiaru ilosci pobieranej wody
nalezy bezzwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu dwoch tygodni od dnia stwierdzenia
awarii, dokona¢ jego wymiany na urzgdzenie sprawne; dat¢ wymiany nalezy odnotowaé w
dokumentacji pracy ujecia.

6. Stwierdzi¢ wygasniecie pozwolen wodnoprawnych na szczegdlne korzystanie z wod tj. na pobor
wody podziemnej, ze studni nr 1/5 1 2/6 na terenic miejskiego ujgcia w Juracie oraz na
wprowadzanie do ziemi $ciekéw pochodzgeych ze stacji uzdatniania wody na uj¢ciu w Juracie do
ziemi — poprzez jednokomorowy chlonny zbiornik udzielonych spélce Mig¢dzygminne
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,,Ekowik” Sp. z 0.0. z Whadystawowo decyzjg Starosty
Puckiego z dnia 26.11.2010 1., sygnatura sprawy ROS-6223-14/10, ROS-6221-22/10.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do
Jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przyslugujgeych wobec
tych nieruchomosci i urzqdzen (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).

UZASADNIENIE

W dniu 29.07.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Pucku zostal ztozony wniosek spolki
Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji ,,Ekowik™ Sp. z 0.0. z Wiadystawowa o
udzielenic pozwolen wodnoprawnych na szczeg6lne korzystanie z wod t). na pobor wody
podziemnej z utwordw czwartorzedowych i kredowych na ujgciu micjskim w Juracie oraz na
wprowadzanic do ziemi S$ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w Juracie.
Whnioskodawca wniost takze o wygaszenie pozwolen wodnoprawnych udzielnych mu w decyzji
Starosty Puckiego z dnia 26.11.2010 1., sygn. ROS-6223-14/10, ROS-6221-22/10.

Do wniosku dotgczono:

1. opracowaniec pn.. ,,Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych z  utwordw
czwartorzedowych i kredowych oraz zrzut podezyszezonych $cickéw do ziemi na terenie
ujeeia wody podziemnej w Juracie” wykonane przez Zygmunta Klinskicgo i Sabing Zabe w
Zaktadzie Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski z Gdanska;

2. kopi¢ dokumentacji pn.: ,,Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wod podziemnych w
kat. ,B” w miejscowoséci Jurata® wykonanej w czerweu 1981 r. w Kombinacie
Geologicznym Polnoc, Zaklad Projektow i Dokumentacji Geologicznych w Warszawic,
Oddzial w Gdansku. Dokumentacja zalwierdzona przez Wojewod¢ Gdanskicgo decyzjg z
dnia 01.10.1981 r., sygn. 0S.1V.8535/8634/81 udokumentowata otwor studzienny nr 1/5 i
ustalila wydajnos¢ eksploatacyjng ujecia w wysokosci 81,0 m*/h przy depresji $=11,0 m,

3. kopi¢ dokumentacji pn.: ,,Ancks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow waod
podziemnych w kat. ,,B” w miejscowosci Jurata” wykonanej w 1984 r. w Przedsi¢biorstwie
Geologicznym w Warszawie, Zaktad w Gdansku. Aneks zostal zarejestrowany przez
Wojewode Gdanskiego pismem 2z dnia 14.02.1991 1, sygn. O-1V-8535/9195/91.
Udokumentowano w nim otwdr studzienny nr  2/6, okreslajac jego wydajnosc
eksploatacyjng w wysokosci 50,0 m*/h przy depresji $=9,0 m;

Strona3 z 6



4?\9;;‘:.
A4 2
\j‘.‘{‘ e
72 482
‘t,(/_ " L ¢4 ’i’;
g, (7o
LR, "0
(-/. (-.'/[(') Ig’,‘() ¥ f“

. ws - N oLt i, r’*’ j()ﬁ;/
4. kopi¢ dokumentacji pn.: ,,Dodatek nr 1 do dokumentacji hyd1‘0geo10glé‘Zﬂ%‘Z@é@b@é&w6a-‘f:i_;}

podziemnych w kat. ,,B” w miejscowosei Jurata — projekt strety ochronne_}”‘Wﬂ{@n@ﬁé}_,, \

grudniu 2012 1. przez Zygmunta Klinskiego (upr. geolog. 050703) 1 Anng ]3l?l‘él{a;{@éﬁ’f/ow&

Oj;,
W,

geolog., V-1740) w Zakladzie Uslug Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski z Gdaﬁékayj’oﬁf“?f
Dokumentacja zostala zatwierdzona decyzja wydang przez Marszatka Wojewddztwa 9>

Pomorskicgo z dnia 30.01.2013 ., sygn. DROS-G.7431.1.41.2012;

5. opis zamierzonej dziatalnosei sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Whnioskodawca posiada prawo do informacji geologicznej zawartej w ,,Dokumentacji
hydrogeologiczne;j ? oraz ,,Aneksic do dokumentacji hydrogeologicznej ... ” na podstawie
umowy nr 12/10 zawarle) w dniu 16.08.2010 r. pomigdzy wnioskodawcy, a Marszatkiem
Wojewoddztwa Pomorskicgo. Wnioskodawca byl zamawiajgcym 1 zlecajgcym  wykonanie
opracowanie pn.: ,,Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ... ™.

Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pucku pismem z dnia
29.08.2016 1, znak ROS.6341.3.11.2016, ROS.6341.2.27.2016 zawiadomil o wszezeciu
postgpowanic w przedmiotowej sprawie i poinformowal strony o mozliwosci zapoznania si¢ z
zebranymi materialami, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Strony zostaty
zawiadomione skutecznie, Zadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosta uwag pisemnie ani
osobiscie.

W zwigzku ze zblizajgcym si¢ uplywem waznoscei pozwolen wodnoprawnych na szczegolne
korzystanic z wod 1j. na pobor wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych 1 kredowych z
ujecia miejskiego w Juracie oraz na wprowadzanic do ziemi $ciekow pochodzacych ze stacji
uzdatniania wody na ujeciu w Juracie udzielonych przez Starost¢ Puckiego decyzja z dnia
26.11.2010 ., sygn. ROS-6223-14/10, ROS-6221-22/10, wnioskodawca wnidst o ich wygaszenie.
Pozwolenia wodnoprawne obowigzujg do dnia 26.11.2016 r. W zwigzku z zrzeknigeiem si¢ przez
wnioskodawce z uprawnien ustalonych w ww. pozwoleniach, konieczne bylo stwierdzenie w
niniejszej decyzji ich wygasnigcia (art. 135 pkt 2 1 art. 138 ust. 1 Prawa wodnego).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne jest wymagana na
szezegblne korzystanic z wod. Do szezegdlne korzystania z wod zalicza sig m.in. pobor waod
powicrzchniowych lub podziemnych oraz wprowadzanie $cickow do wod lub do ziemi (art. 37 pkt
I 1 2 Prawa wodnego). Majagc powyzsze na uwadze, dla przedmiotowego przedsigwzigeia
wymagane sg pozwolenia wodnoprawne.

Woda pobierana na ujeciu wykorzystywana jest na potrzeby mieszkancow miejscowosei
Kuznica, Jurata i Jastarnia.

Pobdr wod podziemnych na ujgciu w Jastarni prowadzony jest w oparciu o dwa otwory
studzienne nr 1/5 1 nr 2/6, zlokalizowane na dziatkach nr 358, obr. Jurata, gmina Jastarnia i nr 407,
obr. Jurata, gmina Jastarnia (numery dzialek po aktualizacji w ewidencji gruntow i budynkow,
wezesniej dziatki nr 93 1 nr 236/19-2, obr. Jastarnia, gmina Jastarnia). Wiasciciclami dziatek, na
ktorych znajdujg sie otwory studzienne sg Gmina Miasta Jastarnia oraz Centrum Uslug
Logistycznych z siedzibg w Warszawie.

Otwory studzienne posiadajg obudowy podziemne. W obudowach studni, na rurociggach
tlocznych o $rednicy 100 mm (w przypadku otworu studziennego nr 1/5 zwigkszonego na odcinku
koncowym w obudowie do 150 mm), zamontowano wodomierz, zawdr zwrotny oraz zasuwe o
srednicy 100 mm i zawor czerpalny. W glowicach studni znajduje si¢ otwor piezometryczny.

Ujgcie jest cksploatowana w oparciu o decyzj¢ Wojewody Gdanskiego z dnia 296.02.1996r.,
sygn. O-I1V-8535/8643/81/90/96, w ktorej zatwicrdzil zasoby eksploatacyjne ujecia w wysokosci
81,0 m*h przy depresji s= 11,0 m — 15,0 m oraz ustalit wydajnosé¢ eksploatacyjng otworow
studziennych. Ujecie jest zlokalizowane na obszarze, dla ktérego nie ustalono zasobow
dyspozycyjnych wod podziemnych,

Dobowe zapotrzebowanie na wode zostalo okreslone na podstawie wielkosci
dotychczasowego poboru wody z uwzglednieniem mozliwodci jego wzrostu na przestrzeni
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obowmzywama pozwolenia wodnoprawnego. Maksymalny roczny pobor nie przeki oé’?y j 998,4759 4, 7
P (547,0 m'24 4. 22,8 m'/h). Przewidywany $redni pobér wody podziemnej 1111&‘%15&4,% W, 5 Ufj‘,_‘{,p
wu,lkosudch ustalonych 7aa0bow cksploalacyjnych (okoto 28,0 %). W latach 2011 - 2015 Z- u}g;ciao (/o,;f '
pobrano od 158841,0 m* do 203672,0 m* wody, co daje srednio od 435,2 m*/dobe do 55805 0(*
m*/dobe. g

Jakod¢ wody pobieranej na ujgcia miejskim w Juracie nie odpowiada wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 1. w sprawic jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 1., poz. 1989) ze wzgledu na zwickszone
stgzenic  zwigzkow Zelaza i manganu oraz wysoky metnosé. Woda pobierana na ujgciu
wykorzystywana moze by¢ po jej uzdatnianiu (usunigeiu nadmiaru zwigzkéw Zelaza i manganu).
Scieki powstajace w procesic uzdatniania wody wprowadzane sg do ziemi poprzez jednokomorowy
chlonny osadnik, ktory zlokalizowany jest na dziatce nr 59, obr. Jurata, gmina Jastarnia. Dzialka ta
jest wlasnoscig wnioskodawcy.

Ujgeie wody miejskiej w Juracie znajduje si¢ na terenie form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zm.) {j. w obrgbie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 — Zatoka Pucka i Polwysep
Helski (kod PLH 220032).

Ujgcic wody polozone jest w obrgbie Jednolitej Czgsei Wod Podziemnych nr 14
(PLGW240014), ktora charakteryzuje si¢ zlym stanem ilogciowym oraz dobrym stanem
chemicznym oraz na tereniec Scalonej Czg¢sci Wod Powierzchniowych o kodzie CWDW1808 -
bezposrednia zlewnia morza. Zgodnie z informacjg zawartg w operacic dzialania objete wnioskiem
nic maja negatywnego wplywu na wody podziemne i powierzchniowe.

Szczegolne  korzystanie z wod nie bedzie narusza¢ ustalen zawartych w  planie
gospodarowania wodami oraz w Rozporzadzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r.

Dla przedmiotowego terenu nie zostaly sporzgdzone jeszcze plany zarzgdzania ryzykiem
powodziowym ani plany przeciwdzialania skutkom suszy. Ujecie wody znajduje si¢ poza obszarami
szezegolnego zagrozenia powodzig (informacja ustalona w oparciu 0 mapy zagrozenia powodzig
zamieszczone na witrynie internetowej Informatycznego Systemu Ostony Kraju).

Zgodnie z wnioskami zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz zobowigzaniami
nalozonymi na cksploatatora ujgcia w decyzji zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjnej ujecia
miejskiego w Juracie wydanej przez Wojewode Gdanskiego z dnia 29.02.1996 r., znak O-1V-
8535/8643/81/90/96, nalozono w ninicjszej decyzji na wnioskodawce, a tym samym eksploatatora
ujgcia, obowigzek zwigkszonej czgstotliwosei badan jonu chlorkowego oraz innych skladnikow.
Zwigkszona kontrola jonu chlorkowego w wodzie zwigzana jest z lokalizacjg ujecia na obszarze
Zagrozonym ing,resjq wod zasolonych do warstwy wodonosne;j.

Dla ujecia wody podziemnej w Juracie zostala ustanowiona decyzjg Starosty Puckiego z
dnia 27.03.2013 1., znak ROS.6320.7.2013 strefa ochronna ujgcia wody podziemnej w Juracie,

W zw1q1ku z faktem, iz szczegOlne korzystanie z wdod odbywa si¢ na obszarze pasa
ochronnego brzegu morskiego, Starosta Pucki pismem z dnia 06.09.2016 1, sygn.
ROS.6341.3.11.2016, ROS.6341.2.27.2016 wystapil do Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni o
uzgodnienie pozwolenia wodnego (art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 934 ze zm.).
Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni, postanowieniem z dnia 23.09.2016 r., syg. INZ 2-Ipo-
42013/211/16, uzgodnit, w zakresic swoich whasciwosci, przedstawiony projekt rozstrzygnigeia i
stanowigcy integralng czgs¢ decyzji operat wodnoprawny.

Biorge powyzsze pod uwagg orzeczono jak w rozstrzygnieciu.
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POUCZENIE

1. Od decyzji niniejsze) stuzy Stronie odwotanic do Dyrektora Regionalnego /zﬁy{@y ,},

Gospodarki Wodnej w Gdansku, za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w llelllK:; 5 /r' %

14 dni od daty dorgczenia. =

2. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli m.in.:

a) zaklad zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien
ustalonych w pozwoleniu;

b) zasoby wod podziemnych ulegly zmnicjszeniu w sposéb naturalny;

c) jest to konicczne dla osiggniecia celow Srodowiskowych w zakresie wynikajacym z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu
wodnego lub warunkéw korzystania z wod zlewni 1 uzasadnione wynikami monitoringu
wod.

Za wydanie pozwolen wodnoprawnych wniesiono oplatg skarbowg w wysokosci 434,00 zl (2 x
217,0 zl za wydanie pozwolen) i 10,0 z1 za wydanie decyzji, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit ¢ oraz pkt 24

czeSci Il i czgsei IV zalgeznika do ustawy,z\dftia 16:11.2006 1. 0 oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz.
U. z 201 5; poz 783 ze zm. ) Wplaly dokmmno W dmach 29.07.2016 r. i 18.08.2016 r. na konto

Z. llp ST ‘{\)‘;i‘(
WICESTAROS
\ e st N, 87 5
Tonitasz Hervimaii
Otrzymujy:

(J) Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,,Ekowik” Sp. z o.0., ul. Droga
Chtapowska 21, 84-120 Wiadystawowo

2. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, poprzez pelnomocnika w Regionalnym
Zarzadzie Gospodarki Wodnej w Gdanskiej, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk

3. Gmina Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

4. Centrum Uslug Logistycznych, ul. 29 — go Listopada 3B, 00-465 Warszawa

5. ala

Do wiadomoSei:

1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskicgo, Departament Srodowiska i Rolnictwa,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdansk

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. A.W.P. 16, 84-100 Puck

4. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

5. Wojewadzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk -
Lipce
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Nr kancelaryjny:

EG.6621.182.2017

Starostwo Powiatowe

w Pucku
ui, Orzeszkowej 5
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Powiat: pucki 000 19 “f.;,.,; Uy
Jednostka ewidencyjna: 221102_5, Jastarnia gmina”/. (,? 8q. ;
Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Jurata :9(% p((”’w
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{nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 13.01.2017 11:35:52

Nr jednostki rejestrowej: G6

wedlug stanu na dzien: 13.01.2017 11:35:52

Osoby 1
Udziat . 5% 3
Forma wladania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA JASTARNI
wiasnosé siedziba: Jastarnia

Dziatki ewidencyjne:

1

. Arkusz  Nrdziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia | UZytekikiasa bonitacyjna | Nr KW lub
i [ha] | Rodzaj Pow [haj | inne dokumenty
; - 362 - I 0.0521 | LsVi 0.0521 i GD2W/00017174/6
" Identyfikator: 221102_5.0001.362
. Razem powierzchnia dziatek: © 0.0521 ha

Stownie:

| pieéset dwadziescia jeden metréw kwadratowych

Oznaczen

ia klas i uzytkow

LsVI- Lasy

lwona Krause
dnia: 13.01.2017

(sporzadzil: data i podpis)

- (pieczes urzedowa). |

data i podpis

(imie i nazwisko osob y reprezenru_facej organ)

Zal. Nr 8



