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1.  Cel opracowania

Niniejszy projekt robdt geologicznych  zostal opracowany na zlecenie
Miedzygminnego Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji "Ekowik" Sp. z 0. 0. ul. Droga
Chtapowska 21, 84 - 120 Wiadystawowo.

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robdt geologicznych zwigzanych
z wykonaniem otworu nr 3 na terenie ujecia wody podziemnej w Juracie.

Ujecie wody podziemne] w Juracie petni rolg wspomagajaca w systemie
zaopatrywania miasta z ujecia wody Wiadystawowo Cetniewo. Umoiliwia zasilanie
w wode oraz utrzymanie odpowiedniego ciénienia w okresie sezonu letniego
W miejscowosciach: Jastarnia, Jurata oraz Kuinica. Zaopatrzenie odbywa si¢ w oparciu
o dwie studnie gtebinowe: 1/5 oraz 2/6.

Studnia nr 1/5 zostata wykonana w 1981r. do gtebokoéci 154,0 m. W okresie
wykonania ustalono wydajnos¢ eksploatacyjng otworu w wysokosci Q = 81,0 m>/h przy
depresji s = 11,0 m {dokumentacja hydrogeologiczna dla O$rodka Wczasowego Komendy
Wojewodzkiej Milicji Obywatelskiej zostata zatwierdzona decyzja Wojewody Gdariskiego
znak. 05-1V-8535/8643/81 z dnia 01.10.1981r.). Studnia nr 1/5 zlokalizowana jest na terenie
dziatki nr 407 obreb Jurata.

Studnia nr 2/6 zostata wykonana w 1983r. Otwér odwiercono do giebokosci 148,0 m.
Wydajnoéé eksploatacyjna otworu okreslona w aneksie nr 1 do dokumentacji
hydrogeologicznej zasobdw wéd podziemnych wynosi Q = 50,0 m*/h przy depresji s = 9,0 m.
Ww. aneks do dokumentacji zostat zarejestrowany decyzja Wojewody Gdarskiego znak
pisma: 0-1V-8535/9195/91 z dnia 14.02.1991r. Studnia nr 2/6 znajduje sig na terenie dziatki
nr 358 obreb Jurata.

Do 1996r. zasoby eksploatacyjne ujgcia zatwierdzane byty warunkowo na okres 3 lat.
Eksploatator ujecia zobowiazany byt do prowadzenia regularnych pomiaréw potozenia
zwierciadta wody w otworach, wydajnosci oraz zawarto$ci jonu chlorkowego w wodzie.

W 1996r. zostaly zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia bez ograniczen
czasowych w ilosci Q = 81,0 m>/h przy depresji s = 11,0 - 15,0 m {pismo Wojewody
Gdanskiego znak: O-1V-8535/8643/81/90/96 z dnia 29.02.1996r. - zat. nr 10). Ustalono
wydajnos¢ eksploatacyjng otwordw:

nr 1/5: Q = 81,0 m*/h przy depresjis =11,0m
nr 2/6: Q = 81,0 m*/h przy depresji s = 15,0 m

Projektowany otwér nr 3 zlokalizowano w odlegtosci ok. 30,0 m od studni nr 2/6 oraz
w odlegtosci ok. 56,0 m od studni nr 1/5.

Po wykonaniu projektowanego otworu nr 3 eksploatacja ujgcia bedzie opieratfa
sie na poborze wody ze studni nr 2/6 oraz otworu nr 3. Otwér nr 3 bedzie otworem
zastepczym dla studni nr 1/5, ktéra z uwagi na wiek oraz "nadwyrgzong" konstrukcje
zostanie przekazana do likwidacji.
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Ujecie wody podziemnej w Juracie jest eksploatowane w ramach zasobdw
eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzja Wojewody Gdanskiego z dnia 29.02.1996r. znak
pisma: O-IV-8535/8643/81/90/96 w wysokosci Q = 81,0 m>/h przy depresjis = 11,0 - 15,0 m.

Pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych udzielit Starosta Pucki
decyzja znak pisma: R0S$.6341.3.11.2016, R0S$.6341.2.27.2016 z dnia 06.10.2016r.
(zat. nr 11), na okres 10 lat tj. do dnia 06.10.2026r. w wysoko$ci: Qumax = 81,0 m*/h,
Qer dobowe = 547,0 m3/dobe w tym w sezonie letnim (lipiec - sierpieni)

Qs dobowe = 1410,0 m*/dobe
poza sezonem letnim (wrzesien - czerwiec) Qi dobowe = 414,0 m>/dobe,
Qumax roczne = 199847,0 m*/rok.

Projekt robot geologicznych otworu zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 201lr. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczqcych projektow robét geologicznych, w tym robét ktdrych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (DzU nr 288, poz. 1696) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajgcym rozporzqdzenie w sprawie szczegdlowych wymagarn
dotyczqcych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (DzU 2015, poz. 964).

2.  Wykaz materialdow uzytych do opracowania oraz podstawa prawna

Przy opracowaniu powyzszego projektu wykorzystano:

» Materiaty przekazane przez Zleceniodawce,

e Literature przedmiotowa,

e Dane hydrogeologiczne zawarte na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000
arkusz Jastarnia (7) z objasnieniami, opracowanie: E. Fraczek, B. Kozerski, Warszawa
1998r.

e Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wod podziemnych z utworéw plejstocenskich
w miejscowosci Jurata" M. Zembrzycka, A. Tomaszewski, Kombinat Geologiczny Pétnoc,
Zaktad Projektéw i Dokumentacji Geologicznych w Warszawie, Gdarisk, 1981r.

¢ Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw woéd podziemnych w kat. "B"
w miejscowoéci Jurata, Z. Kliriski, M. Strozyk, Przedsiebiorstwo Geologiczne, Gdanisk
1984r.

¢ Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobdéw wdd podziemnych w kat. "B"
w miejscowosci Jurata - projekt strefy ochronnej, Z. Klinski, A. Burek, Zaktad Ustug
Hydrogeologicznych, Gdansk 2012r.

e Operat wodnoprawny na pobdér wéd podziemnych z utwordw czwartorzedowych
i kredowych oraz zrzut podczyszczonych $ciekow do ziemi na terenie ujgcia wody
podziemnej w Juracie, Z. Klifiski, S. Zaba, Zaktad Ustug Hydrogeologicznych, Gdarisk
2016r.

¢ Dokumentacja badan geofizycznych - elektrooporowych dla oceny moiliwosci budowy
ujecia wody z pietra czwartorzedowego w Juracie, P. Filipiak, M. Flieger-Szymanska,
St. Dabrowski, Poznan 2010r.
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s Suchocka M., Ziemianiska M, 2013, Ochrona drzew na placu budowy. Zrownowazony
rozwdj- zastosowania, nr 4

e Suchocka M., Kolendowicz M., 2008 Strefy ochronne drzew na terenach prac
budowlanych. Cztowiek i Srodowisko nr 32

Akty prawne:

C

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. DzU 2015
poz. 196)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (DzU 2016, poz. 672)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody {DzU 2016, poz. 2134)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robot
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (DzU nr 288, poz. 1696)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie szczegdtowych wymagarn dotyczqcych projektow robot geologicznych,
w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (DzU 2015, poz. 964)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU z 2015, poz. 1989}

Uchwata Nr XXXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24.06.2013r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Jurata w gminie lastarnia

Uchwata Nr 142/VII/11 Sejmiku Wojewddztw Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego {Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia
2 czerwca 2011 r., Nr 66, poz. 1457)

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r.o obszarach morskich Rzeczypospolite] Polskie]
i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131)

Zarzgdzenie nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 18 kwietnia 2005r.
w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Jastarnia
(Dz.U.Woj.Pom.2005.51.997)

Polska Norma PN-G-02318, Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania
i odbioru

3.  Zapotrzebowanie na wode

Woda z omawianego ujecia ttoczona do sieci wodociggowej utrzymuje cisnienie wody

w Kuznicy, Juraty i Jastarni. Stuzy mieszkaricom do celéw pitnych, gospodarczych i socjalno-

bytowych. Przedmiotowe ujecie wody podziemnej stanowi ujecie wspomagajgce dla ujecia
Wiadystawowo - Cetniewo.

Zgodnie z informacjami od Eksploatatora ujecia oraz zawartymi w ostatnim

pozwoleniu wodnoprawnym zapotrzebowanie na wode wynosi Qmax = 81,0 m3/h (wielkoé¢
ustalonych zasobdw eksploatacyjnych).
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4. Charakterystyka terenu
4.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Teren projektowanych robét geologicznych zlokalizowano w miejscowosci Jurata,
gminie Jastarnia, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim. Studnie glebinowe znajduja
sie w potudniowej czgéci miejscowosci. Teren projektowanych robét geologicznych oddalony
jest ok. 150 m od Zatoki Puckiej oraz ok. 500 m od Morza Battyckiego.

Otwér nr 3 zlokalizowano na terenie dla ktérego uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego {(Uchwata Nr XXXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni
; dnia 24.06.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Jurata w gminie Jastarnia). Jest to teren oznaczony symbolem
069.ZP - teren zieleni urzadzonej, o karcie terenu nr 15. Na terenie tym dopuszcza
sie urzadzenia techniczne. Sa to tereny polozone na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Zatoka Pucka
i Pétwysep Helski" (wptyw projektowanych robot geologicznych na obszary chronione
omowiono w rozdz. 6).

Ponadto teren dziatki nr 362 potozony jest w obszarze pasa ochronnego brzegu
morskiego. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu nalezy
uzgodni¢ z Urzedem Morskim w Gdyni.

Otwér nr 3 projektuje sie na terenie dziatki nr 362 obreb 0001 Jurata o powierzchni
0,0521 ha, oznaczonej LsVI. Jest to teren lesny wewnatrz osadniczy czgsciowo z gatunkami
chronionymi (bluszcz pospolity), gdzie wymaga sig zachowania stanowisk chronionych
gatunkdw roslin.

Przy realizacji nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk chronionych gatunkow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowe] dziko
wystepujacych roélin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong. W granicach planu wystgpuja
tereny leéne wewnatrz osadnicze, czgsciowo z gatunkami chronionymi (bluszcz pospolity),
gdzie wymaga sig zachowania stanowisk chronionych gatunkéw roslin.

4.2. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem Polski wg J. Kondrackiego teren projektowanych robot znajduje
sic w érodkowej czgsci Mierzei Helskiej, nalezace; do makroregionu Pobrzeze Gdarskie.
Podstawe drenazu omawianego rejonu stanowi Morze Battyckie.

Rzedna terenu w rejonie projektowanych robo6t wynosi ok. 2,2 m n.p.m. W odiegiosci
ok. 30,0 m zlokalizowana jest studnia nr 2/6 przy ktérej rzedna terenu wynosi
ok. 1,89 m n.p.m. Studnia nr 1/5 pofozona jest w odlegtosci ok. 56,0 m na potudniowy
zachod.

Projektowany otwér nr 3 zlokalizowano w odlegtosci ok. 30,0 m od studni nr 2/6 oraz
w odlegtoéci ok. 56,0 m od studni nr 1/5.
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4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna

W rejonie terenu projektowanych robét geologicznych rozpoznanie budowy
geologicznej obejmuje utwory kredowe oraz czwartorzedowe. W rejonie Juraty nie
rozpoznano utwordéw paleogenu oraz neogenu. Bezposrednie podtoze osadow
czwartorzedowych stanowia utwory kredy gdrnej. W rejonie projektowanych robdt
geologicznych osady kredy gornej to gtownie mutki szare przewarstwione mutkiem
glaukonitowym. W otworze nr 2/6 zaznaczono osady kredy gérnej w postaci piaskow
drobnoziarnistych, silnie zamulonych oliwkowo ciemnoszarych, o migzszosci ok. 8,0 m.

W trakcie poboru préb gruntu naledy szczegdtowo opisac profil geologiczny otworu

w celu rozpoziomowania poszczegdinych warstw oraz okreSlenia doktadnej stratygrafii

przewiercanych utwordw. Wskazane jest wykonanie badar stratygraficznych przez jednostke

naukowo badawczg.

Osady czwartorzedowe wystepuja do gtgbokosci ok. 100 m w rejonie otworu nr 2/6.
Otworem nr 1/5 wykonanym do gtebokosci ok. 154,0 m nie przewiercono spagu osadow
czwartorzedowych. Bezposrednio na osadach kredowych wystepujg czwartorzgdowe piaski
érednio i réznoziarniste z pojedynczymi ziarnami zwiru, o migzszodci od ok. 30,0 m (otwor
nr 2/6) do ok. 50,0 m (otwér nr 1/5). Powyzej zdeponowane s3 utwory stabopszepuszczalne:
gliny zwatowe szare, ity brunatne oraz mutki szare, o facznej migzszosci ok. 50,0 m. Stropowe
partie czwartorzedu tworzg piaski drobnoziarniste jasno szare.

Zestawienia zbiorczego wynikow wiercenia otworu nr 1/5 — zat. nr 7 otworu nr 2/6 -
zal. Nr 8. Interpretacie budowy geologicznej rejonu przedstawiono na przekrojach
hydrogeologicznych |-l (zat. Nr 5) oraz Il-ll {zat. nr 6). Oczekiwany profil geologiczny
projektowanego otworu przedstawiono na zal. nr 9 - projekcie geologiczno-technicznym
otworu.

Warunki hydrogeologiczne

W rejonie objetym projektem robdt geologicznych wystgpujg dwa poziomy
wodonoéne: holoceriski {Qi) oraz plejstocerisko-kredowy {Qy-Cr):

I poziom wodonosny (Q;) - wystepuje w warstwie piaskéw drobnoziarnistych,
do glebokosci ok. 50,0 m w otworach ujecia w Juracie. W okresie wykonywania otworéw
nr 1/5 oraz 2/6 (1981-1983) swobodne zwierciadto wody wystepowato na glebokosci
ok. 1,5 - 2,15 m p.p.t. Poziom ten byt eksploatowany na "starym" obecnie zlikwidowanym
ujeciu w Juracie. Intensywna eksploatacja tego poziomu wodono$nego przekraczajaca bilans
opadéw atmosferycznych doprowadzita do transgresji zasolonych wéd morskich. Badania
modelowe pozwolity na oszacowanie motzliwosci eksploatacyjnych tego poziomu w ilosci
‘ok. 1m3/h z kaidej studni plytkiej o rozstawie 100 m. Takie rozwazanie nie znajduje
ekonomicznego uzasadnienia. Stad ten poziom trudno uznac jako uzytkowy.

Il poziom wodonosny (Qs-Cr) - plejstocerisko - kredowy. Eksploatowany studniami
ujecia w Juracie. Jego wystepowanie ograniczone jest do gtebokiej rynny erozyjnej w rejonie
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Juraty. Srodowisko wodonoéne tworza gtéwnie piaski $rednioziarniste jasno szare (otwor
nr 1/5) oraz réinoziarniste z pojedynczymi ziarnami iwiru (otwér nr 2/6) w stropie
drobnoziarniste o tacznej migzszosci ok. 40-50 m. Strop osadéw wodonosnych nawiercono
na gtebokosci ok. 103,0 m w otworze nr 1/5 oraz 114,0 m w otworze nr 2/6 (tj. w granicach
rzednych: 100 - 110 m p.p.m.). Zwierciadto wody o charakterze subartezyjskim w okresie
wykonania otwordw ujecia w Juracie stabilizowato na gtebokosci 7,5 m p.p.t. (otwér nt 1/5)
oraz na gtebokosci 8,2 m p.p.t. {otwor nr 2/6). Aktualne pomiary potozenia zwierciadta wody
wskazujg na stabilizacje zwierciadta na poziomie ok. 10-12 m p.p.t. tj. na rzednej
ok. 8,0- 10,0 m p.p.m.

Srednia wartoéé wspétczynnika filtracji wynosi od kg = 0,000058 m/s w otworze
nr 2/6 do k., = 0,000083 m/s w otworze nr 1/5, natomiast przewodnos¢ hydrauliczna od 6,06
do 15,2 m%/h. Poziom posiada dobrg izolacje w postaci mutkéw szarych i itow o tacznej
migzszosci ok. 40 - 50 m. Woda do struktury rynnowej doptywa z potudnia i potudniowego
zachodu z terenu Kaszub, przeptywajac pod dnem Zatoki Puckiej.

Fragment arkusza Jastarnia (7) Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000
stanowi zatacznik nr 1 opracowania.

W ponizszej tabeli 1 przedstawia sie podstawowe parametry hydrogeologiczne

poziomu plejstocerisko-kredowego wodonodnego eksploatowanego studniami  ujecia
w Juracie:
Tabela 1 - Podstawowe parametry poziomu plejstocerisko-kredowego eksploatowanego
otworami ujecia w Juracie

Otwornr1/5 Otwor nr2/6
Wyszczegdlnienie parametrow {70024) {70030)
Rzedna terenu [m n.p.m.] 2,38 1,89
Glebokosé otworu [m] 154,0 148,0
Rzedna zw. wody z okresu wykonania otworu [m n.p.m.] -5,12 -6,31
Miazszos¢ warstwy wodonosdnej [m] 51,0 29,0
Wspodtczynnik filtracji [m/s) 0,000083 0,000058
Przewodnoé¢ hydrauliczna [m’/h] 15,2 6,06
Wydajnos¢ na trzecim cyklu pompowania Im3/h) 60,04 60,0
Depresja na trzecim cyklu pompowania [m] 5,89 11,16
Wydatek jednostkowy q; [m®/h na 1 m depres;ji) 10,20 5,38

5.  Jakos¢ wady

Ocena stanu jakosdciowego wod podziemnych opiera sie na wynikach badan

z otworéw eksploatowanych na ujeciu w Juracie. Wyniki badad wody z okresu wykonania

otwordw oraz z czerwca 2015r, przedstawiono w ponizsze] tabeli 2:
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Tabela 2 — Wyniki badan wody podziemnej poziomu plejstocerisko-kredowego

Lp | Parametr Jednostka | Otwdrnr 1/5 | Otwérnr 1/5 | Otwdr nr 2/6 | Otwér nr 2/6 NDS”
16.04.1981r. (70024) 03.01.1984r. (70030)
01.06.2015r. 01.06.2015r.

1 |Barwa (Pt) mg/dm’ 10 5 12 10 ™

2 | Metnosc NTU - 17 - 13 1

3 | Odczyn {pH) - 8,0 7,6 7.5 7,7 6,5-9,5
4 | Przewodnosé elektr. pS/em - 1019 - 1005 2500

wi.

5 |zapach - z1R 1R z1R z1R ™

6 |Zasadowodé mmol/dm’ - 7,4 - 7,9 -

7 | Amoniak {NH,) mg/dm* 0,4 0,58 0,6 0,48 0,50
8 |Azotyny (NO,) mg/dm”® - <0,010 0,04 <0,010 0,50
9 | Azotany (NOs) mg/dm’ - 0,20 0 0,21 50
10 | Mangan {Mn) ug/dm’ 100 225 ; 214 50
11 | Zelazo {Fe) ug/dm3 500 2078 1600 2616 200
12 | Twardoié (CaCOs3) mg/dm3 - 169 - 169 60 — 500
13 | Wapn (Ca) mg/dm’ - 51 - 51 -
14 | Magnez (Mg) mg/dm’ - 11 - 11 30-125
15 | Siarczany (504) mg/dm3 - 22 - <5 250
16 | Chlorki (Cl} mg/dm’ 83,0 96,8 65,1 89,1 250
17 | Indeks nadman.(0,) | mg/dm’® 1,6 1,4 3,7 1,6 5

7 Najwyisze dopuszczalne steienia podane w Rozporzadzeniu Ministra  Zdrowia z  dnia  13.11,2015r.

w sprawie jokoscl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU z 2015r. poz. 1989)

Bioragc pod uwage jakos¢ wody z otwordw na ujeciu w Juracie charakteryzuje
sie dobrymi wskaznikami fizykochemicznymi. Za wyjatkiem ponadnormatywnych zawartosci
zelaza, manganu (a zatem metnosci) i amoniaku. Wymagajg uzdatniania. Pozostate
parametry ksztattujg sie ponizej norm okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU
2015, poz. 1989).

Z uwagi na lokalizacje ujecia na obszarze zagrozonym ingresja wdd zasolonych
do warstwy wodonosnej, szczegdlng uwage zwraca sie na zawartos¢ jonu chlorkowego
w wodzie. Wykres wahan zawartosci jonu chlorkowego w zaleinosci od wielkosci poboru
wody na ujeciu przedstawiono na Rys. 1 i Rys. 2. Zataczone wykresy obrazuja dosy¢
wyrdéwnany poziom jonu chlorkowego w okresach intensywnej eksploatacji ujecia
w miesigcach: czerwiec, lipiec oraz po sezonie, w miesigcu wrzesniu.
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6. Formy ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU 2016, poz. 2134}
okresla obszary chronione. Wedtug niej formami ochrony przyrody sa: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, uiytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo —
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybow.

Teren projektowanych robét geologicznych znajduje sig w granicach Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Zatoka Pucka i Potwysep
Helski".

Nadmorski Park Krajobrazowy zostat utworzony w roku 1978 r. {uchwata Nr 1X/49/78
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdarsku z dnia 5 stycznia 1978r.). Cele i zakazy
obowigzujace w Parku zostaly okreslone w uchwale nr 142/VIl/11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
NPK obejmuje obszar ladowy i morski o fgcznej powierzchni 18.804 ha {7452 ha to obszar
ladowy a 11352 ha to wody Zatoki Puckiej Wewnetrznej). Otulina parku obejmuje
powierzchnie 17540 ha. Czg$¢ ladowa Parku obejmuje catos¢ Pétwyspu Helskiego oraz waski
pas wybrzeza morskiego, ciagnacy sie od Biatogdéry do Wiadystawowa wraz z obszarem
Karwienskich Btot.

Dla zachowania waloréw przyrodniczych i krajobrazowych najcenniejszych obszaréw
na terenie NPK i jego otuliny utworzono 13 rezerwatéw przyrody, 4 uzytki ekologiczne,
1 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej oraz obszary Natura 2000
(2 obszary ochrony ptakéw i 6 obszaréw ochrony siedlisk). W 1994 r. park zostat zgtoszony
do systemu Battyckich Obszaréw Chronionych.

e Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
Teren projektowanych robot geologicznych znajduje sie na specjalnym obszarze
ochrony siedlisk - obszar Zatoka Pucka i Pétwysep Helski (PLH220032).
Najblizszy obszar specjalnej ochrony ptakéw zostat utworzony w odlegtosci okoto
160 m na SW od terenu projektowanych rohét PLB 220005 Zatoka Pucka.

Pozostate obszary chronione:

e Rezerwat przyrody - w odlegtosci ok. 3,0 km na E rezerwat Helskie Wydmy, utworzony
na terenie NPK.

e Obszary Chronionego Krajobrazu - w odlegtosci ok. 23 km wystepuje Obszar Chronionego
Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej

» Pomniki przyrody - na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie
znajduje sie 20 pomnikéw przyrody {pojedyncze drzewa, dwie zabytkowe aleje lipowe,
skupisko gtazéw narzutowych). Najblizej zlokalizowanym jest Kasztanowiec zwyczajny
Aesculus hipocastanum (kasztanowiec biaty o cbwodzie 3,21 m), w Jastarni (Nr 448 - wg
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zatgcznika kartograficznego i rejestru Wojewdédzkiego Konserwatora Przyrody w Gdansku)
ustanowiony na mocy Orzeczenia nr 448 WKP z up. Wojewody Gdanskiego z dnia
30.09.1982r.

o Uzytki ekologiczne-Torfowe Kiyle potozony w gminie Jastarnia, na niskim brzegu od strony
Zatoki Puckiej, o powierzchni 48,53 ha. Powotany w celu zachowania zerowisk i miejsca
odpoczynku ptakéw wedrownych, oraz zréznicowanych nielesnych zbiorowisk roslinnych
charakterystycznych dla ekstensywnie uzytkowanych zatorfionych wybrzezy niskich Piw.
Helskiego (szuwar sitowca nadmorskiego, wilgotne murawy z mietlicg roztogowa).

o Stanowiska dokumentacyjne-na terenie Juraty nie wystepuja stanowiska dokumentacyjne

Otwér nr 3 projektuje sie na terenie dziatki nr 362 obreb 0001 Jurata o powierzchni
0,0521 ha, oznaczonej LsVI. Jest to teren leény wewnatrz osadniczy czesciowo z gatunkami
chronionymi (bluszcz pospolity), gdzie wymaga sie zachowania stanowisk chronionych
gatunkow roslin.

Przy realizacji nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk chronionych gatunkéw,
zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej dziko
wystepujacych roélin, zwierzat i grzybdw objetych ochrona.

7.  Wplyw zamierzonych robot na tereny chronione

Z uwagi na lokalizacje terenu projektowanych robét geologicznych na terenie dziatki
leénej LsVI, w celu ochrony istniejgcych drzew podjeto nastepujace rozwigzania techniczne:

— lokalizacje projektowanego otworu nr 3 dostosowano do istniejgcej szaty roslinnej
w celu ochrony istniejacego drzewostanu

— dojazd na teren prac wiertniczych bedzie odbywat sie po istniejacej drodze
dojazdowej do studni nr 2/6, co nie spowoduje zniszczenia szaty roélinnej
wystepujacej w rejonie posesji

—  zaktada sie realizacje robét wiertniczych za pomoca masztu wiertniczego, w celu

wykorzystania mniejszej powierzchni dziatki jako zaplecze budowy.

Ponadto przed rozpoczeciem rob6t terenowych wykonawca robét wiertniczych
winien przygotowac teren prac w celu zminimalizowania zagrozen dla szaty roélinnej,
poprzez:

- skuteczne zabezpieczenie drzew w celu eliminacji uszkodzen w obrgbie systemu
korzeniowego, uszkodzenia pnia, uszkodzenia konardw i gatgzi:

e zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 - o ochronie przyrody (DzU 2016r., poz.

2134) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzer technicznych, wykonywane w obregbie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu,
przeprowadza sig¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom

e zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane {DzU 2013, poz. 1409

ze zmianami) obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw srodowiska
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przyrodniczego, w tym réwniez istniejgcych drzew | krzewdw, spoczywa na
wykonawcy robot. Inwestor zobowiazany jest do dopilnowania, aby wykonawca
robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb gwarantujacy ich skuteczng ochrong
przed uszkodzeniami.

- zebranie gleby oraz $ciétki lesnej i zlozenie ich oddzielnie poza placem budowy.

Prace wiertnicze wykonywane sg w stosunkowo krotkim czasie, a wiec bgdzie
wystepowata krétkotrwata emisja spalin oraz wystgpowanie hataséw z pojazddw
dostarczajacych materiaty do wykonania inwestycji.

Uwzgledniajac zakres projektowanych robét geologicznych, mozna stwierdzié, iz nie
beda one uciazliwe dla srodowiska naturalnego.

Prawidiowa eksploatacja ujecia, nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko
naturaine.

8.  Zakres projektowanych robét zwigzanych z wykonaniem otworu nr 3

Przed przystapieniem do wykonywania robot wiertniczych nalezy przygotowac teren
budowy w celu ochrony terenéw przylegtych do terenu dziatki nr 362.

Prowadzenie prac wymaga zamknigcia sasiadujacej drogi (ul. Sosnowej) a zatem
zmiany warunkdw przejazdu.

8.1. Lokalizacja otworu

Projektowany otwér nr 3 zlokalizowano na terenie dziatki nr 362 obreb Jurata,
w odlegtosci ok. 30,0 m od studni nr 2/6 oraz w odlegtosci ok. 56,0 m od studni nr 1/5.

Lokalizacje projektowanego otworu studziennego, wskazano na planie sytuacyjno -
wysokosciowym - zat. nr 4.

Whascicielem dziatki nr 362 jest Gmina Miasta Jastarni. Wypis z rejestru gruntow
stanowi zat. nr 12.

Okreélono lokalizacje otworu w centralnej czgsci dziatki 362, tj. 6,5 m od granicy
z dziatkg Nr 361. Przed rozpoczeciem wiercenia nalezy wykonac domiar reczny w terenie.

W trakcie lokalizacji otworu w terenie nalezy wziaé pod uwage przebieg podziemnego
uzbrojenia terenu oraz napowietrznej linii energetyczne), celem bezpiecznego prowadzenia
robét wiertniczych.

SposGb zaopatrzenia budowy w energig elektryczng winien uzgodni¢ Wykonawca
robét z Inwestorem przed przystapieniem do robét

8.2. Konstrukcja projektowanego otworu

Wiercenie otworu projektuje sie wykona¢ metoda udarowa, trzema kolumnami rur
wiertniczych o $rednicach:
- poczatkowej @ 508 mm do gtebokosci ok. 60,0 m,
- ¢ 457 mm do gtebokosci 95,0 m
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- koricowe]j @ 406 mm do gtebokosci ok. 150,0 m

7 uwagi na wystepowanie agresywnych woéd zasolonych w gérnej holocenskiej
warstwie wodonosnej rury, stalowe dwustronnie gwintowane o érednicy @ 457 mm zostang
posadowione w szczelnym korku itowym na gigbokosci 950 m w celu dodatkowego
zabezpieczenia kolumny filtrowej przed korozjg.

Kolumna filtrowa PVC o wzmocnionej $ciance, szeregu PN 16 zostanie posadowiona

na glebokoséci 147,0 m na podsypce zwirowej. Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia sie
w nastgpujacy sposob:

o rura podfiltrowa — rura PVC PN 16, o $rednicy @ 141/160 mm (wewn./zewn.),
dtugosci 2,0 m;

o czeéé czynna filtra — filtr siatkowy na szkielecie PVC perforowanym szczelinowo
{szczelina 5 mm), owinigty siatka stylonowa Nr 10, o srednicy @ 141/160 mm, PN 16,
dtugosci 30,0 m;

o rura nadfiltrowa — rura PYC PN 16 o érednicy @ 141/160 mm, diugosci 10,0 m
z zamkiem bagnetowym.

Do kolumny filtrowej nalezy przymocowaé prowadniki, co okoto 2-3 m, celem
centrycznego posadowienia kolumny filtrowej. Wokét filtra nalezy wykonac¢ obsypke
zwirowa o granulacji ustalonej przez nadzér hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas
wiercenia profil geologiczny oraz analizy granulometryczne prob uzyskanych z przewiercenia
warstwy wodonosénej. Obsypke zwirowa nalezy opuszczac do otworu w sposéb
uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w trakcie podciggania rur @ 457 mm. Konstrukcja
otworu zostata przedstawiona na zat. nr 9.

Szczegdfowy projekt zafiltrowania otworu zostanie ustalony przez nadzoér
hydrogeologiczny w odniesieniu do uzyskanych wynikow wiercenia.

Rurka piezometryczna utatwiajaca prowadzenie obserwacji zwierciadta wody oraz
chlorowania otworu, zostanie opuszczona do otworu wraz z rurociggiem tfocznym agregatu
pompowego.

Po zafiltrowaniu nalezy usunaé rury pomocnicze @ 508 mm zas po prébnym
pompowaniu wypetni¢ przestrzefi migdzyrurowg kompaktonitem (w strefie gtebokosci 0,0 —
60,0 m). Wykonanie doktadnej i skutecznej izolacji warstwy wodonosnej od wyzej
wystepujacych agresywnych wod zasolonych jest bardzo istotnym zabiegiem w celu ochrony
konstrukeji otworu przed dziataniem wéd zasolonych.

8.3. Przewidywane parametry eksploatacyjne otworu

Wspdtczynnik filtracii k
Do wstepnych obliczed parametrow eksploatacyjnych projektowanego otworu,

przyjeto wspdtezynnik filtracji z otworu nr 2/6: ke =0,000058 m/s

Dopuszczalna predkosé wiotowa wody do filtra Vgep

Do obliczen dopuszczalnej predkosci wlotowej Vgop W projektowanym otworze
wykorzystano wzory dla studni przewidzianych do eksploatacji okresowej, po ktérej
nastepuja dtugie przerwy:
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k
wzor wg Sichardta: Viep = _IJS: [m/h] dla ke = 0,000058 m/s ; Vgop= 1,82 m/h

Przewidywana dopuszczalna wydaijnos¢ projektowane] studni Qoo
Quop = 3,14 d I Vgop (/]

gdzie:
d — ¢rednica filtra wraz z obsypka zwirowa, d = 0,406 m
| — dtugo$é robocze] czesci filtra, / = 30,0m

dla Vyop = 1,82 m/h, stad Quqp = 70,0 m3/h przy depresjis=7,0m
(okredlona wg parametrow otworu nr 2/6)

Biorac pod uwage podane wartosci nalezy oczekiwaC na terenie projektowanych
robét w pesymistycznym wymiarze k = 0,00005 m/s aczkolwiek w przypadku uzyskania
profilu geologicznego zblizonego do otworu nr 1/5 uzyskanie wartosci k = 0,00008 m/s
wydaje sie by¢ osiagalne.

Jako przewidywang dopuszczalng wydajnos¢ projektowanego otworu przyjmuje
sie Quop = 70,0 m*/h przy Ve, = 1,82 m/h. Obliczong warto$¢ Quep nalezy traktowac jako
wynikajaca z realnych zatozen wartosci wspdtczynnika filtracji. Niezbednym bedzie
prawidtowy i optymalny dobdr poszczegbinych elementow zafiltrowania w oparciu o wyniki
wiercenia oraz obserwacji hydrogeologa w czasie przewiercania warstwy wodonosnej.

Zasieg leja depresji przy projektowanej wydajnosci szacuje sig wg. wzoru: R = 3000svk
gdzie:
s —depresja eksploatacyjna,s=7,0m
k — wspétezynnik filtracji {przyjeto kg = 0,000058 m/s)
stad R =160 m.

Projektowana konstrukcja otworu, stwarza warunki do wieloletniej eksploatacji
studni. Ograniczenie dtugosci filtra doprowadzitoby do zmniejszenia zywotnosci ujecia.
Powyisze zatozenia spetniaja wymagania Inwestora w zakresie zapotrzebowania wody.

8.4. Prébne pompowanie

Po zakoriczeniu robot wiertniczych i zabudowie filtra nalezy otwér zachlorowac przy
uzyciu chloraminy na okres 24h, po okresie "stojki" mozna rozpoczaé pompowanie wedtug
zalecenia nadzoru geologicznego. W przypadku korzystania z agregatu pradotworczego
do zasilania pompy gtebinowej winien by¢ zlokalizowany w odlegtosci min. 50 m od otworu
pompowanego i obserwacyjnego w celu zminimalizowania zakiécen wynikéw prowadzonych
pomiardw.

Projektuje sie prowadzenie pompowan obejmujacych:

a) pompowanie oczyszczajgce,
b) pompowanie pomiarowe metoda filtracji nieustalonej,
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¢) pompowanie kontrolne celem okreélenia wspétczynnika Waltona

Pompowanie oczyszczajgee:

Rozpoczal z wydajnoscig ok. 10 m>/h i stopniowo zwieksza¢ wydajnos¢ w miarg oczyszczania
sie wody z zawiesin mechanicznych az do uzyskania wydajnosci 120% Quaxteoret. | Petnej
klarownoséci wody. Wydajno$¢ pompowania nalezy zmieniaé pulsacyjnie powodujgc
gwaltowne udary hydrauliczne utatwiajace wymywanie drobnych czastek pylastych
w korcowej fazie oczyszczania celem wykluczenia zawartosci piasku. Pod koniec
pompowania oczyszczajacego zaleca sig wykonanie badania piaszczenia otworu w sposob
zgodny z Polskg Norma PN-G-02318.

Po zakoriczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje lustra wody
w otworze. Przewidywany czas pompowania oczyszczajacego wynosi ok. 48 godzin,
za$ stabilizacji po jego zakoriczeniu — 12 godziny.

Pompowganie pomiarowe.

Po wykonaniu pompowania o0czyszczajacego projektuje sie przeprowadzenie
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z czestotliwosciag umozliwiajaca
interpretacje wynikéw metody filtracji nieustalonej. Pompowanie nalezy prowadzi¢
z wydajnoscia Qmac obliczona na etapie pompownia oczyszczajacego. Czas pompowania
pomiarowego otworu szacuje si¢ na 72h. W trakcie pompowania nalezy mierzy¢ wydajnosc
studni (za pomoca wodomierza) oraz potozenia dynamicznego zwierciadta wody w otworze
pompowanym (nr 3) oraz obserwowanym (nr 2/6 wytaczonym z eksploatacji. Role ujgcia
eksploatowanego bedzie petnit otwor nr 1/5 jezeli bedzie to niezbedne). Dotyczy to takie
wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Minimalna czestotliwos¢ pomiardéw
dynamicznego zwierciadta wody w otworze powinna odpowiadac schematowi
przedstawionemu w tabeli 3:

Tabela 3 — Schemat czestotliwosci pomiarow

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwosé pomiaréw:
0 do 1 min co 6 sek
1do 3 min co 12 sek
3 do 6 min co 30 sek
6 do 30 min co 60 sek

30 do 60 min co 3 min
l1hdo6h co 6 min
6hdo24h co 12 min
24h-48h co 24 min
>48 h co 30 min

Nadzor hydrogeologiczny winien  biezgco korygowal czestotliwos¢ pomiarow
w zaleznoéci od tempa depresjonowania zwierciadia wody dostosowujac
ja do sporzadzonego na budowie wykresu zaleznodci s = f{Igt).
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Podobna czestotliwo$¢ i dziatanie nadzoru hydrogeologicznego naleizy przyjaé
do wzniosu zwierciadta wody po zakorczeniu pompowania. Czas stabilizacji zwierciadta
wody szacuje sie na ok. 24h.

Metodyka pompowan w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyC petfen
zakres parametréw hydrogeologicznych takich jak:
o piezoprzewodnos¢ ( wspétczynnika zmian cisnienia)
¢ wspotczynnik przesaczania
o zasieg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczecia pompowania)
s wspotczynnik zasobnosci sprezystej
e wspdlczynnik przewodnictwa wodnego

Pompowarnie kontrolne

W celu okredlenia wspétczynnika sprawnosci studni Waltona nalezy przeprowadzic
krétkotrwate pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku stabilizacji
zwierciadta wody. Pomiary nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig od 1 do 6 min na kazdym
cyklu.

Po zakoriczeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy na papierze logarytmicznym
lub bilogarytmicznym okreéli¢ wartosci wspdtczynnika Waltona. Jedli bedzie on odbiegat
od okreélonego Polskg Norma PN-G-02318, naleiy przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajace
doptyw wody do otworu i powtdrzy¢ badanie sprawnosci studni.

Wskazuje sie iz zgodnie z literatura badanie sprawnosci otworu winno prowadzi¢
sie w__warunkach ustabilizowagnego lustra wody w_rejonie otworu pompowanego.

Eksploatacja ujecia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego moze zaktoca¢ wynik
koficowy pomiaréw oraz ocene wspotczynnika sprawnosci. Prowadzenie robét
geologicznych zaprojektowano po zakoriczeniu sezonu letniego gdy pobdr wody ze studni
jest znacznie ograniczony.

Wode z prébnego pompowania proponuje sie odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej kd 400, studzienka zlokalizowana w odleglosci ok. 30 m na SE
od projektowanego otworu {miejsce oznaczono na zat. nr 4}, co nalezy uzgodnic z zarzadca
sieci - Gming Miasta Jastarni. Ostatecznie kwestia odprowadzenia wody z pompowania
winna by¢ uzgodniona przez Wykonawece z Inwestorem.

Pomiar zawartosci piasku

W trakcie pompowania pomiarowego lub kontrolnego nalezy przeprowadzi¢ badanie
zawartosci piasku w wodzie zgodnie Polska Normg PN-G-02318 i zasadami badan tam
okreslonymi.

8.5, Pobieranie préb gruntu i wody
W trakcie wiercenia nalezy pobraé proby gruntu z otworu. Podczas wiercenia nalezy

pobra¢ probki przy kazdej zmianie litologicznej, jednak nie rzadziej, niz co 2,0 m postgpu
wiercenia. Nalezy opisaé profil geologiczny otworu.
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W obrebie warstwy wodonosénej nalezy pobra¢ préby gruntu celem wykonania analiz
granulometrycznych. Zakifada sie wykonanie 5 badari granulometrycznych przy ujeciu
warstwy wodonosnej.

Pod koniec prébnego pompowania nalezy pobra¢ wode do analizy:

- fizykochemicznej na zawartosé:
amoniaku, azotandw, azotynow, chlorkow, zelaza, manganu, wapnia, magnezu,
siarczanodw, sodu, potasu,
oraz okreslenie: metnoéci, barwy, zapachu, odczynu pH, twardosci, zasadowosci,
przewodnosci el. wi, indeksu nadmanganianowego - zakres analizy fizykochemicznej
wody winien umozliwia¢ wykonanie bilansu jonowego

— bakteriologicznej

— zawarto$é¢ chlorkéw co 8 godzin pompowania

8.5.1. Magazynowanie probek geologicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku (DzU Nr
153, poz. 1780) w sprawie gromadzenia i udostepniania prébek i informacji geologicznej,
prébki geologiczne z projektowanych otwordw wiertniczych zalicza sig do prébek czasowego
przechowywania. Wykonawca robdt wiertniczych przechowuje ww. probki w magazynie
spefniajgcym wymogi okresdlone ww. rozporzadzeniem. Likwidacja prébek moze nastgpic
w miejscu ich dotychczasowego przechowywania po zatwierdzeniu dodatku
nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.
Z przeprowadzone;j likwidacji nalezy sporzadzic protokot.

8.6. Prace geodezyjne

Po zakorczeniu robét zaleca sie wykonanie prac geodezyjnych, ktoére obejma:
- geodezyjna lokalizacje otworu nr 3 na planie sytuacyjnym
- okreélenie rzednej terenu, rzednej kryzy rury eksploatacyjnej w dowigzaniu
do sieci panstwowej
Wykonane pomiary winny byé podstawa do opracowania operatu geodezyjnego
stanowiacego zatgcznik do dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej.

8.7. Uzasadnienie zakresu prac i badan

Projektowany zakres badan hydrogeologicznych umozliwi sporzadzenie dodatku
nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacego wydajnos¢ eksploatacyjng otworu nr 3,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (DzU 2016r., poz.
2033).
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8.8. Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia prac geologicznych

Nadzér nad projektowanymi robotami sprawowac begdzie pracownik posiadajacy
kwalifikacje wymagane odpowiednimi przepisami. Do obowiazku nadzoru naleze¢ bedzie:

e dozdér nad wierceniem;

e ustalenie projektu zafiltrowania otwory;

* badania i pomiary hydrogeologiczne;

o pobdr wody do badan laboratoryjnych;

e sporzadzenie karty otworu oraz dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej,
ustalajagcego wydajnos¢ eksploatacyjng otworu nr 3

8.9. Harmonogram i przewidywany czas trwania prac i robét geologicznych

Z uwagi na gtebokos¢ otworu (150,0 m) przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzic
Plan Ruchu Zaktadu Gérniczego.
Planuje sie nastepujace terminy realizacji prac:

1. Wpykonanie otworu — 6 miesigcy

2. Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe oraz pobér prob do badan — 14 dni

3. Opracowanie dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej — do 6 miesiecy

od zakonczenia robdt terenowych

Jednoczednie wnosi sie o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt na okres 4 lat,
z uwagi na zabezpieczenie s$rodkdw w budiecie gminy z uwzglednieniem procedury
przetargowe] oraz mozliwo$¢ przesunigcia terminow realizacji zadan objetych projektem
w wyniku wystapienia nieprzewidywalnych trudnosci podczas wiercenia otworu, trudnych
warunkéw atmosferycznych.

8.10. Dokumentowanie prac i badan

Nadzér prac i badan, a zatem i dokumentowanie zasobow wody nalezy powierzyé
zaktadowi posiadajgcemu doswiadczenie w realizacji prac:

e metodg filtracji nieustalonej co wymaga posiadanie elektronicznego sprzetu
pomiarowego lub aparatury automatycznie rejestrujgcej elektronicznie przebieg
wartoéci probnego pompowania celem sporzadzenia wykresow interpretujgcych
podstawowe parametry eksploatacyjne. Sprzgt i aparatura rejestrujaca przebieg
pompowan jest niezbedna z uwagi na duzg czestotliwoéé pomiardw gtebokosci
zwierciadta wody okre$lona w rozdz. 8.4

Po zakoriczeniu robét i badan zwiazanych z wykonaniem otworu nr 3, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (DzU
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z 2016r., poz. 2033) sporzadzony zostanie dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej

ujecia wéd podziemnych.

9. Opis przedsiewzigé technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
majacych na celu zapewnienie bezpieczeristwa powszechnego,
bezpieczeristwa pracy i ochrony srodowiska

7 uwagi na lokalizacje projektowanego otworu nr 3 na terenie ochronnym, w celu

ochrony drzew zaklada sie wykonywanie robot wiertniczych przy wykorzystaniu masztu

{a nie wiezy wiertniczej).

Prowadzenie robét wiertniczych objetych projektem robdt geologicznych wigie

sie z potrzebg zachowania szczegdlnych warunkdw ostroznosci w zakresie:

sprawdzi¢ potgczenie elementdw masztu

wytrzymato$é poszczegdlnych urzadzer wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymatosciowym. Dotyczy to takie lin wiertniczych, ktore winny by¢ poddane
przegladowi

przegladu mechanicznych urzadzen wiertniczych a szczegdlnie oston pasow napedowych
sprawdzenie lin- odciagdw wiertniczych oraz prawidtowosci ustawienia urzadzen
olinowanie dotu urobkowego

ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstgpu 0sob
postronnych. Nalezy takze oznakowac tablicami ostrzegawczymi

urzadzenia elektryczne winny posiada¢ uziemienia sprawdzone pod wzgledem
skutecznosci przez brygadzistg oraz uprawnionego elektryka

Przedsiebiorca podejmujgcy realizacje prac wiertniczych winien przed ich rozpoczeciem:

przeprowadzié¢ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegblnym podkresieniem zagroien
i sposobu ich uniknigcia

dostarczy€ | pozostawié instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot

dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow,
gasnice pianowaq oraz urzadzenia p/poiarowe

doprowadzi¢ energie elektryczng na stojakach metalowych o wysokosci 2,5 m
lub w wykopie o gtebokosci 0,3 m

ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania niezinwenteryzowanego podziemnego uzbrojenia
terenu przed rozpoczgciem wiercenia nalezy wykona¢ wykop reczny do gtebokosci 1,5 —
2,0 m w uktadzie krzyzowym

zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu
w zasiegu dziatania urzadzen wiertniczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy zebra¢ glebe oraz Scibtke lesng i ztozyc je

oddzielnie poza ptacem budowy.

Pozostate w procesie wiercenia zwierciny nalezy po zakorczeniu wiercenia wywiez¢ poza

plac budowy.

Po zakoriczeniu prac nalezy skladowana glebe roziozy¢ w miejscu prowadzonych robét,
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Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikdw paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci.

Niezaleznie od tego nalezy zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia prac
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. {DzU nr 109 poz.
961), stosujac sie do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29 stycznia 2004r. zmieniajgcym ww. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki (DzU nr 24 poz.
213). Przed rozpoczeciem robét w miejscu projektowanego otworu nr 3 nalezy wykona¢
recznie wykop krzyzowy o gtebokosci 1,5 — 2,0 m w celu stwierdzenia ewentualnego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Na placu budowy powinno znajdowal sie pomieszczenie socjalne, w ktérym
znajdowac sie bedzie niezbedna dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycjg {m.
innymi dziennik budowy, projekt robdt geologiczny wraz z decyzjy zatwierdzajaca, karta
otworu, zgloszenie robot, plan ruchu wraz z decyzjg zatwierdzajaca Plan Ruchu Zaktadu
Gorniczego, dziennik probnego pompowania).

10. Whnioskii zalecenia

10.1. Whnioskuje sie o zatwierdzenie projektu robét geologicznych zawierajacego
wykonanie otworu nr 3 do gtebokosci 150,0 m wg konstrukcji przedstawionej
na zat. nr 9 wraz z projektowanymi pracami i badaniami na okres 4 lat.

10.2. Z uwagi na glebokos¢ otworu roboty wiertnicze moina rozpoczal
po zatwierdzeniu Planu Ruchu Zaktadu Gdrniczego przez Dyrektora
Okregowego Urzedu Gérniczego

10.3. Z uwagi na lokalizacje otworu projektowanego na terenie dla ktdérego
obowiazuja szczegdlne zasady ochrony srodowiska i przyrody zakiada
sigc wykonanie robét wiertniczych przy wykorzystaniu masztu a nie wiezy
wiertniczej

10.4. W trakcie pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ probe
piaszczenia otworu zgodnie z polskg norma PN-G-02318 z dnia 22.12.1994 r.

10.5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.
(DzU nr 109, poz. 961, ze zmianami) wykonawca prac wiertniczych
zobowigzany jest do prowadzenia biezgcych raportdw wiertniczych

10.6. Pompowanie otworu nalezy prowadzi¢ pod statym, catodobowym nadzorem
hydrogeologicznym, ktory bedzie sledzit opadanie i wznios zwierciadta wody,
nanosit wyniki na wykres pojedynczo i Bi- logarytmiczny oraz korygowat jego
przebieg (czas pompowania) w zaleznosci od uzyskiwanych wynikéw
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10.7. Zwraca sie uwage Wykonawcy robot na konieczno$é przywrdcenia stanu
powierzchni terenu do pierwotnej po zakorczeniu prac

10.8. Projektowane roboty wiertnicze nie bedg ucigzliwe dla srodowiska

10.9. Roboty nalezy przeprowadzi¢c pod nadzorem hydrogeologicznym, ktéry
po ich zakohczeniu sporzadzi dodatek nr 2 do dokumentacji
hydrogeologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (DzU 2016, poz. 2033)

10.10. Dwa egzemplarze projektu nalezy ztozy¢é Marszatkowi Wojewoddztwa
Pomorskiego celem zatwierdzenia
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TRZHEDN Wrornyranyn:

" AR Gdanisk, 1996-02-29
O-1V-8535/8643/81/90/96

DECYZJA

Na podstawie art. 40, 42 ust.] i 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. Prawo
geologiczne i gémicze (Dz.U. Nr 27, poz.56), § 2,3 i 4 rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobdw  Naturalnych i Leénictwa z dnia 23 sietpnia 1994 r w sprawie
szezegotowych wymagan, jakim powinna odpowiadaé dokumentacja hydrogeologiczna i
geolgiczno-inzynierska, § 1, ust.], pkt.3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 sierpnia 1994
r. w sprawie wihadciwoscl organdw pafistwowej administracji geologicznej i panstwowego
nadzoru gorniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 433). oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku
Komunalnego Zwiazku Gmin z dnia 15.01.1996 r.

orzeka sig

1.zatwierdzi¢ zasoby eksploatacyjne ujgeia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowo
- kredowych dla awaryjnego ujecia wéd podziemnych
w miejscowosci: JURATA ; gmina: Jastamia woj.gdanskie
w ilogei :
Q=810 mdh ; S=11,0-150m"

*/ przy rz¢dnej polozenia ustabilizowanego zwierciadia wody -35,12m n. p. m. (otw.1)
i -6,31m n.p. m. (otw.2)

2.ustala si¢ wydajnosé eksploatacyina otwordw studziennych

Nr 1 ;o Q=810 m3/h ; S=11.0m
Nr 2 ; Q=8L,0m3h ; S=150m

3.Zaleca si¢ zachowanie strefy ochronnej bezposredniej ujecia oraz uwzglednienie warunk6w jei
zagospodarowania okreslonych w decyzji nr 08-V-7226/2/91

4.Zobowiazuje sie eksplatatora ujecia z czgstotliwoseia 1 raz w miesiacu wykonywania
pomiaréw zwierciadla wody w studni nr 1 i 2, ewidencjonowania iloci pobieranej wody,
wykonywania 1 raz w roku rozszerzonej analizy jakosci wody ze szczegdlnym uwzglednieniem
Cl, SO4 , HCO;, Na, Ca, Mg, Fe,

Ninigjsza decyzja nie zwalnia uzytkownika ujecia od obowiazku uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd oraz pozwolenia na eksploatacie
urzadzen wodnych (art. 201 53 ust. 2, pkt. 1 prawa wodnego Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230 z
pdzniejszymi zmianami)

Od decyzji stuzy Stronie odwolanie do Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobow
Naturalnych i Leénictwa 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania za posrednictwem Dyrektora Wydziatu,

a w
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Uzasadnienie

Decyzjg nr O-1V-8535/8643/81/90 z dnia 1990-12-01 wvdana z up. Wojewody Gdanskiego
zatwierdzono zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowo - kredowych
dla celéw komunalnych z ujecia zlokalizowanego w miejscowasci Jurata, gmina - Miasto
Jastarnia, wojewddztwo gdariskie, w ilosci 40 m’h przy S= 3,0-72m ze studninr 1 2 na
okres do 31.12.1993 1.

W zwiazkn z podiaczeniem miejscowosci Jurata do magistraii przesylowej z ujecia
Wiadyslawowo - Cetniewo ujecie w Juracie pelnié bedzie role awaryjnego.

Zgodnie z wnioskiem stony orzeczono jak w sentencii.

s
w MR si

d 'ou,ug wojewodski

Otrzvmuija:

@Komunainy Zwigzek Gmin I egz.dec.

84-120 Wladystawowo, ul. Droga Chlapowska

2.Urzad Miasta 1 egz.dec.
§i-140 Jastarnia, ul. Portowa 4

3. Panstwowy Instytut Geologiczny - C.A.D.G. 1 egz.dec.
02-519 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

4. Przedsigbiorstwo Geologiczne - Bank Hydro. 1 egz.dec
80 - 755 Gdansk, ul.Szafarnia 4

5.0-V Gospodarka wodna 1 egz.dec.

6.a/a 1 egz.dec.
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ROS.6341.2.27.2016 L
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DECYZJA

Na podsiawie art. 122 ust. | pht 1, wzwigzku z art. 37 Pt 102 art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1,206,
art. 128 ust 112, art. 137 ust. L 202b art. 132, art. 135 Pkt 2, art. 138 ust. I iart. 140 wst. |
uslawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 469 ze zm.), § 13
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dniq ] & listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelnié pray wprowadzaniv Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U, z 2014 v, poz. 1 800) oraz art. 1047 107 ustenwy z dnia
14 czerwea 1960 1 Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2016 Fopoz. 23 ze
zm.) po rozpoznaniu wniosku spotki Migdzygminne Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji
<EKOWIK” Sp. z 0.0. z siedziby we Wiadystawowie, ztozonego w dniu 29.07.2016 I, 0 udzielenie
pozwolenn wodnoprawnych na szezegolne korzystanie z wéd tj. na pobdér wad podziemnych z
utwordw czwartorzedowych i kredowy z ujecia wody podziemnej w Juracie oraz na wprowadzanic
do ziemi $ciekdow pochodzgcych ze stacji uzdatniania wody 7z micjskiego ujgcia, a takze o
wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego  decyzjg Starosty Puckiego 2z dnia
26.11.2010r., znak ROS-6223-14/1, ROS-6221-22/10

orzeka sie:

I. Udzieli¢ spélce Miedzygminne Przedsi¢hiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,, EKOWIK” Sp.
z 0.0, ul. Droga Chlapowska 21, 84-120 Wiadystawowo pozwolenia wodnoprawnego na
szczegdlne korzystanie z wéd:

a) pobér wod podziemnych 7z utworéw czwartorzedowo - kredowych, na terenie wjecia
micjskiego w Juracic, zlokalizowanego na dzialkach nr 358 i 407, obr. Jurata, gmina
Jastarnia, powiat pucki, wojewodztwo pomorskie, w ilosci:

Qninax = 81,0 m’/h

Quse = 547,0 m*/24h w tym:

w sezonie letnim (lipice - sicrpien) Qusr = 1410,0 m*/24h
poza sezonem letnim (wrzesien - czerwiec) Qg = 414,0 m’/24h

Qrokmax = 199847,0 m’frok

Ujecie sktada sie z dwoch otworow studzicnnych:
Nr 1/5, wykonanego w 1981 r, o gigbokosei 154,0 m, wydajnosci eksploatacyjnej Q = 81,0 m*/h
przy depresjis = 11,0 m i zlokalizowanego na terenic dziatki nr 407, obr. Jurata, gmina Jastarnia,
w punkcie o wspdhrzednych geograficznych w ukladzie WGS84:

@ =54°40'45,98"N; A = 18° 43' 01,83"F
Nr 2/6, wykonanego w 1983 1., o glebokodcei 148,0 m, wydajnodci eksploatacyjnej Q=50,0 m*h
przy depresji s = 9.0 m i zlokalizowanego na terenie dzjalki nr 358, obr. Jurata, pmina Jastarnia,
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w punkcie o wspolrzgdnych geograficznych w ukladzie W(GS84:
@ = 54° 40" 48,26"N; A = 18° 43' 06,79"LX

by wprowadzanie do ziemi $ciekdw pochodzgeych ze stacji uzdatniania wody w Juracie, ilosci
Qnuax = 40,5 m*/h Quge = 13,5 m'/24h Qrokmax = 4941,0 m*/rok

poprzez jednokomorowy chlonny osadnik, zlokalizowany na dzialce nr 59, obr. Jurata, gmina
Jastarnia, powiat pucki, wojewddzlwo pomorskie 1 zlokalizowany w punkcie o wspolrzgdnych
geograficznych w ukladzie WGS84:

¢ =54°41'0,69"N; 1 = 18° 43" 9, 80"L:
przy zawartosci zwigzkéw zelaza w odprowadzanych scickach ponizej 10 mg Fe/dm® i zawiesiny
ponizej 35 mg/dm’.

2. Pozwolent wodnoprawnych okre$lonych w punkcie 1 udziela sig¢ do dnia 06.10.2026 r.

i okresla sig:
3. Sposob gospodarowania wodg:
woda pobierana na ujeciu wykorzystywana jest na potrzeby mieszkancéw miejscowosci Kuznica,
Jurata i Jastarnia.

4. Sposob i zakres prowadzenia pomiarow:

a) minimum raz w miesigcu nalezy odczytad i zanotowaé w dokumentacji pracy ujecia ilosé
wody pobrangj z kazdej studni njgeia;

b) minimum cztery razy w roku, w terminach 10-20 stycznia, 10-20 kwietnia, 10-20 lipca i 10-
20 pazdziernika nalezy wykona¢ pomiar polozenia statycznego zwierciadta wody we
wszystkich otworach studziennych, od stalego punktu pomiaru (np. krawedzi wlazu lub
glowicy studni), kiorego rzedng okreslono niwelacja w nawigzaniu do panstwowe] sieci
geodezyjnej, a wyniki pomiardw (w m n.p.m.) nalezy zarejestrowaC w dokumentacji pracy
yjecia (ksigzee cksploataci studni);

¢) minimum raz w roku, w trakcie pracy pompy w otworach studziennych, naleZzy wykonac¢
pomiar chwilowej wydajnosci eksploatacyjnej; jednoczesnie nalezy wykona¢ pomiar
polozenia dynamicznego zwierciadta wody w otworach studziennych od stalego punkiu
pomiaru (np. klawgdm wlazu Jub glowicy studni); wyniki pomiaréw nalezy 7d1€j€StIOWdL w
dokumentacji pracy ujecia (ksigzce eksploatacji studni);

d) minimum jeden raz w roku nalezy wykona¢ badania jakosci wody surowej, pobranej z
kazdej studni ujecia w zakresie: metno$¢, barwa, zapach, odezyn pH, przewodnosé el.,
utlenialnosé, zelazo, mangan, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny; wyniki oznaczen
nalezy przechowa¢ przy dokumentacji pracy ujgcia do czasu uzyskania nowego pozwolenia
wadnoprawnego;

¢) minimum co tzy lata wykonaé oznaczenia w badanych prébkach wody dodatkowych
oznaczen zawartodci: twardos$é, zasadowosé, siarczany, wodoroweglany, sod, wapn, potas,
fluorki, magnez, sucha pozostalosc;

f) trzy razy w roku (w czerwceu, lipeu lub sicrpniu oraz we wrze$nin) pobraé prébki wody do
oznaczenia zawartoéei jonu chlorkowego w wodzie pobranej z kazdej studni ujgcia, wyniki
nalezy dolgczyé do dokumentacji pracy ujecia i przechowaé do czasu uzyskania nowego
pozwolenia wodnoprawnego;

g) minimum raz w miesigeu nalezy wykona¢ pomiar i zanotowa¢ w dokumentacji pracy uj¢cia
ilodci odprowadzanych $ciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania;

h) minimum dwa razy w roku, nalezy pobra¢ probke odprowadzanych sciekéw z odstojnika, w
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celu oznaczenia zawartosci zelaza og. i zawiesiny og.; wyniki oznaczen nalezy przechowaé
przy dokumentacji pracy ujgcia przez caly okres waznogei pozwolenia wodnoprawnego.

5. Zobowigzac uzytkownika ujecia do:

b) prowadzenia dokumentacji pracy ujecia i rejestracji w niej badan i pomiarow 7godnie
7 punktem 4 decyzji;

¢) oszczgdnego gospodarowania wodg 1 przeciwdziatania marnotrawstwu wody;

d) prawidlowej eksploatacji i ulr;fymani'l urzgdzen wodnych w nalezytym stanie technicznym;

w przypadku stwierdzenia awarii urzgdzenia s}u?qccg,o do pomiaru ilosci pobieranej wody

nalezy bezzwlocznie, jednak nic p6znicj niz w ciggu dwéch tygodni od dnia stwierdzenia
awarii, dokona¢ jego wymiany na urzgdzenie sprawne; datc wymiany nalezy odnotowaé w
dokumentacji pracy vjecia.

6. Stwierdzi¢ wygasnigeie pozwolent wodnoprawnych na szezegolne korzystanie z wéd 4. na pobor
wody podziemnej, ze studni nr 1/5 i 2/6 na terenic miejskiego ujgcia w Juracie oraz na
wprowadzanic do ziemi §ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody na ujeciu w Juracie do
ziemi — poprzez jednokomorowy chionny zbiornik udzielonych spélce Migdzygminne
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ~Ekowik” Sp. 2 0.0. z Wiadystawowo decyzjg Starosty
Puckiego z dnia 26.11.2010 r., sygnatura sprawy R0OS-6223-14/10, ROS-6221-22/10.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i wzqdzenr wodnych koniecznych do
Jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich praysiugujgeych wobec
tych nieruchomosci i urzqdzen (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).

UZASADNIENIE

W dniu 29.07.2016 1. w Starostwie Powiatowym w Pucku zostal ztozony wniosek spéiki
Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacii ,,Fikowik” Sp. z 0.0. z Whadystawowa o
udziclenie pozwolen wodnoprawnych na szezegélne kotzystanie z wod . na pobdr wody
podziemnej 7z utworéw czwartorzedowych i kredowych na ujeciu micjskim w Juracie oraz na
wprowadzanic do ziemi S$ciekéw pochod/qcych ze stacji uzdatmiania wody w Juracie.
Whioskodawca wnidst takze o wygaszenie pozwolent wodnoprawnych udzielnych mu w decyzji
Starosty Puckicgo z dnia 26.11.2010 1, sygn. ROS-6223-14/10, ROS-6221-22/10.

Do wniosku dotgczono:

I. opracowanic pn.. ,Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych z utwordw
czwartorzgdowych i kredowych oraz zrzut podezyszezonych $cickéw do ziemi na terenie
uj¢cia wody podziemnej w Juracie” wykonane przez Zygmunta Klinskicgo i Sabing Zabe w
Zaktadzie Uslug Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski z Gdanska;

2. kopi¢ dokumentacji pn.: ,,Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw wod podziemnych w
kat. ,B” w miejscowosci Jurata® wykonanej w czerwcu 1981 r. w Kombinacie
Geologicznym Pélnoc, Zakiad Projektow i Dokumentacji Geologicznych w Warszawic,
Oddzial w Gdansku. Dokumentacja zatwierdzona przez Wojewode Gdanskiego decyzja z
dnia 01.10.1981 1., sygn. 0S.1V.8535/8634/81 udokumentowala otwor studzienny nr 1/5 i
ustalita wydajnosc eksploatacyjnq ujgcia w wysokosci 81,0 m*/h przy depresji s=11,0 m;

3. kopi¢ dokumentacji pn.. ,Ancks do dokumeniacii hydrogeologiczne] zasobow wod
podziemnych w kat. ,,B” w miejscowosci Jurata” wykonanej w 1984 r. w Przedsicbiorstwie
Geologicznym w Warszawie, Zaklad w Gdanisku. Aneks zostal zarejestrowany przez
Wojewode Gdanskiego pismem z dnia 14.02.1991 r, sygn. O-1V-8535/9195/91,
Udokumentowano  w  nim otwér studzienny nr 2/6, okreslajac  jego wydajnosc
cksploatacying w wysokosci 50,0 m'/h przy depresji s=9,0 m;
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4. kopi¢ dokumentacji pn.: ,,Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wad
podziemnych w kat. ,B” w micjscowosci Jurata — projekt strefy ochronne)” wykonanej w
grudniu 2012 r. przez Zygmunta Klinskiego (upr. geolog. 050703) i Anne Burck (upr.
geolog. V-1740) w Zakladzie Uslug Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski z Gdanska.
Dokumentacja zostala zatwierdzona decyzja wydana przez Marszatka Wojewddziwa
Pomorskiego z dnia 30.01.2013 r,, sygn. DROS-G.7431.1.41.2012;

5. opis zamierzonej dzialalnodcei sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Whnioskodawca posiada prawo do informacji geologicznej zawarte] w ,Dokumentacji
hydrogeologicznej ... ” oraz ,,Aneksic do dokumentacji hydrogeologicznej ... ™ na podstawic
umowy nr 12/10 zawartej w dniu 16.08.2010 r. pomiedzy wnioskodawcy, a Marszatkiem
Wojewodziwa Pomorskiego. Wnioskodawea byl zamawiajacym i zlecajgeym  wykonanie
opracowanie pn.: ,,Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ... ™.

Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pucku pismem z dnia
29.08.2016 1, znak ROS.6341.3.11.2016, R0OS$.6341.2.27.2016 zawiadomil o WSZCZeCiu
posigpowanic w przedmiotowej sprawie i poinformowal strony o mozliwodci zapoznania sie z
zebranymi materiatami, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Strony zostaly
zawiadomione skutecznie. Zadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosla uwag pisemnie ani
osobiscie,

W zwigzku ze zblizajacym si¢ uplywem waznosei pozwolefi wodnoprawnych na szczeg6ine
korzystanie z wdd tj. na pobdr wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych i kredowych =z
uj¢eia miejskiego w Juracie oraz na wprowadzanie do ziemi $cickow pochodzaeych ze stacji
uzdatniania wody na ujgciu w Juracie udzielonych przez Staroste Puckiego decyzjg z dnia
26.11.2010 1., sygn. ROS-6223-14/10, ROS-6221-22/10, wnioskodawca wnidst o ich wygaszenic.
Pozwolenia wodnoprawne obowigzujg do dnia 26.11.2016 r. W zwigzku z zrzeknigeiem sig¢ przez
wnioskodaweg z uprawniefl ustalonych w ww. pozwoleniach, konicczne bylo stwierdzenie w
niniejszej decyzji ich wygasnigeia (art. 135 pkt 2 1 art. 138 ust. 1 Prawa wodnego).

Zgodnie z arl, 122 ust. 1 pkt | Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne jest wymagana na
szczegOlne korzystanie 7z wad. Do szezegdlne korzystania z wod zalicza si¢ m.in. pobér wod
powicrzchniowych lub podziemnych oraz wprowadzanie $cickdw do wod lub do ziemi (art. 37 pkt
I'1 2 Prawa wodnego). Majac powyzsze na uwadze, dla przedmiotowego przedsigwziecia
wymagane sg pozwolenia wodnoprawne.

Woda pobierana na ujgcin wykorzystywana jest na potrzeby mieszkaicdw micjscowosci
Kuznica, Jurata i Jastarnia.

Pobér wod podziemnych na ujeciu w Jastarni prowadzony jest w oparciu o dwa otwory
studzienne nr 1/5 1 nr 2/6, zlokalizowane na dzialkach nr 358, obr. Jurata, gmina Jastarnia i nr 407,
obr. Jurata, gmina Jastarnia (numery dzialek po aktualizacji w ewidencji gruntdéw i budynkow,
wczesnie] dziatki nr 93 i nr 236/19-2, obr. Jastarnia, gmina Jastarnia). Whasciciclami dzialek, na
ktérych znajduja si¢ otwory studzicnne sg Gmina Miasta Jaslarnia oraz Centrum Uslug
Logistycznych z siedzibg w Warszawie.

Otwory studzienne posiadaja obudowy podziemne. W obudowach studni, na rurociagach
ttocznych o $rednicy 100 mm (w przypadku otworu studziennego nr 1/5 zwigkszonego na odcinku
koncowym w obudowie do 150 mm), zamontowano wodomierz, zawor zwrotny oraz zasuwe o
Srednicy 100 mm i zawor czerpalny. W glowicach studni znajduje sie otwor piezometryczny.

Ujecie jest eksploatowana w oparciu o decyzje Wojewody Gdatiskiego 7 dnia 296.02.1996r.,,
sygn. O-1V-8535/8643/81/90/96, w ktorej zatwierdzit zasoby cksploatacyjne ujecia w wysokoscei
81,0 mYh przy depresji s= 11,0 m - 15,0 m oraz ustalil wydajno$é eksploatacyjng otworéw
studziennych. Ujgeie jest zlokalizowane na obszarze, dla ktdérego nie ustalono zasobdw
dyspozycyjnych wod podziemnych.

Dobowe zapotrzechowanie na wod¢ zostalo okreflone na podstawic  wiclkosci
dotychczasowego poboru wody z uwzglednieniem mozliwodci jego wzrostu na pizestrzeni

k2]
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obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego. Maksymalny roczny pobér nie przekroczy 1998470
m* (547,0 m*/24 4. 22,8 m*/h). Przewidywany éredni pobér wody podziemne] miesci sie w
wielkosciach ustalonych zasobow eksploatacyjnych (okoto 28,0 %). W latach 2011 - 2015 2 ujecia
pobrano od 158841,0 m* do 203672,0 m* wody, co daje érednio od 435,2 m¥dobe do 558,0
m*/dobe.

Jako$¢ wody pobicranej na ujecia miejskim w Juracie nie odpowrada wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 1. w sprawic jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 1., poz. 1989) ze wzgledu na zwickszone
stgzenie  zwiazkéw Zelaza i manganu oraz wysoka metno$cé. Woda pobierana na ujeciu
wykorzystywana moze by¢ po jej uzdatnianiu (usunieciu nadmiaru zwigzkow zelaza i manganu).
Scieki powstajace w procesie uzdatniania wody wprowadzane sg do ziemi poprzez jednokomorowy
chtonny osadnik, ktory zlokalizowany jest na dziatce nr 59, obr, Jurata, gmina Jastarnia. Dziatka ta
jest whasnoscig wnioskodawey.

Ujgeie wody miejskiej w Juracie znajduje sic na terenie form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 &, poz. 1651 ze zm.) 1). w obrebie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 — Zatoka Pucka i Polwysep
Helski (kod PLH 220032).

Ujgcic wody polozone jest w obrgbie Jednolite; Czedci Wéd Podziemnych nr 14
(PLGW240014), ktéra charakieryzuje si¢ zlym stanem ilodciowym oraz dobrym stanem
chemicznym oraz na terenie Scalonej Czesci Wéd Powierzchniowych o kodzic CWDW1808 -
bezposrednia zlewnia morza. Zgodnie z informacjy zawartg w operacic dziatania obje¢te wnioskiem
nic majg negatywnego wplywu na wody podziemne i powierzchniowe.

Szczegllne korzystanie z wod nie bedzie naruszaé ustalen zawartych w  planie
gospodarowania wodami oraz w Rozporzadzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 .,

Dla przedmiotowego terenu nie zostaly sporzadzone jeszeze plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym ani plany przeciwdzialania skutkom suszy. Uj¢cie wody znajduje sie poza obszarami
szezegdlinego zagrozenia powodzig (informacja ustalona w oparciu o mapy zagrozenia powodzig
zamieszezone na witrynie internetowej Informatycznego Systemu Ostony Kraju).

Zgodnie 2z wnioskami zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz zobowigzaniami
natozonymi na cksploatatora ujecia w decyzji zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjnej ujecia
miejskiego w Juracie wydanej przez Wojewode Gdanskiego z dnia 29.02.1996 1., znak O-1V-
8535/8643/81/90/96, natozono w niniejszej decyzji na wnioskodawcg, a tym samym eksploatatora
ujgcia, obowigzek zwigkszonej czestotliwosei badan jonu chlorkowego oraz innych skiadnikow,
Zwigkszona kontrola jonu chlorkowego w wodzie zwigzana jest z lokalizacjg ujecia na obszarze
zagrozonym ingresjg wod zasolonych do warstwy wodono$nej.

Dla ujgcia wody podziemnej w Juracie zostala ustanowiona decyzjg Starosty Puckiego z
dnia 27.03.2013 r., znak RO$.6320.7.2013 strefa ochronna ujecia wody podziemnej w Juracie.

W zwigzku z faktem, iz szczegdlne korzystanie 7 wod odbywa si¢ na obszarze pasa
ochronnego brzegu morskiego, Starosta Pucki pismem z dnia 06.09.2016 ., sygn.
ROS.6341.3.11.2016, ROS.6341.2.27.2016 wystapit do Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni o
uzgodnienic pozwolenia wodnego (art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskicj i administracji morskicj (tekst jedn. Dz U. 2 2013 I, poz. 934 zc zm.).
Dyrekior Urzgdu Morskiego w Gdyni, postanowieniem z dnia 23.09.2016 r., syg. INZ 2-Ipo-
42013/211/16, uzgodnil, w zakresie swoich wlasciwosci, przedstawiony projekt rozstrzygnigeia i
stanowiacy inlegralng czesé decyzji operat wodnoprawny,

Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w rozstrzygnicciu.
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POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej shuzy Stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku, za posrednictwem organu wydajgeego decyzje w terminie
14 dni od daty dorgezenia.
2. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli m.in.:
a) zaklad zmienia cel 1 zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien
ustalonych w pozwoleniu;
b) zasoby wod podziemnych ulegly zmnicjszeniu w sposéb naturalny;
¢} jest o konicczne dla osiagnigeia celow srodowiskowych w zakresie wynikajgeym z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego tub warunkéw korzystania z wod zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu
wad.
Za wydanie pozwolen wodnoprawnych wniesiono oplate skarbowg w wysokosci 434,00 z1 (2 x
2170 zl za wydanie pozwoler) | 10,0 zt za wydame decyzji, zgodnie z art. I ust. 1 lit ¢ oraz pkt 24

czesei I i czesci 1V zalgezniku do uszawy,a d/wa 1 ( 11.2006 r. 0 oplucie skarbowej (1ekst jedn. Dz.
U 201 51 p()z 783 ze zm. ). Wplaly dokona ) m dmach 29.07.2016 r i 18.08.2016 r. na konto

s L Zoap. STAROSTYY
""" WIGEETAROSTA
St
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Otrzymujy:

12 Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggdéw 1 Kanalizacji ,Ekowik™ Sp. z o.0., ul. Droga
Chtiapowska 21, 84-120 Wiadysiawowo

2. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, poprzez pelnomocnika w Regionalnym
Zarzadzic Gospodarki Wodnej w Gdanskicj, ul. Rogaczewskicgo 9/19, 80-804 Gdansk

3. Gmina Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

4. Centrum Ustug Logistycznych, ul. 29 — go Listopada 3B, 00-465 Warszawa

5.ala

Do wiadomosci:

t. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, Departament Srodowiska i Rolnictwa,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdansk

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. A, W.P. 16, 84-100 Puck

4. Urzgd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

5. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk -
Lipce
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Nr kancelaryjny: £G.6621.182.2017 Strena1z1
. Wojewodztwo: pomorskie
Starosrgfcci(\;natowe Powiat pucki
ui. Orzeszkowel 5 Jednostka ewidencyjna: 221102_5, Jastarnia gmina
' ) Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Jurata
"""""" (nazwa organ vydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 13.01.2017 11:35:52  wedlug stanu na dzien: 13.01.2017 11:35:52
Nr jednostki rejestrowe): G8
Osoby: 1
: Udziat i i
. Forma vij adania Dane osoby fizycznej / instylucji
: 11 GMINA MIASTA JASTARNI
wiasnosé siedziba: Jastarnia
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub poloZenie ! Powierzchnia Uzytek j klasa bonitacyjna | Ny KW fub
§ fhal Rodzaj Pow fhaj | inne dokumenty
- 362 - { 0.0521 LsVi 0.0521 GD2W/00017174/6
O Jdentyfikator: 221102_5.0001.362
Razem powierzchnia deiatek: ¢+ 0.0521 ha
Stownie: | piedset dwadziescia jeden meirdw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzythkow

" LsVl - Lasy

lwona Krause

~ dnia; 13.01.2017

(sporzadzil: data i podpis}

' ‘(pféciéé wzgdowa)

i
i

N

e data i podpis
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