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DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 71, ust 1 i ust. 2, art. 75
oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z pdzn. zm.) po zapoznaniu si¢ z wnioskiem inwestora wniosek MPWiK
EKOWIK Sp. z o.0. z siedziba we Wladyslawowie przy ul. Droga Chlapowska 21 z dnia 8 marca
2017 r. (data wplywu 16.03.2017 r.) o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu wiercenia do 150 m w celu zaopatrzenia w wodeg oraz
wykonaniu urzadzen do poboru wody projektowanym otworem studziennym Nr 3 na terenie dziatki
Nr 362 obrgb Jurata po zapoznaniu si¢ z opinig Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pucku z dnia 06.04.2017 r. sygn. akt SE.ZNS/4911/34/AL/17 oraz postanowienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafsku z dnia 04.05.2017 r. sygn. akt RDOS-Gd-
W00.4240.168.2017.1G.2

BURMISTRZ JASTARNI

okresla dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie wiercenia do 150 m w celu zaopatrzenia w
wodg¢ oraz wykonaniu urzadzefi do poboru wody projektowanym otworem studziennym Nr 3 na
terenie dziatki Nr 362 obreb Jurata nastgpujace srodowiskowe uwarunkowania:

1. Istotne warunki wykorzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji, lub
uzytkowania przedsigwziecia, szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkoéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:

a) W okresie prowadzenia prac budowlanych drzewa i krzewy =zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Nalezy zagwarantowa¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami stalymi wytwarzanymi w
czasie budowy, w tym minimalizowa¢ ich ilos¢, sktadowac je selektywnie w miejscach do
tego przeznaczonych i oznakowanych oraz zapewni¢ ich odbior przez specjalistyczng
firmg lub zapewni¢ ich ponowne wykorzystanie.

¢) W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzega przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz procedur wynikajacych z odrgbnych przepiséw, w tym oznakowal teren
budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

d) Plac budowy nalezy wyposazy¢ w toalety przenosne.

e) Prace nalezy wykonywa¢ w godzinach 8.00-22.00.

f) Nalezy stosowaé sprzgt sprawny technicznie o mozliwie niskich emisjach hatasu i
substancji do powietrza.

2. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72, ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie ... w szczegélnosci w
projekcie budowlanym:

Inwestycja nie pogorszy stanu S$rodowiska w jej rejonie w stosunku do obecnego
oddzialywania.
a) Nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace stosowne atesty

3. Nalozy¢ na wnioskodawce nastepujace obowiazki:
1) w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia
na srodowisko:
Nie dotyczy — inwestycja wywrze znikome oddziatywanie.



2) Wykonanie kompensacji przyrodniczej
Nie wystepuja kolizje z zielenig chroniong, badz z siedliskami przyrodniczymi w zwiazku
z czym kompensacja przyrodnicza nie jest konieczna.

4. Stwierdzi¢ brak potrzeby ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach
postgpowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

5. Uczyni¢ charakterystyke calego przedsigwzigcia zatacznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji i jego
integralna czescig

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 8 marca 2017 r. (data wplywu 16.03.2017 r.) wnioskodawca MPWiK
EKOWIK Sp. z o.0. z siedzibg we Wladyslawowie przy ul. Droga Chlapowska 21 zwrécito si¢ do
Burmistrza Jastarni o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziatywania
na Srodowisko, dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu wiercenia do 150 m w celu
zaopatrzenia w wodg oraz wykonaniu urzadzen do poboru wody projektowanym otworem
studziennym Nr 3 na terenie dziatki Nr 362 obreb Jurata
Do podania wnioskodawca zalgczyl:

1) poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu, ktorego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie
oddzialywaé przedsigwzigcie,

2) kart¢ informacyjng przedsigwzigcia zgodng z art. 62a, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

3) wypisy i wyrys ewidencji gruntéw dzialek na ktorych prowadzona bgdzie inwestycja i dzialek
sasiednich

Stosownie do brzmienia art. 75, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu

informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko organem wiasciwym do rozpoznania sprawy jest Burmistrz Jastarni.

Przedsigwzigcie na podstawie z § 3 ust. 1, pkt 42 litera b) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie okredlenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), stanowi przedsigwzigcie moggce potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko, ktére moze wymagaé sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, a tym samym przedsigwzigcie, o jaki mowa w art. 59, ust. 1, pkt 2 ustawy — o
udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

Burmistrz Jastarni wszczal postgpowanie pismem z dnia 27.03.2017 r. i nadal sprawie sygnature

akt 08r.6220.2.2017.KZ. Zgodnie z art. 64, ust. 1 — o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego © wydanie opinii w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigbiorstwa na srodowisko.

Wiasciwe organy :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem z dnia 26.04.2017 r.
sygn. akt RDOS-Gd-WO0-4240.168.2017.1G.2

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku opinig z dnia 06.04.2017 r. sygn. akt
SE.ZNS/4911/34/AL/17

wyrazily swoja opinig¢ na temat konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigbiorstwa
na $rodowisko. Oba organy stwierdzity brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Opierajac si¢ na si¢ powyzszych pismach Burmistrz
Jastarni postanowieniem z dnia 30.05.2017 r. stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia dla
przedmiotowej inwestycji oceny oddziatywania na $rodowisko.

W toku postepowania tutejszy organ ustalil i zwazyl co nastgpuje:

Strony postgpowania nie zglosily do postgpowania uwag ani wnioskow.



W postgpowaniu administracyjnym prowadzonym w niniejszej sprawie krag stron zostal
okreslony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) i powiadomiony o planowanym zakresie
inwestycji. Stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania od decyzji, a co za tym idzie inwestor
nie jest obowigzany do uzyskania zgody stron na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Burmistrz Jastarni podczas prowadzonego postgpowania dokonal analizy uwarunkowaii, o
ktorych mowa w art. 63 ust. 1 wyzej przytoczonej ustawy i ustalil co nastgpuje nizej:

1) Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na wykonaniu wiercenia do 150 m w celu zaopatrzenia w
wode oraz wykonaniu urzadzen do poboru wody projektowanym otworem studziennym Nr 3.
Otwér nr 3 zostal zaprojektowany do glebokosci 150 m i zalozono iz bedzie bazowal na
plejstocensko-kredowej warstwie wodonosnej (zal. nr 1). Do eksploatacji zostanie ujgta warstwa
wodonosna, ktorej strop nawiercono na glgbokosci ok. 100 m tj. na rz¢dnej ok. - 100 m n.p.m.
Pozostale studnie ujecia nr: 1/5 oraz 2/6 rowniez do eksploatacji ujmuja poziom plejstocenisko-
kredowy. W projekcie robdt geologicznych obliczona wydajno$¢ eksploatacyjna projektowanego
otworu nr 3 wynosi ok. Q = 70 m3/h przy depresji s = 7,0 m. Projektowany otwor nr 3 bedzie posiadat
naziemng obudowe studzienna. Po wykonaniu otworu, obiekt zajmie powierzchni¢ odpowiadajaca
powierzchni planowanej do instalacji obudowy wraz z obrukiem. Zaklada sig, iz po wykonaniu studni
i wigczeniu jej do eksploatacji zostanie wyznaczona strefa ochronna ujecia skladajaca si¢ z terenu
ochrony bezposredniej obejmujaca studnig¢ oraz otaczajacy ja pas gruntu o szerokosci ok. 8 m liczac
od obudowy studziennej. Prace zwigzane z wykonaniem otworu i obudowy w calosci beda
prowadzone w obr¢bie dziatki nr 362.

b) powigzah z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnoSci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie,

Na terenie Gminy Jastarnia nie planuje si¢ podobnych inwestycji.

¢) wykorzystywania zasob6éw naturalnych,

W ramach inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew. Po zakonczeniu inwestycji teren w okét
studni przywrécony zostanie do stanu poczatkowego. Inwestycja prowadzona bedzie na dzialce
ewidencyjnie oznaczonej symbolem Ls.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

W czasie realizacji zadania czasowo wystgpowac bedzie podwyzszona emisja halasu, drgan
oraz spalin z maszyn pracujacych przy pracach budowlanych, jednak bedzie ona miala charakter
punktowy i okresowy, a ich ucigzliwosé¢ dla srodowiska bedzie krétkotrwata.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii;

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia wystgpienia powaznych awarii zaréwno

w czasie budowy jak i eksploatacji.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szezegOlnodci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
érodowiska i odnawiania si¢ zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
Planowane przedsiewzigcie potozone jest poza terenami wodno-blotnym w rejonie zabudowy
miejskiej. Najblizszy obszar zwiazany z wystgpowaniem wod podziemnych o plytkim zaleganiu wod
podziemnych zwiazany jest z Gléwnym Zbiornikiem Wéd Podziemnych nr 110 (GZWP 110) —
zbiornikiem Pradolina Kaszuby. Obszar ten jest odlegly od planowanej inwestycji o ponad 15 km na
zachod
b) obszary wybrzezy,
Planowana inwestycja polozona jest w odleglosci okolo 200 m od linii brzegowej Zatoki
Puckiej. Oddzielona jest od brzegu zabudowa mieszkalng jedno i wielorodzinng oraz z hotelowa.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywato na wody Zatoki Puckiej..



c¢) obszary gorskie lub lesne,

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach gorskich i lesnych. Zlokalizowana jest na
terenie zurbanizowanym, od terenéw lesnych oddziela je pas zabudowy miejscowos$ci Jastarnia.
Natomiast najblizsze obszary gorskie to Géry Swigtokrzyskie w odleglosci okoto 500 km.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srédladowych,

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze objetymi ochrong waéd i stanowi rozbudowe
ujecia objgtego ochrong. Planowana studnia jest czgscia ukladu uzupelniajacego do systemu
wodociggowego prowadzacego wody pochodzace z ujgcia ,,Cetniewo”.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

- park krajobrazowy
Obszar objety przedsigwzigciem zawiera si¢ w granicach Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, ktory zostal utworzony 5 stycznia 1978 roku, na mocy uchwaly nr
IX/49/78 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdansku. Powierzchnia parku wynosi 18 804
ha (w tym 7 452 ha czgéci ladowej i 11 352 ha wod morskich Zatoki Puckiej), a jego
otuliny 17 540 ha. Obecnie prawa i obowiazki reguluje uchwala Nr 142/VII/11 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego.

Planowana inwestycja, nie stoi w sprzecznosei z celami planem ochrony Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego.

- rezerwaty — rezerwat ,Helskie wydmy zlokalizowany jest okoto 7 km od miejsca
inwestycji. Specyfika inwestycji powoduje ze pozostaje ona bez wplywu na cele ochrony
rezerwatu.

- sie¢ Natura 2000
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000 PLH 22032 Zatoka Pucka i Polwysep Helski oraz w bliskim sasiedztwie
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow PLB220005 Zatoka Pucka.

Planowane przedsigwzigcie nie begdzie powodowalo negatywnego oddzialywania na
obszary Natura 2000.

- pomniki przyrody — najblizszy pomnik przyrody kasztanowiec zwyczajny o numerze
rejestrowym 416, znajduje si¢ w odleglosci okolo 4 km na zachdd od inwestycji, w
zwigzku z powyzszym znajduje si¢ on poza strefa oddzialywania inwestycji.

- uzytki ekologiczne
Uzytek ekologiczny ,.Torfowe Kiyle”, zlokalizowany w odleglosci ok. 5 km na pétnocny-
zachod od inwestycji ustanowiony zostal uchwata Rady Miasta Jastarni Nr LII1/431/2014
z dnia 29 wrzesnia 2014 r. w sprawie uzytku ekologicznego ,,Torfowe Kiyle” (Dz. Urz.
Woj. Pom. z dnia 30 pazdziernika 2014 r., poz. 3645). Przedmiotem ochrony sg tu
szuwary, gatunki stonorosli, stanowiska lggowe i zerowiska ptakéw wodnoblotnych, w
tym rzadkich gatunkéw ptakow. Planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na
przedmiot ochrony uzytku.

f) obszary, na ktorych standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone,

W rejonie inwestycji nie znajduja si¢ takie obszary, realizacja i eksploatacja przedsigwziecia
nie spowoduja tez przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Granice omawianej inwestycji znajduja si¢ poza strefami ochrony konserwatora zabytkow.

h) gestos¢ zaludnienia,

Zgodnie ze stanem na dzien 31.12.2015 r. gestos¢ zaludnienia w Gminie Miescie Jastarni
wynosi 965 os/km’. W celu ochrony ludnosci przed uciazliwo$ciami wywolywanymi przez
przedsiewzigcie nalezy zastosowa¢ s$rodki ograniczajace wibracje, halas oraz zanieczyszczenie
powietrza.

i) obszary przylegajace do jezior,

Najblizsze jezioro to jezioro Zarnowieckie polozone na zachdd od inwestycji odlegle jest o ok.
40 km oraz jezioro Dobre w odlegtosci okoto 32 km. Majac na uwadze te uwarunkowania odleglosci i




miejsca usytuowania przedsiewzigcia od najblizszego zbiornika wodnego, nie zachodzi
niebezpieczenstwo negatywnego wplywu na obszary jezior oraz terenéw do nich przylegajacych.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej, W
zwigzku z tym nie istnieje niebezpieczenstwo wplywu planowanej inwestycji na te obszary.
Najblizsze uzdrowisko jest zlokalizowane W miejscowosci Sopot, okolo 20 km na poludnie od
projektowanej inwestycji.

3) rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego W odniesieniu  do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoSci, na ktora
przedsigwzigcie moize oddzialywaé,

Obszar oddziatywania przedsingif;cia w fazie eksploatacji obejmowac bedzie teren dziatek
objetych inwestycja. Glowna ucigzliwosé wystapi na etapie jej realizacji, jednakze bedzie ono
krotkotrwate i lokalne, a jego skutki odwracalne juz W momencie zakoficzenia prac ciezkim
sprzetem.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze,

Inwestycja ze wzgledu na swoj rozmiar, specyfike oddziatywan i kwalifikacje nie bedzie

wywolywaé transgranicznego oddziatywania na elementy przyrodnicze.
¢) wielkosci i slozonosci  oddzialywania, 2 uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej,

Etap budowy

Na terenie budowy moga powstawaé nastepujace odpady:

e ZWir,

gleba i grunt z wykopu,
zuzyte oleje Z konserwacii maszyn,
zuzyte czySCiwo i ubrania ochronne,
opakowania zawierajace pozostatosci olejow lub nimi zanieczyszczone,

e nie segregowanc (zmieszane) odpady komunalne.
Klasyfikacje w/w odpadow okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112 poz.1206) odpady,
zaprezentowano w tabeli ponizej. Kursywa zaznaczono odpady niebezpieczne.

L.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod

G N

A
Mineralne oleje hydrauliczne

1. niezawierajace zwiazkow Odpadowe oleje hydrauliczne— 13 01 130110+
chlorowcoorganicznych Oleje odpadowe i
Mineralne oleje silnikowe, Odpadowe oleje silnikowe, odpady ciektych
) przektadniowe i smarowe przekladniowe i smarowe paliw -13 13 02 05¢
’ niezawierajace zwiazkow niezawierajace Zwigzkow

chlorowcoorganicznxch chlorowcoorganicznych — 13 02
Opakowania zawierajace

ah i Odpady
3. .pozost{:lloscl substpnel). Odpady opakowaniowe — 1501 opakowaniowe: 1501 10+
niebezpiecznych lub nimi :
: sorbenty, tkaniny do
zanieczyszczone W .
Sorbenty i mat. filtrac tkanin WG 2 matcl-ﬂlaly
A do Siciatin i S 7 Y | Sorbenty, materialy filtrac., tkaniny do filtrac. i ubrania 1502 01+
’ ' ’ wycierania i ubrania ochronne — 15 02 ochronne - 15
ochronne.
Gleba i ziemia w tym kamienie Qdpady z budowy
5 zawierajace substancje G o remontow i 17 05 03+
niebezpieczne Gleba i ziemia - 1705 demontazu, obicktow
Gleba i ziemia w tym kamienie bUflowlanych oraz
6. inne niz wymienione w 17 05 infrastruktury 17 05 04

drogowej (wlaczajac

03*. ; e
glebg i ziemig Z
’ robek z poglgbiania C




zawierajacy lub zanieczyszczonych) -
zanieczyszczony substancjami 17

niebezpiecznymi

Urobek z poglgbiania inny niz
wymieniony w 17 05 05 170506

Inne odpady z budowy,
remontéw i demontazu(w tym 17 09 03+
odpady zmieszane) zawierajace

odpady niebezpieczne

Zmieszane odpady z budow, d it .
remontow i demontazu inne niz Tnne odpady z budowy, remontu’l
demontazu — 17 09 17 09 04

wymienione w 17 09 01, 17 09
021170903

Odpady komunalne

lacznie z frakcjami 2003 01

gromadzonymi
selektywnie

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne Inne odpady komunalne — 20 03

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien by¢
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do migjsc ich odzysku lub unieszkodliwienia, powinien odbywac si¢ z zachowaniem
przepiséw obowiazujacych przy transporcie odpadow niebezpiecznych.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji moga powstawaé nastgpujace odpady:

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

Oddziatywanie na klimat akustyczny, stan aerosanitarny, srodowisko gruntowo-wodne oraz
gospodarka odpadami wystgpowa¢ beda zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji inwestycji
jednak jego wielkos¢ i uciazliwo$¢ winny zosta¢ ograniczone w znaczny sposob poprzez zastosowane
rozwigzania chronigce $rodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.

Oddziatywania szczeg6lnie ucigzliwe beda w czasie realizacji przedsigwzigcia jednak ich
oddzialywanie zniknie w momencie zakornczenia budowy nie powodujac dalszych konsekwencji.
Eksploatacja przedsigwzigcia wigza¢ si¢ bedzie z oddzialywaniem na teren dzialek objetych
wnioskiem. Wszystkie oddzialywania majg charakter krotkotrwaly i lokalny.

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstgpie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za
moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Decyzja zachowuje wazno$é¢ 4 lat od dnia kiedy stata si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o
kolejne dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity sig
warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i peilnomocnicy majg obowigzek
zawiadomi¢ Urzad Miejski w Jastarni o kazdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyzZszego

Tyberiysz Narkowicz
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Otrzymuja: i
(L MPWiK ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. , 84-120 Wladystawowo, ul. Droga Chlapowska 21
2. ala
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, 84-100 Puck, ul. I Armii Wojska
Polskiego 16

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, 80-748 Gdaiisk, ul. Chmielna 54/57
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z dnia 04.07.2017 r. sygn. akt O8r.6220.2.6.2017.KZ

BURMISTRZ .JA STARNI

TyDerivsz Narkowicz
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie to inwestycja celu publicznego polegajaca na wykonaniu
wiercenia do glebokosci 150 m w celu zaopatrzenia w wodg oraz wykonanie urzadzen wodnych
projektowanego otworu nr 3 na terenie ujecia wody podziemnej w Juracie, tj. na dzialce nr 362 (obrgb
0001 Jurata), w gminie Jastarnia.

Ujecie wody podziemnej w Juracie pelni rolg wspomagajaca w systemie zaopatrywania
miasta z ujecia wody Wiadystawowo-Cetniewo. Ujecie w Juracie umozZliwia zasilanie w wodg oraz
utrzymanie odpowiedniego ci$nienia w okresie sezonu letniego.

Otwor nr 3 zostal zaprojektowany do glebokosci 150 m i zafozono iz begdzie bazowat na
plejstocensko-kredowej warstwie wodonosnej. Do eksploatacji zostanie ujeta warstwa wodono$na,
ktérej strop nawiercono na glebokosci ok. 100 m tj. na rzednej ok. - 100 m n.p.m.

Projektowany otwér nr 3 bedzie posiadal naziemna obudowg studzienna.

Prace zwigzane z odwiertem otworu nr 3 beda prowadzone mechanicznie metoda udarowa,
z wykorzystaniem masztu wiertniczego. Montaz urzadzein wodnych i obudowy studni bedzie
prowadzony recznie i z wykorzystaniem technologii mechanicznej (uzycie dzwigu celem montazu
rurociagdéw i pompy glebinowej oraz obudowy).

Obudowe naziemna posadawia si¢ na wykonanej uprzednio podstawie betonowej. Teren
woko6l obudowy zostanie obrukowany lub wybetonowany. Obudowa powierzchniowa to gotowy
prefabrykat. Wewnatrz otworu instalowane beda urzadzenia do poboru wody. Obudowa oraz

urzadzenia wodne powinny posiada¢ wymagane atesty.



