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1. Dane ogdlne

1.1.Inwestor

Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji EKOWIK sp. z 0.0.

Ul. Droga Chtapowska 21
84-120 Wiadystawowo

1.2. Nazwa opracowania

Budowa ujecia wody podziemnej w miejscowosci Jurata, gmina Jastarnia.

Branza elektryczna i AKPIA.

1.3.Lokalizacja inwestycji, stosunki wtasnosciowe

Studnia gltebinowa wraz z przylaczem poloiona jest w granicach miejscowosci Jurata, na

dziatkach o numerach ewidencyjnych 362, 361, 359, 357. Whascicielem dziatek, ujecia jest gmina

Miasta Jastarnia.

1.4.Cel i zakres opracowania

Celem ninfejszego opracowania branzy elektrycznej i AKPIA jest przestawienie technicznych

rozwigzan zapewniajacych zasilenie i sterowanie studni glebinowych nr 2/6 i 3 z istniejgcej stacji

uzdatniania wody.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

*

Opis przyjetych rozwigzan,
Schematy obwoddw sitowych i sterowania rozdzielnic elekirycznych,
Schematy montazowe rozdzielnic,

Specyfikacja wyposazenia rozdzielnic oraz wykaz kabli i przewoddw.

1.5.Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o nastepujace dane i materialy:

Umowa z zamawiajacym,
Cyfrowa mapa do celdw projektowych,
Informacje zebrane podczas wizji lokalnej, uzgodnienia z Inwestorem, inwentaryzacja
obiektow stacji (szkicowa i fotograficzna),
Katalogi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen przewidzianych do zamontowania,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Obowigzujace normy:

v PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe: Ochrona przed

porazeniem pradem elektrycznym,
v PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych: Dobor
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i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

v PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochrenne i przewody
polaczen ochronnych.

v PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é¢ pragdowa diugotrwata
przewodow.

v PN-HD 60364-4-43:2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

v PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napieda: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

v" PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Qchrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

v PN-EN 60947-6-1:2009 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapleciowa:
tgczniki wielozadaniowe, Urzadzenia przetaczajace.

v PN-EN 62305-1:2011 - Qchrona odgromowa - Czesé 1: Zasady ogdlne.

v PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Czeéé 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

v PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia.

v PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

2. Opis stanu istniejacego

Istniefaca stacja uzdatniania wody w Juracie jest zasilana wodg z dwdch studni gtebinowych nr
1/51i 2/6.

Pompa studni nr 2/6 jest zasilana i sterowana z rozdzielnicy technologicznej znajdujacej sie w
stacji uzdatniania wody (SUW). Do zasilania pompy o mocy 34kW utozony jest kabel YAKY 4x150.
Rozruch pompy jest bezposredni,

Pompa studni 1/5 jest zasilana z sieci energetycznej zlokalizowanej bezposrednio przy studni,
natomiast sterowana jest ze stacji uzdatniania wody. W rozdzielnicy pompy 1/5 zainstalowana jest

aparatura silnopradowa toru zasilania. Do sterowania utozony jest kabel YKSY 10x2,5.

3. Opis techniczny przyjetych rozwigzan

Inwestor zaplanowat w poblizu studni nr 2/6 na dzialce nr 362 wybudowanie nowej studni
gtebinowej nr 3. Studnia bedzie pracowata naprzemiennie ze studnia nr 2/6. Studnia nr 1/5 ze
wzglaedu na zly stan techniczny bedzle wylgczona z eksploataci.
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Zaprojektowano nastgpujacy ukiad zasilania poszczegdinych studni.

Przy studni nr 2/6 zostanie zainstalowana rozdzielnica RP2, ktdra zasilona bedzie istniejacym
kablem YAKY 4x150 z rozdzielnicy ze stacji uzdatniania wody. Z rozdzielnicy RP2 bedzie zasilona
pompa studni i 2/6 i rozdzielnica RP3 studni nr 3.

W rozdzielnicach RP2 | RP3 zostanie zainstalowana aparatura zasilajgco-sterujaca
poszczegdlnych pomp. Istniejgcy uklad zasilania pompy gigbinowej studni 2/6 rozdzielnicy
technologicznej SUW bedzie zdemontowany, natomiast kabel, ktéry bedzie docelowo zasilat
rozdzielnice RP2 bedzie zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi gG100A. Taki uktad zasilania
Jest podyktowany praca naprzemienna pomp studni 2/6 i 3, dzieki ktorej nie jest wymagane
zwigkszenie mocy zamowionej SUW i rozbudowa uktadu kompensacji mocy biemej.

Rozdzielnice RP2 i RP3 beda wyposazone w niezalezny przetgczniki zasilania umozliwiajgce zasilenie
pomp z przewoznych agregatéw pradotwdrczych.

Do sterowania pomp studni 2/6 i 3 wykorzystany bedzie istniejacy kabel sterowniczy YKSY
10x2,5 studni 1/5, ktory jest utozony przy studni nr 2/6, Kabel ten nalezy odkopaé i wprowadzi¢ do
rozdzielnicy RP2. Pozostaty czes$¢ kabla, ktdra jest prowadzona do studni 1/5 nalezy unieczynnié,
Sterowanie pomp bgdzie mogto sie odby¢ lokalnie z elewacji poszczegdlnych rozdzielnicy jak i zdalnie
z elewaciji rozdzielnicy technologicznej w SUW.

3.1.0pis rozdzielnicy RP2 pompy glebinowej studni 2/6

Projektowana rozdzielnica RP2 bedzie zlokalizowana przy betonowej obudowie studni 2/6.
Rozdzielnicg RP2 o wymiarach 1055x850x350 (wys. x szer. x gt.) nalezy wykona¢ w obudowie
poliestrowej o stopniu ochrony IP65, Rozdzielnice wyposazong w cokét nalezy posadowi¢ na
przygotowanym betonowym fundamencie. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w dodatkowe drzwi
wewngtrzne, na ktorych zamontowana zostanie aparatura sygnalizacyjno-sterownicza. W drzwiach
zewngtrznych nalezy zamontowac specjalny zamek uniemozliwiajac otwarcie abudowy przez osoby
postronne. Na bocznej Scianie rozdzielnicy nalezy zamontowad wentylator oraz wtyczke o pradzie
Znamionowym 125A | stopniu ochrony IP65 do zasilenia rozdzielnicy z przewoZnego agregatu
pradotwdrczego.
Rozdzielnica RP2 bedzie zasilana istniejaca linig kablowa YAKY 4x150 z rozdzielnicy stacji uzdatniania
wody. W rozdzielnicy RP2 nalezy rozdzieli¢ funkcje przewody PEN i wykonaé uziom o rezystancji
<100,

Wewnatrz rozdzielnicy zostanie zamontowana nastepujaca aparatura:
- achronnik przepiec kl. C,
- przelgcznik wyboru zasilania 1-0-11 (Siec-0-Agregat)
- roztgezniki bezpiecznikowe:

» Zasilanie podstawowe z SUW

+ Zasilanie rezerwowe — agregat pradotwdrczy,

» Zasilanie rozdzlelnicy RP3 pompy glebinowych studni nr 3,



Budowa ujecia wody podziemnej w miejscowosci Jurata,
gmina Jastarnia

Nr tomu:

PB-01/17/E Projekt budowlany

Zakiad Ustug Hydrogeologicznych
Zygmunt Kliriski

Branza elektryczna i AKPIA

- wytgcznik mocy z wyzwalaczem elektronicznym pompy glebinowej PG2,

- uktad tagodnego rozruchu pompy gtebinowej PG2,

- uklad MP204 zabezpieczajgcy i kontrolujgcy prace pompy glebinowej PG2,

- termostat podwajny wspdlpracujacy z grzatka i wentylatorem chtodzacym.

a) Zasilanie pompy glebinowej PG2

Silnik pompy o mocy 34kW bedzle zasilany przez uktad tagodnego rozruchu. Jako zabezpieczenie

przecigzeniowe i zwarciowe zostanie zastosowany wylgcznik NZMN2-ME90 z elektronicznym

wyzwalaczem umozliwiajgcy ustawienie oprocz pradu przecigZzeniowego rowniez pradu zwarciowego,

przy ktorym nastapi zadziatanie wytacznika, Zastosowanie tego typu wylacznika jest podyktowane

duza impedancja petli zwarcia wynoszg 0,356, przy ktdrej prad zwarciowy wynosi tylko 640A.

Dodatkowo w torze silnopradowym zostanie zamontowany uktad kontroli pracy silnika pompy MP204,

ktéry bedzie posiadal nastepujace funkcje:
- pomiar rezystancji izolacjl przed uruchomieniem,

- kontrola przeciazenie/niedocigzenia w zakresie od 3-120A,

- kontrota wartosci napiecia zasilania,

- kontrola kolejnosc faz i brak fazy,

- kontrola wspdtczynnika mocy (zabezpieczenie przed praca na sucho),

- monitoring pobdr mocy,
- monitoring znieksztatcen harmonicznych pradu,

- monitoring liczby godzin pracy i liczby whaczen,

b) Sterowanie pompy gtebinowej PG2

Pompa bedzie sterowana zardwno lokalnie z rozdzielnicy RP2, jak i zdalnie z rozdzielnicy w stacji

uzdatniania wody. Na elewacji rozdzielnicy lokalnej jak i zdalnej umieszczony bedzie przetgcznik trybu

sterowania ,Reka-0-Automat” oraz lampki sygnalizujace prace badz awarie. Ze wzgledu na

ograniczenia technologiczne i elektryczne pracy jednoczesnej pemp 2/6 i 3 wprowadzono blokade

pracy wzajemnej. Jednak ze wzgledu na przeszlosciowa rozbudowe dodano na elewacji rozdzielnicy

RP2 przetacznik umozliwiajacy wylaczenie blokady pracy wzajemne;j,

3.2.0pis rozdzielnicy RP3 pompy glebinowej studni nr 3

Projektowana rozdzielnica RP3 bedzie zlokalizowana przy obudowie typu Lange studni 3.

Rozdzielnice RP3 o wymiarach 1055x850x350 (wys. x szer. x gt} nalezy wykona¢ w obudowie

poliastrowej o stopniu ochrony IP65. Rozdzielnice wyposazona w cokdét nalezy posadowié na

przygotowanym betonowym fundamencie. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w dodatkowe drzwi

wewnetrzne, na ktdrych zamontowana zostanie aparatura sygnalizacyjno-sterownicza. W drzwiach

zewnetrznych nalezy zamontowad specjalny zamek uniemozliwiajac otwarcie obudowy przez osoby

postronne. Na bocznej Sclanie rozdzielnicy nalezy zamontowad wentylator oraz wtyczke o pradzie
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znamionowym 125A i stopniu ochrony IP65 do zasilenia rozdzielnicy z przewoznego agregatu

pradotwarczego.

Rozdzielnica RP3 bedzie zasilana linig kablowa YKY 5x35 z rozdzielnicy RP2 zlokalizowanej przy

studni nr 2/6.

Wewnatrz rozdzielnicy zostanie zamontowana nastepujaca aparatura:

- ochronnik przepied k. C,
- przetgcznik wyboru zasilania I-0-11 (Slec-0-Agregat),
- roztgczniki bezpiecznikowe:

¢ Zasilanie podstawowe z rozdzielnicy RP2,

e Zasilanie rezerwowe — agregat pradotwdrczy,

- wylgcznik mocy z wyzwalaczem elektronicznym pompy glebinowej PG3,

- uktad tagodnego rozruchu pompy glebinowej PG3,

- uktad MP204 zabezpieczajacy i kontrolujacy prace pompy gtebinowej PG3,

- termostat podwajny wspdlpracujacy z grzatka | wentylatorem chtodzacym,

- wytgcznik nadpradowy do zasilania grzatki obudowy studni.

c) Zasilanie pompy gtebinowej PG3

Silnik pompy o mocy 37kW bedzie zasilany przez uklad tagodnege rozruchu. Jako zabezpieczenie

przecigzeniowe i zwarciowe zostanie zastosowany wylacznik NZMN2-MESO z elektronicznym

wyzwalaczem umozliwiajacy ustawienie oprécz pradu przecigzeniowego réwniez pradu zwarcioweqo,

przy ktorym nastapi zadziatanie wytgcznika. Zastosowanie tego typu wylacznika jest podyktowane

duzq impedancja petli zwarcia wynoszg 0,380, przy ktdrej prad zwarciowy wynosi tylko 580A.

Dodatkowo w torze siinopradowym zostanie zamontowany uktad kontroli pracy silnika pompy MP204,

ktory bedzie posiadat nastepujace funkcje:

- pomiar rezystancji izolacji przed uruchomieniem,

- kontrola przecigzenie/niedodigzenia w zakresie od 3-120A,

- kontrola wartosci napiecia zasilania,

- kontrola kolejno$c faz i brak fazy,

- kontrola wspétczynnika mocy (zabezpieczenie przed praca na sucho),

- monitoring pobdr mocy,

- monitoring znieksztatcen harmonicznych pradu,

- monitoring liczby godzin pracy i liczby wigczen,

Pompe nalezy zasili¢ linla kablowy OGLp 4x25.
d) Sterowanie pompy atebinowej PG3

Pompa bedzie sterowana zardwno lokalnie z rozdzielnicy RP3, jak | zdalnie z rozdzielnicy stacji

uzdatniania wody. Na elewacji rozdzielnicy lokalnej jak i zdalnej umieszczony bedzie przelgcznik trybu

sterowania ,Reka-0-Automat” oraz lampki sygnalizujgace prace badz awarle. Ze wzgledu na
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ograniczenia technologiczne i elektryczne pracy jednoczesnej pomp 2/6 i 3 wprowadzono blokade
pracy wzajemnej. Jednak ze wzgledu na przesztosciowa rozbudowe dodano na elewacji rozdzielnicy
RP3 przetgcznik umozliwiajacy wytaczenie blokady pracy wzajemnej.

3.3.Rozdzielnica technologiczna w stacji uzdatniania wody

Ze wzgledu przebudowe ukiadu zasilania istniejgcej pompy studni nr 2/6 wymagana jest
przebudowa ukladu zasilania i sterowania pompy w rozdzielnicy technologicznej w stacji uzdatniania
wody,

a) Zasilanie

Istniejgce urzadzenia w torze slinopradowym zasilania pompy studni 2/6 (stycznik mocy,

wylgcznik silnikowy, ukiad kontroli pracy silnika PSN-M) nalezy zdemontowad i w ich migjsce

zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy RBKOO z wktadkami bezpiecznikowymi gG100A.

b) Sterowanie

Na elewacji rozdzielnicy sg zabudowane przefaczniki trybu sterowania i lampki sygnalizacyjne

pracy/ awarii pomp 2/6 i 1/5. Aparaty te nalezy wykorzysta¢ i podiaczyC je zgodnie ze

schematami elektrycznymi. Przelgcznik trybu sterowania ,Reka-0-Automat” umozliwi wybodr

trybu sterowanie operatorowi. W tryble ,Reka” pomp bedzle sterowana na state bez ograniczen

technologicznych ( blokada wzajemng aktywna), natomiast w trybie ,Auto” bedzie sterowana ze

sterownika PLC zgodnie a algorytmem sterowania. Z punktu widzenia sterownika PLC uktad nie

ulega rozbudowie, gdyz ilosci pomp i sygnaléw do/z sterownika pozostajg bez zmian.

Sygnaty wejséfwyisé sterownika PLC nalezy podtaczyé do istnigjacych wejsc/wyjsc pom 2/6 |

1/5.

3.4.Kable i przewody

Linie kablowe zasilajace i sterownicze nalezy ukladac tak, jak pokazano to na rysunku Al.
Nalezy je uktadac w wykopie na glebokosci 0,7m, na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 10cm.
Kable nalezy oznaczy¢ podajac jego typ, kierunek i numer obwodu. Po utozeniu, kable nalezy zasypaé
10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg 15cm rodzimege gruntu. Nastepnie nalezy oznaczyd
trase kabla, uktadajac na catym odcinku niebieskg folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm.
Po zakonczeniu prac rowy nalezy zasypac.

Kable nalezy wprowadza¢ do szachu studni na glebokosc co najmniej 0,4m przez
termokurczliwy przepust murowy pochylony na zewngtrz obudowy. Przepust w otworze Sciany
zewnetrznej nalezy uszczelni¢ natryskiwang twardniejacq pianka. Po wciggnieciu kabla obkurcza sie

na nim oba konce przepustu.
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4, Obliczenia techniczne
4.1.Bilans mocy

Moc czynna Wsodlezynnik Moc bierna
Lp.| Punkt zasilania Nazwa odbiornika zainstalowana mpg ch zainstalowana
PLkW] VEosS® | Qikvar]
| 1 | Pompa glebinowa PG2 w studni 2/6 34,00 0,78 27;28
[ 2 | g Uktady AKPiA 0,50 0,90 0,24
3| & Suma 34,50 0,78 27,52
4| 8

5| & .+ . [Pompa ghebinowa PG3 w studni nr 3 37,00 0,78 29,68
6 | 8 | O [Udady AKPIA 0,50 0,90 0,24
7N Suma 37,50 0,78 29,93
| 8 | =

| Razem 7200 [ 078 | 57,45
Parametry projektowanej instalacji:
Napiecie zasilania: = 230/400V
Moc czynna zainstalowana: = 72,00kW
Wspdtezynnik jednoczesnosci: kj=0,6
Moc czynna obliczeniowa: = 43,20 kW
Prad obliczeniowy: =80 A
Wspdlczynnik mocy: cosg =0,78
Uktad sieciowy: TN-C-5

4.2.Dobar przekroi kabli zasilajacych

Przyktad obliczen - kabel zasilajacy rozdzielnice RP2

a) ze wzgledu na nagrzewanie pradem roboczym [/, > 1,

P 43200

[ = = =
V3-U, cosp  /3-400-0,78

804

B

Rozdzielnica RP2 jest zasilona linig kablowa YAKY 4x150.

Obcigzainosé diugotrwata kabla o przekroju 150 #mm® (sposéb utozenia D) wg PN-IEC 60364-5-523

wynosi: [, =178A.

Warunek 1, > 1, => 178A >80 spetniony.

Jako zabezpieczenie kabla zasilajgcego rozdzielnice RP2 nalezy zastosowad wktadki bezpiecznikowe

gG100 o pradzie znamionowym 100A.

b} ze wzdledu na nagrzewanie pradem przecigzeniowym

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-43:1999 charakterystyka urzadzenia zabezpieczajgcego przewody

przed przecigzeniem powinna spetniac dwa warunki:
A) [, <] <I,
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Gdzie:

1, - prad obliczeniowy

1, - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

I, - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

80A < 100 A <178 A - warunek jest spelniony.

B) ], <1451,

1, - najmniejszy prad niezawodnie wywolujacy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie.
Prad zadziatania wkiadek bezpiecznikowych wynosi: [, = 1,61,
Powyzszy warunek przyjmuje postac: 1,6-7, <1.45-1,

1,6-1004 <1.45-1764=>1604 < 2554

Wymagane w tym wzgledzie warunki dla kabla YAKY 4x150 sa spelnione.

) ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

W instalacjach przemystowych dopuszcza sie 3% spadek napiecia pomiedzy rozdzielnicg gtdwna
a odbiorcza, przy uwzglednieniu konduktywnosci kabla na ,goraco” (temperatura graniczna

dopuszczalna diugotrwale dla izolacji polwinitowej = 70°C).

Vro = - = > =290 "
1+0.004(z,, —7, ) 1+0.004(70— 20) Q-mm
|=360m
AU,, =100- @.M =100- \Ew =2,22%
Voa-s-U 29,10-150-400

Wymagane w tym wzgledzie warunki dla kabla YAKY 4x150 s3 spelnione.

d) ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony przeciw porazeniowei

W dniu 11.04.2017r. przeprowadzono pomiary impedancji petli zwarcia na zaciskach kofcowych w
studni 2/6 kabla YAKY4x150
Wyniki pomiardw:

Z,=035Q,R, =0,27Q, X, =0.21Q,U, =2235V I", =6664

kmin
Wedtug normy PN-HD 60364-4-41:2009 maksymalny czas wytgczenia zwarcia w obwodach
rozdzielczych nie powinien by¢ diuzszy niz 5 sekund, natomiast dla obwoddw koncowych o pradzie

nie przekraczajacym 32A powinien wynosi¢ <0,2 sekundy.

Prad wylaczenia wkfadki bezpiecznikowej gG100A dla czasu t=5s wynosi [ =595A

mn
! K min = ]a ochrona skuteczna
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4.3.Dobér baterii kondensatoréw
Ze wzgledu na pracg naprzemienna pomp giebinowych nie jest wymagana rozbudowa
ukladu kompensacja mocy biernej

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przeciwprzepigciowg urzadzen zastosowano ochronnik przepieciowy Klasy C
ograniczajacy udary napigciowe do poziomu 1,4kV, Ochronnik nalezy zamontowac w rozdzielnicy
RP2 i RP3.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong podstawowq zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim (izolacja
przewodow, ostony rozdzielnic). Jako dodatkowy system ochrony od porazeti wykorzystano
uktady samoczynnego wylgczenia zasilania (SWZ) na bazie wylacznikdw samoczynnych.
Wykonanie instalacji w ujecia wody powinno by¢ zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-4-
41:2009 dla uktadu sieciowego TN-C | TN-S.

7. Uwagi koncowe
-Wykonawstwa robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu
przepisdw i wymogdw BHP,
- Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary kontrolne:
» instalacji elektrycznej zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2008:
v cigglo$¢ przewodow ochronnych,
v rezystancji uziemienia,
v impedancji petli zwarciowej,
v sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowei oraz sporzadzi¢ odpowiednie
protokoly
- W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,
- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje eksploatacji urzadzen i

zapoznacé z nig obsluge.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy pt.: ,Budowa ujecia wody podziemnej
w miejscowosci Jurata, gmina Jastarnia - Branza elektryczna i AKPIA” zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zenon Kuczmera

OSWIADCZENIE SPRAWDZAIACEGO

Oswiadczam, 7e projekt budowlany i wykonawczy pt.: ,Budowa ujecia wody podziemnej
w miejscowosci Jurata, gmina Jastarnia - Branza elektryczna i AKPIA” zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Andrzej Szypowicz
upr. nr 459 Gd/74

inz. Andrzej Szyptwicz
Uprawnienia budowlang o pmjeklowania
SRS _relzﬁmg.raﬁﬁgn """""
w specja clinstalacyjnej w zakresie sieci,
instalatii i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nrewid. 459 Gd/74
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Wykaz rysunkow

Nazwa rysunku Numer
Plan zewnetrznych tras kablowych Al
Rozdzielnica RP2
Widok plyty czolowej RP2-1
Rozmieszczenie aparatow RP2-2
Schemat ideowy zasilania RP2-3
Schemat ideowy zasilania pompy gtebinowej PG2 RP2-4
Schemat ideowy sterowania lokalnego pompg glebinowa PG2 RP2-5
Schemat ideowy polaczen sterowniczych ze studnia nr 3 RP2-6
Schemat ideowy zasilania ogrzewania obudowy studni 2/6 - rezerwa RP2-7
Schemat ideowy zasilania ogrzewania i wentylacji rozdzielnicy RP2-8
Rozdzielnica RP3
Widok ptyty czolowej RP3-1
Rozmieszczenie aparatow RP3-2
Schemat ideowy zasilania RP3-3
Schemat ideowy zasilania pompy glebinowej PG3 RP3-4
Schemat ideowy sterowania lokalnego pompa giebinowa PG3 RP3-5
Schemat ideowy zasilanta ogrzewania obudowy studni 3 RP3-6
Schemat ideowy zasilania ogrzewania | wentylacji rozdzielnicy RP3-7
Rozdzielnica technologiczna (istniejgca) RT
Schemat ideowy zasilania rozdzielnicy RP2 RT-1
Schemat ideowy sterowania pompg glebinowg PG2 RT-2
Schemat ideowy sterowania pompg glebinowg PG3" RT-3
Schemat ideowy wejéé cyfrowych sterownika PLC RT-4
Schemat ideowy wyijs¢ cyfrowych istniejacego sterownika PLC RT-5
Zestawienie materialowe rozdzielnicy pomp glebinowych RP2
Lp. Oznaczenie na schemacie Nazwa Symbol Ilosé
Rozdzielnica poliestrowa z
1 cokolem | dodatkowymi 1
drzwiam| wewnetrznym o
wymiarach 1055x850x300
2 Q1 Roztacznik zasilania I-0-11 S5IRCOVER I-0-II 160A 1
3 Z1.F1, Z2.F1. F1 Rozlacznik bezpiecznikowy RBKOO 3
4 Wkiadki bezpiecznikowe WT-00/gG100A 3
5 Wktadki bezpiecznikowe WT-00/gGB0A 6
6 Z1.F2, Z2.F2 Whylgcznik nadpradowy CLS6 B2/3 2
7 Z1.VvM Ochronnik przepieciowy C SPC-5-20/280/4 1
3 Z1.H1, Z1.H2, Z1.H3, Z2.H1, Lampka sygnalizacyjna biata, | M22-L-W + M22-A + 6
Z2.H2, Z2.H3, LED 230VAC M22-LED230-W
9 OF1 Wytacznik nadpradowy CLsS6 C10 1
10 | OF1, PG2.F2, PG2.F3 Whytgcznik nadpradowy CLS6 B 3
11 | PG2.F1 Whylacznik nadpradowy CLS6 B6/3 1
12 | 1F1 Wytacznik nadpradowy CLS6 C6 1
13 | PG2.Q1 Whytacznik mocy NZMN2-MESQ 1
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14 | PG2.V1 Softstart, 3x400V, 70A DS7-3425X070N0 1
15 | PG2.V1 Uklad kontrolujacy prace MP204 Grundfos 1
silnika
Przekaznik pomocniczy
16 | PG2.K5, PG2.K6, PG2.K7 2polowy 230VAC + podstawa 48.52.6.230 + 3
) . 95.05+92.02
+ modut sygnalizacyjny LED
Termostat podwdijny -
17 11 10..50'C, 20..80'C, STEGO ZR1175.0-00 !
18 | 1G1 Grzatka 230V 30W, Schrack | IUK08341 1
Kratka wentylacyjna z
19 | 1wT1 wentylatorem, zewnetrzna, FF018021.0-00 1
230V STEGO
20 | Ziaczki gwintowane
Zestawienie materiatowe rozdzielnicy pomp glebinowych RP3
Lp. Oznaczenie na schemacie Nazwa Symbol Ilosé
Rozdzielnica poliestrowa z
1 cokolem i dodatkowymi )
drzwiami wewnetrznym o
wymiarach 1055x850x300
2 Q1 Roztacznik zasilania 1-0-11 SIRCOVER I-0-II 1254
3 Z1.F1, Z2.F1 Roztgeznik bezpiecznikowy RBKOO
4
5 Whkiadki bezpiecznikowe WT-00/gGB0A 6
6 Z1.F2, Z2.F2 Wylacznik nadpradowy CLsS6 B2/3 2
7 Z1.VM Ochronnik przepieciowy C SPC-5-20/280/4 1
3 Z1.H1, Z1.H2, Z1.H3, Z2.H1, Lampka sygnalizacyjna biata, | M22-L-W + M22-A + 6
Z2.H2, Z2.H3, LED 230VAC M22-LED230-W
9 OF1 Whytagcznik nadpradowy CLS6 C10 1
10 | OF1, PG2.F2, PG2.F3 Whytacznik nadpradowy CLS6 B6 3
11 | PG2.F1 Wytacznik nadpradowy CLS6 B6/3 1
12 | 1R Wylgcznik nadpradowy CLS6 Cb 1
13 | PG2.Q1 Wytacznik mocy NZMN2-MES0 1
14 | PG2.V1 Softstart, 3x400V, 82A DS7-3425X082N0 1
15 |PG2.v1 Uklad kontrolujacy prace MP204 Grundfos |
silnika
Przekaznik pomocniczy
16 | PG2.K5, PG2.K6, PG2.K7 2polowy 230VAC + podstawa 48.52.6.230 + 3
) . 95.05+92.02
+ modut sygnalizacyiny LED
Termostat podwdiny -
17|l 10..50'C, 20..80'C, STEGO ZR1175.0-00 1
18 | 1G1 Grzatka 230V 30W, Schrack | IUK08341 1
Kratka wentylacyjna z
19 | 1WT1 wentylatorem, zewnetrzna, FF018021.0-00 1
230V STEGO
20 | Zigczki gwintowane
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zamierzeniem budowlanym jest budowa ujecla wody podziemnej w miejscowoscl Jurata, gmina

Jastarnia.
Prace budowlane wykonywane powinny by¢ w nastepujacej kolejnosci:

e Montaz rozdzielnicy RP2 i RP3,

+ Podlgczenie istniejacych kabli do rozdzietnicy RP2,

+ UloZenie nowych kabli zasilajgcych | sterowniczych do studni gtebinowych,

» Przebudowa rozdzielnicy technologicznej w stacji uzdatniania wody,

+ Uruchomienie pomp,

+ Pomiary ochronne,

+ (Oddanie do eksploatacji,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,
» Studnie gtebinowe,
+ Istniejace energetyczne linie kablowe nN.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi
» Istniejgce energetyczne linie kablowe nN

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

Niska Wpadniecle do rowu Na trasie linii kablowych 0d rozpoczecia wykopow do
kablowego czasu ich zasypania

Niska Uszkodzenie ciala Teren i pomieszczenie ujecia Przez caly czas pracy
podczas pracy

Srednia | Potrgcenie Teren Montaz rozdzielnic
samochodem lub elektrycznych
dzwigiem

Wysoka | Porazenie pradem Prace montazowe i uruchomieniowe Podigczania pod napiecie,
elektrycznym o napleciu | urzadzen ujecia wykonywanie pomiardw;
do 0,4 kv rozruch instalacji

5. Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych
« Nalezy poinformowad pracownikdw wykonujacych prace @ mogacych wystapié zagrozeniach i o
koniecznosci uzywania sprzetu ochronnego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwom
W trakcie wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcy szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awaril i innych zagrozen: pracownicy wykonujgce prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni i posiadac odpowiednie uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz wykonywad prace
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, a w szczegdlnosci:
+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06-02-2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz, U, 47/03 poz. 401),
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzenlach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),



Budowa ujecia wody podziemnej w miejscowosci Jurata, Nr tomu:

Projekt budowl
gmina Jastarnia PB-01/17/E rojekt budowlany

Zaktad Ustug Hydrogeologicznych
Zygmunt Klinski

Branza elektryczna i AKPiA

+ Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato — czerwonego, a pomieszczenia powinny by¢
zamykane i zabezpieczone przed dostepem os6b nieupowaznionych szczegélnie zwrdcic uwage
przy montazu aparatury w rozdzielnicy gléwnej,

e Bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga dojazdowa na terenie stacji uzdatniania
wody w terenie nie wykonywac prac w warunkach ztej widocznosci,

o Pomiary elektryczne powinny wykonac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
do wykonywania pomiarow,

o Nie przeprowadzac robdt budowlanych w temperaturze ponizej -10°C.

Dokument opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23-06-2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa o ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 120/03, poz.1126).

Opracowat:

Zenon Kyigzmera

>
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Projekt budowlan
PB-01/17/E ] Y
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Zygmunt Klinski
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Budowa ujecia wody podziemnej w miejscowodci Jurata, Nr tomu: :
gmina Jastarnia pp-01/i7/E | Troektbudowlany
Zaktad Ustug Hydrogeologicznych : . .
Zygmunt Kliniski Branza elektryczna i AKPIA

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB

S i NIYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numeree werylikacyjnym:

POM-NKK-1HK-C21 *

Pan Zenon Kuczmera 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/2521/01

adres zamieszkania ul.Glinki 4/10, 80-271 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodme ari. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wreednia 2001 ¢ o podpisie elektronicanyrn (D7. U. 2003 Nr 130 pas. 1450) dane w postaci
elekironicznej epatrzone heypieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainepo kwalifkowanepo certyfikatu s
rdwnowaine pod waglcden skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym saswiadcseniu mosaa sprawd/ic 7a pomoca numeru werylikaeyjnego radwiadesenia na

stronie Polskic} 1zby Indynierdw Budownictwa www piib_org. pl lub kontakiujgc sig ¢ biurem whasciwej Okrggowej 1zby Inzynicrévs
Budownictwa.
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Budowa ujecia wody podziemnej w miejscowosci Jurata, Nr tomu: _
gmina Jastarnia PB-01/17/E Projekt budowlany
Zaktad Ustug Hydrogeologicznych

Zygmunt Klifiski Branza elektryczna i AKPiA

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do POIIB

POLSKSA
L 1 I8 A
: INZYNIEROW

BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacy;nym:

POM-3Y5-XBY-YBA *

Pan Andrzej Szypowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/4859/01
adres zamieszkania ul.Jagiellofska 42/9ki,, 80-366 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby tniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrresnia 2001 1, ¢ podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450) dane w postaci

clektroniczne] opatrzone berpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigiedem skuikdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylkacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié 23 pomocg numery werylikacyjrego 2adwladczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwej Okrepowe] liby Iniynigeréw
Budownirtwa.
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

skala 1:500

W zakresie opracowaria mapa ak tualna pod wzgledern S+WUME na dzien: 30.11.2016

Numer sekc i 6.228.26.19.4.2: 6.228.26.20.3.1

Prace polowe: oo Ustual
W meiei R GEONEZYINO-KARTOGRAFICZNE

Puck dnia 30.11.2016 gr inz. Artur fechtan: i

84-120 Wladystawov.o ul, 1000-lecla 1.1 9/18
GKK.6640.3982 2016 tel. (68) 87436654, tel, kom, 0609116070

NIP 866-226-62-24, Rogon 192746889

wojewodztwo pomor skie

Powiat pucki _
Gmina: 221102 _ 1, Jastarnia
Obreb: 0003, Jurata

Nr dziatki: 360, 361, 362

Zasigg opracowonio’ GRS~ GESSSNEES

Uktad wspolrzednych prostokqtnych plaskich - 2000
Uktad wysokosciowy - "Kronsztad 86"

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowymi.
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Projekt nr: PB-01/17/E
Stadium: Projekt budowlany

Zaklad Ustug Hydrologicznych Zygmunt Klinski
Ul. Skrzypowa 11, 81-589 Gdynia

mgr inz. Krzysztof Siedlifiski Nezwa L acte<-oblexts budowianegs: . . .
Opracowat: | ™ : Z! Ujecie wody w m. Jurata, gmina Jastarnia. Podziatka:
; Zenon Kuczmera . dziatki nr 362,361,359,357 1:500
} Projektowat: upr. nr 4162/Gd/89 "'“ | Tytut rysunku: Nr rysunku: Al Data:
- [iiig; Andze) Seypawice - Plan zewnetrznych tras kablowych — 04
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