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posadowi¢ na warstwie no$nej

ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr W—.OQ—._-ON D_‘CQOWO llosé Dt. catkowita
preta A-IlIN
mm m szt. | 98 | #10
1 #10| 0,6 31 18,6
2 |48 4,8 1 4,8
3 |8 3,5 1 3,5
4 #10| 0,9 18 16,2
Dlugos¢ taczna [m]| 8,3 34,8
Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0.395 | 0.617
RAZEM [kg]| 3,3 | 21,5
BETON C25/30 W8

STAL  AlIIN,St3Sx
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Uwagi:

1. Do montazu urzadzen zastosowac¢ szyny montazowe
i konstrukcje wsporcze systemowe ze stali nierdzewnej

do srednich obcigzeh.

2. Potgczenia kregéw wykonaé wg. systemu przejetego
wykonawczy jako szczelne.
3. Dla tatwiejszego montazu, po obwodzie zamocowaé

ptaskowniki stalowe (min. 3szt.) przykrecane na kotwy do
goérnego i dolnego kregu.
4. W $cianach po zapuszczeniu wykona¢ otwory

na rurociagi.

5. Przejscia rurociagéw wykonac¢ jako szczelne.
6. Dopuszcza sie wykonanie korka betonowego pod woda
7. Pomiedzy korkiem betonowym a ptytg wykona¢ powioke

uszczelniajgca.

8. Studnie posadowi¢ na warstwie nosnej gruntu.

WYKONAWCA:

& SSpuReses ul. Staroszkolna 16/28
8IS SRR 85-209 BYDGOSZCZ
INWESTOR
GMINA WLADYSLAWOWO ul. Gen J. Hallera 19

84-120 Wiadystawowo

Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z WYPOSAZENIEM,
KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM |
INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO POPRZEZ AGREGAT

PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

Tre$¢ rysunku:

Komora pomiarowa KP1

Funkcja | Imig i nazwisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Podpisy
Projektant mgr inz. Joanna Sobczak konst. KUP/0083/POOK/09

Faza: Skala: Data: Branza: Nr zamoéwienia: Nr
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