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1. Karta informacyjna

OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM | INSTALACJA ZASILANIA- AWARYJNEGO POPRZEZ
AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

LOKALIZACJA: MIEJSCOWOSC WLADYSLAWOWO
DZIALKANR  326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394
OBREB 221104_4.0003, WLADYSLAWOWO 03
JEDNOSTKA WLADYSLAWOWO MIASTO
GMINA WLADYSLAWOWO
POWIAT PUCKI
WOJEWODZTWO POMORSKIE
INWESTOR: GMINA WLADYSLAWOWO

UL. GEN J. HALLERA 19
84-120 WLADYStLAWOWO

JEDNOSTKA AUTORSKA:
Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85 - 209 Bydgoszcz
Tel: 52 3276565
Fax: 52 3276566

e-mail: biuro@bissc.pl

2. Przedmiot opracowania

Podmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przedstawieniem rozwigzania dla przepompowni Sciekdw a takze z
przedstawieniem niezbednych rozwigzan instalacyjnych i zagospodarowania terenu w miejscowosci
Wiadystawowo.

Zakres projektu obejmuje opis techniczny oraz zatgczniki rysunkowe.

Zakres i forma projektu budowlanego odpowiada warunkom okreslonym w rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
Budowlane ( t,. Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.).

3. Podstawa opracowania
+ Zlecenie Inwestora;
Inwentaryzacja budynkéw wykonana na potrzeby niniejszego projekiu;
» Projekt branzy sanitarnej opracowywany réwnolegle;
Uzgodnienia branzowe;
+ Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania wynikajacy z projektu :
Projekt konstrukcji przepompowni P1 wraz z konstrukcjg pomostu
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+ Projekt komory pomiarowej KP1

5. Opis stanu istniejacego

Realizowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie pomorskim w powiecie puckim, gminie
Wiadystawowo i granicach administracyjnych miejscowosci Wiadystawowo. Inwestycja znajduje si¢ na terenie
dziatek 326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394 obreb 221104_4.0003, Wtadystawowo
03 jednostce ewidencyjnej Wiadystawowo miasto.

6. Opis konstrukcji obiektu

Projektowane studnie wykonaé jako zbiorniki zelbetowy, przejazdowy o $rednicy DN2000 i DN1500.
Wejscie do studni bedzie sie odbywato przez szczelne wilazy. Plyte pokrywowa zbiornika osadzi¢
na pierscieniu. Studnie wykona¢ metoda zapuszczania. Z uwagi na wyréwnane wartosci sit, zaktada sie, ze moze
wystapi¢ koniecznos$¢ docigzenia studni ptytami lub zapuszczenia w zawiesinie tiksotropowe;.

Strop
W poziomie korony studni projektuje sie strop w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej przez dostawce

elementdw $cian studni.

Sciany

Projektuje sie $ciany studni z elementéw typowych studni prefabrykowanych o $rednicy wewn. d=2000mm i
1500mm zrealizowanych metodq zapuszczang. Wymagane jest zapewnienie szczelno$ci obiektu — pracujgcego
jako ,suchy”.

Potaczenie kregdw wykona¢ wg systemu przyjetej firmy, zapewniajacego szczelnos¢. Zaleca sie w stykach
powyzej dna stosowanie uszczelki bentonitowej poza klejami. W celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem
stykow, po obwodzie studni, zamocowa¢ ptaskowniki stalowe (min. 3 szt. na kazdy styk). Kazdy ptaskownik
nalezy przykreci¢ na kotwy — jedna kotwa w kregu ,gérnym”, druga w kregu ,dolnym”.

Podczas zapuszczania ponizej poziomu wody gruntowej nie dopuszcza¢ do zmniejszenia ci$nienia wody
gruntowej wewnatrz studni lecz utrzymywa¢ podwyzszony poziom cisnienia wody.

W scianach studni po zapuszczeniu wykonac otwory dla przej$¢ rurociggow — przez nawiercanie.

Korek

Po zapuszczeniu studni na wymagang gteboko$¢ nalezy przegtebi¢ dno, oczysci¢ ndz i wykona¢ korek betonowy
pod wodg, z betonu C25/30 z dodatkiem domieszki powodujacej zwiekszenie wodoszczelnoSci
i obnizenie nasigkliwosci w ilosci 1,5% iloci wagowej cementu. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage
na podbetonowanie czotowych czesci noza - tak, aby nastapito ,zaparcie” korka o konstrukcje studni.

Po uzyskaniu przez poduszke betonowg odpowiedniej wytrzymatosci (10-14dni)- wode wypompowac.

W przypadku wystapienia w korku przeciekdw- miejsca te nalezy uzupemié cementem do tamowania wyciekow
pod ci$nieniem, po uprzednim wykonaniu wrebow szer. min. 2cm dla jego osadzenia.

Na stropie korka wykonac izolacje przeciwwligociowa.

Plyta denna

Ptyte denna wykona¢ jako zelbetowg z betonu C25/30, zbrojona pretami ¢8 i #10 ze stali AllIN .
Na obwodzie ptyty umiesci¢ tadme peczniejaca.

Na ptycie dennej wykonaé ,kinete” z betonu C16/20.
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Konstrukcja pomostu

W przepompowni $ciekéw zaprojektowano pomost roboczy z uchying krata. Projektowane belki z HEB 140, stal
KO316 mocowac¢ do $cian przepompowni za pomoca kotew wklejanych.

Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

Do montazu armatury i urzadzen zastosowaé szyny montazowe i konstrukcje wsporcze systemowe ze stali
nierdzewnej do Srednich obcigzen, mocowane do ptyty dennej lub kinety.

7. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie w systemie panelowym. Fundamenty w formie osobnych stop
fundamentowych dla kazdego z stupkéw stalowych wykona¢ wg. dokumentaciji technicznej wybranego systemu
ogrodzen panelowych. Stopy nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym na gtebokosci 1,0m p.p.t. Grunt nienosny
nalezy zastapi¢ chudym betonem. Stopy fundamentowe na stupki metalowe wylewaé z betonu C16/20 (B20).
Podczas betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w rozstawie dostosowanym do dtugosci panelu wybranego
systemu ogrodzen. Zamontowac furtke i brame.

Wybdr systemu panelowego, kolor i rodzaj siatki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.
Diugos¢, przeznaczonego do wymiany ogrodzenia, nalezy sprawdzi¢ w naturze

8. Materialy konstrukcyjne.

- kregi betonowe DN2000 , DN 1500

- stal zebrowana klasy A-IlI N ( B500 SP)

- beton C25/30 W8, F150i C16/20

- stal profilowana KO316 (min. fd > 215MPa)

9. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o0 opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza i
projektem geotechnicznym wykonang przez GeoMonitoring w lutym 2018r., ktéra stanowi integralng czesé
niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych na pograniczu ztozonych.

Zalecenia dot. robdt ziemnych
e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 zwracajac szczegoéing uwage na prawidiowe
zabezpieczenie Scian wykopdw;
e Bezwzglednie nalezy kontrolowaé zgodno$¢ wystepujacych gruntéw i ich stanu w wykopie
z dokumentacjg geotechniczng oraz zageszczenie zasypek wykopow;
*  Roboty prowadzi¢ pod nadzorem geologa

10. Uwagi
«  wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie;
o wszystkie uzyte materialy muszaq posiadaC aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace je do
zastosowania w budownictwie;
» roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, sztuka
budowlana i z zachowaniem bezpieczeristwa i higieny pracy.
» Roboty prowadzié¢ pod nadzorem geologa
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