Opornik betonowy 12x25c¢m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm
tawa betonowa C12/15 grub. 10cm
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46

6,70

utwardzenie terenu

Szczegot "A’

Opornik betonowy 12x25cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm
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Kostka betonowa grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub. 15cm

SZCZEGOL "A”
SKALA 1:10

Kostka betonowa grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub. 15cm
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Przekroj A—A

SKALA 1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 3l W oBluReS= ul. Staroszkolna 16128 tel. 052 327 6565
SRODOWISKA 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR GMINA WLADYSLAWOWO  ul. Gen J. Hallera 19

84-120 Wtadystawowo

OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,

BUDOWA PRZEPOMPOWNI $CIEKOW

WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM | INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO
POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

TRESC RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne
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