ul. Staroszkolna 16/28

an  “SBIURQAAA 85-209 Bydgoszcz
31S mzynieri e so3erénes
SRODOWISKA fax. 523276566

e-mail: biuro®bissc pl
www.bissc.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

GMINA WLADYSLAWOWO

ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Wiadystawowo

ZAKRES OPRACOWANIA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J,
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA,
ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I INSTALACIA
ZASILANIA AWARYINEGO POPRZEZ AGREGAT
PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

LOKALIZACIA: Miejscowos$é¢ Wiadystawowo
Dziatka nr 326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1,
330/18, 330/57, 391, 393, 394
Obreb Nr 221104_4.0003, WEADYSLAWOWO 03
Jednostka ewidencyjna Wiladystawowo miasto
Gmina Wladystawowo, Powiat pucki
Wojewodztwo Pomorskie
JEDNOSTKA AUTORSKA: | Biyro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28, 85-209 Bydgoszcz
tel: 52 327 65 65, fax: 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl
BRANZA INSTALACIE SANITARNE
PROJEKTANT - 1 . _ KUP/0170/PO0S/04
do projektowania bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Michat Pr. Z'V?; sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
SERAWDEAL AN / {/ do projektowania b KUP/OP71/PQPS'/']E-:155taIacyjn j kresi
| €Z ograniczen w specjalnosci €] W Zakresie
mgr inz. Marta Nowa§ sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

OPRACOWALA
mgr inz. Marlena qu

BRANZA KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA

PROJEKTANT N
mgr inz. Joanna Sobczak \“}‘

KUP/0083/POOK/09

do projektowanie bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT
mgr inz. Kajetan Semrau

KUP/0158/POOD/04

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budow@%& w
specjalnosci drogowej obejmujacej projektowanie bez ograniczén

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Gérski

KUP/0076/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalaq
elektrycznych i elektroenergetycznych

BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPiA
rani
u%urg{ad’g]

DATA OPRACOWANIA:

15 pazdziernika 2018 r.
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BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA
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Branza instalacje sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projekitu wykonawczego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Niniejszym oswiadczamy, ze sporzgdzony PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ, BUDOWA
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z WYPOSAZENIEM,
KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
I INSTALACIA ZASILANIA AWARYINEGO POPRZEZ AGREGAT
PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

sporzgdzony dla Inwestora:

GMINA WLADYSLAWOWO
ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Witadystawowo

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej

Data ztozenia o$wiadczenia: 15.10.2018 rok

BRANZA INSTALACYJNA

il mgr mr l“‘*rh:#P ychockf

PROJEKTANT: >
Michat Przychocki gl
Cd() Ve
................... , .‘.f.ﬁt*flf‘...“. .!3{%11.7.9/..99.51&4
SPAWDZAJACY:
Marta Nowak mgr M/ 2

uprawnienia budowl ekioWania bez ograniczefi

w specialnadcl Instalacying] w zakresie sledi, instalagjli urzadzed:
ciapinyeh, wentylacyinyeh, gazowych, wododagewyth | kanalizacsnych
nr ewid, KUPI0071/POOE/S

RANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
PROJEKTANT:
Joanna Sobczak

¢ mgrini. in t o

RANZA DROGOWA el et sl L

PROJEKTANT: WSIHLUIMHU
Kajetan Semrau nrewid. KU/ 158)

mgr inzj Arkadiu

.RANZA ELEKTRYCZNA- AKPIA H&xmenla udowlafe dd/ projektowania
PROJEKTANT: W Speciainolal iy bez ograniczer
sie s
Arkadiusz Gorski '"S‘a urzadger gkt zny‘ghslea'
niroan TG ycznych
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Branza instalacje sanitarne

POMORSKA

QKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUOCWNMICTWA 5
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACY JNA

Bydgeszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP - -7131 - 47/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych architekigw.
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z poiniejszymi Zmianarmi),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednclity:
Dz U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z p&iniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 roZporzadzenia Ministra Gospaodark;
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych  funkgji technicznych w
budownictwie (Dz U.z1995r. Nr8, poz 38, z pénigjszymi zmianami) w Zwiazku z art. 104 Kadeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 20C0 r. Nr 98, poz. 1071, z péiniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. . . . nadaje
Panu Michatowi Przychockiemu
magistrowi inZynierowi o kierunku inzynieria srcdowiska
urcdzonemu dnia 22 kwietnia 1976 . w Bvdgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ZA ZGODNOSE

Z ORY
numer ewidencyjny KUP/0170/POOS/04 RYGINALEM

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanaiizacyjnych

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomerskiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa w Bydgoszczy
na padstawie protokciéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu, uchwalg Nr
11/4/C4 z dnia 27 listcpada 2004 r. stwierdzla, 22 Pan Michat Przychecki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie | prakiyks zawodows oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - koniecne do UZyskania uprawniesi
tudowlanych do projektowania bez ograniczer w spegainosd instalacyjnej w zakresie sied, instalacji | urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh | kanalizacyj ;

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
Szczegétowy zakres uprawnien jést okreslony na odwrocie niniejszej decyz;i.

mgr inz. Marlena Bak
Pouczenie

1. Zgednie z art. 12 ust. T wiv ustawy Prawo budowtane — padstawq do wykonywania samodzieinyefi funkgi technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego araz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej zby samarzadu zawodawego.

2. Od niniejszej decyzji shey odwolanie do Krajowej Komisjl Kwaliflkacyinej Poiskiej zby In2ynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej KUPOIB w Bydgoszezy w tarminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Sktad Orzekajacy
L~ Tiwari . Okregowej Komlsji Kwa!lﬂkacyjej
S g Fanciszek Szypliriski
O&muja.: ! " oy e,
1. Pan Michal Przychocki .

ul. Modrakowa 50/16 b
85-864 Bydgoszez
2. Okregowa Rada Izby N
3. Gidwny Inspektor
N:'—sdzoru Budowlanego

wre AT

. mgr inz-:?jndrzej Markowski
, ,._' =
mgr’

inz. Jdadwiga Kaniewska

-
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Branza instalacje sanitarne

fit.

BUdOWiCtwTe Pan Ritew ) S1H4 SV grucnia 1994 r. w sprawie sam::dz!elny;:‘h—ﬁ?xég‘ii;;c;n?c:n;cst:"z
W

budownictwie Pan Michat Frazychocki i
cty jest URowzsTiony w specjainosc inai
| : | nosci ins j6 $iaet
“5‘313‘3{;_::442@[5 C!E.Dlﬂll(:f?_. wentylacyinych, gazowych, wodociqgawytgl!!aﬁi:::?l;’aza’-‘res‘e siecl,
projeklowania, Sprawdzaniz  projektéw budowianych w specjalnosd  ob; A i
uprawnieniami i sprawowania nadzony autorskiegg ] Objgte;  niniejszym;
~  Sprawowania kontrall techniczne K
i 2 j Ulrzymanta oblektaw budewdanych 2 Zastrzeteniem art, 52 ust. §
bez ograniczen,

Zgodnie z § 4 ust. 4 wiw rozparzadzenia MGPIB. ninie

) ; 5 » NiNigsze uprawnienia stanowi Wi
§epc:rza_d;an:a projekidw zegnspedarcwania dzialki | tereny w wiw specjainas 30;2{5 ]rioﬁ liz, Podstawa do
Jest przedstawiona w projekcia Zagespodarowania dziatki lub tereny - zgadnie 7 art, 34 us? quDrOblema v

Ninigjsze uprawnienia, zgednie 2 § 2 powoka g o :
Pl i b gmjektcwarga : t?u dowyf:lﬂﬁq ha wslepie rozporzadzenia, nje abejrmuia, dziatainosc
- st:aiaq“ .
- fmwé‘i’mzi;‘ﬁﬁmﬁ% Sh’f;ﬁqm dutemmmm,chh e | transportu keiejowego
el { e . ’
W celach turystyemo - sportawyes, s shuzzeych do publicznego przewoz; aseh

FRIZWODMICZACY
ONRESEWE! NPt wsLF: Cy g

i diRRd

S “e"’{ 1
:.?:.71« W‘

I
inr. Fegey

B ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Za zgodno$¢ kopii z oryginatem

mgr inz. Marlena Bak
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Branza instalacje sanitarne

i@= =SBIUROAAR
8IS e

POLSKA
I Z B A

: INZYNIEROW

,//jf Tffr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan/Pani PRZYCHOCKI MICHAL

mejsce zamieszkania
86-005 BIALE BLOTA

UL. CHEEMSKA 9

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

Bydgoszcz 2017-12-21

(migjscowosc, data)

KUP/1S/0023/05

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

2018-02-01

2019-01-31

PRZEWODNICZAC y

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B, Rumlisklego 6
tol, 52 366 70 60 + fax 52 366 70 69

Rady Okrggowej Izby

(pieczet i padpis przewadniczacego)

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
mgr inz. Marlena Bak
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Branza instalacje sanitarne

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
= INZYNIEROW
i R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust, 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust2iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 it b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013,
poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pani Marta Ewa Nowak
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 22 czerwca 1984 r. w Wabrzeznie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0071/POOS/15

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoryu
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzagdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja;

1. Pani Marta Ewa Nowak
ul. M. Ryriskiego 2
87-213 Rynisk

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a

\ Pawet Gonczerzewicz

i-.:» 1

Za zgodnosc kopii z oryginatem

mgr inz. Marlena Bak

[ [ 9]
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RODOWISKA

Branza instalacje sanitarne

Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pani Marta Ewa Nowak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne
- Sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci objetej niniejszymi

uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad Orzekajgcy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem

mgrinz. Marlena Bak

[ | str.10 | ()/
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ODOWISKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze wernyfikecyjnym:

KUP-Z9C-Z3Y-AWR *

Pani Marta Nowak o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0112/15

adres zamieszkania ul. Inowroclawska 70/16, 85-153 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2018-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 200
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem ele|
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnyeh dok

1r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ktronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
Umentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery welzg: i WR@P’W@W inaiem
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictvia www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem vitaiciwe] ggpwej Zby Inzyiier Q
Budownictwa.

mgr inz. Marlena Bak

[ str.11 ] (J/



Branza instalacje sanitarne

Ay KUJAWS KO
j POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/09

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 poZn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1 i ust 2,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Joannie Sobczak
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 12 czerwca 1981 r, w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0083/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski (
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymujg;

1. Pani Joanna Sobczak
ul. Hetmanska 30/9
85-039 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Za zgodnos¢ kopii z oryginalem

)

‘\

(G S
O guR T

2 mgr inz. Marlena Bak
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Szczeg6lowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z §15i0§ 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie, Pani Joanna Sobczak jest uprawniona w specjalnoéci konstrukcyjno -

budowlanej do:

~ projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno —
budowlanej,

- Sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWOBNIGZACY
UKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINEJ
lgugguq YDGO

Za zgodnos¢ kopii z oryginalem

mgr inz. Marlena Bak
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Branza instalacje sanitarne

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6WC-MYM-Q52 *

Pani Joanna Sobczak o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0055/10

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Warszawy 6a/83, 85-681 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ kopii z oryginatem

mgr inz. Marlena Bak

| str.14 | d/
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Warszawa, 2005-01-#4

NADZORU BUDOWLANEGO
IR/INN/600/15/05
) DECYZJA

~a podstawie act. 88 a ust. 1 pke 3 lir. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (ekst jednolity Dz. U. z 2003 .
Nr 207, poz. 2016 z poéin. zm.) oraz art. 104 § 1§ 2 ustawy 2 dnia 14 czemwea 1960 ¢ Kodeks postepowania administracyinego
(tekst ‘ednolity Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

KAJETAN SZCZEPAN SEMRAU
magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Chregowe: Komisji Kwalifikacyjnej Kujawske - Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicrwa
z dnia 10-12-2004 1., sygn. akt OKK KUP-I-7131-49/04, numer ewidencyjny KUP/0158/POOD /04

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczes

upowazniajace] do: projektowania wszystkich drég kolowych orzz drég przeznaczonych do ruchu ipostoju statkow

powtetzzayen, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci calkowitej do 10 m iprzepustami; sprawdzania

proiek:6w budowianych i sprawowania nadzory autorskiego; sprawowania xontroli techniczne; utrzymania obiektéw budowianych,
stanowiacej podstawe do: sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki i terenu, jesli calosé problematvki jest przedstawiona

W proisicie zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3 5 criowanej wyzej ustawy Prawo budowlane,

uprawniajacej do projektowania : budowili oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne,

obiekt: gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe :

3) nie wyiszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 2 ondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkow
mieszkalnved,

b) zagiebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych ma tawach bad$ stopach fundamentowvch
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

€} zawicrajacrch elementy konstrukeyine o rozpietosci do 6 m, wysiggu de 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

d) maiacych konstrukeje, dla ktorej jest wiadciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe
belki i plyr; ciagle obliczane jednokierunkowo,

e} nie zawieraiacrch elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wiekszemu niz 5 kN /m?,
1 tikie nie wymagajacych uwzglednienia obciazed zmiennych ruchomych, parcia gruntu, matedaléw sypkich albo cieczy, sii
sprezajacyeh oraz wplywéw dynamiczaych, termicznych fub przemieszezen podpér,

f) nie wrmagaiacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

nie obejmujacej dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania | budowy:

- instalacji uszadzer technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i uansporiu kolejowego,

- urzadzed wansportowych linowych linowo-terenowych  shuzacych do publicznego .przewozu 0s56b  wcelach

urvstyczno-sportowych,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 44/05/U/C

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia,
Nintersza decyzia jest ostateczna, W zwigzku z powyiszym, w nparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi

podstawe do wrkenywania samodzielnych funkcii techniczaych w budownictwie.
Strona moze w termirie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaiy Naczelnego Sadu Administracyinego z dnia 9.12.19961svgn..akr OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
T - e
T .
(Lo

Otrzvmuia;

l.) Pan Kajetan Szczepan Semrau

ul. Wojska Polskiego 24 / 17

83-825 Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorska Okregowa Izba In
aa (IWQ)

Z _gpowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ACZELNIK

(e ]
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Branza instalacje sanitarne

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-RVE-CP9-XPT *

Pan KAJETAN SEMRAU o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0024/05

adres zamieszkania ul. EMILIANOWSKA 2, 85-141 BYDGOSZC?

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Adam Padhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 20
elektronicznej opatrzone bezpieczn
réwnowaine pod wzgledem skutké

01 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsz
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownict
Budownictwa,

ym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za Pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
wa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem

mgr inz. Marlena Bak
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Branza instalacje sanitarne

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

= I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOQIIB/KK-0054-0030/10
KUPOIIB/KK-0055-0074/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z poZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Markowi Gérskiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 25 czerwca 1973 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0076/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sktad Orzekajacy ;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

magr inz. Jacek Kolodziej / ........ St e
- A
inz. Wojciech Klatecki .. Eal ./....’f'.’.

Otrzymujg;

1. Pan Arkadiusz Marek Gérski
ul. Wieéniacza 15
85-355 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

b

D Za zgodnos$¢ kopii z oryginatem

mgrinz. Marlena Bak
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Branza instalacje sanitarne

Szczegotowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart 13 ust 3i4 ustawy Prawo budowlane, Pan Arkadiusz Marek Gérski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych |

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

— wykonywania nadzoru inwestarskiego,

~ Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 | § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do;

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— projektowania obigktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2 urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Vi

ZEWODNICZACY
el B
Ko sy merom ‘a‘mwmawa

mgr -'fé. Jét‘}{@KKQ!deie,-

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem

mgr inz. Marlena Bak
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FOLSKA
2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-09-03

[minjscowoss, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani GORSKI ARKADIUSZ

miejsce zamieszkania
85-355 BYDGOSZCZ
UL. WIESNIACZA 15

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym  KUP/IE/0207/10
i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiediialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2018-09-01

do dnia 2019-08-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZ NICZACY

w BYDGOSZCZY " nvebeliy—
85-030 8YNGOSZ0Z, ul. K. Gotowskiego 6 | _)
tel. 52 966 70 50  s-rmail: kup@pitb.org pl gt nz Fpide Siaszak /

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem

mgr inz. Marlena Bak
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Branza instalacje sanitarne

OPIS TECHNICZNY- Branza sanitarna
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Branza instalacje sanitarne

SPIS TRESCI

1.0 KM INOMMECYING sttt 22
2.0 Podstawa prawna opracowania. Materiaty pomocnicze...............cocccoooviocoi 22
3.0 Przedmiot i 2akIes OpIacoWaNia...........ccwero 23
4.0 LOKIZBCIE WESHYCHi ...ttt 23
5.0 Stan prawny w zakresie lokalizacji IMWESEYC ..o 24
6.0 WaIUNK] QUTMOWOWONG ...ttt .. 25
6.1 Opinia GEOtOCANICZNA. ... 25
6.2 Dokumentacja badar podioza gruntowego. Projekt geotechniczny ... 25
7.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. ... 27
8.0 PIOJEKIOWBNG IOZWIAZANIA ..ottt 27
9.1 Przepompownia SCiekOW P1 ..o 28
9.2 OITONE DOMMBIOMNEL st 29

9.0 Charakterystyka ekologiczna okreslajaca wptyw obiektu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia..............cooooo 31
10.0 OBSZar OUAZIBYWAN] ODIKIL ... 32
11.0 Potencjalne awarie mogace wystapié w trakcie realizacji INWeStyCji.................cccooooov 32
12.0 23bezpIECzeNie KONSUUKC.......c.oooo 32
13.0 e i 33
14.0 RODOLY ZIBMNG .. sttt sttt .. 33
15.0 A7 Rt R e 34
16.0 Posadowienie przewodow..............o.ooooor T e s 34
17.0 2asypka wykopow. Oznakowanie............ccocooc 34
18.0 Wytyczne technologiczne wykonania | montazu budowl..........o 34
19.0 U KOSOWE sttt s S8mmeees et 35
20.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ ................c.cooooccoo 36

RYSUNKI

Rys 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA 1:500
Rys 2. MAPA SYT-WYS — PRZEJSCIE POD TORAMI LINI| KOLEJOWEJ NR 213 REDA-HEL W KM 27,712 1:500

Rys 3. PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW P1 WRAZ 7 KOMORA POMIASROWA KP1 1:25

Rys 4. PROFIL PODEUZNY KANALIZAGJI GISNIENIOWE.) P1-SR1 1:100/500
Rys 5. PROFIL PODLUZNY KANALIZAC.I SANITARNEL. GRAWITACYJNEJ SI1-P1, SR1-812 1:100/500
Rys 6. PROJ. STUDNIA ROZPREZNA SR 1:25
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Branza instalacje sanitarne

S=BIUROAMR
ZYNIERI
RODDWISKA

1.0 KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni Sciekow wraz z wyposazeniem,
komorg pomiarowa, zasilaniem energetycznym i instalacjg zasilania awaryjnego poprzez

agregat pradotworczy oraz o$wietlenie

LOKALIZACJA: Miejscowos¢  Wiadystawowo
Dziatka nr 326/27, 32711, 328/3, 329, 33011, 330/18, 330/57, 391, 393, 394
Obreb 221104_4.0003, WLADYSLAWOWO 03
Jednostka Wradystawowo miasto
Gmina Wiadystawowo
Powiat pucki
WOJEWODZTWO POMORSKIE
INWESTOR: GMINA WEADYSEAWOWO

ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Wiadystawowo

JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28

85 - 209 Bydgoszcz

Tel: 52 3276565

Fax: 52 3276566

e-mail: biuro@bissc.pl

AUTOR PROJEKTU:  mgr inz. Marek Pianowski
mgr inz. Marlena Bak

2.0 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA. MATERIALY POMOCNICZE

* Zlecenie Inwestora,

* Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,

o Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z pozn.zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z pdzn.

zm.),
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U 2017 poz. 1566 z pozn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pézn. Zmianami)
* Obowiazujace normy i zalecenia producentow materiatow.
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* Zlecenie Inwestora,

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Podmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiazania technicznego wykonania sieci kanalizacji sanitame;
grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przedstawieniem rozwigzania dla przepompowni Sciekow a takze z przedstawieniem
niezbednych rozwigzan instalacyjnych i zagospodarowania terenu w miejscowosci Wiadystawowo.

Zakres projektu obejmuje zalaczniki formalno-prawne, opis techniczny oraz zatgczniki rysunkowe.

Zakres i forma projektu budowlanego odpowiada warunkom okreslonym w rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z

pozn. zm.).
4.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Realizowana inwestycja znajduje sig w wojewodztwie pomorskim w powiecie puckim, gminie Wiadystawowo i
granicach administracyjnych miejscowosci Wiadystawowo. Inwestycja znajduje sig na terenie dzialek 326/27, 327/1,
328/3, 329, 33011, 330/18, 330/57, 391, 393, 394 obreb 221104_4.0003, Wiadystawowo 03 jednostce ewidencyjnej
Wiadystawowo miasto.

Teren inwestycji potozony na dziatkach 326127, 32711, 328/3, 329, 391, 393, 394 obreb Wiadystawowo 03 jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze zagrozenia powodzia,

Obszar oddzialywania inwestycji nie bedzie wykraczal poza granice dzialki, na ktorej inwestycja bedzie
Zlokalizowana.

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie konserwatorskiej. Dla niniejszej
inwestycji uzyskano opinie archeologiczng z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr ZA.5183.406.2018.AP wydana przez Pomorski
Wojewodzki  Konserwator Zabytkow. Pomorski Wojewodzki  Konserwator Zabytkow  zaopiniowat pozytywnie pod
warunkiem przeprowadzenia przez inwestora archeologicznych badan ratowniczych w migjscu kolizji inwestycji ze strefg
ochrony archeologicznej stanowiska Wiadystawowo nr 3 (AZP 2-42/1) wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem

407/archeol. (nowy numer C-491) decyzja z dnia 24.04.1985 r(zgodnie ze szczegotami zatacznika nr 3)

Kompetencje Wojewody Pomorskiego:
- teren portu morskiego: 330/1, 330/18, 330/57, 329, 328/3 obreb Wiadystawowo 03,
- teren kolei: 329 obreb Wiadystawowo 03,

Kompetencje Starosty Puckiego:
- 32711, 32627, 391, 394, 393 obreb Wiadystawowo 03,

[ [ 2]y



Branza instalacje sanitarne

5.0 STAN PRAWNY W ZAKRESIE LOKALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1 Stan prawny nieruchomosci

Jednostka ewidencyjna: Wtadystawowo miasto
Obreb: 221104_4.0003, WLADYSLAWOWO 03
Powierz| 15 er:
k
Lp Nr dziatki | - chnia| U2V Forma wtadania Inwestycja
[ha] gruntowe
Wiasnosé: s ; ;
Sie¢ kanaliza
1| 326127 | 01322 | dr | Gmina Wiadyslawowo e
Siedziba: ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Wiadystawowo
Wiasnosc: o i
Sie¢ kanalizacyjn
2 | 3211 | 0,3361 dr | Gmina Miasta Wtadystawowa sanitama i
Siedziba: Wiadystawowo
Wiasnosc:
Skarb Panstwa-Starosta Pucki Sieé kanalizacvi
3 | 3283 | 05656 | Ba |Uzytkowanie wieczyste: o
,ozkuner” Spofka z 0.0. z siedzibg we Wiadystawowie
Siedziba: ul. Portowa 22, 84-120 Wiadystawowo
Wiasnos¢:
Skarb Paristwa Siot .
Uzytkowanie wieczyste: ie¢ kanalizacyjna
9
* L L Tk ,Polskie Koleje Panstwowe” Spdtka Akcyjna sanitarna
w Warszawie
Siedziba: ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Wiasnosc:
Skarb Panstwa-Starosta Pucki ; ;
Wiaczenie do istn.
5 | 33011 | 00757 dr | Uzytkowanie wieczyste: o eii T Cls.n "
Gmina Wiadystawowo yinel
Siedziba: Wtadystawowo
Wiasnos¢: on—. .
Skarb Parstwa-Starosta Pucki Aewiod é);rﬁ']'tl'fn -
6 | 330118 | 02755 | Bi |Uzytkowanie wieczyste: R s 'né :
Urzad Morski w Gdyni e Y]
Siedziba: ul. Hryniewieckiego 10, 81-338 Gdynia
3 Wiaczenie do
Wiasnosc: istniejacego ztacz
Skarb Panstwa-Starosta Pucki kablojﬁe % ka%(;la
7| 330/67 | 0,5891 Bp | Uzytkowanie wieczyste: clekt ngn : sl
Gmina Wiadystawowo kanalri);ac lela
Siedziba: Wtadystawowo ; Y]
sanitarna
Wiasnosc: Sie¢ kanalizacyjna
8 391 01111 Bz Gmina Miasta Wradystawowa sanitarna
Slgdznba: W"rady_s%awowo' SR1, wlaczenie do
g | w |nmy | g [ObweneWlecausts studni Si2, sie¢
) r Miodziezowa Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Szkuner I” we kanalizacyjna
Whadystawowie Spétka z 0.0. z sanitarna
Siedziba: ul. Portowa 22, 84-120 Wiadystawowo ,, —
10 | 394 | 0021 | dr |(siedzibaul Ul. 1000 Lecia Panstwa Polskiego 48, Sie¢ kanalizacyjna
84-120 Wiadystawowo) sanitama
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Oznaczenia:

dr - Drogi

Ba - Tereny przemystowe

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Bi - inne tereny zabudowy

Tk - Tereny kolejowe

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

6.1  Opinia geotechniczna’

Ze wzgledu na glebokosc posadowienia inwestycje zaliczono do || kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych na pograniczu ztozonych.

6.2 Dokumentacja badan podioza gruntowego. Projekt geotechniczny

7.2.1. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Hryniewieckiego i Wtadystawa IV w miejscowosci Wiadystawowo. Pod
wzgledem  geomorfologicznym jest to czes¢ krawedziowa Wysoczyzny Swarzewskiej i pasa nizin nadmorskich.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest srednio urozmaicona, rzedne wysoko$ciowe w okolicy badar Zawierajg
sie¢ w przedziale 1,5-4,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworza powierzchniowo grunty nasypowe, ponizej ktorych

nawiercono organiczne grunty zastoiskowe wyksztalcone jako torfy i namuty, ponizej do glebokosci rozpoznania
nawiercono w wiekszosci fluwialne piaski srednie, drobne i pylaste.

7.2.2. Warunki gruntowo-wodne
7.2.2.1. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartociach parametrow geotechnicznych.
Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan
makroskopowych pobranych prob gruntu, wynikow badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu i
zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych i podziat podioza na warstwy geotechniczne ustalono
wg wytycznych w/w normy metoda A i B, przyjeto dla nich wartos¢ wspotczynnika materialowego v, = 140,10 dla gruntow
mineralnych no$nych a dla stabonosnych v, = 1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa obiektu wartosci
wspolczynnika materiatowego Ponizej podaie sig charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych.

nN (Nasypy niekontrolowane) - obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane glownie z humusu, piaskow humusowych,
torfu, kamieni i odpadéow budowlanych. Wyznaczenie usrednionych parametrow geotechnicznych z uwagi na zmienny
sktad i stan zageszczenia nie jest mozliwe.

Warstwa la - obejmuje grunty organiczne wyksztatcone jako wilgotne torfy oraz torfy z przewarstwieniami piasku
Sredniego o stopniu rozktadu wg, van Posta wynoszacym 80%.

Warstwa b - obejmuje organiczne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne namuly gliniaste w stanie
migkkoplastycznym, parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,60.

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztalcone jako wilgotne i nawodnione piaski $rednie z przewarstwieniami
humusu oraz piaski drobne z przewarstwieniami humusu w stanie Sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID = 0,35,

T Opinia geolechniczna wraz z dokumentacja badan podioza i projektem geotechnicznym, opracowana przez Geo-Monitoring ustugi

geoinzynieryine, Reda, luty 2018 .
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Warstwa Ilb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne z domieszka kamieni,
piaski srednie, piaski drobne z domieszkq piaskow $rednich oraz piaski $rednie z domieszkq piaskow drobnych w stanie
sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID = 0,50.

Warstwa llc - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne z domieszka piaskéw
srednich oraz piaski pylaste w stanie Sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia ID = 0,58,

7.2.2.2. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystgpowanie swobodnego oraz napietego przez trudno
przepuszczalne grunty organiczne zwierciacta wod gruntowych. Ponizej przedstawiono dane dotyczace gtebokosci
wystepowania wod gruntowych:

nr otworu Rzedna terenu ZWg nawierc, zwq ustab.
[mn.p.m)] [mn.pm] [mnp.m]
1 20 0.2 0.2
0,6 06
2 30
1.4 06
0.8 08
3 2,7
-0,7 08
1,0 1,0
4 28 |
05 1,0
5 4,1 0,1 143
0,9 09
6 3,0
0.2 09

Poziom wod gruntowych moze ulega¢ wahaniom (maksymalnie do 1,0 m), dane hydrogeologiczne odnosza sie
do okresu badan tj. luty 2018 r.

7.2.2.3. Wnioski geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, Ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepujq proste
warunki gruntowe na pograniczu ztozonych.

Grunty warstwy nr la i b sa stabonosne i bardzo $ciéliwe.

Grunty warstwy nr lla, IIb i Ilc sg nosne i niewysadzinowe.

Badania geotechniczne majq charakter punktowy.

Dane odno$nie wod gruntowych odnosza sie do okresu badan, tj. luty (2018 r.).

Na badanej dzialce nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych,

Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, giebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0 m.

7.2.2.4, Zalecenia dotyczace posadowienia

Z uwagi na miejscowe wystepowanie gruntéw stabono$nych (warstwa nasypow niekontrolowanych oraz gruntow
organicznych) zaleca sig ich usuniecie i wymiang na warstwe nasypu budowlanego (w migjscach, w ktorych miazszosé
gruntu stabono$nego ponizej poziomu posadowienia jestmniejsza niz 1 m). W obrebie lokalizacji o migzszosci gruntow
stabono$nych wiekszej niz 1,0 m zaleca sig posadowienie planowanej sieci na warstwie wzmacniajacej z geosyntetykow i
poduszki keramzytowej (migzszosé poduszki powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m).

STWIERDZA SIE WYSTEPOWANIE PROSTYCH WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH NA POGRANICZU
ZLOZONYCH, PROJEKTOWANY OBIEKT NALEZY DO || KATEGORII GEOTECHNICZNE.J.
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7.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja znajduje sie na terenie dziatek 326/27, 32711, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394 obreb
221104_4.0003, Wiadystawowo 03. Teren dzialki:
- 326/27,327/1, 33011, 393, 394 to drogi
328/3 oznaczono jako teren przemystowy,
329 zdefiniowany jako teren kolejowy,
330/18 to inny teren zabudowy,
330/57 oznaczono jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
391 jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

Teren obejmujacy zakres prowadzenia prac jest uzbrojony w:
- sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ cieplownicza,
kable elektryczne,
przewody telekomunikacyjne.

8.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przepompownia Sciekow. Odcinek
kanalizacji bedzie faczyt istn. kanalizacje sanitarng ks200c zlokalizowang w ul. Hryniewieckiego, obecnie stanowigcq
wiasnos¢ firmy Szkuner Sp. z 0.0. z kanalizacjg sanitama przy ,estradzie’ ksD500c nalezaca do Miedzygminnego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji ,EKOWIK" Spétka z 0.0.

Scieki socjalne z istn. kanatu ks200c Zlokalizowanego w ul. Hryniewieckiego Zostang przytapane w studni Si1 a
nastepnie przekierowane proj. kanalizacjg grawitacyjna na teren przepompowni $ciekow gdzie zostang doprowadzone do
komory przepompowni P1 (dziatka 330/18 obreb 221 104_4.0003, Wiadystawowo 03). Z przepompowni poprzez komore
pomiarowg KP1 Scieki zostang skierowane przewodem tlocznym (rura cisnieniowa, wielowarstwowa, przewiertowa
$»160x14,6 SDR11) do studni rozpreznej SR1 (dziatka nr 393 obreb 2211 04_4.0003, Wradystawowo 03). Scieki poprzez
studnie SR1 zostang odprowadzone przewodem grawitacyjnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wiaczenie
projektowanego uktadu nastapi w istn. studni kanalizagji sanitarnej Si2.

Na terenie przepompowni $ciekow bedzie znajdowat sie:

- przepompownia Sciekow P1,
komora pomiarowa Kp1,
studnia wodomierzowa SW2-wg odrebnego opracowania,
agregat pradotwoérczy w zabudowie wyciszonej,
szafa zasilajaco-sterujaca RZS,
- lampa o$wietleniowa.
Teren przepompowni $ciekéw zostanie ogrodzony i wyposazony w brame wjazdowa i furtke.

W ramach prowadzonych prac inwestycyjnych nalezy przewidzie¢:

- Przetapanie Sciekow socjalne odprowadzanych do istn. studni Sit, przekierowanie $ciekow do
przepompowni sciekow P1,
utozenie odcinka kanalizacyjnego PVC 250 SN8 od studni Si1 do proj. przepompowni $ciekow P1
wykonanie zelbetowej przepompowni $ciekow P1 DN2000 wraz z wyposazeniem komory,
wykonanie proj. instalacji odprowadzenia $ciekow w komorze przepompowni, montaz pomp w komorze,
wykonanie instalacji przewodow ttocznych pomp, montaz armatury zabezpieczajacej, odcinajacej wraz z
pozostatym uzbrojeniem komory,
wykonanie przewodu tlocznego z rury cisnieniowej ¢p160x14,6 SDR11 odcinak taczacy przepompownie
sciekow z komorg pomiarowa,
wykonanie Zelbetowej komory pomiarowej Kp1 DN1500 wraz z uzbrojeniem i wyposazeniem komory,
montaz armatury pomiarowej i odcinajacej,
posadowienie na terenie przepompowni $ciekow P1 agregatu pradotworczego,
wykonanie przewodu tfocznego od komory pomiarowej KP1 do studni rozpreznej SR1 z rury cisnieniowej,
wielowarstwowej, przewiertowej ¢160x14,6 SDR11,
wykonanie utwardzenia z kostki brukowej terenu przepompowni $ciekéw,
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wykonanie ogrodzenia przepompowni $ciekow z segmentow powlekanych na fundamencie wraz z bramg
wjazdowa metalowa dwuskrzydiowa i fu rtka,
uporzadkowanie terenu przepompowni,
wykonanie studni rozpreznej SR1, wigczenie sig do miejskiej kanalizacji we Wiadystawowie,
remont w obrebie prowadzonych prac studzienek kanalizacji poprzez prace naprawcze, wymiana pokryw
studni i wtazow, ulozenie w pasie drogowym pokryw studni na piercieniach odcigzajacych, naprawa kinet
i czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji,
wylaczenie z eksplantacii istn. przewodéw kanalizacji sanitamej zlokalizowanego w ulicy Hryniewieckiego,
zamkniecie przeptywu- korek betonowy i zamulenie przewodu,

Szczegoly instalacyjne i prowadzenia przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie zamknigtym PKP prowadzi¢ zgodnie z warunkami PKP.

Ze wzgledu na rozwinieta infrastrukture techniczna, lokalizacje trasy przewodu pod terenami utwardzonymi (drogi
chodniki) oraz wystepowanie torowisk, budowe sieci kanalizacji cisnieniowej wykonaé gtownie metodq bezwykopowg, -
przewiert sterowany.

Przed przystapieniem do robét ziemnych bezwzglednie sprawdzié rzedna posadowienia istniejacego uzbrojenia.

BILANS SCIEKOW
Maksymalna ilos¢ $ciekow: 200 m3/dobe 2
Qd max =200 m3/d0b@
Qngr = Qumac/ 10 = 20,0 m¥h
Qrmax - =Qreex Ny =200x3 = 60,0 m3/h

8.1 Przepompownia sciekow P1

Projektowana przepompownie $ciekow P1 wykonac na bazie zelbetowych kregow o srednicy $2000. Posadowienie
zbiornika wykona¢ metoda zapuszczania w gruncie. Przepompownie wyniesé ok. 0,2 m np.t

Dla przepompowni P1 wykona¢ piyte pokrywowg z jednym wlazem prostokatnym, dwudzielnym kI. A15
zamykanym na Klucz. Wtaz wykonat ze stal KO 304, wtaz i rama otwierane do gory z zabezpieczeniem przed samoistnym
zamknigciem. Pod wlazem zamontowaé kratownice ze stali KO 304. Nognos¢ kraty musi zapewni¢ utrzymanie ciezaru
jednej pompy.

Przepompownie $ciekow P1 wyposazy¢ w dwa przewody wentylacyjne wykonane z rury KO 316 DN100 z filtrami
antyodorowymi (wklad weglowy), Pierwszy przewéd wentylacyjny umiesci¢ 0,10 m ponizej spodu plyty pokrywowe;j i
zakorczy¢ kominkiem wentylacyjnym wyniesionym 0,5 m ponad plyte pokrywowa przepompowni. Drugi przewod
wentylacyjny wykona¢ 0,2 m nad max. zwierciadlem $ciekdw i zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym wyniesionym 0,5 m
ponad plyte pokrywowa przepompowni.

Przy wejsciu do proj. przepompowni $ciekow zamontowac porecze zejéciowe ze stali KO 304. Przepompownie
Wyposazyc w zuraw stupowy obrotowy ze stali KO z wyciagarka o udzwigu 250 kg stuzacy do wyciggania pomp.

Na przewodach toczonych zamontowaé zawory zwrotne kulowe z  Zzeliwa sferoidalnego zz1, zz2 | zawory
nozowe odcinajace z1, z2 ze stali KO 316,

Pomiar poziomu ciekow dokonywat za pomoca sondy glebokosci tj. przetwornik poziomu hydrostatycznego.

W przepompowni  P1 zaprojektowano montaz facznie  dwoch pomp: jednej pracujacej i jedne]
rezerwowej/awaryjnej. Przewiduje sie prace zamienng pomp. Pompy tloczne bedq tloczyly Scieki poprzez instalacje
pomiarowq (przeptywomierz elektromagnetyczny umieszczony w komorze pomiarowej Kp1) do miejskiej kanalizacii
sanitarnej poprzez studnie rozprezng SR1.

Zaprojektowano komore przepompowni o objetosci czynnej Vez =3,60 m?.

W komorze zaprojektowano dwie pompy zatapiane (1 pompa + 1 rezerwowa/awaryjna) z silnikiem Wortex (wg
szczegoty rys nr 2) o nastepujace; charakterystyce:

- wydajnosc Q =69,88 mh
- Wysokos¢ podnoszenia H=2242m

- moc silnika N=115kW

- przytacze elektryczne 400V, 50 Hz

? Dane uzyskane od Inwestora tj: Gmina Wiadystawowo
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- waga 186 kg

Pompy zamontowaé w komorze przepompowni z kolanami sprzegajacymi. Przewidziana $rednica przewodu
ttocznego DN100.

Przewiduje sig zamienng prace pomp.

WYTYCZNE PRACY POMP P1.11P1.2

P I'min- Pierwszy poziom pracy w przepompowni.

Blokada, zabezpieczenie przed suchobiegiem- Wytaczenie pompy 1.1 lub 1.2
PIl - Drugi poziom pracy w przepompowni.

Zalaczenie pompy 1.1 lub 1.2 praca zamienna
P 1l max- Trzeci poziom pracy w przepompowni.

Zataczenie pompy rezerwowej 1.2 lub 1.1. Praca dwoch pomp jednocze$nie.

Alarm po zwloce czasowej (ustalona zwloka czasowa 1-5 min)

Szczegoly instalacyjne przedstawiono w czgsci rysunkowej. Oznaczenie poziomow pracy wg szczegotu rysunku nr 2.

Przepompownie nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, informacjami technicznymi producentéw
materiatow instalacyjnych, oraz wg wytycznych przedstawionych w niniejszym projekcie.
Ze wzgledoéw technologicznych i eksploatacii projektuje sie zastosowanie pomp o tych samych parametrach,

8.2  Komora pomiarowa

Komorg pomiarowa wykona¢ jako zbiornik zelbetowy przejazdowy na bazie kregow Zelbetowych DN1500 z
betonu B45 i wlazem okraglym zeliwnym ¢600 klasy D400. Komore wyposazyé w wentylacje nawiewno-wywiewng z
kominkiem wyprowadzonym poza teren utwardzony (chodnik) przepompowni. Drabinke wykona¢ ze stali KO 304.
Posadowienie zbiomika wykonat metodg zapuszczania w gruncie.

W komorze w celu pomiaru ilogci odprowadzanych $ciekow sanitarnych zamontowac przeplywomierz
elektromagnetyczny DN150 PN16 Q= 66 mé/h. Przeptywomierz wyposazy¢ w odcinki proste przed i za wodomierzem
zgodnie z typem zastosowanego przeptywomierza. Za przeplywomierzem zamontowaé taczke montazowo -
demontazowej (kompensator), prostke dwukolnierzowg oraz zasuwe klinowa odcinajacq DN150 PN16.

Odcinek poziomy prowadzic ze spadkiem w strone przepompowni.

Przeplywomierz zamontowa¢ wg norm | wytycznych producenta, oraz wg wytycznych zawartych w czesci
rysunkowej.

Przed zamontowaniem przeplywomierza nalezy sprawdzic, czy nie doznat w czasie transportu uszkodzen
zewngtrznych, zwlaszcza korpusu i kotnierzy oraz ostony. Nalezy sprawdzi¢ takze stan plomb z cechami legalizacyjnymi
lub zabezpieczeniami oraz mocowanie plomb, a takze oznaczenie przeptywomierza.

8.3  Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z torowiskiem

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z torowiskiem linii kolejowej nr 213 Reda-Hel w km 27708 przez
nieruchomos¢ 329 obreb 221104 _4.0003 Wiadystawowo 03.

Cisnieniowa kanalizacja sanitama z rury trojwarstwowej ¢160x14,6 SDR11 prowadzona bedzie w rurze
przewiertowej, stalowej (3556 x 8,0 mm, o diugosci ok. L=35,50 m. Glebokos¢ od podstawy szyny do rury ostonowej
przewiertowej wynosi ok. 3,20 m. Z uwagi na lokalizacje, skrzyzowanie z torami nalezy wykonaé pod katem ok. 90°.

Rura przewiertowa wyprowadzona bedzie poza teren PKP. Komore przewiertowg zlokalizowaé poza
nieruchomosciami kolejowymi, w odlegtoéci minimum 4,0 m od podstawy kolejowej budowli ziemnej. Wielkosé komor
przewiertowych dostosowaé do stosowanego sprzetu. Scianki komor szczelne, dno komor umocnione plytami Jomb. Po
zakonczeniu przewiertu $cianki szczelne i ptyty Jomb nalezy usunag. Do wprowadzenia rury kanalizacyjnej przewodowej
stosowaC plozy dystansowe, odleglos¢ migdzy plozami okofo 1,0 m. Koncowki rur przewiertowych uszczelnié pianka
poliuretanowa i manszetami uniwersalnymi typu ,U".

8.4  Uwagi wykonawcze

o Calg instalacje jak i wyposazenie wewnetrzne wykonac ze stali KO i mocowaé do Scian i przegrody komory.
Orurowanie wewnatrz przepompowni, prowadnice pomp, faficuchy, system podpor, zamocowan i drabinke
zejSciowq wykonac ze stali KO 316.
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* Przewody zasilajace i przewody sterownicze pomigdzy skrzynkg sterownicza a pompami utozy¢ w rurach
ostonowych PCV.

*  Rurociggi thoczne wewnatrz przepompowni wykonaé ze stali KO 316 z taczeniami koinierzowymi ze stali KO 316,

o Wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wiasciwej dla stali KO,

*  Jako armature zwrotng zastosowat zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowa (wewnatrz wzmocniong)
odporng na dziatanie $ciekéw.

e Jako armature odcinajacg  zastosowac zasuwy nozowe Ilub zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe

migkkouszczelnione z klinem gumowym, pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw.

Wszystkie uszczelki dla potaczen kolnierzowych z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw.

Wszystkie polaczenia $rubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) zastosowac ze stali kwasoodpornej Ad,

Wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do betonu ze stali kwasoodpornej KO316.

Przepompownie $ciekow P1 wykona¢ na bazie zelbetowych kregow z betonu klasy C35/45 faczonych na

uszczelki albo klej.

* Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 zwracajac szczegolng uwage na prawidiowe zabezpieczenie
scian wykopow;

e Wykonawca robot odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie wykopow. Wykonawca ma obowigzek
rozeznac warunki gruntowe i w odniesieniu do nich zabezpieczy¢ wykop zgodnie z wszelkimi normami, i
przepisami;

* Przewody ciénieniowe w miarg mozliwosci prowadzi¢ metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany), w

przypadku prowadzenia robét blisko istniejacej infrastruktury oraz w miejscach kolizji roboty ziemne prowadzi¢

zachowaniem szczegélnej ostroznoéci oraz recznie,

Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Grunty w stanie luznym lub organiczne w poziomie posadowienia wybrac i zastapié betonem B7.5

Przejécia instalacji przez przegrody musza zosta¢ wykonane, jako uszczelnione;

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, jezeli jest mozliwe osadzonych

fabrycznie lub wykonanych na miejscu o srednicy wigkszej o jedng dymensje od $rednicy rury przewodowej

przestrzen pomiedzy nimi wypetni¢ pianka PE. Przejscia kanatow przez sciany pompowni wykona¢ jako szczelne

w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

*  Dla wszystkich instalagji nalezy zastosowaé odpowiednie zahezpieczenie przed zamarzaniem:

e Poziom wierzchu pokrywy dostosowaé do przewidywanego zagospodarowania terenu;

e Styki elementow muszg spetnia¢ wymogi szczelnosci (specjalne uszczelki lub zaprawa wodoszczelna) przy
zakladanym ci$nieniu wewnetrznym i zewnetrznym wody;

e Zabezpieczenia elementow zelbetowych - fabryczne.

W miejscach, gdzie jest to wymagane wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe projektuje sie wykona¢ z betonu
C30/37, z przektadkq z papy, stosownie do warunkow technicznych zawartych w normie BN-81/9192-04.

* Ostateczng lokalizacje i posadowienie studni nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego zastanego na
budowie

o Wszystkie zataczniki formalno-prawne zostaty zataczone do Projektu Budowlanego opracowanego dla niniejszej
Inwestycji,

*  Wmiejscu kolizji inwestycji ze strefg ochrony archeologicznej stanowiska Wiadystawowo nr 3 (AZP 2-42/1 nalezy
roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zahytkow patrz
szczegoty zalacznika nr 3,

e Przed przystapieniem do robét budowlanych zapoznac sig z zalacznikami formalno-prawnymi zamieszczonymi w
projekcie budowlanym, prace prowadzié zgodnie z uzgodnieniami zalgczonymi do projektu budowlanego-
zataczniki formalno-prawne projektu budowlanego.
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9.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OKRESLAJACA WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie spowoduje uciazliwosci dla srodowiska naturalnego i nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowej.

Projekt nie wiaze sie ze zmiang kubatury, konstrukcji budynkéw czy budowli. Realizowana inwestycja wg
zalozonego projektu przebudowy wigze sig z wykonaniem przepompowni $ciekow wraz z komora pomiarowa, utozenie w
ziemi kanafow odpowiednich $rednic, uzbrojenia proj. kanatow i wykonaniu studni. Prace zaprojektowano w sposdh
ograniczajacy negatywny ich wptyw na $rodowisko zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Zradiem ucigzliwosci mogg
by¢ prace zwiazane z robotami ziemnymi jednak majg one charakter bezposredni, krotkotrwaty | odwracalny. Roboty
ziemne zostana ograniczone do minimum i zlokalizowane zostang jedynie na odcinkach niezbednych do realizacji prac.
Szczegoly przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Inwestycja ta nie wigze sig z jakakolwiek ingerencjg w $rodowisko
przyrodnicze. Zaprojektowany system jest szezelny i przy normalnym, bezawaryjnym uzytkowaniu nie ma mozliwosci
zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych. Budowa nie ma tez wplywu na zdrowie ludzi, gdyz nie beda powstawaly
zagrozenia wynikajace z powstawania $ciekow, zanieczyszczeniem powietrza, hatasem, emisja promieniowania
elektromagnetycznego.

Czynnosci majace na celu zmnigjszenia do minimum negatywnego oddzialywania przedsiewziecia:
" wykorzystywanie zbiormikow w konstrukcji tworzywowej, zelbetowsj lub betonowej,
= wykonanie szczelnych zbiornikow,
*  przeglady eksploatacyjne instalacji sprawdzajace stan techniczny,
" ograniczenie do minimum emisji hatasu do $rodowiska,
"  Zzastosowanie rozwigzan technicznych | urzadzen zgodnych z obowigzujacymi przepisami i normami,
" zapewnienie spefnienia wymogéw BHP i ppoz.

Na etapie realizacji inwestycji moga powstawac odpady z grupy 17 {j. odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j (wtaczajac glebe i ziemig z terenow zanieczyszczonych). llogé
odpadow bedzie znikoma a odpady zostang przekazana lub odebrana przez specjalistyczng firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

Realizacja przedsigwziecia inwestycyjnego nie wiaze sie z mozliwoScig transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko ani z koniecznoscig utworzenia obszaru znaczacego oddziatywania, a takze nie przyczyni sig do zmian w
$rodowisku przyrodniczym. Planowana inwestycja nie wigze sie z poborem | zuzyciem wody czy tez wytwarzaniem
sciekow. Inwestycja nie stanowi zrodta emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych.
Inwestycja nie jest zwiazana z emisjg drgan, a takze promieniowaniem w szczegblnoSci jonizujgcym, polem
elektromagnetycznym i innymi zakioceniami, Realizacja inwestycji nie jest zwigzana z koniecznoscig usuwania drzew i
krzewow, naruszaniem terenow leSnych, wodnych i wodno-blotnych z uwagi na brak ich wystepowania na nieruchomosci
objetej planowanym przedsigwzieciem. Nie bedzie negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz na
realizacjg celow $rodowiskowych dla nich okreslonych réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Dziatalnoéé obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby, a takze roslinnosci. Nie przewiduje sie istotnego wplywu
przedsiewzigcia na zmiane klimatu, m.in. ze wzgledu na znikoma emisje ciepta do atmosfery, znikoma emisje substangji
gazowych i pytowych do powietrza, zarowno na etapie jej realizacji oraz eksploatacji. Planowana dzialalnogé nie bedzie
miafa wplywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrodta ciepla, wilgoci ani tez nie
bedzie powodowaé zaklocen w ruchu powietrza,

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwigkszenia oddziatywania inwestycji na krajobraz w trakcie budowy.
W fazie budowy nastapi jedynie chwilowe obnizenie waloréw estetycznych obszaru w wyniku prowadzenia prac
i organizaciji zaplecza robét.

Zamierzone przedsigwzigcie jest polozony na terenie, kiory jest objety formami ochrony $rodowiska na
podstawie przepisow odrebnych w tym np. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz.
1614). Inwestycja znajduje sie w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i nie pogorszy stanu siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roglin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000 nie
wptynie negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostaty one wyznaczone oraz nie pogorszy integralno$ci zadnego z
obszardw i jego powigzan z innymi obszarami Natura 2000,

Na terenie planowanego przedsigwziecia nie  wystepuja  pomniki przyrody. W zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia nie wystepuja jeziora i inne naturalne zbiorniki wod stojacych oraz obszary gorskie.
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10.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania Inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem przepompowni
Sciekow na terenie dziatki dzialek 326/27, 327/1, 328/3, 329, 33011, 330/18, 330/57, 391, 393, 394 obreb 221104_4.0003,
Wiadystawowo 03 jednostce ewidencyjnej Wiadystawowo miasto ogranicza sie wylacznie do terenu tych dziatek.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona z administratorem sieci kanalizacyjna, Miedzygminnym Przedsigbiorstwem
Wodociggéw i Kanalizacji ,EKOWIK’ Spotka z 0.0. Realizowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi zawartymi w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczonym symbolem WSR-1 dla obszaru pomigdzy Alejg
Niepodlegtosci, terenami kolejowymi, granicami portu we Wiadystawowie i ul. Portowa, potozonego we Wiadystawowie,
zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej Wiadystawowa nr L/469/2010 z dnia 25.08.2010 . (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 140, z
dnia 19.11.2010 r. poz. 2727). Inwestycja jest zgodna z opinig Archeologiczna nr ZA.5183.406.2018.AP z dnia 24 kwietnia
2018 r. wydang przez Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow Inwestycja byta rowniez rozpatrywana na naradzie
koordynacyjnej ZUDP

Dla inwestycji zostaty zachowane przepisy okreslone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017
poz. 1566 z pozniejszymi zmianami), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799
Z pozniejszymi zmianami), rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pozniejszymi zmianami) czy
tez warunkow znajdujacych sie w innych przepisach prawa. Realizowana inwestycji, nie bedzie emitowaé spaliny,
wibracje, promieniowanie czy tez odory badz tez zaciemnia¢ dziatki sgsiednie. Dla inwestycji zostaly zachowane
minimalne odleglosci usytuowania obiektu okreslone w przepisach.

Analizujac powyZsze mozna stwierdzié ze oddziatywanie tego obiektu nie wykracza poza obszar dziatania
inwestora.

11.0 POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACUI INWESTYCJI

Inwestycja nie jest zaliczana do obiektow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii - zgodnie z art.
3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z pézn. zm.).

12.0 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI

Projektowane rury i ksztattki PE, PVC, wielowarstwowe tworzywowe, KO, zeliwo nie wymagajq zadnego poza

fabrycznym zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe w obiektach inzynierskich muszg mie¢ zabezpieczenia fabryczne opisane w dostawie i objete
gwarancjg. Ewentualne ubytki zabezpieczyé antykorozyjnie farba podktadowg penetrol - dwie warstwy.

UWAGA: Powloki malarskie na powyzszych konstrukcjach dostosowac do istniejacych materialow.

Konstrukcje betonowe (zelbetowe)

Podstawowym  zabezpieczeniem nowoprojektowanych  elementow konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.

UWAGA: Do betonu nalezy dodat plastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betondw, poprawiajace
przyczepnosc, elastycznoét i wodoszczelnosé. Muszg one gwarantowaé dobre przyleganie do starego podioza
betonowego. Natomiast dodatki na bazie polimeréw syntetycznych poprawiajg urabialno$t i wytrzymatosé mechaniczna.
Powodujg réwniez redukcje kurczliwosci betonu. Do betonu wylewanego w warstwie nawierzchniowej dodatki
poprawiajace odpomno$é na $cieranie oraz uszczelniajace.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ podwojng warstwa masy bitumicznej.

Prefabrykaty stosowa¢ z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Studnie i komory wykonaé jako szczelne

zbiorniki.

Konstrukcje drewniane- Ewentualne elementy drewniane- zabezpieczenie konserwujacymi - $rodkami
drewnochronnymi.

Materialy: Stal profilowa - St 35X zaleca sie uzycie stali kwasoodpornej, elektrody ER 146, Stal
zbrojeniowa - AllIN (500RB), Beton - C35/45 wodoszczelny

Renowacja powierzchni hetonowych
- przygotowanie podioza.
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Istniejace podioze betonowe nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo- Scierna (piaskowanie). Nalezy skué kruche czescl,
Powierzchnia betonowa powinna by¢ czysta, pozbawiona istniejacych powfok itp.

zabezpieczenie stali zbrojeniows.
Materiat: zaprawa cementowa modyfikowana polimerami. Zuzycie materiatow: 2,0 kg/m? odkrytego zbrojenia. Sposéb aplikacji:
malowanie pedzlem,

wykonanie warstwy szczepne;.
Materiat: zaprawa cementowa. Przygotowanie podioza: podioze .matowo-wilgotne”. Zuzycie materiatu: 2,0 kg/m2. Sposéb
aplikacji: malowanie pedzlem.

uzupetnienie ubytkéw w betonie.
Material: zaprawa cementowa modyfikowana polimerami. Przygotowanie podtoza: , mokre na mokre’ na warstwe szczepna,
Zuzycie materiafu: 2,0 kg/m? - 1 mm grubosci ubytku! Sposéb aplikacji: metoda na weisk.

szpachlowanie reprofilujace (catosé powierzchni).
Materiaf: szpachlowka. Przygotowanie podfoza: powierzchnia matowo- wilgotna. Zuzycie materiatu: 1,9 kg/m? - 1 mm grubosci
ubytku. Grubos¢ szpachlowania: 2 cykle po 2 mm. Sposéb aplikacji szpachla,

wykonanie warstwy zabezpieczajacsj (calosé powierzchni).
Materiat  zywica epoksydowa  modyfikowana olejem  antracenowym.  Zuzycie  materialu: catkowite
1,24 kg/m2 / 3 warstwy.

13.0 PROBY szczELNOSCI

Probe szczelnosci wykonat wg

- normy PN-EN 1610:2015-10,

- norma PN-EN 805:2002,
wytycznych producenta rur.

14.0 ROBOTY ZIEMNE

Do robot ziemnych przystapic po geadezyjnym wytyczeniu tras przewodéw, zabiciu LSwiadkow".

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy probne w celu
ustalenia dokfadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robét ziemnych przestrzegaé norm:

PN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
PN-B-10736:1999

PN-EN 1610:2015-10
PN-S-02205:1998

oraz obowigzujacych warunkow technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzié recznie i mechanicznie w zaleznosc od warunkow w wykopach wasko przestrzennych
lub- metodami  bezwykopowymi. Sciany wykopu w zaleznosci od warunkéw umocnié w miare mozliwoéci obudowa
szczelng posiadajaca odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP. Wykop nalezy prowadzic
krotkimi odcinkami umocnionymi Sciankg szczelng, Przepompownie oraz komore pomiarowa osadzi¢ metoda studni
zapuszczanej. Kregi studni uszczelnié na taczeniach,

Ze wzgledu na rozwinieta infrastrukture techniczna. mi dzy innymi
sieci wykonaé gtéwnie metoda bezwykopowa - przewiert sterowany.

W _miejscach wystepowania_istniejaceqo uzbrojenia_roboty prowadzone w wykopach otwartych prowadzi¢
recznie. Urobek z wykopow skladowaé na odkfad. Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy Zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustalié dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami zachowujac zasady BHP.

Po zakofczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywa¢ wykop z jednoczesnym usuwaniem
szalowania. Podczas wykonywania prac ziemnych zaleca sie ustanowienie nadzoru geologicznego.

Nalezy prowadzié staty monitoring prowadzonych prac ziemnych zwracajac szczegolng uwage na zachowanie
statecznoSci Scian glebokich wykopow.

Wykonawstwo instalacji i ewentualne odwadnianie wykopow rozpoczat od najwyzej usytuowanego obszaru.

stepowanie torowiska, drog, budow
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15.0 ODWODNIENIE

Nie przewiduje sie konieczno$ci wykonania odwodnienia. Ewentualne odwadnianie wykonaC za pomocg
igtofiltrow. ) o
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WARUNKOW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH OD ZMOZEN, NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM SPOSOB PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH.

16.0 POSADOWIENIE PRZEWODOW

Rury i studnie wykonane w wykopach otwartych nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej rownomiernie
zageszczonej, grubosci 20 cm. Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto %
obwodu rury. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy uktadac¢
bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej

- niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czesé przydenng nalezy dokopac recznie,

bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90, tak aby do gruntu przylegato okoto % obwodu rury,

utozone przewody nalezy zabezpieczyé obsypka ochronng z piasku j.w. zaggszczonego. Stopien
zageszczenia podsypki i obsypki winien byé kontrolowany i wynosic Is = 0,97. Obsypke ochronng
wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 ¢cm powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie do okoto 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora uzyskuje sig po jednym przejezdzie po warstwie
grubosci 0,20 m wibratorem plytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu
stronach przewodu lub po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50-100 kg). Nad
przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do
zaggszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym, $cistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10 m.

W przypadku wystapienia w podiozu gruntow nasypowych o duzej zawartosci kamieni, przewody ukladat na
zageszczonej w sposob okreslony powyzej podsypce wyrownawczej z piasku grubosci 10 cm.

17.0 ZASYPKA WYKOPOW. OZNAKOWANIE

Po zakonczeniu robot montazowych i wykonaniu prob cisnieniowych, instalacje zasypywaé warstwami do
wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposob reczny piaskiem pozhawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem
rodzimym (w przypadku wystapienia w podiozu gruntéw o duzej zawartosci gruzu lub innych materiatow mogacych
uszkodzi¢ instalacje lub utrudni¢ czy uniemozliwié ich dalszg eksploatacje, przewody zasypywaé wylacznie piaskiem).
Wykonawce robot zobowigzuje sig do zageszczenia gruntu dla jezdni niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, uzyskujac
do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej glehokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania $rodkow fagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczanych, whudowanie
zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne Iub spoiwami). Dla pozostatych terenow nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia wz = 0,97.

Oznakowanie uzbrojenia przewoddw wodociagowych wg PN-86/B-09700 (tabliczki z tworzywa sztucznego,
w zaleznoSci od warunkow terenowych, na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, na ogrodzeniach,
budynkach).

18.0 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE WYKONANIA | MONTAZU BUDOWLI

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujacych ,Warunkéw technicznych wykonania
robot budowlano-montazowych czesé Il - Instalacje sanitame | przemystowe” , WTWIOSW z 2001 r. oraz WTWIOSK z
2003 r. Utozenia przewodéw powinny odpowiadac wymaganiom norm PN-B-10725:1997 oraz ,Warunkom Technicznym
Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych’, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji. W czasie prowadzenie robot $cisle przestrzega¢ uwag i wytycznych Inwestora.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegat dodatkowo instrukcji wydanych przez producentow rur i
~Nymagan technicznych Cobrti Instal’ wydanych przez COBRTI - INSTAL.

Montaz przewodow mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5 °C - +30 °C

Do robot montazowych mozna przystapié po starannym  wyrownaniu podioza, wykonaniu podsypek
piaszczystych. Przed opuszczeniem rur i urzadzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga miet
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaly na calej diugosci i calg
powierzchnig do podioza.
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19.0 UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

- Aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami prawa.
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. Il Instalacje sanitame i przemystowe”, oraz t. | ,Budownictwo og6lne” ARKADY
1989 r. oraz instrukcjami branzowymi, whasciwymi dla danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.
Wytycznymi instytucji uzgadniajacych projekt i bedacych wlascicielami instalacji, obiektow czy budowli
stwarzajacych kolizje z wykonywana siecia.
Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez wiascicieli sieci oraz pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi.
Faktyczna lokalizacje istn. instalacji ustali¢ prowadzac wykopy kontrolne.
Przewody cisnieniowe w miarg mozliwosci prowadzi¢ metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany), w
przypadku prowadzenia robot blisko istniejacej infrastruktury oraz w miejscach kolizji roboty ziemne
prowadzi¢ zachowaniem szczegélnej ostroznosci i recznie.
Wiaz studni w drodze i chodniku wykonac, jako przejazdowy, utozony rowno z powierzchniq terenu
projektowanego lub istniejacego.
Po zakofczeniu prac, dokona¢ odbioru robot z kierownikiem budowy, przywrocic teren do stanu
pierwotnego.

Zapoznac sig i dostosowa¢ do informacji zawartej w ,Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan
podioza i projektem geotechnicznym’, opracowana przez Geo-Monitoring ustugi geoinzynieryjne, Reda, luty
2018 r.- integralna czes¢ projektu

Nalezy utrzymywac przeptyw ruchu na istniejacych drogach oraz dostep do wiasnosci o kazdym czasie
podczas trwania prac wykonawczych. Wykonawca bedzie utrzymywat drogi istniejace, dostepy do domow,
budowli.

Prace nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i uzgodnieniami jakie zostaty uzyskane na etapie projektowym-
patrz zataczniki formalno-prawne.

Podczas wykonywania robot nalezy utrzymywac przeptyw ruchu na istniejacych drogach oraz dostep do
wiasnosci o kazdym czasie podczas trwania prac wykonawczych. Przeptyw ruchu winien mie¢ miejsce o
kazdym czasie poza rozsadnie wyznaczong powierzchnig tak daleko jak to jest mozliwe od obszaru, gdzie
prace sa w toku. PRZEBIEG INWESTYCJI NIE MOZE SPOWODOWAC ZAMKNIECIA JEDYNEJ DROGI
(BRAMY WJAZDOWEJ) DO BUDYNKU KAPITANATU | NIE UTRUDNI RUCHU NA DRODZE
PROWADZACEJ DO BRAMY PORTU SLUZBA RATOWNICZYM.

ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA DLA PROJEKTOWANEGO UKLADU ALTERNATYWNE
ROZWIAZANIA | WYKONANIA MATERIALOWE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z INWESTOREM |
PROJEKTANTEM.

mgr inz. Michat Przychocki
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20.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni $ciekow wraz z wyposazeniem,
komorg pomiarowa, zasilaniem energetycznym i instalacjg zasilania awaryjnego poprzez
agregat pradotworczy oraz o$wietlenie

Lokalizacja: Miejscowos¢  Wihadystawowo
Dziatka nr 326/27, 32711, 3283, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394
Obreb 221104_4.0003, WLADY SLAWOWO 03
Jednostka Wiadystawowo miasto
Gmina Wiadystawowo
Powiat pucki
WOJEWODZTWO POMORSKIE
Inwestor: GMINA WEADYSEAWOWO

ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Wradystawowo

Wykonawca planu BIOZ  Michat Przychocki
Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz

ZAKRES ROBC)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegainych obiektow zgodnie z punktem nr 8.0.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Nie przewiduje sie znacznych prac rozbiérkowych.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linie elektryczne, kable elektryczne,
lokalne rurociagi wodociggowe,
przewody kanalizacyjne,
studnie,
drzewostan.

WSKAZANIE  PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W budownictwie wystepuje szereg prac okrelonych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacii urzadzen i sieci jako szczegolnie niebezpieczne.

Pracodawca jest zobowiazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej
przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdinie niebezpiecznych, a zwiaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpo-
wiednie srodki zabezpieczajace, szczegbtowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.
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Do szczegolnie niebezpiecznych nalezq roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zaktadu pracy lub jego czesci. Przed rozpoczeciem tych rob6t pracodawca, u ktérego maja one byé prowadzone | 0soba
kierujaca robotami powinni ustalié w podpisanym protokole szczegolowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem
obowigzkaw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbgdnych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowat w czasie trwania prac,
pracedawca powinien poinformowaé pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w
jego sasiedztwie.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia robot ziemnych moga dotyczy¢ osob postronnych (tzn. niezatrudnionych przy
ich wykonywaniu) oraz pracownikow.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie sieci i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot,

Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie przewodu, takich jak:  elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z
wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie Iub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje, bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu sieci podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas prowadzenia rob6t ziemnych, na jakie $ narazeni pracownicy naleza;

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sig Scian wykopu (tab.1 poz. 1-7);
wpadnigcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchomg czes$¢ maszyny budowlanej (np. tyzke koparki),
obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigcia sig (tab.1 poz. 8-9);

- spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp. (tab.1 poz.10-12).

Mozna temu zapobiec poprzez zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m gleboko$ci. Zabezpieczenie $cian wykopu o
glebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach zwartych) zapewnia sie przez;

wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi,
- wykonanie umocnienia pionowych $cian.

Wykop ze skarpami wykonuje sig w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem sie gruntu. Pochylenie skarpy zalezy od
rodzaju gruntu, warunkow atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mozna przyjaé, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla
gruntdw $rednio-spoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie wigkszy niz
kat stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego
umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu [ i
wykonuje sie, jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych
przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. Powyzej tej glebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkow
sposob zabezpieczenia wykopow powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m
W gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywat, jezeli pozwalaja na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2 m i prace ziemne
prowadzone metodg bez-odkrywkowa musza by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu
nalezy wykonaé spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu,
sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem
robét,
likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
wykonac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,
nie skladowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od Krawedzi wykopu, jeZeli §ciany s obudowane;
przy skarpach bez umocnien skladowaé mozna poza klinem odtamu gruntu,
zachowac bezpieczne odleglosci wykopow od istniejacych budowli,

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z Zabezpieczone;
czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych, Jezeli
wykop osiggnie glebokosé wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejicie (wejscie) do wykopu. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg odlamu klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych Sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ia
oznakowa¢. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch $rodkow
transportowych obok wykopéw powinien odbywac sig poza granica klina naturalnego odtamu.

Przyktadowe problemy powstajace przy prowadzeniu robét ziemnych i dziatania poprawiajace stan bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia pracownikow przedstawiono w tab.4.
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Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oéwietlony o zmroku i w porze

nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Na kazdym odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewnic:
- system {gcznosci, umozliwiajacy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajacym,

ustalony system alarmowania 0sob,

zabezpieczajacego na

znajdujacych sie pod poziomem terenu i pogotowia
wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania oséb z wyrobisk podziemnych.

W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemia, osoba sprawujaca nadzér techniczny jest obowiazana do
niezwtocznego wstrzymania robot na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania 0séb w bezpieczne miejsce.
Wykonawca robat tunelowych powinien zapewnic:

staly nadzér nad dziataniem wentylagji,

- na powierzchni terenu,

odpowiednio wyposazony w $rodki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej,

czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegolnych odcinkach zas, na ktorych trwajg roboty,
punkty wyposazone w niezbedne $rodki opatrunkowe i nosze.

Tabela 1. Problemy powstajace podczas prowadzenia robot ziemnych i dziatania poprawiajace stan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

p.

| Nazwa problemu |

Dziatania poprawiajace stan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Problem: Zawalenie sie $cian (skarp) wykopu

1

Niewtasciwy (zbyt duzy) kat pochylenia
skarpy dla danego rodzaju gruntu

Zapewnienie bezpiecznego kata pochylenia skarp, odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu

terenu pod katem mozliwosci odptywu
wod opadowych w kierunku od wykopu

2 Brak obudowy $cian pionowych lub | Zapewnienie obudowy dostosowanej do rodzaju gruntu i warunkow
zastosowanie obudowy niewlasciwej, | geologicznych, zgodnej z dokumentacjg techniczng
np. azurowej zamiast petnej

3 Zastosowanie nieodpowiednich | Dobranie whasciwych materialéw na umocnienie $cian: bali, rozpor i zaktadek
materiatow na umocnienie
(deskowanie) Scian

4 Niewlasciwa  rozbiorka  elementéw | Dobranie wiasciwych materiatow na umocnienie $cian: bali, rozpér i zakiadek
umocnienia cian wykopu

5 Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi | Skiadowanie materialow w bezpiecznej odleglosci od krawedzi wykopu: poza
wykopu sprzetem, urobkiem, | klinem odtamu gruntu - przy $cianach nieumocnionych, i nie mnigjsze niz 1 m -
materiatami jezeli ciany sa umocnione

6 Rozmycie skarp wykopow przez wody | Sprawdzanie skarp po deszczu, mrozie i diuzszych przerwach w pracy; usuniecie
opadowe lub powierzchniowe naruszonego gruntu z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy

7 Sprawdzenie  wykonania  spadkéw | Wykonanie spadkow terenu do odplywu wod opadowych w pasie terenu

przylegajacego do krawedzi skarpy — na szeroko$ci rownej trzykrotnej gleboko$ci
wykopu

Problem: Wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

prawidiowych przejs¢ oraz dojs¢ do
stanowisk pracy

8 Brak ogrodzenia i oznakowania | Wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, ustawienie poreczy
wykopu, brak o$wietlenia terenu ochronnych przy wykopie, do$wietlenie terenu
9 Brak wlasciwych zejs¢ do wykopu, | Zapewnienie prawidtowych przej$¢ i dojsé do stanowisk, utozenie kladek na

przejSciach przez wykopy =z obustronnym oporeczowaniem ochronnym:
wykonanie zej$¢ do wykopu w postaci drabin lub schodéw - w odstepach nie
wigkszych niz 20 m

Problem: Spadanie bryt ziemi, materiatéw lub sprzetu na pracujacych w wykopie

dokopania wykopow bez rozpoznania
uzbrojenia podziemnego, np.

10 Niewlasciwe umocnienie $cian, brak | Zapewnienie bali przysciennych wystajacych ponad teren na wysoko$é co
deski kraweznikowe] przy krawedzi | najmniej 0,15 m —stworzenie zapory kraweznikowej
wykopu

11 Zbyt duza glebokos¢ wykopu do | Zapewnienie posrednich pomostow przerzutowych co 1,5 m wysokosci
bezposredniego wyrzutu urobku, brak
posredniego miejsca przerzutu urobku
w gbre

12 Napelnianie pojemnikow urobkiem do | Napelnianie pojemnikéw urobkiem najwyzej do 2/3 ich wysokosci
gornej ich krawedzi

Problem: Zagrozenia, wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia
13 Zastosowanie sprzetu mechanicznego | Zgtoszenie robot inwestorowi (lub wiascicielowi) sieci — uzyskanie dokumentacii

uzbrojenia, rozpoznanie uzbrojenia podziemnego, ewentualne przejécie na
kopanie reczne
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wodociagow,  gazociggow,  kabli
elekiroenergetycznych

Zrodlo: Opracowanie wiasne na podstawie materiatdw promocyjnych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Panstwowego Instytutu Badawczego CIOP-PIB
Warszawa 2010

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH, W TYM:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci do jej
wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolef w tym zakresie. Szkolenia odbywaja sig w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piémie i odnotowane w jego
aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktdrych
wystepujg szczegdinie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne 0soby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle waznq jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i
pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych
rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na okreslonym stanowisku czy ich grupie.

A) OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA,

Obowiazki pracownika w zakresie BHP.
Podstawowe obowiazki pracownika w tym zakresie okresla Kodeks Pracy (Art. 21 1), naleza do nich:
> Znajomo$c przepisow i zasad BHP, branie udzialu w szkoleniach, instruktazach z tego zakresu oraz poddawanie sie
wymaganym egzaminom sprawdzajacym,
»  Wykonywanie pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie sie do wydanych w tym zakresie
polecen przelozonych,
Dbanie o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi, sprzetu oraz porzadek i fad w miejscu pracy,
Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,
Poddawanie sig wstepnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,
Niezwioczne zawiadomienie przelozonego (a takze inne osoby) o zauwazonym w zakladzie pracy wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego,
»  Wspotdziatanie z pracodawca i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw, dotyczacych BHP.
Szczegotowy zakres obowiazkow pracownika w zakresie BHP okreslajg przepisy wykonawcze oraz szczegdtowe instrukcje, np.:
obstugi, stanowiskowe.
Zasadnicze obowigzki pracownikow w zakresie p.poz.
> przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w migjscach niedozwolonych,
»  zakaz rozgrzewania za pomoca ognia smoly i innych materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 5 m od budynkow lub stref
zagrozonych wybuchem,
»  zakaz spalania $mieci i odpadow,
> zakaz skladowania jakichkolwiek materiatéw i przedmiotow na drogach komunikacji ogolnej stuzacej celom ewakuacji,
w tym zawezenie drog ewakuacyjnych,
> zakaz zamykania drog ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie,
> zakaz uniemozliwienia Iub ograniczenie dostepu do:
al urzadzen przeciwpozarowych, takich jak stale urzadzenia gasnicze, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty,
b/ urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujace takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wptywajacymi na stan
bezpieczenstwa pozarowego obiektu, wytacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
»  zakaz uzywania materiatow niebezpiecznych pozarowo
al cieczy palnych o temperaturze zaplonu ponizej 55¢C,
b/ gazow palnych (poza procesem technologicznym),
¢/ materiatow pirotechnicznych i wybuchowych,
d/ materiatéw majacych sktonnosci do samozapalenia.
Wypadki przy pracy.
Obowiazki pracodawcy:
W razie wypadku przy pracy, pracodawca obowiazany jest:
»  Zabezpieczy¢ miejsce wypadku,
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Zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
Podja¢ niezbgdne $rodki eliminujace lub ograniczajace zagrozenie,
Niezwtocznie zawiadomié inspektora, prokuratora, jednostke nadrzedng o kazdym $miertelnym, ciezkim lub zbiorowym
wypadku przy pracy (Kodeks Pracy, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy - Dz. U. 2009 nr 105, poz. 870),

> Niezwlocznie ustali¢ przyczyny i okolicznosci wypadku,

»  Zastosowat $rodki zapobiegajace podobnym wypadkom,

> Sporzadzi¢ wtasciwg dokumentacje wypadku.
Obowiazki pracownika:
Kazdy pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedziat sig o nim jest obowigzany natychmiast udzieli¢ pomocy poszkodowanemu
pracownikowi i niezwiocznie zawiadomi¢ o wypadku przelozonego poszkodowanego pracownika oraz stuzbe BHP.
Przelozony pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy zobowigzany jest zabezpieczy¢ migjsce wypadku i niezwlocznie
zawiadomi¢ o wypadku kierownika zaktadu pracy oraz stuzbe BHP,
Pracownik, ktory ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest obowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku
swojego przelozonego, Jezeli skutki wypadku ujawnity sig w pozniejszym okresie, pracownik obowigzany jest zawiadomi¢ swojego
przetozonego po ich ujawnieniu.
Pierwsza pomoc w nagtych wypadkach

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku nalezy do pracodawcy, w zwigzku z tym pracedawca powinien:
> Posiada¢ odpowiednio wyposazong apteczke pierwszej pomocy (zawarto$¢ apteczki powinna by¢ konsultowana z
lekarzem),

> Zapewni¢ poszkodowanemu odpowiedni transport do lekarza lub sprowadzi¢ lekarza do poszkodowanego,

> Zaznajomic pracownikéw z telefonami alarmowymi (pogotowie ratunkowe, osrodek zdrowia).
Pod pojeciem pierwszej pomocy rozumie sie szybkie, zorganizowane dziatanie, prowadzone przez osoby z otoczenia ofiary
nieszczesliwego wypadku, ma ono czesto decydujace znaczenie dla dalszych rezultatow leczenia. Pierwszej pomocy udziela sig
zwykle na migjscu wypadku. Jezeli $wiadkiem wypadku jest wigcej os6b, jedna z nich powinna obja¢ kierownictwo nad akcjg
ratownicza,

YV VY

Do udzielania pierwszej pomocy obowiazany jest kazdy pracownik, ktory w ramach szkolenia BHP zapoznany zostat z zasadami
udzielania pomocy przedlekarskiej (szkolenie wstepne, szkolenie okresowe).
Ogolne zasady udzielania pierwszej pomocy
Postepowanie osoby (badz osob) ratujgcej powinno polegaé na:

> Ocenie zdarzenia, podjeciu dziatania,

> Jak najszybszym usunigciu czynnika dziafajacego na poszkodowanego,

»  Ocenie zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego (sprawdzenie tetna, ustalenie rodzaju urazu, sprawdzenie

oddechu itd.)
>  Zabezpieczeniu poszkodowanego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia,
> wezwaniu pomocy lekarskiej.

Ponizej przedstawione sa podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w niektorych stanach zagrozenia zdrowia Iub Zycia,
spowodowanych przede wszystkim wypadkami przy pracy.
Zranienia
Rozrozniamy rany ciete, klute, szarpane i rabane.
Pierwsza czynnoécia przy zranieniu jest:
Natychmiastowe zatrzymanie krwotoku,
Usunigcie z rany ciat obcych (tylko widocznych i ktérych usuniecie nie sprawi trudnosci),
Zabezpieczenie rany przed zakazeniem, (przy czym ran glebokich nie nalezy przemywa¢ Zzadnymi plynami
antyseptycznymi, ani wyciera - nalezy je pokry¢ jatowym opatrunkiem i zabandazowac)
W przypadku rany zanieczyszczonej, spiukac obficie 3% roztworem wody utlenionej,
Miejsce zranione przykry¢ wyjalowiong gaza, nalozyé na nig lignine lub wate,
Opatrunek umocowat bandazem, przylepcem, chusta tréjkatna - w zaleznosci od wielkosci zranienia,
Poszkodowanych z powazniejszymi obrazeniami nalezy kierowa¢ natychmiast do szpitala,
Wiasciwa pomoc lekarska powinna by¢ udzielona od 6 - 8 godzin od chwili zranienia,
Nalezy dopilnowac, by ranny, ktérego rana zostata zanieczyszczona np. ziemig, otrzymat surowice przeciwtezcows,
Porazenie pradem elektrycznym
Dziafanie pradu elektrycznego na organizm cztowieka ma dziatanie :
> Miejscowe, w postaci oparzenia,
> Ogolne, w postaci zaburzenia rytmu serca wiacznie z niebezpieczenstwem zatrzymania kraZenia.
W przypadku porazenia pradem, nalezy natychmiast uwolni¢ porazonego spod dziafania pradu elektrycznego poprzez:
> Wylaczenie napiecia,
> Odciagniecie porazonego (bez narazania siebie) od urzadzer bedacych pod napieciem.
W zaleznosci od stanu porazonego nalezy zastosowa¢ odpowiednie czynnosci ratownicze:
> Przy zatrzymaniu oddechu - sztuczne oddychanie,
»  Przy zatrzymaniu czynnosci serca — masaz serca,
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> Przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach — postepowac nalezy jak w takich wypadkach konieczne.

Pracownicy podlegaja badaniom lekarskim, majacym na celu ustalenie, czy stan ich zdrowia pozwala na zatrudnienie na
okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy, a takze pracownicy miodociani przeneszeni na inne stanowiska pracy i
inni_pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na ktorych wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe,
podlegaja wstepnym badaniom lekarskim, a juz zatrudnieni - badaniom okresowym.

W przypadku niezdolnoéci do pracy trwajacej dtuzej niz 30 dni, spowodowanej choroba, pracownik podlega kontrolnym badaniom
lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Terminy badan okresowych ustala wtasciwy lekarz w porozumieniu z pracodawca, uwzgledniajac charakter pracy badanego.

Badania profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawce.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzajacego brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przez pracownikow badan profilaktycznych ponosi pracodawca. Badania te powinny byé w
miarg mozliwosci przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
z tytutu poddania sie badaniom profilaktycznym.

We wszystkich przypadkach jak najszybciej wezwac lekarza lub zapewnic transport poszkodowanego do szpitala. Podaé lekarzowi
nazwe substancji trujgcey.

B) KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNE.,
ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN,

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢
wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach posfugiwania sie tymi srodkami.

C) ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ
WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowat, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami érodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé $rodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreSlenia podstawowych wymagani bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé stosowne
srodki profilaktyczne majace na celu:
o Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigZliwych,
o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologi,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego.

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN,;

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych - zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych nalezg;
Zagospodarowania placu budowy, w tym m.in.:
- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc, wjazdow,
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
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- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp.,
- urzadzenie skladowisk materialow i wyrobéw,
- urzadzenie pomieszczen sanitarno - higienicznych i socjalnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie utylizacji $ciekow,
- urzadzenie stref gromadzenia odpadéw.
Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez pracownikow robot
budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie drog komunikacyjnych,
- zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,
- zapewnienie wlasciwego oswietlenia,
- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacj,
- zapewnienie wentylacji, odciggow powietrzaitp.,
- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
Zapewnienie sprawnego i wlasciwego funkcjonowania instalacji | urzadzen elektroenergetycznych.
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa i oporno$ci izolacji,
Wrasciwy montaz, eksploatacjg zgodnie z instrukcjq producenta maszyn i innych urzadzen technicznych, w tym m. in.:
- przestrzeganie d.L.r. oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
- zapewnienie wasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez odpowiednie organy ),
- Mmaszyny stasowaC wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i byé obstugiwane przez
przeszkolone osoby,
- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé
sprawdzone pod wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,
- whasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,
- zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych.
Wlasciwy montaz i eksploatacie oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow roboczych oraz innych urzadzen
stuzacych do pracy na wysokosci.
Wiadciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z instrukcja, techniczng na terenie inwestycji.

Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia'.

mgr inz. Michat Przychocki
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——-—— Praj, kanalizacja grawitacyjna
— — — Proj. kanalizacja cineniowa
——-m-—— Proj. przewdd wodociggowy

— — — Proj. rura ochronna stalowa

SW2 Proj. studnia wodomierzowa
kanalizacji sanitarne]

P1  Proj. przepompownia §ciekdw

K1 Proj. komora pomiarowa

SR1  Proj. studnia rozprezna

RZS Proj. szafa zasilajaco-sterujaca
ZK  Istnigjace zlacze kablowe

2. Proj. agregal pradotwérczy

UWAGA

————— Proj. trasy kablowe - w rurach oslonowych na catej diugosci

Si2  Istn. studnia kanalizacyjna, proj. miejsce wiaczenia sig do istn.

1. Proj. przepompowania $ciekow. Teren ogrodzony z brama i furtka

3. Proj. miejsce lokalizacji komér przewiertowych

1. Przed przystapieniem do prac montazowych bezwzglednie sprawdzi¢
rzedna posadowienia istniejacego uzbrojenia.
2. Proj. sie¢ kanalizacyjng dostosowaé do warunkow rzeczywistych
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r 7 2. Proj. komora pomiarowa DN1S00[Kp1] ) ) 21. Pro]. kolano ze stopa sprzegajaca, monlowanego przeplywomieza
050 F R ;4' 3. Proj. whaz prostokainy 800x! 200 mm, dwudzielny z zamidem, wykonany ze stali KO 304 22. Praj. zawér zwrolny, zeliwo sferoidalne, DN100, kulowy, kolnierzowy z kulg 2. Przed przystapieniem do robdt ych bezwzglednie sprawdzic
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Z ; utrzymanie pomp 24, Proj, zasuwa nozowa stal KO316, DN100 {21, 2] ablomik. Uszazelnié taczania krggti
1/ 7, 4, ;:gﬁz;lwcﬁgodglmm et 25 Proj. zawér spustowy DNS0 [zs1] 4, Prowadnice pomp | faficuchy wykona€ ze stali nierdzewnej
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/ 5. Pro. piyla pokrywowa, 2elbetowa, h=200 mm, beton C35/45 26, Proj. kohierz redukcylny DN1GOIDN150 ména&fs?ﬁg?g“ L e
2 / \SL 6. Proj, krag zeloetowy DN200D, beton G35/45 21. Proj. tacznik RK, zeliwmy ON150 PN16 & Wezysikie polaczena srubowe (§ruby, nakretki, pockiadki) wykonat 26 sta
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[/, 7, ' 0.0 g - " h N o i &
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18 o R 18 10. Proj. drabina KO316 L=210 mm
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Zataczenie pompy 1.1 lub 1.2 praca zamienna 16. Proj, wpust odwadnisjacy £250 38. Proj, drabinka KG304 i,
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Zataczenie pompy rezerwowej 1.2 lub 1.1. Praca dwbch pomp jednoczesnie. 18. Proj. piyta denna zelbetowa, beton C25/30 W8 :?- Emg- F-Imllz\a’c BZE: i ‘ g EHERSETYEENON | 'ﬁ%&;‘éb’éﬂ;&:ﬁ;‘ﬁ:‘: wraz z komorg pomiasfowa Kp1
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1:250 £ g & 1. Przed przystapieniem do prac montazowych bezwzglednie sprawdzic rzgdng posadowienia
= = = istniejacego uzbrojenia.
& 3 g 2. Rzedne wiazéw studni dostosowac do istniejacych rzednych terenu w miejscach ich lokalizacji.
z 8 = 3. Zagtebienie istnigjacego uzbrojenia przyjeto w dokumentacji zgodnie z zasadami ich
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o g 9 e E i .2 of g =2 celu sprawdzenia lokalizacji uzbrojenia.
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POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE Si1-P1, SR1-5i2
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200 3050 PN} & B3 245 Funkcja | Imig i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpisy
X Projektant magr inz. Michat Przychocki Inst. sanit. KUP/0170/POOS/04
HEKTOMETRY Sif P1 SR1 Si2 :
P Sprawdzajacy|  mgrinz. Marta Nowak Inst. sanit. KUP0071/POOSI5
¢ L2 -
Opracowala| mgrinz. Marlena Bak Inst. sanit.
Faza: Skala: Dala: Branza: Nr zamdwienia: Nr
proj. wyk | 1:100/500 10.2018 inst. san. RIIGK.50.2017 ysunks 9
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7 7A€ 250 N8, L= 2,45 m, 1=0,4% R | 1. Proj. studnia fozprezna, betonowa DN1200
7, 2. lstn. studnia kanalizacyjna Si2
////’7 ‘_ A T 5 - 3. Proj. kanat ci$nieniowy, rura warstwowa 160 mm x 14,6 mm SDR11
18 v : Z 4. Proj. kanat PVC 250 mm X 5,9 mm SN8
T T //// Z 2 5 Tuléja ochronna - przej$cie szczelne przewodu
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Lo e i D L 0 " 6. Stopnie ztazowe utozone mijankowo co 250 mm
7. Proj. wiaz kanalizacyjny @600 klasy B125, pierScien wtazu kotwic
13 do pierécienia odciazajacego kotwami ze stali KO M12 x 4 szt,
aza)q
12 8. Plyta pokrywowa, betonowa 1200/600, h= 150 mm
9. Krag betonowy DN1200, h=500 mm
10. Podstawa studzienna DN1200, h=1000 mm
11. Deflektor azurowy z ptyty JOMB, zakotwiony do dna
I kotwami 8 szt. x M12 poprzez katownik KO 60x60
| 12. Podsypka piaskowa o grubosci 100 mm
— 11 18 4 13. Blacha ze stali KO o grubosci 3 mm- 350 mm x 350 mm
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6 i 200 BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ 2 Studnia rozprezna SR1

WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
\ ENERGETYCZNYM | INSTALACJA ZASILANIA AWARYINEGO

POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

Funkcja  Imig i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpisy

Projektant mgr inz. Michat Przychocki Inst. sanit. KUP/0170/POOS/04

Sprawdzajacy | magr inz. Marta Nowak Inst. sanit. KUP/0071/PO0S/5

Opracowala| — mgr inz. Marlena Bak Inst, sanit.

Faza Skala: Data: Branza: Nr zaméwienia: Nr .
. , ~ fpojwk | 125 | 102018 [instsan | RiGKS0.2017  [oew 6 (/l/



