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| % Aw/_ i g 1. Proj. przepompownia $ciekow DN2000 [P1] 20. Proj. pompa zanurzeniowa do $ciekow [P1.1, P1.2] 1. Odcinki proste przed i za wodomierzem nalezy dostosowa do typu
_ 0] n 7 | | 3517~ 2% 2. Proj. komora pomiarowa DN1500 [Kp1] 21. Proj. kolano ze stopg sprzegajaca montowanego ENm.czéoB_mn\m | )
o L N | 2 o5l 3. Proj. wlaz prostokatny 800x1200 mm, dwudzielny z zamkiem, wykonany ze stali KO 304 22. Proj. zawor zwrotny, zeliwo sferoidalne, DN100, kulowy, kotnierzowy z kulg 2. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych bezwzglednie sprawdzi¢
0,90 T T n | N % z krata KO304 umieszczona ponize] wiazu, wiaz i rama oﬁé_ma:w dogdry, gumowa, (wewnatrz wzmocniona) [zz1, zz2] nma.:m UOmmaoé_ms_.m Istn. ENméoac éoa.ooﬁmoém@o. B
_ ” o 7 7 Soziom \\ /s 1160 max. awayiny chmNU_m.ONm:_m przed samoistnym zamknieciem. Krata 0 noSnosci zapewniajacej 23. Proj. zawor odpowietrzajacy z nasada 52 ( kréciec do przeplukiwania) [zo1] 3. _.M_o_. m_Mchoaco_é_w i Eo_.. _A_waoﬁ pomiarowg wykonac jako szczelny
_ o - T o utrzymanie pomp 24. Proj. zasuwa nozowa stal KO316, DN100 [z1, z2] Zblornik. 152€zeiniC 1gczenia Kregow . .
71 20 (1] o 4. Proj. wtaz zeliwny @600 klasy D400 25. Proj. zawor spustowy DN50 [zs1] 4. Prowadnice pomp i tancuchy wykonac¢ ze stali nierdzewnej
\\ g | 1| poziom 7 1,30 pierscien wiazu kotwic do ptyty pokrywowej kotwami ze stali KO M12 x 4 szt Nm. Pr ) Koni nw duk y inv DN100/DN150 5. Orurowanie, taczenia oraz system podpér i zamocowan w przepompowni
i " [ | o 5. Proj. plyta pokrywowa, zelbetowa, h=200 mm, beton C35/45 prog 9- | 0 m_A mm u ﬁ_u_s y DN150 PN 16 wykonat ze stali KO316
-] 4 P1.1/P1.2. | b 6. Proj. krag zelbetowy DN2000, beton C35/45 - T TO] 13CZNIK KA, ZEIWnY 6. Wszystkie potaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) wykonac ze stali
7 . = | % 7. Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna @ PVC 250x7,3 SDR34 SN8 28. Proj. przeptywomierz elektromagnetyczny [PP1] kwasoodpornej A4
7 , | r_ 7 7 8. Proj. kanalizacja sanitarna ciSnieniowa, rura trojwarstwowa tworzywowa 29. Proj. kompensacja DN150, ksztattka montazowo-demontazowa, L=200 mm 7. Zbiornik przepompowni $ciekow P1 i komora pomiarowa wykonac zgodnie
% 5 (] 7 @160x14,6 SDR11 30. _u_.o_.. prostka Q<.<c_85_o_,N0<<m Uz\_mo“ L=400 mm o \ 2 pozostalymi branzami w tym branza konstrukcyjna,
15 oz " j_ R || pogiom i min /7 . 41 9. Proj. przejscie szczelne 31. Proj. zasuwa klinowa [z3], kotnierzowa DN150 z trzpieniem teleskopowym, krotka
18 7 NI A a_w\\w\ 2 _050 min. 40 10. Proj. drabina KO316 L=210 mm
7 n _ | % \\\\M\\\\\M\\\\\M\ 7 11. Proj. porecz zejéciowa 32. Proj. skrzynka uliczna
3/ 5 7 ﬁ . i \\\\\\\M\\\\N\\\N\\m \\ 12. _..,8_”. pomost 0.83@0_5 z c.og\_sw krata- N_@o%__m z branzg _Ao:m.:c_@__sm 33. Proj. czujnik poziomu (czujnik ptywakowy, sonda hydrostatyczna) zamontowany
40,80 7 n " ANX 1 4% 13. Proj. wentylacja nawiewna i wywiewna z filtrami antyodorowymi (wkiad weglowy) KO316, na tancuchu nierdzewnym z obcigznikiem WYKONAWCA: 31& LS ul. Staroszkolna 16/28
/ <V~ ' 200, \\ 0,00 przewody wentylacyjne zakonczy¢ 200 mm nad poziomem Ill max awaryjnym i 100 mm 34. Proj. podpora pionowa SRODOWASKA 85 - 209 BYDGOSZCZ
: : : : ponizej spodu piyty pokrywowej 35. Proj. kotnierz z gwintem wewnetrznym DN50/G2" INWESTOR
P I min-~ Pierwszy poziom pracy w przepompowni. . 14. Proj. wentylacja, wyprowadzié 0,5 m nad poziomem terenu poza chodnikiem i zakoriczyé 36 _uﬁo__ suraw sto @oé Wy mw_A o<c%<<_ U250 ka . stal nierdzewna GMINA WLADYSLAWOWO  ul. Gen J. Hallera 19
Blokada, zabezpieczenie przed suchobiegiem- Wytaczenie pompy 1.1 lub 1.2 kominkiem nawiewno-wywiewnym @110/160 10, pOWY z wyciagarka gu 29U K9, 84-120 Wiadystawowo
L : , 37. Proj. wylewka betonowa mocujaca wiaz kanalizacyjny Obiekt: Tres vsunk:
PIl - Drugi poziom pracy w przepompowni. 15. Proj. skosy przydenne _ _ iekt: reS6 rysunku:
: . - FroJ. y przy 38. Proj. drabinka KO304 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,
Zatgczenie pompy 1.1 lub 1.2 praca zamienna 16. Proj. wpust odwadniajacy @250 w@. _u_,o.. Tréinik tvou Y BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z Przepompownia sciekow P1
P Il max- Trzeci poziom pracy w przepompowni. “M wa__. mhmh:mo_a %:E_m ﬂowma%ﬂo:m,\m,\wmo_ q,w%m%m stalowg Ao. Po“. o M_ v<%®mmo WYPOSAZENIEW. KOMORA mw_,mﬁm/,p\w ZASILANIEM. | a2 7 komora pomiasrowa Kp?
Zataczenie pompy rezerwowej 1.2 lub 1.1. Praca dwdch pomp jednoczeénie. - ['T0). piyta aenna zeibetowa, beton . ] . o ot o o o POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE
Alarm po zwloce czasowej (ustalona zwloka czasowa 1-5 min) 19. Proj. korek betonowy, beton C25/30- zgodnie ze szczegdtem branzy konstrukcyjnej 41. ﬂﬁo”cmu do zwienczen antyposlizgowy 300x300 mm wysoko$¢ 30 mm, stal Fankeia i nazmiko FIVERIP Pr—— ——
42. Proj. ptyta denna z 5,0% spadkiem dna w kierunku wpustu - zgodnie ze Projektant | mgr inz. Michal Przychock inst. sanit KUP/0170/PO0S/04
szczegOtem branzy konstrukcyjnej Sprawdzajacy | mgr inz. Marta Nowak Inst. sant. KUP/0071/PO0OS/15
43. _U_.o_. rura DN100 KO316 Opracowata|  mgrinz. Marlena Bak Inst. sanit.
Faza: Skala: Data: Branza: Nr zamowienia: Nr
proj. wyk. | 1:25 10.2018 | inst. san. RIIGK.50.2017 ook 3




