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Branza: ogdinobudowlana

1. Karta informacyjna

OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM | INSTALACJA  ZASILANIA AWARYJINEGO POPRZEZ
AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

LOKALIZACJA: MIEJSCOWOSCE WELADYSLAWOWO
DZIALKANR  326/27, 32711, 328/3, 329, 330/1, 330118, 330/57, 391, 393, 394
OBREB 221104_4.0003, WLADYSLAWOWO 03
JEDNOSTKA WELADYSEAWOWO MIASTO
GMINA WELADYSELAWOWO
POWIAT PUCKI
WOJEWODZTWO POMORSKIE
INWESTOR: GMINA WLADYSLAWOWO

UL. GEN J. HALLERA 19
84-120 WLADYSLAWOWO

JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28

85 - 209 Bydgoszcz

Tel: 52 3276565

Fax: 52 3276566

e-mail: biuro@bissc.pl

2. Przedmiot opracowania

Podmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiazania technicznego wykonania sieci kanalizacji
sanitaej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przedstawieniem rozwigzania dla przepompowni Sciekow a takze z
przedstawieniem niezbgdnych rozwigzan instalacyjnych i zagospodarowania terenu w MmigjScowosci
Wiadystawowo.

Zakres projektu obejmuje opis techniczny oraz zalaczniki rysunkowe.

Zakres i forma projektu budowlanego odpowiada warunkom okreslonym w rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
Budowlane ( . Dz.U. 2018 poz. 1202 z pozn. zm.).

3. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora:
» Inwentaryzacja budynkow wykonana na potrzeby niniejszego projektu:
* Projekt branzy sanitarne; opracowywany rownolegle;
 Uzgodnienia branzowe;
« Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania wynikajacy z projektu :
*  Projekt konstrukeji przepompowni P1 wraz 2 konstrukcja pomostu
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«  Projekt komory pomiarowej KP1

5. Opis stanu istniejacego

Realizowana inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie pomorskim w powiecie puckim, gminie
Wiadystawowo i granicach administracyjnych miejscowosci Wiadyslawowo. Inwestycja znajduje sie na terenie
dzialek 326/27, 327/1, 32813, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394 obreb 2211 04_4.0003, Wradystawowo
03 jednostce ewidencyjnej Wiadystawowo miasto.

6. Opis konstrukciji obiektu

Projektowane studnie wykona¢ jako zbiorniki zelbetowy, przejazdowy o $rednicy DN2000 i DN1500
Wejscie do studni bedzie sig odbywalo przez szczelne wiazy. Piyte pokrywowa zbiornika osadzi¢
na piercieniu. Studnie wykonaé metoda zapuszczania, 7 uwagi na wyrownane wartosci sit, zaktada sie, Ze moze
wystapi¢ koniecznosé dociazenia studni ptytami lub zapuszczenia w zawiesinie tiksotropowej.

Strop
W poziomie korony studni projektuje sie strop w konstrukji zelbetowej, prefabrykowanej przez dostawce
elementéw Scian studni.

Sciany

Projektuje sie $ciany studni z elementéw typowych studni prefabrykowanych o Srednicy wewn. d=2000mm i
1500mm zrealizowanych metodq zapuszczang, Wymagane jest zapewnienie szczelnosci obiektu - pracujgcego
jako ,suchy".

Polaczenie kregow wykonaé wg systemu przyjetej firmy, zapewniajacego szczelnosé. Zaleca sie w stykach
powyzej dna stosowanie uszczelki bentonitowej poza klejami. W celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem
stykow, po obwodzie studni, zamocowaé plaskowniki stalowe (min. 3 szt. na kazdy styk). Kazdy ptaskownik
nalezy przykreci¢ na kotwy — jedna kotwa w Kregu ,gérnym”, druga w kregu ,dolnym”,

Podczas zapuszczania ponizej poziomu wody gruntowej nie dopuszczat do Zmniejszenia cisnienia wody
gruntowej wewnalrz studni lecz utrzymywac podwyzszony poziom ciénienia wody.

W $cianach studni po zapuszczeniu wykonac otwory dla przejsé rurociagdw — przez nawiercanie.

Korek

Po zapuszczeniu studni na wymagang glebokos¢ nalezy przegtebi¢ dno, oczyscié néz i wykonat korek betonowy
pod woda, z betonu C25/30 z dodatkiem domieszki powodujacej zwiekszenie wodoszczelnosci
i obnizenie nasiakliwosci w ilosci 1,5% iloci wagowej cementu. Nalezy zwrdcic szCzegolng uwage
na podbetonowanie czolowych czesci noza - tak, aby nastapito ,zaparcie” korka o konstrukeje studni,

Po uzyskaniu przez poduszke betonowa odpowiedniej wytrzymatosci (10-14dni)- wode wypompowac.

W przypadku wystapienia w korku przeciekow- miejsca te nalezy uzupeti¢ cementem do tamowania wyciekow
pod cisnieniem, po uprzednim wykonaniu wrebow szer. min. 2cm dla jego osadzenia.

Na stropie korka wykona¢ izolacje przeciwwligociows,

Plyta denna

Plyte denna wykonac jako zelbetowa z betonu C25/30, zbrojona pretami ¢8 i #10 ze stali AllIN .
Na obwodzie plyty umiescic taSme peczniejaca,
Na ptycie dennej wykonact JKinete” z betonu C16/20.

OL/
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Konstrukcja pomostuy

W przepompowni $ciekéw zaprojektowano pomost roboczy z uchying krata, Projektowane belki z HEB 140, stal
KO316 mocowaé do $cian Przepompowni za pomoca kotew wklejanych.

Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie,

Do montazu armatury i urzadzen zastosowaé Szyny montazowe i konstrukcje wsporcze systemowe ze stalj
nierdzewnej do $rednich obcigzen, mocowane do piyty dennej lub kinety.

7. Ogrodzenie

nalezy zastapic chudym betonem. Stopy fundamentowe na stupki metalowe wylewac z betonu C16/20 (B20).
Podczas betonowania zatapiac stupki ogrodzeniowe w rozstawie dostosowanym do dfugosci panelu wybranego
systemu ogrodzen. Zamontowat furtke i brame.

Wybdr systemu panelowego, kolor i rodzaj siatki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja,

Dtugosc, Przeznaczonego do wymiany ogrodzenia, nalezy sprawdzi¢ w naturze

8. Materiaty konstrukcyjne.

- kregi betonowe DN2000 , DN 1500

- stal Zebrowana klasy A-ll N (B500 SP)

- beton C25/30 W8, F150i C16/20

- stal profilowana KO316 (min. fd > 215MPa)

9. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza i
projektem geotechnicznym wykonang przez GeoMonitoring w lutym 2018r., ktora stanowi integraing czesé
niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na ateboko$¢ posadowienia inwestycije zaliczono do Il _kategorii geotechnicznej
W prostych warunkach gruntowych na pograniczu ztozonych.

Zalecenia dot. robot ziemnych

* Roboty ziemne prowadzie zgodnie z PN-68/B-06050 zZwracajac szczegolng uwage na prawidtowe
zabezpieczenie $cian wykopdw:

¢ Bezwzglednie nalezy kontrolowaé zgodnogc wystepujacych gruntéw i ich stanu W wykopie
Z dokumentacjg geotechniczng oraz zageszczenie zasypek wykopow:;

* Roboty prowadzie pod nadzorem geologa

10. Uwagi
* wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie;
* wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace je do
zastosowania w budownictwie;
* roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru_robot, sztukg
budowlana i z zachowaniem bezpieczeristwa i higieny pracy.
* Roboty prowadzi¢ pod nadzorem geologa
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l.  Rysunki
Rys. B/1 Przepompownia sciekow P1
Rys. B/2 Komora pomiarowa Kp1
Rys. B/3 Konstrukcja pomosty

Rys. B/4 Ogrodzenie
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6. Dopuszcza sie wykonanie korka betonowego pod wodag
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Branza drogowa
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Branza drogowa

1.0 KARTA INFORMACYJNA

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni $ciekow wraz z wyposazeniem,
komorg pomiarowg, zasilaniem energetycznym i instalacjq zasilania awaryjnego poprzez
agregat pradotwdrczy oraz oSwietlenie

OBIEKT: UTWARDZENIE TERENU
LOKALIZACJA: Miejscowos¢  Wiadystawowo
Dziatka nr 326127, 32711, 3283, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394
Obreb 221104 _4.0003, WLADYSLAWOWO 03
Jednostka Wiadystawowo miasto
Gmina Wiadystawowo
Powiat pucki
WOJEWODZTWO POMORSKIE
INWESTOR: GMINA WEADYSEAWOWO

ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Whadystawowo

JEDNOSTKA AUTORSKA:
Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85 - 209 Bydgoszcz
Tel: 52 3276565
Fax; b2 3276566

e-mail: biuro@bissc.pl
GLOWNY PROJEKTANT: mgr inz. Marek Pianowski

2.0 PoODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 ., poz. 2222 tekst jednolity),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 tekst jednolity),

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt podstawowy przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, budowe przepompowni Sciekow wraz z

wyposazeniem, komorg pomiarowa, zasilaniem energetycznym i instalacjg zasilania awaryjnego poprzez agregat

I | str3 |
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pradotworczy oraz budowe o$wietlenia na terenie dziatek 326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393,
394 obreb 221104 _4.0003 Wiadystawowo w miejscowosci Wiadystawowo.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest utwardzenie terenu w obszarze planowanej
przepompowni P1.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywat tacznie z projektem branzy sanitarnej.

4.0 WIELKOSC PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

o Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm | - 37 m?

e Opornik betonowy 12x25 cm (wtopiony) | - 25mb

5.0 STANISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod przepompownie Sciekow P1 polozony jest w miejscowosci Wiadystawowo na
dziaice o nr ewid. 330/18 obreb 221104_4.0003, WLADYSLAWOWO 03. Powierzchnia jest plaska, porosnieta trawa,

nachylona w kierunku potudniowym. Rzedne terenu wynosza od 3,00 m n.p.m. do 3,70 m n.p.m.

6.0 OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod warstwg nasypu niekontrolowanego grubosci 0,80m (piasek humusowy, kamienie) wystepuja piaski
drobne i $rednie siggajace do glebokosci okolo 2,8m ppt. Ponizej wystepujq torfy i namuty oraz grunty spoiste w
postaci piaskow pylastych. W zbadanym podiozu zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci okoto 2,4m
ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) okreslono
warunki gruntowe podioza pod konstrukcje drogowe jako proste. Obiekt budowlany (drogi) zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznsj.

Przypowierzchniowe grunty organiczne (humus) w obszarze planowanych drog nalezy calkowicie usunaé, a

ubytki uzupeini¢ gruntem niewysadzinowym z zageszczeniem.

7.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje sig utwardzenie terenu przepompownie $ciekow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Obszar zostanie ogrodzony i wyposazony w furtke oraz brame wjazdowa. Przewiduje sie sporadyczny ruch na
poziomie KR1.

Projektuje sig nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu. Konstrukcje ograniczono
wtopionym opornikiem betonowym 12x25¢m na tawie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny na nawierzchni i=1-
2%. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania”.
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7.1 Nawierzchnie drogowe
KONSTRUKCJA Z KOSTKI BETONOWEJ :
- kostka betonowa grub. 8cm (szara) -8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa z betonu C8/10 -20cm
- podsypka piaskowa -15¢cm
RAZEM: -46 cm
tACZNA POWIERZCHNIA: - 37 m?

e oporniki betonowe 12x25cm na fawie C12/15 z oporem szer. 15¢cm
o wskaznik zageszczenia podtoza - 1s=1,0
e podioze pod konstrukcje drogowe doprowadzi¢ do G1

o W przypadku braku mozliwosci osiagniecia zakladanych parametréw podioza nalezy wprowadzi¢

wzmocnienie geotkaning

Uwagi koncowe:

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz przepisami BHP

-przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania terenu pod wzgledem
ewentualnych kolizji z instalacjami podziemnymi.

- wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

- szczegbtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustalic za pomoca przekopéw prébnych.

mgr inz. Kajetan Semrau

| str.h |




KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY
RZEDNE PROJEKTOWANE
SPADEK POPRZECZNY

MIEJSCE PRZEKROJU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ grub. 8 cm

WYKONAWCA: FE Capinn o
BIS 234"['\’]1% S ul. Staroszkolna 16/28
RODOWISHA 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR GMINA WLADYSLAWOWO  ul. Gen J. Hallera 19

84-120 Wradystawowo

Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZAC)I SANITARNEJ,

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

WRAZ 2 WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM | INSTALACJA ZASILANIA AWARYINEGO
POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

Tres¢ rysunku:
Plansza drogowa

Funkcja | Imig i nazwisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Podpisy

Projektant mgr inz. Kajetan Semrau drogowa KUP/0158/POOD/04

Faza: Skala: Data: Branza: Nr zaméwienia: Nr

proj. wyk. : 07.2018 drogowa RIIGK.50.2017 ok 1 jd(




Opornik betonowy 12x25cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. Jem |

tawa betonowa C12/15 grub. 10cm

1=2%

B G

Kostka betonowa grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 104 grub. 3em

Podbudowa z betonu

C8/10 grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub. 15cm
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SKALA 1:10
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1 : S|
utwardzenie terenu
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I 10
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Opornik betonowy 12x25cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm

®

Przekroj A—A

SKALA 1:50

Kostka betonowa grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. Jem
Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub. 15cm

!/_‘

Rad

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA =, ~=pjyroam ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 6565
BlS wzvvier:
RODOWISHKA 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR GMINA WLADYSLAWOWO  ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Wiadystawowo
OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZAC)I SANITARNEJ, TRESC RYSUNKU:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM | INSTALACIA ZASILANIA AWARYINEGO

POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

Przekroje konstrukcyjne

Funkcia Imig i Nazwisko Specjalnost Nr uprawnief Podpisy
Pejdant | mgr inZ. Kajetan Semrau Drogowa KUP/0158/POODI04
Sprawtzajacy:
Faza Skala, Dala: Branza: Nr kanirak N ku:
o [0, 10 ™= 072018 [dgo | wioksoaorr |7
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Branza: Elektryczna — AKPIA Projekt wykonawczy
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Branza: Elektryczna — AKPIA

Projekt wykonawczy

2 Spis rysunkow
- E1 — Schemat blokowy zasilania i sterowania przepompowni
- E2 — Plan zagospodarowania terenu z trasami kablowymi
- E3 — Schemat rozdzielnicy RZS (rysunek wieloarkuszowy)

- E4 - Prefabrykat rozdzielnicy RZS

B.LS. s.c. ul. Staroszkolna 16/28, 85-209 Bydgoszcz




Branza: Elektryczna — AKPIA Projekt wykonawczy

3 INFORMACJE OGOLNE

3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest  projekt wykonawczy  instalacji
elektrycznych oraz automatyki i sterowania (AKPIA) dla zadania: ,Budowa
przepompowni $ciekoéw sanitarnych na terenie nieruchomosci ul. Hryniewieckiego nr
dz. 330/18 we Wiadystawowie”.

3.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rysunki zewnetrznych tras kablowych,
schematy rozdzielnicy RZS, schemat okablowania.. W niniejszym opracowaniu ujeto
takze bilans mocy, ochrone przepigciowa, ochrone od porazen.

3.3 Podstawa opracowania
* Schemat technologiczny,
* Projekt budowlany uzgodniony z Inwestorem,
* Uzgodnienia z projektantem technologii,
* Projekt budowlany branzy technologicznej i sanitarnej,
* Wytyczne zamawiajacego,
* Przepisy i normy.

B—I?sc ul. Staroszkolna 16@3,785?20a3y_dgc73202
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Branza: Elektryczna — AKPJA Projekt wykonawczy
4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Urzadzenia elekiryczne i AKPiA zasilane i sterowane
wchodzgce w skiad uktadu przepompowni,
W skfad przepompowni wehodzié beda nastepujace urzadzenia:
- pompa zatapialna P1,
- pompa zatapialna P2
- analogowy czujnik poziomu $ciekdw z sygnatem wyjsciowym 4-20mA |
- plywak poziomu maksymalnego (przelewu),
- ptywak poziomu minimalnego (suchobieg),
- przeptywomierz (pomiar impulsowy oraz analogowy),
- agregat pradotwoérczy z uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy,
- lampa oswietlajaca teren przepompowni,
- zespot radiomodemu do komunikacji z istniejacym systemem SCADA,
- rozdzielnica zasilajgco-sterujaca

4.2 Zasilanie rozdzielnicy RZS instalacji pompowej
Rozdzielnice RZS przepompowni Sciekow zasilié z istniejgcego ztacza kablowego,
0znaczonego na rysunku jako ZK. Zgodnie z umowa - wszelkie formalnosci zwigzane z
uzgodnieniami z lokalnym zakladem energetycznym poza zakresem niniejszego
opracowania.

Do zasilania pompowni $ciekéw o zapotrzebowaniu mocy Pi=Ps=25kW | napieciu
zasilania U=400V — projekluje sie kabel YKYzo 5x16mm2 o dtugosci okoto 35m. Kabel
utozy¢ w rurze ochronnej zgodnie z rysunkiem E2.

Dla ukfadu zasilania i sterowania instalacjg pompowa projektuje sie mozliwosc
podtgczenia zasilania rezerwowego w postaci agregatu pradotworczego o mocy 75kW.
Agregat pradotworczy wyposazy¢ w uktad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR).
Na etapie realizagji Ostateczny typ agregatu nalezy uzgodni¢ z lokalnym zaktadem
energetycznym. Agregat z uktadem SZR skomunikowaé poprzez sterownik PLC w
rozdzielni RZS z istniejacym systemem nadrzednym typu SCADA.

Pomiedzy uktadem SZR, a rozdzielnica zasilajgco-sterujaca RZS w osobnych rurach
ostonowych utozyé kable zasilajgcy oraz sterowniczy. Na elewacji szafy zasilajaco-
sterujgcej zamontowaé lampki sygnalizujgce obecnogé faz napiecia zasilajgcego. Na
wewnetrzng elewacje wyprowadzié réwniez pokretto wytgcznika gtdwnego. Ze wzgledu
na sterowanie SUW poprzez sterowniki swobodnie programowalne - w rozdzielnicy

B.LS. s.c. ul. SI%Q%EEEE%QOQ Bydgoszcz 5



Branza: Elektryczna — AKPIA Projekt wyko nawczy
nalezy zabudowag zabezpieczenie przeciw przepigciowe typu 1+2 (dawna klasa B+C).

Przy sterowniku PLC zabudowa¢ zabezpieczenie przepieciowe typu 3.

Wszystkie elementy obudowy metalowej rozdzielnicy oraz piyt montazowych potaczyé
linka LY o kolorze z0tto-zielonym.,

4.3 Bilans mocy

Oznaczenie Moc MoC MoC
LP. URZADZENIE | rys.en)| o8¢ [JEDNOST.| zaNsT. | szczvr Napigcie zasilania [V]
s W | ww |y

1. Pompa zatapialna M1 (P1) 1 1.5 11,5 11,5 400

2. Pompa zatapialna M2 (P2) 1 1,5 1.5 11,5 400

3. Przeplywomierz K1 (6A1) 1 0.3 0.3 0.3 400

S S ]

4, Oprawa LED 01 (3H1) 1 0,1 0,1 0.1 230
Uklady pomiarowe i

5. sterujace oraz 1 0,3 0,3 0,3 241230
radiomodem
Suma 23,7kW  23,7kw

4.4 Zasilanie uktadéw sterowania
Wewnatrz rozdzielnicy - uktady sterowania zasilic napieciami 230V, 24VAG oraz
24VDC. W celu bezprzerwowej pracy sterownika PLC i radiomodemu (ze wzgledu
podtaczenia sterowania instalacji Pompowej do systemu monitorowania za pomocg
systemu SCADA) — projektuje sie mozliwosé zasilania poprzez zasilacz buforowy o
nap. 230VAC/24VDC . W Przypadku zaniku napiecia zasilajgcego RZS - zasilacz
podtrzymywany bedzie akumulatorem zelowym. W przypadku braku napiecia na
wejsciu zasilacza, lub niskiej wartosci pojemnosci akumulatora — zostang zwarte
odpowiednie styki i stan ten bedzie podany do sterownika PLC - jako stan awaryjny w
celu dalszego przetworzenia np. w systemie SCADA.

Uktady sterowania napigeciem 230VAC zabezpieczy¢ poprzez wytacznik nadpradowy
oraz zabezpieczenie réZnicowo—prqdowe.Spod w/w wyt. réinicowopradowego zasili¢
gniazdo serwisowe oraz wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy. Przed praca
niepetnofazows | przed zjawiskiem asymetrii faz — zastosowac czujnik zaniku i

R ee T err——————— . -
B.LS. s.c. ul. Staroszkolna 16/28, 85-209 Bydgoszcz 6




Branza: Elektryczna — AKPIA Projekt wykonawczy
asymetrii faz — w przypadku wykrycia problemuy z napigciem — czujnik wytaczy zasilanie

sterowania. Uktady 24VAG zasili¢ poprzez transformator.

4.5 Sterowanie — informacje ogéine

Uktad sterowania, musi umozliwi¢ prace urzadzen nawet podczas awarii sterownika
PLC. W tym celu dla kazdego urzadzenia zasilanego i Sterowanego nalezy Zastosowac
przetacznik Auto-0-Reka. Przetaczniki A-0-R nalezy umiescié wewnatrz rozdzielnicy
RZS. Do automatycznego sterowania procesami technologicznymi stuzy¢ bedzie
sterownik swobodnie programowalny (PLC) — komunikujacy sie z oprogramowaniem
SCADA za Pomocy radiomodemu. Sterownik powinien posiada¢ wbudowany panel
sterujacy.

4.6 Sterowanie i zasilanie pomp zatapialnych P1j p2

Zasilanie pomp zatapialnych projekiuje sie Poprzez uktady rozruchu gwiazda-trojkat.
Do zmiany trybu  sterowania pomp zastosowaéd przeftaczniki  A-0-R. Pompy
zabezpieczyé wytacznikami silnikowymi.

W trybie pracy ,auto” — Zatgczaniem i wytaczaniem POmpy sterowaé bedzie sterownik
PLC, w funkcji poziomu nieczystosci w zbiorniky Sciekdw oraz wytycznymi Inwestora
zawartymi w specyfikacji technicznej. W tym cely (zgodnie z wytycznymi branzy
technologicznej) w zbiorniku retencyjnym zastosowaé analogowa sonde poziomu
(sygnat 4-20mA). Dodatkowo zastosowac sondy ptywakowe sygnalizujace osiggniecie
poziomu suchobiegu oraz poziomuy maksymalnego (przelewu). Do sond doprowadzi¢
kabel w rurze ochronnej fi 75, Poziomy zataczania i wytaczania — Wg wytycznych
projektu technologicznego. Do zasilania pomp zatapialnych usadowionych w zbiorniky
nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy oraz kabel sygnatowy zabezpieczenia pompy przed
Przegrzaniem oraz zalaniem (styki bezpotencja%owe). Kable utozyé w rurze ochronnej fi
75. Pomiedzy studnig pomiarowa, a rozdzielnica RZS utozy¢ kabel do przeptywomierza

terenu.

4.7 Sterownik PLC i komunikacja z Systemem SCADA.
Do sterowania Pompownia zastosowaé sterownik swobodnie programowalny, z
mozliwoscig komunikacji za pomoca portu RS232/RS485 (z obstugg w protokole
Modbus RT)U i programowania poprzez osobny port RS232. PLC powinien byé
wyposazony w minimum 4Al, 12DI, 6DO. Sterowniki Wyposazy¢ w dotykowy panel
graficzny HMI, umieszczony np. na elewagcji rozdzielnicy RZS. Sterownik powinien mieé

- O

H_i——i_ﬁi___
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Branza: Elektryczna — AKPIA Projekt wykonawczy

mozliwos¢ rozbudowy. W sterowniku zarezerwowaé jedno wejscie DI — jako alarmowe
w przypadku wtamania do studzienki lub rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej.

Do sterownika PLC nalezy wprowadzi¢ nastepujace sygnaty:

- potwierdzenie stanu przetacznikéw A-0-R (potwierdzenie trybu zdalnego kazdej z
pomp)

- potwierdzenie pracy dla kazdej z pomp

- awaria pompy nr 1

- awaria pompy nr 2

- potwierdzenie pracy agregatu pradotworczego

- stan awarii agregatu pradotwérczego

- impulsy z przeptywomierza (impuls co 1m3 przeptywu)

- wlamanie do obiektu pompowego

- sygnat poziomu wysokiego z ptywaka

- poziom z sondy analogowej (wejscie PLC: 4-20mA)

- pomiar pradu (przez przektadnik) pompy nr 1 (wejscie PLC: 4-20mA)

- pomiar pradu (przez przektadnik) pompy nr 2 (wejécie PLC: 4-20mA)

Wyjscia DO (cyfrowe) sterownika PLC:

- zatgczanie pompy nr 1

- zatgczanie pompy nr 2

Do monitorowania sieci i urzadzen nalezacych do Inwestora oraz do wizualizacji
proceséw technologicznych, stanéw urzadzen, sygnalizacji i rejestracji awarii a takze
zdalnego sterowania — wykorzystywany jest system SCADA. System SCADA posiada
mozliwo$¢  komunikacji zdalnej. W zwigzku z tym — automatyke rozdzielnicy RZS w
przepompowni Wiadystawowo-Hryniewieckiego nalezy wyposazyé w radiomodem
komunikacyjny (z instalacja antenowa) pracujacy na czestotliwosci 433,275 Mhz.
Radiomodem od strony anteny wyposazy¢ w uktad ochrony przed wyladowaniami
atmosferycznymi. Potaczenie radiomodemu ze sterownikiem PLC wykona¢ za pomoca
portu RS-485. Komunikacja musi wykorzystywaé protokét Modbus RTU z predkoscig:
4800kbps; bity danych: 8; bity stopu: 1: bity parzystoéci: N.

4.8 Uktadani kabli na zewnatrz budynku
Kable elektroenergetyczne uktadaé zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

Kabel w ziemi nalezy uktadaé linig falistg - na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty,
, W pozostatych przypadkach na warstwie piasku o grubosci min. 10cm. Przy ukfadaniu
kabla na wzniesieniach lub przy spadku terenu, kabel zakotwiczyé w ziemi za pomoca
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palikéw lub specjalnych dybow. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio na dnie

wykopu kamienistego lub w ziemi (np. typu ostry zwir), ktéra mogtaby doprowadzi¢ do
uszkodzenia kabla. Nie nalezy takze bezposrednio zasypywac tg ziemig utozonego
kabla. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwa pisaku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm i przykryc folig ze
sztucznego tworzywa koloru niebieskiego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosié
minimum 25cm.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni gérnej warstwy, powinna wynosié:

= CO najmniej 50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczon ych do o$wietlenia ulicznego,

do zasilania przes wietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji

ruchu ulicznego,

- CO najmniej 70 em - w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym
do 1 kv,

Z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,
Jezeli glebokosé ta nie moze by¢ zachowana, kabel nalezy chronié rurg ochronna.

Przepusty i rury ostonowe powinny mieé wewnetrzng Srednice réwna, co najmniej 1,5—
krotnej zewnetrznej $rednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otworéw zbiornika powinny by¢ uszczelnione.

Giebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do
innych kabli, urzadzen podziemnych, drog kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych
wod powinna spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1 7.7, w/w normy.

Kabel w ziemi powinien by¢ luzno utozony z Zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Zapas ten dla linii kablowych powinien
wynosi¢ od 1 do 3% diugosci  wykopu i powinien byé wystarczajacy do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Przy ukfadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
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4.9

srednica kabla (w przypadku kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw

sztucznych).

Kabel utozony bezposrednio w ziemi oznaczyé oznacznikami. Oznaczniki zaktadac¢ w
odstepach min. 10m. oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy

skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nastepujace
informacje:

- typ kabla,

- diugosc¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla.

Na catej dtugosci kabla utozy€ folie niebieska (w przypadku kabla o nap. do 1kV) lub
czerwong (w przypadku kabla o nap. powyzej 1kV).

Bezposrednie podejscia do rozdzielnic wykonaé w rurach karbowanych.

Po utozeniu kabla - przebieg trasy kablowej nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie przez
uprawnionego geodete.

Potgczenia uziemiajgce i wyrownawcze

Nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgcg przepompowni — instalacje wykonaé z
ptaskownika (bednarki) PFe/Zn 25x4mm. W razie potrzeby zastosowaé pionowe
szpilki. Do uziemienia nalezy przytgczy¢ rurociggi oraz metalowe elementy pompowni
jak np. drabiny. Do uziemienia nalezy podigczy¢ punkty PE, a takze wszystkie
elementy metalowe w pompowni, konstrukcje stalowe, ksztattowniki, zbiorniki, Z

uziomem podtgczy¢ takze maszt lampy owietlenia terenu.

4.10 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 14 grudnia 1994r. Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. nr.10 z 1995r. poz 46) wprowadzajgcym
obowigzek ochrony budynkdw i instalacji przed przepigciami oraz PN-IEC 60364-4-443
i PN-IEC 61312-1 zastosowa¢ wielostopniowa ochrone przeciw-przepieciowg za

pomoca ochronnikdw przepieciowych typu 1+2.
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4.11 Ochrona od porazen
Wyzej wymieniong ochrone wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 (Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa- Ochrona przeciwporazeniowa). We wszystkich obwodach ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym obejmuje ochrone podstawowa przed
dotykiem bezposrednim (przez izolowanie czeéci czynnych), oraz ochrone dodatkowa
(przez zastosowanie szybkiego wytaczenia zasilania przez wktadki topikowe,
wytaczniki instalacyjne nadpradowe oraz wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe) w
uktadzie sieci TN-S. Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiada¢ izolacje w
pasy zofte i zielone. Do zyly ochronnej przytaczy¢ nalezy wszystkie czesci
przewodzace dostepne (np. metalowe obudowy urzadzen), zaciski ochronne opraw
oswietleniowych, styki ochronne gniazd wtykowych, obudowy silnikéw i innych
odbiornikow, a takze szyne wyréwnawczg. W fazienkach, wykonaé potaczenia
wyrownawcze miejscowe taczace czesci przewodzace obce. Przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ pomiary techniczne skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe; |

potwierdzi¢ je prawnie sporzadzonymi protokotami.

4.12 Prefabrykat rozdzielnicy
Projektuje sie rozdzielnice wyposazona w podwdjne drzwi. Stopien ochrony
rozdzielnicy min. IP66. Drzwi zewnetrzne zamykane na zamek patentowy. Na ptytach
montazowych rozdzielnicy zabudowa¢ osprzet zasilajgco-sterowniczy obstugujacy
dane urzadzenia. Aparature montowa¢ na szynach TH35. Przewody wewnatrz
rozdzielnicy przeprowadzi¢ w korytkach grzebieniowych. Wnetrze RZS oswietli¢ za
pomoca lampy do rozdzielnic montowanej na magnes. Na drzwiach wewnetrznych

rozdzielnicy RZS umiescic:

- lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia zasilania

- lampki sygnalizacyjne dla sygnalizacji pracy i awarii lub gotowo$ci poszczegéinych
urzadzen

- przetaczniki trybu pracy
- wytacznik gtéwny
- panel operatorski sterownika PLC.

Poszczegolne lampki i elementy sygnalizacyjne opisa¢. Wylacznik gtéwny odpowiednio
oznakowaé¢ napisem WYLACZNIK GEOWNY”. Na elewacji umiesci¢ tabliczke
znamionowq. Rozdzielnice wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 61439 -1 |
-2

B.LS. s.c. ul. Staroszkolna 16/28, 85-209 Bydgoszcz 11



Branza: Elektryczna — AKPIA Projekt wykonawczy

5 UWAGI KONCOWE

Dla wiasciwej pracy urzadzen oraz postgpowania na wypadek awarii nalezy

bezwzglednie przestrzegaé zasad opisanych w DTR poszczegélnych aparatow, za$ dla
zachowania zasad ogdlnych przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nalezy
opracowac szczegobtowg INSTRUKCJE EKSPLOATACJI URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH. Jakiekolwiek zmiany projektu nalezy realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnien z pozostatymi branzami, W szczegdinosci z branza
technologiczna. Wszedzie tam, gdzie to niezbedne - zamontowaé wytaczniki
serwisowe. Przed oddaniem do eksploatacji wykonaé¢ niezbedne pomiary tj. rezystanci
izolacji przewoddw, cigglosci zyl, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji obwodéw, rezystancji uziemien itp. wystawiajac odpowiedni protokét.

Podane w projekcie nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy
Prawo zamowien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, innych
producentéw pod warunkiem spetniania tego samego poziomu jakosci, niezawodnosci,
bezpieczenstwa uzytkowania, technologii i wydajnosci.

Dopuszcza sig zmiany projektu wykonawczego np. w celu dostosowania do wybranych
producentéw. Zmiany nie moga naruszaé wydanego pozwolenia na budowe. Wszelkie
zmiany musza by¢, udokumentowane, uzgodnione z Inwestorem i naniesione na
dokumentaciji powykonawczej poprzez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszelkie typy, nazwy wiasne i nazwy producentoéw urzadzen ktére znalazty sie w
projekcie w projekcie — wynikajg jednoznacznie z koniecznosci zobrazowania sposobu
dziatania instalacji automatyki | elektryki, i w zaden sposéb nie sg bezwzglednym
wskazaniem lub reklamg danego producenta.
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