ZAKEAD USLUGOWY ,,INZYNERIA SANITARNA” ANDRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 WEADYSEAWOWO TEL. 603954518

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: JASTRZEBIA GORA
ULICA WCZASOWA

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

NUMERY EWIDECYJNE DZIALEK:

1. SIEC WODOCIAGOWA : 49/3, 49/6, 50/11, 50/9 ARK.16 OBREB J. GORA
30/2, 31/6, 52/2, 5312, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 45/2, 67/1, 70/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3
95/3 ARK. 17 OBREB J. GORA %ﬁ;}m
2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ : 49/3, 49/7, 49/6, 58/45, '50/11, 50/9 ARK.16
OBREB J. GORA
30/2, 31/6, 57, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 45/2, 67/1, T0/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3
95/3 ARK. 17 OBREB J. GORA

INWESTOR : MPWIK ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. UL. DROGA CHLAPOWSKA 21
84-120 WEADYSLAWOWO

OPRACOWAL : ANDRZEﬁﬁ;JiZISZ
44/ 1lDar";’8

UPR. NR

PROJEKTOWAL : RYSZARD LISINSKI

. UPR.83467243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

SPRAWDZIEA : EWA TRleLLSKA

. UPR. NR{7342/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH 1
KANALIZACYJNYCH

UWAGA: PROJEKT OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I
WYKORZYSTYWANIE BEZ WIEDZY 1 ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
PROJEKT Z PODPISAMI KSEROWANYMI I BEZ PODPISOW ODRECZNYCH
JEST NIEWAZNY

DATA OPRACOWANIA - WRZESIEN 2019 R
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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany budo&\ypsieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dzialkach

‘5 tx L4
Nr 49/3, 49/7, 49/6, 5045, 50/11, 50/9 ARK.16 OBREB J. GORA

Nr 30/2, 31/6, 57, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 45/2, 67/1, 70/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3

95/3 ARK. 17 OBREB J. GORA w ulicy Wezasowej w Jastrzgbiej Gorze opracowany jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyé.

Projektant : Sprawdzajaca:

RYSZARD LISINSKI EWA TRYBULSKA

UPR. 8346/243/87 UPR. 7343/466/98

E e ol o S
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I. CZESC OPISOWA.
1. Opis techniczny.

2. Zalaczniki i Uzgodnienia.

ZAL.ACZNIKI :

I)Warunki techniczne wydane przez MPWiK ,EKOWIK” Spétka z 0.0. ul. Droga Chtapowska
Nr 21 zdnia 25.02.2019 ¢ L. dz. DT - 211/19 i z dnia 11.06.2019 r L.dz. DT.-586/19

2)Protokét z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pucku w sprawie
Nr 6630.702.2019 z dnia 04.07.2019 r

3)Uzgodnienie koncepcji projektu trasy sieci wodociggowej i trasy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Wezasowej w J. Gérze przez MPWiIK ,EKOWIK” Spétka z 0.0. ul. Droga Chtapowska
Nr 21 zdnia 23.07.2019 r L. dz. DT — 690/19

4)Decyzja Burmistrza Wtadystawowa RIiGK.6853.155.2019 z dnia 25.07.2019 r

5)Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez ZUG ,,GEODEM” w Gdaisku- 07/2019

6)Decyzja Starosty Puckiego z dnia 22 Lipca 2019 r ROS.6124.531.2019

7)Decyzje o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego

8)Zaswiadczenia z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

UZGODNIENIA :

I)Uzgodnienie z dnia 25.07.2019 r z Urzgdem Miejskim we Wiadystawowie

2)Uzgodnienie Nr 243/ZT/W/K$S/2019 z dnia 12.07.2019 r Energa operator SA Gdarisk
3)Uzgodnienie Nr DET/DT/HI/197/416 z dnia 06.08.2019 r z G.EN.GAZ.ENERGIA Sp. z o.0.
4) MPWiK ,, EKOWIiK ” ul. Droga Chtapowska Nr21 84-120 Wiadystawowo

II. CZESC RYSUNKOWA.,
1. Rys.Nr 1- Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500 trasy sieci wodociggowej
i trasy sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Rys.Nr 2 - Profil podtuzny sieci wodociggowej w skali 1: 100/500 i wezly montazowe
3. Rys.Nr 3 - Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1: 100/ 500
4. Rys.Nr 4 - Rysunek pogladowy studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej PCV 200/400 MM
5. Rys.Nr 5 - Rysunek pogladowy studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej PCV 250/400 MM
6. Rys.Nr 6 - Rysunek pogladowy studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej betonowej 1200 MM
7. Rys.Nr 7 - Rysunek pogladowy studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej bet. kaskadowej 1,2M

PROJEKTOWAL : RYSZARD LISINSKI
UPR .}é/ﬂ&mST

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO — INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
SANITARNYCH WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

SRAWDZILA : EWA TRZ' ULSKA

UPR. NR Gornssios
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH 1
KANALIZACYJNYCH
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU TRASY

SIECTI WODOCIAGOWEJ ORAZ TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
JASTRZEBIEJ GORZE - ULICA WCZASOWA OD ULICY ROZEWSKIEJ DO
ULICY KURACYJNEJ

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest przedsigwzigcie pn. ,, Budowa sieci wodociggowej oraz budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jastrzebiej Gérze w ulicy Wezasowej od ul. Rozewskiej do
ulicy Kuracyjne;.

Inwestycja ma na celu bezawaryjne zasilanie w wode istniejace dziatki budowlane z sieci
wodociggowej wraz z poprawa cisnienia, prawidtowe odprowadzanie sciekéw bytowych z
obiektéw budowlanych usytuowanych na dziatkach przy ulicy Wezasowej do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz uregulowanie staniu prawnego sieci wodno kanalizacyjne;j.

1.1. Podstawa opracowania.
- Umowa pomigdzy Inwestorem a Wykonawea,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego JG-1 uchwalony przez Rade Miejska
Wiadystawowa w dniu 5 wrzesnia 2018 r
Karta terenu nr 73 dla 45 i 46 KX
Karta terenu nr 66 dla 31.KDD i 33.KDD
Karta terenu nr 65 dla 30 KDD
Karta terenu nr 63 dla 27 KDD
- Warunki techniczne wydane przez MPWiK ,EKOWIK” Spétka z 0.0. ul. Droga Chlapowska
Nr 21 z dnia 25.02.2019 r L. dz. DT - 211/19 i z dnia 11.06.2019 r L.dz. DT.-586/19
- Protokét z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pucku w sprawie
Nr 6630.702.2019 z dnia 04.07.2019 ¢
- Decyzja Burmistrza Wiadystawowa RI1iGK.6853.155.2019 z dnia 25.07.2019 ¢
- Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez ZUG ,, GEODEM” w Gdansku- 07/2019
- Decyzja Starosty Puckiego z dnia 22 Lipca 2019 r ROS.6124.531.2019
- Uzgodnienia i decyzje.
- Obowiazujgce akty prawne, normatywy techniczne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
Terenem inwestycji sg dzialki pofozone w ulicy Wczasowej w Jastrzgbiej Gorze.
Teren istniejacy i przylegly do inwestycji uzbrojony jest w podziemne sieci: wodociggowg

;kanalizacyjng sanitarng, gazows i energetyczng.

3. POJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana siec wodociggowa bedzie siecig rozdzielcza dla poprawy zasilania w wode
istniejacych dziatek budowlanych potozonych przy ulicy Wezasowej, Sanatoryjnej i Kuracyjnej
w J. Gorze
Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej dtugosci 498.50 m z rur PE 100 SDR 17 Fi 110/6.6
i PE 100 RC SDR 17 Fi 110/6.6 mm
Na sieci wodociagowej projektuje sie zlokalizowanie 4 hydrantéw nadziemnych dia poprawnej
eksploatacji — odpowietrzenie i plukanie oraz armatury ( Zasuwy)
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Projektowana siec kanalizacji sanitarnej bedzie siecig dla odprowadzenia Sciekow z

obiektéw budowlanych potozonych na dziatkach przy Wezasowej, Sanatoryjnej i Kuracyjnej w
Projektuje sig budowg sieci kanalizacji sanitarnej dtugosci 495.00 m $rednicy 200/5.9 mm i
250/7.3 mm z rur PVC-U SDR 34 ze §ciankg lita.
Nasieci kanalizacyjnej projektuje si¢ zlokalizowanie studni rewizyjnych tworzywowych z
PP DN 200/400 mm, 250/400 oraz studni rewizyjnych betonowych 1200 mm
Projektowane sieci nie kolidujg z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu
inwestycji ani terendw przylegtych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia zabudowy terenu  dziatek dla realizacji w/w inwestycji wynosi
Sie¢ wodociagowa — 54.83 m2 Sie¢ kanalizacyjna— 123.75 m2 Razem - 181,58 m2

5. INFORMACJA TERENU O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Projektowana siec wodociggowa i siec kanalizacji sanitarnej nie znajduje si¢ na terenie objetym
wpisem do rejestru zabytkéw i ustanowione strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Teren na ktérym projektowana jest siec wodociggowa i kanalizacyjna sanitarna
grawitacyjna nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. INFORMACJE O CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGENY I ZDROWIA.
Projektowana siec wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie spowoduje
zagrozef dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Obiekty budowlane bedg zaopatrzone w wode poprzez przylgcza z miejskiej sieci wodociggowe;j,
a $cieki bytowe odprowadzane beda poprzez przytacza do uktadu sieci kanalizacji sanitarnej

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI TERENU I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy teren nie jest potozony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego
stanowigcego czes¢ pasa nadbrzeznego, zgodnie z ustawa z 21 marca 1991 roku o obszarach
morskich i administracji morskiej, pas ochronny jest obszarem w ktorym dziatalno$¢ czlowieka
wywiera bezposredni wptyw na stan pasa technicznego stanowigcego strefe wzajemnego
bezposredniego oddziatywania morza i ladu.
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Przy realizacji projektowanych sieci wraz z uzbrojeniem, obowigzujg rozwigzania techniczne
podane w projekcie budowlanym oraz ogélne zasady wykonawstwa robét, w tym :
- Wytyczenie trasy sieci wykonane by¢ powinno przez geodete na podstawie
zdjgcia domiaréw, charakterystycznych punktéw trasy z mapy sytuacyjne;j.
- po utozeniu przewodéw , przed zasypaniem nalezy wykona¢ ich geodezyjng inwentaryzacje
W trakcie wykonawstwa rob6t ziemnych i montazowych uwzglednié nalezy warunki zawarte w
dokumentach stanowiacych podstawe opracowania niniejszego projektu.

PROJEKTOWAL : RYSZARD

UPK
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

SPRAWDZIEA : EWA TR?LSKA

'UPR. NR 7542/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH

b
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IATOWE

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowg sieci wodociagowej i budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Wezasowej w Jastrzebiej Gorze.

SPIS TRESCI

1.0. Podstawy opracowania.

2.0.Przedmiot, cel, zakres opracowania, lokalizacja, oraz przebieg projektowanej trasy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

3.0.Warunki gruntowo — wodne.

3.1.Informacja dotyczgca ochrony $rodowiska

3.2.Informacja dotyczgca stanu zadrzewienia na terenie objetym inwestycja.

3.3.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

3.4.Kolizje i przekroczenia sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

4.0.Rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej — posadowienie projektowanego
przewodu, dtugosé, zastosowane $rednice, materiaty, uzbrojenie, proba szczelnosci,
plukanie oraz dezynfekcja projektowanego wodociggu.

5.0.Rozwigzanie techniczne budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , posadowienie
projektowanego kanatu, zastosowane materiaty, dtugosc, uzbrojenie, oraz proba
szczelnosci projektowanego kanatu grawitacyjnego.

6.0.Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwigzana z realizacja budowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

7.0.Zataczniki i Uzgodnienia.

8.0.Uwagi koncowe.

1.0.0. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.0.1.Umowa zawarta pomigdzy [nwestorem a Wykonaweca.

1.0.2.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego JG-1 uchwalony przez Rade Miejskg
Wtadystawowa w dniu 05 wrzeénia 2018 r

1.0.3.Warunki techniczne wydane przez MPWiK , EKOWIK” Spotka z 0.0
ul. Droga Chiapowska 21 z dnia 2019-02-25 L. dz. DT —211/19

1.0.4.Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

1.0.5.Protokot z Narady Koordynacyjnej w Pucku z dnia 04.07.2019 r w sprawie Nr
6630.702.2019 z Starostwa Powiatowego w Pucku ul. Kolejowa 7 ,,C”

1.0.6.Wizje w terenie projektanta, normy, normatywy techniczne projektowania, oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych opracowane przez ZUG
+~GEODOM?” w Gdansku ul. Bulonska 8¢/11

1.0.7.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1.0.8.Zatgczniki i Uzgodnienia.
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2.0. PRZEDMIOT,CEL,ZAKRES OPRACOWANIA,LOKALIZACJA ORAZ

PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji w pétnocnej czesci Jastrzebiej Gory.

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego budowy ulicznej sieci
wodociggowej dla zasilania w wodg dziatek budowlanych oraz budowe sieci kanalizacji
sanitarnej dla odprowadzenia $ciekow z dzialek budowlanych mieszkalno — ustugowych
usytuowanych na omawianym terenie.

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociagu z rur PE 100 SDR 17 Fi 110/6.6 mm i
PE 100 RC Fi 110/6.6 mm z wiaczeniem do istniejgcego wodociagu w ul. Rozewskiej — W1 iw
ul. Kuracyjnej — W 14, oraz budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U
kanalizacyjnych litych $rednicy 250/7.3 mm i 200/5.9 mm SN — 8 SDR 34 z podiaczeniem do
istniejgcego kanatu w ulicy Rozewskiej w Jastrzebiej Gérze — studnia Si o rzednych : T 34.54
D. 31.90

Lokalizacje i przebieg projektowanej trasy sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej
przedstawiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1 : 500
RYS. Nr 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pﬁli
Realizacja w/w inwestycji w dziatkach Nr 49/3, 49/7, 49/6,50/45, 50/11, 50/9 ARK.16
OBREB J. GORA _

Nr 30/2, 31/6, 57, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 45/2, 67/1, 70/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3
95/3 ARK. 17 OBREB J. GORA

3.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

W lipcu 2019 r wykonano techniczne badania podioza gruntowego oraz rozpoznano

stosunki gruntowo — wodne terenu przeznaczonego pod budowe sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Wezasowej w J. Gérze — dz. Nr 50/9, 70/1, 93/2, 49/6
dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Omawiany teren lezy na obszarze Kepy Swarzewskie;.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscia akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w
czasie zlodowacenia pétnocno — polskiego fazy pomorskiej.

Wierzchnia warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku prochniczego o
grubosci od 1,0do 1.2 m

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne : WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych, o stopniu
plastycznosci tej warstwy IL = 0.347

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych o
stopniu zageszczenia In = 0.525

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej

Gigboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi 1.0 m p.p.t.

Jako ,ze wszystkie wystgpujace tutaj grunty sa gruntami nos$nymi i sg ciagle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczane do prostych oraz do II kategorii geotechnicznej poniewaz poziom
posadowienia kanalizacji jako obiektu jest okolo 3.0 m ponizej poziomu terenu.
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3.1. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie
wptynie negatywnie na srodowisko naturalne, poniewaz spowoduje bezawaryjne odprowadzanie
Sciekow z obiektéw usytuowanych na terenie posesji do miejskiej sieci kanalizacji.

Zasilanie w wodg obiektow na dziatkach objetych procesem inwestycyjnym bedzie z miej skiej
sieci wodociggowej poprzez przytgcza wodociggowe, a odprowadzanie Sciekéw poprzez
przykanaliki sanitarne do oczyszczalni sciekéw w Jastrzebiej Gorze.

3.2. INFORMACJA DOTYCZACA STANU ZADRZEWIENIA NA

TERENIE OBJETYM INWESTYCJA.
Trasa projektowanego przewodu wodociggowego, kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie
drogowym ulicy Wczasowej w Jastrzebiej Gorze.
Na trasie projektowanych sieci wodno - kanalizacyjnych w pasie drog nie wystepuje
jakiekolwiek zadrzewienie. Istniejgce zadrzewienie usytuowane jest w bezpiecznej odlegtosci od
projektowanych do realizacji sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3. INFORMACJA O OBSARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja zwigzana z budows sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Zatem jej oddziatywanie zamknie si¢ w granicach dziatek na ktérych jest zlokalizowana
inwestycja — ( wykaz dziatek przedstawiono na stronie tytutowej projektu budowlanego, oraz na
profilach podtuznych — Rys. Nr 1, Nr2iNr 3 )

Przewidywany rodzaj robot ( ziemne i instalacyjne ) nie stwarza uciazliwosci projektowanych
obiektéw na tereny przylegte — dziatki budowlane ( mieszkalno — pensjonatowe )

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktérych jest projektowana
inwestycja branzy sanitarnej.

3.4. KOLIZJE I PRZEKROCZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
napotkane istniejgce uzbrojenie ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie wzglednie
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia rob6t nalezy
traktowag jako czynne i odpowiednio zabezpieczy¢.

Projektowane przewody wodno - kanalizacyjne krzyzuja sie z uzbrojeniem podziemnym
przedstawionym na mapie sytuacyjno — wysokosciowej PZT RYS. NR 1

Szezegdtowe usytuowanie uzbrojenia podzieranego przedstawiono na profilach podtuznych sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej RYS.NR 2 i RYS. NR 3

Wykonaweca rob6t winien wykonaé przejscia kolizyjne zgodnie z zaleceniami uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego — ( Opinia z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Pucku, oraz
uzgodnienia gestoréw uzbrojenia podziemnego. )

Przed przystapieniem do rob6t w ramach wykopow inwentarzowych nalezy dokladnie
zlokalizowaé istniejace uzbrojenie podziemne a nastepnie uprawniony geodeta winien zamierzy¢
wysokosciowo dla wykonania ewentualnych zmian w stosunku do projektowanych rurociggdw
Na sieci wodociagowej, kablach energetycznych, nalezy natozyé rury ochronne ( ostonowe )
dwudzielne stalowe , lub PE réznych $rednic.
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4.0. ROZWIAZANIE TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ.
POSADOWIENIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU, DLUGOSC,
ZASTOSOWANE SREDNICE, MATERIALY, UZBROJENIE, PROBA
SZCZELNOSCI, PLUKANIE ORAZ DEZYNFEKCJA PROJEKTOWANEGO
WODOCIAGU.

W ramach cigglej, bezawaryjnej dostawy wody do obiektéw budowlanych potozonych przy
ulicy Wezasowej i ulic przylegtych, oraz na podstawie posiadanych materiatéw w niniej szym
opracowaniu zaprojektowano przewody wodociggowe rur PE 100 PN -10 SDR 17 $rednicy
110/6.6 mm i z rur PE 100 RC SDR 17 srednicy 110/6.6 mm w gruntach Gminy Wiadystawowo,
Rurociag bedzie utozony na gruncie rodzimym ze spadkiem podtuznymiodi= 1.7 % do 5,4 %
przedstawionymi na profilu podtuznym, na glebokosci od 1.40 m do 1.55 m oraz na podsypce z
piasku grubosci 10 cm zgodnie z technologia uktadania, montazu i skladowania rur PE
dostarczong przez producenta. Laczenie rur PE 100 i fukéw srednicy 110 mm poprzez
zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg oraz zlgcza elektrooporowe.

Ponadto po uloZeniu i przed zasypaniem projektowane rurociagi nalezy obsypaé piaskiem
grubosci 30 cm ponad grzbiet rury wodociggowej PE 100 $rednicy 110/6.6 mm a nastepnie
utozy¢ tasme sygnalizacyjna niebieska z metalowg wkiadka.

Realizacja projektowanego wodociagu bgdzie na terenie dziatek o numerach:

49/3, 49/6, 50/11, 50/9 ARK.16 OBREB J. GORA

3072, 31/6, 5212, 5312, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 45/2, 67/1, 70/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3, 95/3 ARK.
17 OBREB J. GORA

Wigczenie projektowanego rurociagu ¢ 110/6.6 mm z rur PE 100 przewiduje sie do :

- istniejacego wodociggu ¢ 100 mm zeliwo utozonego w ul. Rozewskiej - W 1 poprzez
montaz tréjnika kotnierzowego 100/100 mm z zeliwa sferoidalnego wraz z hydrantem
nadziemnym HP1

- istniejgcego wodociggu ¢ 150 mm zeliwo utozonego w ul. Kuracyjnej — W14 poprzez

montaz trojnika kotnierzowego 150/100 mm z zeliwa sferoidalnego oraz zasuwy koierzowej
Srednicy 100 mm z zeliwa sferoidalnego

Ponadto przewiduje si¢ zamontowanie 4 kompletnych hydrantéw nadziemnych o srednicy

80 mm- W1,W3, W7, W11 dla poprawnej eksploatacji — odpowietrzanie i plukanie sieci
wodociggowej.

Przed zasypaniem projektowany wodociag nalezy poddaé prébie szczelnosci cisnieniowej i
zgtosi¢ do odbioru w MPWiK ,,EKOWIK” Sp. z o.o.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i wykonaniu pomiaru powykonawczego wykopy nalezy
zasypac a teren robot doprowadzié do stanu pierwotnego

W celu oddania projektowanego wodociggu i przekazania do eksploatacji nalezy uzyskaé atest
Jakosci wody ze stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.

Dtugosé catego projektowanego wodociagu ¢ 110/6.6 PE 100 SDR 17 wynosi 498.50 m w tym
od W6 do W8 dlugosci 124.0 m z rur PE 100 RC SDR 17 ¢ 110/6.6 wykonany wg technologii
przewiertu sterowanego kierunkowego z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne.

Przy tréjnikach wigczeniowych W1, W14, przy tréjnikach hydrantowych i hydrancie — W1 oraz
tukach PE kat 45,60 i 90 stopni -W2, W5, W6, W10,W12,W13 przewidziano wykonanie blokow
oporowych betonowych z betonu towarowego B 20 '

Lokalizacjg biokéw oporowych przedstawiono na schemacie weziéw wodociagowych - RYS, 2
Przyjeto blok typowy wg Kat. Budownictwa K.B. - 8-4.11.2 tab.2 i 3

Zastosowano hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm wg kat. SWW 0315-152

A0
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W1 i odcigty zasuwg kotnierzows ¢ 80 mm jak przedstawiono na RYS. NRe2/0razma trdnikagh
kotnierzowych 100/80 mm z zeliwa sferoidalnego - W3, W7, W11 odciete zasuwami 80 mm
Zaprojektowano zasuwy ¢ 80 mm i ¢ 100 mm kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego z migkkim
doszczelnieniem na cisnienie 10 atm.

Zasuwy beda zaopatrzone w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw PE

Zasuwy i hydrant winne by¢ oznakowanie w terenie poprzez montaz tabliczek usytuowanych na
stupkach lub ogrodzeniach posesji a skrzynka zasuwy obetonowana.

Do obetonowania skrzynki zasuwy ulicznej nalezy uzyé betonu towarowego B —15

Na rysunku Nr 2 - schemat weziéw montazowych i blokéw oporowych przedstawiono sposéb
montazu projektowanego uzbrojenia podziemnego - zasuwy, hydranty i ksztaltki kotnierzowe.
z zeliwa sferoidalnego.

ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie szczegdlnie w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz w innych uzasadnionych wypadkach : jak niwelacja dna wykopu,
profilowanie podsypki, obsypka rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury a do rzednej terenu
wymiana gruntu na gtebokosci 1.10 m liczac od gory obsypki.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych, nalezy wykonaé wykop o glebokosé do 10
cm ponizej projektowanej rzgdnej dna rury, a pézniej wykonaé podsypke z piasku.

Zasypka wykopow po wykonaniu wodociggu reczna i mechaniczna wraz z zageszczeniem
mechanicznym, oraz wykonanie badan zageszczenia gruntu zasypanego wykopu.

Rurociag uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o grubosei 10 cm

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié pisemnie wszystkich uzytkownikdw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach
skrzyzowa lub zblizen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie,
ktore nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie wzglednie podstemplowanie w zalezno$ci od
rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie
prowadzenia robét nalezy traktowaé jako czynne.

Projektowane przewody wodociggowe krzyzuje sig z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
przedstawionym na profilu podtuznym sieci wodociagowej - RYS. Nr 2

Pierwszg czynnoscia po robotach montazowych sieci wodociggowej jest przeprowadzenie proby
szezelnosci cisnieniowej w obecnosci przedstawiciela uzytkownika. Préba szezelnosci
wykonanego wodociggu winna by¢ wykonana zgodnie z polska normg PN — 70/B — 10725

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szczelnoéci rurociagu wykopy nalezy zasypa¢ i przystapi¢ do
dezynfekeji wodociggu. Dezynfekcje rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
M.G.K. przy uzyciu chloru gazowego wzglednie podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego
przy uprzednim wykonaniu préby szczelnosci i plukania rurociggow.

Chlorowanie rurociggu winno trwaé nie krécej niz 24 godziny przy zastosowaniu dawki chloru
gazowego 30 g CL na m3 wody uzytej do dezynfekcji. W przypadku zastosowania wapna
chlorowanego dawka winna wynosi¢ 0,5 kg/m3 wody zuzytej do dezynfekeji wg Budzinskiego.
Po wykonaniu chlorowania nalezy ponownie przeptukaé sieé wodociggowa, a nastgpnie uzyskaé
atest ze stacji Sanitarno — Epidemiologicznej niezbgdny przy odbiorze koricowym robét oraz
przekazaniu wodociagéw do eksploatacji i uzytkowania.

UWAGA:
Woda do celow przeciwpozarowych ze zbiornika wodnego polozonego w odlegloéci do 1 km

1
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W ramach bezawaryjnego odprowadzania sciekow sanitarnych z obiektéw budowlanych
polozonych w przy ul. Wczasowej i ulic przylegtych zaprojektowano siec kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U kanalizacyjnych litych o srednicy 250/7.3 mm i 200/5.9 mm SN-8 SDR
34 wg PN - EN 1401:1999 w ulicy Wczasowej w Jastrzgbiej Gorze.

Odbiornikiem $ciekéw z obiektow potozonych przy w/w ulicach bgdzie istniejacy kanat sanitarny
¢ 300 mm i ¢ 250 mm z rur PVC-U ulozony w ulicy Rozewskiej w Jastrzebiej Gérze.

Wtaczenie projektowanego kanatu ¢ 250/7.3 mm PVC-U do istniejagcego kanatu sanitarnego
poprzez istniejaca studnie tworzywowg ¢ 250/400 mm o rzednych: T. 34.54  D.31.90
Projektowany kanat ¢ 250 PVC-U i ¢ 200 PVC-U usytuowany bedzie w pasie jezdni w réznych
odlegtosciach od granic dziatek tj. czesciowo po trasie istniejgcej kanalizacji sanitarnej a
czgSciowo po nowej trasie , co zostato przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do
celow projektowych w skali 1: 500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU RYS.1
Projektowany kanat ¢ 250/7.3 mm bedzie realizowany po trasie istniejgcej kanalizacji sanitarnej
na odcinku od Si - ul. Rozewska do studni S7

Projektowany kanat ¢ 200/5.9 mm bedzie realizowany po trasie istniejgcej kanalizacji sanitarnej
na odcinku od S 8 do studni S11 a po nowej trasie od S7 do S8 oraz od S11 do Si ul. Kuracyjna

Projektowane kanaty PVC-U beda utozone na gruncie rodzimym i na podsypce z piasku grubosci
10 cm dobrze zaggszczonej ze spadkami podtuznymi odi=0.8% doi=4.2 % na

réznych glebokosciach przedstawionych na PZT Rys. Nr [ i profilu podtuznym Rys. Nr 3
Yaczenie rur PVC-U poprzez uszczelke w celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci uktadu
kanalizacyjnego.

Po wykonaniu montazu rur nowo wybudowane kanaly ¢ 200 PVC-U nalezy obsypa¢ piaskiem
grubosci 30 cm ponad wierzch rur, utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru bragzowego z metalowsg
wktadka a nastepnie zasypaé gruntem rodzimym z zaggszczeniem mechanicznym do 95 %

w skali Proktora

Realizacja projektowanego kanatu sanitarnego bedzie w dziatkach o numerze

49/3, 49/7, 49/6, ?é%}@igon 1,50/9 ARK.16 OBREB J. GORA

30/2,31/6, 57, 5212, 53/2, 54/2, 5512, 56/3, 56/4, 45/2, 67/1, 70/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3

95/3 ARK. 17 OBREB J. GORA

ZESTAWIENIE DEUGOSCI PROJEKTOWANYCH KANALOW.

Catkowita dtugos¢ projektowanej ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC-U
kanalizacyjnych litych ¢ 250/7.3 mm i ¢ 200/5.9 mm wg PN - EN 1401:1999 wynosi 495.00 m -
zgodnie z profilami podluznymi Rys. Nr 3 w tym:

- kanat ¢ 250/7.3 mm dtugosci 295.00 m od Si ul. Rozewska do S7 ul. Wczasowa — Rozewska

- kanat ¢ 200/5.9 mm dtugosci 200.00 m od S7 do Si ul. Wezasowa — Kuracyjna
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 250/7.3 PVC-U i ¢ 200/5.9 P@éiﬁﬁ%ig}@gﬁhiﬁ% bhaa 7b

. i e e Jrax V674. 1-86
w studzienki rewizyjne :
1.Studnia S1, 52, 83, S4, S7 jako betonowa $rednicy 1200 mm z ptyta nadstudzienng 1440 mm i
wlazem zeliwnym typu cigzkiego 40 T wg Rys. Nr 6 ‘
2.Studnia S6 jako betonowa kaskadowa srednicy 1200 mm z plyta nadstudzienng 1440 mm i
wlazem zeliwnym typu cigzkiego 40 T wg Rys. Nr 7
3.Studnia S5 jako tworzywowa ¢ 250/400 mm wg Rys. Nr 5
4. Studnia S8, 89, 810, S11, S12, S13 i S14 jako tworzywowe ¢ 200/400 mm wg Rys. Nr 4
Elementy studzienki rewizyjnej tworzywowej to:
- kineta zbiorcza studzienki wykonana z PP $rednicy 200 mm i 250 mm
- rura trzonowa gladka srednicy 400 mm
- rura teleskopowa z wlazem zeliwnym 40 T wprasowanym w teleskop
- stozek betonowy odcigzajacy zamontowany pod wiazem zeliwnym 40 T

Studzienki umieszezono w odlegtosciach do 55.00 m i przedstawiono na mapie sytuacyjno —
wysoko$ciowej oraz na profilu podhuznym w skali 1 : 100/500

Rzgdne studni i glebokoscei przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu — Rys. Nr 1
oraz na profilu podtuznym — Rys. Nr 3

Po wykonaniu robét ziemnych i montazowych wiazy studni ulicznych tworzywowych nalezy
odeskowacé i obetonowaé betonem towarowym B 20

PROBA SZCZELNOSCI PROJEKTOWANEGO KANALU.

Po wykonaniu robét montazowych zrealizowane kanaty nalezy poddaé probie szczelnoscei na
eksfiltracje i infiltracj¢ poprzez napelnienie woda poszezegélnych odcinkéw wraz ze
studzienkami i obserwacji ubytku wody przez okres 5 godzin.

Po uptywie 0,5 godziny od czasu napetnienia, zaznaczy¢é poziom napelnienia i poréwnac z
poziomem po 5 godzinach.

Réznica poziomu po uptywie 5 godzin nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm (w gore lub w dét)
Przy wigkszych wahaniach nalezy ustali¢ miejsce nieszczelnosci i usungé przyczyne.

Po pozytywnym wyniku nalezy kanaty przeptukaé¢ woda z sieci wodociggowej

PROJEKTOWAL : RYSZARI%LISII@SKI
, UPR,/8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALLACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE SIECT
SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA
UPR. NR&/342;’466!98

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH '

%
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84-100 Puck y) Kolgjowa 7:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEN@HH#(A@} 673-41.8R

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
JATRZEBIA GORA - ULICA WCZASOWA
NUMERY EWIDECYJNE DZIALEK:

SO ,
Nr 49/3, 49/7, 49/6, 50 0/11, 50/9 ARK.16 OBREB J. GORA

Nr 30/2, 31/6, 57, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 45/2, 67/1, 70/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3
95/3 ARK. 17 OBREB J. GORA

INWESTOR : MPWIK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. UL. DROGA CHEAPOWSKA 21
84-120 WEADYSLAWOWO

OPRACOWAL: ANDRZEJ FD ISZ
1

UPR. NR 144/GD/78
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
ZAMIESZKALY WE WELADYSLAWOWIE UL. LAKOWA NR 52

PROJEKTOWAL : RYSZARD L) INSKI

UPR./8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
ZAMIESZKALY W BYTOWIE UL. SIKORSKIEGO NR 55

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA
UPR.NR 7 66/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH I

KANALIZACYJNYCH :
ZAMIESZKALY W BYTOWIE UL. 11 LISTOPADA 5/2

i
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6.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRON&Z&@B@WTA Budowy, ictw:

ZWIAZANA Z REALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BQDQ,W(% ﬁ'l;)E;CIeJuwa 7k
KANALIZACJI SANITARNEJ 3-41.84

1.Podstawa opracowania.
1.1.Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
1.2.MPZT JG-1 uchwalony przez Rade Miejska Wiadystawowa w dniu 5 wrzesnia 2018 r
1.3.Warunki techniczne wydane przez MPWiK ,,EKOWIK” Spotka z o.0.
ul. Droga Chtapowska 21 z dnia 2019-02-25. L.dz. DT - 211/19

1.4.Projekt budowlany
1.5.Prawo budowlane — art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 Lipca 1994 roku
2.Inwestor: MPWIK ,,EKOWIK” Sp. z o.0. ul. Droga Chlapowska 21 Wiadyslawowo
3.Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w J. Gorze w ulicy Wczasowe;j .
4.Przedmiot, zakres i kolejno$é realizacji robot calego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa sieci wodociggowej oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , w ciagu ulicy Wczasowej o nawierzchni gruntowej i
utwardzone;j
W zakres niniejszego zadania inwestycyjnego wchodza nastepujace elementy robét:
a) roboty rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni drogowej gruntowej i utwardzone;.
b) budowa ulicznej sieci wodociggowe;j
¢) budowa ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
3.Kolejnos¢ realizacji robo6t calego zamierzenia inwestycyjnego.
Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujacych zasad :
- prace przygotowawcze geodezyjne : wytyczenie w terenie, zatozenie reperéw roboczych
- prace rozbidrkowe — rozbidrka elementéw drogowych
- prace ziemne — wykopy liniowe pod wodociag, kanaly grawitacyjne z studniami
- wykonanie umocnieft wypraskami stalowymi pionowych $cian wykopow wraz z rozbiérka
- wykonanie podsypek piaskowych pod wodociag, kanaly grawitacyjne, studnie rewizyjne
- posadowienie wodociagu, kanatéw grawitacyjnych wraz z prébami szczelnoscei
- obsypka wodociggéw i kanatéw grawitacyjnych
- zabudowa studzienek rewizyjnych ulicznych tworzywowych
- zasypywanie wykopdw z zaggszczeniem gruntem rodzimym po obsypce
- wywdz nadmiaru gruntu
- wykonanie prac porzadkowych przywracajacych teren do stanu pierwotnego
6.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Elementy zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego nie ulegng
zmianie. Rozbudowana zostanie sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w w/w ulicy.
7. Prace na wysoko$ciach i prace na rusztowaniach.

Tego typu prace w tym przedsigwzigciu nie wystepujg
8.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podezas reallzacp rob6t budowlanych ( ziemnych

i montazowych )
Nastepujgce roboty ziemne i montaiowe, ze wigledu na ich charakter, organizacje i miejsce

prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrotenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig robét sanitarnych
- wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez umocnieri i rozparé o glebokosci wickszej

niz 1,0 m
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- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopow wyJ }“.)WI ATOWF
- wykonywanie wykop(')w i zasypki sprzetem mechanicznym AFChiiemu,, f B AL

- wykonywanie umocnieri pionowyeh scian wykopu 84-100 Pycy , downictw,

- niestaranne wykonywame szalunkéw, lub uzycie niewtasciwych materiatow!®l/fax ( ')H) F GJO;? e

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow

- przebywanie w zasiggu pracy koparki, spycharki, dZwigu lub zurawiku

- roboty ziemne i montazowe wykonywane pod lub w poblizu wodociagu

- utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarej do obiektéw i terenu w rejonie
budowy dla mieszkancow i uzytkownikéw tych obiektdw.

9.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiagzany jest opracowaé instrukcjg bezpiecznego

ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.

Instrukeja i szkolenie winno obejmowaé:

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy.

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robdt niebezpiecznych - wykopy ponizej 1,0 m

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego

- Wszyscy pracownicy winni mie¢ aktualne $wiadectwa z ukoniczenia kurséw BHP

Ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i urzadzenia ochronne oraz

zostac przeszkoleni w zakresie ich prawidlowego uzywania.

10.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robét w strefach szczegolnego zagrozenia .

Srodki zapoblegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot mozna podzieli¢ na

dziatania organizacyjno-prawne, dziatania techniczne i dzialania nadzorcze.

Do srodkéw organizacyjno-prawnych nalezy kompleksowos¢ szkolefi pracowniczych,

sporzadzenie planu BIOZ , szczegdétowy biezacy instruktaz pracownikéw przed wykonaniem

niebezpiecznych prac.

Dziatania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikéw w odziez ochronna,

srodki i urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczefistwo pracy, oraz :

- wiasciwe wykonywanie obudowy wykopdw

- prawidfowe oznakowanie robot i stref prowadzenia prac niebezpiecznych

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych

- zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
stuzb ratowniczych.

- wygrodzenie niebezpiecznych odcinkéw robot

- zapewnienie odpowiedniej komunikacji

- podczas robdt przestrzegac przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm w zakresie robét
zwigzanych z realizacjg inwestycji, oraz Rozporzadzen Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz w sprawie rodzaju prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby ( Dz. U. 129 poz. 844 z dnia
26.09.1997 roku ) i ( Dz. U. 62 poz. 288 z dnia 28.05.1996 r )

- ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy

Dziatania nadzorcze prowadzone sg przez personel techniczny i dotyczg kompleksowego aspektu

bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie BIOZ opracowanego przez kierownika

budowy.
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7.0. UWAGI KONCOWE. Architektury i Budgyw pig s
84-100 Puck, u). KOiejowg 7h

y , ; ; i tel./fax (58) 671 S
1.W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ przepiséw BHP 9% (58) 673-41-8¢

2.Tyczenie trasy sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej wraz z studniami, zalozenie reperéw
roboczych oraz pomiar powykonawczy winien by¢ wykonany przez uprawnionego geodete.

3.Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z uzgodnieniami

4.Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane podziemne nalezy traktowaé jako

czynne, oraz zabezpieczyé i powiadomié¢ odpowiednie instytucje.

5.Roboty ziemne wykonywad recznie i mechanicznie, a zasypke warstwami 20 - 30 cm starannie
ubijajgc i zageszczajac. :

6.Uktadanie rurociggéw i kanatow wykonaé zgodnie z technologig uktadania i montazu rur
okreslong przez producenta

7.Umocnienia pionowych scian wykopdw wykonaé zgodnie z PN-B-10736

8.Realizacj¢ kanatow sanitarnych nalezy rozpoczaé od odbiornika — studnia 250/400 mm w ulicy

Rozewskiej - Rys. Nr 1 i Nr3 natomiast wodociag od wezta W1 zgodnie z rysunkiem
Nr1iNr2

9.Projektowane rurociagi nalezy realizowaé zgodnie z

przepisami i normami jak nizej : PN - 83/8836 - 02 - roboty ziemne.

PN - 68/B - 06050 - roboty ziemne w zakresie wykonawstwa

PN - 70/B - 10715 - préby szczelno$ci rurociggdw.

PN - 81/b - 10725 - badania przy odbiorze wodociggu.

PN - E - 05125 - podwieszenie kabli

PN - 84/B-10735 - przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz
wytyczne okreslone w opracowaniach COBRTI

10.Wodocigg od W6 do W8 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego kierunkowego
zrur PE 100 RC Fi 110/6,6 mm

I 1.Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi.

12.W celu zapewnienia dojazdu do posesji i przejezdnosci tras komunikacyjnych w czasie
realizacji wodociagu i kanalizacji, Wykonawca rob6t musi opracowac projekt organizacji
ruchu. '

13.Wykonane odcinki i obiekty przed ich zasypaniem, winny by¢ odebrane pod wzgledem
technicznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

14.Odstonigte przewody: kable, wodociagi zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez podwieszenie
do tymczasowych konstrukeji wsporczych.

I5.Przestrzega¢ wytycznych producentw rur i studni w zakresie transportu,
sktadowania, posadowienia w wykopie, podsypki i obsypki, montazu i préb szczelnosci,

16.Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a odbudowana nawierzchni
ulicy Wezasowej musi byé odebrana przez whadciciela drogi tj. Urzad Miejski we
Wiadystawowie — odbiér pasa drogowego.
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8.0 ZALCZNIKI 1 UZGODNIENIA. Architektury i Budownjep,.
84-100 Puck, ul. Kolejow
8.1. ZALACZNIKI : tel./fax (58) 673-41.g

I.Warunki techniczne wydane przez MPWiK ,,EKOWIK” Spéfka z 0.0. ul. Droga Chtapowska
Nr 21z dnia 25.02.2019 r L. dz. DT - 211/19 i z dnia 11.06.2019 r L.dz. DT.-586/19

2.Protokét z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pucku w sprawie
Nr 6630.702.2019 z dnia 04.07.2019 ¢

3.Uzgodnienie koncepcji projektu trasy sieci wodociggowej i trasy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Wezasowej w J. Gorze przez MPWiK ,,EKOWIK” Spétka z 0.0. ul. Droga Chtapowska
Nr 21 z dnia 23.07.2019 r L. dz. DT - 690/19

4.Decyzja Burmistrza Wiadystawowa RIiGK.6853.155.2019 z dnia 25.07.2019 r

5.Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez ZUG ,,GEODEM” w Gdafisku- 07/2019

6. Decyzja Starosty Puckiego z dnia 22 Lipca 2019 r ROS.6124.531.2019 ¢

7. Decyzje o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego

8. Zaswiadczenia z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

8.2. UZGODNIENIA :

1. Uzgodnienie z dnia 25.07.2019 r z Urzgdem Miejskim we Wtadystawowie

2. Uzgodnienie Nr 243/ZT/W/KS/2019 z dnia 12.07.2019 r Energa operator SA Gdafisk

3. Uzgodnienie Nr DET/DT/HJ/197/416 z dnia 06.08.2019 r z G.EN.GAZ.ENERGIA Sp. z 0.o.
4. MPWiK ,, EKOWIK ” Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska Nr 21 84-120 Wiadystawowo

PROJEKTOWAL : RYSZAR?SIﬁSKI

 UPR.8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE SIECT
SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

SPRAWDZIEA : EWA TRYBULSKA

UPR. NR Tbhhraseros
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJINYCH
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Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
»EKOWIK” Spétka z o.0.

84-120 Wiadystawowo ul. Dr§Jé’*8ﬁ}a‘*pfoﬁv§|€éizwmnw;
wi%g23%?5”&‘3’3&%‘3?2?%’3@% qugﬁ%i]w i Hlld(m nictwa
u

ck ui Kol
TEL. CENTR (0-58) 674 15 66 KONTOBAN ejowa 7p

SEKRETARIAT (0-58)674 15 77 Bank Spéldﬂelczy W IZro?é“!c 86

FAX (0-58)674 15 44 78 8349 0002 0033 6620 2000 001[)
Sp.zo.o. NIP 587-15-49-186 REGON 192803030

e-mail ekowik @ekowik.com.pl http:/fwww.ekowik.com.pl

Wiadystawowo, 2019.02.25

Inzynieria Sanitarna
Ustugi Ksiegowe
Andrzej Budzisz

ul. tgkowa 52

84-120 W’fadys’fawowo
Ldz B Mldie 0 e

WARUNKI TECHNICZNE

Dnia 12 lutego 2019 roku Pan Andrzej Budzisz wystapit z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych na projektowanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wczasowej na odcinku od ul. Rozewskiej do ulicy Kuracyjnej wraz z przepigciem istniejgcych
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych na trasie projektowanych sieci.

Szczegblowego oznaczenia zamierzenia inwestycyjnego oraz parametry techniczne i inne dane
majgce wplyw na projektowanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostaly okreélone
w przywolanym wniosku. Na tej podstawie wskazuje, ze:

1. Nalezy przebudowaé sie¢ wodociggowa w ulicy Weczasowej na catym jej odcinku z wigczeniem
do sieci wodociggowej w ulicy Rozewskiej wykonanej z rur Zeliwnych o $rednicy & 250 mm,
wraz z przepigciem na skrzyzowaniach istniejacych sieci oraz przepigciem istniejgcych
przylaczy wodociggowych na trasie projektowanej sieci wodociggowej. Projektowany
wodociag nalezy uzbroi¢ w hydranty.

Cisnienie wody w istniejgcym rurociggu waha si¢ w granicach od 2,00 do 3,00 atm.

2. Nalezy przebudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej na catym jej odcinku z wigczeniem do sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Rozewskiej wykonanej z rur PVC o $rednicy & 315 mm , wraz z
przepigciem na skrzyzowaniach istniejacych sieci oraz przepigciem istniejacych przylgczy
kanalizacyjnych na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Spoétka zaznacza jednak, iz powyzsze warunki techniczne odnosza sie wylacznie do obiektu
oznaczonego we wniosku o ich wydanie oraz w granicach danych okreslonych w tym wniosku.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci migdzy danymi przekazanymi przez wnioskodawce,
a powstatym stanem faktycznym o$wiadczenie Spétki odno$nie warunkéw technicznych nie
wywoluje zadnych skutkéw prawnych. W takim przypadku Spétka wymaga ponownego —
uwzgledniajgcego zaistniate zmiany - zlozenia wniosku o wydanie przywotanych warunkéw.

UWAGI:

1. Na etapie projektowania, a przed ostatecznym uzgodnieniem, rozwigzania projekiowe nalezy
wsrepnie uzgodni¢ w M.P.W.iK. ,, EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiladystawowie.

2. Pozwolenie na wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej moze nastqpié za zgodq
»EKOWIK-u".
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3. Projekt nalezy opracowaé na aktualnej mapie do celéw projektowych w skdli IIJGGOJC ' Bud. Citwa

4. Druki wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie i?ééfibciagfﬂamgﬁé Qjégzm
zgtoszenie wykonania robdt, sq dostgpne na stronie internetowej Spotki oraz w jej siedzibie.
5. Warunki wazne sq dwa lata od dnia ich wydania.

Jednoczednie przypomina si¢ o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz w Miedzygminnym Przedsiebiorstwie Wodociggéw
i Kanalizacji ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie.

PREZES ZARZADU

inz. Rafdl Nowicki

Zatgcznik:
1. Plan sytuacyjny
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WYSOKOSC KAPITALU ZAKEADOWEGO: 41 534 000 z3.

TEL. CENTR (0-58) 674 15 66 KONTO BANKOWE

SEKRETARIAT (0-58)674 1577 Bank Spétdzielczy w Krokowej

FAX (0-58) 674 15 44 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
8p.zo.0. NIP 587-15-49-186 REGON 192803030

e-mail ekowik @ekowik.com.pl http://www.ekowik.com.pl

Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wdﬂnc&agﬁwm Kgl;@_l;z@%

e 4
SAD REJONOWY W GDAKSKU NR KRs 0000136035 (58) 67341 g

Wiladystawowo, 2019.06.11

Inzynieria Sanitarna
Uslugi Ksiggowe
Andrzej Budzisz

ul. tgkowa 52

84-120 Wiadystawowo

WARUNKI TECHNICZNE

Dnia 06 czerwca 2019 roku Pan Andrzej Budzisz wystapil z wnioskiem o zmiang

warunkow technicznych na projektowanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Wczasowej na odcinku od ul. Rozewskiej do ulicy Kuracyjnej wraz z przepieciem
istniejgcych przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych na trasie projektowanych sieci.

Szczegbltowego oznaczenia zamierzenia inwestycyjnego oraz parametry techniczne i inne dane
majgce wplyw na projektowanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostaly okreslone
w przywolanym wniosku. Na tej podstawie wskazuje, ze:

g

Nalezy przebudowaé sie¢ wodociagowg w ulicy Wezasowej na catym jej odcinku z wigczeniem
do sieci wodociggowej w ulicy Rozewskiej wykonanej z rur zeliwnych o $rednicy @ 100 mm,
wraz z przepigciem na skrzyzowaniach istniejgcych sieci oraz przepicciem istniejgcych
przylaczy wodociggowych na trasie projektowanej sieci wodociagowej. Projektowany
wodociag nalezy uzbroi¢ w hydranty.

Cisnienie wody w istniejgcym rurociggu waha si¢ w granicach od 2,00 do 3,00 atm.

. Nalezy przebudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej na calym jej odcinku z wiaczeniem do

studzienki rewizyjnej o rzgdnych: 34.54/31.90 na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Rozewskiej wykonanej z rur PVC o $rednicy & 250 mm, wraz z przepieciem na
skrzyzowaniach istniejacych sieci oraz przepigciem istniejacych przylgczy kanalizacyjnych na
trasie projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Spéika zaznacza jednak, iz powyzsze warunki techniczne odnosza si¢ wylacznie do obiektu
oznaczonego we wniosku o ich wydanie oraz w granicach danych okreslonych w tym wniosku.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci migdzy danymi przekazanymi przez wnioskodawce,
a powstatym stanem faktycznym o$wiadczenie Spétki odnosnie warunkéw technicznych nie
wywoluje zadnych skutkéw prawnych. W takim przypadku Spétka wymaga ponownego -
uwzgledniajgcego zaistniale zmiany - zlozenia wniosku o wydanie przywotanych warunkéw.

UWAGI:

1. Na etapie projektowania, a przed ostatecznym uzgodnieniem, rozwigzania projektowe naleiy
wstepnie uzgodni¢c w M.P.W.iK. ,, EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie.
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2. Pozwoleni tgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanjt | 10z 14
Eﬁ;vg ‘;;1;;3-;? wigczenie do sieci wodociggowej alizacji sanjtgrmef o fmﬁfrgﬁlﬁjﬁ\ %%gg‘ig'?
Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowchm.gl{ﬂ{iekgb b i i_; [ﬁf (J)wn O
4. Druki wniosku o uzgodnienie projekiu, informacji o zamierzonym remin@]rpm@ngqo{g%;pmz
zgloszenie wykonania robdt, sq dostgpne na stronie internetowej Spotki orad ¥egej Siedgibies 1.ar

5. Warunki wazne sq dwa lata od dnia ich wydania.

25

Jednoczesnie przypomina si¢ o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz w Migdzygminnym Przedsi¢biorstwie Wodociggéw
i Kanalizacji ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie.

Zatgcznilk:
1. Plan sytuacyjny
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STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU Puck, dn. 04.07.2019 .
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B STAROSTWO POWIATOW:
WYDZIAL,
Wy Architektury i Budowni.
84-100 Puck, ul. Kole‘ov.r‘-.
ODPIS tel./fax (58) 673-4 !I -86

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 04.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28h, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.

2101 z péin. zm.) Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p0z.1287 z péz.zm.).

Sie¢ wodociggowa DN 110 mm oraz

P iot narady:
rzedrhmt ne .y sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm i 250 mm

Whadystawowo wie$

Obreb: Jastrzebia Géra, dz.: 30/2 ark.17, 31/6 ark.17, 45/2 ark.17,
49/3 ark.16, 49/6 ark.16, 49/7 ark.16, 50/9 ark.16, 50/11 ark.16,
50/13 ark.16, 52/2 ark.17, 53/2 ark.17, 54/2 ark.17, 55/2 ark.17, 56/3
ark.17,56/4 ark.17, 67/1 ark.17, 70/1 ark.17, 70/2 ark.17, 80/4
ark.17, 83/4 ark.17, 92/3 ark.17, 95/3 ark.17,ul Wczasowa

Lokalizacja:

ZAKEAD USEUGOWY INZYNIERIA SANITARNA ANDRZEJ BUDZISZ ul.

Wnlosilfodawca: takowa 52, 84-120 Wiadystawowo

By ' MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACI
Inwestor: "EKOWIK" SPOLKA Z 0.0 Z SIEDZIBA WE WEADYSEAWOWIE wul. Droga
i Chiapowska 21, 84-120 Wtadystawowo

Projéktan_t_: ANDRZEJ BUDZISZ Inne upr.: budowlane 144/GD/78

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Pucku

Sposdb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny

Data wplywu:| 01.07.2019 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. : Imig | nazwisko uczestnika
Sposéh uczestnictwa _ Uwagi

1 |ENERGA ZAKLAD -przedstawiciel nieobecny -brak upowainionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. -Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo Michat Dzienisz
ODDZIAL W GDANSKU REJON Stawomir Ptasiiiski
DYSTRYBUCII WEJHEROWO, Marcin Langer
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
stacjonarny

3 |ENERGOBALTIC Sp. z Artur Katmucki,Piotr
o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- Kubiak,Czestaw
120 Wtadystawowo tel.+48 58 SarnowskiWiktor Zaczek
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p

Stronalz 6
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|
84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
a4l

stacjonarny

STAROSTW(

WY

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgdrne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

-Uzgodnic projekt w G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tﬁ?ﬁdﬂdé(] Puckl
Podgbrnym tel. 61 829 98 28 tel./fax (54

) P( WA TOW
).ZIM

i&,ipﬂgrfgfé%sbhvfsﬁard Biatk
1673-41.g¢

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

stacjonarny

-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Arkadiusz Grabski
Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzadu Spétki

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

stacjonarny

-Bez uwag

Bogdan tagocki

NETIA 5.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Krzysztof Osiecki
Teresa Osiecka

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndw

Oddziaf Zaktad Gazowniczy w
Gdansku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

Gazownia Rumia
;ul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

0ZG Gdarnsk-80-858
GdanskWatowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

-Nie dotyczy

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02

Jarostaw Sobczyriski
-Mistrz sieci i instalacji
gazowych tel.58 679 96
35;607 45 15 03,

Tomasz Ehrlich

-Starszy mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 30:69599 11 45
Tomasz Sobiegraj-
Kierownik Gazowni w Rumi
tel 58 679 06 01;609 99 15
18

Sylwia Surowiec- z-ca
Kierownika Gazowni w
Rumi

tel. 58 679 96 50,605 62 80
61

Strona2z6
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STARO:

Ai’t‘hinff
84-100 |
tel./f;

’{“‘x}',o rj(') “; o
WYDZ1ag M

tury | By, dc;w.

uck, uj Kolej
X (58) 673-4&{?5-

L

10

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdansk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdarisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822

stacjonarny

Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski,Wojciech
Piaseczny

i1

TELEKOMUNIKACIA POLSKA
S.A.PION TECHNICZNEJ
OBSLUGI KLIENTA ROZWO) |
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-

Orange Polska S.A.80-244
Gdansk

80-244 Gdarisk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdansk -Hurt
www.orange.pl

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Brak upowainionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnienr dla Orange
Polska p.Janusz Dettlaff
tel.58 677 90 94),

12 | Regionalne Centrum -Bez uwag St.chor.Grzegorz
Informatyki Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny. Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz Piotrowski
tel.261 260 703,fax 261 260 tel.261 26 37 00,261 26 37
717 60
(WT Gdynia,WT Babie UWAGA! WT
Doty,WT Wejherowo,WT Hel) Gdynia,ul.Orlgt Lwowskich-
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 przyjmowanie wnioskéw w
Gdynia fax 58 626 37 07 16 kaidy poniedziatek od
stacjonarny godz.9 do godz.14-odbiér

wnioskéw w nastepny
poniedziatek od godz.9 do
godz.14
WT Bahie Doty ul.Zielona
17,81-929 Gdynia tel. 261
268 954)
WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub ko811
WT Hel
ul.Sikorskiego,tel.261 257
340 lub kon.301

13 | ZAKEAD WYKONAWSTWA -nie dotyczy Tomasz Ossowicki

SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

stacjonarny

Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

Strona3z6
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CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 588 11 54 360

84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

stacjonarny

-Bez uwag

STAR(

Archit
84-10
tel

Tomasz Schmidtke,Marek

Szotrowski

STWO POWIATOW!
WYDZIAL

ektury i Budoy aict

) Puck, ul. Kolejowa i

Max (58) 673-41-36

15

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69
PEKO Sp. z 0.0.
Przedsiebiorstwo Ustug
Komunalnych w Kosakowie,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo ,tel.58 625 47 47
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Przedstawiciel gminy
Kosakowo i spétki PUK
PEKO p.Adam Karwowski-
pracownik PUK PEKO w
Kosakowie,ul.Chrzanowskie
go 44,81-198 Kosakowo
(tel.501 397 983)

a.karwowski @pukpeko.pl

16

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29 tel.58 675 41 00
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

lwona Tylicka

Grzegorz Zaczek,Piotr
Ciskowski -Kierownik
Referatu Inwestycji w
Urzedzie Gminy Krokowa
tel. 783 810 040

17

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-brak upowainionego
przedstawiciela

18

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
677 72 40

84-150 Hel,ul.Wigjska 50
tel.58 677 72 40

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

19

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,u..Portowa
24 tel.58 675 19 99
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-brak upowatnionego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00
84-100 Puck ul.1Maja 12
tel.58 673 05 00
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

21

BURMISTRZ MIASTA
WLADYSLAWOWO
ul.Gen.lézefa Hallera 19 84-
120 Wiadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

=i
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OPEC Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

stacjonarny

-Bez uwag

922
STAROSTAS Pen@epse
\*
Architekil ¥
84-100 Pyck
tal ffax

Anna Herman tel. 58 62 73

ozw"jka tel.58
.
Ny i S
8)673-41-38¢

dy.¢Qng.p!

23

Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsziyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Fabiola Barszcz
Piotr Peda

Marcin Skrzypkowski

24

Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdaiisku
Gdarisk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
22 54

stacjonarny

-Bez uwag

-Nadzér Wodny

-Przedstawiciel
Pafistwowego

15,

-Zbigniew Walkowski

Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11

Gospodarsiwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdainisku
ul.Sucha 12,tel.58 343 26

25

Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0, w Gdyni,

przy ulicy Witomirnskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul Witomiriska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

-przedstawiciel nieobecny

668 73 63,
e-mail

ynia.pl
p.Maria Kocofi
e-

p.Jowita Sadowska tel.58

jowita.sadowska@pewik.gd

mail,marla.kocon@pewik.g

sekretariat tel.58 621 91 dynia.pl
62,fax 58 620 32 21
e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny
26 | STAROSTWO POWIATOWE Zatacznikiem do Protokotu jest lista uczestnikdw na narade
PUCK koordynacyjna z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa
stacjonarny usytuowania projektu,pokazujaca jego catkowitg lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.
ZAKLAD USLUGOWY
2 INZYNIERIA SANITARNA
Whioskodawca ANDRZE) BUDZISZ
|
Strona 5z 6
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Przewodijcz |an| g
Do kumgi{)agc{:f}gﬁ?g % %W"

Architektury i Budown

84-100 Puck ul, Ko!e 0\-\‘;#1

tel./fax {'J?)f) ¥ 3--41 86

............................................... o et

Podpis przewodniczqcego narady )

'\--._a

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierat projekiéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.} lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

J

Strona6z 6
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Burmistrz Wtadystawowa

+ -

Urzad Miejski.we Wiadystawowie | ul. Gen. Jozefa Hallera 19 | 84-120 Wiadystawowo
tel.: (58) 674 54 20 | fax: (58) 674 07 63

Wiadystawowo, dnia 25.07.2019r.

STAROSTWO POWIATOWE
DECYZJA WYDZIAL

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drog rlig llé;i}ﬁéﬁ ¥3l35|ﬂ\bisi-,t\va
2018r. poz. 2068 ze zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki %?Fﬁhlfj Z Il)qf area
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i lCh usytuowanie
(Dz. U. 2 2016r., poz. 124), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskéw z dnia 08.07.2019r. (data wptywu do Urz¢du
08.07.2019r. oraz 09.07.2019r.) Migdzygminnego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji ,, EKOWIK” Sp.

z 0.0. z siedzibg we Wiadyslawowie, ul. Droga Chtapowska 21, 84-120 Witadystawowo, reprezentowanej przez
Pana Andrzeja Budzisz, ul. Lakowa 52, 84-120 Wiadyslawowo.

RIiGK.6853.155.2019

ORZEKAM

I. W zwigzku z planowana budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzebia Gora,
zezwoli¢ na umieszczenie projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej w postaci rury PE @ 110,
mm, rury PVC @ 200 mm oraz rury PVC @ 250 mm w dziatkach drogowych nr 49/3, 49/7, 49/6, 50/13,
50/11, 50/9, 30/2, 31/6, 57, 5212, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 45/2, 67/1, 70/1, 70/2, 80/4, 83/4, 92/3 obreb
Jastrzgbia Gora, stanowigcych ul. Wezasowg w Jastrzgbiej Gorze oraz w dzialce drogowej nr 95/3 obreb
Jastrzgbia Gora, stanowiacej ul. Kuracyjna w Jastrzebiej Goérze, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1. Wykopy nalezy zasypa¢ i zage$ci¢ gruntem nadajacym si¢ do zaggszczenia.

2. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw
pogodowych (dodatnich temperatur) pomijajac okres sezonu letniego tj od 15.06 do 15.09.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia sieci, koszt przelozenia
urzadzenia ponosi jego wlasciciel.

4. Pozostale roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).

II. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych.

IIT, Zezwolenie wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt, o
ktére nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego we Wladyslawowie ul. Generala Jozefa Hallera 19, 84-120
Wiadystawowo, w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1264).

W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych zostang naliczone oplaty: oplata

roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia
rob6t w pasie drogowym.

IV. Niniejsza decyzja, zgodnie z postanowieniem, art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w
zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od sporzadzenia uzasadnienia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Erﬁdfzfqdp ¢eo Kolegium Odwolawczego w Gdansku za

posrednictwem Burmistrza Wiadyslawowa € /ﬂﬁ'l.lﬁ 14 dn Q;:( dnia dorgczenia.
0l X }26 si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec

Es%?.. o
Z §;1 k.p.a.). Decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna z dniem dorgczenia organowy

a Cjit inh ¢Znej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stmn\@t

5wan’}?/(;r/ I}a§2kpa)

- * yf' 7 up. Burmisirza
- . ® }(IEROWMKRLIHIAIU

um@wladyslawowo.pl | www.wladyslawowo.pl W /gW
Wyk. Konstancja Sepetowska tel. 58 6745453, k.sepetowska@wladyslawowo.pl Wiesl E\ ro 2wk (y

4
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Burmistrz Wtadystawowa

Urzad Miejski we Wiadyslawowie | ul. Gen, Jozefa Hallera 19 | 84-120 Wiadystawoue,
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1. Wstep.

2.Zakres opracowania.

2.1.Prace terenowe.

2.2.Badania laboratoryjne.

3.Budowa geologiczna podtoza.
3.1.Charakterystyka stosunkéw wodnych.
3.2. Whnioski.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

4. Obliczenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

5.1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

5.2. Okreslenie parametréw geotechnicznych.,

5.3. Okreslenie czesciowych wspdlezynnikow bezpieczenstwa.

5.4. Okreslenie oddzialywan gruntu.

5.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

5.6. Obliczenie nosnoéci i osiadania podloza.

5.7. Ustalenie niezb¢dnych danych do zaprojektowania fundamentow.

5.8. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewniania wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych robdt geotechnicznych.

5.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan woéd gruntowych na obiekt budowlany
1 sposob przeciwdzialania tym zagrozeniom.,

5.10. Okreélenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowalnego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen

mogacych wystapi¢ w trakcie robdt ziemnych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego.

5.11. Zalecenia koncowe.

6. Postanowienia kocowe.

i



B.CZESC TABELARYCZNA.

1.Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych.

2. Tabela wartodci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

C.CZESC GRAFICZNA.

1.Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.
2 - 5. Profile analityczne punktow badawczych..
6. Wykres sondowania sondg typu DPL.

7 - 8. Wykresy uziarnienia gruntu.
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Niniejsza opinig¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Zaktadu Ustugowego Inzynieria

TIATOWE,

Sanitarna Andrzej Budzisz z Wtadystawowa.

Dotyczy ona technicznych badan podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzgbiej Gorze — dzialki nr 50/9 ;
70/1 5 92/3 ; 49/6.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.

2.1.PRACE TERENOWE.

W ich zakresie wykonano :

- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawigzujac sig do
istniejgcej sytuacji.

- wykonano 4 sondy rdzeniowe o glgbokodci od 3,0 do 4,5 m celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.

- wykonano 1 sond¢ udarows typu DPL o glebokosci 4,0 m.

W trakcie glebienia otworéw pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnodei i notowano

uktad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byty w lipcu 2019 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szytanskiego.

2.BADANIA LABORATORYIJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegdlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prob.

¢/ wilgotno$¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objetosciowego,

e/ kohezje i kat tarcia wewngtrznego,

f/ granice konsystencji,

36
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3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA. Se100 P | "
\_' 41, Owj-
Omawiany teren lezy na Ke¢pie Swarzewskiej. tel./fax (58) 67347

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno-polskiego fazy pomorskie;.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku prochniczego
o grubodei od 1,0 do 1,2 m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,347

WARSTWA II

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych o

stopniu zageszczenia Ip = 0,524

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH

W zbadanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

3.2. WNIOSKI.

Niniejszg opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami no$nymi i sg ciagtle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia kanalizacji jest okoto 3,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.
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Y



3 STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAL
) _ Architektury i Budownictwa
ILDOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO. 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b

tel/fax (58) 67 3-
4. OBLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRGH/ ™ @314

GEOTECHNICZNYCH.
Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

Warto$¢ charakterystyczna parametru x™

obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020 wg.
WZzOoru

x M=1/NT x

a wspotczynnik materiatowy ym zgodnie ze wzorem

ym=1£ 1O [I/N I (x;- x)*] 2

I. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotnos¢ naturalna  Wn (%)
Wi = 17,54 %
Yai=1+0,10
wn" = 19,30 %
Ciezar objetosciowy 7y (kNm'3)
Y™ = 20,58 kNm™
i = 1401
Y"=18,53 kNm™
Stopien plastycznosei I
I"=0,315
Ym=1+0,1
I."= 0,347
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ =25,7 kPa
¥ = 1 +0,1
Cu" =23,1 kPa

X%
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Kat tarcia wewnetrznego @y ) Architektury i Budownictwa
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
®,"= 16,70 °

tel./fax (58) 673-41-86
Ym=1+0,1

¢, M= 15.00°

II. Piaski drobne - $redniozaggszczone
Wilgotno$¢ naturalna  Wn (%)
Wn" = 16,42 %
Ym=1+0,10
Wn'" = 18,07 %
Cigzar objgtosciowy (kNm'3 )
YV =17,36 kNm™
i = 1 +0;1
Y7 =15,62 kNm™

Stopien zageszczenia Ip

I =0:582
T =1+0,1
5" =0,524

Kat tarcia wewnetrznego @y °)
V= 87,509

o= 10,1
@, "= 29,30°

Zestawienie wartogci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono
w tab. nr.2.
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IIl. PROJEKT GEOTECHNICZNY 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Wystepujace w podtozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwos¢ niewielkich
zmian whasciwosel gruntéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ moga w stropowej czgscl gruntow
i zwigzane mogg by¢ z ich uptynnieniem spowodowanym wodq opadowa. W zwiazku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dotozy¢ staran aby nie doszlo do zalania wykopu przez
wody opadowe i gruntowe.

Dla wystepujacych w podlozu gruntowym gruntow niespoistych nie przewiduje sig
istotnych zmian wlasciwoscei gruntow w czasie.
Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie projektem budowlanym oraz

obowiazujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych ~w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci obliczeniowe — parametrow
geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z tabela nr 2: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametréw geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie cze$ciowych wspdtezynnikéw bezpieczenstwa
Czesciowe wspblezynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyja¢ zgodnie z zalgeznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreslenie oddzialywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkow
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 glebokod¢ przemarzania — w rejonie planowane;j
inwestycji wynosi 1.0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji zgodnie z przyjetymi normami

technicznymi spowoduje iz nie wystgpig negatywne oddzialywania gruntu na inwestycje.

ho
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Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) {Rpierdntt §7 profis

5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

otworéw przedstawione na zatgezniku graficznym nr 2 — 5.

5.6 Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosno$ci
i osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejecia obeigzen bezposrednich od kanalizacji sq gliny

piaszczyste plastyczne oraz piaski drobne $redniozaggszezone wystepujace w badanym

terenie.

Posadowienie kanalizacji nastapi w obrebie gruntéw spoistych i niespoistych.

Grunty te nalezy zaliczyé do gruntéw nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentow
Rodzaj gruntdw i ich migzszoéé oraz wielkod¢ parametréw geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli warto$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badaf niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Zaleca sie wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkow przyjetych

do projektowania.
5.9 Okredlenie szkodliwoéci oddzialywania woéd gruntowych na obiekt budowlany

i sposobéw przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany .

i



1 STAROSTWO POWIATOWE
WY LZIAL
Architektury | Budowniciwa
5.10  Okre$lenia zakresu niezbgdnego monitorowar&iaiMﬁu@i@‘&’ﬁﬂ%@;o@biﬁktu

: , . . . . tel./fax (58) 673-41
budowlanego, obiektow sasiadujacych 1 otaczajacego grunh‘a, mezﬁgdnego

do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t ziemnych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
P62niejszy zakres czynnoscei majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
sasiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia konicowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA, 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podtoza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacjg budowlang, bowiem zostata wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanike gruntow.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
( Dz.U.nr 126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwigzku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby

geologiczne.
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do przekrojow geotechnicznych i profili analityeznyehjowa 76

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIAZNARGW' 58

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb  -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty

Nm - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek préchniczny

GH - glina prochnicza

K - kamienie

Z - Zwir

Po - pospotka

Zg - zwir zagliniony

Pog - pospotka zagliniona

P

e 1

- piasek gruby

Ps - piasek Sredni

Pd - piasek drobny

Pm - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyt piaszczysty

oI -py

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwiezta

Grnz - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

J - it

Jm - it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pélzwarty

Zw - Zwarty

_0 - probka gruntu
X - probka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

glebokosé saczenia
1,17 wody gruntowej

v ¥ gtebokos¢ swobodnego

3,2  zwierciadta wody gruntowej

_y_ glebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowe;j

v gfebokoéé nawierconego

74 zwierciadta wody gruntowe;
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STAROS

TWO pPow
= IATOWE
cezotl::nlijcs;:fm Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna dz. nr 50/9 4 rchite L;”” 8 tfonal, 2 £
up
GEODOM 84.100 i, Vl H"g;“ Rictway
0
: , ot 55 ) 6734180
Profil analityczny
Miejscowosc: Jastrzebia Gora Nrotworu: 1
Rzedna: 37,73 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o clot] Miaz- o o : Oznaczenie Mieg'sof-z Pozi ody| Pozi Wilgot-| llodé wate-| St Zawarl-
g:?(::::_ w;:t:; szljéé Opis litologiczny Barwa.giniu geotechniczne pgb;a :‘:r:o:'ejy sa(:::::i.la nlug:f c?z:o\:vaa: gmi?u Coéga
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH W s2g
Piasek prochniczy
1,0
Il 0,8 Piasek drobny j.brazowy Pd 015 W szg | <1
1,8
020
Glina piaszczysta 03,0
2.7 przewarstwiony/a j.brazowy | Gp // Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
4,5

Bao



Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna dz. nr 70/1 o Strona: 3
GEODOM STARO§TWO POWIATOWE
. WYDZJIA}L, T
. . Ar‘ch;tektmyi Budown;
Profil analityczny 84-100 Puck |, ooV Rictw
tel./fax (58) 6?3_‘?{?;;? Yds
Miejscowos¢: Jastrzebia Géra Nrotworu: 2 i
Rzedna: 41,24 fmjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . . Miejsce . ; ;i Zawart-
Przel Migi- —— " Oznaczenie . | P ody] P Wilgot-| losé wale-] Sta
gl:"iole?" 'w::f:'; 52'256 Qpis nalogicziy Gy grunty geotechniczne poiﬁrzga ‘;zr‘I\:Jr:it.lcm\\:ej:‘r sa(::::?a nlogéé czkc\x.:ea: grunrt]u 00%3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
I 0,6 Piasek drobny j-brazowy Pd W szg | <1
1,6 015
; . 020
Glina piaszczysta
| 14 przewarstwiony/a jbrazowy | Gp // Pd w 44 pl <1
Piasek drobny
3,0




Zaklad Ustug

STAROST O POWY ATOVWTE

Gaotedwicanyli Nazwa obiekiu: Kanalizacja sanitarna dz. nr 92/3 N YD Strena: 4
i Arf'hnekmry i Budowniciw:
o#-TUU Puck, ul. Kolejowa 7
. i tel./fax (58) 673-41.
Profil analityczny L
Miejscowos¢: Jastrzebia Géra Nrotwort: 3
Rzedna: 48,55 fm]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o etot| Miaz- ey Oznaczenie Miglsce | o o iom wody| Poziom |Wilgot-| llogé wate-| stan | 2327
QSI‘::::' waf:l:fy 52:'56 Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pr;i:g::;a gruntowej | saczenia| noéé | czkowan | gruntu ::é;é;i
0.4 |04 Gleba Gb w
Il 0,7 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
1,1 010
020
Glina piaszczysta
| 3.4 przewarstwiony/a j-brazowy Gp /I Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny 03,0
0 4,0
4,5
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RIS | WU Pf)“‘FIATO\VL

Semnm N Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna dz. nr 49/6 Anhnes{aw v i .[{ﬁ na:
GEODOM 84-100 p Vt]lt.lwd
tel./fax r5816/3.@31 86
Profil analityczny
Miejscowos¢: Jastrzebia Géra Nrotworu: 4
Rzedna: 34,95 fm] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa| s o Oznaczenie Miejsce | o ziom wody| Poziom | Wilgot-| losé wate-| stan | 22427
Q:ii‘:t:nc:‘ w;f:t[\i; sz':;zé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne p:}z:::a (:-fnTaxejy sa.uci:nr?e nlogéi Czko\:‘rvaa: gmf!?u o3¢
Nasyp mineralno-organiczny
1,2 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1.2
020
Il 2,8 Piasek drobny j.brazowy Pd W szg | <1
030
035
4,0

b



Zaktad Ustug
Geotechnicznych

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW., 1 d

TWIPE1 4

r(}\._\r:
L wg Normy PN-B-04452 7 '
S sondgq DPL wg Normy _ |WYDZiAL
Architeltury i Budgwdict
| | 84-100 Puck, ul. Kolejoa
Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna dz. nr 49/6 tel./fax (58) 873-41.¢p

Miejscowosé: Jastrzebia Géra

Sondowanie nr: 1

Otwor nr:

Rzedna terenu:

34,95 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu

luény

&rednio zaggszoony zageszczony

Stopierni
zageszczenia

<0.33

0.33-067 0.67-0.80

Stopieri
zageszcezenia lp

lloé¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy

0 2 4 6 B 10121416 1820 22 24 26 28 30 32 34 35 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

0,2
04
06
08
1,0

|

1

Pd

14
16
1.8
20
22
24
26
28
30
32
34
36
3.8

0
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

64
66 1

6,8
7,0

7.2

74
76
78
80
82
B4
8.6
88
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8

in0

0,582




Zakiad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAK ZAGESZCZENIA GRUNTOW. 4 1 4
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Architel

TWIPEW1 A

WYDZIAL

84-100 Puck, ul. Kolejo

POV

ichy

)

Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna dz. nr 49/6 tel./fax (58) 673-41.¢
Misjscowoséé: Jastrzebia Gora otwornr: 4
Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu: 34,95 m n.p.m.
Stan gruntu | luzny|  grednio zageszcony HiyaEy WR: Stopiefi
Profil litologiczny Stopien z Al
e S 067 - 0.80 >0.80 ageszczenia lp

zageszczenia

lloéé uderzeri na 10 cm wpgdu sondy
02468 1012141618202224262830323436384042444648505254565660

nN+PH

0.2
04
06
08
1,0

_|_.

| |

Pd

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

A0

42 4

4.4
48

48 4

50
52
54

56 4

58
60
62

6,4
66

68
7.0

7.2 4

7.4
16
7.8
8.0
82

8.4 4

86

8,8 4

80
92
9.4
9,6
9.8

100 J

0,682

[T




Zaktad Uslug
Geotechnicznych

GEODOM

Nazwa obiektu:

Kanalizacja sanitarna dz. nr 50/9

STARUSTWO PPWIATOWE
WYBLZ AL
Architektury i ieHR08idwa

84-100 Puck, ul.[Kolejowa 7%

tel./fax (58) 673-41-86
Badanie skladu granulometrycznego

Miejscowo$é: Jastrzebia Gora Nr otworu: 1
Glebokosé: 4.0 [m] wzgledem poziomu terent
Rodzaj gruntu: Gp
Zawartos¢ frakgji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 73 14 13 31 22
Frakcje
K:i';}f‘ Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
0 \
10 —
N
N
g 20 —
: \
N
£ 30 [H
(U]
vl
! \
QEP 40 B -
ko)
=
B 50
R
8 \N
)
o) \
o i .
g " W\
= [
T S
N g9 a & o
o
Rl
90 - N
100
100 40 10 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001
Srednice zastepcze D [mm]




STAROSTY

VO POW] ATOWE

Zaklad Uslug o SRR ARES
Geotechnicznyeh | Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna dz. nr 49/6 8';?';;)‘;‘;”? Istibhagetwa
- uck, ul. Kolej
GEGDOM jal ffav (SN le 72 AJ.O;? K
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowosc: Jastrzebia Gora Nr otworu: 4
Glebokosé: 2.0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd
Zawarto$¢ frakeji Zawarto$¢ czastek
(%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm | <0,02 mm
= . 100 N ; 6 -
Frakcje
Iaiie: Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
nista
0
10 HH 8
N\
N
X 20 —
()
N \
£ 30 o i
@
i~
£
€ 40
ko)
=
8 50 [}
0
O \
o
L 60
8
N
\
e 70 =
[31]
=
N \
80 \ ]
90 ~
\
100
100 40 10 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001
Srednice zastepcze D [mm]
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A A WY,

ul. {)I'ZBHZ[EOWGj 5 Architektury i Budownicrwa
84-100 Pook 8putkl diial22 lipoal 2019ar7
ROS61245312019 tal./fax (68) 673-41.86
DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 v Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w zwigzku z art. 5 ust. 1, art. 11 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesuych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),

po_rozpatrzeniu wniosku: MPWIiK ,Ekowik” Sp. z o.0., ul. Droga Chlapowska 21,
84-120 Wiadystawowo, pelnomocnik: Andrzej Budzisz, ul. Lakowa 52, 84-120 Wiadystawowo,
w_sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na czasowe wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej dla
inwestycji polegajagcej na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, dz. nr 50/9
obr, Jastrzebia Géra ark. 16, dz. nr 30/2, 57, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 67/1, 92/3, 95/3,
obr. Jastrzebia Gora ark. 17, gm. Wiadystawowo,

STAROSTA PUCKI
orzeka:

umorzyé jako bezprzedmiotowe, postepowanie w sprawie wydania decyzji okreslajacej
warunki wylgczenia gruntu rolnego z produkcji, dz. nr 50/9 obr. Jastrz¢bia Goéra
ark. 16, dz. nr 30/2, 57, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 67/1, 92/3, 95/3, obr. Jastrz¢bia
Géra ark. 17, gm. Wiadystawowo.

Uzasadnienie

W dniu 10.07.2019 r. Pan Andrzej Budzisz dziatajacy w imieniu MPWiK , Ekowik”
Sp. z o0.0., wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o wylaczeniu czasowym z produkcji
gruntéw rolnych o powierzchni 85,35 m? w zwigzku z ubieganiem si¢ o uzyskanie
pozwolenia na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, dz. nr dz. nr 50/9
obr. Jastrzebia Gora ark. 16, dz. nr 30/2, 57, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/3, 56/4, 67/1, 92/3,
95/3, obr. Jastrzebia Gora ark. 17

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z rejestru ewidencji gruntéw i budynkow,
oraz na podstawie mapy glebowo-rolniczej i projektu zagospodarowania terenu stwierdzono,
iz grunty przeznaczone pod planowang inwestycj¢ zostaly oznaczone jako grunty orne klasy
RIVb, RVI oraz pastwiska trwate klasy PsVI- symbolami 7A, 9A tj. gleby bielicowe
i pseudobielicowe, o rodzaju i gatunku — piaski stabo gliniaste, piaski luzne, gliny lekkie
oraz symbolem RN {j. gleba rolniczo nieprzydatna i sa pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, zezwolenie na
wylgczenie z produkeji uzytkéw rolnych jest wymagane dla gruntow rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IlIa, IIIb oraz
uzytkéw rolnych klas 1V, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sig, Ze postepowanie stato sie bezprzedmiotowe,
gdyz grunty w obrebie ww. nieruchomoéei nie podlegajg ochronie i nie wymagajg uzyskania
decyzji o wylgczeniu gruntu z produkeji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W my$l wyzej powolanego art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calosci lub
w czedci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania

strona 1z 2



odpowiednio w catosci albo w czesci.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przyshuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za podrednictwem Starosty Puckiego w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Starosty Puckicgo Z dniem dorg¢czenia staro$cie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolama przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.’ —

3. Klauzula informacyjna w zakremg ochrony danych bsobowych znajduje si¢ na stronie
glownej  Biuletynu  Informacji Pubhc:mej Starostwa Powiatowego w  Pucku:
www.bip.starostwo.puck.pl. il

‘\ ¥
\ if

Decyzja zwolniona od oplaty skarbowej stosownie do pkt. 44 ,czgéls‘-cf 1l zalgeznika Ustawy z dnia 16.11.2006 r
o oplacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Pobrano oplatg skarbowgq za przedlozone pelnomocnictwo w wysokosci 17 zl (za podstawie art. I ust. 2 cz. IV
tabeli zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r
poz. 1000). Oplate wniesiono na konto Urzedu Miasta w Pucku. Dowéd dokonania ww. oplaty w aktach
sprawy.

Zup, Y PUtkiego
iatu

anus: Legowski

Otrzymujq:
1. MPWiK , Ekowik™ul. Droga Chiapowska 21, 84-120 Wtadystawowo,

pelnomocnik: Andrzej Budzisz, ul. Lakowa 52, 84-120 Wiadyslawowo,
2.aa.

Decyzje opracowala:
Wioleta Karczewska-Stréjwas
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} Hedsery Budowlansge : el /fax {‘)8} 673-41.8¢

Znak uAN/_.IV/By}é/zQB/,B? =

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANlA ZAWODOWEGO

do pelmema samodzlelnych funkc;t t’echmcznych w hudownlctwie

f

Na podstawle § 4ust 21 § 5§13 ust. 1 pkt‘!‘ 1it. a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkej: tech-
mcznych w  budownictwie .(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze -

_Ryszard_Llslﬁskl 5 ® s e i
. (wymienié im(e — “4miona { nazwi&ko)

Qbywatel 2 Lol

...............................................................................................................

(wyrmemé tytul zawodowy)

ST dnia 1 paidzwrnlk 1956 w._.___ Czaplinek

pomada przygotowame zawodoweupowazma}qcedo wykonywanla samodzielnej tunkcj1

-;projektantafﬁé"". w smmmhm&i- 1nstalacy3no - 1n2ynlery3n83

(okxeélic rodmj tunkcjl} ) .
"3 zakresze 1nst313031 g SlECl sanltarnych

Ryszard LISlf‘tSkl Jest upowazmony do

f'“)ywstel sy

= S (imie ity lmIOIld. i nazwisko) o ; o
o 1/ do sporzadzanla projektow SlBCl wod001agowych kanallzacygnych
e {f X 01eplnych uzbrojenla terenu oraz do sporzadzanla pro;ektdw
e R 1nstalaCJl Sanltarnych ) ‘ '
:' ' .I':, L -
A Mjca@wb{ (
Otrzymuje: |

Ryszard Llslﬁskl
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Sk .?»wy'za:( 7.
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DECYZJA NR 84/98

Na podstawie art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.UNr 89 poz. 414 z pOzniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 11 § 4ust. 2 rozporzadzeniz
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2 1995 roku Nr 8 poz. 38), w
rwiazku z art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pani Ewy Trybulskiej z dnia 2 pazdziernika 1998 roku

NADAJE

Pani Ewie Trybulskiej
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 24 czerwca 1969 roku w Bytowie.

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w spec_:jali;dégii,:_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

Pani Ewa Trybulska esy upowazniona do:

1.projektowania,
2 sprawdzania projektow budowlanych,
3.sprawowania nadzoru autorskiego

-

w zakuesie sieci, instalacji 1 urzadzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Sy



UZASADNIENIE

!
i

: Na podstawie przeprowadzonego postc;pdwan'ia administracyinego stwierdzono, ze
Pani Ewa Trybulska spetnita wszystkie wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89 poz. 414 pOZniejszymi zmianami), to znaczy:

1.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,

2.0dbyla wymagana, praktyke zawodowa, _

3. doZzyta w dniu 17 listopada 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane z zastrzezer: -
Komisjt Egzaminacyjne] d/s uprawnien budowlanych zawartym w protokole ¢ uznanie
egzaminu za zdany w czesci dotyczace] uprawnien do projektowania, a uznanie egzarr.:
nie zdany w czesci dotyezacej uprawnied do kierowania robotami budowlanymi:

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odw ia c[1 Gidwnego Inspektora.
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,  za posrednictwem
Wojewody Stupskiego. : _ ' (/ ZX ' '

\ Z up. WOJEWODY
K ; %dmﬁj Rosa
{ i TAPCA DYREKTORA
[Eaete Gospodarki Przesinenne | Komaniac
.I'. :“\ S - Architekl Wojewsdzk

\\"J "’ .]

Otrzymuja, .
{(DPani Ewa Trybuiska

ul. 11 Listopada 5/2
77-100 Bytow

2.Giowny Inspektor
Nadzoru Budowtanego . i} N
ul Krucza 38/42 )
00-926 Warszawg R
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S3T-T1T-JRH *

Pan Andrzej Budzisz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0477/01

adres zamieszkania ul.tgkowa 52, 84-120 Wiadystawowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpjecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznégo kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadezeniu mozng sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www pib org pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe) Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.

(1%
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PO LS KA Arehnckmrj'iBudownictw::
84-100 Puck, u. Kolejowa 7h
| 2 B A  telffax(58)673.41.5

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BAT-4YH-QMP *

Pan Ryszard Lisidski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2777/01

adres zamieszkania ul.Sikorskiego 55, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 201;})-12«-31.

Zas’.wiadczenielzostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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IATOWE

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5J5-2U4-W2] *

Pani Ewa Trybulska o numerze ewidencyjnym POM/IS/5009/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy
wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Frzewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektroniczne] opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowaizne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom
opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurern wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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T +48 58527 95 95
F +48 68 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583.000-11-90

WYDBZIAE

operator Architektury i Budownicqy,

84-100 Puck, ul, Kolai
: K, Ul Rolejow,
tel./fax (58) 6734%“8(‘3 .

Wejherowo, dnia 12-07-2019

UZGODNIENIE NR 243/ZT/W/KS/2019

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej dz. 30/2, 31/6,
4512, 4913 i inne w miejscowosci Jastrzebia Géra

UWAGI:

-

12.
13.
14.

5.
16.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE

ul. Przemystowa 18, rozpoczecie robét na 10 dni wezeéniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne

(pod napigciern — moggce grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

W miejscach wystgpowania istniejacych kabli prace ziemne wykonywaé rgcznie.

Skrzyzowania | zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z norma

SEP-E-004, PN-T6/E-05125. Zachowad¢ min. 1m odlegloéci projektowanych tras od fundamentéw stupbéw
linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii napowietrznych i kabli
nn-0,4kV.

Na kable energetyczne krzyZujace sig z projektowang inwestycjg natozyc rury ostonowe.

Na zblizeniach i skrzyZowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajgca
powstanie awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Utrzymania Sieci.

Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem inwestora
ksztaftujgcego teren.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w
Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca,

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytgczei
ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

Przed rozpoczgciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejgcych sieci.
Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowletrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robét i po ich zakoriczeniu.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celdw projektowych.

Projekt uzgodniono w zakresie sleci bedace] na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci oéwietlenia.

Kopie otrzymuia:

36MMD afa
Specjalista
gs. Dekumentacji Energetyczne]
oy R
stawaomir f’tfas)mskt
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
uil. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk
oparator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
anerga-operalor.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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Architektury i BidowniT® ' *
84-100 Puck, ul, Kolejow:
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgdine ORI SR L

Zaktad Ustugowy
»Inzynieria Sanitarna”
Andrzej Budzisz

ul. Lakowa 52

84-120 Wiadystawowo

E-Mail
hubert.jeruzal@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Wasz znak | Wasze pismo Wasz znak | Nasza pismo Telsfon Data

DET/DT/HJ/19/7416 (+48.61) 829 98 28 06.08.2019r.

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy sieci wodociggowej DN 110 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 i
250 mm w ulicy Weczasowej w Jastrzebiej Gérze ;

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 24.07.2019r., ktore wpiynelo dnia 29.07.2019r. w sprawie
uzgodnienia projekiu wiw inwestycji G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. uzgadnia projekt budowy kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej w zakresie sieci gazowej na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1749/DET/19

1. Skrzyzowania projektowanego wodociggu z gazociggami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich usytuowanie, z zachowaniem
odlegtosci normatywnych i stosujgc rury ostonowe. Sie¢ gazowa zostata wybudowana w okresie
pomigdzy datg 12.12.2001r., a datg 26.04.2013r. z czym wigzg sie inne strefy kontrolowane
opisane w Zalgczniku nr.2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

2. Projektowang sie¢, przytgcza i przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej w stosunku do gazociggéw
wykona¢ zgodnie z zapisami (w tym odleglosciami) okreSlonymi w obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie. Przy przekroczeniach
nalezy zachowa¢ pionowe odleglosci normatywne oraz stosowaé rury oslonowe. Prace
montazowe wykonywac pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. O/Puck.
Sie¢ gazowa zostala wybudowana w okresie pomiedzy datg 12.12.2001r., a datg 26.04.2013r. z
czym wigzg sie inne sirefy konirolowane opisane w Zatgczniku nr.2 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe I ich usytuowanie.

3. Studzienki kanalizacyjne powinny znajdowac sie w odlegtoéciach normatywnych poza strefg
kontrolowang gazociggu.

slo 1 Wilda, Vill Wydz
y :6167.550,00 (w pelni wilacony)
A, nrkonia 22 1140 1977 0000 3015 29060 1001
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tal./fax (58) 673-41-86
4. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ gtebokos¢ posadowienia
gazociagu, a takze okresli¢ jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejacych stupkow
oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez rgczne wykonanie przekopow prébnych.

5. Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z
0.0. O/Puck o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

6. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu mozna prowadzi¢ wylgcznie
recznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zottej tasmy ostrzegawczej,
utozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem ilub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do ulozenia nowego odcinka tasmy iflub przewodu - z zachowaniem ciggtoéci
elektrycznej.

8. Wykonane skizyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Puck przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokot z odbioru wykonanego
skrzyzowania.

9. W przypadku uszkodzenia gazociagu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami
powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla odbiorcéw,
przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

10. Uzgodnienie jest wazne tacznie z zaigcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeruzal Jar aw&ﬂ:ﬁ?

g »
Specjalista Ds. Technicznych Inspektor Nadzoru Te<@icznego

%

Do wiadomosci:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., Oddziat w Pucku,
84-100 Puck, ul. Kopernika 1

tel.: +48 58 673 22 60, fax: +48 58 673 00 59

“alko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaremir Lip

Poznai - Nowe Miasio i Wilda Vil Wyds b Dorez |

adowny PLN 158.157.550,00 (w pelni wplaco 48618269620, Fax #4601 8
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Miedzygminne Przedsigbiorstwo Waodoci %6“! %Kq%i&acji
POWiIA j

JEKOWIK® SHUHD2 by

84-120 Wiadystawowo A ¢k DrogayGlitapowska:21

SAD REJONOWY W GDANSKU R RMEK, ul. Kolejowa 7
WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGQs (/{534 0088) 673-4 % RR

TEL. CENTR. 0-58 674 15 66 KONTO BANKOWE :
= SEKRETARIAT 0-58674 1577 Bank Spétdzielczy w Krokowej
_——p. 2 0.0. FAX. 0-58 674 15 44 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
e-mail: ekowik @ekowik.com.pl NIP 587-15-49-186

Wiadystawowo, 31.10.2019 r

UZGODNIENIE NR 256/19
MPWiK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie, niniejszym uzgadnia:

Projekt budowlany:  Tytut: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Projekiant: Ryszard Lisifski

Data wykonania: wrzesien 2019

w zakresie rozwigzan projektowych przytaczenia do urzadzen wodociggowych lub
kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spétke obiektéw lub urzgdzen objetych inwestycja:

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji_sanitarnej w_ul.

Wezasowej w m. Jastrzebia Gora

Inwestor:: Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii
EKOWIK” Sp. z 0.0., ul. Droga Chiapowska 21, 84-120

Wiadystawowo
- zastrzezeniem obowigzku uwzglednienia przez Inwestora nastepujgcych uwag:

1. Wykonawca rob6t zgtosi pisemnie rozpoczecie robét objetych przedmiotem niniejszego
uzgodnienia do MPWiK JEKOWIK® Sp. z o.0. (ul. Droga Chtapowska 21 84-120
Wiadystawowo) z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Obowigzek naprawienia szkéd w urzadzeniach wodociggowych lub kanalizacyjnych
eksploatowanych przez MPWIiK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. powstatych podczas wykonywania
rob6t dotyczacych Inwestycji oraz w okresie gwaranciji jako&ci wykonanych robot, w tym
wyréwnania zwigzanych z tym strat, spoczywa na Inwestorze.

3. Przy odbiorze wykonanych rob6t wymagany bedzie geodezyjny pomiar powykonawczy.

4. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK
LJEKOWIK” Sp. z 0.0.

5. Uzgodnienie wazne jest 2 lata tj. do dnia 31.10.2021 r.

Dodatkowym potwierdzeniem dokonania niniejszego uzgodnienia jest piecze¢ na projekcie
zagospodarowania terenu, stanowigcym czgs¢ projekiu budowlanego, na podstawie ktérego

dokonano uzgodnienia.
PREZES ZARZADU
inz. Rafd! Nowicki d/

?/l .
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MAPA DO CELOW PROJEK
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SIEC WOD/ PE DN/OD 110 min § 1! |
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"4, NR 8 WEZEL R0

Architektury i Bude

5 84-100 Ruck, ul. Kole:
1.6 SDR 17 tel /X (568)673-4
| 60,
. PE 110/100 7
FALWANIZOWANY 110/100 /
JWA ZEL. KOL. 100 MM

TAL. GALWANIZOWANY 110/100

JEJA KOL. PE 110/100
PE 100 Fi 110/6.6 SDR 17

WEZEE NR 14

'ZEL. KOL. 150/100 MM

BLOK
c.zeLisomm || 11 = || [|Wopoc.ZEL. 150 MM
I ‘ I I |

E R-K 160 |

ZASUWA ZEL.KOL., 100 MM E g
KOL. STAL. GALWANIZOWANY 110/100
IEKKIM DOSZCZELNIENIEM

JUDOWA TELESKOPOWA
Ul TULEJA KOL. PE 110/100

I ZLACZE R-K 150

PE 100 Fi 110/6.6 SDR 17

Y " INZYNIERIA SANITARNA"
IL. LAKOWA 52 tel, 603954518

CIAGOWA PE 100 Fi 110/6.6 MM

~ A UL. WCZASOWA
1, 5019, 30/2, 31/6, 5212, 53/2, 54/2, 5512, 56/3

—33/4, 92/3, 95/3 OBREB J. GORA ARK.16.17
LUZNY | WEZLY MONTAZOWE

—ZISZ UPR. 144/GD/78
SINSKI UPR. 8346/243/87

SKA UPR. BK.IIF.7342/466198 / ~ /7
Desing CAD 3DMAX 22 | NR RYS.

" Licencja
et EJ20-3835-7031-51989 2

13



PCV 200/400 MM

DZIALKA NR 95/3
BETON 1200 MM

1%
B~

DZIALKA NR 95/3

STAROSTWO POWIATC

WYDZIAL.

Architektury i Budownic

84-100 Puck, ul. Kolejow:
tal /fax (58) 673-41.7

Miejsce badari geotechnicznych

2

ZAKLAD USLUGOWY " INZYNIERIA SANITARNA"
WLADYSLAWOWO UL, LAKOWA 62 tel. 803564618

PROJEKT: SIEC KANALIZACYJNA
PVC- U 200 MM i 250 MM

3.46 |45.47(48.93

JASTRZEBIA GORA UL. WCZASOWA

DZIALKI Nr 4913, 4017, 4906, 50113, 80/11, 09, 3072 31/, 87,5912
RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY Z STUDNIMI i i ‘

OPRACOWAL: ANDRZEJ BUDZISZ UPR. 144/GDI78

6%

T 14.05 |45.04|48.70

i
—
35}

1=3.6 %

PROJEKTOWAL: RYSZARD LISINSKI UPR. 8346/243/87

SPRAWDZILA: EWA TRYBULSKA UPR. BK.IIF.73421486188) /7

SKALA 1:100/500 INWESTOR: Desing CAD 3DMAX 22

Lo o Licencja
WRZESIEN 2019 R MPWIK "BKOWMIKC DEAP-5780-1644-8381-182

483.00

495.00

NR RYS.

3

4



RYSUNEK POGLADOWYY,,

Q
#

~chitektury i Bude

STUDZIENKA KANALIZACYJINA:RH ™
KINETA PRZELOTOWO - ZBIORCZA

Wiaz zeliwny D 400 T- 40 wprasowany w teleskop i obetonowany betonem B20

1 VTN AN
N — AN A\ N
S |
d { Stozek odciazajacy
é Beton B-20
Rura teleskopowa 315 MM

// Uszczelka maszetowa

Rura trzonowa 400 MM
gtadka bez kielicha

H - WG RZEDNYCH OPISU I PROFILU

Uszezelka 400 MM

Kineta z PP -200/400 MM
Doptywowa - Zbiorcza

DN 200 MM ‘

ZAKEAD USLUGOWY " INZYNIERIA SANITARNA"
WLADYSLAWOWO UL. LAKOWA 52 tel, 603954518

PROJEKT: KANALIZACJA SANITARNA 200/5.9 PVC-U
JASTRZEBIA GORA ULICA WCZASOWA il

RYSUNEK: STUDNLA REWIZYJNA PP Fi 2005400 MM Sl.ﬂ.sw.sn.stz. 51!.#'
OPRACOWAL ANDRZEJ BUDZISZ UPR 144/GD76 /
PROJEKTOWAL RYSZARD LISHSK UPR EMG2438T
SPRAWDZLA Ewa TRYBULSKA VPR BRiFTzes |/ ff

SKALA1 100 SANA SN ey [NRRYS
; TBANESTOR: MPHTK "EKONTK Licensj
WRERSIES HIPK |52, 20.0. WADTSLANOWO | eararen ibstaan a1 ™ 4

¥
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RYSUNEK POGLADQWY

§TARON

WYDZIAL.
STUDZIENKA KANALIZAGYINA PP

KINETA PRZELOTOWO - ZBIORGZA 2501400

Wiaz zeliwny D 400 T- 40 wprasowany w teleskop i obetonowan betonem B20

b = & ANNSZLANEN
f==]
E d 1 Stozek odciazajac
‘s : Beton B-20
h .
Rura teleskopowa 315 MM
Uszczelka maszetowa -
L =
T8
1 e
o
o
|
&
(=9
O
e
Rura trzonowa 400 MM g
giadka bez kielicha £
pd LDJQ-T‘
fos
©
=
Uszczelka 400 MM T
Kineta z PP -250/400 MM
Doplywowa - Zbiorcza

. DN 250 MM 7L

ZAKLAD USLUGOWY " INZYNIERIA SANITARNA"
WLADYSLAWOWO UL. LAKOWA 62 tel. 603954518

PROJEKT: KANALIZACJA SANITARNA 26017.3 PVC-U
JASTRZEBIA GORA UL, WCZASOWA Al

RYSUNEK: STUDMLA REWIZYJNA PP Fi 2501400 m -8 5;‘-
OPRACOWAL: ANDRZEJBUDZISZ UPR. 144/GDIE *LI _L
PROJEKTOAWAL: RYSZARD LISINSK) UPA EMATAIST

SPRAWDZLA EviA TRraL <A LeR 8615 Tsziteess {7

SKALA + 100 St sTeE et FINRRYS.
(ISR v K ey /
55 200 WADTSLANDWS | DRAPSTRC- 1IN 31 5

WRLESTN WidR




H - ZGODNIE Z RZEDNYMI OPISU I PROFILU

STUDNIA REWIZYJINA BETON@W]A(}IPQ\»MUWI;

SREDNICA KANALU 250/7.3 MM
RYSUN

_

2K POGLADOW

epv&*ﬁwmctwa

PUCI( UI Kojelowa 7b

’imap

. WLAZ ZELIWNY
RZEDNA TERENU W/G PROFILU / TYPU CIEZKIEGO
TRt NSSNNNN W4 72 SANAAARNN

AANNANNNN

NN\

12

1200 MM =

12

s s s ssssssssssss=ss=s====w

Fa
!
/

1
i
;

1
A
1
|
I

\

MOLACJA 2 X BITIZOL
KREGI ZELBETOWE 1,2 M

0
.*x\\\\’\.>>>‘>\t>&.>. SAAAANNNANNNNNNNNN

STOPNIE ZELIWNE ZLAZOWE

RURA PVC-U DN 250 MM

7 TULEJA OCHRONNA

|
1
i

<

hﬁﬁ&\kﬁk\\\ﬁ S

|
I RURA PVC U DN 250 MM

G|

RZEDNE DNA W/G PROFILU N |

.

/'

I
|
|
|
|
i
I
|
I
|
1

RURA KAM. DN 250 MM

NN

RN SN

sl iy

PLYTA DENNA

MONOLITYCZNA

| GRUBOSCI 25 CM

ZAKLAD USLUGOWY " INZYNIERIA SANITARNA"
WEADYSELAWOWO UL, EAKOWA 52 tel. 603954518

PROJEKT: KANALIZACJA SANITARNA 250/7.3 PVC-U
JASTRZEBIA GORA UL. WCZASOWA

RYSUNEK: STUDNIA BETONOWA 1,2 M -81,52,8384,§7

OPRACOWAL: ANDRZEJ BUDZISZ UPR. 144/G0/76 I

PROJEKTOWAL:RYSZARD LISINSKI UPR. 38461243/87 %

SPRAWDZILA: EWA TRYBULSKA UPR. 73421466198 | l

SKALA 1: 25 | erasea sawmazs Desing CADMAX 22/ | NRRYS.

INWESTCR : Lieerj
WRIESIEN 2019 | MPIWIK "EKOWIK"|  DEAP-STAI- 16485813182 6




STUDNIA REWIZYJNA PRZELOTOWO- QQP){;}’WQM,]O%M

NASADOWA Z WEACZENIEM KASKADOWYM

Architekiury i Budowmctw

SREDNICA KANALU - 2508MMFRBEM. Kolsjowa 7+

tel./fax (SRYAR71.41 _8R

WLAZ ZELIWNY
§ML TYPU CIEZKIEGO
S0k NN Z AR SR
: OO E
\ = Y
g
1N %
AEN = i
S 1N f
CAEN V)
AEN = b
e %
RZEDNA WLOTU 37.65 /é
Prostka 250 mm - /
_ 7
7 %
1) = U
: O 2
) 1200MM /1
5//; (| % 1ZOLACJA 2 X BITIZOL
= :Zl i 7 KREG! ZELBETOWE 1,2 M
E 7 ' 7
g /4 (/] STOPNIE ZELIWNE ZLAZOWE
I = -
1B U 4
Progta 200 mm " § Z g
3 / J / TULEJA OCHRONNA PCV 200 WM
2 % fﬁ |
4 pa:

Kaz 86 ST

|
|
I
| RURA PVC-U 250 MM
I
|

i
: / RZ. D, 35.39
A NN

PLYTA DENNA
MONOLITYCZNA
GRUBOSCI 25 CM

|

[ ZAKLAD USLUGOWY " INZYNIERIA SANITARNA"
WEADYSLAWOWO UL. LAKOWA 52 tel. 603854518
PROJEKT: KANALIZACJA SANITARNA 250 PVC-U
JASTRZEBIA GORA ULICA WCZASOWA DZ. NR 8512
RYSUNEK:STUDNIA KASKADOWA 1200 MM BET. - 5p
OPRACOWAL: ANDRZEJ BUDZISZ UPR. 144/GDIT8
PROJEKTOWAL:RYSZARD LISINSKI UPR. 3846/243/87 ; ]

SPRANDZIA: EWATRYBULSKAUPR 736218698 |/ [/

T e Desing CAD MAX. 22 / NRRYS.
: INWESTOR : Lioencja
WRZESIEN 2019 MPWIK "EKOWIK" | DEAP-3730-1644-8381-3182 7

7



