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Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
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obręb:Jastrzębia Góra; ul. WCZASOWA;dz.nr 49/3;49/6;49/7;50/11;50/13;50/9;ark16;

30/2;31/6;57;52/2;53/2;54/2;55/2;56/3;56/4;45/2;67/1;70/1;70/2;80/4;83/4;92/3;95/3;ark17

Rys. nr 1

Skala:

1:500

06.2019 r

Rysunek:

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor:Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

"EKOWIK" Sp. z o.o. we Władysławowie

Projektował:

mgr inż Ryszard Lisiński

upr. nr 8346/243/87
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upr. nr 144/Gd/78
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Proj. sieć wodoc.
Oznaczenia węzłów
Oznaczenia działek ewidencyjnych
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Proj. sieć kan.san.

Proj. studz. kan.san.
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SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 12,0 mb i = 3,6%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 22,0 mb i = 3,6%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 31,0 mb i = 3,6%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 4,0 mb i = 1,0%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 14,0 mb i = 4,2%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 43,0 mb i = 4,2%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 48,0 mb i = 4,2%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 200 mm

 L = 26,0 mb i = 2,2%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 250 mm

 L = 28,0 mb i = 2,0%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 250 mm

 L = 40,0 mb i = 0,8%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 250 mm

 L = 42,0 mb i = 0,8%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 250 mm

 L = 43,0 mb i = 1,7%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 250 mm

 L = 52,0 mb i = 1,6%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 250 mm

 L = 45,0 mb i = 1,55%

SIEĆ KAN.SAN. PVC-U DN/OD 250 mm

 L = 45,0 mb i = 1,55%
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SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 82,0 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 4,0 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 40,0 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 33,0 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 12,5 mb

SIEĆ WOD. PVC-U DN/OD 110 mm

 L = 12,0 mb

SIEĆ WOD. PE-RC DN/OD 110 mm

 L = 28,0 mb

SIEĆ WOD. PE-RC DN/OD 110 mm

 L = 96,0 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 5,5 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 22,0 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 22,5 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 124,5 mb

SIEĆ WOD. PE DN/OD 110 mm

 L = 16,5 mb

HP4

Proj. hydrant nadziemny
Proj. zasuwy wodociągowe
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