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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgee
wykonania i odbiorn wszelkich robét zwiagzanych z budows sieci wodociggowej rozdzieleze] w
Jastrzebiej Gorze w ulicy Wezasowej - Gmina Wiadystawowo wej. pomorskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawatie w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych , robét instalacyjno — montazowych branzy sanitarnej i
obejmuja:
- budowe rozdziclczej sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN-10 Fi 110/6.6 mm i PE 100 RC wraz z
uzbrojeniem ( zasuwy 80 i 100 mm , hydranty nadziemne na odcinku W1 -- W14 } dlugosci 498.50 m
- wykopy liniowe i obiektowe , pod przewody z rur PE wodociagowych i komery przewiertowe z umocnieniem i
zasypaniem
- podsypka i obsypka z piasku w gotowym wykopie
- zgrzewanie i montaz rur PE oraz zgrzewanie tukow PE 110 mm
- préby szczelnodci, plukania i dezynfekeja przewoddéw wodociggowych.
- wykonanie odcinka wodociagu od W6 do W8 przewiertem sterowanym kierunkowym horyzontalnym z rur PE
100 RC érednicy 110/6.6 mm
1.4. Okveslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace sieci wodociggowej s3 zgodne z normami branzowymi
Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,,INSTAL”
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, speniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.
1.4.2, Glebokosé wykepu — roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu
1.4.3. Wskaznik zageszezenia gruntu — wielko$é charakteryzujgea stan zaggszczenia
gruntu bedaca stosunkiem gestodci objetosciowej szkieletu gruniowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do
maksymalnej gestosei objgtodciowe] szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej ,okreélonej w normainej
probie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).
Stopien zaggszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu niespoistego bedaca
stosunkiem gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego pobranych prébek o nienaruszonej strukturze do
granicznej gestosei szkieletu gruntowego — wyznaczonej metoda wibracyjng dla gruntéw niespoistych.
1.4.4. Wodsciag — zespol wspdipracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnodci i przemystu w wode.
1.4.5. Przewdéd wodocisggowy rozdzielezy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy
wodociagowych
1.4.6. Przewdd wodociagowy magistralay — magistrala wodociggowa, przewdd z odgalezieniami
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddéw rozdzielezych.
.4.7. Uzbrojenie przewodu — urzgdzenia zainstalowane na przewodzie, stuzce do celéw regulacyjnych i
zabezpieczajgeych oraz zapewniajacych prawidlowe dziatanie i ekspleatacje.
1.4.8. Studzienka wodomierzowa — obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci ( na przewodzie lub w wezle)
przeznaczony do zainstalowania elementoéw uzbrojenia .
1.4.9. Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymdi
przemieszczeniami na zatamaniach trasy i odgatezieniach.
1.4.20. Wezel montazowy- migjsce ,w kidrym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie
elemenidw uzbrojenia . W sktad wezla wehodzg miedzy innymi ksztaltld ,zlgeza elementy uzbrojenia, itp.
1.4.11. Armatura wodociagowa : - armatura zaporowa — Zasuwy, zawory, przepustnice

- armatura eksploatacyjna— hydranty nadziemne

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukeyjne

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace

odpowierzajaco - napowietrzajace

1.4.12.Podsypka — warstwa wyrdéwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu ziemnym, migdzy dnem wykopu a
przewodem wodociggowym.
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1.4.13.Podloze -grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sig podsypke

1.4.14.Zasypka wstepna / obsypka — warstwa wypefiiajaca materiatu gruntowego

nad wierzchem rury wodociggowej.

1.4.15.Zasypka gléwnra — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego pomiedzy

powierzchnig zasypki wstgpnej a powierzchnig terenu.

1.4.15.Ziacze kietickowe — polaczenie dwéoh rur lub ksztahtek powstate na skutek wprowadzenia bosego konea
do kielicha, uszczelnione odpowiednim materiatem (uszezelka). ,

1.4.17.Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezenia w nim
drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogj i
budowy urzadzer chronigeych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robét wraz

z STW 1 OR oraz informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, shuzace do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robét budowlanych, dia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.4.13.Roboty padstawowe — minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.23.Rura ochromng ~ rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z drogg
1.4.21.Podpery $lizgowe — podparcia wodociggu w rurze ochronnej

1.4.22.Srednica nominglna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub

$rednicy wewngtrznej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm
1.4.23.Ciénienie rebocze — wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z rysunkami jako maksymalna réznica
rzgdnych linii ci$nier w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami przewodu

1.4.24.0dleglos¢ bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odleglosé mierzona w plaszczyZnie poziome;j
pomiedzy obrysem budowli a osia przewodu

1.4.25.Spajalneéé — przydamos¢ metalu o danej wrazliwogdci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania zfacza metalicznie cigglego 0 wymagane] uzytecznosci

Spajanie obejmuje spawanie, zgrzewanie i lutowanie,

1.4.26.Spawanie — metoda spajania, w ktorej faczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopnieniu

1.4.27.Spoina — cz¢$¢ spawanego zigcza, skladajaca sic wylacznie z metalu stopionego podczas spawania
tj. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa

1.4.28.Material rodzimy — materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.29.8poiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny,

1.4.30.Zgrzewanie — metoda spajania przy ktérej polaczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od Zrédta, ilosei { koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia,

1.4.31.Zgrzewalnos¢ — podatnodé materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych .

1.4.32.Ztacze zgrzewane — poigczenie dwu lub wiecej czesci , wykonane za pomocy zgrzewania
1.4.33.Zgrzeina — miejsce ztacza zZgrzewanego, w ktérym nastapilo polgczenie materiatéw o fizycanej cigglosci
1.4.34.Chednik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub osunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1.4.35. Droga tymczasowa ( montaZzowa ) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczgee robit podano w OST pkt. 1.5

1.5.1. Do obowigzkéw Wykonawey nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materialéw odpowiedniej jakosci

- ustalenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw ( wielkodci i czestotliwosei ) aby mogta byé zapewniona
rytmicznos$é wykonawstwa robdt,

- poprowadzenie systematycznej kontroli jakodci otrzymywanych materiatéw, komisyjnie sprawdzone, co

zostanie potwierdzone protokétem podpisanym przez Wykonaweg i Inzyniera / Kierownika Projektu lub

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zakoniczyé wszelkie roboty przygotowawcze.

1.5.2. Tablica informacyina o prowadzonej budowie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Kierownikiem Projektu lub Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Kazda z tablic bedzie podawata podstawowe informarje o budowie.

Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych winien by¢ uwzglgdniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg przez caly okres Realizacji Robét w dobrym stanie.
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1.5.3, Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, :

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.

Koszty tego projekiu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

- Wykonawca we wrasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

Koszty harmonogramu nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych robét.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno- wykonawczg dla
zrealizowanych robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mapg
zasadnicza, do ewidencji gruntow, budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié w cenach
jednostkowych robot.

1.5.4. Opieka nad robotami

- Wykonawca bgdzie odpowiedzialny nad robotami, za wszystkie materiaty 1 sprzet uzywany do robét zgodnie z
warunkami kontraktu.

- Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie to na polecenie
Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru rozpocznie on utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier / Kierownik Projekdu lub Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymad roboty.

- w zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie
znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odiworzy na wiasny koszt.

- Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczenia lub prowadzenia
pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom .

- Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi do wszystkich migjsc pod jego kontrolg

oraz niezwloczaie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w kontrakcie.

- Po pomy$lnym zakoniczeniu préb hydraulicznych i bakteriologicznych rurociggéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtaczen do czynnych przewodéw wodociggowych

1 uczestniczenia w ich wlaczenia do eksploatacii.

3.5. Prace towarzyszgee i roboty tymezasowe

Prace towarzyszqce :

- nadzor inwestorski 1 autorski

- geodezyjne wytyczenie sieci wraz z zaloZenlem reperéw

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- organizowanie i prowadzenie badaf materiatéw i robot ( badania zageszezenia zasypki wykopow, badania

parametroéw gruntu i jakosdei kruszywa, préby szezelnosci wodociggdw

Roboty tymczasowe :

- dostawa, instalacja i obstuga urzadzer zabezpieczajgeych plac budowy tj. ogrodzenie
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory, barierki ochronne, ktadki dla pieszych

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy i nadzoru wraz z zasilaniem w wode 1 energie.

- roboty odwodnieniowe wraz z umocnieniem ( szalowaniem ) pionowych $cian wykopéw

- phukanie i dezynfekeja rurociggdw wodociagowych,

- oznakowanie robdt w pasach drogowych.

2. MATERIALY
Grunty wystgpujace w pedioZu sg kategorii 1 - 1
Barierki ochronne stalowe drogowe

2.1. Ogdine wymar
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano OST pkt. 2

Stosowaé mozna tylko materialy posiadajace certyfikat na znak ,,B” lub $wiadectwo zgodnosei producenta z
Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna,

Tlogei materiatow ujeto w ,, Przedmiarze robét ”

Materialy uzyte do budowy wodociagu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym fub innym
umownym wartinkom.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach oirzymania materialow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

zania dotyczace materiaféw .
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2.2, Materialy do whudowania.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 wg PN-EN 12201
wedtug zasad niniejszej SST sa:

- rury PE 100 SDR 17 $rednicy 110/6,6 mm PN — 10 oraz rury PE 100 RC tgczone przez zgrzewanie doczotowe
Za pomocy zgrzewarek lub na mufy elekirooporowe

- zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego $rednicy 80 i 100 mm, na ci§nienie normalne 1 Mpa ,
z migkkim doszczelnieniem

- hydranty nadziemne z 7eliwa sferoidalnego $rednicy 80 mm

- skrzynki uliczne do zasuw z PE

- ksztattki zeliwne komierzowe z zeliwa sferoidalnego cignieniowe wg schematéw i zestawien
tréjniki réwno — przelotowe i redukcyjne

- obudowy do zasuw 80 i 100 mm teleskopowe

- tuleje PE $rednicy 110/100 z koinierzem iuznym ze stali galwanizowane]

- piasek na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-B-06712,
PN-B-11111, PN-B-11112 :

- bioki oporowe z betonu B-20 wg BN-81/9192-04 i BN-81-2192-05

- obetonowanic z betonu B-15 wokot skrzynek zasuw

- zaprawa cementowa wg PN —B-14501

- tabliczki do oznakowania zasuw i hydrantow

- tasma PCV koloru niebieskiego z wktadka metalows do oznakowania trasy rurociagu w ziemi.

- uszezelki do potaczen kohmierzowych z EPDM

- §ruby ze stali nierdzewnej z nakretkami i podkiadkami

Armatura kolnierzowa i ksztattki kolierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Szezegbtowy wykaz materialéw wraz z ilosciami przedstawiono w kosztorysie nakladczym

2.3. Skiadowanie materialéw na placu budowy.

Rury powinny byé skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaglebien, blota, z mozliwoscia
odprowadzenia wody apadowej.

Pierwsza warstwg rur nalezy ulozyé na podktadkach drewnianych.

Wysokosé skfadowania rur nie powinna przekraczaé 2 m.

Zachowa¢ szczegblng ostroznosé przy obnizonych temperaturach zewnetrznych z uwagi na wzrost podatnosei na
uszkodzenia mechaniczne.

Wyroby nalezy ukladaé wg poszczegéinych grup, wielkodci i gatunku w sposéb zapewniajacy statecznoscé oraz
urnozliwiajgcy dostgp do poszezegélnych stoséw lub pojedynczych rur. Zabezpiecza¢ zakoniczenia rur
ochronami { kapturki i widadki )

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Armatura wodociggowa moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, lub na patetach.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokoé¢ skladowania nie powinna przekraczaé 1,8 m
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrob6w lub pojedynczych kregéw.
Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i odwosdniona,

Bloki oporowe nalezy ustawi¢ w pozycji wbudowania, natomiast bloki typoszeregu moima skiadowaé

w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymag tyc:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanc w OST pki. 3

3. 2.8przet do wykonania robét ziemnych i montazowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania wodociagéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- agregat pradotwdrezy przewozny

- ciagnik siodtowy z naczepg

- proé ciarka do ryr PE
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- koparka jednonaczyniowa gasienicowa, - samochéd dostawezy, - spycharka gasienicowa

- samochod skrzyniowy, - samochod samowyladowawczy, - zageszezarka wibracyjna 50 m’ /h,
- ubijak spalinowy 200 kg, zgrzewarka do zgrzewania doczotowego do rur PE

- urzgdzenie do wykonania przewiertu sterowanego jednokierunkowego.

Szczegblowy wykaz sprzetu wraz z ilo$ciami przedstawiono w kosztorysie nalktadczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu :
Cgoblne wymagania dotyczaee transportu podano w OST pkt. 4

4.2 Rury przewodowe wodociagowe,

Rury wodociggowe moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiaé
réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpicczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig
podezas transportu. Rury PE powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz érodka transportu. Ponadto
przy za-i wyladunku oraz przewozie na srodkach iransporiowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub ksztaltek po podtozu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Przewéz rur moze odbywac sig przy temperaturze powietrza od —-Sstopni C do -+ 30 stopni C

3. Ksztaltld, armatura. mieszanka betonowa

Ksztahk: i armatura zeliwna mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skiadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury

przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2. Transport kruszyw, cementu i jeg y

Kruszywa mogg byc przewozone dowolnymi érodkaml transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zZanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN — 88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogélne warunki wykonywania robét podano w OST pkt. 5

iy preygotowawcze.
Przed przystqumem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, organizacja
robét, komtsyjnym przejeciem terenu budowy, ustalenie miejsca wywozu nadmiaru ziemi, uzyskanie zezwolen
na rozpoczgcie robot,
Projektowane osie przewod6w nalezy oznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Of przewodu oznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatoZeniem ciggéw reperéw roboczych.
- Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami.
K.olki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki -éwiadki whija sie po dwéch stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Cigg reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci pafistwowej.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadmajqce zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robét. Obnizenie wod
gruntowych nalezy dokonaé, gdy poziom wéd uniemozliwia wykonanie wykopéw pod montaz rurociagow.
Budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu a w porze nocnej dodatkowo oznaczyé §wiattami.
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5.3. Roboty ziemmne.
1.Wylkop najlepicj rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

2.Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Sposéb
wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projekiowanej o ok. 5 cm
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sig na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzgdnej
projektowanej, bez wzglgdu na redzaj gruntu,

3.Profilowanie dna pod rurociag winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,.suchych”.

4.Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej
niz gigboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
5.8zeroko$¢ wykopu umocnionego $cianach pionowych dla budowy wodociggu w przyjetym rozwigzaniu
wynosi 0,9 m - dlarur PE ¢ 110/6.6 mm

6. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych,
gdy nie wystgpuja wody gruntowe , teren nie jest obciaZony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokos$ci rownej co najmniej glgbokosci wykopu H dopuszczalne glebokoéci wykopéw w gruntach
okreélanych wg PN74/B-02480 wynoszg;

w gruntach spoistych -1,5m

w pozostatych -1,0m

Zgodnie z normami europejskimi moina stosowaé wykop bez umocnienia do glebokosci 1,25m w gruntach
sypkich niespoistych jesli spadek terenu nie jest wigkszy jak 1:10. W gruntach zwartych przy podtozu
spoistym lub kamienistym —do 1,75 m i tylko w wypadku jesli gérna czgé¢ wykopu (gh. ponad 1,25 m) bedzie
czesciowo zeskosowana 45° lub umocniona.

7.Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian wypraskami stalowymi ) - zgodnie z warunkami przyjetymi
w obmiarze rob6t oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym, natomiast wykopy mechaniczne na
odkiad z azurowym umocnieniem pionowych $cian wykopow oraz wykopy mechaniczne z odwiezieniem
nadmiaru ziemi

8.Niezbgdne sg zejscia do wykopéw w postaci drabin; drabiny powinny mieé szczeble co 30-40 cm i byé
umocowang tak , aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu .

9.Teren ( pas drogowy) po wykonaniu robdt (zasypce) nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
10.Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzié w spos6b gwarantujacy jak najmniejsza ucigzliwosé dla
mieszkafcow; nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopow (po odbiorze proby cisnieniowej
wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowadzi¢ front robat na krotkich odcinkach robét.

11Roboty ziemne wykonad zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,

EN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

12.Wykopy pod wodociagi nalezy wykonad jalo wasko przestrzenne o $cianach pionowych. Rozkiadanie
wykopu cigglego odbywa si¢ przez utozenie bali drewnianych po obydwu sironach osi przewodu w

ustalonych odlegtodciach, stanowigcych szerokodé wyrobiska wykopu. W warunkach ruchu ulicznego, juz

w momencie rozkladania wykopéw, nalezy przewidzieé konieczno$é przykrywania wykopéw pomostami z
bali dla przejscia dla pieszych lub przejazdu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokoéci 1,0 m a na noc o$wietlony Swiattami drogowymi.
Wykopy te nalezy wykona¢ przy uzyciu koparki podsigbiernej o pojemnosci 0,25 m3

13.Rozmice rzgdnych dna wykopu, powodujace odchylenie spadku przewidzianego w Dokumentacii
Projektowsj, nie powinny przekraczaé w zadnym jego punkcie +2cm i

nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
14.0dspojenie gruntu w wykopie wasko przestrzennym nalezy wykonaé recznie z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku,

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m

od krawedzi wykopu.

15.Nadmiar urobku nalezy odtransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez
Inzynjera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru. '

16.Glgbokos¢ wykopu dla wodociagu oraz kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa.
Odprowadzenie wéd gruntowych poprzez rurociagi ttoczne do pobliskich rowéw melioracyjnych,

17.Podczas prowadzenia wykopow przez tereny uprawne ziemie urodzajng umieszezaé na osobnym odkladzie i
dazy¢ do odtworzenia tej warstwy po zasypce.
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5.4. Obudowa scian i rozbiorka obudowy

Wykonawea przedstawi do akeeptacji Inzynierowi /Kierownikowi Projektu lub Inspektorowi Nadzoru
szczegOlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia $cian pionowych wykopdw na ¢zas budowy
wodociggdw zapewniajacy bezpieczenistwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

W dokumentacji kosziorysowej przedstawiono sposéb wykonania umocnienia pionowych $cian wykopow wraz

zrozbiérka — jako umocnienia z wyprasek stalowych .

5.5. Przysotowanie podloza
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy$ przed rozmyciem przez p’fynqce wody opadowe lub powisrzchniowe za
pomocg rowka o glebokosei 0,2-0,3m i studzienek(szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposdb zabezpieczajgcy dostanie si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowania gromadzacej sie w nich
wody. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m
Odchylenie grubesci warstwy nie powinno przekraczad +3 cm Zdjecie tej warstwy powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Material do podsypki powinien speiniaé nasigpujace wymagania;

— nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach wigkszych niz 20 mm

— nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiahu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ ukiadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki piaskiem po zageszczeniu wynosi 0,10 m
Nalezy zwrocié uwagg na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezatoby usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapié go nows podsypka z
piasku.
W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warsiwy gruntu ponize]j projektowanego
poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupemic t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszezonym,

Po wykonamu robot montaZowych UllCZTle_] sieci wodomqgowej oraz wykonaniu préb szczelnoéci nalezy
przystapi¢ do zasypywania wykopu gruntem rodzimym.

Zasypke gruntem rodzimym mozna wykonaé po wykonaniu obsypki rur wodociagowych PE piaskiem.
Wypehiienie wykopu wykonywaé w dwdch etapach:

I etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronne] rur, czyli tzw. obsypka rurociggdw

11 etap: wypemienie wykopu nad strefa ochronna rur, czyli tzw. zasypka rurociggéw,

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub zwiru/, ktorego wielko$é ziaren, w
bezposrednie bliskoéci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze byé
wigksza niz 60 mm / nawet dla duzych rur/, Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraé ostrych
kamieni lub innego famanego materiaty. W celu zapewnienia calkowitej stabilnoci rurociagu, konieczne jest
zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypemiat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzywaé ubijakéw drewnianych, Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu stronach rar,
kazdg warstwe zaggszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rury. Jednoczesnie z
wykonywaniem poszczegdinych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac
przy tym uwagg na staranne wypelnienie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej wodociagu tj. warstwy o
grubosci po zaggszezeniu 30 cm ponad wierzeh rury wodociagowe,

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodéw wywrotek. Podczas wykonywania zageszczenia przestrzegaé nastepujacych zasad:

Przy recznym zageszezaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/ maksymalna grubosé warstw obsypki nie powinna
by¢ wigksza niz 10-15 cm zas przy zaggszezaniu mechanicznym grubos¢ tej warstwy jest uzalezniona od rodzaju
urzgdzenia wibracyjnego i rodzaju gruntu zaggszczonego. Zaleca sig stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory
moze pracowac po obu stronach przewodu.

Nalezy pamigtac o dokladnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach wodociagu.. Podbijanie nalezy
wykonywac przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odleghosci co najmniej 10 e od wodociagu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byé zageszezane bardzo ostroane by unikna¢ uniesienia sig rury.
Po wykonaniu obsypki 30 cm ponad grzbiet rury oraz ulozeniu tasmy PCV wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonane od scian wykopu w kierunku rurociggu.

Mechaniczne zaggszezanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana
warstwa ochronna grubosci 0,30 m




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT ~ULICENA SIEC WODOCIAGO WA
JASTRZEBIA GORA ULICA WCZASOWA

Do zasypki po obsypee nalezy dowiesé grunt — piasek / pospétka w celu wymiany gruntu glebokodei 1,10 m
Zasypywanie wykopu pe montazu rur, mechanicznie warstwami grubosci 30 cm ( przy pomocy urzadzen
zageszczajacych )

Maicriat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach rur .

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopach ) nalezy uzyskaé wskaznik wartoéci Proctora
zageszczenia gruntu - 0,97osiggajac w pasach drogowych do glebokoéei 1,0 m a w pozostatych miejscach:
0,90-0,95

Przed zasypaniem dno wykopéw nalezy oczyscié z odpadkow i osuszyé.

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie,

Grubos¢ warstwy ochronnej ( rgcznie wykonanej obsypki rur piaskiem } zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi 0,25 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé
grunt mineralny, sypki, drobno lub drednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach, ze szezegélnym uwzglednieniem
wykopu lub zlgcza zgodnie z PN-68/B-06050. .

Po recznym zasypaniu — obsypaniu rur piaskiem pozostate zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié
mechanicznie warstwami grubosci 30 ¢m wraz z mechanicznym zageszezeniem ubijakami.

5.7. Odtworzenie nawierzchni drdp,

Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;
pobocze drogi odtworzy¢ i wyprofilowaé, a miejsca przej$é poprzecznych wykopéw wykonaé zgodnie z
dokumentacjg kosztorysowa,

Do odtworzenia i pobocza drogi stosowaé pospotke do nawierzchni drogowych .

3.8.  Roboty montaiowe
3.8.1. Wymagania ogélne
Technologia ukiadania przewodow powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacija
Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodéw zgodnie z projektowana osia, przez punkty
osiowe trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé drut lub sznurek, na ktérym zawieszony
Jjest cigzarek pionu pomigdzy dwoma fawami celowniczymi.

Spadek przewoddw nalezy kontrolowac za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych
sig poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére majg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzes powstatych w
czasie transportu i skiadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$cié zwracajac szezegélna uwage na bose
kofice rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefy montazows. Rury nalezy opuszczaé do
wykopu powoli i ostroznie. Niedopuszczalne jest rzucanie rur do wykopu. Rury o niewielkie] masie nalezy
uktada¢ w wykopie $cisle osiowo, rgeznie Iub za pomocg dragéw. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie,
nalezy umieszcza¢ we wiasciwym poltozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowezas zwolni¢ podwieszenie,
Przy opuszezaniu { ukiadaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby nie dopusci¢ do uszkodzenia. Rurg
uszkodzong przed lub po utozeniu jak réwniez przy wykonaniu polgczen nalezy wymienié. Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $ciSle przylega¢ do podioza na catej swej
dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symeirycznie do swojej osi.

Dla wykonania ziaczy przewodéw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowa¢ do §rednicy i rodzaju zhyczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociagowego nie moze
przekracza¢ + 2 ¢m

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga

przekraczaé + 2 ¢cm

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy odpowiednich
uicow.
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5.8.2. Montai przewodéw wodeciggowych.

Ukiadanie rur PE 100 SDR 17 moze si¢ odbywaé na przygotowanym podiozu, ktére profiluje sig w miare

ukladania rurociggu. Rury nalezy ukladaé w kierunku postepu montazu przewodu. Natomiast przy spadach

terenu ponad 5% rury powinne by¢ zwrdcone w strong podnoszenia sie niwelety dna.

1.3czenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka zgodnie ze szezegdtows instrukcjg moniazu rur PE

dostarczong przez producenta.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

- Zgrzewane rury mialy ta sama $rednice i te same grubosci $cianek

- rury byly ustawione wspotosiowo

- koficowki rur byly dokladnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem

- temperatura w czasie zgrzewania koficéw rur byla w przedziale od 210 do 220 stopni C

- czas usunigcia ptyty grzewczej przed dociskiem koficéwki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg

wrazliwosé na utlenienie.

Zigcza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem 15 cm wolnej przestrzeni po obu stronach polgczenia,

do czasu przeprowadzenia préby na szczelnodé przewodu,

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci skrajni sieci wodociagowej od elementéw uzbrojenia podziemnego:

- of kabla energetycznego — 0,70 m

- od skrajnia rury kanalizacyjnej — 1,20 m

- od linii ogrodzeti — 1,0 m \

- od krawgdzi fundamentu stupa energetycznego — 0,70 m

- od drzew nie objetych $cistg ochrong — 2,0 m

- po wykonaniu obsypki / zasypki 30 cm ponad grzbiet rury PE Fi 110/6.6 mm nalezy ulozyé tasme PCY
koloru niebieskiego z wkiadkg metalows,

Nalezy scidle przestrzegac zasad olreglonych w instrukeji producenta.

Projektowany wodociag na odcinku od W6 do W8 bedzie wykonany z rur PE 100 RC érednicy 110/6.6 mm

w technologii przewiertu sterowanego kierunkowego

Technologia przewiertu sterowanego kierunkowego skiada si¢ z trzech etap6w:

L.WIERCENIE PILOTOWE

W tym etapie zaplanowanej — zaprojektowanej osi rurociggu wykonywany jest otwor pilotowy

drazony ukoénie w dét pod katem wejéeia, nastepnie na odpowiedniej glebokosei kierunek

Zzmienny jest na poziomy.

Drazenie otworu pilotowego odbywa si¢ poprzez weiskanie w grunt Zerdzi wiertniczych tworzgcych

przewdd wiertniczy, z ich jednoczesnym obracaniem.

Na poczgtku przewodu wiertniczego usytuowana jest glowica pilotowa, a za nia znajduje si¢ sonda

nadawcza. Urabianie gruntu za pomoca glowicy wspomagane jest pluczka wiertnicza na bazie

bentonitu. Urzadzeniem do wbudowywania rurociagéw ta metoda jest wiertnica, ktdra umieszczona

Jest na poziomie terenu. Punkt w ktorym glowica wraz z zerdziami wprowadzana jest w grunt

nazywany jest punktem wejécia, natoriast punkt w ktérym glowica wychodzi z gruntu na powierzchnie

nazywa sig punktem wyjscia

Z.ROZWIERCENIE GRUNTU

Drugi etap rozpoczyna sig wraz z osiggnigciem punktu wyjscia przez glowice pilotowa.

Wowcezas glowica wymieniana jest na glowice rozwiercajgeg tzw. rozwiertak.

Do glowicy rozwiercajgcej, od strony punktu wyjécia mocowane sa zerdzie wiertnicze przecizgane

w kierunku wiertnicy. Podczas rozwiercania otworu pilotowego, w celu urobienia gruntu zerdziami

podawana jest ptuczka. Po osiagnigciu przez rozwiertak punktu wejécia jest on demontowany

a w pumkeie wyjécia montuje sig rozwiertak o wigkszej Srednicy. Bezposrednio za rozwiertakiem

montuje sie rurociag.

3. WCIAGANIE RURCCIAGU

Podczas rozwiercania i przeciagania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje réwnoczesne

Weigganie rurociagu - trzeci i ostatni etap przewiertu. Rurociagg mocowany jest do rozwiertaka za

Pomoca kretlika zapobiegajgcego obracaniu sig weigganego rurociagu.

Rowniez podezas ostatniego etapu podawana jest pluczka w celu zmniejszenia sit tarcia weiaganego

rurociggu. Zalety stosowania przewiertu sterowanego :

- technologia nie uszkadza drég ani obicktéw

- nie wymaga przeprowadzania wykop6w otwartych

- nie wstrzymuje ruchu drogowego

- krétki czas realizaciji

- minimalna ingerencja w frodowisko naturalne

- minimalizacja koszidw ( odtwarzanie nawierzchni )
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5.8.3. MontaZ elementow uzbrojemia

Zasuwy nalezy montowaé zgodnie z dokumentacja techniczna, w trakcie budowy przewodu wodociagowego w
gruncie, Natomiast hydranty nadziemne po wykonaniu préb szczelnosci.

Wezly z armaturg zeliwng w proponowanym rozwigzaniu mozna montowaé na powierzchni terenu i jako
zmontowany wezet z ksztaltkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu .

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé na podtoiu wzmocnionym-betonowym , niezaleznie od rodzaju
gruntu.

Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzent dynamicznych wskazane jest
instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizujacego uszkodzenia przewodu.

Skrzynki zasuwowe z PE powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzanie
betonem nawierzchni wokét skrzynki

Yuki PE 100 tgczy¢ z rurami PE 100 poprzez zgrzewanie doczolowe

Montaz ksztattek cisnieniowych PE o tgczeniach zgrzewano — kolnierzowych poprzez tuleje kolnierzowe
110/100 mm na luzny koinierz stalowy galwanizowany z otworami,

5.8.4. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu wodociggowego przed przemieszczaniem sig w wyniku parcia wody powinno byé
wykonane wg dokumentacji technicznej poprzez wykonanie blokéw oporowych zgodnie z norma BN-81/9192-
05 jako bloki prefabrykowane fub wykonane na migjscu z betonu lanego marki B-20

Bloki oporowe odizolowaé od przewodow, ksztaltek Zzeliwnych warstwa papy bitumicznej, gruba folia lub

ta$mg z tworzywa. Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonege gruntu i zapewnié statecznosé
bloku. Powierzchnie blokéw nalezy zaizolowaé przed korozia Bitizolem 2R+P.

3.8.5, Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjoymi
zgodnie z wymaganiami normy ~PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach na wysokoéei 2 m nad terenem, w migjscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej
niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. '

a szezelnosci, plukanie § dezynfekeja
Proba szczelnosei powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganymi normy PN-81/B-10725.

Szezelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byé taka, aby dia przewodéw z rur PE przy
probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosei ciénienia
probnego.

Szczelnosc catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyplyw wody nie przekraczat
1000m3 na Tkm diugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu na dobe. Przed hydrauliczng proba szezelnosei
przewod nalezy od zewnatrz oczyécié, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze
wszystkich stron.

Koncowki odeinka przewodu oraz wszystkie odgalgzienia powinny byé zamknigte za pomoca odpowiednich
zaslepek z uszezelnieniem, a przewdd na calej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i profilu. .
Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szezelnodei
hydranty i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny byé catkowicie otwarte zas
dtawiki dociagnigte w spos6b zapewniajacy ich catkowita szczelnosé. Wykopy powinny byé zasypane ziemia do
wysokosci potowy srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokladnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura
powinna by¢ w érodku obsypana maksymalnie ziemi, piaskiem, a ponadto w szczegoinych przypadkach
zakotwiona, ztacza rur nie powinny byé zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjaé wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odeinku
przewodu ci$nienia roboczego:

-dla odeinka przewodu cisnieniowego thocznego o cisnieniu roboczym pr do 1Mpa o 50%, pp = 1,5pr lecz nie
mniejsze niz 1Mpa,

-dla odcinka przewodu ci$nieniowego thocznego o cisnieniu roboczym pr powyzej 1MPA, pp = pr + 0,5Mpa
Wysokos¢ cignienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu wystepujacemu
w badanym przewodzie ci$nieniu roboczym.
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Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnoéei nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogla
wyphukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uznaé za dostatecznie
wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody
pitnej nalezy poddaé dezynfekgji za pomoca roziworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchiorynu sodu.

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosié 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badas
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spelnia wymagania
dta wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.8.7. Zgodnos¢ rohét z Dokumentacis Projektows i Specyfikacja Techniczng,

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Projekiu Wykonawcy, stanowig czgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszezegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Szczegdlowa Specyfikacjs Techniczna.

6. JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

QOgéine zasady kontroli jakosei pedano w OST pkt 6

Poradto:

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci { PZJ ) dla Robét, w kiérym zaprezentuje on zamierzony
sposb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera/Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé :

a. organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét

b. organizacje ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem Rob6t

c. zasady BHP

d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

e. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow robdt.

f. system ( sposdb i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

g. wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, .

h. wykaz maszyn i urzadzef na budowie z ich parametrami technicznymi,

L. rodzaje i ilodci §rodkdw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialéw

J. sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwoséci podczas transportu

6.2, Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w SST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych SST

i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-77/8931-12, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonana obstuga geodezyjna

- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania.

- zgodnoscei osi i glebokodei za pomoca niwelatora

- wykonanie podloza w zakresie szerokosci, grubosci, zageszczenia i spadku

- zabezpieczenie przewod6w i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczefstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu

- wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopdw oraz stan wykonanych szalunkéw

- kgt nachylenia skarp w wykopach nienmocnionych.

- wykonanie zasypki poprzez badanis wskainikéw poszczegélnych warstw zasypu

- wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem woda poprzez wykonanie robét odwodnieniowych

Po wykonaniu zasypki kontrola robdt polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunieto umocnienie $cian oraz
czy grunt uzywany do zasypki nie posiada kamieni.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykop6w powinien byé zgodny z pkt.5.6.
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6.3. Roboty montazowe.

Kontrolg jakosci robot instalacyjne - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725.

Sprawdzeniu podlega;

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowo - Kosziorysowg

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt. 2,

- ulozenia przewoddéw wodociggowych wraz z glebokoscia utozenia

- ulozenia przewodow na podlozu - podsypce zageszezonej

- odchylenia osi przewoddéw wodociggowych

- odchylenia spadku rurociagdw od profili podtuznych

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodéw.

- zmiany kierunkéw przewodow,

- rzedne posadowienia i rzedne pokryw zasuw

- zabezpieczenia przed korozjg czgéel metalowych

- kontrola potaczen przewodéw wodociagowych

- dziatania zasuw i hydrantéw oraz ich polaczenia komierzowe

- wykonania blokéw oporowych

- szczelnodci przewoddéw wodociggowych

- sprawdzenie wskaznikdéw zaggszezenia poszezegdlnych warstw zasypki,

- zabezpieczenia przewodéw przy przejiciach przez przeszkody

- badanie zastosowanych zigezy zgrzewanych i kohierzowych

Wykonawca powinien przedlozyé Inzynierowi /Kierownikowi Projektu lub Inspekiorowi Nadzoru wszystkie
proby i atesty gwarancji producenta dla siosownych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetiaja wymagane
normami warunki techniczne.

6.4. Dopuszczalne tolerancie | wymagania
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m
- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczad + 2 cm,
- odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekeie nie powinno przekraczaé + 1 cm
- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekeie nie powinno przekraczaé + 2 cm
i nie moga spowodowa¢ na odeinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé 5 cm
- odchylenie szerokosci warstwy podloZa nie powinno przekraczaé + 5 em
- odchylenie grubodcei warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 3 cm
- rzgdne pokryw zasuw powinny by¢ wykonane z dokladnodcia do £ 5 mm

7.0BMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady sbmiaru robdt podano w OST pkt. 7

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych iloéei uzytych
materiatéw. Obmiar dokonywany bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robé6t, pomiedzy Wykonawca, a
Inzynierem/Kierownikiem

Projektn lub Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwodcia wynikajaca comiesiecznych platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub uzgodnionym przez Inzynisra/Kierownika
Projektu lub Inspektora Nadzoru i Wykonawce,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robéi lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot

Bledy zostana poprawione wedhug pisemnych instrukeji Inzyniera/Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t wymagaja akceptacii Inzyniera/ Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.
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Jednostka obmiarows jest metr (m) dla przewodu wodociggowego , dla kazdego typu, Srednicy i
uwzglgdnienia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

roboty ziemne - wykopy i zasypanie w m3
roboty ziemne - umacnianie wykopu w m2 .
roboty ziemne — podsypka pod wodocigg oraz obsypka w m3
roboty montazowe- rury PE cisnieniowe PN-10 w metrach
roboty montaZzowe - zasuwy wraz z skrzynkami w sztukach lub kompletach
roboty montazowe - hydranty w sztukach lub kompletach
roboty montazowe — ksztaltki PE i zeliwne w sztukach
roboty montazowe - bloki oporowe w m3 betonu
roboty montazowe - badania szczelnosci przewodow w ilosciach préb,

®  roboty montazowe - dezynfekcja w metrach przewodu poddanego dezynfekcji lub odcinkach
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z Inzynierem / Kierownikiem Projektu lub Inspektorem
Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé z dokumentacia techniczno-
kosztorysowa, w celu olaedlenia ewentualnych rozbieznosci w ilodciach robot.

& ® @& & © & © @ @

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rebét
Ogdlne zasady edbioru robét pedano w OST pkt. 8
8.2, Odbidér rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbibr czesciowy
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budows ulicznych sieci wodociggowych wraz z uzbrojeniem podziemnym
Cdbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robat,
Odbior czgéciowy polega na ocenie ilodei 1 jakodci wykonanych czgsci rob6t wraz z ustaleniem naleinego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym tobét,
Roboty zwigzane z budowa sieci wodociagowej podlegaja odbiorom robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorom czesciowym, odbiorowi koficowemu — ostatecznemu oraz odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbidr robdt dokonuje zespot powolany przez Inwestora
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inzyniera/Kierownika
Projektu lub Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki
pozytywne. Odbiory czgéciowe odnoszg si¢ do poszezegdinych etapow robot przed zakoriczeniem budowy
kolejnych odeinkdw przewoddw.
Przy odbiorze czgsciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projekiowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie wykonywania robét,

b) Dziennik budowy i ksiega obmiardw.

¢)  Dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robt,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e)  Protokoly czgsciowyceh odbioréw poprzednich faz robot (reboty przygotowawcze i ziemne tj. podloze

pod rurociagi , obsypka, zasypka i zageszczenie itd.).

f)  Protoké? badania szczelnosci rurociagéw

g) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
Dhugoéé odeinka przewodu przeznaczonego do odbioru czesciowego powinna wynosié okolo 300 m i nie
powinna byé mnigjsza niz 50 m.
Dopuszceza sig zwigkszenia lub zmniejszenia dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzasadniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia przewodu lub
uzasadniona wzgledami technicznymi.
Odbiér czgéciowy polega na sprawdzenin zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, uzycia whasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosei, glebokosdci utozenia przewodéw, zachowania kierunku i
spadku , sprawdzenie prawidtowosci wykonania z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.
Odbiory czgsciowe przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbiorcéw koficowych jednak bez oceny
prawidtowosci dzialania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sig protokét z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigeia oraz z warunkami statecznego przyjecia odebranych
robét
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8.3. Proéba szczelnosci przewoddéw wodociggowyeh.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatodci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby szczelnosei.
Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora
lub wzytkownika nalezy réwnisz przeprowadzi¢ probe szczelnodei catego przewodu.

Zaleca sig przeprowadza¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagaf
zwigzanych z probami szczelnodei s podane w normie.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnodei.:

-zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami

-odcinki poddawane prébie szczelnosei moga mieé dtugosei do ok. 200 m

-wszystkie ztagcza powinny by¢ edkryte oraz w pelni widoczne 1 dostgpne

-odcinek przewodu powinien byé na calej swojej dugosdci stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;

-wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte

~profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowictrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnoscei przestrzegaé nastgpujacych warunkéw:
-przew6d nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie

moze byé niZzsza niz 1°C; '

-napeianie przewodu powinno odbywag si¢ powoli od nizszege punkiu;

-temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C;

-po catkowitym napehieniu wodsg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na 12 godzin w cely
ustabilizowania
-po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut

sprawdzac jego staty poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokladnoscia odczytu
0,01 MPa;

-caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szezenosei poszezegdlnych jego odeinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkéw.
Ciénienie probne powinno wynosié 1,0 MPa.

Po zakoficzeniu proby szczelnoéei nalezy zmniejszaé cignienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki préb szczelno$ei odeinka jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8.4. Plukanie i dezynfekeja przewodu wodociagowego.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewod wodociagowy poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié usunigeie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystgpujacych w przewodzie.

Waoda po zakoriczeniu phukania powinna powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej,

Jesli wyniki badar wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wednych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin

( zalecane stgzenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 1 wody ). Po tym okresie kontaktu, pozostatosé chloru w
wodzie powinna wynosic okolo 10 mg CL2/ dm 3

Po zakoriczeniu dezynfekeji i spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie wodociag przephukaé.

8.5. Odbior koncowy

Przed przekazaniem wodociagéw lub odcinkéw do eksploataci, nalezy dokonaé odbioru koricowego , ktéry
polega na sprawdzeniu:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

-protokoly odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowier dotyczacych usuniecia usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe], czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

-protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakieriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie.
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-protokoly badan szczelno$ci catego przewodu wodociggowego.

- zbadania rozstawu armatury i jej dziatania

Wyniki przeprowadzonych badat podezas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego ulicznej
sieci wodociagowe;.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ ofwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodéw wodociagowych zgodnie z projekiern i warunkamx decyzji 0 pozwoleniu na budowe,
- 0 doprowadzeniu do naleZytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy wraz z terenem przyleglym.

8.6. Nadzdr sprawowany przez Zamawiajgcego.

Inzynier / Inspektor Nadzoru reprezentujacy Zamawiajacego wobec wykonawcy w odniesieniu do planowania i
wylkonania robét.

Moze on w zwiazku z tym wydawa¢ i przyjmowa¢ uwagi odnosnie robdt, aprobowaé lub odrzucaé materiaty
albo wykonane roboty i wydawa¢ instrukcje dotyczace rozplanowania robé6t poszezegdlnych wykonawcedw z
uwzglednieniem ich wzajemnych uzaleznien.

Bezposredni nadzor nad robotami sprawuje w imieniu Zamawiajacego inspektor nadzoru, ktéry to winien by
obecny na budowie lub dostepny na zadanie.

Nadzér sprawowany przez Zamawiajacego nis zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéei za wiasny dozor i
jakos¢ powierzonych mu robét.

8.7. Narady robocze.

Narady robocze ( rady budowy ) moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do osobistego udziatu w naradach lub delegowania swojego przedstawiciela
Inzynier jest odpowiedzialny za sporzgdzenie protokotu z narady i rozestania go do wszystkich wykonawcow,
mozliwie jak najszybeiej.

W protokole nalezy okresli¢ stan i tempo robdt, ustalenia techniczne oraz ustalenia dotyczace spraw finansowo —
rozliczeniowych.

Ustalenia mozna przyja¢ za przyjete jezeli na nastgpnej naradzie nie zostanie zgloszony wobec nich protest.
Ustalenia mogg by¢ dokonywane takze w okresach mi¢dzy naradami ale z uwzglednieniem okresu potrzebnego
na zlozZenie ewentualnego protestu,

Na kazdej naradzie nalezy poda¢ liczbg dni, ktdre uptyngly od poprzednie] narady, liczbg dni, ktére uptynely od
rozpoczgeia roboét oraz liezbg i przyczyny utraconych dni pracy ( np. deszez, mréz ) w tym liczba utraconych
dni w odniesieniu do kazdego asortymentu robat.

9.8, PODSTA‘WA PLATNOSCE
ool i ace platnosci
Ogéﬁme ustalenia d@tvcggce podstawy piatnosci podano w OST pkt.9

Platnosci nalezy przyjmowac na podstawie zasad okre$lonych w ”Umowie”, wedhug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robét.

Beda nasicpowaé za zakoficzone fragmenty robét, potwierdzone przez Inzyniera Projektu protokétem odbioru
czesciowego wedlug stopnia zaawansowania,

llos¢ zakoficzonych i odebranych przez Inzyniera Projektu robét instalacyjno - montazowych sieci
wodociggowej bgdzie placona w cenach jednostkowych za metr (m)

Cena wykonania obejmuje:

¢ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociagu

wykonanie wykopu wraz z umocnieniami przez rozparcie $cian wykopu — dla wykonania wodociagu
zgtzanie rur PE wraz z ksztaltkami

utozenie rur na przygotowanym podlozu z piasku wraz z uzbrojeniem podziemnym i blokami oporowymi
wykonanie obsypki / zasypki piaskiem grubosci 30 cm ponad grzbiet rurociagdw

wlaczenie projektowanych wodociggéw do istnigjgeej sieci wodociagowej

przeprowadzenie préby szczelnodci i dezynfekeji wodociagu,

zasypanie wykopu po wodociagu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST

oznakowanie uzbrojenia i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej przebiegu przewodéw wodociggowych z
uzbrojeniem — zasawy, hydranty ,tréjniki

®  montaz studni wodomierzowych z uzbrojeniem

@ 9 & 9 & B e & P
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Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizng bezposrednia.

b. Warto3¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszty posrednie

f. Koszty tymczasowego oznakowania robot

g. Koszty ogdlne wykonawey

h. Zysk kalkulacyjny

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Nadzér inwestorski i autorski oraz ewentualnie geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sg rozliczane przez
ltiwestora na podstawie osobnych uméw z osobami zainteresowanymi.

Pozostale prace towarzyszgce oraz wszelkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostang w
ramach ryczatiu za cate zadanie objete kontraktem.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymezasowych Wykonawca

zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego

o zataczony do dokumentacji projelktowej ., Przedmiar robét »

10. _ PRZPISY ZWIAZANE
10.1. DOKUMENTY 1 KATALOGI

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.
- Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r zmieniajace rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien - CPV
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 3 19
,» COBRTI INSTAL” Warszawa, Sierpien 2001 i 21003 rok
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztuczaych Warszawa 1994 rok
- Instrukeja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw PCV i PE
- Katalog armatury przemystowe;j
- Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych: rury i ksztaltki
- Katalog producenta rur dotyczacy technologii ukladania i montazu rur z PE w zakresie:
1. Transport, sktadowanie, przenoszenie i obstuga
2. Roboty ziemne, ukfadanie i montaz rurociggéw
3. Odbidr, proba szczelnosci
- Ogolne specyfikacje techniczne opublikowane przez Branzowy Zaklad Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego w Warszawie
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10.2. NORMY

1.PN-84/B-02480
2.PN-81/B-03020

3.PN-68/B-06050
odbiorze™
4.PN-88/B-06250
5.PN-86/B-09700
6.PN-81/B-10723
7. PN-84/M-74034
8.PN-89/M-74092
9. PN-85/M-74081
10.BN-77/8931-12
11.BN-83/8836-02
12.BN-81/9192-04
13.PN-80/H-74219
14.BN-81/9192-05

JASTRZERIA GORA  ULICAWCZASOWA

»» Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow”
» Grunty budowlane. Posadowienie bezpogrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”
» Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

. Beton zwykly™

,» Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw  wodociggowyeh”
.» Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagama i badania przy odbiorze”

» Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1Mpa™

» Hydranty na cinienie normalne 1Mpa”

,» Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych”

,» Oznaczenia wskaznikdw zageszczenia gruntu”

.» Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™
.» Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wymagania i badania”
.» Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania™

» Bloki oporowe. Wymagania i warunki stosowania”

15.PN-EN [401-1:1995 ,, Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnientowe systemy

16.PN-79/B-06711
17.PN-77/H-04418

18.PN-83/M-7402/03

19.BN-77/5213-04

przewodowe z polichlorku winylu (PVC-UY do odwadniania.
Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.
»Kiuszywo mineralne — piaski do zapraw”
,-Proby szczelnosei”
wArmatura przemystowa” Zasuwy zeliwne kolnierzowe.
»Armatura przemysfowa” Hydranty

A
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA
PVC-U 200/5.9 MM i 250/7.3 MM

ADRES: JASTRZEBIA GORA ULICA: WCZASOWA

WSPOLNY St OWNIK ZAMOWIEN ( CPV )

45111200-8 Przygotowanie terenu pod budowe | roboty zlemne

45232460 - 4 Prace sanitarne

45232440 - 8 Roboty w zakresie budowy rurociagdw do odprowadzania $clekdw
45232410 - § Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

PODSTAWA OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: MPWIK ,, EKOWIK ” Sp. z 0.0.
UL. DROGA CHLAPOWSKA 21 WLADYSLAWOWO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

SPIS TRESCI -SST

1. WSTEP

2, MATERIALY i URZADZENIA
3. SPRZET

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10, PRZEPISY ZWIAZANE

OPRACOWAY; ANDRZEY BUDZISZ
UPR.144/GDi78

WLADYSLAWOWO ~ PAZDZIERNIK 2019 ROK
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (STT) s3 wymagania dotyczace
wykanania i odbioru robot zwigzanych z budowsg zewnegtrznej sieci kanalizacji sanitarngj
grawitacyjnej w Jastrzgbie] Gérze w ulicy Wezasowe] j - gmina Wiadystawowso

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (STT) sg stosowani jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace

i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie budowlano — wykonawczym,

1.3. Zakres robdt objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru robot ziemnych,

robot instalacyjno - montazowych branzy sanitarnej i obejmuja;

- budowa j zewnstrznej sieci kanalizacli sanitarne] grawitacyjnej srednicy 200/5.9 mm z ryr
PCVLITE SN -8 SDR 34 wg PN-EN 1401 : 1998

- budowg zewnetrznej siect Kanalizacji sanitarne] grawitacyjne] srednicy 250/7.3 mm z ruy
PCV LITE SN - & SDR 34 wg PN-EN 1401 : 1899

- Uzbrojenie kanatéw w studnie rewizyjne tworzywowes 200/£00 mrm, 250/400 mm oraz
studnie rewizyjne betonowe B-45 dradnicy 1200 rmwn

- studnie tworzywows z kinetg zbiorcza z PP, rurg trzonows 400 mm, teleskopem i wiazem
zeliwnym 40 T obetonowanym betensm B-20

- studnie betonowe 1200 mm B —~ 45 z tulejami ochronnymi PCV, stopniami Zeliwnymi
oraz dennica B-45 1200 mm

1.4. Okreélenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace sieci kanalizacyjnej sg zgodne z normami branzowymi
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL’

1.4.1. Budowla ziemmna-budowla wykonana w gruncie lub z gruntow, spetniajgca warunki statecznosei
i odwodnienia.

1.4.2. Glgbokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych ,wyznaczonych

w osi wykopu.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu-wielkos¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu bedaca

stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do
maksymalnej gestosci objgtosciowe] szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej okre$lonej w
normalnej prébie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).

1.4.4.PodioZe - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie podsypke
1.4.5.Zasypka wstepna / obsypka - warstwa wypetniajgca materiatu gruntowego nad wierzchem rury
kanalizacyjnej

1.4.8.Zasypka giéwna-warstwa wypetniajgcego materiaiu gruntowego pomiedzy powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i éciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakosc zastosowanych materiatow.

Whykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujgcego Inzyniera Projektu/
Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projekiowej OST i SST

W przypadku rozbieznosci opisu i skali wymiardw wazniejszy jest odczyt opisu rysunkéw.

1.5. Oqgdine wymagania dotyczace robot.
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Do obowigzkdw wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi Projekiu/
Inspektorowi Nadzoru przed przystgpieniem do robot ~ Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawia sig zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, OST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru

1.5.1. Program zapewnisnia jakosci.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakosé robdt.

Program zapewnienia jakosci musi by¢ zatwierdzony przez zarzadzajacego realizacjg umowy i bedzie

zawieral:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy, sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacie | przygotowanie praktyczne

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne.

- spos6b i procedurg kontroli | cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot

- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w
cene kontraktows.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed uiraty ich wiasnosci w czasie
transportu | przechowywania na budowie.

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umovwy.

1.5.2. Podstawowe Obowigzki Wykonawcy.

Do chowiazku Wykonawcy nale2y: .

Wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materiatow odpowiedniej jakosci.

Ustalenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw ( wietkosci i czgstotliwosci ) aby mogta by¢
zapewniona rytmiczno$¢ wykonawstwa robot.

Poprowadzenie systematycznej kontroli jakosci ofrzymywanych materiatow, komisyjnie

sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokétem podpisanym przez Wykonawce i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. '

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak: zapory, Swiafta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca ma obowigzek znat | stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powodowane pozarem bedacym rezultatem prowadzonych robot
albo spowodowanym przez wiasny personel wykonawcy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymac wszeliie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6h zatrudnionych na
budowie. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi gzowe, wodociggowe , kable telefoniczne i kable energetyczne.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowac dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw.

Wykonawca bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepsiwie prowadzonych prac
budowlano — montazowych.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoficzyC wszelkie roboty pomocnicze |
przygotowawcze oraz powiadomic wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkdw wykonawcy.
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Do ohowigzkdw Wykonawcy nalezy naprawa gminnych drog gruntowych poprzez wyprofilowanie

a nastepnie rozscielenie pospotki do nawierzchni drogowych gruboéci 10 cm wraz z zageszczeniem

na diugosci wykonywanych robét przy szerokosci 4.5 m pasa drogowego.

Wykonawca bgdzie przechowywat na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu wszelkie
dokumenty budowy. Wykonawca przediozy zarzadzajgcemu umows do sprawdzenia po 4 egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 i A3 oraz w formie elekironicznej §j. rysunki robocze,
dokurmentacja powykonawcza geodezyjna i projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne | kampletne oraz zawierajgce nastepujace informacje:
- nazwe inwestycji, nr umowy

- tytut dokumentu oraz ilo§é egzemplarzy

- nr dokumentu lub rysunku, data przekazania

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt kompletne instrukcje w zakresie konserwagii i
eksploatacii urzadzen. Wszystkie dokumenty budowy bgdg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym przez wykonawce migjscu.

1.5.3. Tablica informacyina o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem Projekiu lub Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Kazda z tablic bedzie podawata podstawowe informacie o budowie.

Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Projektu. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres Realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

- Wykonawrca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robo,

Koszty harmonogramu nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych robdt.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw, budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, oraz kopig mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych robét.

1.5.5, Opiska nad robotami

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad robotami, za wszystkie materialy i sprzet uzywany do robot
zgodnie z warunkami kontrakfu.

- Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robot lub ich elementu w zadawalajgcym stanie

to na polecenie Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru rozpocznie on utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po offzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier Projektu / Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac roboty.

- w zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robét Wykonawca odpowiada za wiagciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wiashy koszt.

- Wykaonawca zapewni odpowiednia site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczenia

fub prowadzenia pomiardw Inzynierowi lub jego pracownikom

- Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwiocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w kontrakcie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie podigczen do czynnych przewodéw i uczestniczenia
w ich wigczenia do eksploatadii.

1.5.6. Prace towarzyszace [ roboty tymczasowe

Prace towarzyszace : )

- nadzér inwestorski | autorski

~ geodezyjne wytyczenie sieci wraz z zatozeniem reperdw

- geodezyjna inweniaryzacja powykonawcza

- organizowanie i prowadzenie badarn materiatéw i robot ( badania zageszczenia zasypki  wykopow,
badania parametrow gruntu i jakosci kruszywa, proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
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Roboty tymczasowe :

- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy §j. ogrodzenie
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, barierki ochronne, kiadki dia pieszych

- zaplecze dla potrzeb wykonawey | nadzoru wraz z zasilaniem w wode i energie.

- umochienie { szalowanie ) pionowych $cian wykopow

- pznakowanie robdt w pasach drogowych.

2.0, MATERIALY

Grunty wystepujace w podiozu sa kategorii Il
Barierki ochronne stalows drogowe.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow .

Stosowaé mozna tylko materialy posiadajace certyfikat na znak ,B” lub swiadectwo zgodnosci
producenta z Polska Norma lub odpowiednia aprobatg techniczna.

llo&ci materiatow ujeto w ,, Przedmiarze robdt ”

Materiaty uzyte do budowy kanalizaciji sanitarnej, powinny spetnia¢ warunki okreélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
Iub innym umownym warunkom.

Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy
szczegotowsg informacjg o Zrodie produkeii, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach,
wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Stosowanie materialdw pochodzgeych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacia umowy.

Wykonawea bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
fokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé odpowiada Wykonawca,

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajgey
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci, oraz do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen.

WV czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonhawca ma obowigzek spetiad nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomaoc przez wykonawce i producenta materiatdw tuh urzadzen

b) zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy | urzadzenia przeznaczone do realizacji robét.

Kazda partia materiaidéw dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopuscié¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnoss tych materiatdw z warunkami podanymi w
SST

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg byé badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzena niezgodnose wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania i musza by¢
niezwocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, kitdre nie zosialy sprawdzone lub
Zaakcepiowane przez zarzadzajgcegdo realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, e roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaplacone.
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2.2. Przechowywanie i skiadowanie materialdw na placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy | urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne
dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie malerialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,

inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg&towych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiaiu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiaiu lub urzgdzenia nie moze byé
zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Skiadowanie materlatdw :

Rury PVC-U powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpleczonych przed rozsuwaniem sie.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, ukladajac je w pozycji lezgce] jedno Iub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagiebien, blota, z mozliwoscia
cdprowadzenia wody opadowej.

Pierwszg warstwe rur nalezy wtozy¢ na podkiadkach drewnianych.

Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekraczaé 2 m.

Zachowac szczegolng ostroznosc przy obnizonych temperaturach zewnetrznych z uwagi na wzrost
podatnosci ha uszkodzenia mechaniczne,

Wyroby nalezy ukladac wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stosdw lub pojedynczych rur,

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajgey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Podloze, na ktérym sktaduje sie materialy | urzadzenia powinno byé rowne i nie powodowaé
uszkodzenia i utraty materiatow wraz z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych,

Zaleca sie sposob skiadowania materiatdéw umozliwiajgeych dostep do poszczegdinych ich
asortymentdw

- Elementy prefabrykowane — kregi betonowe moga by¢ sktadowane poziomo lub piohowo, jedno tub
wielowarstwowo, na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze krggow przekazywany na grunt nie
przekracza 0.6 Mpa

Przy sktadowaniu kregow w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m oraz umozliwi¢ dostgp do poszczegolnych stosdw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

- Cement, kinety , teleskopy z whazami, wtazy, ksztattki oraz drobne elementy sktadowaé w magazynie
zamknigtym.

- Whazy kanatowe i stopnie 2eliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco

Kruszywa winne by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podioze pod kruszywa powinno byé rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3. Odbidr materiaiow na budowie.

Wyzej wymienione maieriaty nalezy dostarczyé na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.

Wiszysikie stosowane materiaty musza posiadaé polskie atesty i odpowiadaé polskim normonm.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi

wytworey (prowadzenie ogledzin stanu materialéw: pekniecia, ubytki, zgniecenia).

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniorn okreslonym przez zarzadzajgcego realizacig umowy.
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2.4. Podstawowe materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniw slecl kanalizacji sanitarnej to :

- rury PCV kanalizacyjne SDR 34 $recnicy 200 mm { Dz 200 x 5,9) SN- 8 LITE

- rury PCV kanalizacyjne SDR 34 érednicy 250 mm { Dz 250 x 7.3 ) SN - 8 LITE

- piasek na podsypke i obsypie oraz pospétka powinny edpowiadad
wymaganiom stosownych norm :
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112

- beton B-20 wg BN-81/9192-04 i BN-81-9192-05

- pale szalunkowe stalowe i grodzice

- deski iglaste obrzynane kiasy il

- studnie tworzywowe 200/400 z kineta, rurg trzonows gladka, teleskopem i wihazem
2ellwnym 40 T wprasowanym w teleskop i ecbetonowanym

- studnie tworzywowe 250/400 z kineta, rurg trzonowsa gladka, teleskopem i wiazem
zeliwnym 40 T wprasowanym w teleskop i obetonowanym.

= ksztattki kanalizacyjne z PCY SDR 34 érednicy 200 mm — 250 mm SN — 8

- kregi betonowe B-45 1200/500 mm

- tuleje ochronne PCV 200 mm i 250 mm

- plyty podstudzienne peine zelbetowe srednicy 1440 mm

- plyty nadstudzienne zelbetowe Srednicy 1440/600 mm

- stopnie zeliwne zlazowe

- wiazy 2eliwne okragte 600 mm 40 T

- rury ochronne — ostonowe dwudzielne

3.0. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu,

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pke. 3

Wykonavrca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wasnoscig wykonawcy [ub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykenawca przedstawi brany sprzet do
akceptacii przez zarzadzajgcego realizacig umowy. Nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. .

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Malezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.
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3. 2.8przet do wykonania robét ziemnych, odwodnieniowych i montazowych

Whykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m°

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,40 m®

- spycharka gasienicowa o mogy silnika 75 kW

- samochdd skrzyniowy do 5t

- zageszczarka wibracyjna 50 m®/ h

- réwniarka samojezdna

- samochod samowytadowezy do 5 ¢

- ubijak spalinowy 200 kg

- agregaty pompowo - prozniowe o wydajnosci do 80 m3/h
- agregat pradotworczy 20 KV

-zuraw 6.0 t

- samochod dostawezy

- walec statyczny samojezdny

4.1. Wymagania_ogdine dotyczace transportu.

ransporiu podano w OS8T pkt.4

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacii robot.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
iego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawea ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa, zardwno w
cbrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na whasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roziadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Rury przewodowe kanalizacyine oraz elementy studzienek

Rury kanalizacyjne i elementy studzienek rewizyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

Materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury PVC-U powinny byé uktadane w pozycji
poziomej wzdiuz srodka transportu. Ponadto przy za-i wyladunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie.
Niedopuszczalne jest ,\wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub ksztattek po podtozu.

4.3. Ksztaltki, armatura, mieszanka betonowa

Ksztaitki i PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeni

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregaciji skladnikdw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4, Kruszywa.

Kruszywa - ( piasek ) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.5. Elementy studni rewizyjnych 1200 mm

Transport kregdw powinien odbywat sig w pozycji wbudowania lub prostopadie do pozycji
wbudowania.

Dia zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Phyty podstudzienne i nadstudzienne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposdh zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem.

Cegla kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnyrhi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki ladunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego
w jednsj warstwie.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transporiu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek

Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomocy urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widiowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzadow pomacniczych.

4.6, Transport pozostalych materialéw.

Przewiduje sie przewodz materiaiéw na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynow.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej oraz
Zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany na misjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
stuzacy nastgpnie do zasypania wykopow transportem samowyladowawczym

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Kinety, teleskopy z wiazami, stopnie ztazowe, wiazy zeliwne, tréjniki PVC-U moga by fransportowane
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport cementu | przechowywanie stosownie do wymagan normy BN-88/6731-08

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki — zasady wykonania robét.

Ogdine warunki wykonywania robot podano w QST pkt. 5

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robét, prowadzenie robét zgodnie z

kontraktem, jakos¢ stosowanych materiatow, oraz za wykonanie robot zgodnie z dokumentacija

projektowy | wymaganiami SST.

Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes¢ ogoling opisujgca :

- system ( sposob | procedurg ) proponowane; kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow

b) czesé szczegbtows opisujacy dla kazdego asoriymentu robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utrata ich whasnosci w czasie
transportu | przechowywania na budowie.

- sposdb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

- Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Przedmiotem tego rozdzialu sg ogdine warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczgce, prac

przygotowawczych, robot rozbidrkowych, robét ziemnych, robét instalacyjno-montazowych w zakresie

sieci wraz z uzbrojeniem. .

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i

harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana sieé kanalizacii

sanitarnej Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spelnié ustalenia i warunki uzgodnien

oraz zapewnic obsluge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

VWykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i 8ciste przestrzeganie
harmonogramu robot, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanyceh robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Whykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okredlonymi w dokumentacii projekiowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowry nie
zwalnia wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionege geodete w odpowiednim wymiarze godzin,

Stabilizacja sieci punkiow odwzorowania ziozone] przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zafozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usunigcia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o poirzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacjg robét, kamisyjnym przejgciem terenu budowy, ustalenie miejsca wywozu nadmiaryu ziemi,
uzyskanie zezwoleri na rozpoczecie robot.

Projektowane osie przewodow nalezy oznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0Os przewodu oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyC za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50 m

Na kazdym prostym adcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty.

Kotki swiadki whbija sig¢ po dwoch stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdt.

W terenie Zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w §cianach budynkdw w postaci hakdw lub
bolcdw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzad do reperdw sieci panstwows],

Ustalenie migjsca wiaczenia do istniejgcego kanatu sanitarnego { odbiorika )

Przed przystgpieniem do robdt wigczeniowych do istniejgcych studzienek nalezy wykonad
inwentaryzacje rzeczywistych rzednych posadowienia kanatow.

W przypadku rozbieznosci z danymi okreslonymi w dokumentacji projektowej zostang wprowadzone
stosowne korekty w ramach nadzoru autorskiego.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ urzgdzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowad i konsérwowaé przez caty czas trwania robét.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizoryeznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

W miejscach koniecznych Wykonawca wykona swobodne przejécia nad wykopem (ktadki) dia ruchu
pieszego wraz z oznakowaniem.

Ponadio w ramach robot przygotowawczych nalezy wykonaé prébne przekopy inwentarzowe dia
doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Roboty ziemne.

1.Wykop najlepiej rozpoczac od najnizszego punkiu, aby zapewnié grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2.Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Sposob wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sig na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

3 Profilowanie dna pod kanaty winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”.

4.Przy wykonaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rdwnej lub
wigkszej niz gtgbokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.
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5.5zerokos¢ wykopu umocnionego o $cianach pionowych dla budowy kanalu sanitarnego wynosi 1,0 m
dla rur PVYC- U 200 mm oraz 1,05 m dla rur PVC-U 250 mm wraz z studniami tworzywowymi

oraz 2.0 m dla studni befonowych érednicy 1,2 m

8.Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzié tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe , teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H; dopuszczaine glebokosc
wykapow w gruntach okreslanych wg PN74/B-02480 wynoszg; w gruntach spoistych -1,5m, w
pozostatych -1,0m

7.Zgodnie z normami europejskimi mozna stosowaé wykop bez umocnienia do glebokosci 1,25m w
gruntach sypkich niespoistych jesli spadek terenu nie jest wigkszy jak 1:10. W gruntach Zwartych
przy podiozu spoistym lub kamienistym —do 1,75 m i tylko w wypadku jesli gérna czesé wykopu

(gt ponad 1,25 m) bedzie czesciowo zeskosowana 45° lub umocniona.

8.Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian wypraskami stalowymi ) - zgodnie z warunkami
przyjgtymi w obmiarze robdt oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym, natomiast
wykopy mechaniczne na odkiad z azurowym i pefnym umocnieniem pionowych $cian wykopow — dia
rur PYC-U oraz wykopy mechaniczne z rozplantowaniem ziemi

9.Niezbgdne sg zej$cia do wykopow w postaci drabin; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30- 40 cm |
by¢ umocowane tak , aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

10.Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robdt (zasypce) nalezy niezwiocznie doprowadzié do stanu
pierwotnego poprzez wyprofilowanie nawierzchni drogi réwniarka i rozécielenie pospétki do nawierzehni
drogowych z zageszczeniem.

11Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy jak najmniejsza ucigzliwosé
dla mieszkancow nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopdw (po odbiorze proby
szczeinosci wykonanego odeinka) czyli praktycznie prowadzié front roboét na krotkich odcinkach robét
12.Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewnigjacy ich eksploatacje. Wykopy pod kanat sanitarny, nalezy wykonac
waskoprzestrzenny o Scianach pionowych. Rozkiadanie wykopu cigglego odbywa sig przez utozenie
bali drewnianych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych odiegtosciach, stanowigcych
szerokos¢ wyrobiska wykopu.

13.W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkladania wykop6w, nalezy przewidzieé
koniecznos¢ przykrywania wykopdw pomostami z bali dia przejécia dia pieszych lub przejazdu. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokoéci 1,0 m a na noc oswietlony Swiattami drogowymi.
14.Réznice rzednych dna wykopu, powodujgce odchylenie spadku przewidzianege w Dokumentacii
Projektowej, nie powinny przekraczad w zadnym jego punkcie + 2cm i nie moga spowodowad na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmnigjszenia jego do zera.

15.0dspojenie gruntu w wykopie wasko przestrzennym nalezy wykonad recznie z zastosowaniem
urzadzeh do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacii Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

16.Nadmiar urobku nafezy wywies¢ na odleglosé do 10 km

17.Gigbokos¢ wykopu dia kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,

18.Do robot ziemnych mozna przystapié po usunigciu badz zabezpieczeniu wszysikich kolizji
podziemnych przed uszkodzeniem.

19.2 uwagi na brak miejsca grunt nalezy fadowaé na srodki transportu kolowego | wywiesé w miejsce
wskazane przez Inspektora w celu chwilowego sikdadowania przed pozniejsza zasypka. Nadmiar ziemi
pochodzgeej z wykopu nalezy wywozi¢ w migjsce wskazane przez Inspektora.

20.W trakcie realizacii robdt ziemnych nalezy nad wykopem ustawi¢ fawy celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i oraz rzedng dna. tawy celownicze nalezy montowac nad
wykopem na wys. ok. 1 m nad powierzchnig terenu Polozenie celownikéw nalezy sprawdzié
codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

21.Wykopy winny by¢ wykonywane w takim okresie i w taki sposéb, aby mozna natychmiast przystapié
do robét montazowych a nastepnie zasypania wykopu.

22.Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ sktadowane w sposob uniemoziiwiajacy zmieszanie
sig z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopéw.

23.W czasie wykonywania robét ziemnych | montazowych nalezy chronié znaki geodezyjne.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - SIECI KANALIZACYINE GRAWITACYINE
JASTRZEBIA GORA — UL, WCZASOWA

8.4, Odbudowa $cian | rozbidrka obudowy

Whykonawca przedstawi do akceptac]i Inzynierowi Projekiu/ Inspektorowi Nadzoru szczegolowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia cian pionowych wykopow na czas budowy kanalizacji
sanitarnej i zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt w gruntach suchych ..
W dokumentacji kosztorysowej przedstawiono spos6b wykonania umacnien pionowych Scian wykopéw
wraz z rozrobkg — jako umocnienia wypraskami stalowymi.

5.5, Przygotowanie podicza

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe Jub
powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosei 0,2-0,3m i studzienek(szybikow) wykonanych z jednej
lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy dostanie sig wody z powrotem do wykopu i
wypompowania gromadzacej sie wody.

Grubosc warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0.1 m

Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac + 3cm Zdjecie tej warstwy powinno byé
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Materiat do podsypki powinien spetniaé
nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach wigkszych niz 20 mm:;

- hie moze byé zmrozony

- hie moze zawierac przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogly byé ukiadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki piaskiem po zageszczeniu wynosi 0,10 m

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezafoby
usungc naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka z piasku.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu {j. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupetnié tg warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

Badania podioza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN1810

5.6. Zasvp 1€

Po wykonaniu robot montazowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu préb szczelnosci nalezy
przystapic do zasypywania wykopu gruntem rodzimym.

Zasypke gruntem rodzimym mozna wykonaé po wykonaniu obsypki rur kanalizacyjnych piaskiem.

oraz po czesciowej wymianie gruntu w wysokosci do 150 cm liczae od rzednej terenu wiazu.
Wypelnienie wykopu wykonywaé w dwéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rur, czyli tzw. obsypka rurociagow kanalizacyjnych
Wraz z czesciowsg wymiang gruntu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rur, czyli tzw. zasypka rurociagow kanatizacyjnych.
wraz z czesciows wymiang gruntu.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub 2wiru/, kidrego wielkosé
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm /nawet dla duzych rur/ Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony
ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia catkowitej
stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypeiniat przestrzen
nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzywaé ubijakow drewnianych, Obsypke
wykonywac warstwami, rownolegle po obu stronach rur, kazda warstwe zageszczajge. Grubosé warstw
nie powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rury. Jednoczesénie z wykonywaniem poszczegéinych warstw
obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne
wypetnienie wykopu. Obsypke nalezy prowadzic az do uzyskania gérmego poziomu strefy ochronnej
kanatu {j. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmnigj 30 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpoérednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochoddw wywrotek. Podczas wykonywania zageszczenia przestrzegaé nastepujacych zasad:
Przy recznym zageszczaniu /przez ubijanie |ub udeptywanie/ maksymalna grubosé warstw obsypki nie
powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm za$ przy zageszczaniu mechanicznym grubosé tej warstwy jest
uzalezniona od rodzaju urzadzenia wibracyjnego i rodzaju gruntu zageszczonego. Zaleca sie
stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowaé po obu stronach przewodu.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach kanatu .Podbijanie
nalezy wykonywac przy uzyciu ubjjakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne
jest w odlegtosci co najmnigj 10 cm od kanatu.
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Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byé zageszczane bardzo ostroznie, by uniknaé¢ uniesienia sig
rury.

Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w
kierunku od cian wykopu do rurociagu. sanitarnego.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgt dopiero, gdy nad jej wisrzcholkiem

zostata wykonana warstwa ochronna grubosci 0,30 m

Do zasypki nalezy dowies¢ grunt uprzednio wywieziony przy wykonywaniu wykopow.

Zasypywanie wykopu po montazu rur, studni, mechanicznie warstwami grubosci 30 cm ( przy pomocy
urzgdzer zageszczajgeych )

Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie uldadany i zaggszczony po obu stronach rur i studni.
Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopach ) nalezy uzyskac wskaznik wartosci
Proctora zageszczenia gruntu - 0,97w pasach drogowych a w pozostatych miejscach: 0,90 - 0,95 .
Przed zasypaniem dno wykepéw nalezy oczyscié z odpadkow i osuszye.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia uwozonego
przewadu i obiektow na przewodzie.

Grubos¢ warstivy ochronnej { recznie wykonanej obsypki rur piaskiem ) zasypu strefy niebezpieczne;
ponad wierzch przewodu powinna wynosi 0,3 m. Materiatem Zasypu w obrebie strefy niebezpieczingj
powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegoinym
uwzglednieniem wykopu lub zigcza zgodnie z PN-68/B-08050.

Po recznym zasypaniu — obsypaniu rur piaskiem pozostate zasypywanie rur w wykopie nalezy
prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm wraz z mechanicznym zaggszczeniem ubijakami.

5.7. Roboty montaZzowe
uzbrojeniem

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewnié utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z
Dokumentacig Projektows. Dla zapewnienia wiasciwego ulozenia przewodéw zgodnie z projektowang
osig, przez punkty osiowe trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé drut lub
sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomigdzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewoddw nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktdre majg stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu | skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
szczegolng uwage na kielichy bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza
strefg montazowa. Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli | ostroznie. Niedopuszczaline jest rzucanie
rur do wykopu. Rury o niewielkiej maste nalezy ukiadaé w wykopie scisle osiowo, recznie lub za
pomocy dragdw.

Przy opuszczaniu i uldadaniu rur nalezy zwrdcié szczegolng uwage na to aby nie dopuscic do
uszkodzenia.

Rurg uszkodzong przed lub po wozeniu jak rowniez przy wykonaniu polaczeri nalezy wymienic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podioza na catej swej diugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowaé do $rednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi uiozonego przewodu
do ustalonego kierunku osi przewodu kanalizacyjnego nie moze przekraczaé = 2 cm Réznice
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentagii Projektowej nie moga przekraczaé
t2cm Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byc dokonane przy
pomacy odpowiednich tukéw.

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PE-EN 1610 oraz instrukcjg maontazows
uktadania rur dostarczong przez producenta rur kanalizacyjnych.

Przewady z PVC-U mozna montowaé przy temperaturze ofoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznoséc tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywad
polgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sig to w szczegdinosci do taczenia elementow
z PVC-U z elementami z innych materialéw. Sposéb montazu przewodGw powinien zapewniad
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg Projektows,.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sig odbywac dopiero po przygotowaniu
podioza.
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Przed apuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny -nie moga mied
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymezasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp. Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywad sig na przygotowanym podiozu.

Podioze profiluje sig w miarg ukiadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sig do stabilizacji
tozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zasg przy
potgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do migjsca oznaczonego na nigj.

Przewdd po tlozeniu powinien $cisle przytegaé do podioza na catej swej diugosci w co najmnigj 1/4
jego obwodu. :

Nalezy sprawdza¢ prawidiowosé utozenia rur / o$ i spadek / za pomoca faw celowniczych, taty
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych.

Ztgcza powinny pozostac odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polgczenia , do czasu przeprowadzenia proby na szczeinosé przewodu.

Przewody powinny by¢ ukiadane ze spadkami podanymi w dokumentagji projektowe;j.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny na trasie miedzy studniami.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowac utrzymanie spadkéw przewodéw | trasy.
Kazda rura po utoZeniu z osig i niweleta powinna écisle przylegaé do podioza na catej swej diugosci.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci skrajni projektowanego kanatu od elementéw uzbrojenia:

- 0$ kabla energetycznego i telekomunikacyjnego — 0,8 m;

- skrajnia rury wodociggowej D<= 300 - 1,2 m;

- krawedz fundamentu stupa energetycznego lub teletechnicznego ~ 1,0 m;

- od drzew nie objgtych $cistg ochrong—2,0 m.

- skrajni rury gazociggowej — 1,0 m

Kanat uliczny uzbrojony bedzie:

1.8tudnie tworzywowe 200/400 mm, 250/400 - kineta zbiorcza , rura trzonowa 400 mm,

teleskopem z wlazem zeliwnym 40 T wprasowanym w teleskop

2..Studnie z kregdw betonowych B-45 1200 mm z plytg pod i nad studzienng 1440 mm i wiazem
zeliwnym okragtym 800 mm 40 T

Przejdcia rur kanalizacyjnych PVC- U przez sciany studni betonowych nalezy wykonac w tulejach
ochronnych producenta rur.

Przejscia musza zapewnic kompensacje przemieszczen osiadania studni.

Stopnie wiazowe montowac w dwéch rzedach w odlegiosciach pionowych 0.30 m i w odiegtosci
poziomej osi stophi 0.30 m

Studzienki wykona¢ bez komindw wiazowych

Studzienki betonowe posadowi¢ na dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym
Studzienki betonowe zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng.
Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka w uzgodnieniu z Inzynierem Projekiu / Inspektorem Nadzoru.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jako$ci robét podano w QST pkt. 6

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiaiow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatizenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probel i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci zarzadzajgey realizacjg umowy moze zazgdaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgey.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimaine wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegéiowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Celem kontroli robét
jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakosé robst.
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8.1. Roboty ziemne .

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztatu | wykoriczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokladno§é Wwykonania nie przekracza tolerancji podanych w

S8T i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-77/8931-12, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podiega:

- wykonana obstuga geodezyjna

- sprawdzenie stanu technicznege elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowanisa.

- zgodnoéci osi [ glebokosci za pomocy niwelatora

- wykonanie podioza w zakresie szerokosci, grubosci, zageszczenia i spadku

- zabezpieczenie przewodow gazowych, wodociggowych i kabli napotkanych w obregbie wykopu,
poprzez montaz rur ochronnych dwudzielnych na istniejgcych instalacjach

- stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zafrudnionych przy montazu

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw oraz stan wykonanych szalunkdw

- wykonanie zasypki poprzez badanie wskaznikéw poszezegdlnych warstw zasypu

- wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem wodg

Po wykonaniu zasypki kontrola robét polega na wizualnym sprawdzeniu czy Usunigio umocnienie $cian

oraz czy grunt uzywany do zasypki nie posiada kamigni,

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow w pasach drogowych powinien by¢ zgodny z pkt.5.7 4. 0,97

Kontrolg jakosci robét instalacyjno — montazovwych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt. 2

- ulozenia przewoddw kanalizacyjnych zewnegtrznych®

- utozenia przewodow na podiozu rodzimym i podsypce grubosci 10 cm Z8geszczongj

- odchylenia osi przewoddw

- odchylenia spadku od profili podiuznych

- zmiany kierunkow przewodow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych ~ rzgdne posadowienia, pokryw i viazow

- kontrola potgczen przewoddw

- ukfadanie przewodow w rurach achronnych — skrzyzowania z gazociagiem, wodociagiem i kablami
- szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewnetrznych

- sprawdzenie szczelnosci kanatdw z studniami na infiltracje i eksfiltracje

- sprawdzenie kazdej partii materiatow dostarczonych do robét w zakresie atestu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Projekiu / Inspekiorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosownych materialéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

6.3. Dopuszczalne tolerancie i wymagania

Dopuszczalne tolerancje | wymagania:

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3cm

- odchylenie szerokosci warstwy podioza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie powinno
przekraczad = 5 cm

- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm,

- odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinne przekraczad +
1cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia do + 5 mm

- odchylenie wymiaréw w planie obiektow nie powinno byé wieksze niz 0,1 m

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé = 5 cm

- odchylenie grubosci warstwy podicza nie powinno przekraczad + 3 cm

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny.

- grubos¢ podbudowy studni — dopuszczaina odchytka — 20 %
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- kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni rewizyjnych tworzywowych 200/400
250/400 oraz betonowych 1200 mm, pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem na kazdej studni,

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci kanatéw | studni przy wykonywaniu badafi na na eksfiltracje i
infiltracje, nieszczelnosci musza zostaé usunigte, a nastepnie ponowi¢ wykonanie badan w zakresie
w/iw préb.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier Projektu / Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdw,

Obmiar robét obejmuje roboty objete Umowg oraz ewenfuaine dodatkowe i nieprzewidziane ktdrych
koniecznost wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomigdzy wykonawceg, a
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot j
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to wykonawea musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawee w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy o
zakresie | terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni.

Whyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inzyniera Projektu / inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci | odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dlugosé pomnozona przez Sredni
przekrd). llosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, beds wyrazone w tonach lub kilogramach.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawey, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawsce f zarzadzajgcego realizacjg umowy

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem rob6t, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach [ub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Jednostkg obmiarows jest metr (m) dia przewodu kanalizacyjnego , dla kazdego typu, grednicy i
uwzglednienia nizej wymienione elementy skiadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

* roboty ziemne - wykopy inwentarzowe w m3

* roboty ziemne - wykopy i zasypanie w m3

* roboty ziemne - umacnianie pionowych $cian wykopu w m2

* roboty ziemne - podsypka pod kanaly w m3

* roboty ziemne - obsypka rur kanalizacyjnych w m3

* roboty montazowe- rury kanalizacyjne PVC-U w metrach

* roboty montazowe - studnie rewizyjne w sziukach

* roboty montazowe - badania szczelnosci przewodéw w ilosciach prob,

Obmiaru robot dokonuje wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z zarzgdzajacym realizacjg umowy w trybie
ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru robot nalezy pordwna¢ z dokurnentacig techniczno-kosztorysowa, w celu

okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach rohot.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8

Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizaci sanitarnej grawitacyjnej podlegajg odbiorom czesciowym
oraz odbiorowi kericowemu — ostatecznemu.

Odbidr robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora z udzigtem zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera
Projekiu / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki
pozytywne.

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

Odbior czeéciowy — robét zanikajacych i ulegaja
Odbiér czesciowy polega na ocenie iicéci i jakosci wykonanyc
z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ustaleniami.

Odbiory czeéciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robdt przed zakoficzeniem budowy
kKolejnych odcinkéw przewoddw.

Przy odbiorze czedciowym powinny byé dostarczone’nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projekiowa z ewentualnie naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcic
wykonywania robét. '

b) Dziennik budowy i ksiega obmiaréw

¢) Dokumenty uzasadniajace uzupeinienia | zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét.

d} Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

&) Protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz (roboty przygotowawcze, ziemne i odwodnieniowe)
f} Wykonanie sanitarnych kanatéw grawitacyjnych wraz z prébg szczelnosci

g) Wykonanie studni rewizyjnych

h) Zasypane i zageszczone wykopy.

Dtugosc odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru czesciowego powinna wynosié do okolo 300 m
i nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Dopuszcza sig zwigkszenia lub zmniejszenia diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzasadniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
przewodu lub uzasadniona wzglgdami technicznymi.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidiowosci montazu, szczelnosci, glebokoscei utozenia przewodoéw, zachowania
kierunku spadku , sprawdzenie prawidtowoéci wykonania studzienek rewizyjnych i potaczen ze
studzjenkami, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.

Odbiory czeéciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorcow kofcowych jednak bez
oceny prawidiowo$ci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét z
wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
statecznego przyjecia odebranych robot

ych zakryeiu

czesci robot oraz ich zgodnose

[}

8.2. Test wodny
Stuzy on badaniu szczelno$ci kanatu i okresleniu wielkoSci ewentualnych wyciekdw PN — EN 1610
wymaga:
Sgcze?noéc przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa€ utrzymanie przez
okres 30 min. cisnienia prébnego | wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu . Cinienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa
i wigksze niz 50 kPa , liczac od poziomu wierzchu rury .
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione , jesli uzupetienie wody do poczgtkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zZwilzongj ;

- 0,45 i/m® dla przewodéw

- 021/m? dia przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 041/m? dia studzienek kanalizacyjnych .
Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocy powietrza wg PN-EN 1610 .
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8.3. Badanie szczelnosci kanatéw na eksfiltracie i infiltracie.

- Probe nalezy przeprowadzi¢ dla kanatéw z rur PVC:U fgcznie ze studniami.

- Badane obiekty winne by¢ zastabilizowane przez wykonanie obsypki.

- Wszystkie ziacza na polgczeniach powinny byé odkryte oraz w peini dostepne.

- Wszystkie ofwory badanego odcinka dokiadnie zaslepic przy pomocy baionu gumowego, korka iub
tarczy odpowiednio uszczelnionych

- Poziom zwierciadia wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieé rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

- Przewod badany napetni¢ wodg do poziomu 0,5 m ponad goma krawegdzig otworu wylotowego w
gornej studzience. Tak napetniony wodg obiekt pozostawié przez 1 godzing w celu ustabilizowania sie
poziomu w studzienkach i nalezytego odpowietrzenia

- Po tym czasie trwania proby szczeinosci, nie powinno byé ubytku wody w studzience goérnej. Czas
proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m i 80 min. dla odcinka przewody powyzej 50 m

- Dla sprawdzenia szczelnosci na infiltracje nalezy oprézni¢ obiekty z wody po probie na eksfiltracje a
nastepnie pozostawi¢ przez dobe w celu sprawdzenia doplywu wéd gruntowych do obiektéw.

8.4. Qdbior koficowy

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy dokonad odbioru koricowego.

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udzialem zarzadzajacego realizacjg
umowy po catkowitym zakoriczeniu prac.

Przyjecie robot moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw jak rowniez wykonanie prac zgodnie z dokumentacig projektows i obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przy adbiorze koicowym powinny byé dostarczohe nastepujace dokumenty:

Do odbioru koncowego robdt Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym.

b)  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c)  protokoly przeprowadzanego badania szczelnosci przewoddow kanalizacyjnych.

d) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiaiow,

e} inwentaryzacja geodezyjna przewodo6w i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana

przez uprawniong jednostke geodezyjng.
g) sprawozdanie techniczne z zakresem, lokalizacjg, wprowadzonymi zmianami do Dokumentacji
Projekiowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
oraz date rozpoczecia i zakohiczenia robot.
h) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
)  Protokoly odbioru pasa drogowego w zakresie realizowanej inwestycii
W przypadku gdy, wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robdt. Wszystiie zrzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe),

protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowier dotyczacych usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowrej, czy wprowadzono wszystkie zmiany | uzupetnienia,

protokoly badan szczelnosci catego ukiadu kanalizacyjnego, oraz zbadania rozstawu studzienek
kanalizacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny byé ujete w protokole zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Odbidr winien by¢ zakoriczony protokotem potwierdzajgeym prawidiowosé wykonanych prac

Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koficowym ziozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych zgodnie z projektem i warunkam; decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot.

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

8.6. Nadz6r sp

rawowany przez Zamawiajacego.
Inzynier Projekiu/ Inspektor Nadzory reprezentujacy Zarmawiajgcego wobec wykonawey w odniesieniu
do planowania i wykonania robst. Moze on w zwigzku z tym wydawad i przyjmowac uwagi odnosnie
robot, aprobowac lub odrzucad materiaty albo wykonane roboty | wydawad instrukcje dotyczace
rozplanowania robot poszczegélnych wykonawcow z'uwzglgdnieniem ich wzajemnych uzaleznies.
Bezposredni nadzér nad robotami sprawuje w imieniu Zamawiajacego inspekior nadzoru, kidry to
winien by¢ obecny na budowie lub dostepny na Zadanie.

Nadzor sprawowany przez Zamawiajgcego nie zwalhia Whykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasny
dozdr i jakosce powierzonych mu robot.

8.6. Narady robocze.

Narady robocze ( rady budowy ) mogg byé inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do osobistego udziatu w naradach Iub delegowania swojego
przedstawiciela Inzynier Projektu jest odpowiedzialny za sporzgdzenie protokotu z narady i rozestania
go do wszystkich wykonawcow, mozliwie jak najszybciej.

W protokole nalezy okreslié stan i tempo robét, ustalenia techniczne oraz ustatenia dotyczace spraw
finansowo — rozliczeniowych.

Ustalenia mozna przyja¢ za przyjete jezeli na nastgpnej naradzie nie zostanie zgloszony wobec nich
protest.

Ustalenia moga by¢ dokonywane takze w okresach migdzy naradami ale z uwzglednieniem okresy
poirzebnego na zlozenie ewentuainego protestu.

Na kazdej naradzie nalezy podaé liczbe dni, ktore uptynety od poprzedniej narady, liczbe dni, ktére
uplynely od rozpoczecia robét oraz liczbe i przyczyny utraconych dni pracy ( np. deszcz, mroz ) wtym
liczba utraconych dni w odniesieniu do kazdego asortymentu robét.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdine ustalenia dotyczace platnosci |

Ogélne ustalenia dotyczace platnosgei podano w O8T pki.9

Platnosci nalezy przyjmowaé na podstawie zasad okreslonych w "Umaowie’, wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

Beds nastepowaé za zakoificzone fragmenty robét, potwierdzone przez Inzyniera Projekiu/ Inspektora
Nadzoru protokétem odbioru czeéciowego wedtug stopnia zaawansowania.

llos¢ zakoriczonyeh i odebranych przez Inzyniera Projektu/ Inspektora Nadzoru robét instalacyjno —
montazowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie ptacona w cenach jednostkowych za
metr (m)

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wykiucza moziiwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycig kosztorysowg za wyjatkiem wydatkdw omoéwionych w warunkach kontraktu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT

8.2. Cena wykonania obsjimuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- wykonanie wykopow wraz z umochientami scian wyKopu.

- utozenie rur sieci kanalizacji sanitarnej na przygotowanym podiozu.

- montaz studni rewizyjnych sieci ulicznej

- przeprowadzenie proby szczelnosci kanatéw sanitarnych

- zasypanie wykopu po ufozeniu kanatu warstwami z Zageszczeniem zgodnie z SST

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych
sanitarnych z uzbrojeniem.

- doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego wraz z odbiorem pasa drogowego
od zarzadcy drég
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89.3. Cena jednostkowa obejmuie:

a. Robocizne bezposrednig.

b. Wartos¢ zuzytych materiaiow wraz z kosztami ich zakupu, skiadowania i transportu

c. Wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

€. Koszty posrednie

f. Koszty tymezasowego oznakowania robot

¢. Koszty ogbine wykonawcy

h. Zysk kalkulacyjny

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nadzdr inwestorski | autorski oraz ewentualnie geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sg
rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umow z osobami zainteresowanymi.
Pozostate prace fowarzyszace oraz wszelkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaptacone
zostang w ramach ryczaliu za cate zadanie objete konirakiem.

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymezasowych Wykonawea
zobowigzany jest uwzglednié w robotach podstawowych kosztorysu oferiowego opartego

o Zatgczony do dokumentacii projekiowe)j ,, Przedmiar rolbdt ”

10.0. PRZPISY ZWIAZANE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrasirukiury z dnia 27.08.2002 r (Dz. U. Nr 151z 2002 r

poz. 1256) stanowigcym rozporzgdzenie wykonawcze do art. 21 a Prawa Budowlanego przed
rozpoczeciem budowy Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie.

10.2. Tablice informacyine

Wykonawca dostarczy | zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna.

Napisy na tablicy wykonuje sie w sposdb czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru z6kego, literami

cyframi koloru czarnego, o wysokosci co hajmniej 4 cm

Tablice informacyjng umieszcza si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publiczne] lub dojazdu do

budowy, na wysokosci nie mnigjszej niz 2,0 m

Tablica informacyjna winna zawieraé:

- okreglenie rodzaju robst budowlanych oraz ich adres

- numer pozwolenia na budovwe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu Nadzoru
Budowlanego

- nazwe, adres | numer telefonu Wykonawcy |lub YWykonawcow Robot

- imiona, nazwiska i numery telefonéw: !

* Kierownika Budowy

* Kierownika Robét

* Projektanta

* Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru

- numery telefondw alarmowych

- numer telefonu Ckregowego inspektora Pracy.
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10.3. INNE DOKUMENTY | KATALOGI

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 roku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreglenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania |
ocdbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno - uzytkowege ( Dz. U. Z 2004 r Nr 202, poz.
2072)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 31 9, COBRTI INSTAL”
Warszawa, Sierpien 2001 i 21003 rok

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych Warszawa 1994 rok

- Katalog armatury przemystowej

- Katalog wyrobow branzy instalacji przemyslowych i sanitarnych: rury | ksztaltki

- Katalog producenta rur dotyczacy technologii uktadania i montazu rur PE i z PCV w zakresie:
1. Transport, sktadowanie, przenoszenie i obstuga
2. Roboty ziemne - ukfadanie i montaz rurociggdw
3. Odbior, proba szczelnosei

- Warunki techniczne wykonania i odbioru ruraciagdw z tworzyw sztucznych
Warszawa 1994 rok

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC W i K, CEKOWIK , i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa z sierpnia 1984 roku.

10.4 NORMY

PN-84/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-060050:1999 Roboty ziemne . Wymagania ogéine.

PN-B-10738 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-81/B-10725 Kanalizacja. Przewody i obiekty kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Pn-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:200  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznikow zageszczenia gruntu
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. VWWymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. WWymagania w projektowaniu

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcigénieniowe
. systemy przewodowe z polichiorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN- 88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-77/H-04419 Proby szczelnosci
BN-66/6774-01 2wir i pospotka
PN-87-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia - terminologia.




