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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.

Zakres projektu budowlanego

Niniejszy projekt budowlany obejmuje rozwigzanie projektowe budowy dwach sieci wodociggowych oraz

sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr:

V V V V VYV V V V V VYV

1.2,

V V V V VYV V VYV V VY

e Arkusz 25 —dz. nr 2/3;

o Arkusz 23 - dz. nr 40/2, 42/9, 42/6, 43/5, 43/4, 46/4, 45/5, 49/7, 50/7, 53/1, 67, 52, 55/8, 55/6,
56/8, 63/2, 65/7;

o Arkusz 22 - dz. nr 48/14, 48/4, 47/2, 46/4, 45/4, 44/4.

Opracowanie zawiera:

Opis techniczny.

Informacja B.1.O.Z.

Plan orientacyjny.

Plany zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Profil podtuzny dwéch sieci wodociggowych.
Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej.
Schemat montazowy weztéw wodociggowych.
Schemat studni kanalizacji sanitarne;.
Dokumentacje geotechniczna.

Zatgczniki i uzgodnienia.

Podstawa opracowania

Do opracowania projektu budowlanego wykorzystano:

Umowa z Zamawiajacym i ustalenia robocze.

Wizja lokalna w terenie.

Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarne;.
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Decyzja o ustaleniu warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja geotechniczna.

Obowigzujace normy i przepisy.

Opinie i uzgodnienia branzowe.
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1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe sieci wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitare] projektuje sie w miejscowosci
Jastarnia w obrebie ul. Herrmanna i Ks. Kossak - Gtdwczewskiego. Projektowane uzbrojenie terenu
Zlokalizowane bedg w pasie drogi gminnej oraz drogi prywatnej o réznej nawierzchni tj. kostki brukowej, ptyt

betonowych ,jumbo”, nawierzchni gruntowe;.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych w ulicy Herrmanna oraz Ks. Kossak - Gtowczewskiego
przebiegajg kable energetyczne, wodociag, gazocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable
telekomunikacyjne, stupy energetyczne/lampy osSwietleniowe, projektowane kable energetyczne i
telekomunikacyjne, projektowana kanalizacja deszczowa, projektowane stupy energetyczne/lampy o$wietleniowe

oraz projektowany uktad drogowy.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji ,EKOWIK" nr 318/17 z dnia 21.04.2017 r., budowe sieci wodociggowej — 1 przewiduje sie od sieci
wodociagowej z rur PE o $rednicy DN/OD 110 mm utozonej w ulicy Ks. Kossak — Gtéwczewskiego (wezet W1) z
potaczeniem istniejacego wodociagu z rur PVC o $rednicy DN/OD 110 mm utozonego w ul. Floriana Ceynowy
(wezet W9). Natomiast budowe sieci wodociagowej - 2 projektuje sie od sieci wodociggowej z rur PVC o $rednicy
DN/OD 110 mm w ul. Floriana Ceynowy (wezet W10) z potaczeniem istniejacego wodociagu z rur PVC o

$rednicy DN/OD 90 mm utozonego w ul. Herrmanna (wezet W16).

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji ,EKOWIK" nr 318/17 z dnia 21.04.2017 r., budowe sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ od
istniejacej studni kanalizacyjnej w ul. Herrmanna (Si.) do projektowanej studzienki w ul. Ks. Kossak -

Gtéwcezewskiego (S4).

Niewielkg czeS¢ istniejacej sieci wodociggowej w poblizu wezta W1 nalezy unieczynni¢ zgodnie z

planem zagospodarowania terenu.

Dla cze$ci przedmiotowej inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 5/2017 z dnia 5 wrzes$nia 2017 roku oraz dla innej cze$ci przedmiotowej inwestycji obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza

zatwierdzony uchwatg nr XLV/334/2010 Rady Miasta Jastarni z dnia 16 czerwca 2010 roku.

Niniejszy projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w czesci wspdlnej od wezta W1 do okolic wezta W11 (w
zakresie zasypania wykopow, odtworzenia nawierzchni, usuniecie i odtworzenie ogrodzen - zostato ujete w
projekcie drogowym) tacznie z inwestycjg pn. ,Budowa drég wraz z odwodnieniem odcinkow ulic: Herrmanna, Ks.
Kossak-Gtéwczewskiego, Braci Kloséw oraz Ceynowy w miejscowo$ci Jastarnia”. Dla powyzszej inwestycii
wydano decyzje nr AB/RW-6740/38/16/J z dnia 14.09.2016 r., w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
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szczegOInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zmienionej w dniu 2

marca 2017 roku.

1.5. Zestawienie parametrow techniczno — technologicznych zaprojektowanego
uktadu

Sie¢ wodociagowa — 1:

PEHD100 SDR 17 DN/OD 90 mm L = 1,8 mb;
PEHD100 SDR 17 DN/OD 110 mm L = 151,4 mb;
Sie¢ wodociggowa - 2:

PEHD100 SDR 17 DN/OD 90 mm L = 1,2 mb;
PEHD100 SDR 17 DN/OD 110 mm L = 5,1 mb;
PEHD100 RC SDR 17 DN/OD 110 mm L = 126,5 mb;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

PVC SDR 34 DN/OD 200 mm lite L = 83,9 mb.

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren na ktorym projekiuje sie sieci wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej jest wpisany do
rejestru zabytkdw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod numerem 819
(nowy numer 959): zesp6t ruralistyczny w Jastarni decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 17.04.1979 .

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycja nie przebiega przez

strefy ochrony archeologicznej.

1.7. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

Teren na ktdrym projektuje sie sieci wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie pod

wptywem eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.8. Zasady ochrony srodowiska i przyrody.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem klasyfikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (4. Dz. U.
2016 poz. 71).

Projektowane sieci wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej potozone sq w zasiegu Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego oraz w granicach obszaru NATURA 2000 PLH 220032 ,Zatoka Pucka i Potwysep Helski”.
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Ponadto teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzig — obszary

na ktdrych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest rednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%).

Oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko bedzie widoczne w fazie realizacji, w wyniku
zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen budowlanych potrzebnych do wykonania prac budowlanych.

Bedzie to oddziatywanie o charakterze okresowym, lokalnym, krétkoterminowym i odwracalnym.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, w sposob maksymalnie ograniczajacy oddziatywanie na $rodowisko.

1.9. Oprawa projektu budowlanego

Projekt budowlany opracowano jednotomowo w nastepujacym zakresie:

Projekt budowlany: ,Budowa dwdch sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji santiarnej”.

Funkcja Imig i nazwisko nr uprawnien podpis
upr. nr POM/0026/PO0OS/09
. ] mgr inz. tukasz w specjalnosci instalacyjnej
Projektowat: Formela w zakresie sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych

upr. nr POM/0051/POOS/09
mgr inz. Piotr w specjalno$ci instalacyjnej
Wojciechowski w zakresie sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzit:
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2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa dwoch sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w

miejscowos$ci Jastarnia ul. Ks. Kossak — Gtéwczewskiego oraz Herrmanna na dziatkach nr :

o Arkusz 25 - dz. nr 2/3;

o Arkusz 23 - dz. nr 40/2, 42/9, 42/6, 43/5, 43/4, 46/4, 45/5, 49/7, 50/7, 53/1, 67, 52, 55/8, 55/6, 56/8,
63/2, 65/7;

o Arkusz 22 — dz. nr 48/14, 48/4, 4712, 46/4, 45/4, 44/4.

Przedmiotowe sieci zlokalizowane bedg pod powierzchnig terenu.

Oddziatywanie projektowanych obiektow bedzie zamyka¢ sie w granicach dziatek po ktérych inwestycja
jest projektowana i bedzie polega¢ wytacznie na uniemozliwieniu lokalizacji pozostatej infrastruktury podziemne;

po trasie projektowanej infrastruktury technicznej — zgodnie z rys. nr 2 niniejszego projektu budowlanego.

Trasa rurociggdw uzyskata pozytywng opinie pozostatych gestoréw sieci, Powiatowego Konserwatora
Zabytkéw w Pucku, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku oraz z Gming Jastarnia ktdrzy nie
wyrazili co do niej Zadnych zastrzezen. Brak jest rowniez aktdw prawnych wyznaczajacych minimalne odlegto$ci
od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Nalezy rowniez dodaé, ze projekt zostat uzgodniony z gestorem sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej bez uwag.

Ponadto lokalizacja inwestycji jest zgodna obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Reasumujac stwierdza sig, e projektowana budowa dwéch sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacii
sanitarnej bedzie miata znikome oddziatywanie wytacznie w granicach dziatek po ktorych jest projektowana,

polegajaca na uniemozliwieniu zlokalizowania po ich trasie pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
upr. nr POM/0026/PO0OS/09
, ) mgrinz. tukasz w specjalno$ci instalacyjnej
Projektowat: Formela w zakresie sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych

upr. nr POM/0051/POOS/09
mgr inz. Piotr w specjalno$ci instalacyjnej
Wojciechowski w zakresie sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzit:




Dokumentacja projektowa budowy dwéch sieci wodociagowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan okreslono warunki geotechniczne panujace na przedmiotowym

terenie.

Omawiany teren lezy na Polwyspie Helskim. Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cig
akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno-polskiego fazy pomorskiej oraz

pradéw morskich.

Z nawierconych gruntéw mozna wydzieli¢ nastepujace warstwy geotechniczne:

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych

Warstwa I Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia I, = 0,448

Wystepujace grunty na obszarze planowanej inwestycji sg gruntami nosnymi i sg ciggte litologiczne —

warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej wiec na etapie robét

budowlanych wystapi koniecznos¢ odwodnienia wykopow.

Poziom posadowienia projektowanego uzbrojenia terenu waha sie od 0,9 m do 1,3 m ponizej poziomu

terenu dlatego obiekty zaliczamy do |l kategorii geotechnicznej.

Szczegotowa budowa podioza przedstawiona zostata na kartach dokumentacyjnych otworéw zawartych

W niniejszym opracowaniu.

3.2. Roboty przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, obstuga budowy i

montaz zgodny z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133.

Przed przystapieniem do robdt, stuzby geodezyjne wyznacza w sposdb trwaty trase rurociagéw wraz z
pomiarami sprawdzajacymi rzedne istniejacego terenu, spadki drogi w punktach charakterystycznych. Wykonane
pomiary sprawdzajace obstuga geodezyjna przekaze na szkicach roboczych kierownikowi budowy. W przypadku
rozbieznosci miedzy projektowanymi a istniejacymi rzednymi w miejscach charakterystycznych kierownik budowy
poinformuje inspektora nadzoru, projektanta o zaistniatej sytuacji w celu skorygowania zagtebienia sieci.

Wytyczong 0$ trasy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby ciggle istniata mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego.

Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji nadziemnych i

podziemnych. W tym celu przed przystgpieniem do robdt ziemnych, po wytyczeniu tras projektowanej
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infrastruktury, Wykonawca wykona recznie przekopy kontrolne w celu ustalenia prawidtowego przebiegu i
gtebokosci uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia wiw instalacji Wykonawca winien niezwtocznie

dokonac ich naprawy zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopéw prowadzi¢é zgodnie z prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP i normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne rozpocza¢ po usunieciu, badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i
podziemnych. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z wydobyciem i wywiezieniem
urobku. Pionowe $ciany wykopow waskoprzestrzennych o gtebokosci ponad 1,0 m zabezpieczy¢ stosujac

obudowy systemowe np. firmy KOPRAS lub za pomocg obudow szalunkowych typu SBH.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywaé recznie na
dtugosci 1,5 m (0,75 m przed i 0,75 za kolizja).

W trakcie robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegéing uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W

przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia.

Badania geotechniczne wykazaly, ze poziom zalegania wdd gruntowych znajduje sie powyzej

projektowanych sieci wiec jest konieczne odwodnienie wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwy gruntu 5-10 cm powyzej projektowane;
rzednej utozenia rur. Nastepnie dno wykopu pogtebi¢ recznie, oczy$ci¢ i wykona¢ podsypke z piasku
dowiezionego o gr. 15 cm dla przewodéw wodociagowych zgodnie z wymaganym spadkiem przewodu. Urobek
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku wystapienia tzw.

przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.

Po utozeniu przewodow oraz po sprawdzeniu prawidtowos$ci ich spadku i osi, wykonaé obsypke z gruntu
piaszczystego dowiezionego, o grubosci 20 cm ponad wierzch przewoddw. Obsypke nalezy wykonaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe zasypywane sg piaskiem po probie szczelno$ci

danego odcinka.

Nad przewodami wodociggowymi, na wysokosci 20 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru
niebieskiego z napisem ,WODOCIAG” z zatopiong wktadkg aluminiowg. W miejscach zastosowania przewiertu

sterowanego zastosowac rure z wtopionym drutem miedzianym.

Nad przewodami kanalizacyjnymi, na wysoko$ci 20 cm utozy¢ tasSme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru

brazowego z napisem ,KANALIZACJA’ z zatopiong wktadka aluminiowa.

Sieci utozy¢ ze spadkami i na rzednych zgodnie z cze$cig graficzna.



Dokumentacja projektowa budowy dwéch sieci wodociagowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Materiat uzyty do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ mineralny, sypki drobno lub
$rednioziarnisty i spetnia¢c wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

Wykopy na odcinku w poblizu wezta W11 do wezta W16 (poza obszarem projektowanego uktadu
drogowego) zasypa¢ gruntem dowiezionym piaszczystym i zagesci¢ mechanicznie warstwami o grubosci
maksymalnie do 30 cm, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu Is = 1,0 do gtebokosci 1,2 m ponize;

powierzchni terenu i 1s>0,97 ponizej 1,2 m.

Dopuszcza sig zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania, jakim musi
odpowiada¢ materiat na zasypke, bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru o przydatnosci do ponownego wbudowania. Materiat uzyty do wykonania
podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty i spetnia¢ wymagania
zawarte w PN-B-02480:1986.

Zasypanie projektowanej sieci wodociggowej od wezta W1 do wezta W9 oraz od wezta W10 do okolic
wezta W11 oraz sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane przy realizacji projektowanego ukfadu drogowego

wedtug odrebnego opracowania bezpo$rednio po zrealizowaniu projektowanej sieci wod-kan.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw nalezy wywieS¢ na sktadowisko $mieci lub w miejsce wskazane
przez Inwestora. Cato$¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru rurociagéw

z tworzyw sztucznych oraz z instrukcjg montazu rur wydana przez producenta.

Na dtugosci ok. 60 m sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wymiane gruntu
o0 grubosci ok. 0,5 m z uwagi na wystepujace warstwy torfu — zgodnie z profilem analitycznym otworu nr 1

zamieszczonym w opracowaniu geotechnicznych warunkdw posadowienia kanalizacji sanitarnej i wodociagu.

UWAGA: Na odcinku od wezta W11 do wezta W13 oraz od wezta W14 do wezta W16 sie¢ wodociggowg
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego z rur PEHD-RC 100 SDR 17 DN/OD 110 mm.

3.4. Projektowane uzbrojenie terenu

3.4.1. Sie¢ wodociagowa

Przewody sieci wodociagowych wykona¢ z rur i ksztattek PEHD100 SDR 17 PN 10 DN/OD 90 i 110 mm
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Dopuszcza sie metode tgczenia rur poprzez mufy elektrooporowe.
Sie¢ wodociggowa od wezta W11 do wezta W13 oraz od wezta W14 do wezta W16 wykonaé z rur PEHD100-RC
SDR 17 PN 10 DN/OD 110 mm metodg przewiertu sterowanego.

Zastosowane materialy do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé atesty higieniczne
dopuszczajace dany materiat do kontaktdw z wodg pitng wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie

oraz aprobate techniczng dopuszczajacq do stosowania w budowie przewodéw wodociggowych.
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Poszczegoine wyroby (rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposéb
umozliwiajacy identyfikacie danego wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegoinych atestéw. Transport,
sktadowanie elementéw wodociggowych, czynnosci montazowe, realizowa¢ z odpowiednimi wytycznymi

producentéw materiatow.

Zestawienie odcinkowe sieci wodociagowej — 1 (od wezta W1 do wezta W9):

ODCINEK MATERIAL DLUGOSC [m] SPADEK [%)]
W1-W2 0,9 0,0
W2-W3 4,4 1,6
W3-W4 42,4 03
W4-W5 PE100 SDR 17 PN 10 1.3 1.5
W5-W6 DN/OD 110 mm 47 241
W6-W7 379 0,6
W7-W8 36,6 0,1
W8-W9 23,2 0,3

SUMA 151,4

Zestawienie odcinkowe odgatezien sieci wodociagowej - 1:

ODCINEK MATERIAL DLUGOSC [m] SPADEK [%)]
PE100 SDR 17 PN 10
W4-H1 DN/OD 90 mm 1.8 0,0
SUMA 1,8

Zestawienie odcinkowe sieci wodociggowej — 2 (od wezta W10 do wezta W16):

ODCINEK MATERIAL DLUGOSC [m] SPADEK [%)]
PE100 SDR17 PN10
W10-W11 DN/OD 110 mm 51 04
W11-W12 40,8 0,4
W12-W13 47,8 0,0
PE100 RC SDR 17 PN 10
Wi13-W1d DN/OD 110 mm 14 0.0
W14-W15 28,1 1,1
W15-W16 8,4 0,5
SUMA 131,6
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Zestawienie odcinkowe odgatezien sieci wodociagowej - 2:

ODCINEK MATERIAL DLUGOSC [m] SPADEK [%)]
PE100 SDR 17 PN 10
W12-H2 DN/OD 90 mm 1,2 0,0
SUMA 1,2

Trase projektowanych sieci wodociggowych, usytuowanie oraz sposéb wykonania weztéw pokazano na

zatgczonych rysunkach technicznych.

Istniejacq sie¢ wodociaggowg w poblizu wezta W1 nalezy unieczynni¢ zgodnie z rysunkiem planu

zagospodarowania terenu nr 2.

3.4.2. Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe w zakresie $rednic DN/ID 80 i 100 mm na ci$nienie nominalne PN
10. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do PEHD z pokrywa Zeliwa zgodnie z PN-M-
74081:1998. Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantu posadowi¢ na pierscieniu z betonu C16/20. Skrzynki do zasuw
i hydrantu nalezy ustawi¢ na podstawie skrzynek ulicznych przeznaczonych na obcigzenie 40,0 ton. Skrzynki

obetonowac na powierzchni 0,5 x 0,5 m.

Na przebudowywanej sieci wodociggowej zamontowa¢ dwa hydranty nadziemne z zasuwg odcinajacg
pozostajaca w potozeniu otwartym z zeliwa sferoidainego (wezet H1-przeniesienie istniejacego wezia
hydrantowego z unieczynnionej sieci wodociggowej, wezet H2). Hydrant postuzy m.in. do eksploatacji sieci
wodociggowej tzn. do odpowietrzenia i ptukania sieci. Miejsce posadowienia hydrantéw i zasuw nalezy trwale
oznakowa¢ za pomocg tabliczek informacyjnych osadzonych na stupku stalowym ocynkowanym o srednicy 50-75

mm lub zamocowang na ogrodzeniu (zgodnie z norma PN-86/B-09700, PN-65/M-51520).

Pod zasuwami i ksztattkami Zeliwnymi nalezy wykonaé utwardzone podtoze (grunt stabilizowany

cementem lub ptyty betonowe).

Wezly montazowe sieci rozwigzano z zastosowaniem ksztattek kotnierzowych w zakresie Srednic DN/ID
80 i 100 mm PN 10 z zeliwa sferoidalnego. Ponadto w wezle W2, W6, W13, W14, W15 zastosowa¢ kolana PE

100 zgodnie z rysunkiem nr 5.
Armature kotnierzowa taczy¢ za pomoca $rub ze stali nierdzewnej A2 lub ze stali ocynkowane;.

Miejsce styku uzbrojenia sieci wodociggowych z blokami oporowymi zabezpieczy¢ przez dwukrotnie

owiniecie folig z PVC.

Zasuwy, hydranty, obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego
producenta np. HAWLE, JAFAR, AKWA.
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Wymagania materiatowe:

a) Zasuwy

e zasuwy kotnierzowe z klinem migkko uszczelniajagcym w zakresie $rednic DN/ID 80 mm -

DN/ID 100 mm PN10 z gtadkim i wolnym przelotem. Opis:

>
>
>

V V V V V V V

>

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

klin z Zeliwa sferoidalnego, z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg
elastomerowg (dopuszczong do kontaktéw z wodg pitng) z opréznieniem,
prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich witasciwosciach
$lizgowych,

nakretka klina z mosigdzu,

tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring,

uszczelki typu O-ring z elastomeru,

pierscien zabezpieczajacy z POM,

pierscien dtawicowy z elastomeru, DIN,

uszczelka pokrywy z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z wodg pitna),

$ruby z tbem walcowym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN-1092-2.

o obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetiaé nastepujace wymagania:

>

YV V V V V

>

teb do klucza z zeliwa sferoidalnego,

rura przesuwna i ochronna z polietylenu (PE),
rura do klucza — ocynkowana,

guma wyhamowujgca — elastomer,

pierscien zaciskowy z PE,

trzpien — ocynkowany,

nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego.

o skrzynki uliczne do zasuw z PEHD z pokrywa zeliwa szarego, bituminizowanego, zgodnie z

PN-M-74081:1998 z trzpieniem ze stali nierdzewne;j.

b) hydranty nadziemne

e hydranty z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczone w przypadku ztamania DN/ID 80 mm,

PN10. Wymagania:

>

gtowica hydrantu z Zeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed
promieniami UV,
kolumna - gruboScienna rura stalowa, ocynkowana, zabezpieczona przed
promieniami UV,

zespdt uruchamiajacy ze stali nierdzewne;j,



Dokumentacja projektowa budowy dwéch sieci wodociagowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej

YV VvV

YV V V V

>

cokét hydrantu z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego,

wszystkie czesci wewnetrzne z materiatdw odpornych na korozje,

uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozje,

minimalny moment obrotowy uruchamiania,

kraricowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

mozliwo$¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0° do 180°,

blokada zabezpieczajgca wrzeciono w poblizu miejsca ztamania,

samoczynne odwodnienie z odcieciem ci$nienia wody.

c) Ksztattki kotnierzowe
o  Ksztattki kotnierzowe w zakresie Srednic DN/ID 80 mm — DN/ID 100 mm PN10 zgodnie z EN

1563 z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowane. Kotnierze zwymiarowane i

owiercone zgodnie z EN 1092-2. Armature kotnierzowg, faczy¢ za pomocg srub i podktadek ze

stali nierdzewnej A2.

d) Bloki oporowe i podporowe

o Na zatamaniach trasy i pod armature wykona¢ bloki oporowe i podporowe, zgodnie z
wymogami normy BN-81/9192-04 i 05 (bloki prefabrykowane) oraz PN 88/B-06250 (bloki

wylewane z betonu B20). Miejsce styku uzbrojenia sieci wodociggowych z blokami oporowymi i

podporowymi zabezpieczy¢ przez dwukrotne owiniecie folig z PVC.

3.4.3. Sieé kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PVC-U litych o Srednicy DN/OD 200 mm klasy S

(SDR34), SN8 faczonych na uszczelki wargowe. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé gniazda

montazowe o gtebokos$ci ok. 10 cm. Gniazdo montazowe powinno zapewni¢ warunki czystosci ztaczy.

Ksztattki powinny by¢ wykonane w klasie sztywnosci nie nizszej jak rury i powinny pochodzi¢ od tego

samego producenta co rury.

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej, usytuowanie oraz sposéb wykonania projektowanych studni

kanalizacyjnych pokazano na zataczonych rysunkach technicznych.
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Zestawienie odcinkowe sieci kanalizaciji sanitarnej:

ODCINEK MATERIAL DLUGOSC [m] SPADEK [%)]
Si.-S1 73
§1-82 PVC SDR 34 DN/OD 200 25,0 05
523 mm - lite 11,4 ’
$3-S4 40,2
SUMA 83,9

3.4.4. Studnie rewizyjne sieci kanalizacji sanitarnej

Na trasie sieci kanalizacji Sciekowej zaprojektowano cztery studzienki kanalizacyjne niewtazowe z
tworzyw sztucznych DN/ID 425 mm oznaczonych symbolami S1, S2, S3, S4. Studnie z tworzyw sztucznych
posadowi¢ w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej dowiezionej o gr. 20 cm. Materiat uzyty do
wykonania podsypki i obsypki studni powinien by¢ mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty i spetiaé
wymagania zawarte w PN-B-02480:1986. Podstawe studzienki stanowi kineta zbiorcza wykonana z polipropylenu
(PP) z fabrycznie zamontowanymi gumowymi pierscieniami uszczelniajacymi. Trzon studzienki — rura karbowana
z PVC DN/ID 425 mm SN4. Zamkniecie studni stanowi rura teleskopowa z PVC-U DN/OD 425 mm z wtazem
zeliwnym klasy D400 okragtym zgodnie z PN-EN 124:2000. Witaz zamontowa¢ na stozku odcigzajacym

posadowionym na podsypce piaskowej gr. 20 cm stabilizowanej cementem 1:4.
Elementy studni taczy€ ze soba za pomocg uszczelek gumowych producenta studni.
Niewykorzystane doptywy do studni nalezy zaslepic.

3.4.5. Proba szczelnosci sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej

Przed oddaniem sieci wodociggowych do uzytku nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci odcinka
przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wodociag poddac prébie na

cisnienie 1,0 MPa.
Prébe szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

Préby szczelno$ci poszczegélnych odcinkow rurociggéw i odbiory muszg by¢ wykonane przed

zasypaniem wykopdw.

Pozytywnie zakonczong probe nalezy zgtosié odpowiedniemu inspektorowi nadzoru oraz

zaprotokotowac w dzienniku budowy.
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3.4.6. Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem sieci wodociggowych do uzytku przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie. Przewody
pluka¢ czystg wodg przy przeptywie dostatecznym do wyptukania wszystkich naniesionych zanieczyszczen przy

otwartym hydrancie na koricu wodociggu.

Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje. Przewody napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w iloéci 100g na
1m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury ptukaé pod duzym ciSnieniem przy
otwartych hydrantach na kofcu wodociggu. Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania pobra¢ prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i uzyska¢ pozytywng opinig na temat przydatno$ci wody do picia. Pobrano
woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r., w

sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Wodociggi mogg by¢ wiaczone do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw ww. badan lecz nie

pozniej niz w ciggu 10 dni od zakoriczenia dezynfekcji.

3.5. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu préb szczelnoSci wykopy zasypa¢ piaskiem dowiezionym i zages$ci¢ mechaniczne
warstwami o grubo$ci 30 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,00 do gtebokosci 1,2 m i 1s>0,97

ponizej 1,2.

Konstrukcja odtwarzanego odcinka jezdni powinna odpowiada¢ konstrukcji odpowiedniej dla klasy drogi,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.
430).

Materiat uzyty do zasypania wykopéw powinien by¢é mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty i

spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

3.6. Odbiory czesciowe i koncowe

Odbiory wodociagow zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych
— COBRTI INSTAL zeszyt nr: 3 oraz PN-B-10725:1997.

Odbiory kanalizacji sanitarnej zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL zeszyt nr; 9 oraz PN-B-10725:1997.
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Uwagi koncowe

Roboty ziemne i budowlano-montazowe prowadzié z zachowanie warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca robét winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu rur, armatury, podanych w projekcie
oraz w instrukcjach montazu producentéw.

Materiat obsypki oraz wskaznik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.
Po wykonaniu cato$ci robot teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia.

Przy zblizeniach do ist. stupdw energetycznych/lamp oswietleniowych zabezpieczy¢ je poprzez uzycie
dzwigu.

Niniejszy projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w czesci wspolnej od wezta W1 do okolic wezta W11
(w zakresie zasypania wykopow, odtworzenia nawierzchni oraz usunigcie i odtworzenie kolidujacych
ogrodzen - zostato ujete w projekcie drogowym) tacznie z inwestycjg pn. ,Budowa drég wraz z
odwodnieniem odcinkéw ulic: Herrmanna, Ks. Kossak-Gtowczewskiego, Braci Ktosow oraz Ceynowy w
miejscowosci Jastarnia”. Dla powyzszej inwestycji wydano decyzje nr AB/RW-6740/38/16/J z dnia
14.09.2016 r., w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zmienionej w dniu 2 marca 2017 roku.

Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
upr. nr POM/0026/PO0S/09
, ) mgr inz. tukasz w specjalno$ci instalacyjnej
Projektowat Formela w zakresie sieci wodociagowych

i kanalizacyjnych

upr. nr POM/0051/POOS/09
mgr inz. Piotr w specjalno$ci instalacyjnej
Wojciechowski w zakresie sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzit:
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4. UWAGI | ZALECENIA

>
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Cato$¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cze$¢ | - Roboty Budowlane, czes¢€ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonanie odcinkéw sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ uprawnionemu
wykonawcy, a o przystapieniu do prac nalezy powiadomi¢ MPWIK ,EKOWIK" pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy wystapi¢ o zajecie pasa
drogowego oraz powiadomi¢ zainteresowane instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie dotyczy.

Rejon robét powinien byé doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych.
Wszelkie napotkane w czasie wykopow urzadzenia traktowac jako czynne.

Wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzic recznie.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Do odbioru odcinkéw sieci wod-kan wymagany bedzie geodezyjny pomiar powykonawczy.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy powiadomic¢
uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyc.

Istniejace niezinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie jak i wykonywane wykopy nalezy zachowa¢ szczegblne $rodki
ostrozno$ci na etapie realizacji robét. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami BHP. Przed zasypaniem przewodow roboty zanikowe zgtosi¢ do odbioru uprawnione;
jednostce eksploatacyjnej oraz jednoczesnie zleci¢ i wykona¢ pomiar geodezyjny przez uprawnionego
geodete. Po zakonczeniu robdt catos¢ terenu uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentaciji technicznej nalezy dokona¢ uzgodnien z
projektantem.

W przypadku zmian wynikajacych z niwelacji terenu nalezy ponownie przeliczy¢ zagtebienie
projektowanych sieci.

Sieci wod-kan wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami pozostatych wtascicieli sieci.

Przed realizacjq proj. sieci nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania

istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
upr. nr POM/0026/PO0S/09
, ) mgr inz. tukasz w specjalno$ci instalacyjnej
Projektowat Formela w zakresie sieci wodociagowych

i kanalizacyjnych

upr. nr POM/0051/POOS/09
mgr inz. Piotr w specjalno$ci instalacyjnej
Wojciechowski w zakresie sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzit:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NPI-PROJEKT tukasz Formela, ul. Strazacka 41 84-239 Bolszewo

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa dwoch sieci wodociagowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Branza sanitarna

Podstawowe dane obiektow budowlanych

Obiekt budowlany I: Budowa sieci wodociggowej
jednostka ewidencyjna: 221102_4 Jastarnia miasto
. obreb ewidencyjny: 0001 Jastarnia
Adres I: dzialki numer: 2/3 - arkusz 25;
40/2, 42/9, 42/6, 43/5, 46/4, 45/5, 49/7, 50/7, 53/1, 67 — arkusz 23
Obiekt budowlany Il: | Budowa sieci wodociggowej
jednostka ewidencyjna: 221102_4 Jastarnia miasto
Adres II: obreb ewidencyjny: 0001 Jastarnia
’ dziatki numer: 53/1, 67, 52, 55/8, 55/6, 56/8, 63/2, 65/7 — arkusz 23;
48/14, 48/4, 47/2, 46/4, 45/4, 44/4 — arkusz 22
Obiekt budowlany lll: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
jednostka ewidencyjna: 221102_4 Jastarnia miasto
Adres llI: obreb ewidencyjny: 0001 Jastarnia

dziatki: 2/3 - arkusz 25;
40/2, 42/9, 42/6, 43/5, 43/4 — arkusz 23

Kategoria obiektow
budowlanych:

XXvi

Inwestor:

Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,EKOWIK” Sp. z 0.0.

ul. Droga Chtapowska 21 84-120 Wtadystawowo

Zespot projektowy

w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych

Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnien Pieczatka i podpis
upr. nr POM/0026/POOS/09
. . .. w specjalnoci instalacyjnej
Projektowat: mgr inz. tukasz Formela w zakresie sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0051/POOS/09
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Wojciechowski W Specjalnosei instalacyjnej

Data opracowania: czerwiec 2017 rok
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Cze$¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
= Budowa dwdch sieci wodociggowych z rur PE DN/OD 110 i 90 mm oraz PE RC DN/OD 110 mm.
= Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVYC DN/OD 200 mm.

= Unieczynnienie sieci zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

2. Kolejnos¢ realizacii robot:
= roboty przygotowawcze,
= rozbidrka nawierzchni drogowej, chodnikow,
= roboty ziemne — wykopy,
=  roboty budowlano — montazowe,
= préby i odbiory czesciowe,
= zasypanie wykop6w, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot,
= plukanie i odbiory korficowe,

= odtworzenie nawierzchni drog.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
= drogi,
= wodociag,
= kanalizacja sanitarna,
= kanalizacja deszczowa,
= st. kable energetyczne,
= st slupy energetyczne,
= st lampy o$wietleniowe,
= st kable telekomunikacyjne,

= gazocigg.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

= kable energetyczne, stupy energetyczne, lampy o$wietleniowe,
= gazocigg,

= wodocigg.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
= wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig rob6t sanitarnych,
= skladowanie materiatdw na krawedzi wykopdw,
= przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopdw,

= wykonywanie wykopow i zasypki sprzetem mechanicznym,
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= wykonywanie umocnien pionowych $cian wykopu,

= porazenie pradem w przypadku awarii, uszkodzenia lub nadmiernego zblizenia do istniejacych
przewodow elektrycznych linii kablowych,

= roboty wykonywane w poblizu istniejacych gazociggéw, wodociggow, stupéw energetycznych, lamp
o$wietleniowych,

= niestaranne wykonywanie szalunkdw, lub uzycie niewtasciwych materiatéw,

= yrazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem urzadzen mechanicznych na placu budowy (wiertarek,
spawarek, Srodkéw transportowych, itp.),

= roboty wykonywane w istniejgcych pasach drogowych,

= roboty wykonywane przy uzyciu zageszczarek, koparek, spychaczy,

= roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

= brak lub niewfasciwe zejscie do wykopow.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw:

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot budowlanych wraz z wszystkimi czynno$ciami
wstepnymi i koriczacymi dany zakres robot nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych i

aktualnie obowigzujacych przepisach.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu bhp przez osobe do
tego uprawniong, wynikajace z charakteru prowadzonej budowy. Podstawowym celem szkolenia pracownikéw

jest zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy. Szkolenie powinno zawiera¢ m.in.:

= okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

= Kkonieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen,

= zasady sktadowania, transportu i zastosowania materiatow, wskazanie czynnikow mogacych stworzy¢
zagrozenie,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

Pracownicy i personel techniczny powinny posiadac aktualne przeszkolenie bhp, dotyczace szczegdinie
wykonywania robot budowlanych ziemnych oraz montazowych. Nalezy przed kazdym zadaniem z pracownikami

doktadnie omowi¢ problematyke tego zadania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:
= sprzet posiadajacy wszelkie wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajace do
uzytkowania,
= wykonanie rob6t pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

= teren ma ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
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= na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

= teren na ktorym bedg prowadzone prace budowlane nalezy zabezpieczyC stupkami z tasmag

ostrzegawczg oraz tablicami ostrzegawczymi,

= zabezpieczenie Scian wykopu od = 1,0 m gtebokosci.

= zabezpieczenie stupdw energetycznych, lamp o$wietleniowych poprzez uzycie dzwigu.

= Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonania robét budowlanych i montazowych zgodnie

z aktualnymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Funkcja Imig i nazwisko nr uprawnien podpis

upr. nr POM/0026/POOS/09
. ] mgr inz. tukasz w specjalno$ci instalacyjnej

Pr 0 ektowat: Formela w zakresie sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych

upr. nr POM/0051/POOS/09
. mgr inz. Piotr w specjalno$ci instalacyjnej

Sp rawazit Wojciechowski w zakresie sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
NPI-PROJEKT tukasz Formela, ul. Strazacka 41 84-239 Bolszewo

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z péZniejszymi zmianami
oswiadczam, ze:
Projekt budowlany dwdch sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢

Podstawowe dane obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany I: Budowa sieci wodociggowej

jednostka ewidencyjna: 221102_4 Jastarnia miasto

obreb ewidencyjny: 0001 Jastarnia

dziatki numer: 2/3 - arkusz 25;

40/2, 42/9, 42/6, 43/5, 46/4, 45/5, 49/7, 50/7, 53/1, 67 — arkusz 23

Adres I:

Obiekt budowlany Il: | Budowa sieci wodociggowej

jednostka ewidencyjna: 221102_4 Jastarnia miasto

obreb ewidencyjny: 0001 Jastarnia

dziatki numer: 53/1, 67, 52, 55/8, 55/6, 56/8, 63/2, 65/7 — arkusz 23;
48/14, 48/4, 47/2, 46/4, 45/4, 44/4 — arkusz 22

Adres Il:

Obiekt budowlany lll: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

jednostka ewidencyjna: 221102_4 Jastarnia miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Jastarnia

dziatki: 2/3 - arkusz 25;

40/2, 42/9, 42/6, 43/5, 43/4 — arkusz 23

Adres Il

Kategoria obiektéow

XXVI
budowlanych:
Inwestor: Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji EKOWIK” Sp. z 0.0.
’ ul. Droga Chtapowska 21 84-120 Wtadystawowo
Zespot projektowy
Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnien Pieczatka i podpis
upr. nr POM/0026/POOS/09
, . ., w specjalno$ci instalacyjnej
Projektowat: mgr inZ. tukasz Formela W zakresie sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0051/POOS/09
" Lo - . w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Wojciechowski |~ 2" ei wododi agowych
i kanalizacyjnych

Data opracowania: czerwiec 2017 rok




