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. ~ 2 - 4. Profile analityczne punktéw badawczych,

5 Wykrs:s, sondowania sondg typu DPL.

6. Wykres uziarnienia gruntu,

5~



' LOPINIA GEOTECHNICZNA.
- 1.WSTEP,

4 'Niniejsza opinie geotechniczng wykonano na zlecenie NPI — PROJEKT z Bolszews, -

- Dotyczy ona technicznych badan podioza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
= wodnych terenu dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagu przy ul.Hermanna w Jastarni.
 Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych

- terenu dla projektowania i wykonawstwa.

' 2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne,

2.1.PRACE TERENOWE. |

W ich zakresie wykonano :

g - Wyzngéz‘cjno punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawigzujac sie do
- iéfﬁiejéde;i_ syrtuacji.‘

- "W_}"fko_haﬁo 3 sondy rdzeniowe o glebokosci 2,5 m ppt. celem pobrania préb

| “gruntu do badan laboratoryjnych. o

i wykonano 1 sondg udarowg, typu DPL o glebokosci 2,5 m.

..W-'trékcier gigbienia otwor6w pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano

. ullad watstw. 7

_Pomi'ary i_badania terenowe wykonywane byly w maju 2017 1. pod nadzorem

inz, Krzysztofa Szylaniskiego.

2.BADANIA LABORATORYINE,

W Eramééh pr-ac laboratoryjnych wykonano :

al -schegéldwe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
_b/ uziarnienie gruntu wybranych prob. |

¢/ wilgotnosé naturalna,

il pomlary cigzaru objgtosciowego,

e/ -kohc_z_j ¢ ikat farcia wewnetrznego,

f/ pomiar wspotczynnika filtracji ki,
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3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODEOZA.

Omawiany teren lezy na Pélwyspie Helskim.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalnoscia akumulacyjng ladolodu i wéd

rozlopowych w czasie zlodowacenia poémocno-polskiego fazy pomorskiej oraz pradow
morskich.

Wierzchuig warstwe stanowi nasyp mineralno - organiczny zbudowany z piasku prochniczego
o grubosci od 0,6 do 0,8 m.

7 nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujgce warstwy geotechniczne

WARSTWA I

Zaliczono do nigj grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozageszczonych o

stopniu zageszczenia lp = 0,448

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym,

Glgbokos¢ jej wystgpowania przedstawia ponizsza labelka.

Swobodne
Nr Sgczenie zwierciadio wody Napigte zwierciadio
punkiu m. ppt gruntowej m. ppt
Nawiercone ustabilizowane
1 0,8
2 0,8
3 08

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ niewiclkim wahaniom w zaleznoéci od warunkow

atmosterycznych o amplitudzie + 1,0 m.

3.2. WNIOSKI.

Niniejszg opini¢ wykonano na podsiawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg grunatmi nodnymi i sa ciggle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia wodociggu jest okolo 1,5 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej.
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H;DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.
: ‘ﬁ.bBLiCZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
_GEOTECHNICZNYCH., |
_.Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
R %fZé’s'taWieniach wynikéw badan laboratoryjnych” tab.ar 1.
' Wﬁrtoéé Vcharakterystycznq parametru X obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020 wg.
, WZoru
Cx®=IN I x;
- awsp6lezynnik materialowy yn, Zgodnie ze wzorem

m=1 £1/x® [N 'S (xi- x™)2] 2

i Piaéki‘ drobne - $redniozageszczone
' Wilgotnosé naturalna  Wn (%)
| Wn'™ = 24,37 %
ym=1+0,10
| W' = 26,80 %
5 Cigzar objetosciowy y (KNm™)
' YV = 18,48 kNm™
a1 +U.]1
‘ y"=16,63 kNm™
Stopi;:‘ﬁ zageszczenia Ip
Ip™ = 0,498
Ym.=1+0,1
| | Ip" = 0,448
' th tar__cia'wewnqtrznego Du(°)
o @,"= 32,70°
= 1+0,1
@, "= 29,40°
“,_"Z_g_srtawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tabnr2 |
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P g ‘III., PROJEKT GEOTECHNICZNY

.+ 5.1 Prognoza zmian whagciwosci podtoza gruntowego w czasie

- Dla wystepujacych w podlozu gruntowym gruntéw niespoistych nie przewiduje sie
- istotnych zmian wlasciwodcei gruntdw w czasie. ‘
Prowadzenie prac ziemnych powinno byé prowadzone zgodnie projektem

1 bﬁdbwlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreélenie parametréw geotechnicznych _

_ - Parametry geotechniczne WYZnaczono na podstawie prac polowych i badaf
laborafofyjnych, wykonanych ~w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej

- Vn.i'._dc_)krmpentacji badan podioza gruntowego. Wartoéci obliczeniowe parametréw

-geote:idhnié.znych nalezy przyja¢ zgodnie z tabel nr 2: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametréw geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czg$ciowych wspdlczynnikéw bezpieczenstwa
che T Czesciowe wspdlezynniki bezpieczefistwa zaleca sie przyjaé zgodnie z zalacznikiem
B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreglenie oddzialywan gruntu

Budowq projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkéw

5 :gruht_owb —wodnych oraz wyznaczonych parametr6w geotechnicznych.

2 Zgodnie z PN-B-03020:1981 glgbokos¢ przemarzania ~w rejonie planowanej
-"inwé;stycji wynosi 1,0 m p.p.t.
 Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie wodociagu zgodnie z przyjetymi normami

- technicznymi spowoduje iz nie wystapig, negatywne oddziatywania gruntu na inwestycje.

5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) reprezentuja profile

analityczne otworéw przedstawione na zalacznikach graficznych nr 2 - 4.
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: 7-.5'_.670'b1iczer_1ie no$nosci i osiadania podtoza
Na-obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nognogci
1 OSIadanla gruntu.
Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodme z zatacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

- Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od wodociagu sa piaski

;o drobne srednlozagfgszczone wystepujace w badanym terenie.

Posadowwnle wodociagu nastapi w obrebie gruntéw niespoistych. Grunty te nalezy

zaliczy¢ do gruntéw nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentow
Rodzaj grunt6éw i ich migzszo$é oraz wielkodé parametréw geotechnicznych podano
W_Zalqézmkach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badas

: ‘laboratoryjnych oraz fabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

58 Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewniania wymaganej jakosci robot

: : - ziemnych i specjalistycznych rob6t geotechnicznych
| l"_:Z"c_ll'eca Sig wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z normg, PN-B-06050. W trakcie prac
,kon_igc'z‘ﬁe jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkéw przyjetych

do projektowania.

S 9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany

i sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom.

h Prﬁy prawidtowych zaprojektowaniu odwodniania nie przewiduje si¢ szkodliwego
‘ oddzia}ywania wod gruntowych na obiekt budowlany. Okresowe wahania wod podziemnych
| _me wpiynq Znaczaco na pogorszenie si¢ nosnosci gruntu,
' Do obhczema odwodnienia nalezy postugiwa¢ sie wartosciami wspotezynnika filtracji
ozllaqzqnym laboratoryjme w tabeli nr 3.

Latem woda gruntowa moze obnizy¢ si¢ o okoto 0,5 m.
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. 510 Okredlenia zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
E budowlanego, obickiow sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie robét ziemnych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas rob6t ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
POZﬂIejSZY zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
'sa£51adujatcych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okre$lony przez

“Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

511 | Zalecenia koficowe
I\hmejszaL opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budowmctwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechmcznych warunkéw posadowienia oblektow budowlanych Dz. U, Poz. 463.
E Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
"Aprawuﬂowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposéb

rozwmgan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

- 6POSTANOWIENIA KONICOWE.

‘ :_;Nlmejsza dokumentaqa jest :

-"., wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podio_za gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang,

. pi‘zez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

‘.-_‘-.-dokl‘lme'ntacjalc budowlang, bowiem zostata wykonana w oparciu o dziat budownictwa -

-. - mechanikq gruntow,

; _-\Z‘god'ﬁ'ieu z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie

: UStél.ania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
( Dz. U nr 126 poz 839 ) prace terenowe nie by{y robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnlcznyml

- W zwiazku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby

- "gEOI"c'ig;iéz'ne.. 3
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shug Geotechniéznych

Zakind Usiug Ceote Pomiary wspoétczynnika filtracji ky Tab.
. inz.Krzyszlof Szytariski Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego
Miejsce budowy: Jastarnia ul.Hermanna
Powierzchnia prébki= 50,24 [om?]
f Spadek e
L-F_’- wa::;wy NF préby | hy dr?auliczny Czas Przeptyw Temp. Wspotezynniki
T | [t i t Q T K k1o Kio
[1]. [ [ [] [s] [em®] [°c] [cm/s] [cm/s] [m/dobe]
».q 0 1-2,0 1,0 30 44,0 17,0 2,92E-02 2,41E-02 2,08E+01
2. 1 2-2,0 1,0 30 37,0 17,0 2,45E-02 2,03E-02 1,75E+01
3 X ez 3-2,0 1,0 30 46,0 17,0 3,05E-02 2,52E-02 2,18E+01
4 '
5
6
e
g
10
11
12
, 48
14
15
16
18
19
20
21
23
24
. 25
Srednie wspéiczynniki filtracji kyg:
[cm/s] [m/dobal
dia warstwy: I kio= 2,32E-02 2,01E+01
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: ko=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: kyg=




OBJASNIENIA
do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych
OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (1) - przewarstwienia

Gb  -gleba
T  -torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

Nm - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
zg - zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony
PH - piasek prochniczny
GH - glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny
Z - Zwir

mpl - miekkoplastyczny

Po - pospdika pl - plastyczny

5 J— lini
g ZWir zagliniony tpl - twardoplastyczny

Pog - pospétka zagliniona

pzw - pbtzwarty
Pr - piasek gruby
zZw - zwarty

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny 0 - prébka gruntu
Pr - piasek pylasty _X_ - probka wody
P -piasek gliniasty | 1 numer otworu wiertniczego
Ilp - pyt piaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu
L - Pyt ., Otebokos¢ saczenia
Gp - glina piaszczysta 117 wody gruntowej
G - glina sk
V¥ gtebokos¢ swobodnego
- glina pylasta 32  zwierciadta wody gruntowej

@
=
N

- glina piaszczysta zwiezia

@
N

- glina zwigzta _y_ gtebokosé ustabilizowanego

Gz - glina pylasta zwiezta 6,0 zwierciadla wody gruntowej

- it piaszczysty

e e
©

- it

\vi gtebokosc nawierconego
7,1 zwierciadta wody gruntowej

@
9

{ o
3

- it pylasty
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MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala 1: 500
Jastarnia ul. Hermanna — wodociag

i kanalizacja sanitarna
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OBJASNIENIA:

® migjsce badan geotechnicznych

v
i

3
N
Lo
— - 3005,

: z AM“Q @. = A/..
. 7&// M | &
ﬂn.v Ilnz.;...‘__.%vc m
~ & - i | T
\._M JA\\U . @;\_ﬂ _,__ ;

o B T _
bl
|14t

Y/J\ I ﬂ
2 I
- . I 1)

A\
P _ _




Zakkad Ustug

Geolechnicznych Nazwa obiektu: Wodociag ul.Hermanna Strona: 2
GECDOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Jastarnia Nrotwora: 1
Rzedna: 0,54 [mj n.p.m. Skala 1: 50
Warshwa s Migjsce . : ; ek o Zawarl-
g:it;tach- :::;3; 2:'3;6 Opis litolagiezny Barwa gruntu ﬂf;ﬁ;i?;fﬁe ,,zma P‘;frnr;?mx:ﬁ;u :;:;T—. V:Lsi:t II:::;:&:I!: g&r.‘m, o
Nasyp mineralno-organiczny
06 z domieszky szary nN + PH W 82
0,6 Piasek préchniczy
08702 Torf brunatny T YV W <1
i 10]10,2 Piasek drobny j.szary Pd 08 n szg | <1
0.6 Torf brunatny T m. <1
1,6
. ; 020
i 0.9 Piasek drobny j.szary Pd n szg| <1
25
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7Zakiad Ushug

Goatechnicznych Nazwa obiekiu: Wotlociag ul.Hermanna Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowose: Jastarnia Nrotworu: 2
Rzedna: 0,88 mi n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa 5 f Mizjsce ! . Lt Zawart-
Przalot | Migz- : . . Oznaczanio -1 Poziomwody] Poziom |Wilgot-] llosd wale- | Stas
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Nazwa obiekly: Wodociag ul.Hermanna

Geotechnicznych Simna: 4
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" Zaktad Uslug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 5

Nazwa obiektu: Wodocigg ul.Hermanna
Miejscowosé: Jastarnia Otwér nr:

Sondowanie nr: | : Rzedna terenu:

3

0,64 mn.p.m.

" Profil litologiczny
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" Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Wodociag ul.Hermanna

Strona: &
GEODOM _
Badanie skfadu granulometrycznego
Miejscowosé: Jastarnia Nrotwort: 2

Gfeboko$¢: 2.0 [m] wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Pd
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