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1. Trójnik DN/ID 100/100/100 mm - żeliwo sferoidalne

2. Trójnik DN/ID 100/80/100 mm - żeliwo sferoidalne

3. Złączka R-K DN/ID 80 mm - żeliwo sferoidalne

4. Złączka R-K DN/ID 100 mm - żeliwo sferoidalne

5. Istniejący rurociąg PE DN/OD 110 mm

6. Istniejący rurociąg PCV DN/OD 90 mm

7. Istniejący rurociąg PCV DN/OD 110 mm

8. Projektowany rurociag PE DN/OD 110 mm

9. Zasuwa DN/ID 100 mm - żeliwo sferoidalne

10. Zasuwa DN/ID 80 mm - żeliwo sferoidalne

11. Blok oporowy - beton B20

12. Kształtka dwukołnierzowa DN/ID 80/80 mm

- żeliwo sferoidalne

13. Kolano ze stópką DN/D 80 mm - żeliwo sferoidalne

14. hydrant nadziemny DN/ID 80 mm - żeliwo sferoidalne

15. Kolano PE100 SDR 17 DN/OD 110 mm - kąt 30°

16. Zaślepka

17. Kolano PE100 SDR 17 DN/OD 110 mm - kąt 90°

18. Trójnik DN/ID 80/100/80 mm - żeliwo sferoidalne

19. Istniejący hydrant nadziemny - do przeniesienia z

unieczynnionej sieci

LEGENDA

Dopuszcza się gięcie rur na placu budowy przy

temperaturze otoczenia równej lub wyższej niż 10°C.
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