ZAKLAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL £AKOWA 52 WEADYSLAWOWO TEL. 603954518

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
PE 100 RC DN 110/6.6 MM OD W2 DO W35

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : JASTARNIA ULICA
NIEMIANOWANA

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI

NR EWIDECYJNE DZIALEK: DZ. NR 160 ARK. 15 i DZ. NR 39 ARK. 16
OBREB JASTARNIA

INWESTOR : MPWIiK ,,EKOWIK” Sp. z o.0.
84 -10 WELADYSLAWOWO UL. DROGA CHLAPOWSKA 21

OPRACOWANIE BRANZOWE: Technika sanitarna - technologia

OPRACOWAL : ANDRZE@ZISZ
UPR. 144/GD/78

PROJEKTOWAL : RYSZARD INSKI

 UPR. $346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI WODOCIAGOWYCH

'UPR. NR 7342/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZILA : EWA TRYzJLSKA

UWAGA: PROJEKT OBJETY PRAWEM AUTORSKIM KOPIOWANIE 1
WYKORZYSTYWANIE BEZ WIERZY 1 ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PROJEKT
Z PODPISAMI KSEROWANYMI I BEZ PODPISOW ODRECZNYCH JEST NIEAZNY

STYCZEN -2019 R

{ A ROSTIWO ROWLALIWE
TP — 4 = AR ‘i;-*,f“;,’!;)? EA%} e
Zataczni . ﬂb’;’w& 10102,2,019 \QH! chitektury i J’.n’iliﬁm“"ﬂmj;s

Anezenia J1Y 214 M muek. Ul Kolgiowa 7t
do 7% Dg‘mwg . fd- 100 b L}L,Jr’\. ul 1;\;!‘;"‘ 86

kiore Wptyngto v Gt tal.ftax (60) ¢



STAROSTWY piawtate W
WYDZIAY,
ZAKLAD USLUGOWY ,INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 WAADYSHOUQU O\ 7 ,d 215 Hiotwa
84-100 Puck, ul, Kolejowa 7b
tol./fax (58) 673-41-86

OSWIADCZENIE: Zgodnie 7 art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo

budowlane, oswiadcza sig, e projekt budowlany budowy sieci wodociggowej PE 100 RC 110/6.6
w dzialce Nr 160 ark. 15 i Nr 39 ark. 16 w ulicy Niemianowanej w Jastarni opracowany jest
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuiyc.

PROJEKTOWAL : RYSZARD JASINSKI

] UPR. 8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZIL.A : EWA TRYBULSKA

_UPR. NR (/342/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH




STAROSTIW.O ROWEAFQOWE
WYDZIAL
ZAKLAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA” ADRZEJ BUDZISZ UL. EAKOWA sAWLADYSEOWOWD RAII603954 518 2
84-100 Puck, ul, Kolejowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.

2. Zalgezniki i Uzgodnienia.

ZALACZNIKI:

1.Uchwata Nr XI1X /142/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Jastarni w rejonie ulicy Polnej.

2.Warunki Techniczne Dostawy Wody z dnia 2018.07.24 L.dz. DT-739/18

3.Protokot z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018

4.Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza i Niemianowanej w m. Jastarnia z dnia
2018-09-21 L.dz. —935/18

5.Decyzja Burmistrza Jastarni z dnia 04.10.2018 r GK.7230.51.2018.UmdWK

6.Geotechniczne Warunki Posadowienia wykonane przez ,,GEODOM” w Gdansku we wrzesdniu
2018 r

7.Decyzja Starosty Puckiego Nr PKZ.4123.322.2019 z 18 czerwca 209 r

8.Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM z 16.07.2019 r

9.Decyzje o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego

10.Zaswiadczenia z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

UZGODNIENIA:

1.Chopin Wejherowo z dnia 17.09.2018 r L.dz. WPiW-12982/2018/TS
2.ENERGA operator z dnia 11-10-2018 Nr 355/ZT/W/2018
3.Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni — Uzgodnienie Nr 927/2018

4.WT - Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni i Komenda Portu Wojennego w Gdyni



STAROETWO RO WAALQWE
ZAKEAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL LAKOWA 52 WLADYSLAWOWOTER §03954518
Mehitektury | Budownictwa
84-100 Puck, ul, Kalgjowa 7b

1. CZESC RYSUNKOWA tol./fax (58) 673-41-86

I.Rys. Nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500 trasy sieci wodociggowej
ul. Niemianowana w Jastarni — dzialka Nr 160 ARK. 15i Nr 39 ARK. 16
2.Rys. Nr 2 — Profil podluzny sieci wodociagowej w ul. Niemianowanej i ul. Mickiewicza

wskali1:100/500 ( W2 — W5) oraz wezly montazowe.

PROJEKTOWAL : RYSZARD LASINSKI

[ §336/243/87
W SPECJALNOSCI INSTAI/ACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI SANITARNYCH -‘WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

~ UPR. NR{/7342/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH



STAROSTWQ POWIATOWE
ZAKLAD USLUGOWY ,INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. EAKOWA 52 WEADYSHOMOW @ kB 603954518
Avchitektury i Budowniciwa
84-100 Puck, ul. Kolgjowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU TRASY
ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. NIEMIANOWANEJ - OD W2 DO W5

1. PRZEDMIOT INWESTYCJIL.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 RC srednicy
110/6.6 mm diugosci 75.00 w ul. Niemianowane]j w Jastarni
Inwestycja ma na celu zasilanie w wodeg istniejace obiekty na dziatach budowlanych z sieci
wodociggowej, oraz poprawg cisnienia wody w istniejacych budynkach mieszkalnych szczegdlnie
w okresie sezonu letniego

1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

- MPZP z dnia 23.04.2012 r uchwalony przez Rad¢ Miasta Jastarni

- Warunki techniczne z MPWiK ,, EKOWIK” Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska Nr 21
84-120 Wiadystawowo z dnia 2018— 07-24 L..dz. DT.- 739/18

- Protokot z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018

- Geotechniczne Warunki Posadowienia z wrzesnia 2018 r

- Decyzja Starosty Puckiego Nr PKZ.4123.322.2019 z 18 czerwca 209 r

- Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM z 16.07.2 019 ¢

- Obowigzujace akty prawne, normatywy techniczne i uzgodnienia.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
Terenem inwestycji sa dziatki potozone przy ulicy Niemianowanej w Jastarni.
Teren inwestycji uzbrojony jest w podziemne sieci: wodociggows - czg$ciowo, kanalizacyjna
sanitarng, energetyczng i telefoniczna.

3. POJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana siec wodociggowa bedzie siecig rozdzielcza dla zasilania w wodg istniejace
dziatki budowlane potozone przy ulicy Niemianowanej w Jastarni.
Projektuje si¢ budowe odcinka sieci wodociggowej dtugosci 75.00 m z rur PE 100 RC SDR 17
Fi 110/6.6 mm przewiertem sterowanym kierunkowym horyzontalnym z wiaczeniem do
istniejgcego wodociggu srednicy 250 mm PVC-U usytuowanego w poboczu ulicy Mickiewicza —
dziatka Nr 51

Projektowana siec nie koliduja z istniejgcym ani projektowanym zagospodarowaniem

terenu inwestycji ani terenow przyleglych
Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku naturalnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia zabudowy terenu dzialki Nr 160 i Nr 39 dla realizacji w/w inwestycji
wynosi 8.25 m2

5. INFORMACJA TERENU O WPISIE DO REJESTRU ZA TKOW
Teren na ktorym projektowana jest siec wodociggowa nid’znajduje si¢ na terenie objetym
wpisem do rejestru zabytkdw i ustanowienie strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej

(v



STAROSTWO RPQWLATQWE
ZAKLAD USLUGOWY  INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL, LAKOWA 52 WLADWENTOAS 4L, 603954518
Architektury i Budowuictwa
84-100 Puck, ul. Kolgjowa 7b
tel/fax (58) 673-41-86
7. INFORMACJE O CECHACH ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGENY I ZDROWIA.

Projektowana siec wodociggowa, nie spowoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obiekty budowlane beda zaopatrzone w wode poprzez
przylgcza z sieci wodociggowej. Inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska w tym rejonie w
stosunku do obecnego oddzialywania
Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa i stanowi uzbrojenie podziemne terenu.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI TERENU I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy teren nie jest polozony jest w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego
Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania uzgodnienia z Urzgdem Morskim w Gdyni
w zakresie projektu budowlanego.
Przy realizacji projektowanej sieci wraz z uzbrojeniem, obowigzujg rozwiazania techniczne
podane w projekcie budowlanym oraz ogdlne zasady wykonawstwa robét, w tym :
- wytyczenie trasy sieci wykonane by¢ powinno przez geodete na podstawie zdjecia domiardw,
charakterystycznych punktow trasy z mapy sytuacyjnej.
- po wykonaniu robot montazowych przewiertem sterowanym kierunkowym wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
W trakcie wykonawstwa robot ziemnych i montazowych uwzglednié nalezy warunki zawarte w
dokumentach stanowigcych podstawg opracowania niniejszego projektu, jak rowniez w Opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Pucku oraz w innych
uzgodnieniach.

PROJEKTOWAL. : RYSZARD LISINSKI

) UPR., /243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZIY.A : EWA TRYBULSKA

~ UPR. N%342f466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH



STAROSTWQ ROWIALOWE
WYDZIAL

ZAKLAD USLUGOWY LINZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL, taKowa SSVRAMES N Dl St opwaakadya
84-T00 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe odcinka sieci wodociggowej PE 100 RC Fi 110/6.6 mm w

Jastarni w ulicy Niemianowanej zakresie od W2 do W5

Spis tresci

1.0. Podstawy opracowania.

2.0. Przedmiot, cel, zakres opracowania, lokalizacja, przebieg trasy odcinka sieci wodociggowej
w ulicy Niemianowanej w miejscowosci Jastarnia.

3.0. Warunki gruntowo — wodne.

3.1. Informacja dotyczaca ochrony srodowiska

3.2. Informacja dotyczgca stanu zadrzewienia na terenie objgtym inwestycja.

3.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

3.4. Kolizje i przekroczenia sieci wodociggowe;.

4.0. Rozwiazanie techniczne budowy odcinka sieci wodociggowej w Jastarni, zastosowana
srednica, materiat, dtugos¢, proba szczelnoscei, plukanie oraz dezynfekcja. projektowanego
wodociggu.

5.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzana z realizacja budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Jastarnia — ul. Niemianowana.

6.0. Zataczniki i Uzgodnienia.

7.0. Uwagi koncowe.

1.0. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1.Umowa zawarta pomiedzy inwestorami a wykonawcg
1.2.MPZP uchwalony przez Rad¢ Miasta Jastarni 23 kwietnia 2012 r fragmentu rejonu ul. Polnej
1.3.Warunki techniczne z MPWiK ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. z dnia 2018.07.24 L.dz. DT-739/18
1.4.Protokot z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018
1.5.Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej z dnia 2018-09-21 L.dz. DT — 935/18
1.6.0bowigzujace akty prawne, normatywy techniczne i uzgodnienia.
1.7.Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
1.8.Decyzja Burmistrza Jastarni z dnia 04.10.2018 GK.7320.51.2018.UmdWK
1.9.Decyzja Starosty Puckiego Nr PKZ.4123.322.2019 z 18 czerwca 209 r
1.10.Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM z 16.07.2019 r



STAROSTW.Q BOQWIALOWE
ZAKLAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 WEADYSLAWOM TEE 803954515
Architektury i Budownictwa
84-100 Puck, ul. Kolgjowa 7b
2.0.PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJ&! PRZRBITG 4180
TRASY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. NIEMIANOWANELJ.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe odcinka sieci
wodociggowe] w potudniowo zachodniej czesci Jastarni.- ulica Niemianowana — Rejon ul. Polnej

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego budowy odcinka sieci
wodociggowej dla zasilania w wodg dzialek budowlanych, poprawe ci$nienia wody w
istniejgcych budynkach mieszkalnych,

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociagu z rur PE 100 RC SDR 17 Fi 110/6.6 mm
przewiertem sterowanym kierunkowym w ul. Niemianowanej na odcinku od komory
przewiertowej W2 do komory przewiertowej W35 diugosci 75.00 m

Lokalizacje i przebieg projektowanej trasy sieci wodociggowej przedstawiono na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1 : 500 RYS. Nr | ( Projekt
Zagospodarowania Terenu )

Realizacja w/w inwestycji w dziatkach o numerach : 160 ark.16 i 39 ark. 15 obreb Jastarnia

3.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

We wrzesniu 2018 r wykonano techniczne badania podtoza gruntowego oraz rozpoznano stosunki
gruntowo — wodne terenu przeznaczonego pod budowg sieci wodociagowej w Jastarni w ulicy
Niemianowanej i ul. Mickiewicza w rejonie ulicy Polnej — dziatka Nr 39 i 160

Omawiany teren lezy na obszarze Potwyspu Helskiego.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w
czasie zlodowacenia poinocno — polskiego fazy pomorskiej oraz pragdéw morskich.

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczny o grubosci 1.0 m

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujgce warstwy geotechniczne :

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozageszczonych o

stopniu zageszezenia Ip = 0,446

W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym na gigbokosci 1,6 i 1.5 m ppt.

Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami nosnymi i sg ciggle litologicznie, warunki
gruntowe zaliczamy do prostych.

Obiekt zaliczamy do I kategorii geotechnicznej — poziom posadowienia okoto 1,5 m

Opinia zostata wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalenia Geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. Poz. 463



STAROSTWO POWIATOWE
ZAKLAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 WEADYSEANINOTEL] 0954518
Architektury i Budownictwa
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

3.1. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja sieci wodociggowej nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne.

Zasilanie w wodg obiektow na dziatkach objetych procesem inwestycyjnym bedzie z mjejs 18] 25

sieci wodociggowe] poprzez preyhacga wodogiagowe . fif [V 2 SW& }Og/‘ﬁ?ﬂﬂ”ﬁ Ve PR =
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3.2. INFORMACJA DOTYCZACA STANU ZADRZEWIENIANA TERENIE OBJETY
INWESTYCJA.

Trasa projektowanego przewodu wodociggowego przebiega w pasie drogowym ulicy
Niemianowanej w Jastarni.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi Niemianowanej nie wystepuje
jakiekolwiek zadrzewienie.

Istniejgce zadrzewienie usytuowane jest w bezpiecznej odleglosci od projektowanej do realizacji
sieci wodociggowej.

3.3. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja zwigzana z budowg sieci wodociggowej w dziatce Nr 160 i Nr 39 nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Zatem jej oddziatywanie zamknie si¢ w granicach dzialek na ktérych jest zlokalizowana
Inwestycja.

Przewidywany rodzaj robot ( ziemne i instalacyjne ) nie stwarza ucigzliwosci projektowanych
obiektéw na tereny przylegle — dziatki budowlane ( mieszkalno — pensjonatowe )

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych jest
projektowana inwestycja branzy sanitarne;.

3.4. KOLIZJE I PRZEKROCZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
Podziemnego.

Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robét nalezy
traktowac jako czynne i odpowiednio zabezpieczy¢.

Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie wzglednie
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Projektowany przewod wodociagowy krzyzuje si¢ z uzbrojeniem podziemnym przedstawionym na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej RYS. NR | ( PZT ) oraz na profilu podtuznym — RYS. NR 2
Przed przystapieniem do robot w ramach wykopéw inwentarzowych nalezy dokladnie
zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie podziemne pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym.



STAROSTWO B WitATQWE
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ZAKEAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 /Emmgmggm.ﬁmﬁtwg
84-100 Puck, ul. Kolgjowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86
4.0. ROZWIAZANIE TECHNICZNE BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. NIEMIANOWANEJ W JASTARNI , ZASTOSOWANA SREDNICA,
MATERIAL, DLUGOSC, PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE ORAZ

DEZYNFEKCJA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU.

W ramach zaopatrzenia w wode dziatek budowlanych potozonych w potudniowo-zachodniej
czesci Jastarni przy ulicy Niemianowanej , poprawe cisnienia wody w istniejgcych
budynkach mieszkalnych, oraz przysztosciowe zasilanie w wodg budynki mieszkalno — ustugowe
w niniejszym opracowaniu przyjeto projektowany przewod wodociggowy rur PE 100 RC
cisnieniowych PN - 10 $rednicy 110/6.6 mm SDR 17 ktéry bedzie wykonany metodg przewiertu
sterowanego kierunkowego horyzontalnego w ulicy Niemianowane;j.
Realizacja projektowanego odcinka wodociagu od W2 do W5 bedzie na terenie dziatek
Nr 160 ark.15 i 39 ark.16 obrgb Jastarnia , ktdre stanowig wlasnos¢ Gminy Jastarnia
Dtugos¢ projektowanego odcinka wodociagu od W2 do W5 wynosi 75.00 m
Laczenie rur PE RC i tukow (W2,W3,W4 ) poprzez zgrzewanie doczotowe i mufy elektrooporowe
W ulicy Niemianowanej przy W5 nalezy wykona¢ komorg przewiertowa Nr 2 ( Nr | dla przejscia
poprzecznego pod drogg Nr 216 ) o dtugosei 2.0 m oraz szerokosci 1.5 m o $cianach pionowych
umocnionych grodzicami GZ4 jako scianka szczelna o glebokosci 1,8 m w celu zabezpieczenia
wykopu przed ewentualnym naptywem wody gruntowej powyzej posadowienia dna
projektowanego wodociggu tj. minus 0.30
W wezle W5 nalezy zamontowac zasuwe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa ¢ 100 mm z
migkkim doszczelnieniem, z obudowg teleskopowa i skrzynka do zasuw, oraz hydrant podziemny
¢ 80 mm z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa i hydrant winne by¢ oznakowana w terenie poprzez
montaz tabliczek usytuowanych na stupku a skrzynka zasuwy i hydrantu obetonowana betonem
towarowym B 20
Przy hydrancie — W5 przewidziano wykonanie bloku oporowego betonowego z betonu
towarowego B 20
Lokalizacje bloku oporowych przedstawiono na schemacie weztow wodociggowych - RYS. 2
Przyjeto blok typowy wg Kat. Budownictwa K.B. - 8-4.11.2tab.2 i 3
Pierwszg czynnoscig po robotach montazowych wykonanego odcinka sieci wodociaggowej
od W2 do W5 jest przeprowadzenie proby szczelnoscei cisnieniowej w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.
Préby szczelnosci wykonanego rurociagu winno by¢ wykonane zgodnie polskg norma
PN - 70/B - 10725
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szczelnosci rurociagu nalezy przystapi¢ do dezynfekeji
wodociggu — facznie w wykonanym odcinkiem od W1 do W2 — ul. Mickiewicza w Jastarni
Dezynfekcje rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg M.G.K. przy
uzyciu chloru gazowego wzglednie podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przy uprzednim
wykonaniu proby szczelnosci i ptukania rurociggdow.

Chlorowanie rurociggu winno trwac nie krocej niz 24 godziny przy zastosowaniu dawki chloru
gazowego 30 g CL na m3 wody uzytej do dezynfekcji. W przypadku zastosowania wapna
chlorowanego dawka winna wynosi¢ 0,5 kg/m3 wody zuzytej do dezynfekeji wg Budzinskiego.
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Po wykonaniu chlorowania nalezy ponownie przeptukac sie¢ wodociggows, a nasl@qp e uzf/lgkgg

atest ze stacji Sanitarno — Epidemiologicznej niezbgdny przy odbiorze koncowym robot oraz
przekazaniu wodociagéw do eksploatacji. i uzytkowania.

Wykonawca robot opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Technologia przewiertu sterowanego kierunkowego sklada sie z trzech etapow:
1.WIERCENIE PILOTOWE

W tym etapie zaplanowanej — zaprojektowanej osi rurociggu wykonywany jest otwor pilotowy
drgzony ukosnie w dot pod katem wejscia, nastgpnie na odpowiedniej glgbokosei kierunek
zmienny jest na poziomy.

Drazenie otworu pilotowego odbywa si¢ poprzez weiskanie w grunt zerdzi wiertniczych
tworzgcych przewdd wiertniczy, z ich jednoczesnym obracaniem.

Na poczatku przewodu wiertniczego usytuowana jest glowica pilotowa, a za nig znajduje si¢ sonda
nadawcza. Urabianie gruntu za pomocg glowicy wspomagane jest pluczkg wiertniczg na bazie
bentonitu. Urzadzeniem do wbudowywania rurociggéw tg metoda jest wiertnica, ktéra
umieszczona jest na poziomie terenu. Punkt w ktorym glowica wraz z zerdziami wprowadzana jest
w grunt nazywany jest punktem wejscia, natomiast punkt w ktérym gltowica wychodzi z gruntu na
powierzchnig nazywa sig punktem wyjscia

2.ROZWIERCENIE GRUNTU

Drugi etap rozpoczyna si¢ wraz z osiggnigciem punktu wyjscia przez gtowice pilotowa.

Wowczas glowica wymieniana jest na gtowicg rozwiercajaca tzw. rozwiertak.

Do glowicy rozwiercajgcej, od strony punktu wyjscia mocowane sg zerdzie wiertnicze przeciggane
w kierunku wiertnicy. Podczas rozwiercania otworu pilotowego, w celu urobienia gruntu
zerdziami podawana jest ptuczka. Po osiagnigciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on
demontowany a w punkcie wyjscia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej srednicy. Bezposrednio za
rozwiertakiem montuje si¢ rurociag.

3.WCIAGANIE RUROCIAGU

Podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje réwnoczesne
Weciaganie rurociggu — trzeci i ostatni etap przewiertu. Rurocigg mocowany jest do rozwiertaka za
Pomocg kretlika zapobiegajacego obracaniu si¢ wcigganego rurociggu.

Rowniez podezas ostatniego etapu podawana jest ptuczka w celu zmniejszenia sit tarcia
wcigganego

rurociggu. Zalety stosowania przewiertu sterowanego :

- technologia nie uszkadza drdog ani obiektow

- nie wymaga przeprowadzania wykopow otwartych

- nie wstrzymuje ruchu drogowego

- krotki czas realizacji

- minimalna ingerencja w Srodowisko naturalne

- minimalizacja kosztow ( odtwarzanie nawierzchni )

M
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84-100 Puck, ul, Kolejowa 7b

tel./fax (5 3.41.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA®

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
UL. NIEMIANOWANA ODW2 DOWS

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQO: JASTARNIA — ULICA
NIEMIANOWANA

NR EWIDECYJNE DZIALEK: 160 ark. 15i 39 ark. 16 OBREB JASTARNIA

INWESTOR : MPWiK ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska Nr 21
84 - 120 WLADYSLAWOWO

OPRACOWAL: ANDRZEJQB DZISZ
4

UPR. NR'144/GD/78
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH
ZAMIESZKALY WE WLADYSLAWOWIE UL. LAKOWA

PROJEKTOWAL : RYSZARD LISINSKI

W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH
ZAMIESZKALY W BYTOWIE UL. SIKORSKIEGO

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

UPR. NR 7842/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH
ZAMIESZKALA W BYTOWIE UL. 11 LISTOPADA
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5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZWIAZANA Z REALIZACJA BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
OD W2 DO W5 W MIEJSCOWOSCI JASTARNIA — ULICA NIEMIANOWANA

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a ZUIS Andrzej Budzisz ul. L.agkowa Nr 52
Wiadystawowo

1.2.MPZP uchwalony przez Rade Miasta Jastarni w dniu 23.04. 2012 r uchwalg Nr XIX/142/2012

[.3.Warunki techniczne z MPWiK ,, EKOWIK” Sp. z 0.0. z dnia 2018.07.24 L..dz. DT-739/18

1.4.Protokét z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018 r

1.5. Projekt budowlany z decyzjami i uzgodnieniami

1.6. Prawo budowlane — art. 20 ust. b ustawy z dnia 7 Lipca 1994 roku

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Inwestor : MPWiK ,,EKOWIK” 84-120 WLADYSLAWOWO

3. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jastarni — ulica Niemianowana

4. Przedmiot, zakres i kolejnos¢ realizacji robot calego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa odcinka wodociggu $rednicy 110 mm
zrur PE 100 RC w ulicy Niemianowanej w Jastarnia
W zakres niniejszego zadania inwestycyjnego wchodzg nastepujgce elementy robot:

a) roboty rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni gruntowe;j

b) wykonanie 2 komor przewiertowych przy W2 i W5

c) zgrzewanie doczotowe rur PE 100 RC Fi 110/6.6 mm oraz tukow

¢) montaz rur przewodowych PE 100 RC Fi 110/6.6 mm przewiertem sterowanym
kierunkowym horyzontalnym

Kolejnos¢ realizacji robot zamierzenia inwestycyjnego

- prace przygotowawcze geodezyjne

- prace ziemne — wykopy pod komory przewiertowe

- umocnienie pionowych $cian wykopow dla komér przewiertowych — $ciftka szezelna

- wykonanie przewiertu sterowanego kierunkowego horyzontalnego

- zasypywanie wykopow z zageszczeniem zaggszezarka lub ubijakami.- komory przewiertowe

- Wwywoz nadmiaru gruntu

- wykonanie prac porzadkowych przywracajacych teren do stanu pierwotnego.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego nie ulegnie zmianie.
Rozbudowana — zostanie uliczna sie¢ wodociggowa

6. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W otoczeniu pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna .
W pasie ulicznym przebiega uzbrojenie podziemne ( kable energetyczne, telefoniczne
kanalizacja, wodociag )
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7. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozeme)ﬁ)(ez leczeﬁsh%g

i zdrowia ludzi.

- istniejgce drogi publiczne — ulica Mickiewicza ( droga wojewddzka )

- ruch pojazdow transportu i sprzetu poruszajacych sig po terenie budowy oraz przyleglym
uktadzie komunikacyjnym.

- istniejgce uzbrojenie podziemne ( kable energetyczne, telefoniczne )

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
( ziemnych i montazowych )

Nastepujgce roboly ziemne i montazowe, ze wzgledu na ich charakter, organizacje i miejsce
prowadzenia stwarzajq szczegolne zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robét niezgodnie z zalozong technologia robét sanitarnych

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez umocnien i rozpar¢ o glebokosci
wigkszej niz 1,0 m — komory przewiertowe

- uzywanie elementéw obudowy $cian wykopow niezgodnie z przeznaczeniem.

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopow

- wykonywanie wykopow i zasypki sprzgtem mechanicznym

- wykonywanie umocnien pionowych $cian wykopu

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow — komory przewiertowe.

- przebywanie w zasi¢gu pracy koparki, spycharki, zurawiku

- roboty ziemne i montazowe wykonywane pod lub w poblizu wodociggu

- utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektow i terenu w rejonie
budowy dla mieszkancow i uzytkownikow tych obiektow.,

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow,
Instrukcja i szkolenie winno obejmowac:
- instruktaz ogolny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy.
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robot niebezpiecznych - wykopy ponizej 1,0 m
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.
- wszyscy pracownicy winni mie¢ aktualne swiadectwa z ukonczenia kurséw BHP
Ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i urzadzenia ochronne
oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie ich prawidtowego uzywania.
W sferach zagrozenia i w ich sqsiedztwie nalezy:

- zapewni¢ tymczasowy dojazd lub tymczasowe objazdy

- opracowac i wdrozy¢ tymczasowq organizacje ruchu kolowego i pieszego.

- oznakowanie poziome i pionowe.

- sprawna ewakuacja na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych.

- mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszla koniecznosé ich interwencii,
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10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot w strefach szczegolnego zagrozenia .

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét mozna podzieli¢

na dziatania organizacyjno-prawne, dziatania techniczne i dziatania nadzorcze.

Do srodkow organizacyjno-prawnych nalezy kompleksowos¢ szkolen pracowniczych,

sporzgdzenie planu BIOZ , szczegbtowy biezacy instruktaz pracownikow przed

wykonaniem niebezpiecznych prac.

Dziatania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikéw w odziez ochronna,

srodki i urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczenstwo pracy, oraz :

- wlasciwe wykonywanie obudowy wykopow

- oznakowanie robdt i stref prowadzenia prac niebezpiecznych — droga wojewddzka

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych

- zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
stuzb ratowniczych.

- wygrodzenie niebezpiecznych odcinkéw robot

- oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie

- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

- zapewnienie odpowiedniej komunikacji na potrzeby budowy oraz stuzb ratowniczych

- podczas robot przestrzegac przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm w zakresie
robot zwigzanych z realizacjq inwestycji, oraz Rozporzadzen Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w sprawie
rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby
( Dz. U. 129 poz. 844 z dnia 26.09.1997 roku ) i ( Dz. U. 62 poz. 288 z dnia 28.05.1996 1 )

- ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy

Dziatania nadzorcze prowadzone sg przez personel techniczny i dotycza kompleksowego
aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie BIOZ

PROJEKTOWAL : RYSZARD INSKI

) UPR. 8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTAVACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECT SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

~ UPR. NR 7542/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH



STARGET WO oW ta+rOWE
ZAKEAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 WEADYSEA gg%g;gé# 603954518

Ascintekturyn Budownictwa
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6.0. ZALACZNIKI 1 UZGODNIENIA tel./fax (58) 673-41-86

6.1. ZALACZNIKI :

I.Uchwata Nr X1X /142/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Jastarni w rejonie ulicy Polnej.

2.Warunki Techniczne Dostawy Wody z dnia 2018.07.24 L.dz. DT-739/18

3.Protokot z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018

4.Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza i Niemianowanej w m. Jastarnia z dnia
2018-09-21 L.dz. — 935/18

5.Decyzja Burmistrza Jastarni z dnia 04.10.2018 r GK.7230.51.2018.UmdWK

6.Geotechniczne Warunki Posadowienia wykonane przez ,,GEODOM” w Gdansku we wrzesniu
2018 r

7.Decyzja Starosty Puckiego Nr PKZ.4123.322.2019 z 18 czerwca 209 r

8.Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM z 16.07.2019 r

9.Decyzje o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego

10.Zaswiadczenia z Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

6.2. UZGODNIENIA :

1.Chopin Wejherowo z dnia 17.09.2018 r L.dz.WPiW-12982/2018/TS
2.ENERGA operator z dnia 11-10-2018 Nr 355/ZT/W/2018
3.Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni — Uzgodnienie Nr 927/2018

4.WT — Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni i Komenda Portu Wojennego w Gdyni z dnia
06.11.2018 r

5.MPWiK ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska Nr 21 84-120 Wiadystawowo
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7.0. UWAGI KONCOWE.

1. W trakcie wykonywania robot przestrzegaé przepisow BHP

2. Tyczenie trasy sieci wodociagowej , zalozenie reperéw roboczych oraz pomiar

powykonawczy musi by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

3. Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkich

uzytkownikow uzbrojenia podziemnego nie pézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robot.

4. Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane podziemne nalezy traktowac

jako czynne, oraz zabezpieczy¢ i powiadomic¢ odpowiednie instytucje.

5. Zrealizowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji, hatasu, pytow, odoréw. a budowa

i eksploatacja nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne.

6. Wykona¢ r¢czne wykopy inwentarzowe w miejscach komor przewiertowych.

7.Realizacj¢ przewiertu sterowanego kierunkowego wykona¢ od wykonania komor

przewiertowych i zgrzewania doczolowego rur i tukéw PE RC

8. Projektowany rurociag nalezy realizowac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, oraz trescig w

zawartych uzgodnieniach i postanowieniach.

10. Prace winny by¢ wykonane przez uprawniony zakfad i pod nadzorem uprawnionej osoby.

I'1. Przed rozpoczgeiem robot ziemnych nalezy dokonaé probnych recznych przekopéw
celem doktadnego zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia podziemnego.

12. Wykonawea zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji inwestycji zapoznaé sie
z trescig warunkow technicznych, uzgodnien, zastosowac si¢ wszelkich uwag i zalecen
oraz powiadomi¢ pisemnie wszystkich uzytkownikdw i wlascicieli uzbrojeni oraz strony
okreslone w uzgodnieniach.

13. Przestrzega¢ wytycznych producentdéw rur PE 100 RC SDR 17 PN-10

14. Okresowg kontrole nad prawidtowoscia wykonawstwa robdt wykonuje inspektor nadzoru

15. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, ktére w nocy nalezy oéwietli¢

16. Siec wodociggowa po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania, jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

Wylacznie na czas budowy wymagac bedzie czasowego zajecia terenu.

17. W celu zapewnienia dojazdu do posesji i przejezdnosci trasy komunikacyjnej w czasie
realizacji wodociggu Wykonawca robdt musi opracowac projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét ziemnych i montazowych.

PROJEKTOWAL : RYSZARD LISINSKI

) UPR. 8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

~ UPR.NR 734@/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH
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Uchwata N.r XIx/14212q1284~100 Puck, ul. Kolejowa 7b
Rady Miasta Jastarni tel./fax (58) 673-41-86

z dnia 23 kwietnia 2012

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2 2010 r. Nr 28,
* poz. 142 i poz. 146, Nr 108, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,
poz. 113, Nr 149, poz. 8§87, Nr 217, poz. 1281),

Rada Miasta Jastarni
uchwala co nastepuje:

§1

Stosownie do uchwaty Nr XX1/110/2008 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 kwietnia 2008 r. w Sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowoéci
Jastarnia - zespo! wedzarni w rejonie ul, Polnej, uchwalonego uchwatg Rady Miasta Jastarni Nr
XXVIII/274/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gdariskiego nr 32, poz. 120 z 15 czerwca 1998 r.),
uchwala sie zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie ulicy Polnej zwang dalej ,planem”, dla terenu ograniczonego od zachodu zachodnig granicg dziatki
nr 1 km. 10 oraz jej przedluzeniem w kierunku Zatoki Puckiej, od wschodu wschodnig granicq pasa
drogowego ul. Abrahama oraz jej przedtuzeniem w kierunku Zatoki Puckiej, od potudnia granicg
administracyjng miasta Jastarni, od pétnocy potudniowg granicg pasa drogi wojewddzkiej ul. Mickiewicza
oraz potudniowa granicg pasa drogowego ul. Jezynowe;j.

§2

Stwierdza sie zgodnos$¢ planu wymienionego w §1 z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni, uchwalonym uchwata Nr XXXI/193/05 Rady Miasta
Jastarni z dnia 28 pazdziernika 2005 r.

§3

- Integralnymi czesciami uchwaly sg:

1) zatgcznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000 wraz Z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni;

2) zatacznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; ’

3) zalacznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestyciji z zakresu '
infrastruktury technicznej, ktdre naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

Rozdziat I
Przepisy ogélne
§4
1. Obszar objety planem dzieli sie na tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi, o réznych sposobach
uzytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu, oznaczone symbolami cyfrowymi i
literowymi, gdzie symbole cyfrowe oznaczajq kolejny numer terenu, a symbole literowe przeznaczenie
terenu — gtdéwng funkgje.
2, Ustala sie podziat obszaru objetego planem na 42 tereny o facznej powierzchni 31,60 ha, oznaczone

symbolami cyfrowymi od 01 do 42 i symbolami literowymi:
1) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
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2) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej; 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
3) U - tereny zabudowy ustugowej; tel./fax (58) 673-41;86

4) US - tereny sportu i rekreacji;

5) ZP - tereny zieleni urzadzonej;

6) Z0 - tereny zieleni achronnej;

7) ZN — tereny planowanego uzytku ekologicznego;

8) PL - tereny plaz;

9) KP - tereny urzadzen transportu drogowego — parkingi;
10) KDL - tereny drog publicznych — ulice lokalne;

11) KDD - tereny drdg publicznych — ulice dojazdowe;
12) KDX - publiczne ciggi pieszo-jezdne;

13) KX - publiczne ciggi piesze i pieszo-rowerowe;

. Wyjasnienie okresler i pojec uzytych w niniejszym planie:

1) intensywnos¢ zabudowy - okreslaja, ustalone w kartach terenu: dopuszczalna wysokoé¢ zabudowy
oraz maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji;

2) wysokosc zabudowy — wysokos¢ mierzona od najnizszej rzednej rzutu pionowego obrysu cian lub
podpdr najnizszej kondygnacji nadziemnej na powierzchnie terenu (odwzorowang na podkiadzie
mapowym rysunku planu) do najwyzszej kalenicy dachu lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury
budynku;

3) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji — dopuszczalna wielkoé¢ powierzchni zabudowy okre$lona w procentach, wyrazajgca
stosunek powierzchni  wszystkich budynkéw (mierzonej po obrysie 4cian zewnetrznych)
zlokalizowanych na terenie inwestycji do powierzchni tego terenu lub wg ustaleri szczegStowych; do
powierzchni  zabudowy nie wilicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czeéci nie
wystajacych ponad powierzchnig terenu oraz powierzchni elementéw drugorzednych np. schoddw
zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, oéwietlenia
zewnetrznego;

4) zabudowa odtworzeniowa - zabudowa, ktéra w przypadku rozbidrki istniejacych budynkéw moze
by¢ zrealizowana na powierzchni o dotychczasowej wielkosci (z wytaczeniem budynkéw nietrwale
zwigzanych z gruntem) lub wg ustalen szczegStowych, z mozliwoscia zmiany lokalizacii | formy oraz do
ustalonej planem wysokosci zabudowy;

5) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona, pokryta
rodlinnoscia urzadzong lub naturalng oraz woda, w tym 1/2 powierzchni parkingéw o nawierzchni
trawiastej;

6) linie zabudowy - nie dotycza balkondw, wykuszy, logii, gzymséw, okapéw, zadaszen nad wejsciami,
czesci podziemnych obiektéw budowlanych i tarasow, ktére nie zawezajq pasa drogowego;
nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktdrym dopuszcza sie wznoszenie
budynkéw zgodnie z ustaleniami planu;

7) ustugi nieuciazliwe - ustugi, ktdrych funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia zadnego z
parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciazliwych oddzialywar na érodowisko poza
zajmowanym obiektem; nie jest Zrédtem ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw; nie powoduje
nieodwracalnych zmian w srodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki; w zaden inny
znaczacy sposéb nie pogarsza warunkéw uzytkowania terendw sasiadujacych; w szczegdlnosci nie
przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegOlowymi; nie
powoduje wibracji o natgzeniu oddziatujacym szkodliwie na $rodowisko a zwlaszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczajgce obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizujacego,
stwarzajgcego zagrozenie zdrowia i Zycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie $rodowiska; nie
powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub emisii nieprzyjemnych
zapachow w ilosciach ponadnormatywnych;

8) zasady podziatu terenéw - nie dotycza wydzielen geodezyjnych dla sieci i urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej oraz podziatéw korygujacych i porzadkujacych;

9) stawka procentowa - podstawa do okreélenia jednorazowej optaty wnoszonej na rzecz gminy,
okreslonej w stosunku procentowym do wzrostu wartoéci nieruchomoséci w zwiazku z uchwaleniem
planu na zasadach okreélonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

10) stan istniejacy — stan na rok 2011; za stan istniejacy uznaje sie réwniez stan projektowany wg

obowiazujacych decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe;

11) karta terenu — zbidr przepisow szczegétowych niniejszej uchwaly odnoszacych sie do terenow

wydzielonych liniami rozgraniczajacymi.

2
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Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennegp Puck, ul. Kolgjowa 7b
§5 tel./fax (58) 673-41-86

. Elementami ksztattujacymi tad przestrzenny na obszarze objetym przedmiotowym planem sa: i
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania lub réznych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia dla poszczegdlnych terendw zawarte w kartach terendw.

. Wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy realizowac z poszanowaniem zasad ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego w my$| ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym okreslonych w niniejszej uchwale. Ustala sie, ze projekty obiektéw budowlanych na
obszarze objetym planem muszg kazdorazowo uzyska¢ uzgodnienie Burmistrza Miasta Jastarni; ustalenie
nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji.

. Na terenie objetym planem obowigzuje zakaz sytuowania wolnostojacych nosnikéw reklamowych, reklam
na ogrodzeniach oraz reklam na budynkach, o powierzchni powyzej 1m2. W parterach budynkow
istniejacych dopuszcza sig reklamy o powierzchni do 1m2, z warunkiem dostosowania formy i lokalizacji
do kompozycji elewacji i uzyskania kazdorazowo uzgodnienia Burmistrza Miasta Jastarni. W budynkach
projektowanych dopuszcza sie reklamy o powierzchni do 1m2, z warunkiem ustalenia ich lokalizacji w
projekcie budowlanym.

- Dopuszcza sig sytuowanie na granicy dziatki budynkow w zabudowie odtworzeniowej oraz blizniaczej.

. Ogrodzenia dziatek od strony frontowej — wylacznie w formie azurowej o transparentnosci min. 80% lub
zywoptotéw. Ustala sie maksymalng wysoko$¢ ogrodzen — 1,50 m od rzednej terenu. Ustala sie zakaz
stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych.

. W nowo wznoszonych budynkach ustala sie zakaz lokalizowania na dachach i na elewacjach budynkdw -
urzadzen klimatyzacyjnych, maszynowni, wentylatorowni - widocznych z publicznych ulic, placow i
parkingow. -

Rozdziat III
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§6

. Obszar objety planem potozony jest w granicach form ochrony przyrody:

1) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowiazujg przepisy odrebne, obecnie zawarte w
Uchwale Nr 142/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dn. 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2011 r., Nr 66,
poz. 1457);

2) obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Natura 2000 ,Zatoka Pucka i Pétwysep Helski” PLH
220034 oraz czeSciowo w granicach obszaru Natura 2000 ,Zatoka Pucka” PLB 220005 (przebieg
granicy zaznaczono na rysunku planu), gdzie obowiazujg przepisy odrebne; realizacja inwestycji nie
moze w zaden sposéb pogorszy¢ stanu siedlisk gatunkéw obszaréw Natura 2000; na’ etapie
projektowania i realizacji nalezy zapewni¢ warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkéw tego obszaru,

. CzgsC obszaru objetego planem wchodzi w zasieg uzytku ekologicznego ,Torfowe Kiyle”, dla ktdrego
obowigzuja przepisy Zarzadzenia Wojewody Pomorskiego nr 183/2000 z dnia 28 listopada 2000 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom, z 2000 r. Nr 115, poz. 738). Przewiduje sie zmiane granic uzytku ekologicznego , Torfowe
Ktyle” polegajacq na powigkszeniu jego obszaru z jednoczesnym wytaczeniem fragmentu potozonego na
terenach planowanego zainwestowania. Projektowany teren uzytku ekologicznego ,Torfowe Kiyle” w
granicach obszaru objgtego planem, przedstawiono na rysunku planu. Na terenie planowanym do
wylgczenia z granic uzytku ekologicznego obowiazuje zakaz zmiany sposobu uzytkowania do czasu
uzyskania zgodnosci z decyzjg o zmianie jego granic.
. Na obszarze objetym planem, w orientacyjnych lokalizacjach okreslonych na rysunku planu, wystepuig
rodliny objete ochrong (rokitnik zwyczajny, porzeczka czarna) — ochrona zgodnie z wymogami zawartymi
w przepisach odrebnych.
. W przypadku stwierdzenia wystepowania gniazdujacych ptakéw oraz miejsc rozrodu innych zwierzat,
prace inwestycyjne nalezy przeprowadzac poza sezonem ich rozrodu oraz uzyskac stosowne zezwolenia
wskazane w przepisach odrebnych. '
3
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5. Zaleca sie wprowadzanie niewielkich zbiornikéw wodnych ze slo%ﬁﬁ\}%ﬁgtﬂiytél}éﬁﬁ&ﬂ“ﬁréw‘gmme
czynnych, z uwagi na brak dostepu do wody zwierzat dziko zyjacych. | CK, ul. _KO'GJDWQ 7b
6. W ogrodzeniach nalezy stosowac przejscia ekologiczne w postaci otwg?é@?ﬁ%aiﬁiéj"h&hﬁ%igracje
drobnej zwierzyny, realizowane w formie:
1) otworéw o $rednicy min. 15 cm, wykonanych w podmurdwce, przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstepach nie mniejszych niz 5m;
2) lub przedwitow o szerokosci 10 cm pomiedzy podmurdwka a azurowymi elementami ogrodzenia, gdy
wysokos¢ podmuréwki nie przekracza 10 cm.

7. Ustala si¢ nakaz zachowania w maksymalnym stopniu powierzchni przyrodniczo czynnej oraz istniejacych
drzewostanow.

8. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych publicznych drég oraz parkingéw, przed odprowadzeniem do
odbiornika nalezy podczyszcza¢ w stopniu zapewniajacym spetnienie wymagan okreslonych w przepisach
odregbnych. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych musi spetniaé wymagania zawarte w
przepisach odrebnych.

- 9. Na obszarze objetym planem ustala sie zasade, ze ucigzliwe oddziatywanie dziatalnosci gospodarczej nie
moze przekraczac granic terenu, do ktérego wiasciciel ma tytut prawny.

10.Zastosowane rozwigzania projektowo-budowlane muszg zapewnia¢ na granicy funkcji mieszkaniowych
warunki akustyczne zgodne z obowigzujacymi przepisami. !

11.Ustala sig, ze ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposb ich realizacji w terenie nie spowoduia:

1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu;

2) emisji substancji zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne w ilodciach ponadnormatywnych;

3) wystapienia wibracji o natezeniu oddziatujgcym szkodliwie na érodowisko, a zwlaszcza na zdrowie
ludzi oraz otaczajgce obiekty budowlane;

4) wystapienia promieniowania niejonizujgcego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, badz
uszkodzenia albo zniszczenia $rodowiska;

5) zrzutu Sciekéw, ktére moglyby zaktoci¢ istniejaca réwnowage systemu ekologicznego najblizszego
otoczenia oraz wywota¢ pogorszenie jakosci érodowiska przyrodniczego.

Rozdziat IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

§7

1. Obszar objety planem znajduje sie w granicach, wpisanych do rejestru zabytkéw Wojewddztwa
Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespotéw ruralistycznych w Jastarni: dawnej osady rybackiej
Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bor, w zasiegu strefy ochrony krajobrazu. Zasady ochrony krajobrazu
w granicach obszaru objgtego planem okreslone zostaly w ustaleniach szczegdtowych zawartych w
Rozdziale IX niniejszej uchwaty.

2. Na obszarze objetym planem nie wystepuje zabudowa objeta ochrong konserwatorska.

3. Czgé¢ obszaru objetego planem, w zasiegu jak na rysunku planu, wchodzi w zasieg strefy ochrony
archeologicznej stanowiska archeologicznego. Jest to stanowisko ptaskie — punkt osadniczy, datowany na
okresy pradziejowe i okres wczesnego $redniowiecza. Wszystkie prace ziemne planowane na obszarze
strefy ochrony archeologicznej muszg by¢ poprzedzone wykonaniem badan i dokumentacji
archeologiczno-konserwatorskiej. Wszystkie projekty inwestycyjne na obszarze strefy ochrony
archeologicznej musza by¢ kazdorazowo uzgadniane z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow w Gdansku.

4. Jesli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy zastosowac sie do przepiséw odrebnych.

5. Ustala sie wymég sporzadzania studiéw krajobrazowych, jako elementu projektu budowlanego, dla
wszystkich inwestycji kubaturowych (w tym rozbudowy budynkéw), ktérych efektem bedzie okredlenie,
zgodnych z zasadami ochrony konserwatorskiej, parametréw zamierzenia inwestycyjnego.

6. Ustala sig zakaz lokalizowania budowli urzadzen i instalacji nie zwiazanych z funkcja terenu, majgcych
negatywny wplyw na ochrong waloréw krajobrazu kulturowego. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu
publicznego z zakresu telekomunikacji pod warunkiem zastosowania formy architektonicznej Ilub
przestrzennej pozwalajacej na zachowanie walordw kulturowych miejsca.

4
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Szczegdlne warunki zagospodarowania térenéw Puck, ul. Kolejowa 7b
§8 tel./fax (58) 673-41-86

1. CzgsC obszaru objetego planem, w granicach jak na rysunku planu, potozona jest w pasie technicznym

brzequ morskiego, ktérego granice ustanowione zostaly Zarzadzeniem Nr 6 Dyrektora Urzedu Morskiego

w Gdyni z dnia 08.03.2005 r. w sprawie okredlenia granic pasa technicznego na terenie Miasta i Gminy

Jastarnia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 30, poz. 602). Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i

zagospodarowania terenu nalezy uzgodnié z wiasciwym terytorialnie organem administracji morskiej,

Zgodnie z art. 9, ust. 1 pkt 6¢c ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) pas techniczny

brzegu morskiego jest obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig, na terenie ktdrego zabrania sie:

1) wykonywania robdt oraz czynnosci utrudniajacych ochrong przed powodzig lub zwigkszajacych
zagrozenie powodziowe (art. 88 I, ust. 1); organem wiaéciwym do wydania decyzji zwalniajacej z
tych zakazéw w zakresie pasa technicznego jest dyrektor wiasciwego urzedu morskiego (art. 881,
ust. 21 9 w/w ustawy);

2) lokalizowania nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gromadzenia
sciekéw, odchodéw zwierzecych, érodkéw technicznych, a takze innych materiatow, ktére moga
zanieczysci¢ wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw, w tym w szczegdlnoéci ich
sktadowania (art. 40, ust. 1, pkt 3); organem wiasciwym do wydania decyzji zwalniajacej z tych
zakazow w zakresie pasa technicznego jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej (art.
40, ust. 3 w/w ustawy.

. Czgs¢ obszaru objetego planem, w granicach jak na rysunku planu, potozona jest na terenie morskiej
przystani rybackiej Jastarnia III (Zarzadzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dn.
23.09.1991 r. w sprawie ustalenia granic ladowych dla morskich przystani rybackich potozonych w
obrebie pasa technicznego zarzadzanego przez Urzad Morski w Gdyni, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 19 z
1991 r., poz. 133). Postuluje sie skorygowanie odladowej granicy przystani do podnéza wydmy. Wszelkie
zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z wiasciwym terytorialnie
organem administracji morskiej.

. Czgs¢ obszaru objetego planem (poza pasem technicznym brzegu morskiego) potozona jest w pasie
ochronnym brzegu morskiego (zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia
18.04.2005 r. w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Jastarnia (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 51, poz. 997). Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania
terenu nalezy uzgodnic¢ z wtasciwym terytorialnie organem administracji morskiej,

. Obszar objety planem jest obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig - teren zagrozony zalewaniem
wystepuje do rzednej +1,25 m n.p.m. w wyniku wzrostu poziomu wéd gruntowych oraz do rzednej +2,5
m n.p.m. w wyniku spietrzen sztormowych. Obowiazuja przepisy ustawy Prawo wodne.

. Ustala sig zastosowanie rozwigzan technicznych zabezpieczajacych inwestycje przed wzrostem poziomu

wod gruntowych do rzednej +1,25 m n.p.m. oraz przed powodzig morska do rzednej +2,50 m n.p.m.

Ustala sig nastepujace dziatania, ktére warunkujg zabudowe w granicach obszaru objetego planem (z

wyjatkiem terenéw 01.MNU, 03.MNU, 09.MU, 10.MU, 12.U i 13.U oraz dzialek bezposrednio

przylegajacych do ul. Sztormowej w granicach terenu 05. MNU): .

1) podniesienie terenu do rzednej ok. 1,2 m n.p.m. na terenach przeznaczonych pod zabudowe oraz pod
projektowanymi pasami drogowymi (nie dotyczy projektowanej ul. Sztormowej);

2) budowa watu przeciwsztormowego (przeciwpowodziowego), czesciowo przeznaczonego dla Sciezki
rowerowej i chodnika o rzednej korony nasypu 2,6 m n.p.m.; orientacyjna o$ korony projektowanego
watu zgodnie z rysunkiem planu;

3) odwodnienie terenu w zasiegu okreslonym orientacyjnie na rysunku planu poprzez drenaz
systematyczny (saczki) ze spadkiem w kierunku ulic, w ktdrych nalezy przewidzie¢ zbieracze
odprowadzajace wody gruntowe do przepompowni i rurociagiem ttocznym do portu; w przypadku
przystepowania do zabudowy dzialek drenaz systematyczny (saczki) nalezy przeksztatci¢ w drenaz
opaskowy odwadniajacy poszczegdine obiekty.

. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji w granicach obszaru objetego planem nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki
Wojennej w Wejherowie oraz z Komendantem Punktu Bazowania Hel.

. ZapewniC dla ludnosci z obszaru objetego planem zrédta nieskazonej wody pitnej i technologicznej w
ilosciach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw. Zapewnié¢
styszalnos¢ syreny alarmowe;.
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Zasady i warunki scalania i podziatu nieruc%o%?ﬁfg: ?5,83] lg;;%ﬂi éogg L
§9

. Przebieg linii rozgraniczajgcych tereny o réznym sposobie uzytkowania moze by¢ zmieniony w celu
dostosowania go do aktualnego stanu wiasnosci lub uzytkowania pod warunkiem, ze odlegtoé¢ linii
nowopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2 m oraz, ze powierzchnia zadnego z
obszarow z podstawowym przeznaczeniem nie bedzie pomniejszona o wigcej niz 15% powierzchni
ustalonej na rysunku planu.

. Podane w kartach terenéw minimalne powierzchnie dziatek nie dotycza:

1) dziatek budowlanych wydzielanych dla obiektow i urzadzer infrastruktury technicznej;
2) dziatek budowlanych wydzielanych w celu powiekszenia innych dziatek budowlanych;
3) dziatek wydzielanych dla drég wewnetrznych, publicznych lub dla ich poszerzenia.

. Dopuszcza sig wydzielanie nowych dziatek wedtug zasad okreélonych w kartach terenu. Na nowo
wydzielonych dziatkach bilansowac przestrzer niezbedng dla prawidiowego funkcjonowania zabudowy
biorac pod uwage niezbedne przeznaczenie towarzyszace (miedzy innymi miejsce gromadzenia odpaddw
statych, komunikacje wewnetrzna wraz z niezbedng iloéciq miejsc parkingowych).

. Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomoéci objetych planem okresla sie w kartach
terenow,

Rozdziat VII
Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
§10

. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powigzanie komunikacyjne obszaru planu z uktadem zewnetrznym (ulicg Mickiewicza) w oparciu o
projektowang ulicg lokalna i istniejaca ulice dojazdowa (droge gminna) — ul. Polna;
2) wskazniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych:
a) minimum 1 mp / 1 mieszkanie,
b) minimum 1 mp / 1 pokdj goscinny,
¢) minimum 1 mp / 1 pokdj hotelowy (pensjonatowy),
d) minimum 2 mp / 100 m2 powierzchni uzytkowej ustug,
€) minimum 1 mp / 4 miejsca konsumpcyjne dla gastronomii,
lub wg ustalen szczegétowych zawartych w kartach terenu;
3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach dziatki lub wg ustaler szczegotowych zawartych w
kartach terenu;
4) w obszarze planu nie dopuszcza sie parkingéw podziemnych,

. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode: :

1) zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej, na zasadach okreslonych przez zarzadzajacego
siecig;

2) dopuszcza sig¢ mozliwos¢ rozbudowy i modernizacji istniejacych sieci.

. Ustalenia w zakresie odprowadzenia $ciekdw:

1) odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z terenu objetego planem istniejacym systemem zbiorczej
kanalizacji sanitarnej do istniejacej oczyszczalni na zasadach okreslonych przez zarzadzajacego siecia;

2) ustala sie mozliwosc¢ rozbudowy i modernizacji istniejacych sieci.

. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wdd opadowych:

1) odprowadzenie wéd opadowych z dachdw i z nawierzchni utwardzonych do gruntu lub do kanalizacji
deszczowej;

2) wody opadowe z jezdni i parkingéw nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z
substancji ropopochodnych;

3) w zaleznosci od przyjetej koncepcji kanalizacji deszczowej, na terenie objetym planem projektuje sie
budowe jednego lub dwdch zbiornikéw retencyjnych podczyszczonej wody deszczowej przed
przepompowaniem jej do wylotu zlokalizowanego w porcie; lokalizacja zbiornikéw retencyjnych wg
ustalen szczegdtowych zawartych w kartach terenéw. :

. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepto: z kottowni lokalnych i ze zrédet indywidualnych w oparciu o
ekologiczne, nisko emisyjne czynniki grzejne np. olej opatowy, gaz, energia elektryczna, biomasa, pompy

6
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- 3. Przeznaczenie terenu
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6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna: . WYDZIAL :
1) adaptuje sie istniejacy system zaopatrzenia w energie elektryczng/ ! Qh”"?ﬁ“”‘? I 5¥11‘§"?"!1'¢¢Wﬂ
2) nowo wznoszone obiekty realizujace funkcje ustalone planem st ﬂ‘fﬁ{ffﬁi llkjaﬁfdb{?mi”ﬁiéﬂihgo
napiecia przez zintegrowane ztacza kablowe z uktadem pomiarowym; t@l./fax (58) 673-41-86
3) ustala sig mozliwos¢ rozbudowy i modernizacji istniejacych sieci;
4) dopuszcza si¢ mozliwosc budowy stacji transformatorowych, o ile nie naruszy to innych ustaler planu
oraz interesow prawnych wiascicieli terendw.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz: po zrealizowaniu gazociagu dosytowego i sieci rozdzielczej - z
sieci gazowej, na zasadach ustalonych przez zarzadzajacego siecig, do czasu realizacji sieci — poprzez gaz
bezprzewodowy.

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

1) wprowadza si¢ obowiazek selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych; ustala sie gromadzenie i
selektywng zbiorkg odpadéw statych, ich wywoz przez specjalistyczne stuzby na wysypisko

komunalne;
2) ustala sie zakaz wytwarzania odpadéw niebezpiecznych w terenie objetym opracowaniem. '
Rozdziat VIII
Zasady tymczasowego zagospodarowania
§11

1. Dopuszcza sig dotychczasowy sposdb uzytkowania terenu do czasu realizacji ustaler planu.
2. Zakazuje si¢ tymczasowego uzytkowania, zagospodarowania i urzadzania terenu w sposab niezgodny z
ustalonym w planie.

Rozdziat IX
Ustalenia szczegotowe — karty terendw

§12

Ustalenia szczegdlowe dla 42 terendw, o ktérych mowa w §4, wydzielonych na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, zawarte w 15 kartach terenu, sa nastepujace:

KARTA TERENU nr 1

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej
1. Symbol 01. MNU 2. Powierzchnia 01. MNU - 0,36 ha
02. MNU 02. MNU — 1,05 ha

3.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami; zakres dopuszczalnych ustug: ustugi nieucigzliwe,

3.2. Dopuszcza sig funkcje ustugowa do 50% powierzchni uzytkowej budynku,

3.3. Na terenie uzytku ekologicznego ., Torfowe Klyle” w zasiegu jak na rysunku planu ustala sie zakaz Zmiany sposobu uzytkowania do czasu uzyskania
zgodnosci z decyzjg o zmianie jego granic,

3.4. W granicach terenu 02, MNU przewidzie¢ lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

4, Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy realizowac z poszanowaniem zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego okreslonych w uchwale,

4.2. Planowana zabudowa musi by¢ zharmonizowana pod wzgledem zasad podzialdw i proporcji, a takze detali i kolorystyki oraz zastosowanych
materiatéw budowlanych z sgsiadujgcymi budynkami oraz podporzadkowana celowi uzyskania harmonijnej calosci uktadu urbanistycznego.

5. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Tereny polozone s w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk . Zatoka Pucka i Polwysep Helski” Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 —
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

5.2, Czes¢ terenu 02. MNU, w zasiegu jak na rysunku planu, potozona jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Zatoka Pucka” Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi. ’

5.3. Tereny potozone sg w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

5.4. Tereny 01. MNU i 02. MNU polozone sg na gruntach o niekorzystnych warunkach fizjograficznych, zwtaszcza gruntowo-wodnych (pierwszy poziom
wody gruntowej 0,5 — 1 m p.p.t.). Warunki gruntowe zréznicowane (w przewadze piaski, miejscami torfy na piaskach i nasypy);
Wykonanie obiektéw budowlanych nalezy poprzedzi¢ dziataniami wyszczegdlnionymi w § 8 ust. 5 uchwaty; ustalenie nie dotyczy terenu 01. MNU,

5.5. Dobér zieleni winien odbywat sig z uwzglednieniem gatunkéw rodzimych.

5.6. Drzewa wysokapienne nalezy sadzi¢ w takiej odlegloéci od granicy dziatki, aby nie zacienialy dzialek sasiednich,

5.7. Obowigzuje poziom hatasu w Srodowisku, jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo - ustugowe.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej

6.1. Obszar objety planem znajduje sie w granicach, wpisanych do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespoldw
ruralistycznych w Jastarni: dawnej osady rybackiej Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bor, w zasiegu strefy ochrony krajobrazu. Zasady ochrony]
krajobrazu w granicach terendw 01. MNU, 02. MNU okreslaja ustalenia zawarte w § 7 uchwaly oraz w niniejszej karcie terenu.

6.2 Fragment terenu 02, MNU w zasiggu jak na rysunku planu, polozony Jest w granicach strefy ochrony archeologicznej, gdzie obowiazujq ustalenial

zawarte w § 7 ust. 3 uchwaty.
7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
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3.1. Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych: jak na rysunku planu, Arc hitcktu ry i3 ll(l()wnictw
3.2. Przekrdj poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; w granicach terenu 32. KDD dopuszcza sie miejscaggi{oﬂlf& Puck : : g
3.3. Wyposazenie: chodniki, owietlenie, uck, ul. KOIeJOWa 7
3.4. Inne parametry: wg ustaleri zawartych w § 8 ust. 5 uchwaly. tel./fax (58) 673-41-88
4. Powigzania z ukladem zewnetrznym i

.1, Powigzanie z uktadem zewngtrznym: poprzez ulice lokalng 25. KDD i ul. Polng (27, KDD) 2 ulicg Mickiewicza, droga wojewddzka nr 216 Reda - j

Wiadyslawowo - Hel.

5. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Tereny potozone sa w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk ,.Zatoka Pucka i Polwysep Helski” Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 —
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.
5.2. Tereny 28. KDD i 31, KDD oraz czesci terendw 27. KDD, 29. KDD, 30. KDD, w zasiegu jak na rysunku planu, potozone sa w granicach Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakdw ,Zatoka Pucka” Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,
5.3. Tereny polozone s3 w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.
5.4. Tereny polozone na gruntach o niekorzystnych warunkach fizjograficznych, zwtaszcza gruntowo-wodnych (pierwszy poziom wody gruntowej 0,5 -1 m
p.p.t.). Warunki gruntowe zréznicowane (w przewadze piaski, miejscami torfy na piaskach i nasypy);
Wykonanie obiektdw budowlanych nalezy poprzedzi¢ dziataniami wyszczegélnionymi w § 8 ust. 5 uchwaly; ustalenie nie dotyczy terenu 26. KDD.
5.5. Odprowadzenie wod opadowych: do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do
odbiornika.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej
b.1. Obszar objety planem znajduje sig w granicach, wpisanych do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespoldw

terenu.

ruralistycznych w Jastarni: dawnej osady rybackiej Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bor, w zasiegu strefy achrony krajobrazu. Zasady ochrony
krajobrazu w granicach terenéw 26, KDD, 27. KDD, 28. KDD, 29. KDD, 30. KDD, 31. KDD, 32. KDD okreélaja ustalenia zawarte w niniejszej karcie

6.2. Fragmenty terendw 27. KDD, 29. KDD, 30. KDD w zasiegu jak na rysunku planu oraz tereny 28. KDD i 31. KDD, polozone sa w granicach strefy
ochrony archeologicznej, gdzie obowigzujq ustalenia zawarte w § 7 ust. 3 uchwaly.

7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

7.1, Obiekty matej architektury: nie dopuszcza sie.

7.2. Nosniki reklamowe: nie dopuszcza sie.

7.3. Tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: nie dopuszcza sie.
7.4, Urzadzenia techniczne: dopuszcza sie.
7.5. Zielen: dopuszcza sie.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw

8.1. Tereny polozone sa w granicach obszarow Natura 2000, jak w pkt 5 niniejszej karty terenu oraz w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego -
obowiazujg ustalenia zawarte w § 6 uchwaly.

8.2. Tereny polozone w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego; obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 uchwaly.

8.3. Tereny polozone w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig; obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 uchwaly.

8.4. Tereny polozone sa w granicach, wpisanych do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespotéw ruralistycznych w
Jastarni: dawnej osady rybackiej Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bor, w zasiegu strefy ochrony krajobrazu - obowiazuja ustalenia zawarte w § 7
uchwaty oraz w niniejszej karcie terenu,

I8.5. Fragmenty terendw 27. KDD, 29, KDD, 30. KDD w zasiegu jak na rysunku planu oraz tereny 28. KDD i 31, KDD, polozone sg w granicach strefy
ochrony archeologicznej, gdzie obowigzujq ustalenia zawarte w § 7 ust. 3 uchwaly.

9. Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

E.z. Obszary wymagajace przeprowadzenia scalen i podzialéw nieruchomodci: nie ustala sie.
.2. Ustala sie podzial terenu wzdtuz linii rozgraniczajacych; dopuszcza sie scalenia dzialek.

KDD.

10. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
10.1. Tereny potozone w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia. Obowigzujg ustalenia okreslone w § 8 uchwaly.

10.2. Tereny zagrozone powodzig morska do rzednej +2,50 m n.p.m. oraz powodzig na skutek wzrostu poziomu wéd gruntowych do rzednej +1,25 m
n.p.m. Wykenanie obiektéw budawlanych nalezy poprzedzi¢ dziataniami wyszczegdlnionymi w § 8 ust. 5 uchwaly; ustalenie nie dotyczy terenu 26.

10.3. Zagospodarowanie zgodne z przepisami odrebnymi dotyczacymi terendw i obiektdw wyszczegdlnionych w pkt 8 niniejszej karty terenu.

11, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

[Dopuszcza sie mozliwod¢ modernizacii, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych, |

12. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

[Nie dotyczy.

13. Stawka procentowa

[Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 13

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej

1. Symbol 33.KDX Y Powierzchnia 33. KDX - 0,14 ha
34, KDX 34. KDX - 0,16 ha
35. KDX 35. KDX — 0,06 ha

2. Klasa i nazwa ulicy

ereny publicznych ciggéw pieszo jezdnych:
= 33. KDX, ulica bez nazwy,
- 34. KDX, ulice Baltycka, Abrahama,
= 35. KDX, ulica bez nazwy.

3. Parametry | wyposazenie

3.1. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: jak na rysunku planu.
3.2. Przekrdj poprzeczny: nie okredla sig.
3.3. Wyposazenie: oswietlenie.

3.4, Inne parametry: wg ustaler zawartych w § 8 ust. 5 uchwaly.

4, Powigzania z ukliadem zewnetrznym
F.l. Powigzanie z ukladem zewnetrznym: tereny 33. KDX, 34, KDX bezposrednio, teren 35. KDX poprzez system ulic dojazdowych i lokalnych) z ulicg

Mickiewicza, drogg wojewddzka nr 216 Reda - Whadystawowo - Hel.

5. Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
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5.1. Tereny pofozone sg w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk ,Zatoka Pucka i Polwysep Helski” Eumpejskim;‘il’j'li?lcﬂ&z?ej Natur
2zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi, A T - ¥ A

5.2. Teren 35, KDX potozony jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Zatoka Pucka” Europsﬁkfé?él@d%kbl)‘ﬂiﬁ:ﬁej Nataraiaone 5 iciwa
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi, A.-100 Biinle L —

5.3. Tereny pofozone sa w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego — zagospodarowanie zgodnie z%a,kg L‘} idr‘é% iur‘ _K‘)]é-'] owa 7b

5.4. Tereny potozone na gruntach o niekorzystnych warunkach fizjograficznych, zwtaszcza gruntowo-wodnych ( @&Ea‘% j ‘}oﬁ,?g‘ﬁnﬂoueﬁ]ﬁs -1m
p.p.L.). Warunki gruntowe zréznicowane (w przewadze piaski, miejscami torfy na piaskach i nasypy);
Wykonanie obiektéw budowlanych nalezy poprzedzi¢ dziataniami wyszczegdlnionymi w § 8 ust. 5 uchwaly; ustalenie nie dotyczy terendw 33, KDX i 34,
KDX.

5.5, Odprowadzenie wdd opadowych: do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do
odbiornika.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspéiczesnej

6.1. Obszar objety planem znajduje sie w granicach, wpisanych do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespolow
ruralistycznych w Jastarni: dawnej osady rybackiej Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bor, w zasiegu strefy ochrony krajobrazu. Zasady ochrony
krajobrazu w granicach terendw 33. KDX, 34. KDX, 35. KDX okreslajg ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu,

7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

7.1, Obiekty matej architektury: nie dopuszcza sie.

7.2. Nosniki reklamowe: nie dopuszcza sie.

7.3. Tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: nie dopuszcza sie.

7.4, Urzadzenia techniczne: dopuszcza sie.

7.5. Zielen: dopuszcza sie.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw

8.1, Tereny potozone sq w granicach obszaréw Natura 2000, jak w pkt 5 niniejszej karty terenu oraz w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego -
obowigzujg ustalenia zawarte w § 6 uchwaly.

8.2. Tereny potozone sq w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego; obowigzujq ustalenia zawarte w § 8 uchwaly.

8.3. Tereny polozone sa w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia; obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 uchwaly.

B.4. Tereny potoZone sg w granicach, wpisanych do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespolow ruralistycznych w
Jastarni: dawnej osady rybackiej Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bér, w zasiegu strefy ochrony krajobrazu - obowiazuja ustalenia zawarte w § 7

STAROSTWO POWIATOWE

uchwaly oraz w niniejszej karcie terenu.

9, Szczegbélowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

9.1. Obszary wymagajace przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomodci: nie ustala sie.

9.2. Ustala sig podzial terenu wzdhuz linii rozgraniczajacych; dopuszcza sie scalenia dziatek,

10. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

10.1. Tereny polozone w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia. Obowiazujq ustalenia okredlone w § B uchwaly.

10.2. Tereny zagrozone powodzig morska do rzednej +2,50 m n.p.m. oraz powodzia na skutek wzrostu poziomu wad gruntowych do rzednej +1,25 m
n.p.m. Wykonanie obiektéw budowlanych nalezy poprzedzi¢ dziataniami wyszczegdlnionymi w § 8 ust. 5 uchwaty; ustalenie nie dotyczy terendw 33,
KDX i 34, KDX.

10.3. Zagospodarowanie zgodne 2 przepisami odrebnymi dotyczacymi terendw i obiektéw wyszczegdlnionych w pkt 8.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

[11.1 Dopuszcza sie mozliwoié modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. ]
12, Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow

[Nie dotyczy.

13, Stawka procentowa

[vie dotyczy. 1

KARTA TERENU nr 14

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej

1. Symbol 36. KX Powierzchnia 36. KX - 0,19 ha
37. KX 37.KX-0,14 ha
38. KX 38.KX-0,12 ha
39. KX 39. KX - 0,05 ha

2. Klasa i nazwa ulicy

[’I’ereny publicznych ciagéw pieszych - nadzatokowy bulwar pieszo rowerowy na koronie projektowanego watu przeciwsztormowego

(przeciwpowodziowego), o rzednej 2,6 m n.p.m.

3. Parametry i wyposaizenie

3.1. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 7 m.

3.2. Przekréj poprzeczny: chodnik, ciezka rowerowa, zielen.

3.3. Wyposazenie: chodniki, sciezka rowerowa, oéwietlenie, zieler; na terenie 36. KX w miejscach okreglonych na rysunku planu przewidzie¢ poprzeczne
przejscia w postaci schoddw terenowych lub/i pochylni. W granicach terenu 36,KX publiczne przejicie piesze w kierunku przystani rybackiej,
oznaczone na rysunku planu, musi spetnia¢ warunki niezbgdne do funkcjonowania tej przystani.

3.4. Inne parametry: wg ustalen zawartych w § 8 ust. 5 uchwaly.

4. Powigzania z ukladem zewnetrznym

lil. Powigzanie z uktadem zewnetrznym pieszym — z ulicg lokalna 25. KDL. |

5. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Tereny potozone s w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk ,,Zatoka Pucka i Polwysep Helski” Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

5.2, Tereny 37. KX, 38. KX, 39. KX potozone s w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakdw ,Zatoka Pucka” Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

5.3. Tereny polozone sa w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

5.4. Tereny polozone na gruntach o niekerzystnych warunkach fizjograficznych, zwilaszcza gruntowo-wodnych (pierwszy poziom wody gruntowej 0,5 -1 m
p.p.t.). Warunki gruntowe zréznicowane (w przewadze piaski, miejscami torfy na piaskach i nasypy);

Wykonanie obiektéw budowlanych nalezy poprzedzi¢ dzialaniami wyszczegdlnionymi w § 8 ust. 5 uchwaly.

5.5. Odprowadzenie wdd opadowych: do gruntu.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

6.1. Obszar objety planem znajduje sie w granicach, wpisanych do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespotow
ruralistycznych w Jastarni: dawnej osady rybackiej Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bér, w 2asiequ strefy ochrony krajobrazu. Zasady ochrony
krajobrazu w granicach terendw 33. KDX, 34. KDX, 35. KDX okreslaja ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu.

6.2, Fragment terenu 37. KX w zasiegu jak na rysunku planu oraz tereny 38. KX i 39. KX, potozone sg w granicach strefy ochrony archeologicznej, gdzie

obowigzujq ustalenia zawarte w § 7 ust. 3 uchwaly.
7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
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Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
,EKOWIK” Spétka z o.0.
84-120 Wiadystawowo ul. Droga Chiapowska 21

SAD REJONOWY W GDANSKU NR KRS 0000139035

WYSOKOSC KAPITALU ZAKLAROWWEGO-Sp404 3 1)0 WiAi OWE

TEL. CENTR (0-58) 674 15 66 KONTG/BARK]

SEKRETARIAT (0-58) 674 15 77 Ar clBﬁ@I@Pa* %ﬁ{

FAX (0-58) 674 15 44 84- 1 g%ﬁdo‘i"@
NIP 587-15-49-186 . ﬁg ejowa 7b
¢-mail . ekowik@ekowik com.pl : \ﬁmma I-86

Wiadystawowo, 2018.07.24

Pan Andrzej Budzisz

Inzynieria Sanitarna Ustugi Ksiegowe
ul. Lgkowa 52

84-120 Wtadystawowo

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Dnia 18 lipca 2018 roku (data wptywu 20 lipca 2018 roku) Pan Andrzej Budzisz,
petnomocnik Migedzygminnego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji ,,EKOWIK” Sp. z
0.0., wystapil z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na projektowanie sieci
wodociggowej w ulicy Mickiewicza i ulicy niemianowanej bocznej od ul. Mickiewicza poprzez
teren dzialek nr 1601 51 k.m 15 i dz. nr 39 km 16 w m. Jastarnia.

Szczegdlowego oznaczenia zamierzenia inwestycyjnego oraz parametry techniczne i inne dane
majace wplyw na projektowanie zostaly okreslone w przywotanym wniosku. Na tej podstawie
wskazuje, ze:

1. Wigczenie projektowanego wodociggu nalezy przewidzie¢ do sieci wodociagowej wykonanej z
rur PVC o $rednicy @ 250 mm, ulozonej w pasie drogowym ulicy Mickiewicza na glebokosci
ok. 1,3 m. Cisnienie wody w istniejgcym rurociggu waha sie¢ od 2,00 do 3,00 atm.

Spotka zaznacza jednak, iz powyzsze warunki techniczne odnosza sie wylgcznie do- obiektu
oznaczonego we wniosku o ich wydanie oraz w granicach danych okre§lonych w tym wniosku.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci migdzy danymi przekazanymi przez wnioskodawce, a
powstalym stanem faktycznym oswiadczenie Spotki odno$nie warunkéw technicznych nie
wywotuje zadnych skutkéw prawnych. W takim przypadku Spétka wymaga ponownego —
uwzgledniajacego zaistniale zmiany - ztozenia wniosku o wydanie przywolanych warunkow.

UWAGL:

1. Projekt w fazie opracowywania, przed jego ostatecznym przekazaniem do uzgodnien, powinien by¢

uzgodniony w M.P.W.iK ,, EKOWIK" we Wladystawowie.

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500.

3. Druki wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robot oraz
zgloszenie wykonania robdl, sq dostepne na stronie internetowej Spotki oraz w jej siedzibie.

4. Warunki wazne sq dwa lata od dnia ich wydania.

o

Jednoczesnie przypomina si¢ o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Pucku oraz w Migdzygminnym Przedsi¢biorstwie Wodociggéw i Kanalizacji ,,EKOWIK™
Sp. z 0. 0. we Wiadystawowie.




6630.1085.2018

Puck, dn. 06.09.2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
. WYDZIAL
ODPIS Architektury i Budownictwa

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYRACYINEY f0lciowa 7
W SPRAWIE NR 6630.1085.2018 '

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. 1 Maja 13

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,poz.1287 z p6z.zm.).

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa PE érednicy 110mm
Lokalizacja: Jastarnia miasto
Obreb: Jastarnia, dz.: 39/2 ark.16, 51 ark.15, 160 ark.15,ul. Mickiewicza
Inwestor: MIEDZY GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACII
EKOWIK SP. Z 0O.0. ul. Droga Chlapowska 21
84-120 Wiadystawowo
Projektant: ANDRZEJ BUDZISZ
Przewodniczacy: Urszula Panasewicz
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pucku
Optlata nr: 1085/18/0
Sposab przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 03.09.2018
Rozp. narady: 06.09.2018
Zakoncz. narady; 06.09.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 ENERGA ZAKLAD OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul. -brak upowaznionego
Grottgera 7 przedstawiciela

2 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU Michatl Dzienisz, Stawomir
REJON DYSTRYBUCIJI WEJHEROWO, 84-200 Ptasinski, Marcin Langer
Wejherowo ul. Przemystowa 18

3 ENERGOBALTIC Sp. z o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120 Artur Kalmucki,Piotr
Wiadyslawowo tel. +48 58 774 06 00;fax;+48 58 774 06 Kubiak,Michal Kura,Czestaw
03:e-mail:info@energobaltic.com.pl Sarnowski

4 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Piotr Maszke,Ryszard Biatk
Podgorne ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 ,0Oddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.

5 INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski NIP | Krzysztof Hinz tel.533 303
958 095 35 36,84-240 Reda ul.Spéldzielcza 7, tel.58 674 36 | 660,Maciej Mach tel.530 744
60,501 067 192 fax 58 742 59 75 435

A
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KROKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
SP.Z 0.0.Z SIEDZIBA W ZARNOWCU ZARNOWIEC
76,84-110 KROKOWA tel.58 673 57 12

-brak upowaznionego
przedstawiciela

MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

Bogdan LagpAk 0STWO POWIATOWE

_ WYDZIAL
Archltcktlny i Buflowniciwa

NETIA S.A. 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 Oddziat
GDANSK ul.Arkoniska 6A/4, tel. 507 154 166, 502 220 518

Krzysztof Osnec{k}a f‘éﬁﬁ ul. Kplejowa 7b

Osiecka Bx

58) 67

-41-86

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224 WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU ul. Walowa
41/43,80-858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax 58 326 35 04
GAZOWNIA w Rumi tel.58 679 96

GAZOWNIA w RUMI,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21,tel.58
679 96 00 fax 58 679 96 02
Jarostaw Sobczyniski mistrz
sieci iinstalacji gazowych
tel.58 679 96 35,607 45 15
03,Tomasz Ehrlich starszy
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58 679 96 30,695
99 11 45,Tomasz Sobiegraj
Kierownik Gazowni w Rumi
tel. 58 679 96 01,609 99 15

18 ,Sylwia Surowiec z-ca
Kierownika Gazowni w Rumi
tel.58 679 96 50,605 62 80 61

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k. ul.Lgborska 23B,80-387 Gdanisk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdarisk tel.58 763 00 33 fax 58 735
05 00 NIP 957 08 20 822

Robert Cybulski, Wojciech
Krakowski, Wojciech Piaseczny

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI KLIENTA ROZWOI 1
GOSPODARKA ZASOBAMI REGION POLNOCNY
DZIAL ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI
SIECI W GDANSKU-

Orange Polska S.A.80-244 Gdansk

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange Polska
p.Janusz Dettlaff tel.58 677 90
94),

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia,ul.Strazacka 2-8,
81-660 Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260 717

(WT Gdynia, WT Babie Doly, WT Wejherowo,WT Hel)

St.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr Nadolny.
Marian Wilk,P.Eugeniusz
Piotrowski, tel.261 26 37

00,261 26 37 60, UWAGA! WT

Gdynia,ul.Orlat Lwowskich-
przyjmowanie wnioskow w
kazdy poniedziatek od godz.9
do godz.14-odbiér wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT Babie
Doly ul.Zielona 17,81-929
Gdynia tel.261 268 954), WT
Wejherowo ul.Sobieskiego 277
tel.261 251 850 lub kon.811,
WT Hel ul.Sikorskiego,tel 261
257 340 lub kon.301

ZAKLAD WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH "TELMAX"Spotka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

Tomasz Ossowicki, Kazimierz
Ossowicki,Jacek Pilacki

CHOPIN Telewizja Kablowa SP. O.0.
NIP 588 11 54 360

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski
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15 | WOIT GMINY KOSAKOWO Przedstawiciel gminy
81-198 Kosakowo,ul.Zeromskiego 69 Kosakowo SQM&@SQEW@’OWIA]'OWE
p.Adam Karwowski-pragopwpiky yls 5
PUK PEF';O H&rchitektuljy i By downictwa
Kosakoww,ub@hqu&@&e@l Kolejowa 7b
44,81-198 Kosakeyror&tekad) 673.41-g6
397 983), , a.karwowski
@pukpeko.pl
16 WOIT GMINY KROKOWA 84-110 Krokowa,ul.Szkolna Iwona Tylicka, Grzegorz
2 tel.58 675 41 00 Zaczek,Piotr Ciskowski
-Kierownik Referatu Inwestycji
w Urzedzie Gminy Krokowa
tel. 783 810 040
17 WOIT GMINY PUCK -brak upowaznionego
przedstawiciela
18 BURMISTRZ MIASTA HEL -Brak upowaznionego
przedstawiciela
19 BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA -brak upowaznionego
przedstawiciela
20 BURMISTRZ MIASTA PUCK -Brak upowaznionego
przedstawiciela
21 BURMISTRZ MIASTA WLADYSLAWOWO Wojciech Domnik tel.58 674
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-120 Wiadystawowo tel. 58 674 | 54 55
54 53 - Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju
Lokalnego i Ochrony Srodowiska
22 OPEC Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. | Anna Herman tel. 58 62 73
2 0.0. 81-213 Gdynia,ul.Opata Hackiego 14 BOK,tel.58 627 922,
39 66,fax:58 623 46 35 a.herman@opecgdy.com.pl,
infolinia:800 380 006,bok@opecgdy.com.pl Katarzyna Rozwatka tel.58 62
73 913,
k.rozwalka@opecgdy.com.pl
23 Orange Polska Hurt Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i 1T Marcin Skrzypkowski
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc{@orange.com
24 Panstwowe Gospodarstwo Wodne -Zbigniew Walkowski -Nadzor
Wody Polskie Wodny Puck,ul.Stary Rynek
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdanisku 1,84-100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel Panstwowego
Nadzory wodne podlegle Zarzadowi Zlewni w Gdarsku Gospodarstwa Wodnego
Gdansk,Reda,Shipsk,Puck WODY POLSKIE Zarzad
Lebork,Gdynia Zlewni w Gdafisku, ul.Sucha
12,tel.58 343 26 15,
25 Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z0.0. w p.Jowita Sadowska tel.58 668
Gdyni, 73 63,, e-mail
przy ulicy Witominskiej 29,81-311 Gdynia jowita.sadowska@pewik.gdynia
.pl, p.Maria Kocon , e-
mail,maria.kocon@pewik.gdyni
a.pl
26 STAROSTWO POWIATOWE PUCK =

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji Uwagi

ENERGA ZAKLAD
OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul.
Grottgera 7

-przedstawiciel nieobecny




6630.1085.2018

ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAL W GDANSKU
REJON DYSTRYBUCII
WEJHEROWO, 84-200
Wejherowo ul. Przemystowa 18

-Uzgodni¢ w Rejonie Dys;t?;bucji Wejherowo

3 ENERGOBALTIC Sp. z -nie dotyczy SFARG D awq{c)’ 5@ WAALOWE
Wiadyslawowo el 148 56 774 06 Arcbitoktury | Budownictws
00;fax;+48 58 774 06 03:e- 84-100 Puck, ul, Kolejowa 7b
mail:info@energobaltic.com.pl tel./fax (58) 678-41-86

4 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. zo.0. | bezuwag
62-080 Tarnowo Podgdrne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20
,Oddzial w Pucku ul.Kopernika 1,

84-100 Puck.
5 INTERKAR KOMPUTER- -nie dotyczy

SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spéldzielcza 7, tel.58 674 36
60,501 067 192 fax 58 742 59 75

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12

-przedstawiciel nieobecny

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1
KANALIZACI EKOWIK SP. Z
0.0.Wladystawowo ul.Droga
Chlapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

bez uwag

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddzial GDANSK ul.Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502 220
518

bez uwag

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224
WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w
GDANSKU ul.Watowa 41/43,80-
858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax
58 326 35 04 GAZOWNIA w
Rumi tel.58 679 96

bez uwag

Pro internet Sp. z 0.0.5Sp.k.
ul.Leborska 23B,80-387 Gdansk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdanisk
tel.58 763 00 33 fax 58 735 05 00
NIP 957 08 20 822

-3l



i

n

6630.1085.2018

TELEKOMUNIKACJA
POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI
KLIENTA ROZWOI 1
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-

Orange Polska S.A.80-244
Gdansk

-przedstawiciel nieobecny

STAROS FWQ ROWLALQ WE
 WYDZIAL
Architektury i Budownictwa
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

Regionalne Centrum Informatyki
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260 717
{(WT Gdynia, WT Babie Doly, WT
Wejherowo, WT Hel)

-Uzgodni¢ z WT Gdynia

ZAKLAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spotka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244
Gdynia, tel.58 627 00 07 fax 58
500 84 15

tel.504 273 151

-nie dotyczy

CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.
NIP 588 11 54 360

-Uzgodni¢ z TK "CHOPIN" Wejherowo,ul. Przemystowa 3

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Szkolna 2 tel.58
675 41 00

-przedstawiciel nieobecny

17

WOIT GMINY PUCK

-przedstawiciel nieobecny

18

BURMISTRZ MIASTA HEL

-przedstawiciel nieobecny

19

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA

-przedstawiciel nieobecny

20

BURMISTRZ MIASTA PUCK

-przedstawiciel nieobecny

21

BURMISTRZ MIASTA
WLADYSLAWOWO
ul.Gen.Jozefa Hallera 19 84-120
Wiadystawowo tel. 58 674 54 53 -
Referat Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

-przedstawiciel nieobecny

22

OPEC Okrggowe
Przedsicbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0, 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58 623
46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl

bez uwag




»EKOWIK” spétka z o.0.
D adystarowo STARo'é'LRf&gﬁﬁbﬁ?xftﬁfﬂél

SAD REJONOWY W GDANSKU NR KRS W

WESOKOSCRARIIALY ZAKA ‘R‘{ Gﬂtugy udnwmctwa

TEL. CENTR. 0-38 674 15 66 84- 10&W$mm;nwa 7b
SEKRETARIAT ~ 0-58 674 15 77 tel] §%’§S£3§3

FAX. 0-58 674 15 44 2 0033 6620 2000 0010
e-mail: ekowik@ekowik.com.pl NIP 587-15-49-186

Mig¢dzygminne Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizaci ji

L Wiadystawowo, 2018-09-21
L.dz. DT.-..L2:.../18

Andrzej Budzisz

Inzynieria Sanitarna Ustugi Ksiegowe
ul. tgkowa 52

84-120 Wiadys{awowo

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza i ul, Niemianowanej w m. Jastarnia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 wrzesnia 2018 r. dot. uzgodnienia trasy sieci wodociggowej,
Mledzygmmne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie informuje, ze
uzgadnia przedstawiong trase bez uwag.

Zatgcznikiem do niniejszego pisma jest opieczetowany zatgcznik graficzny.

Z powazaniem

W zatgczeniu
1. zatgcznik graficzny



.H . zﬂ?ﬂugm‘ " n& \ H BLOZ NIISTZHM
_SAY MN |VNUVLINVS vZNvEE] 51406 Sidgod  bilsdbg [ 005 1T VIVMS
86/99v/eveL JII'ME "HdN YISTNEAY] VAT VHZOMYEAS]| | " 2] AR dwuady
\.m\mlvwmmvmm ‘Hdn IMSN IS G9VZSAY “IWMOLMIFOdd -
8L/A9/vv| "HdN ZSIZANEG rIZH0NY FYMODVId0 |
NN3Y3L <_z<>>0~_<( n_m,muw.%. Z 1M3royd :M3INNSAY ginz S z
e ¢ a1l | \
91 'SL WY 6¢ ‘091'1S ¥N .Nm.su_m "EZSIMANOIN 1N VINSYLYF YORenZ ¥agseT “wls
~ g MNINTG L VRS OMRZ N (D8 e
WWOLL 14 raMODIDOdOm oas vmoang | | 4 AL 0 Doese) i NPT ———
>z<l_% . Aroyd & ,_ N i bk Y9IV DdedS W.Z\x.,.@d.mu Aqogo s10pod 1 ONBIMZEU SN
917965050 WO L22-029 183 28 vARONWS "1 OMOMYISAGVIM - e bt = . - :
YNHYLINYS V| navser mepeudigw lbuepme op
W_ L _,Wnﬁ m,m:gm: JYDivz 320220y 28) NIBISCO LwBSKiM B38Q
Wu.r W = Unw ..W .lm.n...wﬁu_c_..uvu ngsedo - nqosez
S = £2 = o2uaew Aulhouapims soexpliuep)
~ b= (o)
o Auzoyesbouey s Aufizepoel
,Mn.. <> NIND VASOMVLS | ooz Amomsyed Adkzpemasd uebio
€8]
§ obsyzoymsBouey « vbauifzopoes ngosez cBamomsyad
moiELdIeW HOUSPRIME Op Auesiom AuZowydal 18,000 Elawea
Areynzas yIugh ‘yoAuzoyeibopey  ydAulAzapoat suid myudsm
m Auemodeido (85802 Juawnyop Azsiawiu 82 ‘Mt LIIpeINgod

UEDCORTAET NODIY "9R1-65-C1-LRS dIN
10 WOL X “ A 3@IMIMOND 1EW-3
PrSL-vs3 (8501 ref 1496 i-r iy (R60) Nuad ™)
OMOMBISARBIM 021 vy "1 ¢ €15mOfE)) ebosQ |0
002 WEMONUI”
hozyjouny 1 maBlnepoy wwsiondispazsy auswbAzpéiy

/L

L7
e T i
VR s \\ ) MC L,..”..n,__...u“.,.mnh

TPy s Ty T Garer ?...\ra.ll

_ se.yez

. supJewey | emojod eseld
U0C1822°0¥99MO
98IpeIZSuCL)| 1990%0SAM ‘PN
000 yopserd yoAupkxoisosd yokupdzygdsm “pn
, 1 M-"=Uo¥Am ede

7V INATOTTONT InaT'07F e 11 pfAuse. pun i ka prioii - Lmndvin aorunnd

qUO0LL=1 2

29



BURMISTRZ s AR STARAS TP AW LOWE
WYDZIAL

Architektury i Budownictwa
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
OR- 7230512018 Umd WK tol.ffax (58) 673-41-86

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. Dz.U. 2 2015) r. poz. 460 z pézn. zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960.r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn..
zmianami.),

po rozpatrzeniu wniosku: Zaklad Ustugowy .INZYNIERIA SANITARNA™ Andrzej Budzisz, ul.
Lakowa 52, 84 - 120 Wiadystawowo

“inwestor: MPWIK .EKOWIK™ Sp. Z 0.0. ul. Droga Chtapowska 21, 84 — 120 Wiadystawowo

zdnia: 02.10.2018 r.
zezwalam na

umieszezenie linii - budowa sieci wodociagowej w dziatkach drogowych nr. 160 km 15 oraz
39/2 km 16 w m. Jastarnia gm. Jastarnia.

Lokalizacja przytacza wodociggowego przedstawiona jest na planie sytuacyjnym w skali 1: 500
stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustalam nastgpujace warunki do planowania wykonawstwa:

I. Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy planowa¢ w terminie sprzyjajacych
warunkow pogodowych (dodatnich temperatur) oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego z wylgczeniem okresow od 01.07 — 31.08.

2. Zlokalizowane w pasach drogowych elementy infrastruktury technicznej nie moga
naruszac skrajni drogowej.

3. Dtugo$é rur ochronnych nalezy przewidzieé na cala szeroko$é pasow drogowych.

4. Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ metoda bez naruszania konstrukeji jezdni.

5. Wszystkie wykopy w pasach drogowych nalezy zagescié zgodnie z normg, a wyniki
zageszezen dostarczyc¢ do odbioru pasow drogowych.

6. Do wniosku o zajecie pasow drogowych nalezy zataczy¢ zobowigzanie Inwestora lub
przysztego wiasciciela urzadzenia, do przetozen i zabezpieczen na wypadek
przebudowy elementdw pasow drogowych oraz projekt czasowej organizacji ruchu.

7. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t przedmiotowe; inwestycji nalezy w
Urzedzie Miasta Jastarnia ztozy¢ wniosek o zajecie pasa drogowego (wniosek do
pobrania ze strony www . jastarnia.pl znajduje si¢ w zaktadce BIP — formularze do
pobrania).

8. Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych (dodatnich temperatur)

>



STAROSTWO PO WIATOWE
- WYDZIAL
Architektury i Budownictwa

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b

Uzasadnienie tel./fax (58) 673-41-86

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia wniosku o pozwolenie na
budowe,  w mysl art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane, w zakresie wynikajacym
z uzgodnionego projektu.

Pouczenie

Niniejsza decyzja traci wazno$é. jezeli Inwestor przed uptywem 2 lat nie uzyska pozwolenia
na budoweg lub nie dokona zgtoszenia rozpoczecia robot.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem
Burmistrza Miasta Jastarnia w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

R

Otrzymuja ;

1. ala
2. Zaklad Uslugowy LINZYNIERIA SANITARNA™ Andrzej Budzisz. ul. Lakowa 52, 84 — 120 Wiadystawowo



