ZAKLAD USLUGOWY  INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. EAKOWA 52 WEADYSLAWOWO TEL. 603954518

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
PE 100 RC DN 110/6.6 MM OD W1 DO W2
PRZEJSCIE POPRZECZNE POD DROGA
WOJEWODZKA REDA — HEL NR 216

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : JASTARNIA ULICA
MICKIEWICZA

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI

POMOR ,
NR EWIDECYJNE DZIALEK: DZ. NR 51 ARK. 15 OWJgggg%JEWODZK,
OBREB JASTARNIA UL Okope 2/l Infrastruktury

opowa 21/27 80-810 Gdansk

INWESTOR : MPWiK ,EKOWIK” Sp. z o.0.
84 -10 WLADYSLAWOWO UL. DROGA CHLAPOWSKA 21

OPRACOWAL : ANDRZEm DZISZ Przyjeto do wiadomosci zgloszenie robét budowlanych
UPR. 144/GD/78 art. 29 ust. 4 pkt.’.{jaér%. 30 ust. 1 pkt/( ustawy

prawo budowlane i nie wniesiono sprzeciwu

PROJEKTOWAL. : RYSZARD LISINSKI — /f 09 7@" ; ._0/)" v

 UPR/8Y46/243/87 2 up WOIENODY 2sK(EGO
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRES ‘i'//
SIECI WODOCIAGOWYCH J(,,I,{s.z),i;.,,s.k,-

Z,-C."_\ DYR‘. {'ItURA

SPRAWDZILA . EWA TRZULSKA Wydziatu Infrastruktury

) UPR. NR 2/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH

UWAGA: PROJEKT OBJETY PRAWEM AUTORSKIM KOPIOWANIE 1
WYKORZYSTYWANIE BEZ WIERZY 1 ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PROJEKT
Z PODPISAMI KSEROWANYMI I BEZ PODPISOW ODRECZNYCH JEST NIEAZNY

STYCZEN -2019R
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OSWIADCZENIE: Zgodnie 7 art. 20 ust.4 Ustawy 7 dnia 07.07.1994 roku — Prawo

budowlane, oswiadcza sie, Ze projekt budowlany budowy sieci wodociggowej PE 100 RC 110/6.6
w dzialce Nr 51 ark. 15 w ulicy Mickiewicza ( przejscie poprzeczne pod drogg Nr 216 ) w Jastarni
opracowany jest zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny 7 punktu widzenia celu, ktoremu ma stuiyé.

PROJEKTOWAL : RYSZA ISINSKI

) UPR. 8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZIE.A : EWA TRYBULSKA

_UPR.NR /466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.

2. Zataczniki i Uzgodnienia.

ZAYACZNIKI:

1.Uchwata Nr XXIX /257/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie ulicy Mickiewicza, Nad Zatokg, Bekitnej, Portowej i Ks. Sychty.

2.Warunki Techniczne Dostawy Wody z dnia 2018.07.24 L.dz. DT-739/18

3.Protokét z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018

4.Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza i Niemianowanej w m. Jastarnia z dnia
2018-09-21 L.dz. —935/18

5.Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku z dnia 6 listopada 2018 r
WZPD.4481.495.2018.AS

6.Geotechniczne Warunki Posadowienia wykonane przez ,,GEODOM” w Gdanisku we wrzeéniu
2018 r

7. Decyzja Starosty Puckiego NR PKZ.4123.322.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r

8. Decyzja Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Gdanisku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 16.07.2019 r GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM

9.Decyzje o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego

10.Zaswiadczenia z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

UZGODNIENIA:

1.Chopin Wejherowo z dnia 17.09.2018 r L.dz. WPiW-12982/2018/TS
2.ENERGA operator z dnia 11-10-2018 Nr 355/ZT/W/2018
3.Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni — Uzgodnienie Nr 927/2018

4.WT — Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni i Komenda Portu Wojennego w Gdyni
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II. CZESC RYSUNKOWA

L.Rys. Nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500 trasy sieci wodociggowej
ul. Mickiewicza w Jastarni — dzialka Nr 51 ARK. 15
2.Rys. Nr 2 - Profil podluzny sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza

w skali 1 : 100/500 ( W1 - W2 ) oraz wezly montazowe.

PROJEKTOWAL : RYSZARD LISINSK]

W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

UPR.i 6/243/87

UPR. NR 742/466/98

SPRAWDZILA : EWA TRYB ::LSKA
W SPECJALNOSCI INSTA ACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI WODOCIAGOWYCH



ZAKLAD USLUGOWY INZYNIERIA SANITARNA” ADRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 WEADYSEAWOWO TEL. 603954518

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU TRASY
ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ — PRZEJSCIE POPRZECZNE POD DROGA
WOJEWODZKA REDA - HEL NR 216 UL. MICKIEWICZA OD W1 DO W2

1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 RC $rednicy
110/6.6 mm dlugosci 17.00 pod ul. Mickiewicza ( przejscie poprzeczne ) w Jastarni
Inwestycja ma na celu zasilanie w wodg istniejace obiekty na dziatach budowlanych z sieci
wodociggowej, oraz poprawg cisnienia wody w istniejgcych budynkach mieszkalnych szczegdlnie
w okresie sezonu letniego

1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa pomigdzy Inwestorem a Wykonawcag.

- MPZP zdnia 22.12.2016 r uchwalony przez Rade Miasta Jastarni

- Warunki techniczne z MPWiK ,, EKOWIK” Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska Nr 21
84-120 Wiadystawowo z dnia 2018-07-24 L.dz. DT.- 739/18

- Protokot z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018

- Decyzja ZDW w Gdansku z dnia 6.11.2018 r WZPD.4481.495.2018.AS

- Geotechniczne Warunki Posadowienia z wrzesnia 2018 r

- Decyzja Starosty Puckiego NR PKZ.4123.322.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r

-. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie z dnia 16.07.2019 r GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM

- Obowigzujace akty prawne, normatywy techniczne i uzgodnienia.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
Terenem inwestycji sa dzialki potozone przy ulicy Niemianowanej w Jastarni.
Teren inwestycji uzbrojony jest w podziemne sieci: wodociggowa - czgsciowo, kanalizacyjng
sanitarna, energetyczng i telefoniczna.
Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega poprzecznie pod drogg wojewddzka Nr 216
Reda — Hel

3. POJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana siec wodociggowa bedzie siecia rozdzielczg dla zasilania w wodg istniejace
dziatki budowlane polozone przy ulicy Niemianowanej w Jastarni.
Projektuje si¢ budowe odcinka sieci wodociggowej dtugosei 17.00 m z rur PE 100 RC SDR 17
Fi 110/6.6 mm ( przejscie poprzeczne pod ulicg Mickiewicza ) przewiertem sterowanym
kierunkowym horyzontalnym z wigczeniem do istniejacego wodociggu $rednicy 250 mm PVC-U
usytuowanego w poboczu ulicy Mickiewicza — dziatka Nr 51 ark. 15 Obreb Jastarnia

Projektowana siec nie kolidujg z istniejacym ani projektowanym zagospodarowaniem

terenu inwestycji ani terenow przylegtych
Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku naturalnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia zabudowy terenu dziatki Nr 51 dla realizacji w/w inwestycji wynosi 1.87 m?2

Ty
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6. WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Teren na ktérym projektowana jest siec wodociagowa nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

7. INFORMACJE O CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGENY I ZDROWIA.

Projektowana siec wodociggowa, nie spowoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obiekty budowlane beda zaopatrzone w wode poprzez
przylacza z sieci wodociggowej. Inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska w tym rejonie w
stosunku do obecnego oddziatywania
Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg liniowa i stanowi uzbrojenie podziemne terenu.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI TERENU I ROBOT
BUDOWLANYCH.
Przedmiotowy teren nie jest potozony jest w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego
Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania uzgodnienia z Urzgdem Morskim w Gdyni
w zakresie projektu budowlanego.
Przy realizacji projektowanej sieci wraz z uzbrojeniem, obowigzujg rozwigzania techniczne
podane w projekcie budowlanym oraz ogolne zasady wykonawstwa robot, w tym :
- Wytyczenie trasy sieci wykonane by¢ powinno przez geodete na podstawie zdj¢cia domiardw,
charakterystycznych punktéw trasy z mapy sytuacyj nej.
- po wykonaniu robot montazowych przewiertem sterowanym kierunkowym wykonaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.
W trakcie wykonawstwa robot ziemnych i montazowych uwzglednié nalezy warunki zawarte w
dokumentach stanowigcych podstawe opracowania niniejszego projektu, jak rdwniez w Opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Pucku oraz w innych
uzgodnieniach.,

PROJEKTOWAL : RYSZARD LISINSKI

ACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
ODOCIAGOWYCH

W SPECJALNOSCI INS;
SIECI SANITARNYCH -

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

~ UPR. NR% 42/466/98
W SPECJALNOSCI INSTATACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe odcinka sieci wodociggowej PE 100 RC Fi 110/6.6 mm w
Jastarni w zakresie przejscia poprzecznego pod drogg wojewddzka Nr 216 REDA — HEL
od W1 do W2 — ul. Mickiewicza

Spis  tresci

1.0. Podstawy opracowania.

2.0. Przedmiot, cel, zakres opracowania, lokalizacja, przebieg trasy odcinka sieci wodociagowe;j
w zakresie przejscia poprzecznego pod drogg wojewodzka Nr 216 ul. Mickiewicza w
miejscowosci Jastarnia.

3.0. Warunki gruntowo — wodne.

3.1. Informacja dotyczgca ochrony $rodowiska

3.2. Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia na terenie objetym inwestycja.

3.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

3.4. Kolizje i przekroczenia sieci wodociagowe;.

4.0. Rozwigzanie techniczne budowy odcinka sieci wodociagowej w zakresie przejscia
poprzecznego pod drogg wojewo6dzkg Nr 216 — ), Mickiewicza w Jastarni, zastosowana
srednica, material, dtugosé, proba szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcja. projektowanego
wodociggu.

5.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzana z realizacjg budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosc Jastarnia — ul. Mickiewicza w zakresie przejscia
poprzecznego pod drogg wojewddzka Nr 216 REDA — HEL

6.0. Zatgezniki i Uzgodnienia,

7.0. Uwagi koncowe.

1.0. PODSTAWY OPRACOWANIA.,

I.1.Umowa zawarta pomigdzy inwestorami a wykonawcg
1.2.MPZP uchwalony przez Rade Miasta Jastarni 22 grudnia 2016 r fragmentu rejonu ul.,
Mickiewicza, Nad Zatoka, Biekitnej, Portowej k K, Sychty
I.3.Warunki techniczne z MPWiK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. z dnia 2018.07.24 L.dz. DT-739/18
I.4.Protokét z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 2 dnia 06.09.2018
1.5.Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej z dnia 2018-09-2 ] L.dz. DT - 935/18
1.6.0bowigzujace akty prawne, normatywy techniczne i uzgodnienia.
1.7.Rozporzgdzenie Minjstra Transportu, Budownictwa j Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r poz. 462 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.
1.8.Decyzja Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku z dnia 6 listopada 2018 r
WZPD.4481.459.2018.AS
1.9. Decyzja Starosty Puckiego NR PKZ.4123.322.2019 7 dnia 18 czerwea 2019 r
10. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdanisku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 16.07.2019 ¢ GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM
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2.0.PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA, PRZEBIEG
TRASY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W ZAKRESIE PRZEJSCIA
POPRZECZNEGO POD DROGA WOJEWODZKA Nr 216 UL. MICKIEWICZA
W MIEJSCOWOSCI JASTARNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe odcinka sieci
wodociggowej w poludniowo zachodniej czgsci Jastarni w zakresie przejscia poprzecznego
pod droga wojewddzka Nr 216 w Jastarni.

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego budowy odcinka sieci
wodociggowej w zakresie przejscia poprzecznego pod drogg wojewddzka Nr 216 w Jastarni dla
zasilania w wode dziatek budowlanych, poprawe cisnienia wody w istniejgcych budynkach
mieszkalnych,

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociggu z rur PE 100 RC SDR 17 Fi 110/6.6 mm
przewiertem sterowanym kierunkowym pod ulicg Mickiewicza — droga Nr 216 na odcinku od
komory przewiertowej W2 do wezta W1 ( weinka do istniejacego wodociggu ) dtugosci 17.00 m

Lokalizacj¢ i przebieg projektowanego przejscia poprzecznego przedstawiono na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali | : 500 RYS. Nr 1 ( Projekt
Zagospodarowania Terenu )

Realizacja w/w inwestycji w dzialce Nr 51 ark.15 obreb Jastarnia

3.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

We wrzesniu 2018 r wykonano techniczne badania podtoza gruntowego oraz rozpoznano stosunki
gruntowo — wodne terenu przeznaczonego pod budowe sieci wodociggowej w Jastarni w ulicy
Niemianowanej — dz. Nr 39 i przy ul. Mickiewicza w rejonie ulicy Polnej — dziatka Nr 160
Omawiany teren lezy na obszarze Potwyspu Helskiego.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscia akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w
czasie zlodowacenia pdtnocno — polskiego fazy pomorskiej oraz prgdéw morskich.

Wierzchnig warstwe stanowi piasek préchniczny o grubosci 1.0 m

Z nawierconych gruntow wydzielic mozna nastepujgce warstwy geotechniczne :

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych srednio zageszczonych o
stopniu zageszczenia Ip = 0,446

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym na glgbokosci 1,6 m — dz. Nr 160 ( W2) i 1.5 m ppt.

Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa gruntami nosnymi i sg ciggle litologicznie, warunki
gruntowe zaliczamy do prostych.

Obiekt zaliczamy do II kategorii geotechnicznej — poziom posadowienia okoto 1,5 m

Opinia zostata wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalenia Geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463
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3.1. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja sieci wodociggowej pod ulicg Mickiewicza — droga wojewddzka Nr 216 nie wplynie
negatywnie na srodowisko naturalne.

Zasilanie w wodg obiektow na dziatkach objgtych procesem inwestycyjnym bedzie z miejskie;j
sieci wodociggowej poprzez przytgcza wodociggowe .

3.2. INFORMACJA DOTYCZACA STANU ZADRZEWIENIANA TERENIE OBJETYM
INWESTYCJA.

Trasa projektowanego przewodu wodociagowego przebiega poprzecznie w pasie drogowym ulicy
Mickiewicza w Jastarni — droga wojewodzka Nr 216

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej w pasie ulicy Mickiewicza nie wystgpuje
jakiekolwiek zadrzewienie.

Istniejace zadrzewienie usytuowane jest w bezpiecznej odlegtosci od projektowanej do realizacji
sieci wodociggowej.

3.3. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja zwigzana z budowg sieci wodociggowej w dzialce Nr 51 ark.15 Obreb Jastarnia nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Zatem jej oddziatywanie zamknie si¢ w granicach dziatki na ktorej jest zlokalizowana inwestycja.
Przewidywany rodzaj rob6t ( ziemne i instalacyjne ) nie stwarza ucigzliwosci projektowanych
obiektow na tereny przylegle — dziatki budowlane ( mieszkalno — pensjonatowe )

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zamyka si¢ w granicach dziatki Nr 51 po ktorej jest
projektowana inwestycja branzy sanitarne;j.

3.4. KOLIZJE I PRZEKROCZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
Podziemnego.

Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robot nalezy
traktowac jako czynne i odpowiednio zabezpieczyc.

Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie wzglednie
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Projektowany przewod wodociagowy krzyzuje si¢ z uzbrojeniem podziemnym przedstawionym na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej RYS. NR 1 ( PZT ) oraz na profilu podtuznym — RYS. NR 2
Przed przystgpieniem do robot w ramach wykopow inwentarzowych nalezy dokladnie
zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne pod wzglgdem sytuacyjnym i wysokosciowym.
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4.0. ROZWIAZANIE TECHNICZNE BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W ZAKRESIE PRZEJSCIA POPRZECZNEGO POD DROGA WOJEWODZK A
NR 216 — UL. MICKIEWICZA W JASTARNI, ZASTOSOWANA SREDNICA,
MATERIAL, DLUGOSC, PROBA .SZCZELN()SCI, PLUKANIE ORAZ
DEZYNFEKCJA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU.

W ramach zaopatrzenia w wodg dziatek budowlanych polozonych w poludniowo-zachodniej
czesci Jastarni przy ulicy Niemianowanej , poprawe cisnienia wody w istniejacych
budynkach mieszkalnych, oraz przysztosciowe zasilanie w wode budynki mieszkalno — ustugowe.
W niniejszym opracowaniu przyjgto projektowany przewéd wodociagowy rur PE 100 RC
cisnieniowych PN - 10 $rednicy 110/6.6 mm SDR 17 ktory bedzie wykonany metoda przewiertu
sterowanego kierunkowego horyzontalnego — przejscie poprzeczne pod droga wojewodzka nr 216
Reda - Hel o nawierzchni bitumicznej.
Realizacja projektowanego odcinka wodociggu od W1 do W2 bedzie na terenie dziatki
Nr 51 ark.15 obreb Jastarnia , ktora stanowi whasno$é ZDW w Gdansku
Dtugos¢ projektowanego odcinka wodociggu od W1 do W2 wynosi 17.00 m
Laezenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe i mufy elektrooporowe
W ulicy Mickiewicza przy W2 nalezy wykona¢ komore przewiertowg Nr 1 o dtugosci 2.0 m
oraz szerokosci 1.5 m o $cianach pionowych umocnionych grodzicami GZ4 jako $cianka
szczelna o glebokosci 1.8 m w celu zabezpieczenia wykopu przed ewentualnym naplywem
wody gruntowej powyzej posadowienia dna projektowanego wodociggu tj. minus 0.10
Wigczenie projektowanego rurociggu ¢ 110/6.6 mm z rur PE RC przewiduje sie do istniejgcego
wodociggu ¢ 250 mm PVC-U utozonego w poboczu ul. Mickiewicza - W 1 po uprzednim
wykonaniu wykopu umocnionego z wyprasek stalowych, poprzez montaz tréjnika konierzow ego
250/100 mm z zeliwa sferoidalnego, zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotierzowej ¢ 100 mm z
migkkim doszczelnieniem, z obudows teleskopows i skrzynkg do zasuw, ktéra winna by¢
oznakowana w terenie poprzez montaz tabliczki usytuowanej na stupku, a skrzynka zasuwy
obetonowana betonem towarowym B 15
Przy tréjniku potgczeniowym - W1 przewidziano wykonanie bloku oporowego betonowego z
betonu towarowego B 20
Lokalizacjg bloku oporowego przedstawiono na schemacie weztow wodociagowych - RYS. 2
Przyjeto blok typowy wg Kat. Budownictwa K.B. - 8-4.11.2 tab.2 i 3
Pierwszg czynnoscia po robotach montazowych wykonanego odcinka sieci wodociggowe;]
od W1 do W2 jest przeprowadzenie proby szezelnosci cisnieniowej w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.
Pr()by szczelnosci wykonanego rurociggu winno by¢ wykonane zgodnie polskg norma

- 70/B - 10725
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szczelnosci rurociggu nalezy przystapi¢ do dezynfekc;ji
wodociagu — facznie po wykonaniu z odcinkiem od W2 do W5 w ulicy Niemianowanej w Jastarni.
Dezynfekeje rurociggow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja M.G.K. przy uzyciu chloru
gazowego wzglednie podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przy uprzednim wykonaniu
proby szczelnosci i ptukania rurociggu.
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Chlorowanie rurociggu winno trwac nie krdcej niz 24 godziny przy zastosowaniu dawki chloru
gazowego 30 g CL na m3 wody uzytej do dezynfekcji. W przypadku zastosowania wapna
chlorowanego dawka winna wynosi¢ 0,5 kg/m3 wody zuzytej do dezynfekeji wg Budzinskiego.
Po wykonaniu chlorowania nalezy ponownie przeptukaé sie¢ wodociggowa, a nastgpnie uzyskac
atest ze stacji Sanitarno — Epidemiologicznej niezbedny przy odbiorze koncowym robodt oraz
przekazaniu wodociggow do eksploatacji. i uzytkowania.

Wykonawca robot opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Technologia przewiertu sterowanego kierunkowego sktada sie z trzech etapow:

1.WIERCENIE PILOTOWE

W tym etapie zaplanowane]j — zaprojektowanej osi rurociggu wykonywany jest otwor pilotowy
drazony ukos$nie w dét pod katem wejscia, nastepnie na odpowiedniej glebokosci kierunek

zmienny jest na poziomy.

Drazenie otworu pilotowego odbywa si¢ poprzez weiskanie w grunt zerdzi wiertniczych tworzacych
przewdd wiertniczy, z ich jednoczesnym obracaniem.

Na poczatku przewodu wiertniczego usytuowana jest glowica pilotowa, a za nig znajduje si¢ sonda
nadawcza. Urabianie gruntu za pomocg glowicy wspomagane jest pluczkg wiertnicza na bazie
bentonitu. Urzadzeniem do wbudowywania rurociggdéw ta metoda jest wiertnica, ktora umieszczona
jest na poziomie terenu. Punkt w ktérym glowica wraz z zerdziami wprowadzana jest w grunt
nazywany jest punktem wejécia, natomiast punkt w ktérym glowica wychodzi z gruntu na powierzchnie
nazywa si¢ punktem wyjscia

2.ROZWIERCENIE GRUNTU

Drugi etap rozpoczyna si¢ wraz z osiggnigciem punktu wyjscia przez glowice pilotowa.

Wowczas glowica wymieniana jest na glowice rozwiercajaca tzw. rozwiertak.

Do glowicy rozwiercajgcej, od strony punktu wyjécia mocowane sa zerdzie wiertnicze przeciggane
w kierunku wiertnicy. Podczas rozwiercania otworu pilotowego, w celu urobienia gruntu zerdziami
podawana jest ptuczka. Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany

a w punkcie wyjscia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej $rednicy. Bezposrednio za rozwiertakiem
montuje sie rurociag.

3.WCIAGANIE RUROCIAGU

Podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje réwnoczesne
Wcigganie rurociggu — trzeci i ostatni etap przewiertu. Rurocigg mocowany jest do rozwiertaka za
Pomocg kretlika zapobiegajgcego obracaniu sie weigganego rurociggu.

Réwniez podezas ostatniego etapu podawana jest ptuczka w celu zmniejszenia sil tarcia weigganego
rurociggu. Zalety stosowania przewiertu sterowanego :

- technologia nie uszkadza drdg ani obiektow

- nie wymaga przeprowadzania wykopow otwartych

- nie wstrzymuje ruchu drogowego

- krotki czas realizacji

- minimalna ingerencja w $rodowisko naturalne

- minimalizacja kosztow ( odtwarzanie nawierzchni )
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ )
PRZEJSCIE POPRZECZNE POD DROGA WOJEWODZKA NR 216
REDA - HEL UL. MICKIEWICZA W JASTARNI ODWIDO W2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: JASTARNIA — ULICA
MICKIEWICZA

NR EWIDECYJNE DZIALEK: 51 ark. 15 OBREB JASTARNIA

INWESTOR : MPWiK , EKOWIK” Sp. z o.0.
84 - 120 WLADYSLAWOWO

OPRACOWAL.: ANDRZEW ZISZ

UPR. NRY44/GD/78
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH
ZAMIESZKALY WE WELADYSLAWOWIE UL. LAKOWA

PROJEKTOWAL. : RYSZARD LJSINSKI

U 46/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJIJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH
ZAMIESZKALY W BYTOWIE UL. SIKORSKIEGO

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

UPR. NR#7342/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECT
WODOCIAGOWYCH
ZAMIESZKALA W BYTOWIE UL. 11 LISTOPADA
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5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZWIAZANA Z REALIZACJA BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
OD W1 DO W2 W MIEJSCOWOSCI JASTARNIA — ULICA MICKIEWICZA
W ZAKRESIE PRZEJSCIA POPRZECZNEGO POD DROGA WOJEW()DZKA
NR 216 REDA — HEL

1. Podstawa opracowania.

I.1. Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a ZUIS Andrzej Budzisz ul. £.gkowa Nr 52
Wiadystawowo

I.2.MPZP uchwalony przez Rade Miasta Jastarni w dniu 22.12. 2016 r uchwatg Nr
XXIX/7257/2016

1.3.Warunki techniczne z MPWiK » EKOWIK” Sp. z 0.0. z dnia 2018.07.24 L.dz. DT-739/18

1.4.Protokét z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018 r

I.5. Projekt budowlany z decyzjami i uzgodnieniami

1.6. Prawo budowlane — art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 Lipca 1994 roku

1.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 ¢ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2. Inwestor : MPWiK ,,EKOWIK?” Sp. z 0.0. 84-120 WEADYSEAWOWO
3. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jastarni — ulica Mickiewicza
4. Przedmiot, zakres i kolejnosé realizacji robot calego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa odcinka wodociagu srednicy 110 mm
zrur PE 100 RC w zakresie przejscia poprzecznego pod ul. Mickiewicza — droga Nr 216 w
Jastarnia
W zakres niniejszego zadania inwestycyjnego wchodza nastepujace elementy robot:
a) roboty rozbidrkowe istniejacej nawierzchni gruntowej
b) wykonanie komory przewiertowej przy W2 i weinki przy W1
¢) zgrzewanie doczolowe rur PE 100 RC Fi 110/6.6 mm
¢) montaz rur przewodowych PE 100 RC Fi 1 10/6.6 mm przewiertem sterowanym
kierunkowym horyzontalnym
Kolejnosé realizacji robot zamierzenia inwestycyjnego
- prace przygotowawcze geodezyjne
- prace ziemne — wykopy pod komorg przewiertowa i W1
- umocnienie pionowych $cian wykopow dla komor przewiertowych — $cianka szczelna
- wykonanie przewiertu sterowanego kierunkowego horyzontalnego
- zasypywanie wykopow z zageszczeniem zageszezarkg lub ubijakami.- komory przewiertowe
- Wywoz nadmiaru gruntu
- wykonanie prac porzadkowych przywracajacych teren do stanu pierwotnego.
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego nie ulegnie zmianie.
Rozbudowana — zostanie uliczna sie¢ wodociggowa
6. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W otoczeniu pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna .
W pasie ulicznym przebiega uzbrojenie podziemne ( kable energetyczne, telefoniczne
kanalizacja, wodocigg )
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7. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogy stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- istniejgce drogi publiczne — ulica Mickiewicza ( droga wojewddzka )
- ruch pojazdéw transportu i Sprzgtu poruszajacych sie po terenie budowy oraz przylegtym
uktadzie komunikacyjnym.
- istniejgee uzbrojenie podziemne ( kable energetyczne, telefoniczne )

8. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podezas realizacji robét budowlanych
(ziemnych i montazowych )

Nastepujgce roboty ziemne i montazowe, ze wzgledu na ich charakter, organizacje i miejsce
prowadzenia stwarzajq szczegdine zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robét niezgodnie z zalozong technologia robot sanitarnych

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez umocnief i rozparé o glebokosci
wigkszej niz 1,0 m — komora przewiertowa

- uzywanie elementow obudowy $cian wykopéw niezgodnie z przeznaczeniem.

- sktadowanie materialéw na krawedzi wykopow

- wykonywanie wykopéw i zasypki sprzetem mechanicznym

- wykonywanie umocnien pionowych $cian wykopu

- brak Tub niewlasciwe zejscia do wykopow — komory przewiertowej.

- przebywanie w zasiegu pracy koparki, spycharki, zurawiku

- roboty ziemne i montazowe wykonywane pod lub w poblizu wodociggu

- utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektdw i terenu w rejonie
budowy dla mieszkaricéw i uzytkownikéw tych obiektow:.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest opracowagé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nig pracownikow.
Instrukcja i szkolenie winno obejmowag:
- instruktaz ogélny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy.
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych - wykopy ponizej 1,0 m
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.
- WSZyscy pracownicy winni mie¢ aktualne $wiadectwa 7 ukonczenia kurséw BHP
Ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzgt i urzadzenia ochronne
oraz zostac przeszkoleni w zakresie ich prawidtowego uzywania.
W sferach zagroienia i w ich sqsiedztwie nalegy:

- zapewnic tymczasowy dojazd lub lymczasowe objazdy

- opracowac i wdrogyd lymczasowq organizacje ruchu kolowego i pieszego.

- oznakowanie poziome i pionowe.

- Sprawna ewakuacja na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych,

- mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszla koniecznosé ich interwencji.

A1,



=omores;<ll URZAD WO JEWGDZK:
¥ CDANSKL

| asiruktury
144, 20-810 Goans:

ZAKLAD USLUGOWY , INZYNIERIA SANITARNA" ADRZEJ BUDZISZ UL. LAKOWA 52 WEADYSEAWOWO TEL. 603954518

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robo6t w strefach szczegolnego zagrozenia .

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robt mozna podzieli¢

na dzialania organizacyjno-prawne, dzialania techniczne i dzialania nadzorcze.

Do srodkéw organizacyjno-prawnych nalezy kompleksowos¢ szkolen pracowniczych,

sporzgdzenie planu BIOZ , szczegblowy biezacy instruktaz pracownikow przed

wykonaniem niebezpiecznych prac.

Dziatania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez ochronna,

srodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczeristwo pracy, oraz :

- wiadciwe wykonywanie obudowy wykopow

- oznakowanie robdt i stref prowadzenia prac niebezpiecznych — droga wojewddzka

- Wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych

- zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
stuzb ratowniczych.

- wygrodzenie niebezpiecznych odcinkéw robot

- 0znaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie

- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

- zapewnienie odpowiedniej kom unikacji na potrzeby budowy oraz stuzb ratowniczych

- podczas robot przestrzegaé przepisdéw Prawa Budowlanego, Polskich Norm w zakresie
robot zwigzanych z realizacja inwestycji, oraz Rozporzadzer Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w sprawie
rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby
(Dz. U. 129 poz. 844 z dnia 26.09.1997 roku )i (Dz. U. 62 poz. 288 z dnia 28.05.1996 r )

- ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy

Dziatania nadzorcze prowadzone sq przez personel techniczny i dotyczg kompleksowego
aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie BIOZ,

PROJEKTOWAL : RYSZARD LISINSKI

) UPR/8846/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN — INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

~ UPR. N%42/466/98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH
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6.0. ZAL.ACZNIKI I UZGODNIENIA

6.1. ZALACZNIKI :

I.Uchwata Nr XXIX /257/2016 Rady Miasta Jastarn| z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie ulicy Mickiewicza, Nad Zatoka, Bigkitnej, Portowej i Ks. Sychty

2.Warunki Techniczne Dostawy Wody z dnia 2018.07.24 L.dz. DT-739/18

3.Protokot z Narady Koordynacyjnej w Sprawie Nr 6630.1085.2018 z dnia 06.09.2018

4.Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza i Niemianowanej w m. Jastarnia z dnia
2018-09-21 L.dz. - 935/18

5.Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku z 6 listopada 2018 r ZPD.4481.495.2018.AS

6.Geotechniczne Warunki Posadowienia wykonane przez ,,GEODOM” w Gdarisku we wrzesniu
2018 r

7. Decyzja Starosty Puckiego NR PKZ.4123.322.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r

8. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 16.07.2019 r GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM

9.Decyzje o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego

10.Zaswiadczenia z Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

6.2. UZGODNIENIA :

I.Chopin Wejherowo z dnia 17.09.2018 r L.dz. WPiW-12982/2018/TS
2.ENERGA operator z dnia 11-10-2018 Nr 355/ZT/W/2018
3.Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni — Uzgodnienie Nr 927/2018

4.WT — Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni i Komenda Portu Wojennego w Gdyni z dnia
06.11.2018 r

5S.MPWiK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska Nr 21 84-120 Wiadystawowo
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7.0. UWAGI KONCOWE.

I. W trakcie wykonywania robot przestrzegac przepisow BHP

2. Tyczenie trasy sieci wodociggowej , zalozenie reperéw roboczych oraz pomiar

powykonawczy musi by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

3. Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkich

uzytkownikow uzbrojenia podziemnego nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robot.

4. Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane podziemne nalezy traktowaé

jako czynne, oraz zabezpieczy¢ i powiadomic¢ odpowiednie instytucje.

5. Zrealizowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji, halasu, pytéw, odordéw. a budowa

i eksploatacja nie wplynie ujemnie na $rodowisko naturalne.
6. Wykonac reczne wykopy inwentarzowe w miejscach komory przewiertowej i weinki — W1
7.Realizacj¢ przewiertu sterowanego kierunkowego wykonaé od wykonania komory
Przewiertowej Nr 2, zgrzewania doczotowego rur oraz wykopu przy W1

8. Projektowany rurocigg nalezy realizowac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, oraz trescig w

zawartych uzgodnieniach i postanowieniach.

10. Prace winny by¢ wykonane przez uprawniony zaktad i pod nadzorem uprawnionej osoby.

I'1. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokonaé probnych recznych przekopow
celem dokladnego zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

12. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji inwestycji zapoznac sie
z trescig warunkéw technicznych, uzgodnien, zastosowac sig¢ wszelkich uwag i zalecen
oraz powiadomi¢ pisemnie wszystkich uzytkownikow i whascicieli uzbrojeni oraz strony
okreslone w uzgodnieniach.

13. Przestrzega¢ wytycznych producentéow rur PE 100 RC SDR 17 PN-10

14. Okresowg kontrole nad prawidlowosciag wykonawstwa robot wykonuje inspektor nadzoru

15. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawezymi, ktore w nocy nalezy oswietli¢

16. Siec wodociggowa po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

Wylacznie na czas budowy wymagaé bedzie czasowego zajecia terenu.

17. W celu zapewnienia dojazdu do posesji przy ul. Niemianowane;j i przejezdnosci trasy
komunikacyjnej w czasie realizacji wodociaggu Wykonawca robdt musi opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét ziemnych i montazowych w obrebie komory Nr 2
i wezta W1

PROJEKTOWAL : RYSZA ISINSKI

) UPR. 8346/243/87
W SPECJALNOSCI INSTALACYJN - INZYNIERYJNEJ W ZAKRERSIE
SIECI SANITARNYCH - WODOCIAGOWYCH

SPRAWDZILA : EWA TRYBULSKA

~ UPR. N§7342/466l98
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRERSIE SIECI
WODOCIAGOWYCH

A}
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UCHWALA NR XXIX/257/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22 grudnia 2016 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoka, Blekitnej, Portowej i Ks. Sychty

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwigzku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 z pézn. zm.) oraz art. 18 ust, 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z pézn. zm.) Rada
Miasta Jastarni uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL |
USTALENIA OGOLNE

§1. 1. Zgodnie z uchwalg nr XXIX/218/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie
przystapienia do sporzadzania miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, ze
plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Jastarni, zatwierdzonego uchwatg nr XXX1/193/2005r, Rady Miasta Jastarni z dnia 28 pazdziernika 2005r,
uchwala sig miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic
Mickiewicza, Nad Zatoka, Btekitnej, Portowe;j i Ks. Sychty, zwany dalej planem.,

2. Planem jest objety teren o powierzchni 29,20ha.
3. Granice planu okreslono na zalgczniku nr 1 do uchwaly.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowe ustugowsa, zabudowe mieszkaniowa jedno- i
wielorodzinng, zieleri urzadzong i ochronng wraz z niezbedng infrastrukturag techniczng i komunikacyjng.

5. Integralnymi cze$ciami uchwaty sg:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do uchwaty,
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zatgcznik nr 2 do
uchwaty,
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, stanowigce zatgeznik nr 3 do uchwaty.

§2. 1. Przebieg linii rozgraniczajgcych dla celéw opracowar geodezyjnych nalezy okreélaé¢ poprzez odczyt
osi odpowiednich linii z rysunku planu.

2. Na terenie objetym niniejszg uchwatg nie wystepuja:

1) przestrzenie publiczne,

2) tereny gérnicze oraz obszary osuwania sie mas ziemnych,

3) obszary wymagajace rekultywacji,

4) tereny pod budowe urzadzeri wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrodet energii o mocy
przekraczajacej 100 kW oraz ich strefy ochronne,

9) tereny pod budowe obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?2,

6) tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, umieszczone w planie
Zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa lub W ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi
krajowej, wojewodzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotniska uzytku
publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsigwziecia Euro 2012,

7) pomniki zagtady oraz ich strefy ochronne.

3. Przez pojecia uzyte w niniejszej uchwale nalezy rozumiec:
1) garaz - wolno stojacy garaz w rozumieniu przepisdw odrebnych,
2) budynek gospodarczy — wolno stojgcy budynek gospodarczy w rozumieniu przepiséw odrebnych,
3) powierzchnia zabudowy — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym, ktora
jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu, z
wylgczeniem powierzchni obiektéw budowlanych i ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnig
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b) maksymalng powierzchnie zabudowy pojedynczego obiektu nie wiekszg niz 100m2,

c) maksymalng powierzchnie zabudowy wszystkich powyzszych obiektéw nie wieksza niz 30%
powierzchni terenu 028KS,

d) stonowang, pastelowg kolorystyke przekry¢ powyzszych obiektéw (biele, szarosci, pastelowe
zZielenie lub btekity),

15) teren jest objety wpisem do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego nr 959 (nr dawnego rejestru
zabytkow 819) na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dn.
17.04.1979r. o sygn. KL.VI/9213/1/79 oraz zmieniajace] jg decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dn. 05.07.2007r. o sygn. DOZ-EJ-500-48d/07[2674] jako zespoly ruralistyczne w
Jastarni: dawna osada rybacka Jastarnia i dawna osada rybacka Bor. Teren 016KS znajduje sie w
strefie ochrony otoczenia zespotu zabytkowego - strefie ograniczenia gabarytow Zabudowy,
wyznaczonej na rysunku planu. Tereny 026KS i 028KS znajdujg sie w strefie ochrony otoczenia
zespotu zabytkowego - strefie ochrony krajobrazu, wyznaczonej na rysunku planu. Wszelkie dziatania
inwestycyjne na obszarze zabytkowym, o ktérych mowa w przepisach o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, wymagajg pozwolenia wiasciwego konserwatora zabytkow.

16) obowiazuje zakaz wznoszenia petnych ogrodzer z prefabrykowanych elementéw budowlanych,

17) nalezy zachowac nie mniej niz 10% obszaru dziatki jako teren biologicznie czynny,

18) ze wzgledu na szczegélne zagrozenie powodzig na catym terenie obowigzuje poziom posadzki
parteru zgodnie z przepisami odrebnymi, tj. maksymalnie do +2,50m n.p.m.

19) ustala si¢ maksymalng wysoko$é: do 6,0m n.p.t.

20) obowigzuje jedna kondygnacja nadziemna. Obowigzuje zakaz podpiwniczenia budynkow,

21) obowiazujg dachy strome:

a) dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych od 22° do 45°,

b) lub jednospadowe, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych od 22° do 30°,

c) dachy winny by¢ kryte dachéwka lub blachodachéwka. Kolory pokryé dachowych winny ograniczac
si¢ do naturalnych koloréw materiatu ceramicznego (czerwienie i brazy), czerni lub grafitu,

22) wymagane jest wykoriczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. -

§20. Ustalenia dla publicznej drogi gléwnej o symbolu 018KDG o powierzchni 1,51ha (ul. Mickiewicza -
droga wojewddzka nr 216):

1) obowigzuje szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych zgodna z rysunkiem planu i jednoczesnie nie
mniejsza niz 17,0m, :

2) nowa infrastrukture techniczng nalezy umiesci¢ poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 216, za
wyjatkiem przej$¢ poprzecznych pod drogg i bezpoérednich wigczen do istniejgcej infrastruktury w
pasie drogowym,

3) zakazuje sig odprowadzania wod opadowych do elementéw odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 216.
Powyzszy zakaz nie dotyczy odprowadzania wéd opadowych z drég gminnych,

4) obowigzuje zakaz realizacji nowych zjazdéw z drogi wojewddzkiej nr 216 za wyjatkiem dziatek nr 28/2
i 39/2 (zlokalizowanych na terenie 13MN,U), dla ktérych dopuszcza sie zjazdy na droge wojewddzka
ze wzgledu na brak dostepu do innych drag,

5) tereny fragmentéw drogi sa objete wpisem do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego nr 959 (nr
dawnego rejestru zabytkow 819) na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdarisku z dn. 17.04.1979r. o sygn. KL.VI/9213/1/79 oraz zmieniajgcej ja decyzji Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dn. 05.07.2007r. o sygn. DOZ-EJ-500-48d/07[2674] jako zespoly
ruralistyczne w Jastarni: dawna osada rybacka Jastarnia i dawna osada rybacka Bor. Fragmenty
drogi znajdujg si¢ w strefie ochrony otoczenia zespotu zabytkowego - strefie ograniczenia gabarytow
zabudowy i strefie ochrony otoczenia zespotu zabytkowego - strefie ochrony krajobrazu,
wyznaczonych na rysunku planu. Wszelkie dziatania inwestycyjne na obszarze zabytkowym, o
ktorych mowa w przepisach o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, wymagajg pozwolenia
wiasciwego konserwatora zabytkow,

6) fragment drogi znajduje sie¢ w obrebie portu morskiego w Jastarni, w zwigzku z powyzszym na
obszarze tym obowigzujg zakazy okreslone w przepisach odrebnych. Wszelkie zmiany sposobu
zagospodarowania terenu nalezy kazdorazowo uzgadniaé z wiaéciwym terytorialnie organem
administracji morskiej.

ROZDZIAL Il
USTALENIA KONCOWE

. §21. Ustala sig stawke, stuzacg do naliczania jednorazowej optaty w stosunku do wzrostu wartosci
nieruchomosci, w momencie zbywania nieruchomosci:
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Wydzia: Infrasir,

$AD REJONOWY W GDANSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO: 41 534 000 zt

TEL. CENTR (0-58) 674 15 66 KONTO BANKOWE i
SEKRETARIAT (0-58) 674 1577 Bank Spotdzielezy w Krokowej
FAX (0-58) 674 15 44 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
NIP 587-15-49-186 REGON 192803030

e-mail - ekowik@ekowik.com.pl http:/Avww.ekowik.com.pl

Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodociagéwrbianalizagji
,LEKOWIK” Spétka z o.0. W GDANsK()

u
84-120 Wiadystawowo ul. Droga Chiapowgk%k‘fﬁ*'va 21427, ao-g ilc';r’édﬁ,-,sk

JEWODZK|

Wiadystawowo, 2018.07.24

Pan Andrzej Budzisz &

Inzynieria Sanitarna Ustugi Ksiegowe
ul. takowa 52

84-120 Wiadystawowo

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Dnia 18 lipca 2018 roku (data wptywu 20 lipca 2018 roku) Pan Andrzej Budzisz.
petnomocnik Migdzygminnego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji ,,EKOWIK™ Sp. z
0.0, wystapit z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na projektowanie sieci
wodociagowej w ulicy Mickiewicza i ulicy niemianowanej bocznej od ul. Mickiewicza poprzez
teren dziatek nr 160 i 51 k.m 15 i dz. nr 39 km 16 w m. Jastarnia.

Szczegdlowego oznaczenia zamierzenia inwestycyjnego oraz parametry techniczne i inne dane
majace wplyw na projektowanie zostaly okreslone w przywolanym wniosku. Na tej podstawie
wskazuje, ze:

1. Wiaczenie projektowanego wodociagu nalezy przewidziec do sieci wodociggowej wykonanej z
rur PVC o érednicy @ 250 mm, utozonej w pasie drogowym ulicy Mickiewicza na glebokosci
ok. 1.3 m. Ciénienie wody w istniejagcym rurociagu waha si¢ od 2,00 do 3,00 atm.

Spotka zaznacza jednak, iz powyzsze warunki techniczne odnoszg si¢ wylacznie do obiektu
oznaczonego we wniosku o ich wydanie oraz w granicach danych okreslonych w tym wniosku.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci migdzy danymi przekazanymi przez wnioskodawcg, a
powstalym stanem faktycznym oswiadczenie Spoiki odnosnie warunkow technicznych nie
wywoluje zadnych skutkéw prawnych. W takim przypadku Spotka wymaga ponownego -
uwzgledniajacego zaistniale zmiany - ztozenia wniosku o wydanie przywotanych warunkow.

UWAGI: :

I.  Projekt w fazie opracowywania, przed jego ostatecznym przekazaniem do uzgodnien, powinien byc

uzgodniony w M.P.W.iK EKOWIK " we Wladystawowie.

Projekt nalezy opracowaé na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1 :500.

3. Druki wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robot ora:
zgloszenie wykonania robdt, sq dostgpne na stronie internetowej Spotki oraz w jej siedzibie.

4. Warunki wazne sq dwa lata od dnia ich wydania.

o

Jednoczesnie przypomina si¢ o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Pucku oraz w Migdzygminnym Przedsiebiorstwie Wodociagow i Kanalizacji ,EKOWIK”™
Sp. z 0. 0. we Wiadystawowie.

[P R Catrim
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POMOR 663010852018/ 07KI
W GDANSKU
= Wydziat Infrastruktury

Ul. Ok 21127, nsk
Puck, dn. 06.09.2018 1.

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. 1 Maja 13

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1085.2018

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p0z.1287 z p6z.zm.).

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa PE $rednicy 110mm
Lokalizacja: Jastarnia miasto
Obrgb: Jastarnia, dz.: 39/2 ark.16, 51 ark.15, 160 ark.15,ul.Mickiewicza
Inwestor: MIEDZY GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACII
EKOWIK SP. Z 0.0. ul. Droga Chlapowska 21
84-120 Wiadystawowo
Projektant: ANDRZEJ BUDZISZ
Przewodniczacy: Urszula Panasewicz
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pucku
Oplata nr: 1085/18/0
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 03.09.2018
Rozp. narady: 06.09.2018
Zakoncz. narady: 06.09.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 ENERGA ZAKLAD OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul. -brak upowaznionego
Grottgera 7 przedstawiciela

2 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU Michat Dzienisz, Stawomir
REJON DYSTRYBUCIJI WEJHEROWO, 84-200 Ptasinski, Marcin Langer
Wejherowo ul. Przemystowa 18

3 ENERGOBALTIC Sp. z o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120 Artur Kalmucki,Piotr
Wiladyslawowo tel.+48 58 774 06 00;fax;+48 58 774 06 Kubiak,Michat Kura,Czestaw
03:e-mail:info@energobaltic.com.pl Sarnowski

4 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Piotr Maszke,Ryszard Biatk
Podgéme ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 ,0ddzial w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.

5 INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski NIP | Krzysztof Hinz tel.533 303
958 095 35 36,84-240 Reda ul.Spotdzielcza 7, tel.58 674 36 660,Maciej Mach tel.530 744
60,501 067 192 fax 58 742 59 75 435
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| KROKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
SP.Z 0.0.Z SIEDZIBA W ZARNOWCU ZARNOWIEC
76,84-110 KROKOWA tel.58 673 57 12

-brak upowaznionego
przedstawiciela

MIEDZY GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga Chlapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

Bogdan Lagocki

NETIIA S.A. 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 Oddzial
GDANSK ul Arkonska 6A/4, tel. 507 154 166, 502 220 518

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224 WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU ul. Watowa
41/43,80-858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax 58 326 35 04
GAZOWNIA w Rumi tel.58 679 96

GAZOWNIA w RUMI, 84-230
Rumia ul. Hodowlana 21,tel.58
679 96 00 fax 58 679 96 02
Jarostaw Sobczynski mistrz
sieci i instalacji gazowych
tel.58 679 96 35,607 45 15
03,Tomasz Ehrlich starszy
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58 679 96 30,695
99 11 45, Tomasz Sobiegraj
Kierownik Gazowni w Rumi
tel. 58 679 96 01,609 99 15

18 ,Sylwia Surowiec z-ca
Kierownika Gazowni w Rumi
tel.58 679 96 50,605 62 80 61

Pro internet Sp. z 0.0.Sp k. ul.Leborska 23B,80-387 Gdarisk
ul.Lgborska 23B 80-387 Gdansk tel.58 763 00 33 fax 58 735
05 00 NIP 957 08 20 822

Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski, Wojciech Piaseczny

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.PION
TECHNICZNE] OBSLUGI KLIENTA ROZWOJ |
GOSPODARKA ZASOBAMI REGION POLNOCNY
DZIAL ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI
SIECI W GDANSKU-

Orange Polska S.A.80-244 Gdansk

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dzial
uzgodnieni dla Orange Polska
p-Janusz Dettlaff tel.58 677 90
94),

12

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia,ul.Strazacka 2-8,
81-660 Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260 717

(WT Gdynia, WT Babie Doty, WT Wejherowo,WT Hel)

St.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr Nadolny.
Marian Wilk,P.Eugeniusz
Piotrowski, tel.261 26 37
00,261 26 37 60, UWAGA! WT
Gdynia,ul.Orlat Lwowskich-
przyjmowanie wnioskéw w
kazdy poniedziatek od godz.9
do godz.14-odbidr wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT Babie
Doty ul.Zielona 17,81-929
Gdynia tel.261 268 954), WT
Wejherowo ul.Sobieskiego 277
tel.261 251 850 lub kon.811,
WT Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kon.301

ZAKLAD WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH "TELMAX"Spéika z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

Tomasz Ossowicki, Kazimierz
Ossowicki,Jacek Pilacki

CHOPIN Telewizja Kablowa SP. 0.0.

NIP 588 11 54 360

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski
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Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdsri. .

[ WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198 Kosakowo,ul. Zeromskiego 69

Przedstawiciel gminy
Kosakowo i spétki PUK PEKO
p-Adam Karwowski-pracownik
PUK PEKO w
Kosakowie,ul.Chrzanowskiego
44,81-198 Kosakowo, (tel.501
397 983), , a.karwowski

@pukpeko.pl

16 WOIT GMINY KROKOWA 84-110 Krokowa,ul.Szkolna Iwona Tylicka, Grzegorz
2tel.58 67541 00 Zaczek,Piotr Ciskowski
-Kierownik Referatu Inwestycji
w Urzedzie Gminy Krokowa
tel. 783 810 040
17| WOIT GMINY PUCK -brak upowaznionego
przedstawiciela
18 BURMISTRZ MIASTA HEL -Brak upowaznionego
przedstawiciela
19 BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA -brak upowaznionego
przedstawiciela
20 BURMISTRZ MIASTA PUCK -Brak upowaznionego
przedstawiciela
21 BURMISTRZ MIASTA WLADYSLAWOWO Wojciech Domnik tel.58 674
ul.Gen.Jézefa Hallera 19 84-120 Wiadystawowo tel. 58 674 | 54 55
54 53 - Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju
Lokalnego i Ochrony Srodowiska
22 OPEC Okrggowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. | Anna Herman tel. 58 62 73
z0.0. 81-213 Gdynia,ul.Opata Hackiego 14 BOK tel.58 627 922,
39 66,fax:58 623 46 35 a.herman@opecgdy.com.pl,
infolinia:800 380 006,bok@opecgdy.com.pl Katarzyna Rozwalka tel.58 62
73 913,
k.rozwalka@opecgdy.com.pl
23 Orange Polska Hurt Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Marcin Skrzypkowski
Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi
Klienta w Olsztynie
www_hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com
24 Panstwowe Gospodarstwo Wodne -Zbigniew Walkowski -Nadzoér
Wody Polskie Wodny Puck,ul.Stary Rynek
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdanisku 1,84-100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel Paristwowego
Nadzory wodne podlegle Zarzadowi Zlewni w Gdarisku Gospodarstwa Wodnego
Gdanisk,Reda,Stupsk, Puck WODY POLSKIE Zarzad
Lebork,Gdynia Zlewni w Gdansku, ul.Sucha
12,te.58 343 26 15,
25 Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w p.Jowita Sadowska tel.58 668
Gdyni, 73 63,, e-mail
przy ulicy Witominskiej 29,81-311 Gdynia Jjowita.sadowska@pewik.gdynia
.pl, p.Maria Kocon , e-
mail,maria. kocon@pewik.gdyni
a.pl
26 STAROSTWO POWIATOWE PUCK -

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

L

Nazwa instytucji Uwagi

ENERGA ZAKLAD
OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul.
Grottgera 7

-przedstawiciel nicobecny




POMORSKI URZAD WOJEWODZK!
W GDANSKU 6630.1085.2018
Wydziat Infrasiruktury
Ul Okopowa 21/27, 50-810 Gdans:.

ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAL W GDANSKU
REJON DYSTRYBUCIJI
WEJHEROWO, 84-200
Wejherowo ul. Przemystowa 18

-Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo

ENERGOBALTIC Sp. z
o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120
Wiadystawowo tel. +48 58 774 06
00;fax;+48 58 774 06 03:e-
mail:info@energobaltic.com.pl

-nie dotyczy

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20
,Oddzial w Pucku ul.Kopernika 1,
84-100 Puck.

bez uwag

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674 36
60,501 067 192 fax 58 742 59 75

-nie dotyczy

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12

-przedstawiciel nieobecny

MIEDZY GMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1
KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chiapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

bez uwag

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddzial GDANSK ul. Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502 220
518

bez uwag

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224
WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w
GDANSKU ul.Watowa 41/43,80-
858 Gdansk tel.58 326 25 00, fax
58 326 35 04 GAZOWNIA w
Rumi tel.58 679 96

bez uwag

Pro internet Sp. z 0.0.Sp k.
ul.Leborska 23B,80-387 Gdarisk
ul.Lgborska 23B 80-387 Gdansk
tel.58 763 00 33 fax 58 735 05 00
NIP 957 08 20 822

14
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| TELEKOMUNIKACIA
POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI
KLIENTA ROZWOJ 1
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-

Orange Polska S.A.80-244
Gdansk

-przedstawiciel nieobecny

Regionalne Centrum Informatyki
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260 717
(WT Gdynia, WT Babie Doty, WT
Wejherowo, WT Hel)

-Uzgodni¢ z WT Gdynia

ZAKLAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244
Gdynia, tel.58 627 00 07 fax 58
500 84 15

tel.504 273 151

-nie dotyczy

CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.
NIP 588 11 54 360

-Uzgodni¢ z TK "CHOPIN"Wejherowo,ul.Przemystowa 3

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69

WOJT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Szkolna 2 tel.58
6754100

-przedstawiciel nieobecny

17

WOIT GMINY PUCK

-przedstawiciel nieobecny

18

BURMISTRZ MIASTA HEL

-przedstawiciel nieobecny

19

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA

-przedstawiciel nieobecny

20

BURMISTRZ MIASTA PUCK

-przedstawiciel nieobecny

21

BURMISTRZ MIASTA
WLADYSLAWOWO
ul.Gen.Jozefa Hallera 19 84-120
Wiadystawowo tel. 58 674 54 53 -
Referat Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

-przedstawiciel nieobecny

22

OPEC Okregowe
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. §1-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58 623
46 35

infolinia:800 380
006,bak@opecgdy.com.pl

bez uwag

1L
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Wydzial Infrastruktury
Ul Okopowa 21127, 80-810 Gdarnisi,

Orange Polska Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obshugi Klienta w
Olsztynie

www.hurt-orange.pl

zzss.narady koordynacyjne.polnoc
@orange.com

-przedstawiciel nieobecny

24

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk, Puck
Lebork,Gdynia

25

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ,
przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia

-nie dotyczy

26

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK

Zalacznikiem do Protokolu jest -Lista uczestnikéw na narad¢ koordynacyjng z

uwagami uzgadniajgcego oraz wersja papierowa usytuowania projektu
pokazujgca jego catkowitg lokalizacje,w tym numeracje dziatek. J

/‘

Z up. rosty Puckid
PreewodnfCaaca adxd koordynacyj

yC

myr Ursgaia

i



POMORSK]I URZAD WOJEWODZK)
W GDANSKU
Wydziat Infrastruktur

ul. Droga Chlapowska 21

SAD REJONOWY W GDANSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO: 41 534 000

Mig¢dzygminne Przedsis;biorstWo”—?'Wédoei‘qgéwofc?l(analizacji
»EKOWIK?” spélka z o.0.
84-120 Wiadystawowo

TEL. CENTR, 0-58 674 15 66 KONTO BANKOWE :
SEKRETARIAT 0-58 674 15 77 Bank Spétdzielczy w Krokowej

=——————="S5p.zo.0. FAX. 0-58 674 15 44 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
e-mail: ekowik@ekowik.com.gl NIP 587-15-49-186

Wiadystawowo, 2018-09-21

Andrzej Budzisz

Inzynieria Sanitarna Uslugi Ksiegowe
ul. tgkowa 52

84-120 Wiadystawowo

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci wodociagowej w ul. Mickiewicza i ul. Niemianowanej w m. Jastarnia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 wrzesnia 2018 r. dot. uzgodnienia trasy sieci wodociagowej,

Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie informuje, ze

uzgadnia przedstawiong trase bez uwag.

Zatgcznikiem do niniejszego pisma jest opieczetowany zatgcznik graficzny.

W zalaczeniu
1. zatgcznik graficzny

Z powazaniem

24



POMORSK! URZAD
Vi GDAN

7ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU,

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (58) 320-20-25, Regon 191687276

WOJEWODZK

SKU
struktury

80-810 Gdansk

WZPD.4481.495.2018.AS Gdansk, 6 listopada 2018 r.
L.dz. 1/216

POLECONY
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. | pkt 1, ust la oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz Uchwaty Nr
1564/104/11 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011 r., ze zm. upowazniajgcej
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku Grzegorza Stachowiaka do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Andrzeja Budzisza, ZUS ,INZYNIERA SANITARNA”, ul. Lakowa 52, 84-120
Wiadystawowo, Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,,EKOWIK”
Sp. z 0.0., ul. Droga Chtapowska 21, 84-120 Wiadystawowo,

L. zezwalam

Inwestorowi na zlokalizowanie w pasie drogi wojewddzkiej nr 216 urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z Projektem Budowy sieci wodociggowej Fi 110mm, Jastarnia, ul. Mickiewicza,
dz. nr 51, 160, 39, tj. jednego przejscia poprzecznego wodociggu pod drogg w granicach pasa
drogowege (ul. Mickiewicza, dz. nr 51),
pod nastepujacymi warunkami;
1. prace w pasic drogowym wykona¢ z nalezyta starannoscig ograniczajac je do niezbgdnego

minimum,
2. przejScie poprzeczne wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego,
3. przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
4. planowania rob6t w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).
5. zuwagi na to, ze droga wojewddzka nr 216 jest przebudowana i objeta gwarancjg powykonawcza
obowiazujaca do 15 kwietnia 2020 r. przed planowanym terminem rozpoczecia robot nalezy
zglosi¢ si¢ do Rejonu Drég Wojewddzkich w Pucku, w celu podpisania z ZDW w Gdansku
umowy o udzieleniu gwarancji wraz z zabezpieczeniem finansowym, na planowane w obszarze
pasa drogowego roboty budowlane,
w przypadku niedopelnienia ww. warunkéw, zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, ktory stanowi, ze jezeli decyzja zostala wydana z zastrzezeniem dopelnienia
przez strone okrelonego warunku, a strona nie dopetnila tego warunku, zarzgdca drogi uchyli
ww. zezwolenie,
Opieczetowany przez ZDW projekt — (zal. nr 1) stanowi graficzng czeS¢ niniejszego
rozstrzygniecia.

o

IL Uzgadniam
ww. projekt.

Uzasadnienie
W dniu 8 pazdziernika 2018 r. do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdarisku wplynat wniosek
Pana Andrzeja Budzisza, petnomocnika Inwestora Migdzygminnego Przedsigbiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji ,EKOWIK” Spétka z 0.0. z prosba o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie sieci
wodociggowej (przejécie poprzeczne) w pasie drogi wojewodzkiej nr 216 w miejscowosci Jastarnia.



W toku postepowania zarzadca drogi stwierdzil, ze projekt zlokalizowany jest si¢ na odeinku drogi

wojewddzkiej, objetej gwarancja powykonawcza obowigzujgcg do 14 kwietnia 2020 r. W zwigzku z

powyzszym, jezeli inwestor dostosuje si¢ do przedstawionych warunkéw, powinien mie¢ mozliwosé

wykonania inwestycji.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawg do
o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania czg¢écig gruntu pasa drogowego (W zakresie
wynikajgcym z uzgodnionego Projektu) na cele budowlane.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub zgloszeniu rob6ét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie
z obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie drogowym
oraz umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym do Rejonu Drég
Wojewédzkich w Pucku, ul. Zarnowiecka 3, 84-100 Puck, tel. (58) 673 25 44. W zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego Kierownik RDW okresli szczegoly wykonawstwa robét oraz wysokosé
oplaty corocznej za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym i oplaty za zajecie pasa
drogowego na czas robét, zgodnie z Uchwata Nr 386/XXV/04 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ustalania wysokosci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drog wojewddzkich wojewddztwa pomorskiego. Kierownik RDW moze odméwi¢
udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego jezeli realizacja rob6t nie bgdzie zaplanowana
w sposéb ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych oraz
w terminach umozliwiajacych uporzadkowanie placu budowy przed sezonem zimowym.

Niniejsze zezwolenie traci wazno$é, jezeli Inwestor w ciggu dwéch lat nie uzyska pozwolenia

na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdanskr, Odwolanie wnosi sie za poSredniciwem tuigjszego organu w lerminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgezenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania.

Otrzymuja,

) ZUS ,INZYNIERA SANITARNA”, Andrzej Budzisz, ul. Lakowa 52, 84-120 Wiadystawowo,
o wiadomogci:

2. Rejon Drég Wojewddzkich w Pucku,

3. a/a.
Sprawa zwolnjana z oplaty skarbowej zgodnie z zatgoznikiem czesé HTust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r..0,0placie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r, poz. 1827).
'“"ﬁ“mwﬁpm S Rocoico RHZRD T WOIEW0ZiGE
g ! Al B Q)
Sprawg prowadzi ‘ ?' n v 113 AQ, 10-778 (3 Y\ ?"DAN"’K*J
Adam Skarka } afmmf f 30-778 Gdansk, ul. Mostowa 11 A
Tel. 58 32 64 952 ol 0566 320 20 25, fax 068 49 54 o

Adam Skorkg

Administratorem danych jest Dyrektor Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Gdaisku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdanisk, Dane przetwarzane sa w celu realizacji zadan wynikajgcych

2 obowigzkdw zarzadey drogi publicznej.

Dane beda udostepnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa. Przystuguje Pani(u) prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie
danych jest obowigzkowe na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. 22018 r., poz. 2068).

2
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